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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

| Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wlasciwego do przyjecia zgloszenia
Urzad Miasta todzi

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Oddziat Ocen Oddziatywania na Srodowisko

92-326 Lodz, Al. Pitsudskiego 100

pok. 72

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
Stacja Bazowa BT30894 LDZ STAROWA GORA

3. Okreéienie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewédztw), na ktérych terenie znajduje sie instalacja, wraz z podaniem symboli NTS
jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sig instalacja

10050000000000 CENTRALNY makroregion

10051000000000 t6dzkie wojewddziwo

10051010000000 t6dzkie region

10051011600000 M. £6dz podregion

10051011661000 £.6dZ miasto na prawach powiatu

10051011661011 £.6dz gmina miejska

4.0znaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzacy instalacje - Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.,ul. Konstruktorska 4
Uzytkownicy / prowadzacy instalacje z grupy: Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
91-502 tédz, ul. Centralna 31, dz. nr 190/1, obr. Starowa Géra, gm. Rzgow, pow. todzki wschodni, woj. tédzkie

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz.U, Nr 130, poz. 879)

Instalacje radickomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgcych
pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz, z wylaczeniem instalacji uzywanych w stuzbie radiokomunikacyjnek amatorskie;.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialaInosci, w tym wielko$¢ produkciji lub wielkosé $wiadczonych ustug
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkgji.
Wielkosé dwiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne dia ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie,

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczegélnych anten:

Antena rozsiewcza:
Antena rozsiewcza:
Antena rozsiewcza:
Antena rozsiewcza:
Antena rozsiewcza:
Antena rozsiewcza:
Antena rozsiewcza:
Antena rozsiewcza:
Antena rozsiewcza:
Antena rozsiewcza:
Antena rozsiewcza:
Antena rozsiewcza:

BSA1048 — 7820,00 W EIRP
BSA1048 — 7820,00 W EIRP
BSA1048 - 7820,00 W EIRP
BSA1068 — 7776,00 W EIRP
BSA1068 - 7776,00 W EIRP
BSA1068 — 6610,00 W EIRP
BSA1008 - 3763,00 W EIRP
BSA1008 — 3763,00 W EIRP
BSA1008 — 3763,00 W EIRP
BSA1065 - 4263,00 W EIRP
BSA1065 — 4263,00 W EIRP
BSA1065 - 4263,00 W EIRP

Antena radioliniowa: RLA(1)80-03 — 354,81 W EIRP
Antena radioliniowa: RLA(1)80-03 — 88,13 W EIRP

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Odseparowanie systeméw nadawczych poprzez fizyczne oddalenie od miejsc dostepnych dla ludnosci. Zastosowanie statego monitoringu dzialania stacji bazowe;.
Automatyczne ograniczenie mocy wyjsciowej - nadajnik pracuje z najnizszg mozliwg moca niezbgdng do realizacji potaczenia. Metoda zgodna z zasadg dziatania
systemu telefonii komérkowej okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami

Stosowane ograniczenia wielkosci emisji zapewniaja, ze w miejscach dostepnych dla ludnosci poziom natezenia pola elektromagnetycznego nie przekracza
dopuszczalnych prawem wielkoéci okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448). W zataczonym sprawozdaniu z pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykazano, ze warto$é

promieniowania nie przekracza dopuszczalnych wartosci.



12. Szczegblowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Lp.

BSA1048

BSA1048

BSA1048

LP 1. Wspéirzedne geograficzne
Anten instalacji:

Szeroko§é: 51-41-24,46 N

Szerokos¢: 51-41-24,46 N

Szerokosé: 51-41-24,46 N

Dilugosé: 18-28-30,30 E

Dilugoéé: 18-28-30,30 E

Dtugosé: 18-28-30,30 E

LP 2. Czestotliwos¢ pracy instalacji: 900/ 1800 MHz 900 / 1800 MHz 900/ 1800 MHz
LP 3. Wysokoé.é $rodkéw elektrycznych 40,00 m 40,00 m 40,00 m
Anten nad poziomem terenu:
LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego
O réwnowaznych mocach promieniowanych 7820,00 W EIRP 7820,00 W EIRP 7820,00 W EIRP
Izotropowo (EIRP) poszczegdlnych anten:

Azymut: 60 Azymut: 170 Azymut: 273

LP 5. Zakresy azymutéw i katéw pochylenia
osi gléwnych wigzek promieniowania
Poszczegéinych anten instalacii:

Pochylenie: 3,0

Pochylenie: 3,0

Pochylenie: 3,0

Lp.

BSA1068

BSA1068

BSA1068

LP 1. Wspéirzedne geograficzne
Anten instalacji:

Szeroko$é: 51-41-24,46 N

Szerokos¢: 51-41-24,46 N

Szeroko§é: 51-41-24,46 N

Dlugosé: 18-28-30,30 E

Diugos¢: 18-28-30,30 E

Dlugosé: 18-28-30,30 E

LP 2. Czestotliwo$¢ pracy instalacii: 2600 MHz 2600 MHz 2600 MHz
LP 3. Wysokoé.(: $rodkéw elektrycznych 40,00 m 40,00 m 40,00 m
Anten nad poziomem terenu:

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego

O réwnowaznych mocach promieniowanych 7776,0 W EIRP 7776,0 W EIRP 6610,0 W EIRP
1zotropowo (EIRP) poszczegdlnych anten:

LP 5. Zakresy azymutéw i katow pochylenia Azymut: 60 Azymut: 170 Azymut: 273

osi giéwnych wigzek promieniowania
Poszczegdlnych anten instalacii:

Pochylenie: 3,0

Pochylenie: 3,0

Pochylenie: 3,0

Lp.

BSA1008

BSA1008

BSA1008

LP 1. Wspéirzedne geograficzne
Anten instalacji:

Szerokosé: 51-41-24,46 N

Szeroko$¢: 51-41-24,46 N

Szerokos¢: 51-41-24,46 N

Dlugoéé: 18-28-30,30 E

Dilugos¢: 18-28-30,30 E

Dlugosé: 18-28-30,30 E

LP 2. Czestotliwosé pracy instalacii: 2100 MHz 2100 MHz 2100 MHz
LP 3. Wysokoé'c': $rodkéw elektrycznych 40,00 m 40,00 m 40,00 m
Anten nad poziomem terenu:
LP 4. Emisja pola elekiromagnetycznego
O réwnowaznych mocach promieniowanych 3763,00 W EIRP 3763,00 W EIRP 3763,00 W EIRP
Izotropowo (EIRP) poszczegdlnych anten:

Azymut: 60 Azymut: 170 Azymut: 273

LP 5. Zakresy azymutdw i katéw pochylenia
osi gléwnych wigzek promieniowania
Poszczeg6inych anten instalacii:

Pochylenie: 3,0

Pochylenie: 3,0

Pochylenie: 3,0

Lp.

BSA1065

BSA1065

BSA1065

LP 1. Wspétrzedne geograficzne
Anten instalacji:

Szerokosd: 51-41-24,46 N

Szerokosé: 51-41-24,46 N

Szerokosé: 51-41-24,46 N

Diugoéé: 18-28-30,30 E

Diugosé: 18-28-30,30 E

Diugosé: 18-28-30,30 E

LP 2. Czestotliwos¢ pracy instalacii: 2600 MHz 2600 MHz 2600 MHz
LP 3. Wysokoéé srodkéw elektrycznych 4450 m 4450 m 44,50 m

Anten nad poziomem terenu:

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego

O réwnowaznych mocach promieniowanych 4263,00 W EIRP 4263,00 W EIRP 4263,00 W EIRP
Izotropowo (EIRP) poszczegéblnych anten:

LP 5. Zakresy azymutéw i kgtéw pochylenia Azymut: 60 Azymut: 170 Azymut: 273

osi giéwnych wigzek promieniowania
Poszczegoinych anten instalacji:

Pochylenie: 3,0

Pochytenie: 3,0

Pochylenie: 3,0




LP 6. Dla anteny BSA1048 miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci
od $rodka elekirycznego anteny w osi jej glownej wigzki promieniowania,

Dla anteny BSA1048 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci

od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny BSA1048 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci

od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gitdwnej wigzki promieniowania,

Dia anteny BSA1068 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci

od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki promieniowania,

Dla anteny BSA1068 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sig w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci

od srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny BSA1068 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci

od $rodka elekirycznego anteny w osi jej glownej wigzki promieniowania,

Dia anteny BSA1008 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci

od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki promieniowania,

Dla anteny BSA1008 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci

od $rodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki promieniowania,

Dla anteny BSA1008 miejsca dostepne dla ludnoéci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegloéci

od srodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wiazki promieniowania,

Dia anteny BSA1065 miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci

od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtdwnej wiazki promieniowania,

Dla anteny BSA1065 misjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci

od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki promieniowania,

Dla anteny BSA1065 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegloéci

od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wiazki promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
Ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), tj. Rozporzadzenie Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na rodowisko (Dz.U. 2019 poz, 1839),
przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwziecie mogace zawsze badz mogace potencjainie znaczaco oddzialywaé

na $rodowisko.

Lp. RLA(1)80-03 RLA(1)80-03

LP 1. Wspéirzedne geograficzne Szerokosé: 51-41-24,46 N Szerokos$¢: 51-41-24,46 N
Anten instalacji Dlugosé: 18-28-30,30 E Dlugosé: 18-28-30,30 E
LP 2. Czestotliwos¢ pracy instalacii: 80 GHz 80 GHz

LP 3. Wysokos¢ srodkéw elektrycznych 47.00 m 4950 m

Anten nad poziomem terenu:

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego
O réwnowaznych mocach promieniowanych 345,81 W EIRP 89,13 W EIRP
1zotropowo (EIRP) poszczegéinych anten:

LP 5. Zakresy azymutdw i katéw pochylenia Azymut: 5 Azymut: 330
osi gléwnych wigzek promieniowania . ]
Poszczegbinych anten instalacji: Pochylenie: 0 Pochylenie: 0

LP 7. W pkt. 3.PRZEDSTAWIENIE STWIERDZEN ZGODNOSCI sprawozdania o numerze LBPEM/Z/1877/0$/10/2020 zawarto informacje, ze otrzymane
wyniki pomiarowe w dniu 20.10.2020 wskazujg, ze w zadnym punkcie pomiarowym wokdf stacji bazowej nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
pdét elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi.

13. Miejscowos¢, data (rok - miesiac - dzien): Pruszkéw, 2020-10-29

Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje s // %
Svitlana Okolelova 1 Lt é&( [ o

Pelnomocnictwo numer: Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0 nr 1253/2020 z dnia 01.01.2020

I.Wypelnia organ ochrony Srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia
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Sprawozdanie LBPEM/Z/1877/08/10/2020 ( ((e) ) )
z pomiarow poziomow pol elektromagnetycznych w §rodowisku.
Stacja Bazowa BT30894 LDZ STAROWA GORA wavene]
91-502 E6dZ, ul. Centralna 31, dz. nr 190/1, obr. Starowa Gora,
gm. Rzgéw, pow. tédzki wschodni, woj. t6dzkie

BPIS FRESIRMACIE OGOLNE ........cccvvvveeorceeeeemssssnnnssnes s ssssssssssssssssssssssssseseeeessesssssssasssesesesssssssenes 3
1.1. InStytucja WyKONUJGCA POIMIATY ......ccveruerireererinrrreersriressenesesessseseseesressessssesesessesesssessssssosssssessnsssensessnsncnens 3
1.2, Z1eceniodaWea / KHENL.....c.ccvvceivireiecrirrcest e ssessssesenes st sss e es b s s esee st esssessesssssssenessoesaeesasnees 3
1.3. Prowadzacy iNStAIACIE. .....ceeuererreirieaiereeieeirstseetes e e tesstssess e s s ebeseseseebssnesessesansesensssinsobenssremseeeesensennens 3
1.4, POAStAWY OPIACOWANIA .......ccurvemerrerrenuetasesecreesnstsssesesesssesesesssssensasssssessesesesessesssssessssesssosenssssneasesenssensnens 3
1.5. Odstepstwa/ograniczenia i uwarunkowanie metody badaWeze].....cuvvvvivivievereererinneeeiriisieesiseseeee oo 4
1.6. Poinformowanie o planowanych pomiarach w dodatkowych pionach pomiarowych.........cccccueueurcennenee... 4
1.7 Miejsce WYKONYWaIIa POMIATOW ......ccrruieiirirrrerestitreeseseesieesesesensesenesesnesssessssssssasssssssssssnssssssensaseseeensssnnns 4
1.8. WYPOSAZENIE POIMIATOWE.....c.vevimrrreenreenirinretrinirieeesrestssasssssssssesasssesasssesesesssessnsesesesensesesssessssnsesonssssesnmonns 4
1.9. Dane techniczne Zrode! promi€niOWaNIa:. ... ..ccocvervrireriereriesieere e esere e estesesesess st e b sensereessose s et neesnenene 5
1.10. MetodyKa POIMIAIOW ......c.evvruemimieerentenerinsesirtssenssteescsessesessssesstese et s st s sese s esesesesesseresesessessssansons sessmeenenes 7
1.11. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych........ccevvreiieirirrireerirenieereeieeeseseeesesessesese e 7
1.12. Wyznaczenie NiepeWNOSCI POIMIAIU ........cvueuerererrrirertrieierrentrerseeneesesasssesesssessessssssssessssesssesesossnsssesosenssens 8

2. OPRACOWANIE WYNIKOW POMIAROW ......cooumrrrvrinmmnsessssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssessssssssosn 8
2.1. Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego........covvvvvervnviveereririsseeeeeennereeeenens 8
2.2, Warunki emisji pOdCzas POIMATOW .......ceveuvverrrreerireririssesiesseereeesesssessesesesesesensssssessssssssessssseessssssessssssessren 8
2.3. Warunki meteorologiczne podczas WyKkonywania POmiarow ............cceeeeeeveverereeeneereneeesenseessscssossssssssnns 8
2.4. Inne zrédla pot elektromagnetyCZnych .. ....ccev et eb s 8
2.5, WYNIKI POIMUAIOW .....ccervrrreuiieereinisereneecsesessstesesesssnssssasessssessssesssssesesessassssessesessnssesssssosssssessssenmmesessesn 9

3. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZEN ZGODNOSCI ........ccoummmmrrieennressssisinnsssssssnessssssssssssssssssssssssssssnen 11

A ZALACZNIKI ...ttt ettt sttt sa et et et et e bbb a st e s e e e s s eanasaena s erenstensannasons 11

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszq sig tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej
konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tvlko w calosci.

PS15-3 wyd. 2 z dnia 25.03.2020 Strona/stron 2/11



Sprawozdanie LBPEM/Z/1877/08/10/2020 ( ( (® ) ) )
z pomiarow poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku.
Stacja Bazowa BT30894 LDZ STAROWA GORA wave
91-502 L6d2, ul. Centralna 31, dz. nr 190/1, obr. Starowa Géra,
gm. Rzgow, pow. {6dzki wschodni, woj. todzkie

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Instytucja wykonujaca pomiary

Laboratorium Badan P6] Elekromagnetycznych WaveNet Sp z 0.0. z siedzibg ul. Promyka 93, 05-800
Pruszkéw. LBPEM posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego o numerze AB 1143 wydany przez
Polskie Centrum akredytacji.

Pracownik, ktéry sprawuje nadzér nad wykonywaniem prac w zgodzie z bezpieczenstwem i higiena
prac: Svitlana Okolelova

1.2. Zleceniodawea / Klient

Dzial Handlowy WaveNet Sp. z o.0., ul. Promyka 93, 05-800 Pruszkéw / Polkomtel Infrastruktura Sp. z
0.0., Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Dane pracownika, ktéry w imieniu prowadzacego instalacje udzielal niezbednych informacji sa
zanotowane W  wewngtrznych  zapisach. Podczas wykonywania pomiaréw przedstawiciel
Zleceniodawcy/Klient nie byt obecny.

1.3. Prowadzacy instalacje

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

1.4. Podstawy opracowania

a) umowa TK-4 zawarta pomi¢dzy Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. oraz Wavenet sp. z 0.0. w dniu
06.07.2013 r. z p6zniejszymi zmianami, zgodnie z zaméwieniem Nr 747 06.10.2020 PKL.

b) akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 Prawo Ochrony Srodowiska. (tekst. jedn.: Dz. U. 2020 poz. 1219) z
poZn. zm.

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pét
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U 2019. Poz. 2448),

- Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobu sprawdzania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

¢) dokumenty zwigzane:

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. (Dz. U. 2019 poz. 1839)

- DAB - 18 wyd. 1 z dnia 02.02.2017

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszq sig tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej
konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catosci.
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Sprawozdanie LBPEM/Z/1877/08/10/2020 ( ((®)) )
z pomiaroéw pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.
Stacja Bazowa BT30894 LDZ STAROWA GORA wavenei
91-502 £6dZ, ul. Centralna 31, dz. nr 190/1, obr. Starowa Géra,
gm. Rzgow, pow. t6dzki wschodni, woj. tédzkie

1.5. Odstepstwa/ograniczenia i uwarunkowanie metody badawczej

W zwigzku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie catego kraju, na podstawie Art. 122a, ustep 1b
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z poéZn. zm.), nie
przeprowadzono pomiaréw w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych.

1.6. Poinformowanie o planowanych pomiarach w dodatkowych pionach pomiarowych

W zwiagzku z informacja przedstawiong w p. 1.5, w obszarze pomiarowym nie informowano o
planowanych pomiarach w dodatkowych pionach pomiarowych.

1.7. Miejsce wykonywania pomiarow

Miejscem wykonywania pomiarow jest obszar oddzialywania stacji bazowej BT30894 LDZ STAROWA
GORA o wspdlrzednych 51°41'24.46N, 18°28'30.30"E.

Stacja bazowa sklada sig z anten zainstalowanych na wysokosci 40,00 i 44,00 m n.p.t. na wiezy
kratowej o wysokosci 50,50 m oraz urzqdzerr nadawczo-odbiorczych umieszczonych obok wiezy na
poziomie terenu.

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Tabela 1. Sprzet pomiarowy

Nazwa i typ Zakres Numer Numer sw1ade.ctwa
Lp urzadzenia pomiarowy identyfikacyjny o R
i data waznosci
Miernik Narda 8053 .
1. Display Zalezy od sondy 262WL10307 Nr LWiMP/W/220/19
Sonda 0,8-800 V/m 24.07.2021
2| Narda EP 408 0,001- 40 GHz D00WXB N0
Miernik )
3 | Narda NBM-520 Zalzy isondy RelLla Nr LWiMP/W/111/19
Sonda 0,8-400 V/m 01.04.2021
4 | Narda EF-6092 0,001- 90 GHz 240059
Termohigrometr:
LB-706 - panel
odezytu 795 nie podlega wzorcowaniu
= LB-701HS - sonda 3335 Nr 1571/AH/19
03.07.2021
temperatura: -40 °C do 85 °C
wilgotnos¢: 10% do 95%
Daliiets s 14-1.41.4180.134.2019.
6 | orre pi vy 0m do200m 803950080 3243.1
= B 18.10.2021

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszq sig tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej
konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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Sprawozdanie LBPEM/Z/1877/08/10/2020
z pomiaréw poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku.
Stacja Bazowa BT30894 LDZ STAROWA GORA
91-502 £6d?, ul. Centralna 31, dz. nr 190/1, obr. Starowa Gora,
gm. Rzgow, pow. {ddzki wschodni, woj. {6dzkie

(((®)))
wave

GPSMAP 64s XX XX'XX.X"N
7. Garmin XX® XXX X"E 38P516855 N.D.
1.9. Dane techniczne Zrédel promieniowania:
Tabela 2. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Numer anteny Al A2 A3
BSA1048 BSA1048 BSA1048
Typ anteny wg Specyfikacji wg Specyfikacji wg Specyfikacji
Polkomtel Polkomtel Polkomtel
Azymut [°] 60 170 273
Wysokos¢ zawieszenia anteny 40,00 40,00 40,00
[m n.p.t.]
Liczba anten 1 1 1
Pasmo czestotliwosci
[MHz] 900/ 1800 900/ 1800 900/ 1800
Srednie pochyllsiue wigzki (tilt) 30 3.0 3.0
Maksymalna moc 3570,0/ 4250,0 3570,0/ 4250,0 3570,0/ 4250,0
wypromieniowana EIRP [W] ? ? ’ ? ’ ?
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Numer anteny A4 AS A6
BSA1068 BSA1068 BSA1068
Typ anteny wg Specyfikacji wg Specyfikacji wg Specyfikacji
Polkomtel Polkomtel Polkomtel
Azymut [°] 60 170 273
Wysokos¢ zawieszenia anteny 40,00 40,00 40,00
[m n.p.t.]
Liczba anten 1 1 1
Pasmo czestotliwosci
[MHz] 2600 2600 2600
Srednie pochyl{g;ne wiazki (tilt) 3,0 3,0 3,0
Maksymalna moc
wypromieniowana EIRP [W] w16.9 71760 G610;0

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszq sig tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej
konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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Sprawozdanie LBPEM/7/1877/08/10/2020
z pomiaréw poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku.
Stacja Bazowa BT30894 LDZ STAROWA GORA
91-502 £6d2, ul. Centralna 31, dz. nr 190/1, obr. Starowa Géra,
gm. Rzgéw, pow. #6dzki wschodni, woj. todzkie

(((e®)))
wavenef

Tabela 2. c.d. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
‘Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Numer anteny A7 A8 A9
BSA1008 BSA1008 BSA1008
Typ anteny wg Specyfikacji wg Specyfikacji wg Specyfikacji
Polkomtel Polkomtel Polkomtel
Azymut [°] 60 170 273
Wysokos¢ zawieszenia anteny 40,00 40,00 40,00
[m n.p.t.]
Liczba anten 1 1 1
Pasmo [clffls{t;]tliwoéci 2100 2100 2100
Srednie pochylgnie wiazki (tilt) 3.0 3.0 30
= e - 3763,0 3763,0 3763,0
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
Numer anteny Al0 All Al2
BSA1065 BSA1065 BSA1065
Typ anteny wg Specyfikacji wg Specyfikacji wg Specyfikacji
Polkomtel Polkomtel Polkomtel
Azymut [°] 60 170 273
Wysokos¢ zawieszenia anteny 44.50 44.50 44.50
[m n.p.t.] ’ ? ’
Liczba anten 1 1 1
P iwosci
aspe lcl\z:f{‘;’]“'w”‘ 2600 2600 2600
Srednie pochylgnie wiazki (tilt) 3,0 3.0 3.0
wypr ;‘:ﬁl‘:‘y:v’vf:: ]‘E“l‘:P Wi 4263,0 4263,0 4263,0

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszq sig tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej
konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catosci.
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Sprawozdanie LBPEM/7/1877/08/10/2020 ( ( (® ) ) )
z pomiaréw poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku. 4
Stacja Bazowa BT30894 LDZ STAROWA GORA wdavene
91-502 Eodz, ul. Centralna 31, dz. nr 190/1, obr. Starowa Géra,
gm. Rzgow, pow. 16dzki wschodni, woj. tédzkie

Tabela 3. Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjoname
Linia radiowa Antena
Lp czestotliwosé N §rednica |azymut{ wysokosé
{yp/prociizent pracy [GHz] W}['g;;g;va Wpigroducent anteny [m] ] zainstal. [m]
RLA(1)80-03
OPTIX o
1 RTN/HUAWEI 80 12 wg Specyfikacji 0,3 5 47,0
Polkomtel
RILA(1)80-03
OPTIX =
2 RTN/HUAWEI 80 6 wg Specyfikacji 0,3 330 49,5
Polkomtel

Widmo pola elekiromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawce
danych technicznych urzgdzen.

1.10. Metodyka pomiaréw

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Zalgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobu sprawdzania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258) z wykorzystaniem miernika
szerokopasmowego.

Pomiary p6l elektromagnetycznych wykonano wyznaczajac natezenie pola elektrycznego E.

Pomiary przeprowadzaja osoby, ktére nie maja przeciwwskazan zdrowotnych oraz sa $wiadome
zagrozen wystepujacych podczas wykonywania pomiaréw.

1.11. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Zgodnie z tabelg 4, zréznicowane dopuszczalne poziomy podl elektromagnetycznych dla okreslonych
parametrow fizycznych, charakteryzujacych oddzialywanie p6l elektromagnetycznych na srodowisko dla
miejsc dostepnych dla ludnosci wynosza:

Tabela 4.1. Zréinicowane dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla okreslonych
parametréow fizycznych, charakteryzujacych oddzialywanie pél elektromagnetycznych na
Srodowisko dla miejsc dostepnych dla lndnoSci

Parametr fizyczny
Skladowa Skladowa GestofemueyS
Lp. Zakres czestotliwosci elektryczna E magnetyczna H s
(V/m) (A/m) {ivvint)
1 Od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2
0Od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x 10,5 0,0037 x 10,5 1200
3 Od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszq sig tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej
konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catosci.
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Sprawozdanie LBPEM/7/1877/08/10/2020 ( ((®)) )
z pomiaréw poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku.
Stacja Bazowa BT30894 LDZ STAROWA GORA wavene
91-502 E6dZ, ul. Centralna 31, dz. nr 190/1, obr. Starowa Géra,
gm. Rzgow, pow. tédzki wschodni, woj. {6dzkie

Tabela 4.2. Zréznicowane dopuszczalne poziomy poél elektromagnetycznych dla okreslonych
parametréw fizycznych wyliczone na podstawie zakreséw pracy instalacji otrzymanych od Klienta.

Parametr fizyczny
Piantes Skladowa Skiadowa y
Lp. Zakres czestotliwosci czqs;o;:l:vr(zsscl:owa elektryczna E magnetyczna H GQSt:;c/ mzocy S
f, (MHz) uzyskana (V/m) (A/m) (dun)
od Klienta
Graniczne wartosci obliczone na podstawie wytycznych Klienta
1 0d 400 MHz do 2000 MHz 925,1 41,8 0,11 4,6
2 0Od 400 MHz do 2000 MHz 1824,9 58,7 0,16 9,1
3 Od 2 GHz do 300 GHz 2100 61 0,16 10
4 Od 2 GHz do 300 GHz 2600 61 0,16 10
5 Od 2 GHz do 300 GHz 80 000 61 0,16 10

Jako maksymalny dopuszczalny poziom pél elektromagnetycznych przyjeto: 41,8 V/m

1.12. Wyznaczenie niepewno$ci pomiaru

Niepewnos$¢ rozszerzong wyniku pomiaru oszacowano dla wspoélczynnika rozszerzenia k=2 i
prawdopodobienstwa rozszerzenia 95% i wynosi ona U= 37,04%.

Zasady szacowania niepewnos$ci wyposazenia pomiarowego przedstawiono w wewnetrznych
instrukcjach laboratorium.

2. OPRACOWANIE WYNIKOW POMIAROW

2.1. Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Parametry pracy stacji bazowej uzyskane od Klienta.

2.2. Warunki emisji podczas pomiaréw

Pomiary wykonano przy dzialajgcej stacji bazowej w trybie komercyjnym dla $redniego pochylenia
wiazki anten (tiltu) zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli 2.

2.3. Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiaréw
rozpoczgeie prac 11:00, temperatura powietrza: 12,1 °C, wilgotno$¢ wzgledna: 65,7 %.
zakoficzenie prac 11:40, temperatura powietrza: 15,1 °C, wilgotnos¢ wzgledna: 49,7 %.

Opady atmosferyczne: nie wystgpily.

2.4. Inne Zrédla pél elektromagnetycznych

Na podstawie obserwacji otoczenia nie stwierdzono, ze w badanym obszarze wystepuja zrodla PEM
z badanych zakresow czestotliwosci.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszq sig tylko do badanego obiektu i sq wazne tlko dla tej
konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
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Sprawozdanie LBPEM/Z/1877/08/10/2020 ( ((e)) )
z pomiarow poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku.
Stacja Bazowa BT30894 LDZ STAROWA GORA wavenei
91-502 £6d2, ul. Centralna 31, dz. nr 190/1, obr. Starowa Gora,
gm. Rzgdéw, pow. Iddzki wschodni, woj. {édzkie

2.5. Wyniki pomiaréw

Za wynik pomiaru w punkcie pomiarowym przyjmuje si¢ wskazanie miernika szerokopasmowego
z E-sonda bezkierunkowa. Przy wskazaniach ponizej progu czulosci sondy pomiarowej za wynik
pomiaru przyjeto wartos¢ 1,00 V/m .

Jako wynik pomiaru dla danego pionu pomiarowego przyj¢to maksymalng wartosé chwilowa odczytang
podczas pomiaru od 0,3 m do 2 m w danym punkcie pomiarowym, nad powierzchnig ziemi albo nad
innymi miejscami, dostepnymi dla ludnosci.

Wyniki z pomiaréw w pionach pomiarowych zawarto w Tabeli 5 i Tabeli 6, a ich usytuowanie
przedstawiono na rysunkach sytuacyjnych, w zalaczniku nr 2.

Przedstawione wyniki pomiaréw odnosza si¢ do warunk6éw panujacych w momencie ich wykonania.

Tabela 5. Zestawienie wynikéw pomiaréw nat¢zenia pola elektrycznego

@
2 5 E|%
2 e = = | £
£ = — = = s 9
g & g 7 El gl 2| | 2| =|E|2%
-~ — - o N
g g o S| &l B S| 2| 2 § § g% 8
> ko) g = S + ] N 5
Z g % R S5 P | = g | S g
=] 8 = [-w 2 o
- = = e % =
B > | B
© =
= 2| =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Azymut 170 gtéwny
] | Kierunek pomiarowy 51°4121.6"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE

(GKP), ok. 100 m od

i , 19°28'32.9"E
wiezy, na trawniku
Azymut 273 GKP, ok.

2 | 150 m od wiezy, na 51°41'24.8"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
chodniku 19°28724.6"E
Azymut 273 GKP, ok.

3 | 260 m od wiezy, na 51°4124.9"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
chodniku 19°28'18.7"E

4 3%3”&132125191(55011} 51°4124.9"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE

2y, NaUlCY | 190281153"E

Azymut 273
pomocniczy pion 51°4123.5"N,

5| Pomiarows (PPP), 199289 8" | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
wejécie na posesje
Azymut 330 GKP, ok.

6 | 50 m od wiezy, na 51°41'25.4"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
chodniku 19°28'31.2"E

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszq sig tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej
konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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Sprawozdanie LBPEM/Z/1877/08/10/2020
z pomiardw pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku.

(((e)))

Stacja Bazowa BT30894 LDZ STAROWA GORA wavenel
91-502 L6d2, ul. Centralna 31, dz. nr 190/1, obr. Starowa Gdra,
gm. Rzgdw, pow. 16dzki wschodni, woj. édzkie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 n‘??(’in;‘]‘if Gﬁéﬁf&ﬁm 51°4125.4"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
2 19°28'32.4"E
8 rﬁ‘iﬁ&i@ iffﬁ:;ﬁii?l 51°41'26.5"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
ok 19°28'37.4"E
9 Iﬁ-‘ﬁ;?o fff};gé‘ﬁig 51°4125.8"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
“ 19°28'35.6"E
Azymut 170 GKP, ok.
10 | 220 m od wiezy, na 51°41"17.4"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
podwérku firmy 19°28'34.1"E
Azymut 170 GKP, ok.
11 | 270 m od wiezy, na 51°41'15.8"N, | < 1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
podwérku firmy 19°28'34.5"E
Azymut 170 GKP, ok.
12 | 320 m od wiezy, wjazd | 51°41'14.2"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
na posesje 19°28'34.7"E
Azymut 170 GKP, ok.
13 | 445 m od wiezy, na 51°41'10.3"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
parkingu 19°28'35.9"E
14 ﬁ(z)yr‘:l“;;z?quﬁ;?};c 51°4131.5"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
WIS Y | 19°28'51.5"E
15 3‘:*)(2)3’::‘;;2;?qu1;;?:1‘{0 51°41'30.2"N, | < 1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
ks Y | 19°28'48.3"E
16 ;Z(Z)yn“f“td”?fKE’ "ll‘:C 51°41'29.4"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
04 WIeZy, NAUIICY | 19078146.1"E
Azymut 273 GKP, ok.
17 | 160 m od wiezy, na 51°41272"N, | <1,00 | 1,65 | 1,65 | 0,37 | 2,02 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 | NIE
chodniku obok , "
19°28'39.2"E
przystanku

Tabela 6. Zestawienie wynikéw pomiaréw natezenia pola elektrycznego wewnatrz pomieszezen — NIE
DOTYCZY

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszq sig tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dia tej
konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
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Sprawozdanie LBPEM/Z7/1877/08/10/2020 ( ((®)) )
z pomiaréw poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku. i
Stacja Bazowa BT30894 LDZ STAROWA GORA wdavene
91-502 £6d?, ul. Centralna 31, dz. nr 190/1, obr. Starowa Géra,
gm. Rzgow, pow. lédzki wschodni, woj. #6dzkie

Oznaczenia dotyczace Tabeli S i 6:
E — zmierzona maksymalna warto$¢ chwilowa natgzenia pola elektrycznego;
Pp — wspolczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa), uwzgledniajacy maksymalne parametry pracy
stacji bazowej;
EPp — wartos¢ natgzenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspolezynnika korekcyjnego (E * Pp);
U - rozszerzona niepewnos¢ wartosci natezenia pola elektrycznego;
H — wyznaczona warto$¢ nat¢zenia pola magnetycznego z zaleznosci H=E/377 Q.;
WM — warto$¢ wskaznikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych
dla ludnosci dla sktadowej elektrycznej pola;
WMy - wartos¢ wskaznikowa poziomu oddziatywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych
dla ludnosci dla sktadowej magnetycznej pola.

3. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZEN ZGODNOSCI

Uzyskane wyniki pomiarowe przedstawione w Tabeli 5 w kolumnie 8 i Tabeli 6 w kolumnie 10 nie
przekraczaja dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych okreslonych w Tabeli 4. Zatgcznika
do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw p6l
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U 2019. Poz. 2448).

Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w §rodowisku okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) uznaje si¢ za dotrzymane w obszarze
pomiarowym stacji bazowej o numerze BT30894 LDZ STAROWA GORA, w ktérym w wyniku
zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku, o ktérym mowa w punkcie 25 ppkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020
r (Dz. U. 2020 poz. 258) udokumentowano, ze zadna z wartosci wskaznikowych przedstawionych w
kolumnie 10 i 11 Tabeli 5 oraz w kolumnie 12 i 13 Tabeli 6 nie przekracza wartosci 1.

W trakcie przedstawiania stwierdzen zgodnosci zostala przyjeta zasada podejmowania decyzji oparta
o punkt 1 ustgp 2 oraz punkt 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r (Dz. U. 2020
poz. 258).

4. ZALACZNIKI

1. Lokalizacja obiektu badan (1str.).

2. Usytuowanie pionéw pomiarowych oraz potozenie innych instalacji wytwarzajacych pole
elektromagnetyczne (1 str.).

3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan (1 str.).

Autoryzowal: - ) JORAT
% ’
mgr IgZ Svitlana Okglel

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszq sig tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej
konfiguracji. Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w catosci.
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Laboratorium badah pél (o)) )
elekfromagnetycznych wavenet
Sprawozdanie: Obiekt badan:

LBPEM/Z/1877/08/10/2020

BT30894_LDZ_STAROWA_GORA

Zatgcznik nr: 1 Lokdlizacja obiektu badar




Skala 1:710

Laboratorium badan pél ((e)))
elektromagnetycznych wavenet

Sprawozdanie: Obiekt badan:
LBPEM/Z/1877/05/10/2020 BT30894_LDZ_STAROWA_GORA

Zatgcznik nr: 2

Usytuowanie piondéw pomiarowych

oraz potozenie innych instalacji wytwarzajgcych
pole elekiromagnetyczne.




Laboratorium badan pél
elekiromagnetycznych

((ce)))

wavernet

Sprawozdanie:
LBPEM/Z/1877/08/10/2020

Obiekt badan:

BT30894_LDZ_STAROWA_GORA

Zatgcznik nr: 3

Dokumentacja fotograficzna obiektu badah




