Piotrkéw Trybunalski, dnia / ,6 10.2020 r.

DI

Parnistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim

WA .ZUZ.3.4210.916.2020.Dt.
DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65a i pkt. 65f, art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 35
ust. 3 pkt 7; art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403 ust.1 i ust. 2, art. 415 pkt. 1i pkt. 2
oraz art. 417 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310
ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019 roku
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopo-
wych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 08.06.2020 r. Pana Krystiana Kowalskiego, dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa
z dnia 30.04.2020 r w imieniu i na rzecz Powiatu t6dzkiego Wschodniego, reprezentowanego przez Zarzad
Powiatu todzkiego Wschodniego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych oraz na ustugi wodne

orzekam:

I. Udzielam Powiatowi todzkiemu Wschodniemu, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu t6dzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £édz, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych:

1.1. Budowe wylotéw:

al wylotu W1 PP DN200 do rowu przydroznego drogi powiatowej Nr 3313E wraz z ubezpieczeniem jego
dna i skarp za wylotem na dtugosci 2 mb ptytami azurowymi 40 x 60 x 10 cm, o parametrach:

- Srednica wylotu D =200 mm

- rzedna dna wylotu =22568 mn. p. m

- rzedna dna odbiornika w miejscu wylotu = 22568 m n. p. m
- szerokos¢ dna odbiornika s = 0,4 m

- nachyleniaskarpn=1:15

Lokalizacja na dziatce o nr ewid. 241/5, obreb 0008 Kruszéw, gmina Tuszyn, pow. t6dzki wschodni.
Wspétrzedne geodezyjne wylotu W1: X=5717199.83; Y =7401090.80

b/ wylotu W2 PP DN600 do rowu przydroznego drogi krajowej Nr 12 wraz z ubezpieczeniem jego dna
i skarp za wylotem na dtugosci 2 mb ptytami azurowymi 40 x 60 x 10 cm, o parametrach:

- Srednica wylotu D =600 mm

- rzedna dna wylotu =224,53 mn. p. m

- rzedna dna odbiornika w miejscu wylotu = 224,53 m n. p. m
- szeroko$¢ dna odbiornika s = 0,4 m

- nachylenia skarpn=1:1,5

Lokalizacja na dziatce o nr ewid. 134/2, obreb 0008 Kruszow, gmina Tuszyn, pow. t6dzki wschodni.
Wspédtrzedne geodezyjne wylotu W2:  X=5717226.78; Y=7400950.89

1.2. Przebudowe rowu przydroznego, do parametrow:

- dlugosc¢ przebudowywanego odcinka L = 24,05 mb
- przekréj poprzeczny rowu - trapezowy

- szeroko$¢ dna min. 0.4 m

- nachylenie skarp 1:1,5

- rzedna poczagtku rowu = 224.53 m n.p.m.

- rzedna konca rowu = 224.44 m n.p.m.



Lokalizacja rowu na dziatkach o nr ewid. 134/2 i 134/3 w obrebie 0008 Kruszéw, gmina Tuszyn,
pow. f6dzki wschodni.
Wspotrzedne geodezyjne rowu przydroznego:

- poczgtek: X =5717226.78; Y =7400950.89

- koniec: X=5717251.20; Y =7400932.15

wraz z przepustem o przekroju kotowym pod doj$ciem w ciggu drogi krajowej Nr 12, do parametrow:

- Srednica przepustu DN =600 mm
- dtugosé przepustu L = 5,0 mb

-rzednawlotu =22446 mn.p. m.
-rzedna wylotu =224,44 mn. p. m.

Lokalizacja przepustu na dziatce o nr ewid. 134/3, obreb 0008 Kruszéw, gmina Tuszyn, pow. todzki
wschodni.
Wspotrzedne geodezyjne przepustu:

- wlotu: X=5717245.22; Y=7400935.80

-wylotu:  X=5717249.49; Y=7400933.20

1.3 Rozbidrke istniejgcego rowu przydroznego w ciggu drogi powiatowej Nr 3313E, poprzez jego zasy-
panie do rzednych projektowanego terenu, o parametrach:
- dtugosé rowu L = 142,75 mb '

- rzedna dna na poczatku rowu = 225,68 mn. p. m
-rzedna dna nakoncurowu =227,72mn.p. m

Lokalizacja rowu na dziatkach o nr ewid. 241/5, 241/3, 135/1, 134/2, 249 i 134/3 w obrebie 0008
Kruszéw, gmina Tuszyn, pow. t6dzki wschodni.
Wspoétrzedne geodezyjne istniejacego rowu:

- poczgtku rowu: X=5717199.83; Y=7401090.80

- koniec rowu: X=5717226.78; Y=7400950.89

wraz z istniejgcymi przepustami pod zjazdami, o parametrach:
al przepustu PL1:

- Srednica przepustu DN =400 mm

- dtugos¢ przepustu L = 12,63 mb

-rzednawlotu =22594 mn. p. m.
- rzedna wylotu = 225,84 m n. p, m.
b/ przepustu PL2:
- Srednica przepustu DN =400 mm
- dlugos¢ przepustu L = 8,58 mb
-rzednawlotu =22470 mn. p. m.
- rzedna wylotu = 224,60 mn. p. m.
Lokalizacja przepustéw na dziatce o nr ewid. 241/3, 249, 134/2, obreb 0008 Kruszéw, gmina Tuszyn,
pow. t6dzki wschodni.
Wspotrzedne geodezyjne:
- wlot przepustu PL1: X=5717204.76; Y=7401060.56
- wylot przepustu PL1: X=5717202.58; Y=7401073.00
- wlot przepustu PL2: X=5717221.18; Y=7400966.70
- wylot przepustu PL2: X=5717223.56; Y=7400958.46

2. Ustugi wodne - odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych, poprzez wylot:

2. 1. W1 do rowu przydroznego drogi powiatowej Nr 3313E, w ilosci:
Qmaxs = 0,003 md/s
Qsrirok = 133,95 md/rok

odprowadzanych z powierzchni: rzeczywistej Frzecz = 0,029 ha
zredukowanej Fzed = 0,024 ha



2.2 W2 do rowu przydroznego drogi krajowej Nr 12, w ilosci:

Qmaxs = 0,100 m3ls;
Qmaxirok = 4639,18 m3lrok;

odprowadzanych z powierzchni: rzeczywiste] Frzecz =1,317 ha
zredukowanej Fzrea = 0,823 ha

o dopuszczalnych stezeniach zanieczyszczen:

- zawiesiny ogoine — 100 mg/l
- weglowodory ropopochodne — 15 mgl/i

w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E w zakresie budowy
chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie, gm. Tuszyn’.

1

2.
3.
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. Zobowiazuje Inwestora do:

. Wykonania projektowanych urzgdzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;
Uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét.

Korzystania z ww. urzgdzen wodnych wyigcznie w zakresie objetym niniejszym pozwoleniem
wodnoprawnym tj. w zakresie odprowadzania za ich posrednictwem wod opadowych i roztopowych;

Prowadzenia okresowych przeglagdéw stanu technicznego, konserwacji i napraw ww. urzgdzen wod-
nych iich utrzymywanie w statej sprawnosci techniczne;j;

. Usunigcia ewentualnych szkéd i pokrycie strat wyniklych w zwigzku z wykonywaniem niniejszego
pozwolenia wodnoprawnego;

. Postgpowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

lll. Zastrzec, ze:

1.

3.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych nie-
ruchomosci i urzadzen.

W przypadku naruszenia intereséw os6b trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wéd w regionie wod-
nym lub zmiany uprawnien innego zaktadu, majgcych wplyw na wykonanie pozwolenia wodnoprawne-
go, pozwolenie moze by¢ zmienione lub mogg by¢ natozone na Uzytkownika dodatkowe obowigzki.

Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub ograniczone w przypadku wystgpienia uzasadnionych przyczyn -
zgodnie z art. 415 pkt. 1i pkt. 2 oraz art. 417 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne
(t.j. Dz. U.z2020 ., poz. 310 ze zm.)

IV. Ustalam:

1

. Obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwoler wodnoprawnych na wykonanie urza-

dzen wodnych, jednakze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli nie zostang rozpoczete prace w ter-
minie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stato sie ostateczne.
Powyzsze stosuje sie odpowiednio do przebudowy tych urzgdzen.

Pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne: tj. odprowadzanie wod opadowych do rowéw przydroznych,
za pomocg wylotu W1 i W2 wydaje si¢ w drodze decyzji na czas okreslony tj. na okres 30 lat, liczony
od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 08.06.2020 r. L.dz: 086/2020, uzupeinionym korespondencjg z dnia 21.08.2020 r.

L.dz: 132/2020 Pan Krystian Kowalski, reprezentujgcy Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski,
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka dziatajagcy na podstawie upowaznienia Nr 1/2020 z dnia
30.04.2020 r w imieniu i na rzecz Powiatu £6dzkiego Wschodniego, reprezentowanego przez Zarzad Powia-
tu todzkiego Wschodniego z siedzibg w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lédz, wystapit z wnioskiem
do Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykona-
nie urzadzen wodnych: budowe wylotéw W1 i W2, przebudowe i rozbidrke istniejgcych rowow przydroznych
oraz na ustugi wodne: tj. odprowadzanie wéd opadowych do rowéw przydroznych, za pomoca wylotu W1
i W2 w m. Kruszéw, gm. Tuszyn woj. todzkie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn:



,Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E w-zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 3313E
w Kruszowie, gm. Tuszyn”.

Do wniosku o wydanie decyzji udzielajgcej pozwblenia wodnoprawnego w ww. zakresie dotgczono:

- Operat wodnoprawny: Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E w zakresie budowy chodnika w drodze
powiatowej nr 3313E w Kruszowie, gm. Tuszyn” - obiekt droga powiatowa nr 3313E- chodnik - opraco-
wanie mgr inz. Krystian Kowalski - data sporzgdzenia: maj 2020 r;

- Pismo GDDKIA O/tédz z dnia 27.03.2020 r znak: O.£.1-1.4110.21.2020.1.mb w sprawie akceptacji
lokalizacji fragmentu chodnika w rejonie skrzyzowania DK12;

- Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn dla nieruchomo-
$ci bedacych w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych i zamierzonego
korzystania z wéd;

- Odpis zwykly ksiegi wieczystej wg. stanu na dzien 21.05.2020 r dla nieruchomosci bedacych w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych i zamierzonego korzystania z wod;

- Potwierdzenie transakcji z dnia 21.08.2020 r - optata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
- Uproszczone wypisy z rejestru gruntow wg. stanu na dzien 07.04.2020 r;

- Upowaznienie Nr 1/2020 z dnia 30.04.2020 r udzielone Panu Krystianowi Kowalskiemu do reprezento-
wania inwestora przed organami administracji publicznej;

Po zapoznaniu sie z przekazang dokumentacjg w przedmiotowej sprawie, tut. organ stwierdzit, iz nie
spetnita ona wymagan zawartych w art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne i wymaga uzupet-
nienia. Pismem znak: WA.ZUZ.3.4210.916.2020.Dt z dnia 13.08.2020 r. tut. organ dziatajgc na podstawie
art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, wezwat wnioskodaw-
ce do usuniecia brakow we wniosku. Dokumenty uzupetniajgce do wniosku zostaty przestane do tut. Zarzadu
przy pismie L. dz. 132/2020 z dnia 21.08.2020 r.

Rozpatrujgc wniosek Pana Krystiana Kowalskiego, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w wyzej
wymienionym zakresie, stwierdzono konieczno$¢ posiadania przez wnioskodawce ww. pozwolenia,
poniewaz:

- zgodnie z zapisami art. 16 punktu 65a i 65f ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, urzgdzeniami
wodnymi sg rowy oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzadzen
wodnych;

- zapisy art. 35 ust. 3 pkt 7 powyzszej ustawy, stanowig, iz ustugi wodne obejmujg odprowadzanie do wod
lub do urzadzen wodnych — wbéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej, stuzgce do odprowadzania opadéw atmosferycznych,

- przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzgdzen wodnych stosuje sie odpowiednio m. in. do przebudowy,
rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen z wyigczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzen wod-
nych w celu zachowania ich funkc;ji (art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy);

W Swietle powyzszego, majgc na uwadze przepis art. 389 pkt 1 i pkt 6 ww. ustawy, na wykonanie urza-
dzen wodnych oraz na ustugi wodne, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Wydanie decyzji udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie, stanowi uprawnienie
wiasciwego dyrektora zarzgdu zlewni Wod Polskich - w tym wypadku Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim.

Po stwierdzeniu, ze ztozona w sprawie dokumentacja jest kompletna i nie wystepujg przestanki okreslone
w art. 399 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Dyrektor Zarzagdu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim pismem znak: WA.ZUZ.3.4210.916.2020.Dt. z dnia 16.09.2020 r. zawiadomit wnioskodawce
0 wszczeciu postepowania administracyjnego, czynigc zado$¢ normie okreslonej art. 61 § 1 i § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego, jak rowniez poinformowat o mozli-
wosci skiadania uwag i wypowiedzenia sie odnosnie zgromadzonych w sprawie akt, zapewniajgc tym
samym stronom czynny udziat na kazdym etapie postepowania, o ktérym mowa w art. 10 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego. W okreslonym 7 dniowym terminie, strony postepowania nie wniosty dodatkowych
uwag.



Na podstawie wniosku oraz zgromadzonej przez organ dokumentacji, stwierdzono, ze:

Droga powiatowa Nr 3313 E (ul. Wolborska) w stanie istniejagcym posiada nawierzchnie bitumiczng oraz
obustronne cze$ciowo utwardzone pobocze bez chodnika oraz rowy przydrozne.

W obecnie istniejgcym stanie, wody opadowe i roztopowe odprowadzana jest powierzchniowo na przylegty
teren zielony oraz miejscami do istniejgcych przydroznych rowéw i przepustéow w granicach pasa
drogowego. Poniewaz istniejgce rowy przydrozne sg w ziym stanie technicznym, bez prawidiowo
uksztattowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych nie zapewnia to prawidtowego i bezproblemowego
odprowadzenia tych wéd z pasa drogowego.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ zatem przebudowe drogi powiatowej polegajaca
na wykonaniu chodnika w granicach istniejgcego pasa drogowego o szerokosci 2,0 m i dtugosci ca 167 mb
a odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z przebudowanej drogi, realizowane bedzie, poprzez zapro-
jektowang kanalizacje deszczowg z wylotami W1 i W2 do urzadzen wodnych - istniejgcych rowéw przydroz-
nych, co wplynie na bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi. Inwestycja zredukuje ucigzliwosci zwigzane
z hatasem, poprawi bezpieczenstwo i ptynnos¢ jazdy.

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur strukturalnych PP o $rednicy D = 200 mm klasy SN8
(przykanaliki) oraz kolektora gtéwnego z rur strukturalnych PP o $rednicy D =400 mm i D =- 600 mm
klasy SN8. Zeliwne wpusty deszczowe D400 typu ciezkiego, bedg osadzone na studzienkach z rur
betonowych DN 500 z dolng czescig osadnikowg i z odprowadzeniem wody przykanalikami
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Na ww. kanalizacji deszczowej projektuje sie ponadto studnie
rewizyjne (SR1, SR i SR3) z wiazami zeliwnymi o $rednicy D = 600 mm.

Wyloty kanalizacji deszczowej: W1 z rur PP DN200 do rowu przydroznego drogi powiatowej Nr 3313E
i W2 z rur PP DN600 do rowu przydroznego drogi krajowej Nr 12 bedg zastabilizowane w skarpach, poprzez
wykonanie ubezpieczer dna i skarp rowéw ptytami azurowymi o wymiarach 40 x 60 x 10 cm na dtugosci
ok. 2 mb za wylotami.

Standardy emisji zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych i roztopowych ujetych w otwarte
lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenéw
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingbw o powierzchni powyzej 0,1 ha,
w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu, co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, okresla Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku, w sprawie substancji szcze-
golnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U z 2019 r, poz. 1311). Zgodnie z tym rozporzadzeniem, wody opadowe lub roztopowe, mogg
by¢ wprowadzane do wéd lub do urzgdzen wodnych (z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne), o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych
w ilosciach przekraczajgcych 100mg/l zawiesiny ogéinej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
Odwadniana bezposrednio poprzez projektowang kanalizacje droga jest drogg klasy Z tj. nie stanowi ona
drogi krajowej, wojewddzkiej lub powiatowej klasy G (drogi gtéwnej) wobec czego majg tu zastosowanie
przepisy § 17 ust. 2 ww. rozporzadzenia, ktére stanowig, iz wody opadowe lub roztopowe pochodzace
z powierzchni innych niz powierzchnie jak wyszczegélniono powyzej, mogg byé wprowadzane do waéd
lub do urzgdzen wodnych bez oczyszczania. Niemniej jednak, projektowana kanalizacja deszczowa bedzie
wyposazona we wpusty uliczne posiadajgce osadniki zawiesin statych.

W zwiazku z powyzszym projektowany system odwodnienia bedzie wystarczajacy do odprowadzenia wod opado-
wo-roztopowych z obstugiwanych zlewni i nie wpltynie negatywnie na warunki gruntowo-wodne.

Przedmiotowy zakres dziatan realizowany bedzie w dorzeczu Wisty, dla ktérego priorytety celéw $rodo-
wiskowych dla wod powierzchniowych obszaru dorzecza i gtéwne cele srodowiskowe dla wod podziemnych
zostaly okreslone w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie Planu gospoda-
rowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U z 2016 poz. 1911).

Omawiany teren zlokalizowany jest w obrebie Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych rzecznych
o europejskim kodzie PLRW2000172546329 i nazwie Wolbérka od zrédet do doptywu spod Bedzelina.
Celem srodowiskowym dla ww. JCWP jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu lub potencjatu ekologicz-
nego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego waéd.

Aktualny stan tych wod oceniany jest jako zty. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych jest nie-
zagrozona.



Zgodnie z zapisami zawartymi w ,Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisly” w obsza-
rze ww. zlewni znajdujg si¢ Jednolite Czesci Woéd Podziemnych o europejskim kodzie JCWPd PLGW
200084, nalezace do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzy-
manie dobrego stanu ilosciowego i dobrego stanu chemicznego wod. Aktualny stan tych wod oceniany jest
jako dobry. Ocena ryzyka nieosiggniecia ww. celéw jest niezagrozona

Wprowadzane wody opadowe i roztopowe nie bedg wywieraty negatywnego wptywu na wody powierzchnio-
we oraz podziemne oraz nie bedg mialy wptywu. na realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.
Nie istniejg zatem przestanki prawne, w stosunku do ktérych na zakres prac objety wnioskiem, nalezatoby
natozy¢ dodatkowe obowigzki. .

W zasiegu oddziatywania pro;ektowanych do wykonama robét nie wystepujg formy ochrony przyrody
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t. j. Dz. U z 2018 r.
poz. 1614).

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowanla przestrzennego ustanowionym Uchwatg
nr XVIII/116/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18 -czerwca 2004 r. Inwestycja jest zgodna z zapisami
ww. Planu i przepiséw szczegotowych.

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydaje dyrektor zarzgdu zlewni
Wod Polskich - w tym przypadku wiasciwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim. Pozwolenie udzielane jest w drodze decyzji, zgodnie z zapisami art. 400 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przy czym obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwole-
nie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolern wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne jednak wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania tych obiektow w terminie
3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na ich wykonanie stato sie ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do wéd i do urzgdzen
wodnych, wydaje si¢ w drodze decyzji na czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym
decyzja stata sie ostateczna.

W oparciu o dostarczong do Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim dokumentacje w sprawie
i prowadzone postgpowanie uznano, ze nie istniejg przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego
w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w zwigzku z tym orzeczono jak sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarza-
du Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Skutkiem zrzeczenia sie¢ przez strone odwofania jest niemoznos$¢ zaskarzenia decyzji do organu
odwotawczego i wniesienia skargi do sgdu administracyjnego.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesie-
nia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Na podstawie art. 398 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 310 ze zm.), za wydang
decyzje uiszczono opfate w wysokosci 449,76 zf, sfownie: czterysta czterdziesci dziewie¢ zfotych siedemdziesiat szeS¢ groszy.
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Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski -petnomocnik wnioskodawcy
= (wraz z zatgcznikiem - 1 egz operatu wodnoprawnego)

2. Urzad Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn

3. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad,
Oddziat w todzi, ul. Irysowa 2, 91-857 £6dz

4. a/a wm.

Do wiadomosci:
1. Zesp6t Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami wm.



