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. UKLAD POMIAROWY

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania ,Termomodernizacja
Budynkéw DPS w powiecie Lédzkim wschodnim” oraz ,Dostosowanie
infrastruktury pomocy spotecznej na potrzeby regionu”

w Wisniowej Gérze , ul. Tuszynska 56, dziatka nr ew. 128/4. Obreb: Wisniowa Goéra, gmina Andrespol.”

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robdt, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie wezia cieplnego.

4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjne;.

5. Opis zastosowanych rozwigzan
Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych wynikajacych z bilansu, projektuje sie uktad pomiarowy dla
potrzeb centralnego ogrzewania. Obieg grzewczy wyposazony jest w pompe elektroniczng oraz zawér

tréjdrogowy. Dla obiegu grzewczego projektuje sie licznik ciepta z wyjéciem mbus.

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.



