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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJA O KOSZTORYSIE

1. Przedmiar robét opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2004r. Nr 130 poz. 1389) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia Nr 202 poz. 2072)

2. Dla okreslenia jednostkowych naktadéw rzeczowych wykorzystano naktady zawarte w Katalogach Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych
(KNNR) wydanych przez M.R.R i B. dla robét nie ujetych w katalogach KNNR przyjeto katalogi norm producentéw materiatlow. Podane podstawy wyce-
ny nalezy przyja¢ jako informacje opisujgca robote.

3. Przedmiar robét zawiera nastepujace czesci:
- strone tytutowg

- charakterystyke obiektu

- tabele elementéw scalonych obiektu

- kosztorys ofertowy

- naktady R, M, S

- przemiar rob6t

ROBOTY OBJETE KOSZTORYSEM BRANZY ELEKTRYCZNEJ

- instalacja oswietlenia pomiszczen

- nstalacja o$wietlenia awaryjnego

- nstalacja gniazd wtkowych

- tablice elektryczne

- instalacja odgromowa

-- instalacja okablowania strukturalnego

- rozbudowa sterowania wytgczenia pozarowego
- instalacja w wymiennikowni

- demontaz opraw

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13884



Warsztat Terapii Zajgciowej - Etap Il przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Instalacje oswietlenia pomieszczenh

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja gniazd wtykowych

Tablice elektryczne

QB WIN[F

Instalacja odgromowa i uziemien wyréwnaw-
czych

Instalacja okablowania strukturalnego

Rozbudowa sterowania wylgczenia pozarowego

Wymiennikownia

Instalacje sterowania

Potaczenia wyréwnawcze

©|N |||~

Demontaze opraw

RAZEM

Stownie:
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Warsztat Terapii Zajgciowej - Etap Il przedmiar

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr Podsta- Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
spec. | wa wyce- . mia- zt zt
techn. ny ry (8/6)

1 2 3 4 5 6 7 8

Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania "Te  rmomodernizacja Budynkéw DPS w powiecie t6dzkim wsc hodnim.

1 Instalacje o $wietlenia pomieszcze h
1|SST-E1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20W (D1 - |kpl. 10
d.1|poz. 3.1 0502-02 Oprawa dostropowa lub do ktadzenia na ruszcie wykonana z tworzywa o wy-
miarach 597mm x 597mm, wysoko$¢ max 65mm. Korpus bialy z poliweglanu,
dyfuzor opalowy PC. Oprawa wyposazona w zasilacz elektroniczny. Rozsyt
oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 3,4 kg. Stopien szczelnosci
min. IP54, klasa ochronnosci |. Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE oraz pli-
ki fotometryczne do obliczen komputerowych np. w programie Dialux. Przykta-
dowy typ z obliczeh SP6.414 DO.)
2|SST-E1 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20W - D2 - |kpl. 44
d.1|poz. 3.1|0502-02 Oprawa dostropowa lub do kladzenia na ruszcie wykonana z tworzywa o wy-
miarach 597mm x 597mm, wysoko$¢ max 65mm. Korpus z poliweglanu lakie-
rowany na srebrno, dyfuzor przezroczysty PC, raster lamelkowy metalizowa-
ny, odbtysnik PC metalizowany. Oprawa wyposazona w zasilacz
elektroniczny. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 3,6 kg.
Stopien szczelnosci min. IP54, klasa ochronnosci |. Oprawa musi posiada¢
deklaracje CE oraz pliki fotometryczne do obliczerh komputerowych np. w pro-
gramie Dialux. Przyktadowy typ z obliczen SP2.414 PA.
3|SST-E1 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20W (E1 - |kpl. 2
d.1|poz. 3.1|0502-02 Oprawa os$wietleniowa nastropowa lub zwieszana do dwdch $wietléwek linio-
wych 58W, wyposazona w statecznik elektroniczny do zastosowan profesjo-
nalnych, $wietléwki o wspétczynniku oddawania barw min. 80. Korpus w kolo-
rze szarym i transparentny dyfuzor wykonane z poliweglanu. Dlugo$¢ oprawy
nie mniejsza niz 1587mm, szerokos$¢ nie mniejsza niz 129mm, wysokos¢ nie
przekraczajgca 136mm. Oprawa mocowana do stropu za pomocg dwoch
uchwytéw ze stali nierdzewnej lub zwieszana na linkach. Stopien ochrony min.
IP65. Oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE, ENEC oraz pliki fotometryczne
do obliczeh komputerowych np. w programie Dialux. Przyktadowy typ z obli-
czen CO1 158 EVG.
4/SST-E1 |[KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m 150
d.1|poz. 3.1|1207-01
5|SST-E1 [KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w go- |m 150
d.1|poz. 3.10205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd NYM-J/O/YDY-
450/750V 3x1,5mm2
6|/SST-E1 [KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 150
d.1|poz. 3.1/1208-01
7|SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 150*
d.1|poz. 3.1 |1208-05 0,02*0,01
=0,030
8|SST-E1 |KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrece- |szt. 12
d.1|poz. 3.1 0301-02 nie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
9|SST-E1 [KNNR 5 Czujniki obecnosci natynkowe do przygotowanego podtoza szt. 8
d.1|poz. 3.1 |0306-07
10|SST-E1 |[KNNR 5 Czujniki obecnosci natynkowe do przygotowanego podtoza szt. 3
d.1|poz. 3.1 |0306-07
11|SST-E1 |[KNNR 5 Czujniki obecnosci natynkowe do przygotowanego podtoza szt. 1
d.1|poz. 3.1 |0306-07
12|SST-E1 |[KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt. 10
d.1|poz. 3.1 0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
13|SST-E1 |[KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - Puszka PO szt. 10
d.1|poz. 3.1|0302-01 60mm koncowa bez pokrywy
14|SST-E1 |KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik p/t szt. 10
d.1|poz. 3.1 0306-03 Swiecznikowy podw.st.IP44, krzyzowy
15|SST-E1 Dostawa ramek do tacznikéw - Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza kpl. 1
d.1]poz. 3.1
Razem dziat: Instalacje o$wietlenia pomieszczen
2 Instalacja o swietlenia awaryjnego
16|SST-E1 |[KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - swietlowkowa do 2x20 W (AW2 |kpl. 11
d.2|poz. 3.1 0502-02 - Oprawa awaryjna dostropowa z autotestem, korpus z tworzywa. Zrodfa $wiat-
ta LED o mocy 4W z optykg dostosowang do wymaganego miejsca instalacji,
czas autonomii 1h. Oprawa z uktadem automatycznego tadowania akumulato-
row i zabezpieczeniem przed catkowitym roztadowaniem. Oprawa musi posia-
dac deklaracje CE i Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz pliki fotometrycz-
ne do obliczeh komputerowych np. w programie
Dialux. Przyktadowy typ z obliczen VDD-A4x1TA1H)
17|SST-E1 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W (EW1 |kpl. 1
d.2|poz. 3.1|0502-02 - Oprawa jednostronna oswietlenia kierunku ewakuacji. Unikalna linia wzorni-
cza zapewniajgca wkomponowanie oprawy w kazde wnetrze. Komputerowo
zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksi-
mum sprawnos$ci $wietlnej. Zrodta LED. System monitoringu opraw ATl z au-
tomatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 1,2W. Kolor
obudowy szary. Dyfuzor przezroczysty. Wymiary 356x156x60mm. Waga 0,95
kg. Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE oraz pliki fotometryczne do obliczen
komputerowych np. w programie Dialux. Przyktadowy typ z obliczen MONI-
TORL1 IP65 TYP OP2-S1,2TA1N)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr Podsta- Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
spec. | wa wyce- . mia- zt zt
techn. ny ry (8/6)

1 2 3 4 5 6 7 8
18|SST-E1 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W (AW- |kpl. 1
d.2|poz. 3.1|0502-02 zew - Oprawa jednostronna oswietlenia drogi ewakuacji. Unikalna linia wzorni-
cza zapewniajgca wkomponowanie oprawy w kazde wnetrze. Komputerowo
zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksi-
mum sprawnos$ci $wietlnej. Zrodta LED. System monitoringu opraw ATl z au-
tomatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 4W. Kolor obu-
dowy biaty. Dyfuzor przezroczysty. Wymiary 356x152x60mm. Waga 2,20 kg.
Przystosowana do pracy w temperaturach od -20st.C. Oprawa musi posiada¢
deklaracje CE oraz pliki fotometryczne do obliczen komputerowych np. w pro-
gramie Dialux. Przyktadowy typ z obliczen MONITORL1 IP65 LED HO OP3-
A4x1TAIN 4xLED EVG -20stC.)
19|SST-E1 |[KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m 50
d.2|poz. 3.1|1207-01
20|SST-E1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w go- |m 50
d.2|poz. 3.1 0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przew6d NYM-J/O/YDY-
450/750V 3x1,5mm2
21|SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 50
d.2|poz. 3.1/1208-01
22|SST-E1 |[KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 50*0,02*
d.2|poz. 3.1 |1208-05 0,01 =
0,010
Razem dziat: Instalacja o$wietlenia awaryjnego
3 Instalacja gniazd wtykowych
23|SST-E1 |KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt. 44
d.3|poz. 3.1|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
24|SST-E1 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - Puszka PO szt. 44
d.3|poz. 3.1 0302-01 60mm koncowa bez pokrywy
25|SST-E1 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt. 17
d.3|poz. 3.1 0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy IP44
26|SST-E1 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt. 22
d.3|poz. 3.1 0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy
27|SST-E1 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt. 2
d.3|poz. 3.1|0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
28|SST-E1 |[KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - Gniazdo pt 2xRJ-  |szt. 3
d.3|poz. 3.1 0107-01 45 nieekranowane kat. 5-6
29|SST-E1 Dostawa ramek do gniazd - ramka do osprzetu potynkowego pojedyncza, pod-|szt. 1
d.3|poz. 3.1 wojna, poczworna, pieciokrotna
30|SST-E1 |[KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 380
d.3|poz. 3.1/1207-01
31|SST-E1 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w go- |m 350
d.3|poz. 3.1 0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd NYM-J/O/YDY-
450/750V 3x2,5mm2
32|SST-E1 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w m 30
d.3|poz. 3.1 0205-02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewod NYM-J/O/YDY-
450/750V 5x2,5mm2
33|SST-E1 |[KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 380
d.3|poz. 3.1/1208-01
34|SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 380*
d.3|poz. 3.1 |1208-05 0,02*0,01
=0,076
35/SST-E1 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1
d.3|poz. 3.1/1304-01
36|SST-E1 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 43
d.3|poz. 3.11304-02
Razem dziat: Instalacja gniazd wtykowych
4 Tablice elektryczne
37|SST-E1 |[KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w  |szt. 8
d.4|poz. 3.1|0407-01 rozdzielnicach
38|SST-E1 |KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w  |szt. 1
d.4|poz. 3.1 0407-02 rozdzielnicach

Razem dziat: Tablice elektryczne

5 Instalacja odgromowa i uziemie n wyréwnawczych
39|SST-E1 |[KNNR 5 Iglice typu 10-5.0 o masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami - | kpl. 2
d.5|poz. 3.1 0615-06 maszt odgromowy L=3m na podstawie betonowej
40|SST-E1 |[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie rury winidurowe fi 20 |m 100
d.5|poz. 3.1|0103-01 gruboscienne 4mm
41|SST-E1 |[KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciggane do rur - prety |m 100
d.5|poz. 3.1 0201-06 stalowe ocynkowane fi 10
42|SST-E1 |[KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - |m 120
d.5|poz. 3.1|0605-02 bednarka ocynkowana 40x4, Ztgcze kontrolne ptask-drut cztero$rubowe
43|SST-E1 |[KNNR 5 taczenie przewodo6w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt. 6
d.5|poz. 3.1 0611-02 bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie
44|SST-E1 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1
d.5/poz. 3.1/1304-03
45|SST-E1 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 5
d.5|poz. 3.11304-04
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr Podsta- Opis Jedn llosé Cena Warto $¢
spec. | wa wyce- . mia- zt zt
techn. ny ry (8/6)

1 2 3 4 5 6 7 8
46|SST-E1 |KNNR-W 9 |Szyna wyréwnania potencjatow (gtéwna szyna uziemiajgca) - Szyna ekwipo- |szt. 1
d.5|poz. 3.1 0607-01 tencjalizacyjna typ K 12

Razem dziat: Instalacja odgromowa i uziemien wyréwnawczych

6 Instalacja okablowania strukturalnego

47|SST-E1 |[KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 130

d.6|poz. 3.1/1207-05

48|SST-E1 |[KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 23 mm ukfadane p.t. w gotowych |m 60

d.6|poz. 3.1 0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton - Rura karbowana, gietka typ lekki RG

21mm

49|SST-E1 | KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m 70

d.6|poz. 3.1|0102-01 miedziany - Przewéd UTP 4x2x0,5 PVC kat. 6

50{SST-E1 |[KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 130

d.6|poz. 3.1/1208-01

51|SST-E1 |[KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 130*

d.6|poz. 3.1 |1208-05 0,02*0,01
= 0,026

52|SST-E1 |KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar 9

d.6/poz. 3.1|0111-01

Razem dziat: Instalacja okablowania strukturalnego

7 Rozbudowa sterowania wyt gczenia po zarowego

53|SST-E1 |[KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 45

d.7|poz. 3.1|1207-01

54|SST-E1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m 45

d.7|poz. 3.1|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewéd HDGs-300/500V

3x1,5mm2

55|SST-E1 |[KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt. 1

d.7|poz. 3.1 0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym

56|SST-E1 |[KNNR 5 Wytgcznik pozarowy 3 pary stykéw - kolor czerwony, Wytacznik pozarowy 2 |szt. 1

d.7|poz. 3.1|0307-03 pary stykéw - kolor czerwony

57|SST-E1 |[KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 45

d.7|poz. 3.1/1208-01

58|SST-E1 |[KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 45*0,02*

d.7|poz. 3.1 |1208-05 0,01 =
0,009

59|SST-E1 |[KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 3

d.7|poz. 3.1|1301-01

Razem dziat: Rozbudowa sterowania wytgczenia pozarowego

8 Wymiennikownia
8.1 Instalacje sterowania
60{SST nr |[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - m 120
d.8.|SE- 01 |0103-05 Rura instalacyjna gtadka RB 16mm wzmocniona
1pkt1.3
8.2 Potaczenia wyréwnawcze
61|SST-E1 |KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni-  |m 8
d.8.|poz. 3.1 0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno - bednarka ocynkowana
2
Razem dziat: Wymiennikownia
9 Demonta ze opraw
62|SST-E1 |KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlbwkowych z kloszem szt. 105
d.9|poz. 3.1 |0501-06

Razem dziat: Demontaze opraw

Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13884




Warsztat Terapii Zajgciowej - Etap Il przedmiar
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€

1./robocizna r-g 506,24

RAZEM

Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa

1.JAW2 - Oprawa awaryjna dostropowa z autotestem, korpus z two- |szt. 11,00
rzywa. Zrodta Swiatta LED o mocy 4W z optyka dostosowang do
wymaganego miejsca instalacji, czas autonomii 1h. Oprawa z ukfa-
dem automatycznego tadowania akumulatoréw i zabezpieczeniem
przed catkowitym roztadowaniem. Oprawa musi posiada¢ deklara-
cje CE i Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz pliki fotometrycz-
ne do obliczeh komputerowych np. w programie

Dialux. Przyktadowy typ z obliczen VDD-A4x1TA1H

2.|AWzew - Oprawa jednostronna oswietlenia drogi ewakuacji. Uni-  |szt. 1,00
kalna linia wzornicza zapewniajgca wkomponowanie oprawy w kaz-
de wnetrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transpa-
rentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawnosci swietlnej.
Zrodta LED. System monitoringu opraw ATl z automatycznymi tes-
tami opraw. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 4W. Kolor obudowy
bialy. Dyfuzor przezroczysty. Wymiary 356x152x60mm. Waga
2,20 kg. Przystosowana do pracy w temperaturach od -20st.C.
Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE oraz pliki fotometryczne do
obliczen komputerowych np. w programie Dialux. Przyktadowy typ
z obliczen MONITOR1 IP65 LED HO OP3-A4x1TA1IN 4XLED EVG

-20stC.
3.|bednarka ocynkowana kg 8,32
4./ bednarka ocynkowana 40x4 m 124,80
5./cement portlandzki CEM 1 t 0,03
6.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,02
7.|Czujnik obecnosci standard, $nieznobiaty szt. 8,16
8./ Czujnik obecnosci z kontrolg natezenia o$wietlenia Master szt. 1,02
9.|Czujnik obecnosci z kontrolg natezenia oswietlenia SLA-VE szt. 3,06
10./D1 - Oprawa dostropowa lub do ktadzenia na ruszcie wykonana z |szt. 10,00

tworzywa o wymiarach 597mm x 597mm, wysoko$¢ max 65mm.
Korpus bialy z poliweglanu, dyfuzor opalowy PC. Oprawa wyposa-
zona w zasilacz elektroniczny. Rozsyt oprawy zgodny z obliczenia-
mi do projektu. Waga 3,4 kg. Stopien szczelnosci min. IP54, klasa
ochronnosci |. Oprawa musi posiadac¢ deklaracje CE oraz pliki foto-
metryczne do obliczen komputerowych np. w programie Dialux.
Przyktadowy typ z obliczen SP6.414 DO.

11.|D2 - Oprawa dostropowa lub do kladzenia na ruszcie wykonana z |szt. 44,00
tworzywa o wymiarach 597mm x 597mm, wysoko$¢ max 65mm.
Korpus z poliweglanu lakierowany na srebrno, dyfuzor przezro-
czysty PC, raster lamelkowy metalizowany, odbtysnik PC metalizo-
wany. Oprawa wyposazona w zasilacz elektroniczny. Rozsyt opra-
wy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 3,6 kg. Stopien
szczelnosci min. IP54, klasa ochronnosci I. Oprawa musi posiadac
deklaracje CE oraz pliki fotometryczne do obliczerh komputerowych
np. w programie Dialux. Przyktadowy typ z obliczen SP2.414 PA.

12.|E1 - Oprawa oswietleniowa nastropowa lub zwieszana do dwoch |szt. 2,00
Swietlowek liniowych 58W, wyposazona w statecznik elektroniczny
do zastosowan profesjonalnych, swietléwki o wspétczynniku odda-
wania barw min. 80. Korpus w kolorze szarym i transparentny)dyfu-
zor wykonane z poliwegglanu. Dlugos$¢ oprawy nie mniejsza niz
1587mm, szerokos¢ nie mniejsza niz 129mm, wysokos¢ nie prze-
kraczajgca 136mm. Oprawa mocowana do stropu za pomocg
dwoch uchwytéw ze stali nierdzewnej lub zwieszana na linkach.
Stopien ochrony min. IP65. Oprawa powinna posiadac certyfikat
CE, ENEC oraz pliki fotometryczne do obliczeh komputerowych
np. w programie Dialux. Przyktadowy typ z obliczen CO1 158 EVG.

13.|EW1 - Oprawa jednostronna os$wietlenia kierunku ewakuacji. Uni- |szt. 1,00
kalna linia wzornicza zapewniajgca wkomponowanie oprawy w kaz-
de wnetrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transpa-
rentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawnosci swietlnej.
Zrodta LED. System monitoringu opraw ATl z automatycznymi tes-
tami opraw. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 1,2W. Kolor obudowy
szary. Dyfuzor przezroczysty. Wymiary 356x156x60mm. Waga
0,95 kg. Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE oraz pliki fotome-
tryczne do obliczen komputerowych np. w programie Dialux. Przy-
ktadowy typ z obliczen MONITORL1 IP65 TYP OP2-S1,2TAIN

14.|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy szt. 22,44
15.|Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy 1P44 szt. 17,34
16.|Gniazdo DATA z uziemieniem, z kluczem, z uchylng ostong (z za- |szt. 2,04
ciskami $rubowymi)
17.|Gniazdo pt 2xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6 szt. 3,00
18. kotki rozporowe plastykowe szt 486,00
19.tacznik p/t $wiecznikowy krzyzowy podw.st.IP44 szt. 10,20
20.|maszt odgromowy L=3m na podstawie betonowej kpl. 2,00
-7 -
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Warsztat Terapii Zajgciowej - Etap Il przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€ Grupa

21.|piasek do betonéw m3 0,17

22.|prety stalowe ocynkowane fi 10 m 104,00

23.|Przewéd HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 46,80

24.|Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 208,00

25.|Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 364,00

26.|Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2 m 31,20

27.|Przewdd UTP 4x2x0,5 PVC kat. 6 m 77,00

28.|Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy szt 55,08

29.|Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza szt. 54,00

30.|Rura instalacyjna gtadka RB 16mm wzmocniona m 124,80

31.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG 21mm m 62,40

32.|rury winidurowe fi 20 grubos$cienne 4mm m 104,00

33.|Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt. 1,00

34.|$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,05

35.|uchwyty szt. 462,00

36.|wsporniki $cienne szt 8,08

37.|Wytacznik pozarowy 2 pary stykéw - kolor czerwony szt. 3,00

38.|wytgcznik samoczynny S311B10 szt 2,00

39.|wytacznik samoczynny S311B16 szt 6,00

40.|wylgcznik samoczynny S313B16 szt. 1,00

41.|ztgcza kontrolne szt 1,00

42.|Ztgcze kontrolne ptask-drut cztero$rubowe szt 5,00

43.|ztgczki szt. 90,20

44.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 2,68
2.|spawarka m-g 1,04
3.|$rodek tgcznosci bezprzewodowej m-g 5,36
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 13884




Warsztat Terapii Zajgciowej - Etap Il przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania "Te  rmomodernizacja Budynkéw DPS w powiecie t6dzkim wsc hodnim.
1 Instalacje o $wietlenia pomieszcze h
1|SST-E1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietlébwkowa do 2x20W (D1 - kpl.
d.1|poz. 3.1 |0502-02 Oprawa dostropowa lub do ktadzenia na ruszcie wykonana z tworzywa o wymia-
rach 597mm x 597mm, wysoko$¢ max 65mm. Korpus biaty z poliweglanu, dyfu-
zor opalowy PC. Oprawa wyposazona w zasilacz elektroniczny. Rozsyt oprawy
zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 3,4 kg. Stopien szczelnosci min. IP54,
klasa ochronnosci I. Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE oraz pliki fotome-
tryczne do obliczen komputerowych np. w programie Dialux. Przyktadowy typ z
obliczen SP6.414 DO.)
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
2|SST-E1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldbwkowa do 2x20W - D2 - kpl.
d.1|poz. 3.1 |0502-02 Oprawa dostropowa lub do ktadzenia na ruszcie wykonana z tworzywa o wymia-
rach 597mm x 597mm, wysoko$¢ max 65mm. Korpus z poliweglanu lakierowany
na srebrno, dyfuzor przezroczysty PC, raster lamelkowy metalizowany, odbtys-
nik PC metalizowany. Oprawa wyposazona w zasilacz elektroniczny. Rozsyt
oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 3,6 kg. Stopien szczelnosci
min. IP54, klasa ochronnosci |. Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE oraz pliki
fotometryczne do obliczen komputerowych np. w programie Dialux. Przyktadowy
typ z obliczen SP2.414 PA.
44 kpl. 44,000
RAZEM 44,000
3|SST-E1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20W (E1 - kpl.
d.1l|poz. 3.1 |0502-02 Oprawa os$wietleniowa nastropowa lub zwieszana do dwéch $wietléwek liniowych
58W, wyposazona w statecznik elektroniczny do zastosowan profesjonalnych,
$wietldwki o wspotczynniku oddawania barw min. 80. Korpus w kolorze szarym i
transparentny dyfuzor wykonane z poliweglanu. Dlugo$¢ oprawy nie mniejsza niz
1587mm, szerokos¢ nie mniejsza niz 129mm, wysokos¢ nie przekraczajgca
136mm. Oprawa mocowana do stropu za pomoca dwoch uchwytoéw ze stali nie-
rdzewnej lub zwieszana na linkach. Stopief ochrony min. IP65. Oprawa powinna
posiadac certyfikat CE, ENEC oraz pliki fotometryczne do obliczen komputero-
wych np. w programie Dialux. Przyktadowy typ z obliczenh CO1 158 EVG.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4/SST-E1  |[KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.1|poz. 3.1 |1207-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
5|SST-E1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.1l|poz. 3.1 |0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przew6d NYM-J/O/YDY-450/
750V 3x1,5mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
6/|SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1|poz. 3.1 |1208-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
7/SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1|poz. 3.1 |1208-05
150*0,02*0,01 m3 0,030
RAZEM 0,030
8|SST-E1 |KNNR5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1|poz. 3.1 |0301-02 do kotk6éw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
9|SST-E1 |KNNR 5 Czujniki obecnosci natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.1|poz. 3.1 |0306-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10|SST-E1 |[KNNR 5 Czujniki obecnosci natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.1|poz. 3.1 |0306-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
11|SST-E1 |KNNR 5 Czujniki obecnosci natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.1|poz. 3.1 |0306-07
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|SST-E1 |KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemen- |Szt.
d.l|poz. 3.1 |0301-11 towej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
Szt. 10,000
RAZEM 10,000
13|SST-E1 |[KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - Puszka PO 60mm |szt.
d.1|poz. 3.1 |0302-01 koncowa bez pokrywy
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14|SST-E1 |KNNR 5 t3aczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Lgcznik p/t Swieczni- |szt.
d.1|poz. 3.1 |0306-03 kowy podw.st.IP44, krzyzowy
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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Warsztat Terapii Zajgciowej - Etap Il przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15|SST-E1 Dostawa ramek do tacznikow - Ramka dla osprzetu podtynkowego pojedyncza  |kpl.
d.1l|poz. 3.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja o swietlenia awaryjnego
16|SST-E1 |KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwyklte) - $wietlowkowa do 2x20 W (AW2 - |kpl.
d.2|poz. 3.1 |0502-02 Oprawa awaryjna dostropowa z autotestem, korpus z tworzywa. Zrédta swiatta
LED o mocy 4W z optykg dostosowang do wymaganego miejsca instalacji, czas
autonomii 1h. Oprawa z uktadem automatycznego tadowania akumulatoréw i za-
bezpieczeniem przed catkowitym roztadowaniem. Oprawa musi posiadac dekla-
racje CE i Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz pliki fotometryczne do obli-
czen komputerowych np. w programie
Dialux. Przyktadowy typ z obliczen VDD-A4x1TA1H)
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
17|SST-E1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W (EW1 - |kpl.
d.2|poz. 3.1 |0502-02 Oprawa jednostronna o$wietlenia kierunku ewakuacji. Unikalna linia wzornicza
zapewniajgca wkomponowanie oprawy w kazde wnetrze. Komputerowo zapro-
jektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum
sprawnosci $wietlnej. Zrédta LED. System monitoringu opraw ATl z automatycz-
nymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 1,2W. Kolor obudowy
szary. Dyfuzor przezroczysty. Wymiary 356x156x60mm. Waga 0,95 kg. Oprawa
musi posiada¢ deklaracje CE oraz pliki fotometryczne do obliczen komputero-
wych np. w programie Dialux. Przyktadowy typ z obliczeh MONITORL1 IP65 TYP
OP2-S1,2TAILN)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|SST-E1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W (AWzew |kpl.
d.2|poz. 3.1 |0502-02 - Oprawa jednostronna oswietlenia drogi ewakuacji. Unikalna linia wzornicza za-
pewniajgca wkomponowanie oprawy w kazde wnetrze. Komputerowo zaprojekto-
wany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawnos-
ci $wietlnej. Zrédta LED. System monitoringu opraw ATl z automatycznymi testa-
mi opraw. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 4W. Kolor obudowy biaty. Dyfuzor
przezroczysty. Wymiary 356x152x60mm. Waga 2,20 kg. Przystosowana do pra-
cy w temperaturach od -20st.C. Oprawa musi posiadac¢ deklaracje CE oraz pliki
fotometryczne do obliczeh komputerowych np. w programie Dialux. Przyktadowy
typ z obliczen MONITOR1 IP65 LED HO OP3-A4x1TA1IN 4xLED EVG -20stC.)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|SST-E1 |[KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|poz. 3.1 |1207-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
20|SST-E1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w goto- |m
d.2|poz. 3.1 |0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przew6d NYM-J/O/YDY-450/
750V 3x1,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
21|SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|poz. 3.1 |1208-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
22|SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|poz. 3.1 |1208-05
50*0,02*0,01 m3 0,010
RAZEM 0,010
3 Instalacja gniazd wtykowych
23|SST-E1  |[KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemen- |Szt.
d.3|poz. 3.1 |0301-11 towej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
24|SST-E1  |[KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - Puszka PO 60mm |szt.
d.3|poz. 3.1 |0302-01 koncowa bez pokrywy
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
25|SST-E1  |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- |szt.
d.3|poz. 3.1 |0308-01 we koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy |IP44
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
26|SST-E1 |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- |szt.
d.3|poz. 3.1 |0308-01 we koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm?2 -
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
27|SST-E1  |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- |szt.
d.3|poz. 3.1 |0308-01 we koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
28|SST-E1 |KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - Gniazdo pt 2xRJ-45 |szt.
d.3|poz. 3.1 |0107-01 nieekranowane kat. 5-6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29|SST-E1 Dostawa ramek do gniazd - ramka do osprzetu potynkowego pojedyncza, pod- |szt.
d.3|poz. 3.1 wdjna, poczwdrna, pieciokrotna
szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|SST-E1 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3|poz. 3.1 |1207-01
380 m 380,000
RAZEM 380,000
31|SST-E1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.3|poz. 3.1 |0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przew6d NYM-J/O/YDY-450/
750V 3x2,5mm2
350 m 350,000
RAZEM 350,000
32|SST-E1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.3|poz. 3.1 |0205-02 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przew6d NYM-J/O/YDY-450/
750V 5x2,5mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
33|SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3|poz. 3.1 |1208-01
380 m 380,000
RAZEM 380,000
34|SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3|poz. 3.1 |1208-05
380*0,02*0,01 m3 0,076
RAZEM 0,076
35|SST-E1 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|poz. 3.1 |1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|/SST-E1 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|poz. 3.1 |1304-02
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
4 Tablice elektryczne
37|SST-E1 |KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach - wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w roz- |szt.
d.4|poz. 3.1 |0407-01 dzielnicach
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
38|SST-E1 |KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach - wylgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w roz- |szt.
d.4|poz. 3.1 |0407-02 dzielnicach
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacja odgromowa i uziemie n wyréwnawczych
39|SST-E1 |KNNR 5 Iglice typu 10-5.0 o masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami - kpl.
d.5|poz. 3.1 |0615-06 maszt odgromowy L=3m na podstawie betonowej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40|SST-E1 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie rury winidurowe fi 20 m
d.5|poz. 3.1 |0103-01 gruboscienne 4mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
41|SST-E1 |KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 35 mm2 wciggane do rur - prety |m
d.5|poz. 3.1 |0201-06 stalowe ocynkowane fi 10
100 m 100,000
RAZEM 100,000
42|SST-E1 |KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m; kat.gruntu III - m
d.5|poz. 3.1 |0605-02 bednarka ocynkowana 40x4, Ztgcze kontrolne ptask-drut czterosrubowe
120 m 120,000
RAZEM 120,000
43|SST-E1 |KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z szt.
d.5|poz. 3.1 |0611-02 bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
44|SST-E1  |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5|poz. 3.1 |1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|SST-E1  |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5|poz. 3.1 |1304-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46|SST-E1  |KNNR-W 9 |Szyna wyréwnania potencjatow (gtéwna szyna uziemiajaca) - Szyna ekwipoten- |szt.
d.5|poz. 3.1 |0607-01 cjalizacyjna typ K 12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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6 Instalacja okablowania strukturalnego
47|SST-E1 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.6|poz. 3.1 |1207-05
130 m 130,000
RAZEM 130,000
48|SST-E1 |KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 23 mm ukfadane p.t. w gotowych |m
d.6|poz. 3.1 |0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton - Rura karbowana, gietka typ lekki RG
21mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
49|SST-E1 |KNR AT-14 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.6|poz. 3.1 |0102-01 dziany - Przewéd UTP 4x2x0,5 PVC kat. 6
70 m 70,000
RAZEM 70,000
50{SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.6|poz. 3.1 |1208-01
130 m 130,000
RAZEM 130,000
51|SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6|poz. 3.1 |1208-05
130*0,02*0,01 m3 0,026
RAZEM 0,026
52|SST-E1 |KNR AT-14 |Wykonanie pomiar6w toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.6|poz. 3.1 |0111-01
9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
7 Rozbudowa sterowania wyt gczenia po zarowego
53|SST-E1 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7|poz. 3.1 |1207-01
45 m 45,000
RAZEM 45,000
54|SST-E1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w goto- |m
d.7|poz. 3.1 |0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd HDGs-300/500V
3x1,5mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
55|SST-E1 |[KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemen- |szt.
d.7|poz. 3.1 |0301-11 towej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|SST-E1 |[KNNR 5 Wytgcznik pozarowy 3 pary stykéw - kolor czerwony, Wytacznik pozarowy 2 pary |szt.
d.7|poz. 3.1 |0307-03 styk6w - kolor czerwony
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|SST-E1  |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7|poz. 3.1 |1208-01
45 m 45,000
RAZEM 45,000
58|SST-E1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7|poz. 3.1 |1208-05
45*0,02*0,01 m3 0,009
RAZEM 0,009
59|SST-E1 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7|poz. 3.1 |1301-01
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
8 Wymiennikownia
8.1 Instalacje sterowania
60|SST nr KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - Rura |m
d.8.1|SE- 01 pkt|0103-05 instalacyjna gtadka RB 16mm wzmocniona
13
120 m 120,000
RAZEM 120,000
8.2 Potaczenia wyréwnawcze
61|SST-E1 |KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach |m
d.8.2|poz. 3.1 |0602-02 $ciennych na podtozu innym niz drewno - bednarka ocynkowana
8 m 8,000
RAZEM 8,000
9 Demonta ze opraw
62|SST-E1 |[KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.9|poz. 3.1 |0501-06
105 Szt. 105,000
RAZEM 105,000
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