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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJA O KOSZTORYSIE
1. Przedmiar robót opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw spo-
rządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2004r. Nr 130 poz. 1389) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września Nr 202 poz. 2072)
 
2. Dla określenia jednostkowych nakładów rzeczowych wykorzystano nakłady zawarte w Katalogach Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych
(KNNR) wydanych przez M.R.R i B. dla robót nie ujętych w katalogach KNNR przyjęto katalogi norm producentów materiałów. Podane podstawy wyce-
ny należy przyjąć jako informację opisującą robote. 
 
3. Przedmiar robót  zawiera następujące części:
- stronę tytułową
- charakterystykę obiektu
- tabelę elementów scalonych obiektu
- kosztorys ofertowy
- nakłady R, M, S
- przemiar robót
 
 
 
ROBOTY OBJĘTE KOSZTORYSEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
 
- instalacja oświetlenia  pomiszczeń
- nstalacja oświetlenia  awaryjnego
- nstalacja gniazd wtkowych
- tablice elektryczne
- instalacja odgromowa
-- instalacja okablowania strukturalnego
- rozbudowa sterowania wyłączenia pożarowego
- instalacja w wymiennikowni
- demontaż opraw
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Warsztat Terapii Zajęciowej - Etap II przedmiar
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Instalacje oświetlenia pomieszczeń
2 Instalacja oświetlenia awaryjnego
3 Instalacja gniazd wtykowych
4 Tablice elektryczne
5 Instalacja odgromowa i uziemień wyrównaw-

czych
6 Instalacja okablowania strukturalnego
7 Rozbudowa sterowania wyłączenia pożarowego
8 Wymiennikownia

8.1 Instalacje sterowania
8.2 Połączenia wyrównawcze

9 Demontaże opraw
RAZEM

Słownie:  
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Warsztat Terapii Zajęciowej - Etap II przedmiar
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

(8 / 6)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania "Te rmomodernizacja Budynków DPS w powiecie łódzkim wsc hodnim. 

1 Instalacje o świetlenia pomieszcze ń
1

d.1
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20W (D1  -
Oprawa dostropowa lub do kładzenia na ruszcie wykonana z tworzywa o wy-
miarach 597mm x 597mm, wysokość max 65mm. Korpus biały z poliwęglanu,
dyfuzor opalowy PC. Oprawa wyposażona w zasilacz elektroniczny. Rozsył
oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 3,4 kg. Stopień szczelności
min. IP54, klasa ochronności I. Oprawa musi posiadać deklarację CE oraz pli-
ki fotometryczne do obliczeń komputerowych np. w programie Dialux. Przykła-
dowy typ z obliczeń SP6.414 DO.)

kpl. 10

2
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20W - D2 -
Oprawa dostropowa lub do kładzenia na ruszcie wykonana z tworzywa o wy-
miarach 597mm x 597mm, wysokość max 65mm. Korpus z poliwęglanu lakie-
rowany na srebrno,  dyfuzor przeźroczysty PC, raster lamelkowy metalizowa-
ny, odbłyśnik PC metalizowany. Oprawa wyposażona w zasilacz
elektroniczny. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 3,6 kg.
Stopień szczelności min. IP54, klasa ochronności I. Oprawa musi posiadać
deklarację CE oraz pliki fotometryczne do obliczeń komputerowych np. w pro-
gramie Dialux. Przykładowy typ z obliczeń SP2.414 PA.

kpl. 44

3
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20W (E1  -
Oprawa oświetleniowa nastropowa lub zwieszana do dwóch świetlówek linio-
wych 58W, wyposażona w statecznik elektroniczny do zastosowań profesjo-
nalnych, świetlówki o współczynniku oddawania barw min. 80. Korpus w kolo-
rze szarym i transparentny dyfuzor wykonane z poliwęglanu. Długość oprawy
nie mniejsza niż 1587mm, szerokość nie mniejsza niż 129mm, wysokość nie
przekraczająca 136mm. Oprawa mocowana do stropu za pomocą dwóch
uchwytów ze stali nierdzewnej lub zwieszana na linkach. Stopień ochrony min.
IP65. Oprawa powinna posiadać certyfikat CE, ENEC oraz pliki fotometryczne
do obliczeń komputerowych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z obli-
czeń CO1 158 EVG.

kpl. 2

4
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 150

5
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-
450/750V 3x1,5mm2

m 150

6
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 150

7
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 150*
0,02*0,01

= 0,030
8

d.1
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręce-
nie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt. 12

9
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0306-07

Czujniki obecności natynkowe do przygotowanego podłoża szt. 8

10
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0306-07

Czujniki obecności natynkowe do przygotowanego podłoża szt. 3

11
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0306-07

Czujniki obecności natynkowe do przygotowanego podłoża szt. 1

12
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt. 10

13
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - Puszka PO
60mm końcowa bez pokrywy

szt. 10

14
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik p/t
świecznikowy podw.st.IP44, krzyżowy

szt. 10

15
d.1

SST-E1
poz. 3.1

Dostawa ramek do łaczników - Ramka dla osprzętu podtynkowego pojedyncza kpl. 1

Razem dział: Instalacje oświetlenia pomieszczeń
2 Instalacja o świetlenia awaryjnego

16
d.2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (AW2
- Oprawa awaryjna dostropowa z autotestem, korpus z tworzywa. Źródła świat-
ła LED o mocy 4W z optyką dostosowaną do wymaganego miejsca instalacji,
czas autonomii 1h. Oprawa z układem automatycznego ładowania akumulato-
rów i zabezpieczeniem przed całkowitym rozładowaniem. Oprawa musi posia-
dać deklarację CE i Świadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz pliki fotometrycz-
ne do obliczeń komputerowych np. w programie
Dialux. Przykładowy typ z obliczeń VDD-A4x1TA1H)

kpl. 11

17
d.2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (EW1
- Oprawa jednostronna oświetlenia kierunku ewakuacji. Unikalna linia wzorni-
cza zapewniająca wkomponowanie oprawy w każde wnętrze. Komputerowo
zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksi-
mum sprawności świetlnej. Źródła LED. System monitoringu opraw ATI z au-
tomatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 1,2W. Kolor
obudowy szary. Dyfuzor przeźroczysty. Wymiary 356x156x60mm. Waga 0,95
kg. Oprawa musi posiadać deklarację CE oraz pliki fotometryczne do obliczeń
komputerowych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z obliczeń MONI-
TOR1 IP65 TYP OP2-S1,2TA1N)

kpl. 1
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Warsztat Terapii Zajęciowej - Etap II przedmiar
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa wyce-

ny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

(8 / 6)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7 8
18

d.2
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (AW-
zew - Oprawa jednostronna oświetlenia drogi ewakuacji. Unikalna linia wzorni-
cza zapewniająca wkomponowanie oprawy w każde wnętrze. Komputerowo
zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksi-
mum sprawności świetlnej. Źródła LED. System monitoringu opraw ATI z au-
tomatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 4W. Kolor obu-
dowy biały. Dyfuzor przeźroczysty.  Wymiary 356x152x60mm. Waga 2,20 kg.
Przystosowana do pracy w temperaturach od -20st.C. Oprawa musi posiadać
deklarację CE oraz pliki fotometryczne do obliczeń komputerowych np. w pro-
gramie Dialux. Przykładowy typ z obliczeń MONITOR1 IP65 LED HO OP3-
A4x1TA1N 4xLED  EVG -20stC.)

kpl. 1

19
d.2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 50

20
d.2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-
450/750V 3x1,5mm2

m 50

21
d.2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 50

22
d.2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 50*0,02*
0,01 =
0,010

Razem dział: Instalacja oświetlenia awaryjnego
3 Instalacja gniazd wtykowych

23
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt. 44

24
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - Puszka PO
60mm końcowa bez pokrywy

szt. 44

25
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy IP44

szt. 17

26
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

szt. 22

27
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 2

28
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo pt 2xRJ-
45 nieekranowane kat. 5-6

szt. 3

29
d.3

SST-E1
poz. 3.1

Dostawa ramek do gniazd - ramka do osprzętu potynkowego pojedyncza, pod-
wójna, poczwórna, pięciokrotna

szt. 1

30
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 380

31
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-
450/750V 3x2,5mm2

m 350

32
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-
450/750V 5x2,5mm2

m 30

33
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 380

34
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 380*
0,02*0,01

= 0,076
35

d.3
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

36
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 43

Razem dział: Instalacja gniazd wtykowych
4 Tablice elektryczne

37
d.4

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0407-01

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w
rozdzielnicach

szt. 8

38
d.4

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0407-02

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w
rozdzielnicach

szt. 1

Razem dział: Tablice elektryczne
5 Instalacja odgromowa i uziemie ń wyrównawczych

39
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0615-06

Iglice typu IO-5.0 o masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami -
maszt odgromowy L=3m na podstawie betonowej

kpl. 2

40
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie rury winidurowe fi 20
grubościenne 4mm

m 100

41
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0201-06

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur  - pręty
stalowe ocynkowane fi 10

m 100

42
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III -
bednarka ocynkowana 40x4, Złącze kontrolne płask-drut czterośrubowe

m 120

43
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0611-02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie

szt. 6

44
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1

45
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 5
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46

d.5
SST-E1
poz. 3.1

KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) - Szyna ekwipo-
tencjalizacyjna typ K 12

szt. 1

Razem dział: Instalacja odgromowa i uziemień wyrównawczych
6 Instalacja okablowania strukturalnego

47
d.6

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 130

48
d.6

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton - Rura karbowana, giętka typ lekki RG
21mm

m 60

49
d.6

SST-E1
poz. 3.1

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
miedziany - Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 6

m 70

50
d.6

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 130

51
d.6

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 130*
0,02*0,01

= 0,026
52

d.6
SST-E1
poz. 3.1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar 9

Razem dział: Instalacja okablowania strukturalnego
7 Rozbudowa sterowania wył ączenia po żarowego

53
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 45

54
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód HDGs-300/500V
3x1,5mm2

m 45

55
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt. 1

56
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0307-03

Wyłącznik pożarowy 3 pary styków - kolor czerwony, Wyłącznik pożarowy 2
pary styków - kolor czerwony

szt. 1

57
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 45

58
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 45*0,02*
0,01 =
0,009

59
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 3

Razem dział: Rozbudowa sterowania wyłączenia pożarowego
8 Wymiennikownia

8.1 Instalacje sterowania
60

d.8.
1

SST nr
SE- 01
pkt 1.3

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton -
Rura instalacyjna gładka RB 16mm wzmocniona

m 120

8.2 Połączenia wyrównawcze
61

d.8.
2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka ocynkowana

m 8

Razem dział: Wymiennikownia
9 Demonta że opraw

62
d.9

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt. 105

Razem dział: Demontaże opraw
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Warsztat Terapii Zajęciowej - Etap II przedmiar
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 506,24

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść Grupa
1. AW2 - Oprawa awaryjna dostropowa z autotestem, korpus z two-

rzywa. Źródła światła LED o mocy 4W z optyką dostosowaną do
wymaganego miejsca instalacji, czas autonomii 1h. Oprawa z ukła-
dem automatycznego ładowania akumulatorów i zabezpieczeniem
przed całkowitym rozładowaniem. Oprawa musi posiadać deklara-
cję CE i Świadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz pliki fotometrycz-
ne do obliczeń komputerowych np. w programie
Dialux. Przykładowy typ z obliczeń VDD-A4x1TA1H

szt. 11,00

2. AWzew - Oprawa jednostronna oświetlenia drogi ewakuacji. Uni-
kalna linia wzornicza zapewniająca wkomponowanie oprawy w każ-
de wnętrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transpa-
rentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawności świetlnej.
Źródła LED. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi tes-
tami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 4W. Kolor obudowy
biały. Dyfuzor przeźroczysty.  Wymiary 356x152x60mm. Waga
2,20 kg. Przystosowana do pracy w temperaturach od -20st.C.
Oprawa musi posiadać deklarację CE oraz pliki fotometryczne do
obliczeń komputerowych np. w programie Dialux. Przykładowy typ
z obliczeń MONITOR1 IP65 LED HO OP3-A4x1TA1N 4xLED  EVG
-20stC.

szt. 1,00

3. bednarka ocynkowana kg 8,32
4. bednarka ocynkowana 40x4 m 124,80
5. cement portlandzki CEM 1 t 0,03
6. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,02
7. Czujnik obecności standard, śnieżnobiały szt. 8,16
8. Czujnik obecności z kontrolą natężenia oświetlenia Master szt. 1,02
9. Czujnik obecności z kontrolą natężenia oświetlenia SLA-VE szt. 3,06

10. D1  -  Oprawa dostropowa lub do kładzenia na ruszcie wykonana z
tworzywa o wymiarach 597mm x 597mm, wysokość max 65mm.
Korpus biały z poliwęglanu,  dyfuzor opalowy PC. Oprawa wyposa-
żona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy zgodny z obliczenia-
mi do projektu. Waga 3,4 kg. Stopień szczelności min. IP54, klasa
ochronności I. Oprawa musi posiadać deklarację CE oraz pliki foto-
metryczne do obliczeń komputerowych np. w programie Dialux.
Przykładowy typ z obliczeń SP6.414 DO.

szt. 10,00

11. D2 - Oprawa dostropowa lub do kładzenia na ruszcie wykonana z
tworzywa o wymiarach 597mm x 597mm, wysokość max 65mm.
Korpus z poliwęglanu lakierowany na srebrno,  dyfuzor przeźro-
czysty PC, raster lamelkowy metalizowany, odbłyśnik PC metalizo-
wany. Oprawa wyposażona w zasilacz elektroniczny. Rozsył opra-
wy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 3,6 kg. Stopień
szczelności min. IP54, klasa ochronności I. Oprawa musi posiadać
deklarację CE oraz pliki fotometryczne do obliczeń komputerowych
np. w programie Dialux. Przykładowy typ z obliczeń SP2.414 PA.

szt. 44,00

12. E1  - Oprawa oświetleniowa nastropowa lub zwieszana do dwóch
świetlówek liniowych 58W, wyposażona w statecznik elektroniczny
do zastosowań profesjonalnych, świetlówki o współczynniku odda-
wania barw min. 80. Korpus w kolorze szarym i transparentny)dyfu-
zor wykonane z poliwęglanu. Długość oprawy nie mniejsza niż
1587mm, szerokość nie mniejsza niż 129mm, wysokość nie prze-
kraczająca 136mm. Oprawa mocowana do stropu za pomocą
dwóch uchwytów ze stali nierdzewnej lub zwieszana na linkach.
Stopień ochrony min. IP65. Oprawa powinna posiadać certyfikat
CE, ENEC oraz pliki fotometryczne do obliczeń komputerowych
np. w programie Dialux. Przykładowy typ z obliczeń CO1 158 EVG.

szt. 2,00

13. EW1 - Oprawa jednostronna oświetlenia kierunku ewakuacji. Uni-
kalna linia wzornicza zapewniająca wkomponowanie oprawy w każ-
de wnętrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transpa-
rentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawności świetlnej.
Źródła LED. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi tes-
tami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 1,2W. Kolor obudowy
szary. Dyfuzor przeźroczysty. Wymiary 356x156x60mm. Waga
0,95 kg. Oprawa musi posiadać deklarację CE oraz pliki fotome-
tryczne do obliczeń komputerowych np. w programie Dialux. Przy-
kładowy typ z obliczeń MONITOR1 IP65 TYP OP2-S1,2TA1N

szt. 1,00

14. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy szt. 22,44
15. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy IP44 szt. 17,34
16. Gniazdo DATA z uziemieniem, z kluczem, z uchylną osłoną (z za-

ciskami śrubowymi)
szt. 2,04

17. Gniazdo pt 2xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6 szt. 3,00
18. kołki rozporowe plastykowe szt 486,00
19. Łącznik p/t świecznikowy krzyżowy  podw.st.IP44 szt. 10,20
20. maszt odgromowy L=3m na podstawie betonowej kpl. 2,00

- 7 -
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Warsztat Terapii Zajęciowej - Etap II przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść Grupa
21. piasek do betonów m3 0,17
22. pręty stalowe ocynkowane fi 10 m 104,00
23. Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 46,80
24. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 208,00
25. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 364,00
26. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2 m 31,20
27. Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 6 m 77,00
28. Puszka PO 60mm końcowa bez pokrywy szt 55,08
29. Ramka dla osprzętu podtynkowego pojedyncza szt. 54,00
30. Rura instalacyjna gładka RB 16mm wzmocniona m 124,80
31. Rura karbowana, giętka typ lekki RG 21mm m 62,40
32. rury winidurowe fi 20 grubościenne 4mm m 104,00
33. Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt. 1,00
34. śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0,05
35. uchwyty szt. 462,00
36. wsporniki ścienne szt 8,08
37. Wyłącznik pożarowy 2 pary styków - kolor czerwony szt. 3,00
38. wyłącznik samoczynny S311B10 szt 2,00
39. wyłącznik samoczynny S311B16 szt 6,00
40. wyłącznik samoczynny S313B16 szt. 1,00
41. złącza kontrolne szt 1,00
42. Złącze kontrolne płask-drut czterośrubowe szt 5,00
43. złączki szt. 90,20
44. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 2,68
2. spawarka m-g 1,04
3. środek łączności bezprzewodowej m-g 5,36

RAZEM

Słownie:  
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Warsztat Terapii Zajęciowej - Etap II przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania "Te rmomodernizacja Budynków DPS w powiecie łódzkim wsc hodnim. 
1 Instalacje o świetlenia pomieszcze ń
1

d.1
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20W (D1  -
Oprawa dostropowa lub do kładzenia na ruszcie wykonana z tworzywa o wymia-
rach 597mm x 597mm, wysokość max 65mm. Korpus biały z poliwęglanu,  dyfu-
zor opalowy PC. Oprawa wyposażona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy
zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 3,4 kg. Stopień szczelności min. IP54,
klasa ochronności I. Oprawa musi posiadać deklarację CE oraz pliki fotome-
tryczne do obliczeń komputerowych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z
obliczeń SP6.414 DO.)

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

2
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20W - D2 -
Oprawa dostropowa lub do kładzenia na ruszcie wykonana z tworzywa o wymia-
rach 597mm x 597mm, wysokość max 65mm. Korpus z poliwęglanu lakierowany
na srebrno,  dyfuzor przeźroczysty PC, raster lamelkowy metalizowany, odbłyś-
nik PC metalizowany. Oprawa wyposażona w zasilacz elektroniczny. Rozsył
oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 3,6 kg. Stopień szczelności
min. IP54, klasa ochronności I. Oprawa musi posiadać deklarację CE oraz pliki
fotometryczne do obliczeń komputerowych np. w programie Dialux. Przykładowy
typ z obliczeń SP2.414 PA.

kpl.

44 kpl. 44,000
RAZEM 44,000

3
d.1

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20W (E1  -
Oprawa oświetleniowa nastropowa lub zwieszana do dwóch świetlówek liniowych
58W, wyposażona w statecznik elektroniczny do zastosowań profesjonalnych,
świetlówki o współczynniku oddawania barw min. 80. Korpus w kolorze szarym i
transparentny dyfuzor wykonane z poliwęglanu. Długość oprawy nie mniejsza niż
1587mm, szerokość nie mniejsza niż 129mm, wysokość nie przekraczająca
136mm. Oprawa mocowana do stropu za pomocą dwóch uchwytów ze stali nie-
rdzewnej lub zwieszana na linkach. Stopień ochrony min. IP65. Oprawa powinna
posiadać certyfikat CE, ENEC oraz pliki fotometryczne do obliczeń komputero-
wych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z obliczeń CO1 158 EVG.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

5
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/
750V 3x1,5mm2

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

6
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

7
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

150*0,02*0,01 m3 0,030
RAZEM 0,030

8
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

9
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0306-07

Czujniki obecności natynkowe do przygotowanego podłoża szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

10
d.1

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0306-07

Czujniki obecności natynkowe do przygotowanego podłoża szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0306-07

Czujniki obecności natynkowe do przygotowanego podłoża szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

13
d.1

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - Puszka PO 60mm
końcowa bez pokrywy

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

14
d.1

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącznik p/t świeczni-
kowy podw.st.IP44, krzyżowy

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

- 9 -
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Warsztat Terapii Zajęciowej - Etap II przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1

SST-E1
poz. 3.1

Dostawa ramek do łaczników - Ramka dla osprzętu podtynkowego pojedyncza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Instalacja o świetlenia awaryjnego
16

d.2
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (AW2 -
Oprawa awaryjna dostropowa z autotestem, korpus z tworzywa. Źródła światła
LED o mocy 4W z optyką dostosowaną do wymaganego miejsca instalacji, czas
autonomii 1h. Oprawa z układem automatycznego ładowania akumulatorów i za-
bezpieczeniem przed całkowitym rozładowaniem. Oprawa musi posiadać dekla-
rację CE i Świadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz pliki fotometryczne do obli-
czeń komputerowych np. w programie
Dialux. Przykładowy typ z obliczeń VDD-A4x1TA1H)

kpl.

11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

17
d.2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (EW1 -
Oprawa jednostronna oświetlenia kierunku ewakuacji. Unikalna linia wzornicza
zapewniająca wkomponowanie oprawy w każde wnętrze. Komputerowo zapro-
jektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum
sprawności świetlnej. Źródła LED. System monitoringu opraw ATI z automatycz-
nymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 1,2W. Kolor obudowy
szary. Dyfuzor przeźroczysty. Wymiary 356x156x60mm. Waga 0,95 kg. Oprawa
musi posiadać deklarację CE oraz pliki fotometryczne do obliczeń komputero-
wych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z obliczeń MONITOR1 IP65 TYP
OP2-S1,2TA1N)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W (AWzew
- Oprawa jednostronna oświetlenia drogi ewakuacji. Unikalna linia wzornicza za-
pewniająca wkomponowanie oprawy w każde wnętrze. Komputerowo zaprojekto-
wany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawnoś-
ci świetlnej. Źródła LED. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testa-
mi opraw. Atest CNBOP.  Moc źródeł LED 4W. Kolor obudowy biały. Dyfuzor
przeźroczysty.  Wymiary 356x152x60mm. Waga 2,20 kg. Przystosowana do pra-
cy w temperaturach od -20st.C. Oprawa musi posiadać deklarację CE oraz pliki
fotometryczne do obliczeń komputerowych np. w programie Dialux. Przykładowy
typ z obliczeń MONITOR1 IP65 LED HO OP3-A4x1TA1N 4xLED  EVG -20stC.)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

20
d.2

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/
750V 3x1,5mm2

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

21
d.2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

22
d.2

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

50*0,02*0,01 m3 0,010
RAZEM 0,010

3 Instalacja gniazd wtykowych
23

d.3
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

24
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - Puszka PO 60mm
końcowa bez pokrywy

szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

25
d.3

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno-
we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy IP44

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

26
d.3

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno-
we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

27
d.3

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno-
we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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28
d.3

SST-E1
poz. 3.1 

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo pt 2xRJ-45
nieekranowane kat. 5-6

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

29
d.3

SST-E1
poz. 3.1

Dostawa ramek do gniazd - ramka do osprzętu potynkowego pojedyncza, pod-
wójna, poczwórna, pięciokrotna

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

380 m 380,000
RAZEM 380,000

31
d.3

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/
750V 3x2,5mm2

m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

32
d.3

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/
750V 5x2,5mm2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

33
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

380 m 380,000
RAZEM 380,000

34
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

380*0,02*0,01 m3 0,076
RAZEM 0,076

35
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.3

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000

4 Tablice elektryczne
37

d.4
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0407-01

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

38
d.4

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0407-02

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w roz-
dzielnicach

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 Instalacja odgromowa i uziemie ń wyrównawczych
39

d.5
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0615-06

Iglice typu IO-5.0 o masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami -
maszt odgromowy L=3m na podstawie betonowej

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie rury winidurowe fi 20
grubościenne 4mm

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

41
d.5

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0201-06

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur  - pręty
stalowe ocynkowane fi 10

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

42
d.5

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III -
bednarka ocynkowana 40x4, Złącze kontrolne płask-drut czterośrubowe

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

43
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0611-02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

44
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

46
d.5

SST-E1
poz. 3.1

KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) - Szyna ekwipoten-
cjalizacyjna typ K 12

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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6 Instalacja okablowania strukturalnego
47

d.6
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

48
d.6

SST-E1
poz. 3.1 

KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton - Rura karbowana, giętka typ lekki RG
21mm

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

49
d.6

SST-E1
poz. 3.1 

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany - Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 6

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

50
d.6

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

51
d.6

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

130*0,02*0,01 m3 0,026
RAZEM 0,026

52
d.6

SST-E1
poz. 3.1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000

7 Rozbudowa sterowania wył ączenia po żarowego
53

d.7
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

54
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód HDGs-300/500V
3x1,5mm2

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

55
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0307-03

Wyłącznik pożarowy 3 pary styków - kolor czerwony, Wyłącznik pożarowy 2 pary
styków - kolor czerwony

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

58
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

45*0,02*0,01 m3 0,009
RAZEM 0,009

59
d.7

SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

8 Wymiennikownia
8.1 Instalacje sterowania
60

d.8.1
SST nr
SE- 01 pkt
1.3

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - Rura
instalacyjna gładka RB 16mm wzmocniona

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

8.2 Połączenia wyrównawcze
61

d.8.2
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach
ściennych na podłożu innym niż drewno - bednarka ocynkowana

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

9 Demonta że opraw
62

d.9
SST-E1
poz. 3.1

KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

105 szt. 105,000
RAZEM 105,000
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