I.

II.

WARUNKI TECHNICZNE

Modernizacja szczegélowej osnowy wysokosciowej na obszarze powiatu lédzkiego
wschodniego w celu wdrozenia ukladu wysokosciowego PL-EVRF2007-NH” etap I —
opracowanie projektu modernizacji

Przedmiotem prac geodezyjnych jest inwentaryzacja punktéw osnowy wysoko$ciowej oraz wykonanie
projektu technicznego modernizacji szczegétowej osnowy wysokosciowej na obszarze powiatu 16dzkiego
wschodniego w celu wdrozenia uktadu wysokosciowego PL-EVRF2007-NH oraz zageszczenia istniejacej
sieci.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
Zgloszenie pracy geodezyijne;j.

p—

2. Pobranie materiatéw z zasobu PODGiK i ich analiza pod katem mozliwosci wykorzystania danych do
adaptacji.

3. Przeglad terenowy stanu podstawowej osnowy geodezyjnej, inwentaryzacje dotychczasowej
szczegOlowej osnowy wysokosciowej 3 klasy oraz trwale stabilizowanych punktéw osnéw
wysokosciowych nizszych klas.

4.  Zasilenie rejestru osnéw Zamawiajacego wynikami inwentaryzacji.

5. Uzgodnienie z Zamawiajacym liczby punktéw w zmodernizowanej sieci wysoko$ciowej oraz stanu
Jj€j zaggszczenia.

6. Wywiad terenowy w celu ustalenia lokalizacji nowych punktéw.

7. Opracowanie projektu technicznego (mapa projektu i opis projektu) oraz przedlozenie go do
zatwierdzenia.

Do realizacji prac nalezy stosowa¢ obowiazujgce przepisy techniczno prawne:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz.2052) — zwana
dalej ustawa pgik;

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy
dotyczacych zglaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych
prac oraz przekazywania ich wynikéw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. z 2014 ., poz. 924);

3. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 1., poz. 1183) — w
zakresie metadanych zbioréw danych przestrzennych, identyfikatoréw i klauzul materiatéw bedacych
w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesieni przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 z pézn.zm.) — w zakresie opisu ukladow
odniesienia, ukladéw wysokosciowych, typ6w, definicji i kodéw obiektéw oraz zaleznosci pomiedzy
uktadami odniesienia, uktadami wysokosciowymi;

5. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352) — w zakresie podziatu
osnow, numeracji punktéw osnéw, zawartosci opiséw topograficznych, schematu aplikacyjnego UML
baz danych, katalogu obiektow i atrybutéw, schematu aplikacyjnego GML, zwane dalej
rozporzadzeniem ws. 0snow;



6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1357)

I11. Informacje o obiekcie:
Powierzchnia powiatu wynosi ok 500 km?.
Gminy wchodzgce w skfad powiatu: Andrespol, Brojce, Koluszki, Rzgéw, Tuszyn, Nowosolna.
Miasta na terenie powiatu: Koluszki, Rzgdw, Tuszyn
Powiat graniczy z powiatami: brzezinskim, pabianickim, piotrkowskim,, tomaszowskim, zgierskim
oraz miastem Lodz.
Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢:
78 — punktoéw podstawowej osnowy wysokosciowej - wg danych GUGIK (serwis danych podstawowej
osnowy geodezyjnej — ustuga wms publikowana w ramach infrastruktury informatycznej
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii.)
461 — punktdéw szczegdtowej osnowy wysokosciowej (dawna klasa III),
157 — punktow wysokosciowych klas nizszych
- wg rejestru punktow osnowy wysokosciowej PODGIK — prowadzonego w systemie Bank Osnow
v.3.07 firmy Geobid.
Szkic rozmieszczenia punktow osnowy wysokosciowej podlegajacych inwentaryzacji:
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Na obszarze powiatu 16dzkiego wschodniego dla obiektow, o ktérych mowa w art. 4 ust.
lapkt2, 3,101 12 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne stosowany jest uktad wysokosciowy



Kronsztad'60 (uktad, o ktérym mowa w zataczniku nr 2 nieobowigzujacego rozporzadzenia
Rady Ministréw z dn. 08.08.2000 r. w sprawie pafistwowego systemu odniesien przestrzennych).
Obowiazujacy uktad wspotrzednych prostokatnych plaskich PL-2000/7.

Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowe;.

IVv. Materialy zrodlowe
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B

Wykazy punktéw podstawowej i szczegélowej osnowy wysokosciowej oraz dawnych osnéw
wysoko$ciowych nizszych klas trwale stabilizowanych z terenu objetego opracowaniem.
dla punktéw osnowy podstawowej pobrane z serwisu GUGIK,
dla punktéw pozostatych dane z systemu Zamawiajacego - Banku Osnéw oraz wykazy papierowe
z opisami stownymi (adresami).
Opisy topograficzne w/w punktow:
76 osnowy podstawowej (pliki w formacie .jpg pobrane z serwisu GUGIK),
428 zeskanowane opisy osnéw klas nizszych (pliki w formacie .png, .pdf),
pozostate punkty posiadaja opis stowny i/lub przyblizone wspétrzedne
Operaty techniczne z prac geodezyjnych dotyczacych osnowy wysoko$ciowe;.

Operat z wykonania pomiaru i obliczen (wg obowigzujacych wowezas instrukcji G2 i wytycznych
G2.2) osnowy wysokos$ciowe;j III klasy w ukladzie Kronsztadt86 z transformacja do uktadu
Kronsztadt60 dla obiektu Nr 4209 — péinocno-wschodnia czes¢ (dawnego) woj. 16dzkiego wykonany
na zlecenie Dep. GGK MGPiB L.dz. N-4/4209/85/95 (obiekt obejmuje réwniez obszar czesci
obecnych powiatéw brzezinskiego, teczyckiego, zgierskiego).

Mapy przegladowe osnowy szczegétowej i pomiarowe;.

V. Zakres prac geodezyjnych:

1.

Analiza materialéw archiwalnych pod katem adaptacji stabilizacji lub pomiaru do

zmodernizowanej sieci

1.1.
1.2.

1.3.

2.

Adaptowany pomiar powinien by¢ wykonywany nie dawniej niz 20 lat temu.
Pomiary archiwalne adaptowane do nowej sieci powinny spelniaé wymagania doktadnosciowe dla
osnowy szczegdtowej. Sredni blad pomiaru nie powinien by¢ wigkszy niz 4mm/km.
Rodzaj stabilizacji znakéw adaptowanych i ich rozmieszczenie powinny spetniaé kryteria wasciwe
dla osnowy szczegotowe;.

Inwentaryzacja punktéw osnowy wysokos$ciowej na terenie opracowania

W ramach inwentaryzacji punktéw wysoko$ciowej osnowy geodezyjnej nalezy:

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6
2.7

Wykonaé¢ przeglad wszystkich istniejacych na opracowywanym terenie reperéw podstawowej
1 szczegdtowej osnowy wysokosciowej oraz tych reperéw klas nizszych(dawna IV, pomiarowa),
ktére z uwagi na sposéb stabilizacji moga by¢ wlaczone do modernizowanej osnowy;

Odnotowa¢ wyniki inwentaryzacji na kopiach opiséw topograficznych, a dla punktéw, dla ktérych
Jest tylko opis stowny lub sytuacja terenowa jest zupelnie zmieniona, nalezy wykona¢ nowy opis
topograficzny;

Sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng — dwa zdjecia: znaku z mozliwg do odczytania cecha oraz
widok ogélny. Na zdjeciu powinien by¢ odfotografowany numer punktu;

Dokona¢ oceny znaku, jego oczyszczenia i konserwacji(glowice zeliwne) oraz mozliwosci jego
adaptacji do modernizowanej sieci, dostepnosci, mozliwosci ustawienia taty 3m, mozliwosci
pomiaru GNSS;

Okresli¢ wspotrzedne prostokatne ptaskie znakéw istniejacych z doktadnoscia przewidziana dla
szczegdtow terenowych I grupy;

Sporzadzi¢ arkusze inwentaryzacyjne;

Wykona¢ analizg rozmieszczenia i stanu istniejgcych punktow.



2.8 Zasili¢ Bank Osnéw wynikami inwentaryzacji (opis topograficzny, stan znaku, data aktualnosci,

wspotrzedne)

3. Uzgodnienia z Zamawiajacym dotyczace liczby punktéw w zmodernizowanej sieci oraz jej
zageszczenia

3.1

3.2.

3.3.

34.

W celu przeprowadzenia uzgodnieni z Zamawiajacym nalezy opracowa¢ wstepne zatozenia do
wykonania projektu;

Przy opracowaniu zatozefi nalezy wykorzysta¢ w sposob maksymalny istniejace stabilizacje znakow
spetniajacych wymogi dla szczegbtowej osnowy wysokosciowe;j;

Przy projektowaniu przebiegu nowych linii nalezy uwzgledni¢ zapisy Rozdzialu 7 pkt 4 zalacznika
nr 1 do Rozporzadzenia ws. osnow;

Przy projektowaniu przebiegu linii nalezy uwzgledni¢ studium planéw zagospodarowania
przestrzennego pod katem przyszlego zainwestowania terenu.

4. Wywiad terenowy w celu ustalenia lokalizacji nowych punktéw

4.1.

4.2.

4.3.

Na podstawie wstepnej koncepcji przebiegu nowo projektowanych linii niwelacyjnych wskazanych
w zatozeniach projektu i uzgodnionych z Zamawiajacym, nalezy wykona¢ wywiad terenowy w celu
ustalenia miejsca stabilizacji kazdego z nowych reperow;

Dla nowoprojektowanych punktéw nalezy uzyskaé zgode wiasciciela lub uzytkownika terenu na
posadowienie znaku wysoko$ciowego;

Nalezy sporzadzi¢ roboczy opis dla nowoprojektowanych punktow.

Opracowanie projektu technicznego modernizacji szczegélowej osnowy wysokosciowej;

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Na podstawie wynikéw inwentaryzacji, wywiadu terenowego oraz analizy materiatléw archiwalnych
nalezy opracowaé projekt techniczny modernizacji szczegoétowej osnowy wysokosciowej;
Projekt powinien zagwarantowa¢ uzgodniong dhugo$¢ linii niwelacyjnych i liczbg reperow oraz
uwzglednia¢ wszystkie szczegbtowe sugestie Zamawiajacego;
Punkty modernizowanej sieci powinny zosta¢ zanumerowane zgodnie z Rozdzialem 9
Rozporzadzenia ws. osnéw. Celem uniknigcia powtérzen numeréw w ramach sekcji nalezy ustali¢
i wykorzysta¢ istniejagca numeracj¢ w powiatach sasiednich.
Projekt powinien zawierac:
e Opis projektu technicznego ze wszystkimi informacjami na temat projektowanej sieci, zgodnie
z pkt 16.1) Rozdziat 9 Zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia ws. osnéw, w tym zestawienie
wszystkich projektowanych linii niwelacyjnych z podziatem na odcinki niwelacyjne z podang
liczbg km do pomiaru;

e Mape projektu technicznego w odpowiednio dobranej skali;

Projekt (opis projektu i mapa projektu) nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Staroste.

6. Dokumentacja techniczna

Z wykonanych prac nalezy sporzadzi¢ i przedtozy¢ nastgpujaca dokumentacje, skompletowang w formie
operatu technicznego, zawierajacego:

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Sprawozdanie techniczne z wykonanej inwentaryzacji zawierajgce:

e Zestawienie liczbowe zainwentaryzowanych punktéw z podzialem na punkty: zniszczone,
zaadaptowane do pomiaru, istniejgce, nowe;

Arkusze inwentaryzacyjne punktéw w podziale sekcyjnym;

Opisy topograficzne z wynikami inwentaryzacji;,

Robocze opisy topograficzne punktéw nowych;



0.5. Zestawienie dokumentéw archiwalnych otrzymanych od Zamawiajacego z opisem ich
wykorzystania oraz wskazaniem materiatéw ktére utracity wartos¢ uzytkows;

6.6. Projekt techniczny skompletowany w osobnej teczce w celu przedstawienia do
zatwierdzenia;
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