Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Joanna Szmytka
Petnomocnictwo numer: 169/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondenciji:
NetWorksS! Sp. z o.0.

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

tel. 506401236 lub (22)8806973
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Starostwo Powiatowe w todzi
ul. Sienkiewicza 3

90-954 tod:

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1§ ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z péin. zm.).

Dziatajgc z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. lerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,

informujg o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 1755
(90970N!) ANDRESPOL - STONE MASTER zlokalizowanej w miejscowosci ANDRESPOL, ul. ROKICINSKA 125. W
stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z pdin. zm.), dane ulegajg

zmianie w nastepujacy sposdb:

9. Wielkosé i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

|—
i

Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

8615

7391

8615

7391

8615

7391

O N~ Tw]N]E

7079,5
8912,5




12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zalgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

3)

& 1) 2) 3) a) 5)
Wspdtrzedne Czestotliwoéé lub | Wysokosé srodka | Réwnowaina moc | Azymut Kat
geograficzne zakresy elektrycznego promieniowana [°] pochylenia

czestotliwosci anteny izotropowo lub zakresy
pracy instalacji [m n.p.t] (EIRP) katow
Lp. [MHz] W] pochylenia [°]
19°38'23,6"
1. 51°43'40,5" 800/ 2600 39.0 8615 85 2/2
19°38'23,6" 900/ 900/ 1800/
2. 51°43'40,7" 2100/ 2100 39.0 7391 85 2/2/2/4/4
19°38'23,4"
3. 51°43'40,5" 800/ 2600 39.0 8615 200 2/2
19°38'23,6" 900/ 900/ 1800/
a. 51°43'40,5" 2100/ 2100 39.0 7391 200 2/2/2/2/2
19°38'23,4"
5. 514350 6" 800/ 2600 39.0 8615 315 6/5
19°38'23,5" 900/ 900/ 1800/
6. 51°43'40,7" 2100/ 2100 39.0 7391 315 5/5/5/5/5
19°38'23,4" 7079,5
7. 51°43'40.6" 80000 38,1 308 nd.
19°38'23,4" 8912,5
8. 51°43'40,6" 80000 39.0 312 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie
powoduja zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

Jednoczeénie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko biorac pod uwage, iz w osi gféwnych wigzek promieniowania

anten sektorowych w odlegtosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie

znajduja sie miejsca dostepne dla ludnosci.

W zataczniku przesytam:

1. Pethomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia opfaty skarbowej.

Otrzymuja:
1. a/a
2. adresat

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Szmytka
Date / Data:

2021-05-22
08:24
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. ARREDYTALS
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20 %
01-211 Warszawa
—mail- P BADANIA
e-mail: Laboratorium@networks.pl
AB 419

SPRAWOZDANIE3591/2021/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 1755 (90970N!) ANDRESPOL - STONE MASTER
Adres: ANDRESPOL, ul. ROKICINSKA 125,Powiat t6dzki wschodni, WOJ. tODZKIE

Data wykonania pomiaréw: 2021-05-14

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza, sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.

Formularz F-13 Wydanie 24 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowiazuje od dnia 16-11-2020
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3591/2021/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Poiska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natgZenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci ANDRESPOL, ul. ROKICINSKA 125,

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
1755 (90970N!) ANDRESPOL - STONE MASTER w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

Kubik Barttomiej
Glowacki Konrad

7. Informacje o zrédiach pél elektrbmagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujgce oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokét instalacii niska zabudowa, tereny zielone.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane s z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wytgcznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji
urzadzerh w dniu wykonywania pomiardw.

Formularz F-13 Wydanie nr 24 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Obowigzuje od dnia 16-11-2020
Strona/Stron: 2/8



Laboratorium Badan érodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3591/2021/0S

7.3. Parametry techniczne Zrédia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

' Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rze€zywisty-czas pracy [hfdobg] : 24
Warunki pracy znamionowe
L_ Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Czestotliwosé lub : Wysokosc srodka : :
Zgkresy Typ/producent liczba ochk?;h ia* | elektrycznego Ro:.-var:rc::: raﬁz:iar::g
czestotliwosci pracy anteny antem | et anteny A=l
[MH21 i [°1 £m n.pit] izotropowo (EIRP) [W]
. | 2100/9007 2100/ | ATR4518R6v06 e
® 1800/ 900 Huawei 1 85 4/ 2/ 4/ 2] 2 39 7391
2 2600/ 800 ATR4:18R1.3V06 1 85 2/2 39 8615
uawel
2100/ 1800/ 2100/ ATR4518R6V06
3 900/ 900 Huawei 1 200 2/2/2/2/2 39 7391
4 800/ 2600 ATRASISRISVOE | 200 22 39 8615
L 900/ 1800/ 900/ ATR4518R6v06
5 2100/ 2100 Huawei 1 315 5/5/5/5/5 39 7391
6 2600/ 800 A 00 [ 315 5/6 39 8615
* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskana od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi
Parametry radiolinii:
- Charakterystyka promienicwania PR kierunkowa
Rezeczywisty czas pracy [h/dobe] i 24
Warunki pracy : : st znamionowe
Rodzajwytwarzanego pola = e stacjonarne
Linia radiowa Antena
,,,,,, --— = T v = 7
1 Rownowazna noc { Srednica Wysokosce
Typ/ Producent €zestotliwosé promiepiowana 1 Typ/ a;!teny Azymut T
,‘ E = e a o
pracy [GHz] izotropowo (EIRP) [W] praducent : [m} | [°] n.ptim]
RTN 380AX
1. 70/80GHz 80 7079.5 V;‘rl;gfévs\lo 0.6 308 38.1
250MHz Huawei
RTN 380 R2
2 70/80GHz 80 8912.5 i 0.6 &1 39.0
250MHz Huawei

7.4 Inne zrédla pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji stwierdzono wystepowania innych Zrédel
promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwoéci moga
bezposrednio wptywac na wynik wartosci mierzonej.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
3591/2021/0S

8. Opis pomiaréw
8.1. Metoda badai

Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U, 2020, poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czedci albo calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazer i choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z
pézn. zm.8) ), pomiaréw , nie przeprowadza sig w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwiazku z obecnie obowiazujacym stanem epidemii, pomiaréw_nie wykonano w lokalach
mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych w__obszarze pomiarowym
przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe

Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

opady

Warunki srodowiskowe
Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
16 17 64 63
Przedstawione wyzej warunki $rodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiarow pdl
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

Godzina
[hh:mm-hh:mm]

Data
[rrrr-mm- dd]

2021-05-14 11:40-12:50

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiardw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,
umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ziozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

QOznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
Narda T Narda
Miernik pol
M-21 SEEy elektromagnetycznych H-0350 S-23 =aisty SO C-0115
Test NBM-550 Test EF6092
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 18 sierpnia 2020 o numerze LWiMP/W/239/20 wydane
przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznoéci éwiadectwa wzorcowania: 18 sierpnia 2022 (zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03).

Oznaczenie Numer QOznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
Narda e o Narda
Miernik pdl
M-21 Safety elektromagnetycznych H-0350 5-24 safety =dinda D-1517
Test Test EF0391
A NBM-550 .
Solution Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurag wewnetrzng P-03 i
PB-01. $wiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 28 listopada 2019 o numerze LWiMP/W/326/2019 wydane
przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznodci swiadectwa wzorcowania: 28 listopada 2021 (zgodnie z procedurg wewnegtrzng P-03).

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratarium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytgcznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan érodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
3591/2021/0S

Termohigrometr:

Oznaczenie:

TH-20 l Producent: | AZ INSTRUMENT CORP

Model: , Termohigrometr AZ8706

Data waznodci $wiadectwa wzorcowania: 6 maja 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03).

Dalmierz:
. Numer Nr swiadectwa Data swiadectwa
@znaezenis | Frodugent Typ seryijny wzorcowania wzorcowania
; Dalmierz Leica 4609.22-M11-4180- .
D-11 Leica Disto D510 1042957453 1748/14 9 stycznia 2015

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03).

9. Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne

Wartasé
) v naterenia Wspdhrzedne
Zm}erz'cma_ wartosé vola gecaraficzne:
natezenia pola eleltrveznean x
] elekirycznege £ : ‘go 9 WskaZnikowa wartosé (ﬂggﬁ}'
is- umiejscowient Wysokose LS : il e [iicrkcpie =Y
N Q%ioﬂu (éur?ktu} z pzmia?'u [\#fm} awzglednieniu | poziomu:emisit pdl poriarawege?
pionu | SThiSTaWEas ) {m'l" . poprawek | efektromagnetycanych
E aey v ‘ pormiarowych Wi
i A powickszona
S’S“_‘ga 75;3? sUMR | o niepewnosé
: . pomiiaru* E
: Wmi
GKP 85°, 1m od ogrodzenia I 2 £ 3 51°43'40,6"
. instalacji radiokomunikacyjnej 9520 e S50 ey 21 D08 19°38'24,1"
GKP 85°, 2im od ogrodzenia T & P £ 51°43'40,7"
2 |instalacji radiokomunikacyjnej | %3720 | <1,0% | <1,0%| <1,0 2l 0.08 19°38'25,1"
GKP 85°, 41m od ogrodzenia . e = £ 51°43'40,7"
5 instalacji radiokomunikacyjnej QERZP <0 $L8 1,9 s .08 19°38'26,1"
GKP 85°, 61m od ogrodzenia . = o % 51°43'40,8"
Fh instalacji radiokomunikacyijnej 05,0 <tk =L S0 G {08 19°38'27,1"
GKP 85°, 81m od ogrodzenia X % = ” 51°43'40,8"
5 instalacji radiokomunikacyinej Q32,0 | =1,0" | =5,0 =0 Pl e 19°38'28,1"
GKP 200°, 1m od ogrodzenia . - % o 51°43'40,4"
& instalacji radiokomunikacyjnej Q,3°2,0 =150 0 L0 2l 0:05 19°38'23,4"
GKP 200°, 21m od ogrodzenia T ¥ ® = 51°43'39,8"
@ instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 <10 <10 <10 e gsvs 19°38'23,1"
GKP 200°, 41m od ogrodzenia . * " % 51°43'39,2"
g instalacji radiokomunikacyijnej 0,220 Ly <1.0 il s 008 19°38'22,7"
GKP 200°, 61m od ogrodzenia Y « * e 51°43'38,6"
2 instalacji radiokomunikacyjnej 0,3:2.0 <1.0 <1,0 =10 2l 0.08 19°38'22,4"
GKP 200°, 81m od ogrodzenia ¥ = * « 51°43'38,0"
g instalacji radiokomunikacyjnej O3EL | FLO* |80 F0 s 0415 19°38'22,0"
GKP 308, 312, 315°, 1m od 5104340 7"
11 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <1.4*%| <1.0*% | <1.4* 3 0.11 e
i . = 19°38'23,2
radiokomunikacyijnej
GKP 308°, 21m od ogrodzenia B % % % 51°43'41,1"
1e instalacji radiokomunikacyijnej 0,372/0 ' =A.4W| =1.0* | 1.4 = il 19°38'22,4"
GKP 308°, 41m od ogrodzenia _ . % ™ 51°43'41,5"
1 instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-20 |<2.4% [ <1.0* |34 8 0.11 19°38'21,6"
GKP 308°, 61m od ogrodzenia o ") " ” 51°43'41,9"
L instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 | <1.4%[<1.0*|<1.4 S oL 19°38'20,8"
GKP 308°, 81m od ogrodzenia g S o & 51°43'42,3"
S instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 |51.4%|<1.0*}<1.4 3 0.11 19°38'20,0"
GKP 3122, 21m od ogrodzenia N 3 I~ * 51°43'41,1"
16 | instalaji radiokomunikacyjnej | 0320 |=<1.4%|<1.0%|<1.4 - O 19°38'22,4"
GKP 3129, 41m od ogrodzenia 1 " 5 % 51°43'41,6"
L7 instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 | <1.4*|<1.0*|<1.4 3 0.1 19°38'21,7"
GKP 312°, 61m od ogrodzenia " % = i 51°43'42,0"
18 instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 | <1.4%]<1.0*|<1.4 . Q.11 19°38'20,9"
GKP 312°, 81m od ogrodzenia ~ . = % 51°43'42,4"
£ instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 | <1.47|<1.0%|<1.4 5 Bai1 19°38'20,2"
GKP 315°, 21m od ogrodzenia _ = . - 51°43'41,2"
20 instalacji radiokomunikacyinej 0,3-2,0 | <1,0%]<1,0 <1,0 et P00 19°38'22,5"
GKP 315°, 41m od ogrodzenia _ - - e 51°43'41,6"
21 instalacji radiokomunikacyjnej 0,3-2,0 <1,0 <1,0 sl 0 & g:08 19°38'21,8"
GKP 315°, 61m od ogrodzenia _ i = - 51°43'42,1"
22 | instalacji radiokomunikacyjnej | %320 | <1,0* | <1,0* | <1,0 . 08 19°38'21,1"
GKP 315°, 1m od budynku _ % % - 51°43'43,3"
23 gospodarczego 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 2.1 0.08 19938'19,2"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykaonywania pomiardw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3591/2021/0S
PPP - Azymut 0°, 36,8m od 51°43'42 Q"
24 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <1,0* | <1,0* | <1,0%* 2.1 0.08 19°38‘23'5“
radiokomunikacyjnej !
PPP - Azymut 180°, 28,4m od 51043'39 5
25 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <1,0* | <1,0* | <1,0* 2.1 0.08 19°38'23’5“
radiokomunikacyjnej “
PPP - Azymut 270°, 27,9m od 51943'40.6"
26 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <1,0* | <1,0* | <1,0%* 2.4 0.08 19°38'21’8"
radiokomunikacyjnej '
GKP 85°, 225m od anten 51°43'41,2"
= sektorowych 0,3-2,0 | <1,0* | <1,0* | <1,0* 2.1 0.08 19°38'34.9"
o 043" "
[Ses oo | 0520 | <aor |<toe | <or| s
GKP 200°, 200m od anten 51°43'34,5"
= sektorowych 0,3-2,0 | <1,0% | <1,0*%| <1,0* 2.1 0.08 19°38'20.0"
GKP 200°, 400m od anten 51°43'28,5"
= sektorowych 0,3-2,0 <1,0% | <1,0* | <1,0% 2.1 0.08 19°38'16.6"
o o ' "
] Seﬁ;ia,y'cizsm od anten 0,3-2,0 | <1,0% | <1,0% | <1,0% 2.1 0.08 f;o‘;g,‘l‘?z.,
GKP 315°, 425m od anten 51°43'50,3"
= sektorawych 0,3-2,0 <1,0* | <1,0% | <1,0* 2.1 0.08 19938'8,2"
Pole magnetyczne (wyznaczone ha podstawie pomiaru wartodci natezenia pola elektr cznego)
: Wartasé i |
natezenia pola | Wspéhzedne
Wartosd natezenia pota magne;}g:,znege: ’ i i geagriijzne
Ne | Opis umiejscowienia | Wysekosé magnetycznego H [A/m]* uwzglednieniu W;fg:;’?:&g?;g? {punktuy
pionu pionu (punktu) PobH<IEY poprawek | .ioiromagnetycznych pormiarowego?
pemiarawego fm] pomiarowych Wh®
- powiekszona o )
Sonda | Sonda niepewnast
523 | s-24 | SYMA | pomiarutH
[Afm]
GKP 85°, 1m od P —
1 ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 19°38‘24'1"
radickomunikacyjnej .
GKP 85°, 21m od 51043'40,7"
2 ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 19°38‘25’1“
radiokomunikacyinej !
GKP 85°, 41m od 51043'40 7"
3 ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 19°38‘26'1“
radiokomunikacyjnej !
GKP 85°, 61m od 51043'40, 8"
4 ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 19°38‘27'1“
radiokomunikacyjnej !
GKP 85°, 81m od 5194340 8"
5 ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 19°38'28’1"
radiokomunikacyjnej !
GKP 200°, 1m od 5104340 4"
6 ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 19°38'23'4“
radiokomunikacyijnej i
GKP 200°_, glm od 3 51°43'39,8"
7 ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 1903823 1"
radiokomunikacyijnej 5
GKP 200°, 41m od 51043'39 2"
8 ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 19°38'22'7“
radiokomunikacyijnej !
GKP 200°, 61m od 51°43'38,6"
9 ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 19°38‘22’4"
radiokomunikacyjnej !
GKP 200°, 81m od 51°43'38.0"
10 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* [ <0.003* 0.006 0.08 19°38‘22,0“
radiokomunikacyjnej v
GKP 308, 312, 315°,
1im od ogrodzenia 51°43'40,7"
11 instalacji 0,3-2,0 | <0.004* | <0.003* [ <0.004* 0.008 0.11 19938'23.2"
radiokomunikacyjnej
GKP 308°, 21m od 51043'41 1"
12 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 [ <0.004%* | <0.003* | <0.004* 0.008 0.11 19°38‘22'4"
radiokomunikacyjnej J
GKP 308°, 41m od 5194341 5"
13 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 |<0.004%* | <0.003* | <0.004* 0.008 0.11 19°38'21'6“
radiokomunikacyjnej !
GKP 308°, 61m od 51943'41 9"
14 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.004* | <0.003* | <0.004* 0.008 0.11 19°38'20'8“
radiokomunikacyjnej 4

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan érodowiskowych Sprawozdanie
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GKP 308°, 81m od 51943'42 3"
15 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 {<0.004* | <0.003* | <0.004%* 0.008 0.11 19°38‘20,0"
radickomunikacyjnej '
GKP 312°, 21m od 5104341 1"
16 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 |<0.004%* | <0.003* | <0.004%* 0.008 0.11 19°38'22'4"
radiokomunikacyjnej '
GKP 312°, 41m od 51°43'41,6"
17 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.004* | <0.003* | <0.004%* 0.008 0.11 19°38'2117“
radiokomunikacyjnej !
GKP 312°, 61m od 51°43'42,0"
18 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.004* | <0.003* | <0.004%* 0.008 0.11 19°38‘20’9"
radickomunikacyjnej ’
GKP 312°, 81m od AT AT
19 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 | <0.004* | <0.003* | <0.004* 0.008 0.11 19°38‘20'2“
radiokomunikacyjnej '
GKP 315°, 21m od 51°43'41,2"
20 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003%* 0.006 0.08 19"38‘22’5“
radiokomunikacyjnej T
GKP 315°, 41m od 51943'41.6"
21 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003%* 0.006 0.08 19°38'21'8"
radickomunikacyjnej ]
GKP 3159, 61m od 51°43'42,1"
22 | ogrodzenia instalacji 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 kil mdl
r i i 19°38'21,1
radiokomunikacyijnej
GKP 315°, 1m od ' "
23 | budynku 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 il
19°38'19,2
gospodarczego
PPP - Azymut 0°,
oA "
24 2SF§$§:ia instalacji | 0320 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 f;ogg.gg'g,.
1
radiokomunikacyjnej
PPP - Azymut 180°,
o4 "
25 §§F2$QSia instalacsi | 0320 | <0.003% | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 féogg.gg'gn
radiokomunikacyjnej
PPP - Azymut 270°,
o4 ..
26 g;;gg“zg’:ia instalacji | 0320 | <0.003* [ <0.003% | <0.003* 0.006 0.08 ek ok
radickomunikacyjnej
o a 1 0
- Sr'ft';?ie'ktzozriwy‘éﬂ 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 iy
GKP 85°, 400m od 51°43'41,7"
- aitET) sektprawyeh 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* [ <0.003* 0.006 0.08 19938'43.7"
o o, 1 "
y Sr'ftzrfzgk'mzrgmczd 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 i’;ogg.gg:g"
Q [} 1 "
- grﬁzrfggk;;gwcﬁd 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003% 0.006 0.08 f;ég.ig:g"
GKP 315°, 225m od 51°43'45,7"
= anten sektorowych 0,3-2,0 <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 19°38'15:4"
| GkP 3159, 425m od ] = % " 51°43'50,3"
anten sektorowych 0,3-2,0 <0.003 <0.003* | <0.003 0.006 0.08 19038'g,2"

GKP — Gtdwny Kierunek Pomiarowy

PPP - Pomaocniczy Pion pomiarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutoéci zestawu pomiarowego

2wspéirzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowa w oparciu ¢ pomiar punktu referencyjnego

3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe | WMy przyjeto na podstawie uzgodnier z klientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnosci dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna warto$¢ chwilowa

Niepewnos$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdtczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-23: 30.1% dla czestotliwosci do 3 GHz, sonda S-24: 26.2% dla czestotliwosci do 3 GHz

Wyniki oznaczone podkresdleniem dotyczg pomiaru dla czestotliwosci pola EM - 80 GHz, dla ktérego granica wykrywalnosci
wynosi <1.4* V/m
Dla przedmiotowych pomiaréw zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowa = 1.65.

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢é powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw,
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10. Oméwienie wynikéw pomiaréw
Wyniki pomiardw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych
parametréw pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatordw wystepujacych w
obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w
zwiazku z tym, 2e zadna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w
pkt. 9 nie przekracza wartosdci 1, stwierdza sig, ze w miejscach, w ktérych wykonano
pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1755 (90970N!) ANDRESPOL -
STONE MASTER, dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w Srodowisku nalezy
uznac¢ za dotrzymane,

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 z pézn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia
13 stycznia 2021r.).

12. Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie piondéw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by /

Signed by /
Podpisano przez:

Podpisano przez:

Anna Kacperska tukasz Kosznik

Date / Data: Date / Data:
2021-05-20 2021-05-21
09:15 07:55

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w cafosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Zalacznik nr 1

Lokalizacja instalacji

Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 1755 (90870N!) ANDRESPOL - STONE MASTER

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdwi konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania pomiardw.
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Zalacznik nr 2

Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 1755 (90970N!) ANDRESPOL - STONE MASTER
Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

SKALA
1:1500

Legenda: )
® Ki k oddzialywani i i i
BieHIpErIEToRy ierunek oddzialywania  Kierunek .odldgla}ywanla
anten sektorowych anten radioliniowych

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoga sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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e

Zatacznik nr 3 | Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 1755 (90970N!) ANDRESPOL - STONE MASTER
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosaq sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéwi konfiguracji
urzgdzen w dniu wykonywania pomiardw.

Formularz F-13 Wydanie nr 24 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska Cbowigzuje od dnia 16-11-2020







