MOBI-TELEKOM

Obsftuga Inwestycji Telekomunikacyjnych

M

Sopot, dnia 22.09.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE W tODZI
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 todi
KANCELARIA QGOLNA

23 09, 2021
o .ﬁ&jﬁmt.zfm.(ﬁah&

Prowadzacy instalacje:
T-Mobile Poiska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Adres do korespondencii:
MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Aleja Niepodlegtosci 799A

81-810 Sopot

Starosta todzki
Starostwo Powiatowe w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-954 todz

Dotyczy: ustawowego obowigzku wynikajgcego z. art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1 lit. ¢

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Dziafajgc z upowaznienia T-Mobile Polska S.A., informujefo zmianie danych w.zakresie wielkosci i todzaju _
emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr 28027(N!190125) WLD_TUSZYN_WYSOKA7 zlokalizowanej
pod adresem: ul. Wysoka 7, Tuszyn, gmina Tuszyn, pow. t6dzki wschodni, woj. tddzkie. Dane zostajg

zmodyfikowane w nastgpujacy sposob i nie majg charakteru zmian istotnych:

9. Wielkosc¢ i rodzaj emisji
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten podano ponizej w punkcie 12

12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia:

1) 2) 3) 4) 5)
, Wyys. Réwnowazna moc Kat pochylenia
L.p. V\é%pﬂggig:ee Zakres czestotliwosci Zawieszenia promieniowana Azymut lub zakresy
9eog $rodka anten izotropowo (EIRP! katéw pochylenia
Y
IMHz] [mln.p.t W [ Il
1 51°36'13.04"N 800/900/900/ 36.0 8205 50 0/0/0/
19°33'12.19"E 1800/2100/2100/2600 ’ 0/0/0/0
2 51°36'13.00"N 800/900/900/ 36.0 8205 170 0/0/0/
19°33'12.10"E 1800/2100/2100/2600 ) 0/0/0/0
3 51°36'13.06"N 800/900/900/ 36.0 8205 300 3/3/3/
19°33'12.11"E 1800/2100/2100/2600 ) 2/313/2
51°36'13.04"N 38000 141 273"
4 19°33'12.19"E 208 -
5 51°36'13.06"N 23000 38.0 5902,42 321* )
19°33"12.11"E d

*) tolerancja azymutu od -109 do + 100



Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
rozpatrywana instalacja nie zalicza sie do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.
Miejsca dostepne dla ludnosci wystepuja poza osiami gtéwnych wigzek promieniowania anten sektorowych
w przedziale odlegtosci wyznaczonych na podstawie ww. rozporzadzenia.

Petnomocnik

Mo

Michat Molinski
michal.molinski@mobi-telekom.pl
tel. 695-582-700

Zalaczniki:
1. Petnomocnictwo

2. Potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogdina Ministra Finansow Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 pazdziernika 2014 .

3. Sprawozdanie z pomiaréw pol elektromagnetycznych dia celéw ochrony ludnosci i $rodowiska
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SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

LBMT/140/09/21/PEM/OS

OBIEKT

Instalacja radiokomunikacyjna

NR/ NAZWA STACJI

28027(N!90125) WLD_TUSZYN_WYSOKA7?7

ADRES STACJI

ul. Wysoka 7, Tuszyn

GMINA Tuszyn

POWIAT t6dzki wschodni

WOJEWODZTWO todzkie

Sporzadzajacy sprawozdanie mgr Marcelina Dudzinska D‘@Wmﬁm‘/

Autoryzacja

inz. Michat Molinski hfuw

Data pomiaréw: 17-09-2021

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 25-08-2021
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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1. INFORMACJE OGOLNE

LBMT/140/09/21/PEM/OS

Prowadzgcy Instalacje

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Zleceniodawca

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy

Michat Zurawski

Miejsce instalacji anten

Komin

Miejsce instalacji urzgdzen

Kontener techniczny

Nazwiska osob wykonujacych pomiary

Henryk Dzioch, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min.
3-dniowym wyprzedzeniem

Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw

17-09-2021,13:50-14:50

Temperatura otoczenia [°C]

17,1-16,9

Wilgotnos¢ wzledna [%]

72,4-726

Opady atmosferyczne

Brak opadoéw

Parametry badanego obiektu

ldentyfikacja zrédet i parametréw technicznych na podstawie
dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacii i
informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Inne zrédta pél elektromagnetycznych

Nie stwierdzono wystepowania zrodet pol
elektromagnetycznych, ktére w zakresie badanych
czestotliwosci mogg bezposrednio wplywaé na wynik wartosci
mierzonej

Data opracowania

20-02-2021

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
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Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zieceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
ek } Wysokosé
Cz p : { p
Lp. zﬁiﬁéﬁ?ﬁs’lﬁpﬁg&w Typ/producent anteny Liczba anten|  Azymut | . ci@?:ni ke srotai:: z::ektr. EIRP
< | MHz] - ? - ¥ M| mepg | M
800/900/900/ g 0/0/0/
1 1800/2100/2100/2600 ATR4518R6v06/ Huawei 1 50 0/0/0/0 36,0 8205,0
800/900/900/ ; 0/0/0/
2 1800/2100/2100/2600 ATR4518R6v06/ Huawei 1 170 0/0/0/0 36,0 8205,0
800/900/900/ . 3/3131
3 1800/2100/2100/2600 ATR4518R6v06/ Huawei 1 300 2/3/3/2 36,0 8205,0

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskana od zleceniodawcy, sg wartosciami statymi

2.2. Anteny radioliniowe.

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy {h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Linia radiowa Antena
Roéwnowaz- Wysokosé
Lp. Czestotliwosé e Sredni grodka
zestotliwosc promienio-~ reanica 0"
Typ / producent pracy [GHz] e i Typ [/ producent anteny [m] Azymut [°] aefl::s;r.
powo (EIRP) Rt [}’n]
W .pt.
1 | NEC iPasolink 200/ NEC 38 14,1 VHLP1-38/ Andrew 0,3 273 38,5
NP ERICSSON RAU2X
2 | 23GHZ 2x56MHz XPIC/ 23 5902,42 e il 0,6 321 38,0
Ericsson
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Al Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integraing catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cafosci.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-550, nr seryjny E-0333 z sondg pomiarowa pola elekirycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0107 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania Nr LWiIMP/W/124/20 z dnia 1 lipca 2020 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrodawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9967025. Swiadectwo
wzorcowania nr 1710/AH/20 wydane dnia 10 sierpnia 2020 r. Przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'
(AP 106), Lowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkgcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 14307386. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2448/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie wspoétrzednych geograficznych

Wspdéirzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sa za pomoca aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wiasnego oprogramowania do obliczania wspéirzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriéw badawczych wykonujgcych pomiary pola
elektromagnetycznego w srodowisku. Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczainych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegiosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragji.

Sprawozdanie stanowi integraing catos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.



6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/140/09/21/PEM/OS

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 47,4% przy poziomie ufnosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalaciji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako warto$¢ wskazana przez miernik pola

elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*’. W takim przypadku do obliczenia wynikow WME i WMH przyjmuje sie
wartosé skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolng granice akredytowanego zakresu
pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikow pomiaréw

Viartodt e Wartosé Wartosé Wartos¢ | Wartosé
2  oiilien amegana | Wrsakost | Uil | Poprawie | oiioun | kotoowa | Wekaini | wekaini | Wepdiagane
2 Opis pionu:pomiarowego! E H B b WME: WMH )
&= vim] [m} fAlm] - bvim] [A/m] ; ; i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i 51°36'14,0"N
1 GKP - az. 50 11 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 19°33'14 1"E
i 51°36'15,9"N
2 GKP - az. 50 0.8 2 0,002 1,40 1,7 0,004 0,06 0,06 19°3317.8"E
. . 51°36'17,6"N
3 GKP - az. 50 pdg 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 <0,004 | <0,06 <0,06 19°33'21 1"E
. . 51°36'18,6"N
4 GKP — az. 50 pdg 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'22 8"E
B N 51°36'20,7"N
5 GKP — az. 50 pdg 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 <0,004 | <0,06 <0,06 19°33'27 0'E
. 51°36'12,1"N
6 GKP —az. 170 1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 19°33'12.4"E
i 51°36'10,7"N
7 GKP —az. 170 1’2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,09 19033'12,8"E
i 51°36'7,3"N
8 GKP - az. 170 0,9 2 0,002 1,40 1,9 0,005 0,07 0,07 19°33'13,7"E
i . 51°36'2,1"N
9 GKP — az. 170 pdg 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'15 2"E
' 51°36'13,7"N
10 GKP - az. 300 1,2 2 0,003 1,40 25 0,007 0,09 0,09 19°33'10 1"E
. 51°36'15,2"N
11 GKP — az. 300 0,9 2 0,002 1,40 1,9 0,005 0,07 0,07 19°33'6,2"E
. 51°36'16,1"N
12 GKP — az. 300 0,8 2 0,002 1,40 1,7 0,004 0,06 0,06 19°33'3 8'E
i g 51°36'17,2"N
13 GKP — az. 300 pdg* | 03-2 <0002 | 140 | <1,7 |<0,004| <0,06 | <006 | “ygoq3ig 5vE
i . 51°36'19,0"N
14 GKP - az. 300 pdg” | 032 | <0,002| 140 | <17 |<0,004| <0,06 | <0.06 | geso55 gu
GKP, wzdhuz linii prostej taczacej 51°36'19,7"N
15 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | pdg* | 0,32 | <0,002 | 140 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <006 | gezo57 o0
zabudowg ’
GKP, wzdiuz linii prostej aczacej 51°36'18,8"N
16 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | pdg* | 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 |<0,004 | <0,06 | <006 | ge3o0 g
zabudowg :

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng calos$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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x % I cn | ‘Wartos6 | Wartost
: iasoona | Wysolose | L%t | poprawea | MetofS | WANGES | i, | wsiaini- | Wepdirasa
% Opis pionu pomiarowege’ pomiarowa: H pomiarowa E3s for '\;\IIJI\‘:;' ; sgmwgs geograficzne
Z vim} fm} [A/m} = Vim] [Alm]: = 5 £
1 2 ; 3 4 | s 6 7 8 g 18 | 11
GKP, wquuz linii prostej #chgcej ) 51°36'18,1"N
17 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'3 5'E
zabudowg !
GKP, wz_d{uz linii prostej %qcz_gcej . 51°36'18,9"N
18 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | pdg 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 <0,004 | <0,06 <0,06 19°33'6 6"E
zabudowg .
PKP — w otoczeniu instalacji . 51°36'19,5"N
19 radiokomunikacyjnej pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'11 1"E
GKP, wzgﬂui linii prostej chz_gcej . 51°36'20,7"N
20 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'8 5"E
zabudowg )
GKP, wz_dluz linii prostej la_cz_gcej . 51°36'21,7"N
21 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | pdg 0,3-2 | <0,002| 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'4 7'E
zabudowg i
GKP, wzq#uz linii prostej %acggcej . 51°36'22,4"N
22 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33 6"E
zabudowsg i
GKP, wquuz linii prostej #a‘cz.gcej . 51°36'20,3"N
23 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'13 8"E
zabudowg !
GKP, wzq%uz linii prostej #qcz_gcej . 51°36'21,1"N
24 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | pdg 0,3-2 | <0002 140 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'19 5'E
zabudowg ks
PKP — w otoczeniu instalaciji " 51°36'21,8"N
25 radiokomunikacyjnej pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'23 8'E
GKP, wzq#uz linii prostej lchgcej . 51°36'17,9"N
26 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | pdg 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'16 4"E
zabudowa ;
GKP, wquuz linii prostej }al.cz_.ﬁcej . 51°36'18,3"N
27 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'13 5"E
zabudowg h
GKP, wz_cﬂui linii prostej !qcz_gcej . 51°36'16 6"N
28 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza | pdg 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'10 6"E
zabudowa h
PKP —w otoczeniu instalacji o 51°36'15,2"N
29 radiokomunikacyjnej pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'24 6"E
PKP — w otoczeniu instalacji " 51°36'12,5"N
30 radiokomunikacyjnej pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'28 5"E
PKP — w otoczeniu instalaciji 2 51°36'11,9"N
31 radiokomunikacyjnej pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'25 8"E
PKP — w otoczeniu instalacji b 51°36'10,2"N
32 radiokomunikacyjnej pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'28 1"E
GKP, wquuz linii prostej k:}_cz_gcej . 51°36'7,4"N
33 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'27 3"E
zabudowa ;
GKP, wz_d%uz linii prostej chz_gcej . 51°36'7,3"N
34 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'23 3'E
zabudowg i
GKP, wz_diuz linii prostej chggcej . 51°36'7,3"N
35 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°3319 1"E
zabudowa '
GKP, wz_diuz linii prostej Ia_cz_qcej . 51°36'9,9"N
36 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'14 5"
zabudowg '
GKP, wzqtuz linii prostej ta}_cz_@cej . 51°36'9,8"N
37 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza | pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'17 A"E
zabudowa |
GKP, wz_dluz linii prostej iqc;gcej . 51°36'10,3"N
38 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'20 8"E
zabudowg s
GKP, wzdhuz linii prostej aczacej 51°36'12.0"N
39 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 0,8 2 0,002 1,40 1,7 0,004 0,06 0,06 19"33'21’4"E
zabudowa '
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°36'12.2"N
40 | urzadzenia nadawcze z najblizszag 0,9 2 0,002 1,40 1,9 0,005 0,07 0,07 19"33'16’4"E
zabudowg +
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 51°36'11 2"N
41 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 0,8 2 0,002 1,40 1,7 0,004 0,06 0,06 19°33'9 ’7.,E
zabudowg .

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 7z 10
Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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5 Wartosé o Wartose Wartose | Wartage | Wartos¢ | Wartose
s Qrifs Biont 5 y 'E" xlmiamwa Bl H ;)ron;iarowa konEtigwa km:?:wa w;::lzan o kowa. gec.rgtaﬁczne
-3 pis pionu pomiarowego! 7 WMES VNS
Z Vim] fm} [AIm] L pVim] [Alm] = =
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°36'8.0"N
42 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19033.9’2”'5
zabudowg ’
GKP, wzdiuz linii prostej fgczacej 51°36'4 9"N
43 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 <0,06 19°33‘819"E
zabudowg :
GKP, wzdluz linii prostej {aczgcej 51°36'1.7"N
44 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'8’4"E
zabudowsg d
GKP, wzdtuz linii prostej fgczacej 51°36'4 3"N
45 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 <0,06 19°33'2,6"E
zabudowg y
GKP, wzdhuz linit prostej taczacej 51°36'8.1"N
46 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | pdg” 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°32.55’ 6"E
zabudowg ;
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°36'7.9"N
47 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 <0,004 | <0,06 <0,06 19°32'66 O"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej ) 51936'7 8"N
48 | urzadzenia nadawcze z najplizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'4'4"E
zabudowg ’
GKP, wzdtuz linii prostej faczgcej 51°36'10 4"N
49 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | pdg* 0,32 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'3 9E
zabudowg ’
GKP, wzdhuz linii prostej faczacej 51°36'11 4"N
50 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 <0,06 19°33'1 OE
zabudowsg ’
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 51°36'11.7"N
51 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'3 ’8..E
zabudowg ’
GKP, wzdiuz linii prostej faczacej 51°36'12.8"N
52 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg” 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°33'5 ‘6..E
zabudowg .
GKP, wzduz linii prostej taczacej 51°36'13 1"N
53 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 |<0,004 | <0,06 | <0,06 19°33" ’8..E
zabudowg L
GKP, wzdtuZ linii prostej taczacej 51°36'13.3"N
54 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°32‘5779"E
zabudowg '
55 GKP —az. 273° pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 ?;gg;izg
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 51°36'15.3"N
56 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza | pdg” 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°32'54'7"E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 51°36'16.2"N
57 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza | pdg” 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°32'57‘5"E
zabudowg '
DPP — ul. Wysoka 15, IlI pietro,
58 Klatka, w oknie 1,7 2 0,005 1,40 3,5 0,009 0,13 0,13 -
DPP — ui. Wysoka 11, lIl pietro,
59 Kiatka, w oknie 1.2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,08 -
DPP — ul. Wysoka 9, Il pietro,
60 Klatka, w oknie 1,9 2 0,005 1,40 3,9 0,010 0,14 0,14 -
e1] DFF- “k'l'a‘t’ng%z;;ig' pitro. | qer | 032 [<0,002| 140 | <1,7 |<0,004| <006 | <0,06 :
g2 | DPP-ul viysokad MIpIRO. | pag | 032 |<0002| 140 | <17 |<0,004 | <0,06 | <006 -
g - L,‘(']'a‘{zf“jfilfﬁig' pietro. | s4gx | 032 |<0,002| 140 | <17 |<0,004 | <0,06 | <0,06 .

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguragii.

Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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o, s 41 .« | Wartasé Wartosé
Wartosé. . + Wartos¢ Wartosé Wartosé 3 e =
= Wysokos * Poprawk 5 x Wspdlrzed

_g Opis pionu pomiarowega’ zrmeErfona puﬁizrng ohhcﬁuna poﬁt’i:xwaa ""‘;ﬁ‘"‘" "°';_l°,§"‘a kowa kowa ges:graﬁczne

o a . WME®S WNHE

z [Vim] [m] [Afm] - /] [Asn] & o !

1 2 3 4 5 & 7 8 2 10 1
64 GKP - az. 321° pdg* | 0,32 |<0,002| 140 | <17 |<0,004| <0,06 | <0,06 51’933?3.158'1?2'

pdg™ - ponizej doinej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej0,8 V/m (<0,8 V/m)
1 aznaczenia: GKP - gtéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymaina wartos¢ chwilowa

3 wartos¢ natgZenia pola elekirycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewnosé pomiaru

4 warto$¢ natgzenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$é pomiaru

5 dfa wynikow ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimainej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania Zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci dopuszczaine pola
elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodieglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrézni-
cowane dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pdl e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartoéci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng warto$é chwilowg zgodnie z pkt 11 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow w dniu 17-09-2021r. stwierdzono, ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) Zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalaczniki: )

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sq uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodiegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 10z 10
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

Fon, .

'b%fi:-.\ 5

Tuszyn

Tuszynek

gk Staraiciteki

Wspotrzedne geograficzne obiektu
dtugosé : 19°33'12.10"E
szerokosé 51°36'13.03"N

MOBI-TELEROM Adam Macioch [ABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralna catos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegiosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja piondw pomiarowych

Antena sektorowa
Antena paraboliczna

Legenda

@ Instalacio bedqeq 2rédlem pala elekiramagnetycznego

skala 1:2500

Pion pomiarowy e T

Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych nr LBMT/140/09/21/PEM/0S







