7\

y
2
"'/ Krystian Kowalski

Drogowe Biuro Projektowe

FAZA PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$cia dla pieszych
TEMAT: na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w Starej
Gadce

Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu
INWESTOR: L 6dzkiego Wschodniego z siedzibg w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 L6dz

OBIEKT: DP 1195 E - ul. Adama Czartoryskiego w Starej Gadce gm. Rzgow
LOKALIZACJA OBIEKTU: Dz. ew. nr 259/2 - obrebIStara G.adka
— jednostka ewid. Rzgow — gmina
BRANZA: Drogowa
JEDNOSTKA Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
PROJEKTOWA: ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
AUTOR OPRACOWANIA:

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: | PODPIS:

mgr inZ.

Krystian Kowalsk MAP/0382/PBD/15

Projektant

Kod gtéwny CPV: 45000000-7
Kody CPV: 45100000-8, 45200000-9

KAZIMIERZA WIELKA, SIERPIEN 2021

Drogowa

EGZ.NR1

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski adres: ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. kom.: 784-417-932, e-mail: biuro.kkowalski@gmail.com

NIP: 605-005-30-07, Regon: 360229749

ING BANK SLASKI Konto nr: 32 1050 1445 1000 0097 1883 0079



Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w

Starej Gadce

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ‘ llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
1.1 Nr STWIOR: D.00.00.00
Kalkulacja wtasna
Tymczasowa organizacja ruchu
1,00 = 1,000000
1,00 1,00 kpl
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
0,0473 = 0,047300
0,0473| 0,0473 km
3 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
3.1 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/719/9
Rozebranie nawierzchni chodnikéw, z kostki wraz z kraweznikami i obrzezami, recznie
16,00 = 16,000000
16,00/ 16,00 m2
3.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/719/9
Rozebranie nawierzchni chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce
cem-piask., recznie
22,00 = 22,000000
22,00] 22,00 m2
3.3 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5-cm - doc. 6 cm
wzdtuz kraweznika 54,00 = 54,000000
54,00/ 54,00| 1,20/m
3.4 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
16,00*0,10+22,00%0,10 = 3,800000
3,80 3,80 m3
3.5 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - doc. 9 km
16,00*0,10+22,00%0,10 = 3,800000
3,80 3,80| 9,00/m3

4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

4.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNNR 6/101/2 (2)
Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnika, mechanicznie, gtebokos¢ 20-cm, kategoria
gruntu lI-VI, réwniarka + walec statyczny - doc. 24 cm

chodnik str. L 16,00 = 16,000000
16,00/ 16,00] 1,20/ m2
4.2 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNNR 6/101/2 (1)
Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnika, mechanicznie, gltebokos¢ 20-cm, kategoria
gruntu lI-VI, réwniarka + walec wibracyjny - doc. 22 cm
chodnik str. P 73,00 = 73,000000
73,00/ 73,00| 1,10/m2
4.3 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNNR 6/101/3 (1)
Koryta wykonywane na catej szerokosci zjazdu, mechanicznie, gtebokosé 30-cm, kategoria gruntu
II-VI, réwniarka + walec wibracyjny - doc. 50 cm
zjazdy 23,00 = 23,000000
23,00/ 23,00| 1,67/m2




Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w

Starej Gadce

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot. Jedn.
4.4 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNR 404/1103/4
Wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
chodnik str. L 16,00%0,24 = 3,840000
chodnik str. P 73,00*0,22 = 16,060000
zjazdy 23,00%0,50 = 11,500000
31,40| 31,40 m3
4.5 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - doc. 9 km
chodnik str. L 16,00%0,24 = 3,840000
chodnik str. P 73,00%0,22 = 16,060000
zjazdy 23,00%0,50 = 11,500000
31,40 31,40| 9,00 m3
4.6 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
chodnik str. L 16,00 = 16,000000
chodnik str. P 73,00 = 73,000000
zjazdy 23,00 = 23,000000
112,00| 112,00 m2

5 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
PRZEPUSTY | OCZYSZCZENIE ROWU PRZYDROZNEGO

5.1 Nr STWIOR: D.06.04.01
KNNR 6/1302/4
Oczyszczanie przepustéw z namutu grubo$¢ namutu do 50% jego $rednicy

24,00 = 24,000000
24,00/ 24,00| 2,00/m
5.2 Nr STWIOR: D.06.04.01
KNNR 6/1302/2
Oczyszczenie i odmulenie rowéw z namutu, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu
20-cm - doc. gr. 50 cm
26,00 = 26,000000
26,00/ 26,00| 2,50/m
5.3 Nr STWIOR: D.06.04.01
KNR 404/1103/4
Wywiezienie namutu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km
(24,00%0,14)+(26,00*0,63) = 19,740000
19,74| 19,74 m3
5.4 Nr STWIOR: D.06.04.01
KNR 404/1103/5
Wywiezienie namutu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - doc. 9 km
(24,00%0,14)+(26,00*0,63) = 19,740000
19,74 19,74] 9,00l m3

6 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
KRAWEZNIKI BETONOWE

6.1 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

6,50*0,09+57,50*0,08 = 5,185000
519 5,19 m3
6.2 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNNR 6/401/4
Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 20x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
6,50 = 6,500000
6,50, 6,50 m
6.3 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
57,50 = 57,500000
57,50 57,50 m




Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w

Starej Gadce

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ llos¢ ‘ Krot. ‘

Jedn.

7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
OBRZEZA BETONOWE

7.1 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta

43,00%0,03 = 1,290000
1,29 1,29 m3
7.2 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na fawie betonowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
43,00 = 43,000000
43,00] 43,00 m

8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
STABILIZACJA GRUNTU

8.1 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - warstwe wzmacniajgcg nalezy
wykonana¢ z mieszanki dostarczonej z wezta - doc. gr. 20 cm

zjazdy - stabilizacja C 1,5/2 23,00 = 23,000000
23,00/ 23,00| 1,33|m2
8.2 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet
rolniczy, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12-cm - warstwe wzmacniajgcg nalezy wykonanaé
z mieszanki dostarczonej z wezta - doc. gr. 10 cm
chodnik - stabilizacja C 1,5/2 89,00 = 89,000000
89,00/ 89,00| 0,83 m2

9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

9.1 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm

chodnik 89,00 = 89,000000
89,00 89,00 m2
9.2 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm - doc. gr. 20 cm
zjazdy 23,00 = 23,000000
23,00/ 23,00| 1,33|m2

10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

10.1 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/2 (2)
Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3
cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona

chodnik str. L 10,00 = 10,000000
10,00/ 10,00 m2
10.2 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3
cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
chodnik str. P 68,50 = 68,500000
68,50 68,50 m2
10.3 Nr STWIOR: D.05.03.23
Kalkulacja wtasna Analogia
Plyta ryflowana 40 x 40 x 8, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm (plyta biata i z6tta)
przed przejsciem dla pieszych (pole
uwagi, pas prowadzacy i
ostrzegawczy) 6,00+4,50 = 10,500000
10,50/ 10,50 m2
10.4 Nr STWIOR: D.05.03.23
KNNR 6/502/3 (2)
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm,podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona
Zjazdy 23,00 = 23,000000
23,00 23,00 m2




Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w

Starej Gadce

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ llos¢ ‘ Krot. ‘

Jedn.

11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
UZUPELNIENIE KRAWEDZI JEZDNI

11.1 Nr STWIOR: D.04.03.01

KNR 231/1004/1
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia nieulepszona
wzdiuz kraweznika 54,00%0,20 = 10,800000
10,80, 10,80 m2
11.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
wzdiuz kraweznika 54,00%0,20 = 10,800000
10,80/ 10,80 m2
11.3 Nr STWIOR: D.05.03.05
KNR 231/1106/1 (2)
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa
wzdiuz kraweznika 54,00*0,20*0,06*2,25 = 1,458000
1,46] 1,46 t

12 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
TERENY ZIELONE

12.1 Nr STWIOR: D.09.01.01
KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie, humus grubosci 5-cm
tereny zielone, rowy, opaska -

obsypanie obrzezy i kraweznikow 155,00 = 155,000000
155,00/ 155,00 m2
12.2 Nr STWIOR: D.09.01.01
KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu - doc. 5 cm
tereny zielone, rowy, opaska -
obsypanie obrzezy i kraweznikow 155,00 = 155,000000
155,00 155,00| 5,00 m2

13 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw b

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

udowlanych lub

13.1 Nr STWIOR: D.07.02.01

KNNR 6/702/8
Zdjecie znakéw lub drogowskazéw
wg PSOR 5,00 = 5,000000
5,00 5,00 szt
13.2 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNR 231/818/8
Rozebranie stupkéw do znakow
wg PSOR 4,00 = 4,000000
4,000 4,00 szt
13.3 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur ocynkowanych
wg PSOR 10,00 = 10,000000
10,00/ 10,00 szt
13.4 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3-m2 - folia odblaskowa Il typu
wg PSOR 12,00 = 12,000000
12,00| 12,00 szt
13.5 Nr STWIOR: D.07.06.02
Kalkulacja wtasna
Urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu - Prég zwalniajacy wyspowy - ,poduszki berlinskie” (200x200)
wg PSOR 4,00 = 4,000000
4,000 4,00 szt
13.6 Nr STWIOR: D.07.01.01
KNNR 6/705/6
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie mechaniczne
wg PSOR 13,13 = 13,130000
13,13| 13,13 m2




Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w

Starej Gadce

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot. Jedn.
13.7 Nr STWIOR: D.07.01.01
KNNR 6/705/2
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte,
malowanie mechaniczne
wg PSOR 22,50 = 22,500000
22,50 22,50 m2
13.8 Nr STWIOR: D.07.01.01
KNNR 6/705/3
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane, malowanie mechaniczne
wg PSOR 9,36 = 9,360000
9,36| 9,36 m2
13.9 Nr STWIOR: D.07.01.01
KNNR 6/705/7
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole, malowanie
reczne
wg PSOR 15,36 = 15,360000
15,36| 15,36 m2
13.10 Nr STWIOR: D.07.02.01
KNNR 6/702/4
Tablica informacyjna wraz z stupkiem - miejsce ustawienia tablicy informacyjnej nalezy ustali¢ z
Inwestorem
tablica informacyjna wraz z stupkiem 1,00 = 1,000000
1,00 1,00 szt

14 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

14.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNNR 1/111/1 analogia
Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza

0,0473 = 0,047300

0,0473

0,0473

km

15 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw b

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

udowlanych lub

15.1 Nr STWIOR: E.01.01.01
KNR 510/1101/2
Montaz fundamentu prefabrykowanego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2,00 = 2,000000
2,000 2,000 szt
15.2 Nr STWIOR: E.01.01.01
KNR 510/709/1 (2)
Mechaniczne stawianie stupéw stalowych dla o$wietlenia zewnetrznego
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
2,00 = 2,000000
2,000 2,000 szt
15.3 Nr STWIOR: E.01.01.01
KNR 510/1005/7
Montaz opraw
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
2,00 = 2,000000
2,000 2,000 szt
15.4 Nr STWIOR: E.01.01.01
KNR 510/1005/7
Analogia: paneli PV
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
2,00 = 2,000000
2,000 2,000 szt
15.5 Nr STWIOR: E.01.01.01
KNR 510/1005/7
Analogia: Montaz turbiny
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
2,00 = 2,000000
2,000 2,000 szt
15.6 Nr STWIOR: E.01.01.01
KNR 510/1004/1
Wcigganie przewoddw w stup lub rury ostonowe, z udziatem podnosnika samochodowego
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
20,00 = 20,000000
20,000 20,000 m




Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1195 E w rejonie cmentarza w

Starej Gadce

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ |Krot. Jedn.
15.7 Nr STWIOR: E.01.01.01
KNR 1321/201/3
Badanie odcinka linii kablowej na napiecie do 1kV
2,00 = 2,000000
2,000 2,000 odcinek
15.8 Nr STWIOR: E.01.01.01
Kalkulacja indywidualna wg ceny
jednostkowej
AW-090
Obstuga geodezyjna - pomiar pionowosci stupa
1,00 = 1,000000
1,000| 1,000 kpl




