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Część opisowa do projektu budowlano – wykonawczego z branży drogowej dla zadania pn.: 

„Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151 E 

w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna”  

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa 

drogi w zakresie przebudowy przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151 E w Wiączyniu 

Dolnym gm. Nowosolna”  

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą 

w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 

 

Lokalizacja:   

Dz. ew. nr 39/3, 92/3, 92/4 – obręb Wiączyń Dolny – jednostka ewid. Nowosolna        

             

Jednostka projektowa:  

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka 

 

Projektant: mgr inż. Krystian Kowalski 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej 

bez ograniczeń nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15 

 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 

a) mapa zasadnicza w skali 1:500 

b) wizje lokalne w terenie 

c) uzgodnienia z Inwestorem 

d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 

e) katalogi urządzeń i materiałów 

 

3. Warunki gruntowo – wodne 

 

Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne: 

− dobre warunki wodne 

− grupę nośności podłoża G – 1 

− grunty niewysadzinowe 

− kategorię geotechniczną pierwszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
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W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych warunków gruntowo – wodnych należy 
doprowadzić podłoże do grupy nośności podłoża G – 1. 
Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 
zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 
opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 
strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 
przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.   

 

4. Opis stanu istniejącego 
 

Droga powiatowa Nr 1151 E (ul. Wiączyńska) w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna, w stanie 
istniejącym posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 6,00 m oraz obustronny chodnik. 
Po stronie południowej chodnik prowadzi do istniejącego przystanku autobusowego. Za chodnikiem 
występują tereny zielone do granicy z istniejącymi ogrodzeniami. Po stronie północnej chodnik 
zapewnia dojście do Szkoły Podstawowej. Chodnik od drogi powiatowej do dojścia do furtki szkolnej 
został wykonany przez Gminę Nowosolną w ramach odrębnego zadania. W bliskim otoczeniu 
omawianego odcinka drogi, oprócz wspomnianej Szkoły i przystanku znajduje się boisko sportowe 
oraz zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. 
Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejącym rozdeszczana jest powierzchniowo na przyległy 
teren zielony w granicach istniejącego pasa drogowego ze względu na brak kanalizacji deszczowej.  

 

5. Opis stanu projektowanego 
 
5.1 Rozwiązania sytuacyjne 
 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 – Plan zagospodarowania terenu. 
 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi powiatowej polegającą 
na przebudowie przejścia dla pieszych. 
 
W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zaprojektowano wymianę istniejącego chodnika w jego 
śladzie i wyposażenie go w dojścia do przejścia z rampami krawężnikowymi o pochyleniu do 8 % 
zgodnie z zaleceniami wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych, część 3: 
Projektowanie przejść dla pieszych WR-D-41-3 (14.2) z zastosowaniem systemu fakturowych 
oznaczeń nawierzchni (wykonanie pasów prowadzących, ostrzegawczych i pól uwagi o szerokości 
0,80 m) dla ułatwienia orientacji osobom z dysfunkcjami wzroku, zgodnie z zaleceniami wytycznych 
projektowania infrastruktury dla pieszych, część 2: Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej 
dla pieszych WR-D-41-2. Roboty związane z wymianą chodnika i wykonaniem dojść z rampami  
w pasie istniejącego chodnika nie naruszą struktury gruntu. Zaprojektowano chodniki z kostki 
brukowej gr. 6 cm o szerokości 2,00 m, ze spadkiem poprzecznym wynoszącym 2 % w kierunku 
jezdni. Od strony jezdni zostaną on ograniczone krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm, na ławie 
betonowej z oporem, wyniesionym o 12-16 cm (na dojściach do przejścia o 2 cm) w stosunku do 
nawierzchni jezdni. Wzdłuż projektowanego krawężnika na połączeniu z istniejącą jezdnią należy 
wykonać uzupełnienie nawierzchni bitumicznej po ustawieniu krawężników. Po zewnętrznej stronie 
chodniki zostaną ograniczone obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, 
obniżonymi o 0 cm w stosunku do nawierzchni chodnika. Projektowane obrzeża, po zewnętrznej 
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stronie chodnika należy obsypać ziemią, wykonując opaskę oraz dowiązać ją do istniejącego 
terenu. 
Ponadto przewidziano wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Inwestor zobowiązany 
jest uzyskać stosowne pozwolenia na wycinkę kolidujących drzew przed rozpoczęciem prac 
budowlanych. 
Dodatkowo zaprojektowano oświetlenie przejścia dla pieszych zgodnie z zaleceniami wytycznych 
projektowania infrastruktury dla pieszych, część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. 
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo przebiegu linii napowietrznej nn po jednej stronie jezdni 
oświetlenie przejścia dla pieszych należy wykonać poprzez ustawienie w miejscach wskazanych na 
rysunku nr  D 2 opraw LED zasilanych następująco: 

• po stronie jezdni bez linii napowietrznej nn zasilanie hybrydowe z paneli fotowoltaicznych  
i turbiny wiatrowej.  

• po stronie jezdni po której przebiega linia napowietrzna nn zasilanie z paneli fotowoltaicznych. 
Maksymalna wysokość najwyższego punktu zabudowanego oświetlenia musi zapewnić 

odstęp min. 2,00 m od elementów linii nn będących pod napięciem 
 

Wykonane oświetlenie przejścia musi spełniać wymagania Standardu „Wytyczne Prawidłowego 
Oświetlenia Przejść dla pieszych" (Opracowanie dostępne na stronie www.mib.bip.gov.pl  

w zakładce „Wzorce i standardy") przy założeniu klasy oświetlenia drogi M4. 
 
Zaleca się spełnienie następujących minimalnych wymagań dla poszczególnych elementów 
oświetlenia przejścia: 
I. Autonomia pracy lampy układu oświetlenia – Czas pracy lampy LED: 8–12 godzin/ dzień 

(pełnej mocy), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych 
dni. Minimalny czas pracy: 40 h bez słońca. 

 

II. Montaż baterii akumulatorów – pod ziemią w skrzynce z tworzywa sztucznego, 
hermetycznej i wodoodpornej z dostępem z poziomu gruntu zabezpieczonym 
antywłamaniowo. 

 

III. Akumulator – 2 szt. 

• Akumulator żelowy (pełen żel) NPG: 
o pojemność – minimum: 120 Ah (C20 – 20 godzinny tryb rozładowania)  
o minimum 1600 cykli przy 30% głębokości cyklicznego dobowego rozładowania  

• Akumulator zgodnie z normami: EMC 2004/108/WE – Kompatybilność 
Elektromagnetyczna, EMC EN 61000-6-3:2007 – Norma emisji w środowiskach 
mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych, EN 6100-6-1:2007 – Odporność  
w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych. 

 

IV. Konstrukcja wsporcza 

• Z uwagi na wzrastające w ostatnim czasie krytyczne zjawiska atmosferyczne, zaleca się 
aby słup stalowy ocynkowany wraz z konstrukcja nośną dla paneli fotowoltaicznych  
i turbiny wiatrowej był przystosowany dla I strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4 
uwzględniając opór powietrza stawiany przez powierzchnię zamontowanej oprawy LED, 
zamontowanych paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej.  

• Klasa bezpieczeństwa biernego słupa "0" wg EN 12767. 
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• Wysięgnik dla oprawy LED fi 60mm o długości 1,50 m z docelową wysokością montażu 
oprawy: 
o Po stronie jezdni bez linii napowietrznej nn min.6,00 m 
o Po stronie jezdni z linia napowietrzna nn w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla 

pieszych min 4,50 m 

• Stelaż pod panele PV z możliwością obrotu o 3600  dla optymalizacji ustawienia paneli  
w miejscu instalacji. 

• Wysokość montażu turbiny wiatrowej min. 8,00 m. 

• Konstrukcja montażowa turbiny wiatrowej musi zapewniać zamocowanie siłowni wiatrowej 
w taki sposób, że zarówno siłownia wiatrowa, łopaty rotora jak i jej układ mocowania nie 
powodowały zacieniania – padania cienia słonecznego z żadnego uchwytu czy wspornika 
systemu lampy hybrydowej na moduły fotowoltaiczne, niezależnie od pory dnia i wysokości 
słońca nad horyzontem. 

• Stelaż pod panele fotowoltaiczne musi być zamocowany na słupie w taki sposób, żeby 
panele fotowoltaiczne nie były zacienione przez konstrukcje słupa, niezależnie od pory 
dnia i wysokości słońca nad horyzontem. 

 

V. Fundament – prefabrykowany dostosowany do obciążenia kompletnie zmontowanym 
układem oświetleniowym (słup, konstrukcje nośne, oprawa, panele PV, turbina wiatrowa). 
 

VI. Oprawa oświetleniowa LED 

• Po stronie jezdni bez linii napowietrznej nn oprawa zamontowana na wysokości  
min. 6,00 m nad gruntem i poniżej modułów fotowoltaicznych.  

• Po stronie jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie linii napowietrznej nn oprawa zamontowana 
na wysokości min. 4,50 m nad gruntem i poniżej modułów fotowoltaicznych.   

• Oprawa dwukomorowa wykonana z odlewu aluminiowego. Oprawa wyłącznie produkcji 
Europejskiej. 

• Specyfikacja:  
o Oprawa asymetryczna dedykowana prawostronna bądź lewostronna dla przejść dla 

pieszych i parametrach fotometrycznych zapewniających uzyskanie parametrów 
oświetleniowych wymienionych w tabeli 4.4 lub 4.5 Standardu „Wytyczne 
Prawidłowego Oświetlenia Przejść dla pieszych", 

o Barwa światła: 4000 k ± 100K, 
o Montaż oprawy na wysięgnikach o średnicy 60 mm dodst,  
o Stopień ochrony oprawy: min. IP67,  
o Stopień ochrony złącza oprawy: min. IP 67,  
o Klasa odporności mechanicznej: minimum IK10, 
o Żywotność: min. 100,000 Godzin, 
o Temperatura pracy: od -40°C do + 60° C. 

• Oprawa musi posiadać certyfikat niezależnej jednostki badawczej na terenie UE 
potwierdzających spełnienie stosownych norm i dyrektyw. Oprawa przygotowana do pracy 
z automatyczną redukcją mocy przy współpracy z regulatorem solarnym. Oprawa musi 
spełniać wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE. 
Dyrektywa EMC 2014/30/UE, Dyrektywa ROHS 2011/65/UE, Dyrektywa 2009/125/WE. 
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VII. Turbina wiatrowa (montowana jedynie po stronie jezdni bez linii napowietrznej nn) 

• Moc turbiny wiatrowej: min: 400W, układ pracy 24V.   

• Maksymalna moc wyjściowa turbiny: 500W. 

• Startowa prędkość wiatru: 2,0 m/s.  

• Ilość łopat: 3 łopaty. 

• Materiał łopatek: Włókno węglowe. 

• Maks. prędkość obrotowa RPM: 800 obr./ min. 

• Waga turbiny dobrana do wytrzymałości konstrukcji wsporczej. 

• Zakres temperatur: -40°C ~ +60°C.  

• Poziom hałasu: < 35db odległości 5m przy prędkości wiatru 5 m/s. 

• Turbina wiatrowa zgodnie z: EN-61400-2; EN ISO 14121-1 Bezpieczeństwo turbin 
wiatrowych EN 60034-1 Wymagania dotyczące wirujących maszyn elektrycznych,   
EN 61000-6-1; EN 61000-6-3 Kompatybilność elektromagnetyczna. 

• System bezpieczeństwa: Hamulec elektromagnetyczny. 
 

VIII. Panele fotowoltaiczne (PV) – 2 szt. o mocy min 200Wp każda 

• Monokrystaliczne min 72 ogniwa.  

• Temperatura pracy: - 40 to 85°C. 

• Wydajność panelu STC: min. 16.17%. 

• Testowane na gradobicie (maks. gradobicie) o średnicy fi 45 mm | prędkość uderzenia 
min. 23 m/s. 

• Panele fotowoltaiczne zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej: EMC 2014/30/EU,  
LVD 2014/35/EU oraz ISO 45001:2018, ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015. 

• Regulator solarny z wbudowanym czujnikiem zmierzchu, zasilaczem DC, dostosowany do 
zabudowanych paneli PV, turbiny wiatrowej i baterii akumulatorów ze śledzeniem punktu 
MPPT z możliwością podglądu parametrów i programowania przez łącze WiFi. 

 
Projektowane oznakowanie drogi należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem Projektu 
Stałej Organizacji Ruchu. 
 

Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 55,00 mb 
 

6. Konstrukcja nawierzchni 
 

Rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr: 
D 3 – Typowy przekrój poprzeczny 
 
Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 1, oraz wytycznych Inwestora przyjęto następującą 
konstrukcję nawierzchni: 

 
Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm 
2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm 
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm 
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 34 cm 
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Zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Półsztywnych” w przypadku 
występowania w podłożu gruntów niewysadzinowych (założenie projektowe) nie jest wymagane 
sprawdzenie warunku wysadzinowości podłoża.  
W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niż założony na etapie projektowania grunt, 
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowości został 
spełniony.  
Ponadto konstrukcja właściwa powinna być układana na warstwie spełniającej następujące 
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0. 
Ze względu na odwodnienie podłoża nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza 
z kruszywa łamanego stanowi warstwę odsączającą wykonaną z materiałów mrozoodpornych 
o współczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien być spełniony warunek 
szczelności warstw zgodnie ze wzorem: 
 

D15/d85<=5 
 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża  
W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany. 
W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowiązany jest  
do doprowadzenia ich do G – 1. 
 

7. Odwodnienie 
 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi realizowane 
będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni i chodnika zarówno podłużne jak 
i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie podobnie tak jak w stanie 
istniejącym tj. poprzez rozdeszczenie na przyległym terenie zielonym i infiltrację naturalną do gruntu 
w granicach istniejącego pasa drogowego.  
Projektowany sposób odwodnienia nie przyczyni się do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą 
dla gruntów sąsiednich oraz nie naruszy interesów osób trzecich. 
Gospodarowanie wodami opadowymi odbywać się będzie na terenach do których Inwestor posiada 
tytuł prawny. 
 

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć: teletechniczną, elektroenergetyczną  
i wodociągową. Istnieje możliwość występowania innej infrastruktury nienaniesionej na mapę. Przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przebiegu 
infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
W ramach przedmiotowego zadania w przypadku natrafienia należy wyregulować wysokościowo 
istniejącą infrastrukturę techniczną dostosowując ją do poziomu nowej nawierzchni chodnika  
i dojść do przejścia, wraz z wymianą uszkodzonych elementów. 
 

9. Uwagi końcowe 
 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o zaświadczenie o przyjęciu zgłoszonych robót 
budowlanych i projekt budowlano – wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 
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dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić 
na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić 
zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy 
natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami 
wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte  
na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak 
jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 
zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Roboty 
drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację 
ruchu. 
W przypadku naruszenia w trakcie robót punktów stałej osnowy geodezyjnej Wykonawca 

zobligowany będzie do ich odtworzenia na swój koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub 

zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znaków uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego na własny koszt. 
 

10. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

10.1 Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji 
 

Roboty budowlane obejmują zakres opisany w projekcie budowlano – wykonawczym branży 
drogowej – roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: „Przebudowa drogi w zakresie 
przebudowy przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151 E w Wiączyniu Dolnym  
gm. Nowosolna”. 
 

10.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Istniejące zagospodarowanie terenu zgodne z mapą zasadniczą, stanowiącą podstawę do 
sporządzenia przedmiotowego projektu budowlano – wykonawczego. 
 

10.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

W trakcie przystąpienia do robót budowlanych zagrożenie dla  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
wynika z prowadzenia robót w pasie drogowym. Zagrożenie może pochodzić również od sieci 
elektroenergetycznych, kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej, gazociągu, sieci 
teletechnicznej oraz wodociągu. 
 

10.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 
 

Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z: 
a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięcia mas ziemnych) 
b) montażem elementów betonowych drogowych (zagrożenie wypadkowe) 
c) praca ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu (zagrożenie 

wypadkowe) 
d) praca w pobliżu sieci elektroenergetycznej (porażenie prądem) 
e) praca w pobliżu sieci gazowej (zagrożenie wybuchem) 
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10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być poinstruowany  
o sposobie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac wymienionych powyżej. Instruktażu 
powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie 
przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
Roboty w pasie drogowym winny być prowadzone w oparciu o zatwierdzoną organizację ruchu.  
W zakresie robót prowadzonych w pobliżu sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, 
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociągowej oraz sieci elektroenergetycznej  
– wymagane jest uzyskanie wskazań od administratorów tych sieci. 
 

10.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
Techniczne środki ostrożności: 
a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego 
b) dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie 

wymagania techniczne 
c) utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających szybką  

i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia 
d) nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego, 

szczególnie z wodociągami, gazociągiem, kanalizacją ogólnospławną, sanitarną i deszczową, 
siecią teletechniczna, elektroenergetyczną oraz gazociągową – przez osoby upoważnione 
przez administratorów tych sieci; uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań 
i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju 
sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii 
elektroenergetycznych – po wyłączeniu napięcia; wykonywanie prac w sąsiedztwie sieci 
gazowych – po odcięciu dopływu gazu; wykonanie prac związanych z przebudową sieci 
wodociągowej – po odcięciu dopływu wody; wykonywanie robót ręcznie 

e) wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną 
f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania  

pn.: „Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejścia szkolnego na drodze powiatowej  
nr 1151 E w Wiączyniu Dolnym gm. Nowosolna” 
 

Organizacyjne środki ostrożności: 
a) przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictw robót  

i pracowników 
b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie 

stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną 
(kaski, obuwie, rękawice) 

c) organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni kontakt  
z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w sytuacji zagrożenia 
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d) zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych  
na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa 

e) prowadzenie robót w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu 
 



II. Część rysunkowa 
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III. Załączniki 



 

Kazimierza Wielka, sierpień 2021 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Niniejszym oświadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane), 

że projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi  
w zakresie przebudowy przejścia szkolnego na drodze powiatowej nr 1151 E w Wiączyniu 
Dolnym gm. Nowosolna” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 

INWESTYCJA:  
 

„Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej ścia szkolnego na drodze 
powiatowej nr 1151 E w Wi ączyniu Dolnym gm. Nowosolna”  

 

Na działkach ewid. nr:  
 39/3, 92/3, 92/4 – obr ęb Wiączyń Dolny – jednostka ewid. Nowosolna 

 
 Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia  
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, należy rozumieć, że jest 
to „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji 
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokościowego, 
ustalono obszar oddziaływania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji 
uwzględniając przepisy odrębne wprowadzające związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Obszar oddziaływania obiektu  obejmuje działki ewid. nr:  
 39/3, 92/3, 92/4 – obr ęb Wiączyń Dolny – jednostka ewid. Nowosolna   

 
 Wzięto pod uwagę konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejącą drogę 
oraz połączenie komunikacyjne przyległych terenów z układem dróg publicznych. 
Ponadto wzięto pod uwagę przepisy dotyczące dróg publicznych, ochrony przyrody, 
ochrony środowiska i prawa wodnego.  
 Przyjęta konstrukcja, rzędne projektowe nie ograniczają dostępności do 
przyległych terenów.  
 
Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w opar ciu o:   
- Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 
z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 
 


