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Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi w zakresie budowy przejscia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911 E
w Justynowie gm. Andrespol”

1. Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi w zakresie budowy przejScia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911 E w Justynowie
gm. Andrespol”

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu t6dzkiego Wschodniego z siedzibg
w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz

Lokalizacja:
Dz. ew. nr418/4, 418/1, 631/1 — obreb Justynéw — jednostka ewid. Andrespol

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:
a) mapa zasadnicza w skali 1:500

) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

D

3. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosnosci podtoza G — 1
— grunty niewysadzinowe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
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W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy nosnoéci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac naturalng
strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 2911 E (ul. Lodzka w Justynowie, gm. Andrespol) w stanie istniejacym posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej od ok. 6,20 m do ok. 6,50 m oraz miejscowo
jednostronne i obustronne pobocze gruntowe i jednostronny chodnik czeSciowo przy jezdni
i czeSciowo oddzielony od jezdni zieleficem. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi
znajduje sie Koscidt, Swietlica Srodowiskowa dla dzieci, Dom Opieki Spotecznej dla senioréw oraz
przedszkole i zabudowa ustugowa.

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejgcym rozdeszczana jest powierzchniowo na przylegty
teren zielony w granicach istniejagcego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej.

. Opis stanu projektowanego
5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 — D 2.2 — Plan zagospodarowania
terenu.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje si¢ przebudowe drogi powiatowej polegajacq
na budowie przejscia dla pieszych w granicach istniejgcego pasa drogowego.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszego zaprojektowano wyniesione przejscie dla pieszych
z elementow modutowych, jako liniowy prog zwalniajacy ptytowy U-16c (biato — czerwony)
o szerokosci 4,00 m (plus 2x0,50 m odsadzek) wraz z najazdami o dtugosci 1,50 m. Ponadto
zaprojektowano chodniki o zmiennej szerokosci od 2,00 m do 4,00 m i dojscia do przejScia dla
pieszych wyposazone w rampy kraweznikowe o pochyleniu do 10 % zgodnie z zaleceniami
wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych, cze$¢ 3: Projektowanie przej$¢ dla pieszych
WR-D-41-3 (14.2) z zastosowaniem systemu fakturowych oznaczer nawierzchni (wykonanie paséw
prowadzacych, ostrzegawczych i pél uwagi o szerokosci 0,80 m) dla utatwienia orientacji osobom
z dysfunkcjami wzroku, zgodnie z zaleceniami wytycznych projektowania infrastruktury dla
pieszych, cze$¢ 2: Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych WR-D-41-2. Chodnik
i dojscia do przejécia od strony jezdni zostang ograniczone kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm,
na fawie betonowej z oporem, wyniesionym od 2 cm do 12 cm w stosunku do nawierzchni jezdni.
Wzdtuz projektowanego kraweznika na potgczeniu z istniejacq jezdnig nalezy wykonaé uzupetnienie
nawierzchni bitumicznej po ustawieniu kraweznikéw. Chodnik i dojscia od strony zielenca zostang
ograniczone obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 0 cm
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w stosunku do nawierzchni chodnikéw. Dopuszcza sie dowigzanie chodnika bezpo$rednio do
istniejacego ogrodzenia po potudniowej stronie drogi.

W celu zapewnienia dojazdu do posesji zaprojektowano zjazdy w poprzek chodnika. Na zjazdach
nalezy wykonac spadki o wartosci od min 0,5 % do 5,0%. W rejonie zjazdow od strony jezdni nalezy
wykona¢ krawezniki o wyniesieniu 3 cm w stosunku do nawierzchni jezdni drogi powiatowe;.
Po zewnetrznej stronie zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem obnizonymi 0 1 cm w stosunku do nawierzchni zjazdow. Na wigczeniu
projektowanego zjazdu indywidualnego do jezdni zaprojektowano skosy w stosunku 1:1=1,5 m
a na zjezdzie publicznym tuki R=5,0 m, w formie zmiany koloru kostki brukowej. Na
przebudowywanym zjezdzie indywidualnym nalezy zachowac tuki R=3,0 m.

Na potgczeniu projektowanych chodnikéw z istniejacymi, nalezy wykona¢ regulacje istniejgcych
chodnikéw w stosunku do projektowanych.

W ramach zadania zaprojektowano rowniez zatoke autobusowg o szeroko$ci 3,00 m i dtugosci
20,00 m ze skosem wjazdowym 1:8 i skosem wyjazdowym 1:4, zatamania krawedzi wylukowano
promieniami R=30,00 m. Spadek poprzeczny na zatoce wynosi 2 % w kierunku jezdni.
Projektowana zatoka autobusowa zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi 15 x 30 na tawie
betonowej z oporem, wyniesionymi 0 12 cm w stosunku do nawierzchni zatoki autobusowe;.
Ponadto zaprojektowano peron o szerokosci 1,50 m oraz opaske o szeroko$ci 1,00 m,
ze spadkami poprzecznymi wynoszacymi 2 % w kierunku projektowanych terendw zielonych. Peron
| opaska po zewnetrznej stronie zostang ograniczone obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku do nawierzchni peronu i opaski oraz od
strony zatoki, kraweznikami betonowymi 15 x 30 na fawie betonowej z oporem, wyniesionymi
0 12 cm w stosunku do nawierzchni zatoki. Ponadto w ramach zadania nalezy sfrezowac krawedzie
istniejacej nawierzchni o szeroko$ci 0,5 m i grubo$ci 6 cm, na catej dtugosci zatoki i uzupetni¢ nowq
nawierzchnig bitumiczng AC 8 S.

Dodatkowo przewidziano wycinke drzew i krzakow kolidujgcych z planowang inwestycjq oraz
przestawienie istniejacej wiaty przystankowej. Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ stosowne
pozwolenia na wycinke kolidujacych drzew przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Ponadto zaprojektowano os$wietlenie przej$cia dla pieszych zgodnie z zaleceniami wytycznych

projektowania infrastruktury dla pieszych, cze$¢ 4: Projektowanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo przebiegu linii napowietrznej osSwietlenie przejscia dla

pieszych nalezy wykona¢ poprzez ustawienie w miejscach wskazanych na rysunkunr D 2.1iD 2.2

opraw LED zasilanych nastepujaco:

* po obu stronach jezdni zasilanie z paneli fotowoltaicznych. Maksymalna wysokos¢
najwyzszego punktu zabudowanego os$wietlenia musi zapewni¢ odstep min. 2,00 m
od elementoéw linii nn bedacych pod napigeciem

Wykonane o$wietlenie przejscia musi spetniac wymagania Standardu ,Wytyczne Prawidiowego
Oswietlenia Przejs¢ dla pieszych" (Opracowanie dostepne na stronie  www.mib.bip.gov.pl
w zakfadce ,Wzorce i standardy") przy zatozeniu klasy o$wietlenia drogi M4.
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Zaleca sie spetnienie nastepujacych minimalnych wymagan dla poszczegolnych elementéw
o$wietlenia przejécia:

VI.

Autonomia pracy lampy uktadu o$wietlenia — Czas pracy lampy LED: 8-12 godzin/ dzien
(petnej mocy), pojemno$¢ baterii do 4 ciggtych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych
dni. Minimalny czas pracy: 40 h bez stofica.

Montaz baterii akumulatorow - pod ziemig w skrzynce z tworzywa sztucznego,
hermetycznej i wodoodpornej z dostepem z poziomu gruntu zabezpieczonym
antywtamaniowo.

Akumulator - 2 szt.
* Akumulator zelowy (peten zel) NPG:
0 pojemno$¢ — minimum: 120 Ah (C20 - 20 godzinny tryb roztadowania)
o minimum 1600 cykli przy 30% gtebokosci cyklicznego dobowego roztadowania
* Akumulator zgodnie z normami: EMC  2004/108/WE -  Kompatybilnos¢
Elektromagnetyczna, EMC EN 61000-6-3:2007 - Norma emisji w Srodowiskach
mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemystowionych, EN 6100-6-1:2007 — Odpornos¢
w Srodowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemystowionych.

Konstrukcja wsporcza

» Z uwagi na wzrastajgce w ostatnim czasie krytyczne zjawiska atmosferyczne, zaleca sie
aby stup stalowy ocynkowany wraz z konstrukcja no$ng dla paneli fotowoltaicznych
i turbiny wiatrowej byt przystosowany dla | strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4
uwzgledniajac opdr powietrza stawiany przez powierzchnie zamontowanej oprawy LED,
zamontowanych paneli fotowoltaicznych.

*» Klasa bezpieczenstwa biernego stupa "0" wg EN 12767.

»  Wysiegnik dla oprawy LED fi 60mm o dtugosci 1,50 m z docelowg wysokoscig montazu
oprawy:

0 Po stronie jezdni z linia napowietrzna nn w bezpo$rednim sasiedztwie przejscia dla
pieszych min 4,50 m

» Stelaz pod panele PV z mozliwoscig obrotu 0 360° dla optymalizacji ustawienia paneli
w miejscu instalacii.

» Stelaz pod panele fotowoltaiczne musi by¢ zamocowany na stupie w taki sposob, zeby
panele fotowoltaiczne nie byty zacienione przez konstrukcje stupa, niezaleznie od pory
dnia i wysokosci storca nad horyzontem.

Fundament - prefabrykowany dostosowany do obcigzenia kompletnie zmontowanym
uktadem o$wietleniowym (stup, konstrukcje no$ne, oprawa, panele PV).

Oprawa o$wietleniowa LED
* Po stronie jezdni w bezposrednim sasiedztwie linii napowietrznej nn oprawa zamontowana
na wysokosci min. 4,50 m nad gruntem i ponizej modutow fotowoltaicznych.
» Oprawa dwukomorowa wykonana z odlewu aluminiowego. Oprawa wytacznie produkcii
Europejskiej.
* Specyfikacja:
0 Oprawa asymetryczna dedykowana prawostronna badz lewostronna dla przejs¢ dla
pieszych i parametrach fotometrycznych zapewniajacych uzyskanie parametrow
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o$wietleniowych wymienionych w tabeli 4.4 lub 4.5 Standardu ,Wytyczne
Prawidtowego Oswietlenia Przejs¢ dla pieszych",
Barwa $wiatta: 4000 k £ 100K,
Montaz oprawy na wysiegnikach o srednicy 60 mm dodst,
Stopien ochrony oprawy: min. IP67,
Stopien ochrony ztgcza oprawy: min. IP 67,
Klasa odpornosci mechanicznej: minimum IK10,
Zywotno$¢: min. 100,000 Godzin,

o Temperatura pracy: od -40°C do + 60° C.
Oprawa musi posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki badawczej na terenie UE
potwierdzajacych spetnienie stosownych norm i dyrektyw. Oprawa przygotowana do pracy
z automatyczng redukcjg mocy przy wspotpracy z regulatorem solarnym. Oprawa musi
spetnia¢ wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywa Niskonapigciowg 2014/35/UE.
Dyrektywa EMC 2014/30/UE, Dyrektywa ROHS 2011/65/UE, Dyrektywa 2009/125/WE.

O O O O oo

VIl.  Panele fotowoltaiczne (PV) - 2 szt. o mocy min 200Wp kazda

Monokrystaliczne min 72 ogniwa.

Temperatura pracy: - 40 to 85°C.

Wydajno$¢ panelu STC: min. 16.17%.

Testowane na gradobicie (maks. gradobicie) o Srednicy fi 45 mm | predkos¢ uderzenia
min. 23 m/s.

Panele fotowoltaiczne zgodne z dyrektywg Unii Europejskiej; EMC 2014/30/EU,
LVD 2014/35/EU oraz ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, 1SO 14001:2015.

Regulator solarny z wbudowanym czujnikiem zmierzchu, zasilaczem DC, dostosowany do
zabudowanych paneli PV, baterii akumulatorbw ze $ledzeniem punktu MPPT
z mozliwo$cig podgladu parametréw i programowania przez tacze WiFi.

Projektowane oznakowanie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem Projektu
Statej Organizacji Ruchu.

taczna dlugosé przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 199,00 mb

Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr:

D 3 — Typowy przekrdj poprzeczny

Na podstawie przyjetej kategorii gruntdw G — 1, oraz wytycznych Inwestora przyjeto nastepujacq
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 34 cm
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego (projektowanego i przebudowywanego):

1. Kostka brukowa betonowa (grafitowa) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 41 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego:

1. Kostka brukowa betonowa (grafitowa) gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 51 cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

Kostka kamienna nieregularna gr. 10 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z "chudego" betonu C8/10 gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm
Grunt rodzimy

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 68 cm.

2B

Konstrukcja nawierzchni peronu i opaski:

1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm
Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 34 cm

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Pétsztywnych” w przypadku
wystepowania w podiozu gruntéw niewysadzinowych (zatozenie projektowe) nie jest wymagane
sprawdzenie warunku wysadzinowos$ci podioza.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowosci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna byé uktadana na warstwie spetniajacej nastepujace
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdw mrozoodpornych
0 wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza
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W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkdw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G- 1.

. Odwodnienie

Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi realizowane
bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysoko$ciowe chodnika, doj$¢ do przejs¢, zjazdow,
zatoki autobusowej, peronu, opaski i jezdni zaréwno podtuzne jak i poprzeczne. Woda opadowa
| roztopowa odprowadzana bedzie podobnie tak jak w stanie istniejgcym tj. poprzez rozdeszczenie
na przylegtym terenie zielonym i infiltracje naturalng do gruntu w granicach istniejacego pasa
drogowego.

Projektowany sposéb odwodnienia nie przyczyni sie do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodq
dla gruntéw sasiednich oraz nie naruszy interesdw 0sob trzecich.

Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robdt zinwentaryzowano sie¢: teletechniczng, elektroenergetyczng,
gazowg, wodociggowaq i kanalizacji sanitarnej. Istnieje mozliwo$¢ wystepowania innej infrastruktury
nienaniesionej na mape. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie
projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnych srodkdw ostroznosci.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo istniejacq infrastrukture
techniczng dostosowujac jg do poziomu nowej nawierzchni chodnika, doj$¢ do przej$¢, zjazdow,
zatoki autobusowej, peronu, opaski i jezdni wraz z wymiang uszkodzonych elementow.

Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robot
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzi
dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub btedow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie robot punktow statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wlasny koszt.
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10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres robé6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie
budowy przejscia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911 E w Justynowie gm. Andrespol”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg zasadnicza, stanowigcg podstawe do
sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do robdt budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ rowniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociggu, sieci
teletechnicznej oraz wodociggu.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow Srodkdw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robét szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien byé poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegbinym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwroci¢é szczegblng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robdt prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogolnosptawne;j,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetyczne;
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratoréw tych sieci.
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10.6 Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drdég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka
| skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robdt wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegdtowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wylgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sgsiedztwie sieci
gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robét ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang,

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie budowy przejscia dla pieszych w drodze powiatowej
nr 2911 E w Justynowie gm. Andrespol”

Organizacyjne srodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robodt
| pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespotdw — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegdlinymi stanowiskami — dla nadzoru robo6t i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie robot w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu
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mattj" u zasobu 7\.\5 ,ﬁﬁ’ Jednostka ’: Drogowe Biuro Projektowe
O projektowa: & /‘ Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
y@u zasobu WN \C'lF's Temat: Przebudowa drogi w zakresie budowy przejscia dla pieszych w drodze powiatowej
3 k o N nr 2911 E w Justynowie gm. Andrespol
/ O nama kopu Al % N Inwestor: Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu t6dzkiego
5 mat r 4 2ascbu 1 B ﬂ ?nz N N Wschodniego z siedzibg w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £.6dz
/ S % Obiekt: DP 2911 E — ul. Lédzka w Justynowie gm. Andrespol
Imig, nazwisko i podpis Z A ROB N Rt
i rep: 2zentujace) ) Lokalizacja: Dz. ew. nr 418/4, 418/1, 631/1 — obreb Justynéw — jednostka ewid. Andrespol
Organ 43 ka J& Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy
N owego Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
"ei L nogfaﬁ(mq Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
'PO‘DC / 7&9\ ~ Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
')\VMMAQQQ\M Skala rysunku: | 1:500 Data: Pazdziernik 2021 Nrrys.: D22




LOKALIZACJA: UL. LODZKA W M. JUSTYNOW, GM. ANDRESPOL

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50 SZCZEGOL POSADOWIENIA SZCZEGOL POSADOWIENIA OBRZEZA
o KRAWEZNIKA PRZY CHODNIKU SKALA 1:25

Projektowane Chodnik SKALA 1:25

tereny zielone 3 200 15 Istniejgca nawierzchnia
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
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Pas ruchu o v
+0,08 50 o ! o 4 | e
: —=—=—= \Warstwa Scieralna-AC8 S gr.6cm ! 7
2,0% 010 509 *0.12 ! X
=L, 2 /D e ﬁ,oo o N Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 6 cm
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- ! — NN N Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm tawa betonowa
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 LAJ z betonu C12/15
Obrzeze betonowe 8x30cm na lawie Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 12 cm)
i 15| 15
betonowej z betonu C12/15 (odstoniecie 0 cm) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 30

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm SZCZEGOL POSADOW' EN IA
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm KRAWEZN | KA PRZY ZATOCE

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Grunt rodzimy SKALA 1:25

Razem: 34 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
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Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
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Projektowane Opaska
tereny zielone 123 Zatoka autobusowa
Szerokosc zmienna 8 100 15 300 Istniejgca nawierzchnia

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 12 cm)

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 %
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Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm Jednostka ’/ Drogowe Biuro Projektowe
i projektowa: 'I Krystian Kowalski
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 355 & ul.Szkolna 916, 26-500 Kazimierza Wielka
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (090/3) stab. mech. gr. 15 cm Temat: Przebudowa drogi w zakresie budowy przej$cia dla pieszych w drodze powiatowej
Podbud N tu stabili t C15/2 10 nr 2911 E w Justynowie gm. Andrespol
odbudowa pomocnicza z gruntu stabiizowanego cementem &.2,5/<, gr. _Cm Inwestor: Powiat £.6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu t6dzkiego
Grunt rodZ|my Wschodniego z siedzibg w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t.6dz
Razem: 34 cm Kostka kamienna nieregularna gr. 10 cm Obiekt: DP 2911 E — ul. kédzka w Justynowie gm. Andrespol
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Warstwa podbudowy Zasadniczej z "chudego" betonu C8/10 ar 20 cm Lokalizacja: Dz. ew. nr 418/4, 418/1, 631/1 — obreb Justynéw — jednostka ewid. Andrespol
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 15 cm Branza: Drogowa Nr uprawnieni: Specjalnosé: | Podpis:
Grunt rodzimy Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Razem: 68 cm Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny
Skala rysunku: | 1:25, 1:50 Data: Pazdziernik 2021 Nrrys.: D3.1




LOKALIZACJA: UL. tODZKA W M. JUSTYNOW, GM. ANDRESPOL

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:50
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\ o ., . \
Projektowane tereny 323 ‘ Wyniesione przejscie dla pieszych ‘ 414 Projektowane tereny
zielone 8 300 15 5 301 ISl zielone
szeroko$¢ zmienna ‘ ‘ F szerokos$¢ zmienna
Pas ruchu Pas ruchu
‘ 310 310 ‘
50 50
0,00 = = 0,00
+0,06 +0,02 __2,0% 2,0% +0,02 +0,10
20% Il } | K \HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\HH%\HO\(\)\/\OH

\HHHHHHH\‘H‘\\HJJHHHHHHHHHH

}

o Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 6 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Razem: 34 cm

Projektowane wyniesione przejscie dla pieszych

4

%

Warstwa Scieralna - AC 8 S gr. 6 cm_— jwd”

- Liniowy prég zwalniajgcy ptytowy U-16¢
(biato - czerwony)

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 2 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 2 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA PRZY PRZEJSCIU

SKALA 1:25
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tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 ANNAY
1515
30

SZCZEGOL POSADOWIENIA
OBRZEZA PRZY CHODNIKU
SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8x30cm 8 8

30
8

tawa betonowa
z betonu C12/15

24

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)
*dopuszcza sie dowigzanie kostki bezposrednio
do istniejgcego ogrodzenia bez obrzeza

w graniach pasa drogowego

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Razem: 34 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Jednostka ’/ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'I ‘ Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi w zakresie budowy przejécia dla pieszych w drodze powiatowej
nr 2911 E w Justynowie gm. Andrespol
Inwestor: Powiat t.6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu £6dzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t.6dz
Obiekt: DP 2911 E — ul. L6dzka w Justynowie gm. Andrespol
Lokalizacja: Dz. ew. nr 418/4, 418/1, 631/1 — obreb Justynéw — jednostka ewid. Andrespol
Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Data: Pazdziernik 2021

Skala rysunku: | 1:25, 1:50 Nrrys.: D3.2




lll. Zataczniki



Kazimierza Wielka, pazdziernik 2021 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
w zakresie budowy przejScia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911 E w Justynowie
gm. Andrespol” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Krystian Kowalski



/.“ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.
7N 0KREGOWA

S| Z B A

T =" INZYNIEROW
T BUDOWNICTIWA

MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel



Szczegoélowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

—

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

(5]

. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 5/29
33-101 Tarnow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

L)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XHV-YBV-6UP *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolnha 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

~Przebudowa drogi w zakresie budowy przej  $cia dla pieszych
w drodze powiatowej nr 2911 E w Justynowie gm. Andr  espol”

Na dziatkach ewid. nr:
» 418/4, 418/1, 631/1 — obr eb Justynow — jednostka ewid. Andrespol

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysoko$ciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestyciji
uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu _ obejmuje dziatki ewid. nr:
» 418/4, 418/1, 631/1 — obr eb Justynow — jednostka ewid. Andrespol

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z uktadem drég publicznych.
Ponadto wzieto pod uwage przepisy dotyczgce drég publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terenow.

Okre Slenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w opar Ciu 0:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pOzniejszymi zmianami)




