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Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych
z budowg sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym”

Czes¢ opisowa do projektu budowlano - wykonawczego z branzy drogowej i elektrycznej dla
zadania pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowa
sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym”

1.

Dane ogo6lne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych z budowa sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu
w Gatkowie Matym”

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu t6dzkiego Wschodniego z siedzibg
w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz

Lokalizacja:
Dz. ew. nr59/2, 235/1, 235/2, 427 — obreb Gatkow Maty — jednostka ewid. Koluszki — obszar wiejski

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski — uprawnienia budowlane nr MAP/0382/PBD/15
Projektant: mgr inz. Jarostaw Kostrubiec — uprawnienia budowlane nr 18/94/Wt.

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;j

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:
a) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

) wizje lokalne w terenie

) uzgodnienia z Inwestorem

)

)

o O T

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe
katalogi urzadzen i materiatow

D

Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne:
— dobre warunki wodne
— grupe nosnosci podtoza G — 1
— grunty niewysadzinowe
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
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W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podioze do grupy nosnoéci podioza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa naturalng
strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robdt ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 2911 E posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci zmiennej od ok. 6,00 m
do ok. 6,50 oraz jednostronny chodnik dla pieszych. Po drugiej stronie znajduje sie pobocze
czesciowo ulepszone. Droga gminna nr 106269 E na odcinku ul. Lédzkiej posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci ok. 5,80 m oraz obustronny chodnik dla pieszych a na ul. Napoleonskie;
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,50 m oraz jednostronny chodnik dla pieszych
oraz jednostronne pobocze czeSciowo ulepszone. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi
znajduje sie zabudowa handlowo - ustugowa oraz tereny budownictwa mieszkaniowego.

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejacym rozdeszczana jest powierzchniowo, czesciowo na
przylegty teren zielony oraz cze$ciowo do istniejacej kanalizacji deszczowej w granicach
istniejacego pasa drogowego.

. Opis stanu projektowanego
5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan zagospodarowania terenu.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje przebudowe drogi w zakresie przebudowy
przej$¢ dla pieszych z budowq sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu DP 2911 E (ul. Lédzka
i ul. Brzezinska) oraz DG 106269 E (ul. Lédzka i ul. Napoleoriska) w Gatkowie Matym w granicach
istniejacego pasa drogowego.

W celu poprawy bezpieczeristwa ruchu na istniejgcych chodnikach zaprojektowano doj$cia do
przejScia dla pieszych wyposazone w rampy kraweznikowe o pochyleniu do 8 % zgodnie
z zaleceniami wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych, cze$¢ 3: Projektowanie przejs¢
dla pieszych WR-D-41-3 (14.2) z zastosowaniem systemu fakturowych oznaczen nawierzchni
(wykonanie pasow prowadzacych, ostrzegawczych i pdl uwagi o szerokosci 0,80 m) dla utatwienia
orientacji osobom z dysfunkcjami wzroku, zgodnie z zaleceniami wytycznych projektowania
infrastruktury dla pieszych, cze$¢ 2: Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych
WR-D-41-2. Dojscia do przejscia od strony jezdni zostang ograniczone kraweznikiem betonowym
15 x 30 cm, na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni.
Projektowane chodniki dostosowano do wymaganych szerokosci 2,00 m i ograniczono je od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm, na tawie betonowej z oporem, wyniesionym o 6-12 cm
w stosunku do nawierzchni jezdni, nawigzujgc sie do istniejacych kraweznikow. Wzdtuz
projektowanych kraweznikow, na potaczeniu z istniejacq jezdnia, nalezy wykona¢ uzupetnienie
nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg, po ustawieniu kraweznikéw. Dojécia i chodnik
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od strony zieleAca zostang ograniczone obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej
z oporem, wyniesionym o 0 cm w stosunku do nawierzchni chodnikéw zgodnie z istniejacym
stanem sasiednich chodnikéw. Na potaczeniu projektowanych chodnikdw z istniejgcymi, nalezy
wykonac¢ regulacje wysoko$ciowa istniejacych chodnikéw w stosunku do projektowanych.

Na wlocie DG 106269 E (ul. todzka), po potudniowej stronie jezdni nalezy wymieni¢ nawierzchnie
istniejacego chodnika na nawierzchnie z kostki brukowej wraz z wykonaniem systemu fakturowych
oznaczen nawierzchni.

Ponadto zaprojektowano sygnalizacje $wietlng na skrzyzowaniu wraz z oswietleniem przejs¢ dla
pieszych zgodnie z zaleceniami wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych, czes¢ 4:
Projektowanie oSwietlenia przejs¢ dla pieszych — szczegGtowy opis w punkcie nr: 8. Infrastruktura
towarzyszaca / obca.

Projektowane oznakowanie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem Projektu
Statej Organizacji Ruchu.

taczna dtugos¢ przebudowywanych odcinkdw dréog wynosi ok. 75,00 mb
(DP 2911 E ok. 45,00 mb i DG 106269 E ok. 30,00 mb)

Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr:
D 3.1 -D 3.4 — Typowy przekrdj poprzeczny

Na podstawie przyjetej kategorii gruntdw G — 1, oraz wytycznych Inwestora przyjeto nastepujacq
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 34 cm

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Pétsztywnych” w przypadku
wystepowania w podiozu gruntéw niewysadzinowych (zatozenie projektowe) nie jest wymagane
sprawdzenie warunku wysadzinowos$ci podioza.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowosci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja witasciwa powinna byé uktadana na warstwie spetniajacej nastepujgce
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacq wykonang z materiatdbw mrozoodpornych
o wspdiczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5
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D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W  przypadku napotkania innych warunkdw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G - 1.

Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drég realizowane
bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysoko$ciowe jezdni i chodnika, zaréwno podtuzne jak
I poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie tak jak w stanie
istniejacym tj. cze$ciowo poprzez rozdeszczenie na przylegtym terenie zielonym oraz czesciowo do
istniejacej kanalizacji deszczowej w granicach istniejacego pasa drogowego. Projektowany sposéb
odwodnienia nie przyczyni sie do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich
oraz nie naruszy intereséw osob trzecich.

Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robét zinwentaryzowano sie¢: elektroenergetyczng, teletechniczng,
gazowg, wodociggowa. Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na
mape. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu dokfadne;
lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu)
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegéinych $rodkow ostroznosci.

W ramach przedmiotowego zadania w przypadku natrafienia nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
istniejacq infrastrukture techniczng dostosowujac ja do poziomu nowej nawierzchni chodnika
i doj$¢ do przejécia, wraz z wymiang uszkodzonych elementow.

Sie¢ elektroenergetyczna:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sygnalizacji $wietinej i oSwietlenia przejécia dla
pieszych wraz z zasilaniem urzadzen w energie elektryczng w ramach zadania pn.: ,Przebudowa
drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowg sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu
w Gatowie Matym”.

» Opis stanu istniejacego:

W chwili obecnej przejScia dla pieszych w m. Gatkéw maty na skrzyzowaniu ul. £odzkiej z ulicami
Brzezinska i Napoleonska sg oswietlone jedynie ogolnym oS$wietleniem ulicznym w ul todzkiej.
Przejscia nie sg wyposazone w sygnalizacje Swieting sterownia ruchem w obrebie skrzyzowania.

» Opis techniczny
o Opis stanu projektowanego:

Lokalizacja urzadzen - infrastrukture o$wietlenia i sygnalizacji przejScia dla pieszych nalezy
Zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkami D 2 i E-1 cze$ci rysunkowej projektu
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Sygnalizacja $wietha — z uwagi na bezpo$rednie sasiedztwo budynkéw mieszkalnych
zrezygnowano z sygnalizatorow akustycznych i zastosowano wytacznie sygnalizatory wibracyjne
co jest zgodne z podrozdziatem 10.5 WR-D-41-3 "Wytyczne projektowania infrastruktury dla
pieszych Czes¢ 3: Projektowanie przej$c¢ dla pieszych".

Przyciski wzbudzania sygnatu zielonego dla pieszych projektuje sie na stupkach sygnalizacyjnych
w drodze przy 2 przejSciach dla pieszych na jezdni gtownej. Projektuje sie przyciski sensorowe
umozliwiajace pobudzenie sygnatu Swiatta zielonego rowniez rekg ubrang w rekawiczke.

Przyciski dla pieszych muszg mie¢ mozliwo$¢ nadawania sygnatu optycznego — wysSwietlenie
migajacego napisu np. ,czekaj” lub ,prosze czekac” za pomocg diod LED w ilosci gwarantujace;
dobrg widoczno$¢ sygnatdéw i sygnatu wibracyjnego potwierdzajacego przyjecie zgtoszenia przez
sterownik.

Przyciski dla pieszych muszg generowac sygnat naprowadzajacy oraz by¢ wyposazone w wibracje
i informacje dotykowa bierng. Lokalizacja przyciskow na rysunkach D 2 E 1.

Sterownik dla uktadu wszystkich sygnalizatorow ma podawaC napigcia sterujgce i napiecia
potwierdzenia zgtoszenia na poziomie 24V.

Sygnalizatory i przyciski nalezy zamontowa¢ na dedykowanych konstrukcjach wsporczych na
wysokos$ciach odpowiednio ok. 2,80 m i ok.1,20 — 1,35 m nad poziomem terenu.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z przyciskami projektuje sie
umieszczac tabliczki — przy przejsciu dla pieszych: ,Sygnalizacja uruchamiana przyciskiem”.

Oswietlenie przejscia dla pieszych — projektuje sie o$wietlenie dedykowane dla przejs¢ dla
pieszych oprawami LED o charakterystyce asymetrycznej. Oprawy nalezy umiescic na
konstrukcjach wsporczych z dedykowanymi fundamentami.

Parametry minimalne wymagane dla uktadu oswietlenia przejscia podano ponizej:

I.  Oprawa oswietleniowa LED
» oprawa powinna by¢ zamontowana na wysokosci min. 6,00 m nad gruntem
* Oprawa dwukomorowa wykonana z odlewu aluminiowego. Oprawa wytgcznie produkcji
Europejskiej.
» Specyfikacja
— oprawa asymetryczna dedykowana prawostronna badz lewostronna dla przej$¢ dla pieszych
i parametrach fotometrycznych zapewniajacych uzyskanie parametréw o$wietleniowych
wymienionych w tabeli 4.4 lub 4.5 Standardu "Wytyczne Prawidtowego O$wietlenia Przej$¢ dla
pieszych".
— Barwa Swiatta: 4000 k - 5000K
— Montaz oprawy bezpo$rednio na stupie na wysiegu o $rednicy 60 mm i kacie odchylenia
wg obliczen ok 4 st.
— Stopien ochrony oprawy: min. IP67,
— Stopien ochrony ztacza oprawy: min. IP 67,
— Klasa odporno$ci mechanicznej: minimum K10
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— Zywotno$é: min. 100,000 Godzin

— Temperatura pracy: od -40°C do + 60° C

e Oprawa musi posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki badawczej na terenie UE
potwierdzajacych spetnienie stosownych norm i dyrektyw. Oprawa przygotowana do pracy
z automatyczng redukcjg mocy przy wspotpracy z regulatorem solarnym. Oprawa musi spetnia¢
wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywg Niskonapieciowg 2014/35/UE.
Dyrektywa EMC 2014/30/UE, Dyrektywa ROHS 2011/65/UE, Dyrektywa 2009/125/WE

Il. Konstrukcja wsporcza

e stup stalowy ocynkowany lub aluminiowy przystosowany dla Il strefy wiatrowej wg. PN-EN
1991-1-4 uwzgledniajac opor powietrza stawiany przez powierzchnie zamontowanej oprawy
LED,

» klasa bezpieczenstwa biernego stupa "0" wg EN 12767

lll. Fundament — prefabrykowany dostosowany do obcigzenia kompletnie zmontowanym uktadem
o$wietleniowym (stup, konstrukcje no$ne, oprawa)

Obliczenia

Dobér opraw i zrodet Swiatta

Obliczenia — obliczenia, stanowigce podstawe doboru opraw przeprowadzono w programie
DIALux. Wyniki obliczen przedstawiono w Zataczniku nr 1

Stupy oswietleniowe — projektuje sie 8 nowy stupdéw oswietleniowych z wysiegnikiem o sylwetce
i przyblizonych wymiarach jak na rysunku ponize;
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Moc callkowiia Temperatura $trum|er'1 Sirufniels Efektywnos’,c’
Moc diod LED Prad zasilania barwowa Swietlny diod 2) Swietlna
oprawy . y oprawy <
Swiatta LED 2 oprawy
45W 52w 1250mA 5000K 6 450Im 5900Im 113Im/W

z optykq jak w Zatgczniku 1 montowanej na stupie o wysokos$ci 5,50 m.
W przypadku stosowania innych opraw lub stupdw o$wietleniowych stupy oswietleniowe muszg
uwzglednia¢ dopuszczalna powierzchnie boczng zastosowanej oprawy oswietleniowe;.
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Fundamenty - stosowa¢ fundamenty rekomendowane przez producentéw dla wybranego typu
stupa dostarczanego na etapie realizacji.

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem - Obliczenia elektryczne

Zasilanie — ukfad zasilania zgodny z Warunkami Przytaczenia nr 21-D4/WP/02901 z dnia
20.07.2021 r. przedstawiono na rysunkach E-1i E-2 w cze$ci rysunkowej.

Rozdzielnia TR - projektowana tablica rozdzielcza TR zasilana bedzie z projektowanego
(wg oddzielnego opracowania PGE Dystrybucja SA) ztacza kablowo pomiarowego zlokalizowanego
w ulicy Napoleoniskiej w granicy dziatek 413/4 i 427 w poblizu stupa przytaczowego.
Zgodnie z Warunkami Przytaczenia zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie znamionowym 16A
i charakterystyce gG.

Rozdzielnie TR projektuje sie w obudowie typu ZK1 na fundamencie i lokalizuje w pasie drogowym
na granicy dziatek 428 i 427.

Z Rozdzielni TR zasilane bedg dwa niezalezne obwody: o$wietlenia przejcia dla pieszych oraz
system sterowania sygnalizacjg $wieting zlokalizowany w szafie sygnalizacyjno sterowniczej SSS
zabudowanej w bezposrednim sasiedztwie rozdzielni TR. Jako zabezpieczenia obwoddw
zastosowano wytacznik réznicowo-pradowy P312 B10 30mA i wytgcznik nadpradowy S301 B10.
Schemat rozdzielni TR pokazano na rysunku E-2 — Schemat zasilania.

Nowoprojektowane oprawy o$wietleniowe zasilane bedq z projektowanej rozdzielni TR. Sterowanie
o$wietleniem odbywac sie bedzie wytgcznikiem zmierzchowych WZ.

Dobdr przewoddw i zabezpieczen
Dobdr nowoprojektowanej linii kablowej zasilajacej tablice TR

Dopuszczalna obcigzalno$¢ diugotrwata dla kabla YKY 3x10mm2 wynosi I2=75A
taczna moc przydzielona wg Warunkéw przytaczenia wynosi 3kW.
Prad obliczeniowy obwodu zasilajacego oprawy nowoprojektowane:

3000
230%0,93

ls= =14,03A

Projektowany kabel musi spetnia¢ nastepujace warunki:

lg<IN<Iz
oraz
[2<1,45:1z
gdzie:
In — prad znamionowy bezpiecznika
Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw
|, — prad zadziatania zabezpieczen

Zgodnie z wytycznymi wiasciciela sieci dystrybucyjnej obwdd oswietleniowy zabezpieczony bedzie
wktadka bezpiecznikowa o wielkosci 16A o charakterystyce gG.
Prad zadziatania (gorny prad probierczy) dla bezpiecznika
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l2=1,6:16A=25,60A
czyli:
14,03A<16A<75A
oraz
25,60A<108,75A

Nalezy zastosowac kabel YKY 3x10mm2,

Dla warunkéw przecigzeniowych dobrany bezpiecznik i kabel sg poprawne.

Obliczanie spadku napiecia

Do obliczen przyjmuje sie odcinek obwodu oswietleniowego od ztgcza kablowego do projektowane;
tablicy TR:

AU=0,40%<5%

WARUNEK SPELNIONY

Zalecenia techniczne

Montaz opraw
Projektowane oprawy na nowoprojektowanych stupach nalezy zamontowa¢ na wysiegnikach
o wymiarach przyblizonych do wskazanych w czesci opisowe;.

Montaz linii zasilajacych oprawy

Nowoprojektowane oprawy zasili¢ linig kablowa z tablicy TR.

Projektowang linie kablowg YKY 3x4mm?2 prowadzi¢ od rozdzielnicy TR zgodnie z trasq pokazang
na Planie o$wietlenia (rys. E-1).

Montaz linii zasilajacych sygnalizatory i petle indukcyjne

Nowoprojektowane sygnalizatory, petle indukcyjne zasili¢ liniami kablowymi wyprowadzonymi
z szafy sygnalizacyjno sterowniczej SSS uktadajac kable zgodnie z trasg pokazang na Planie
o$wietlenia (rys. E-1).

Montaz linii kablowych

Przy uktadaniu kabli, nalezy przestrzega¢ zapisbw normy N SEP-E-004 ,Elektrotechniczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, ewentualnie positkujac sie wycofang przez

PKN dnia 25.03.2004r. Polskg Normg PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa”:

» kabel nalezy uktadac linig falistg 1-3%

* nowoprojektowane kable pod drogq i wjazdami chroni¢ rurg ostonowg np. DVR 75

» nowoprojektowany kabel na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi instalacjami chroni¢
rurg ostonowg np. DVR 75

* minimalna dtugo$¢ ostony otaczajacej kabel wystajace w obie strony poza krawedz przeszkdd
50 cm

» uszczelnienie rur ostonowych wykonac z materiatéw niepodlegajacych biodegradacii i starzeniu
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* kabel uktada¢ w ziemi na warstwie piasku o grubosci 10 cm, kable zasypa¢ warstwg piasku
0 grubosci min. 10 cm. Wykop zasypa¢ warstwa rodzimego gruntu (wolnego od gruzu i kamieni)
0 grubosci 30 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Folia
powinna mie¢ grubo$¢ 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykryta utozony kabel
(rure), lecz nie mniejsza niz 20cm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ rodzimym gruntem.

Zasypany wykop pod kabel nalezy zages$cic.

» ptaskownik uziemiajacy (bednarke) uktadany w tym samym wykopie, co kabel winien by¢
zasypany na dnie rowu kablowego na gtebokosci, co najmniej 10 cm i przesunigety w poziomie

0 15 cm od kabla

Odlegtosci kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna odlegtose,
[cm]
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa, przy pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 25 10
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 [Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 mogg stykac
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju sie
3 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe
sieci wyzsze niz 1 kV 10
4  [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 1 kV i nieprzekraczajgce 10 kV z kablami tego 50
samego rodzaju
5 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
6 |Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50
7 |Kabli r6znych uzytkownikéw
8 [Kabli z mufami sgsiednich kabli — 25
9  [Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80" przy $rednicy
niepalnymi rurociggu do 250
mm i 1507 przy 50
10 |Rurociagi z cieczami palnymi srednicy rurociagu 100
wiekszej niz 250 mm
11 |Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,4 MPa *
12 |Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,4 MPa *
do 6,4 MPa
13 [zbiorniki z ptynami palnymi 200
14 [Czesci podziemne linii napowietrznych (ust6j, podpora, odcigzka) — 80
15 [Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty, z — 50
wyjgtkiem urzgdzen wyszczegolnionych w Ip. 9+14
16 [Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej (100 — miedzy 250
17 [Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej ostong kabla i stopg *
18 |[Skrajny koniec podkiadu toru manewrowego i bocznicy Szyny 80~
kolejowej, nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na 50 — miedzy ostong
zamknigtym terenie zaktadu przemystowego kabla i dnem rowu
odwadniajgcego

Y Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ochrony z rury stalowej o
odpowiedniej dtugosci.

2) Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o
odpowiedniej dtugosci.

) Jezeli z uzasadnionych wzgledéw odlegtos¢ ta nie moze byé zachowana, dopuszcza sie zmniejszenie jej
do 30 cm, lecz nalezy zastosowa¢ ostony otaczajgce.

* wg norm i przepisow branzowych.
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Na kabel zatozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktorych nalezy podaé: typ kabla, przeznaczenie,
uzytkownika, rok budowy, trase. Opaski zaktada¢ na wejsciu i wyjsciu kabla z rury ostonowej, przy
wprowadzeniu do nowoprojektowanych stupdw oraz na stupie kablowym.

Obwody zasilajace oprawy — kazdg projektowang oprawe zabezpieczy¢ wkiadkg bezpiecznikowg
o charakterystyce gG lub wytgcznikiem nadpradowym o charakterystyce B i pradzie znamionowym
2A umieszczone we wnece stupowej. Od bezpiecznikow we wnece stupowej do oprawy prowadzi¢
przewod YDY 3x2,5mm?2 /750V.

Ochrona od porazen - ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja
robocza przewodow, kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych.

Srodkiem ochrony dodatkowej projektuje sie samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C. Przewody instalowa¢ z wydzielonym przewodem L i N oraz z przewodem
ochronnym PE. W instalacji zachowa¢ kolorystyke przewodow: PE-Zottozielony, N-niebieski.
Instalacje wykonac zgodnie z normg PN-IEC-60364.

Wzdtuz linii kablowych prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4, podtaczajac do niej kazdy
z nowoprojektowanych stupow. Na koncach linii zyte N uziemi¢ stosujac uziom pretowy lub pretowo-
tasmowy o warto$ci rezystanciji R<30Q.

Wykonanie petli indukcyjnych — Petle indukcyjne nalezy wykona¢ w miejscach zaznaczonych na
rys D 2 i E-1, zgodnie z wytycznymi producenta sterownika sygnalizacji, z dala od obiektow
metalowych np. zbrojen elementéw konstrukcii, kabli itp. Nie wolno uktadac petli podczas deszczu.
Przy montazu petli nalezy zachowa¢ odstep petli od rozdziatu paséw jezdni ok 0,70 m. Petle
detekcyjne dla pojazdéw wykona¢ w warstwie wigzacej nawierzchni jezdni przewodem LgYd
2,5mm2 w uprzednio wykonanym rowku. Petle uktada¢ w rowkach na gtebokoSci ok. 7 cm,
a nastepnie zala¢ masa bitumiczng do zalewania petli detekcyjnych (np. TL82). Petle potaczy¢
ze sterownikiem kablem telekomunikacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8mm. Kabel telekomunikacyjny
zasilajacy (tzw. feeder) utozyC jako jeden odcinek i potaczy¢ przy poczatku petli w studni
z przewodem LgYd 2,5mm2 za pomocg mufy zelowe;.

W celu poprawnego wykonania petli detekcyjnych nalezy:

— wytyczy¢ pofozenie rowka w nawierzchni asfaltowej tak aby odstep miedzy rowkiem a linia
segregacyjng sasiedniego pasa lub kraweznika nie byt mniejszy niz 0,3 m;

— rowek powinien posiada¢ narozniki o katach wiekszych niz 135 stopni z wykonaniem uko$nych
rowkéw w odlegtosci 15 cm od kazdego naroznika;

— szeroko$¢ rowka musi by¢ o ok. 2 mm wigksza niz Srednica przewodu, szeroko$¢ rowka dla
przewodu LgYd 2,5mmz2 powinna wynosi¢ 6-7mm;

— rowek winien zosta¢ wykonany na gtebokos¢ max. 7,5 cm tak aby utozy¢ przewdd LgYd 2,5mm2
na gtebokosci nie wigkszej niz 7 cm;

— rowek w nawierzchni, tam gdzie zostanie utozona czes$¢ bierna petli do kraweznika powinien
mie¢ szeroko$¢ dwukrotnej $rednicy przewodu z rezerwg 4 mm, czyli : 12 mm; przewody petli
przeprowadzi¢ przez kraweznik otworem wywierconym pod katem 45 stopni od nawierzchni,
o $rednicy rownej dwukrotnej wartoSci $rednicy przewodu plus 12 mm, czyli 20 mm;

— $cianki wykonanego rowka powinny by¢ osuszone za pomocg palnika gazowego, odkurzone za
pomocq odkurzacza, bez nieréwnych elementow;
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— przewod powinien leze¢ ptasko na dnie rowka i zosta¢ zabezpieczony drewnianymi klinami prze
wypadaniem;

— od miejsca zakoniczenia rowka petli do punktu potaczenia z feederem przewody sterowniczym
nalezy skrecic¢ (10 skrecer na 1 m);

— przez kraweznik przewody przeprowadzi¢ w rurce RL o $rednicy 18-20 mm, rurke uszczelni¢
przed wnikaniem masy bitumicznej;

— przewod utozony w rowku zala¢ masg bitumiczna do zalewania petli w nawierzchniach
asfaltowych;

Po utozenie petli i przed zalaniem masg bitumiczng wykonac niezbedne pomiary:
— rezystancji i indukcyjnos$ci petli;

— rezystancji izolacji wzgledem ziemi (nie mniej niz 20 MQ);

— ilosci zwojow;

Po potaczeniu petli do kabla telekomunikacyjnego i potaczeniu kabla z listwg zaciskowg sterownika

wykonac¢ pomiary:

— rezystancji i indukcyjnos$ci petli z kablem;

— rezystancji izolacji wzgledem ziemi zyt petli z kablem przy zwarciu zyt migdzy sobg (nie mniej niz
20 MQ);

Pomiary rezystancji izolacji wykona¢ miernikiem o napieciu 500 V DC. Po wypetieniu rowkow
i stwardnieniu masy bitumicznej, nalezy dokona¢ ponownie pomiaréw. Po wykonaniu pomiaréw
sporzadzi¢ niezbedne protokoty.

Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszonych robét
budowlanych i projekt budowlano — wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢
zgodno$¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie robdt punktow statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swodj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wiasny koszt.
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10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres robé6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej i elektroenergetycznej — roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa
drogi w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych z budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
w Gatkowie Matym”.

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W czasie wykonywania robdét budowlano — montazowych objetych zawarto$cig niniejszego
opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono
w oparciu 0 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”. Plan BIOZ nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu lustracji terenu przed
rozpoczeciem prac budowlanych oraz po uwzglednieniu ponizszych uwag:

Zakres robdt obejmuije:

* Montaz fundamentow, stupdw sygnalizacyjnych i o$wietleniowych
* montaz sygnalizatoréw, przyciskow i opraw o$wietleniowych

» Budowa linii kablowych z montazem w wykopie

*  Budowa petli indukcyjnych

 Zasilenie projektowanych linii

Zagrozenia bezpieczeristwa pracy:

» Prace na wysokosci - montaz opraw, przewodow — zagrozenie upadkiem
*  Prace przy wykopach liniowych

» Prace przy urzadzeniach dzwigowych — podnosnik

* Prace w poblizu napiecia — czynne linie 0,4kV

» Transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy

* Prace roztadunkowe — uderzenia, przygniecenia

* Prace przy urzadzeniach hydraulicznych — praski

» Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi — skaleczenia, odpryski, poparzenia
» Prace z wykorzystaniem narzedzi recznych — skaleczenia, sttuczenia

» Zagrozenie pozarowe — praca spawarkq

Zagrozenia higieny pracy
» Odpady polietylenowe izolacji kabli
»  Odpady aluminium, miedzi

Zalecenia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:

* instrukcja BHP stanowiska pracy - zawsze

» aktualne zaswiadczenia SEP - zawsze
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z budowg sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym”

» Dbadania lekarskie — praca na wysokosci - zawsze
» stosowanie obuwia i odziezy ochronnej - zawsze
» stosowanie kasku i okularéw ochronnych - wg potrzeb

» stosowanie Srodkow ochrony przed upadkiem z wysokoSci

wg potrzeb

Dodatkowo nalezy bezwzglednie zachowaC procedure obowigzujacg przy dopuszczeniu
pracownikow do prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac, w oparciu 0 powyzszg
informacje sporzadzi¢ i uzgodnic z Inwestorem plan BIOZ.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celéw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano — wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do robdt budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzi¢ rowniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogdlnosptawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociggu, sieci
teletechnicznej oraz wodociggu.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdéw Srodkdw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robét szczegoélnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegbinym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robdt prowadzonych w poblizu sieci wodociggowej, kanalizacji ogolnosptawne;j,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociggowej oraz sieci elektroenergetycznej
— wymagane jest uzyskanie wskazan od administratorow tych sieci.
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Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych
z budowg sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym”

10.6 Wskazanie = srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych drdég komunikacji na terenie budowy zapewniajgcych szybka
| skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociggami, gazociggiem, kanalizacjg ogolnosptawng, sanitarng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowa — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robé6t szczegdtowych wskazan
I uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robdt, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie sie do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych — po wytgczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych — po odcieciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej — po odcieciu doptywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang,

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowg sygnalizacji
Swietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym”

Organizacyjne $rodki ostrozno$ci:

a) przygotowanie szczegdtowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robét
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikéw w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespotdw — w spos6b zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegblnymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuacji zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizaciji ruchu
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Projekt budowlano — wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych

z budowg sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym”

> Zestawienie podstawowych materiatldw branzy elektrycznej:

Zezwala sie na stosowanie materiatdw zamiennych o nie gorszych parametrach technicznych niz

opisane w projekcie.

1. Stup gwietleniowy stalowy ocynkowany lub aluminiowy - o 8kpl
wymiarach zgodnych z rysunkiem weézi opisowej )
2. Fundament dopasowany do zastosowanego stupa 8szt.
3. Stupowa tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczewiewodu 8s7t
dopasowana do zastosowanego stupa '
4. N Oprawa LED o mocy diod 45W i 0 parametrach nie yol niz w 8s7t
opisie
5.  Kabel YKY 3x10mnf 45mb
6.  Kabel YKY 3x4mnf 250mb
7. Kabel YKSY 7x1,5mm 130mb
8. Przewod XzTKMXpw2x2x0,8mm 350mb
9. Przewdd LgYd 2,5mm 1100mb
10. Puszki czeniowe do gtli 10szt.
11. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 215mb
12.  Przewdd YDY 3x2,5 mm 52mb
13. Rura DVR75 52mb
14. Rura stalowab110 82mb
15. Ztacze kablowe ZK1 z fundamentem 1kpl
16.  Wylacznik r&znicowo-pgdowy P312 B10 30mA 1szf.
17. Wylacznik nadpgdowy S301 B10 1szt.
18. Rozhcznik FR302 25A 1szt.
19.  Wyilacznik zmierzchowy 1szt.
20.  Stup sygnalizacjiwietlnej z fundamentem 8kpl
21.  Shup sygnalizacjiwietlnej z wyseégnikiem do 5,1m z 2Kpl
fundamentem
22.  Shlup sygnalizacjiwietlnej z wyseégnikiem do 8,5m z 1kpl
fundamentem
23.  Szafa sterownika sygnalizaéwietinej z wyposaeniem 1kpl
24.  Sygnalizator SLIM 2-komorowy (200mm) 8szt.
25.  Sygnalizator SLIM 1-komorowy strzatka w prawo (20@in 3szt.
26.  Sygnalizator og6lny SLIM 3-komorowy (300mm) 4s7t.
27.  Sygnalizator kierunkowy SLIM 3-komorowy (300mm) ASV4
28.  Sygnalizator ogolny SLIM 3-komorowy z ekranem kastowym 2

szt.
(300mm)
29.  Sygnalizator kierunkowy SLIM 3-komorowy z ekranem 4

szt.
kontrastowym (300mm)
30. Sygnalizator akustyczny 8szt.
31. Przycisk dla pieszych 4szt.
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

= A 5
Jednostka ’/ Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'I Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych z budowg sygnalizaciji
Swietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym
Inwestor: Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu £odzkiego
Wschodniego z siedzibg w £odzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz
Obiekt: DP 2911 E i DG 106269 E — ul. t6dzka, DP 2911 E — ul. Brzezinska
i DG 106269 E — ul. Napoleoriska w Gatkowie Matym
Lokalizacja: Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 — obreb Gatkéw Maty — jednostka ewid. Koluszki

— obszar wiejski

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Pazdziernik 2021 Nrrys.: D1
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Mapa do celow projektowych
adres: Gatkow Maly ul. todzka/Brzezifiska/Napoleoriska

Id. zgfoszenia pracy PODGIK.6640.3021.2021 |  skala mapy 1:500
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Os$ drogi powiatowej nr 2911 E i drogi gminnej 106269 E

Projektowane krawezniki betonowe 15 x 30 cm - odstonigcie 6-12 cm
Projektowane obnizone krawezniki betonowe 15 x 30 cm - odstonigcie 2-6 cm
Projektowane obrzeza betonowe 8 x 30 cm - odstonigcie 0 cm

Zakres robét objety zgtoszeniem
Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

(kostka szara) - rodzaj kostki dostosowac¢ do stanu istniejacego po akceptacji Inwestora

Wymiana nawierzchni istniejgcego chodnika na nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm (kostka szara) z systemem fakturowych oznaczen
nawierzchni - rodzaj kostki dostosowac¢ do stanu istniejgcego po akceptacji Inwestora

Projektowane rampy krawgznikowe - pochylenie rampy max. 8 %
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Istniejgce oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie pionowe
do likwidacji

Projektowane oznakowanie pionowe
*Znak D-6 nalezy przymocowac do stupka
sygnalizatora

- = _1_ &.. zsystemem fakturowych oznaczen nawierzchni
LLE [ ) Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych
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prj Projektowane oznakowanie poziome

IHHI Istniejgce czerwono - biate poprzeczne linie

ostrzegawcze wibracyjne - grubowarstwowe
U-18a
przen.
®

Istniejgce urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego - przeniesione

Detektory indukcyjne petlowe
Detektory przyciskowe
Sygnalizatory

Konstrukcje wsporcze i stupki

Poczatek opracowania: km 0+000.00 %

Jednostka M identyfikator 1100607_5
ewidencyjna IF/;azwa Egm Koluszki
T
; ; | identyfikator 1100607_5.0007
Obreb ewidencyjny :Ezwa lu Galkow Maly
Nazwa uktadu ! prostokqtnych ptaskich | PL-2000, strefa 7
wspbirzednych Mwysokosci | Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedm. aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majgce wpfyw na zagospodarowanie : Nie badano
gruntéw Zlokalizowanych w granicach projekt. inwestycji i

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzeri podziemnych, ktére nie zostaty zgfoszone do inwentaryzacji lub
o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branZowych.

Macrcin Chotuj

GEOScAN Marcin Chotuj
ul. Sacharowa 51/2, 92-519 t6dz

Geodeta upraw niefiy
NIP 7291402763 REGON 365318848

nr éwiad. 18225 zakr. 1,2

Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku pracy zgtoszonej

w Wydziale Geodezji | Kartografii Starostwa
Powiatowego w todzi

pod numerem PODGIK.6640. 3021, 2021,
ktérej rezultaty zawiera operat techniczny, 1
pozytywnie zweryfikowany protokotem nr........

zdnia.... ... izaewidencjonowany
pod numerem p.1ooe.zo..3..7.. 5 3077

Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci kamej za ztozenie
fatszywego o$wiadczenia.

Wykonawca prac: GEOSCAN Marcin Chotuj
NIP: 7291402763, REGON: 365318848.

Kierownik prac:
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> - projektowany stup z sygmalizatorami - 11szt.
op. .
7.8 —®—pmjdrtamapmwlm—ﬂszt

S/ 7-8 W - shp projsklowany 5,5m z wysiegniiem wys. 0,5m, dtim Sstopni — Bkpl,
————  projektowana linia kablowa YKY Jx10mm2 —45m + FeZn Z5x4mm2 45m
projektowana linia kablowa YKY 3xdmm2 —120m
projektowane linia kablowa YKY 3x4mm2 — 10m
projektowane linie kablowe YKY Sx4mm2 + YKSY 7x1,5mm2 - 120m
projektowane linfe kablowe XzTKMXpw 2x2x0,8 do petll indukcyhych - 350m
a—— =0  Projktowana rura stalowa 110mm (przecisk) - 82m
a—=o Projektowana rura DVR75 - 52m

TR - Projektowana tablica rozdzieleza TR
SSS |:| Skrzynka sterownika sygnalizacji
o petle ndkeype Lg¥d 25mm2

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

’) Drogowe Biuro Projektowe
# 4 Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Temat:

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowg sygnalizaciji
Swietinej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym

Inwestor:

Powiat £6dzki Wschodni

reprezentowany przez Zarzad Powiatu t6dzkiego Wschodniego z siedzibg w todzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £6dz

Obiekt:

DP 2911 E i DG 106269 E — ul. tédzka, DP 2911 E — ul. Brzezifska
i DG 106269 E — ul. Napoleonska w Gatkowie Matym

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 — obrgb Gatkéw Maty — jednostka ewid. Koluszki
— obszar wiejski

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

- Ch f . Branza: Drogowa, Elektroenergetyczna | Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
®536 503 104 Rpjuro@geoscan.pl & " o) Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 | Drogowa
_________ o) I tédz': .?027—08— 11 e Geodeta uprawniony 8 Projektant: mgr inz. Jarostaw Kostrubiec 18/94/WL.  |Elektroenergetyczna
Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy ::;: }:g;;;f;‘,ﬂ,g’:,’,ﬁgﬁo nr $wiad. 18225 zakr. 1,2 o | 70 Nazwarys.:.  |Plan zagospodarowania terenu
‘ I:[‘ \\ Skala rysunku: |1:500 Data: Pazdziernik 2021 Nrrys.: D2




LOKALIZACJA: UL. tODZKA, UL. BRZEZINSKA, UL. NAPOLEONSKA W M. GALKOW MALY, GM. KOLUSZKI
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50

‘ 70 223 594 215
Istniejacy Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Chodnik Istniejacy
_Zieleniec, ‘8‘ 200 ‘15‘ 297 297 _\15‘ 200 teren utwardzony
) Przejscie dla pieszych ‘
2020 Warstwa $cieralna - AC 8 S gr.6cm Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 6 cm 2Q:50
0,00 0,00
+0,06 2.0% +0,02 +0,02 ” 0%
dﬁ‘ R, T ﬁ' Istniejgca nawierzchnia e
oS %, 7 7 Z)

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 2 cm) Kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 2 cm)

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)
*obrzeze obsypac ziemig

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Grunt rodzimy
Razem: 34 cm

*Na chodniku nalezy wykona¢ systemem fakturowych oznaczen nawierzchni zgodnie PZT

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA PRZY PRZEJSCIU

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm

SZCZEGOL POSADOWIENIA

20-50
N 20-50
9
LO)| . LO)|
s 4 .
N~ Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 6 cm N
N P _ N\
9 ) \: ?\ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 6 cm - \\\ 10
N NN
5 \:\ N Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm SN S
= N tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 A
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
A5_| 15, A5_| 15,
30 30

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Razem: 34 cm
*Na chodniku nalezy wykona¢ systemem fakturowych oznaczen nawierzchni zgodnie PZT

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA PRZY CHODNIKU

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm

OBRZEZA PRZY CHODNIKU
SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa
z betonu C12/15
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ’) Drogowe Biuro Projektowe

projektowa: 'I ‘ Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Temat: Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowg sygnalizaciji
Swietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym

Inwestor: Powiat t.6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu £6dzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t.6dz

Obiekt: DP 2911 E i DG 106269 E — ul. tédzka, DP 2911 E — ul. Brzezinska
i DG 106269 E — ul. Napoleonska w Gatkowie Matym

Lokalizacja: Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 — obreb Gatkéw Maty — jednostka ewid. Koluszki

— obszar wiejski

Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku: | 1:25, 1:50 Data: Pazdziernik 2021 Nrrys.: D3.1




LOKALIZACJA: UL. tODZKA, UL. BRZEZINSKA, UL. NAPOLEONSKA W M. GALKOW MALY, GM. KOLUSZKI
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B

SKALA 1:50

‘ 151 ‘ 223 ‘ 642 ‘ 223 181
teren ‘8‘ 200 _‘15‘ 321 321 _‘15‘ 200 ‘ ‘ zZieleniec
Przejscie dla pieszych
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Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)
*obrzeze obsypac ziemig

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 2 cm)

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 2 cm)

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Grunt rodzimy
Razem: 34 cm

*Na chodniku nalezy wykona¢ systemem fakturowych oznaczen nawierzchni zgodnie PZT

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA PRZY PRZEJSCIU

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)
*obrzeze obsypac ziemig

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Grunt rodzimy
Razem: 34 cm

*Na chodniku nalezy wykona¢ systemem fakturowych oznaczen nawierzchni zgodnie PZT

SZCZEGOL. POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA PRZY CHODNIKU

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm

20-50
0-5
3N
N
oy
LO) % “71 LO)
4 .
O \Warstwa Scieralna - AC 8 S gr. 6 cm N
N PN N
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A UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
30 SZCZEGOL POSADOWIENIA 30 y ymiary nalezy sp
= ~ r n
OBRZEZA PRZY CHODNIKU sednostka | [, Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: 'I ‘ Krystian Kowalski
S KALA 1 . 2 5 & ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
. Temat: Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowg sygnalizaciji
Swietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym
Obrzeze betonowe 8x30cm 8 8 Obrzeze betonowe 8x30cm 8 8 Inwestor: Powiat t.6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu £6dzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t.6dz
Obiekt: DP 2911 E i DG 106269 E — ul. tédzka, DP 2911 E — ul. Brzezirska
" o i DG 106269 E — ul. Napoleonska w Gatkowie Matym
Lokalizacja: Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 — obreb Gatkéw Maty — jednostka ewid. Koluszki
Q Q — obszar wiejski
@ R ™ = ]
N > N > — Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy
- = T ITe = - Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
tawa betonowa 24 tawa betonowa 24 Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 | Drogowa
z betonu C12/15 z betonu C12/15 Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny
Skala rysunku: | 1:25, 1:50 Data: Pazdziernik 2021 Nrrys.: D3.2




LOKALIZACJA: UL. tODZKA, UL. BRZEZINSKA, UL. NAPOLEONSKA W M. GALKOW MALY, GM. KOLUSZKI

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:50

‘ 47 ‘ 223 588 156
'zsit;f:]?:g Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Istniejacy chodnik/
‘ ‘8‘ 200 ‘15‘ 294 294 _‘15 teren utwardzony
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Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 2 cm) Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 2 cm)

N S

A-}V T 7_ ﬁ' Istniejgca nawierzchnia E ===

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)

*obrzeze obsypac ziemig Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Razem: 34 cm

*Na chodniku nalezy wykona¢ systemem fakturowych oznaczen nawierzchni zgodnie PZT

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA PRZY PRZEJSCIU

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Grunt rodzimy
Razem: 34 cm

*Na chodniku nalezy wykona¢ systemem fakturowych oznaczen nawierzchni zgodnie PZT

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA PRZY CHODNIKU

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm

SZCZEGOL. POSADOWIENIA
OBRZEZA PRZY CHODNIKU
SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8x30cm 8 8
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tawa betonowa
z betonu C12/15
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

’) Drogowe Biuro Projektowe
4

Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Temat:

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowg sygnalizaciji
Swietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym

Inwestor:

Powiat t.6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu £6dzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t.6dz

Obiekt:

DP 2911 E i DG 106269 E — ul. tédzka, DP 2911 E — ul. Brzezinska
i DG 106269 E — ul. Napoleonska w Gatkowie Matym

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 — obreb Gatkéw Maty — jednostka ewid. Koluszki
— obszar wiejski

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku:

1:25, 1:50 Data: Pazdziernik 2021 Nrrys.: D3.3




LOKALIZACJA: UL. tODZKA, UL. BRZEZINSKA, UL. NAPOLEONSKA W M. GALKOW MALY, GM. KOLUSZKI

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY D-D
SKALA 1:50

‘ 490 ‘ 223 ‘ 590 ‘ 223 ‘ 105 ‘
Chodnik Chodnik
teren ‘8‘ 200 ‘15‘ 295 295 ‘15‘ 200 ‘8‘ zZieleniec
Przej$cie dla pieszych
2020 Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 6 cm Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 6 cm 2Q:50
0,00 0,00
; . +0,06 2,0%. +0,02 +0,02 _20% +0,06
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Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie
betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

g

%
G

A%

Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 2 cm) Kraweznik betonowy 15x30cm (odstonigcie 2 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Grunt rodzimy
Razem: 34 cm

*Na chodniku nalezy wykona¢ systemem fakturowych oznaczen nawierzchni zgodnie PZT

SZCZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA PRZY PRZEJSCIU

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm
\ 20-50

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

betonowej z betonu C12/15 (odstonigcie 0 cm)
*obrzeze obsypac ziemig

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Grunt rodzimy
Razem: 34 cm

*Na chodniku nalezy wykona¢ systemem fakturowych oznaczen nawierzchni zgodnie PZT

SZCZEGOL POSADOWIENIA

KRAWEZNIKA PRZY CHODNIKU

SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Warstwa $cieralna - AC 8 S gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Obrzeze betonowe 8x30cm
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SZCZEGOL. POSADOWIENIA
OBRZEZA PRZY CHODNIKU

SKALA 1:25
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ’) Drogowe Biuro Projektowe

projektowa: 'I ‘ Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Temat: Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowg sygnalizaciji
Swietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym

Inwestor: Powiat t.6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu £6dzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t.6dz

Obiekt: DP 2911 E i DG 106269 E — ul. tédzka, DP 2911 E — ul. Brzezinska
i DG 106269 E — ul. Napoleonska w Gatkowie Matym

Lokalizacja: Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 — obreb Gatkéw Maty — jednostka ewid. Koluszki

— obszar wiejski

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Typowy przekroj poprzeczny

Skala rysunku:

1:25, 1:50 Data: Pazdziernik 2021 Nrrys.: D3.4




Szkic orientacyny.
® - projektowany sfup z sygnalizatorami — 1szt.

Skala 1:50000
ap. 7-8 *@ ~ projektowana oprawa LED — 8szt.

S/ 7-8 W slup projektowany 5,5m z wysiegnikiem wys. 0.5m, df.im Sstopni — &kpl.

projektowana linia kablowa YKY 3x10mm2 —45m + FeZn 25x4mm2 45m

projektowana linia kablowa YKY 3x4mm2 —120m

— —— — — projektowane linia kablowa YKY Fx4mm2 - 10m
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/ Mapa do celow projektowych
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DO - projektowany stup z sygnalizatorami - 11szt.

opr.1-8 - projektowana oprawa LED 45W/52W - 8szt.
Proj. zlqcze kablowe ZK1+1 p przy st 1-8 . - stup projektowany 5,5m z wysiegnikiem wys. 0,5m, dt. 1m 5stopni - 8kpl.
dziatce 413/4 wg oddzielnego ) )
opracowania PGE Dystrybucja SA - petle indukcyjne LgYd 2,5mm2 - 10kpl.
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Imvestor Powiat L6dzki Wschodni reprezentowany Skala:
przez Zarzad Powiatu Lédzkiego Wschodniego z siedziba w Lodzi
90-113 L6dz, ul. Sienkiewicza 3
Tresé opracouani: Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych Nr opracowania
z budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym
Tres¢ rysunku: . . 3
Schemat zasilania NP o
podpis: data: upr:
Projektant: mgr inz. Jarostaw Kostrubiec pazdziernik 2021 18/94/Wt




lll. Zataczniki



Kazimierza Wielka, pazdziernik 2021 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych z budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
w Gatkowie Matym” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Krystian Kowalski



/.“ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.
7N 0KREGOWA

S| Z B A

T =" INZYNIEROW
T BUDOWNICTIWA

MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel



Szczegoélowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

—

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

(5]

. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 5/29
33-101 Tarnow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

L)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XHV-YBV-6UP *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolnha 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zgierz, pazdziernik 2021 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
ze projekt budowlano — wykonawczy branzy elektroenergetycznej dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa
drogi w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych z budowa sygnalizacji Swietlnej na
skrzyzowaniu w Gatkowie Matym” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Kostrubiec



DUPLIKAT E6d7 dnia 07.12.2001r.

tddzki Urzad Wojewddzki
w todzi

Nr.18../.94 /WL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

................................

Na podstawie § .2.UStot Pat . ... i § 13 ust.l pke .. lit 9.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza
si¢ ze Obywatel(ka) ....ccocvrvensresuiiccsnnns d aros}awl(ostr‘ublec .............................................. :
(imieg i nazwisko)
magister inzynier elektryk

........................................................................................................................................

(tvtut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 5.08.194 r. w o LLOIETZU ‘

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

..........................................................................................................................................................................

(rodzaj funkcji)
w specjalnosci 1nstalachno-lnzymer‘aneJ ......................................
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

sieci i instalacji elektrycznych

..........................................................................................................................................................................

(specjalizacja zawodowa)



ks

Obywatel(ka) JarosiawKostrubwc .................... jest upowa;‘:niony(a) do

(imig i nazwisko)

1. sporzadzania projektéw obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne
i kablowe linie energetyczne oraz stacje i urzgdzenia elektroenerge-
tyczne.

‘rektor
odarki Przestrzenne;,
=L aomni e,y

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentdédw znajdujacych
sie w archiwum Wydzialu Gospodarki Przestrzennej, Budow-
nictwa 1 Komunikacji tédzkiego Urzedu WYojewbdzkiego w
todzi.

subiie shatbowy W kwocie gl é\

worparthacht

P

i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-C9Q-9L6-514 *

Pan Jarostaw KOSTRUBIEC o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0698/02

adres zamieszkania ul. Promienistych 38, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



/7

WP-1
~ N‘a\ (w2 01.10.2019)
2 "

\ towicz, 20-07-2021 r.
f GE 21-D4/5/02901.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-D4/UP/02901 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Powiat todzki Wschodni
ul. Henryka Sienkiewicza 3
90-113 todz

Warunki przytaczenia nr 21-D4/WP/02901 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: sygnalizacja $wietina i o$wietlenie przejs¢ dla pieszych
Lokalizacja: gmina Koluszki, miejscowos¢ Gatkéw Malty, nr dz. ul. tédzka/Brzeziriska/Napoleoriska, dz. 235/1,
59/2, 235/2, 427

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 05-07-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1

10

11

12

13

Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napigcia. Stacja zasilajgca 4-1569 Niecata.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x35mm?2.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie
drogowym

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpoéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw
pomiarowych w szczegdIno$ci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A], umieszczony w obudowie
przystosowanej do oplombowania przez PGE Dystrybucja S.A.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg
¢=0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania,
a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i
innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych. :



14

15

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Stacja transformatorowa zasilajaca sie¢ 4-1569 Niecata

15.4 Szczeg6ty na etapie projektowania uzgodni¢ w RE towicz

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Marek Rosa

PGE Nystrybucja S.A.
~ OUddziat Lodz
Rejgn Energetyczny towicz
Wy dziat Przy)qgs(ania i Rozwoju

Ki_éfg' i
Witold Pawlata

-

Wydzic y{'z {gozanic if
s il 41

Rejorgni 4

Samc




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

~Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej  $¢ dla pieszych z budow g
sygnalizacji swietlnej na skrzy zowaniu w Gatkowie Matym”

Na dziatkach ewid. nr:
» 59/2, 235/1, 235/2, 427 — obreb Gailkow Maly — jednostka ewid. Koluszki
— obszar wiejski

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysoko$ciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji
uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu _ obejmuje dziatki ewid. nr:
» 59/2, 235/1, 235/2, 427 — obreb Gatlkow Maly — jednostka ewid. Koluszki
— obszar wiejski

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terendéw z uktadem drég publicznych.
Ponadto wzieto pod uwage przepisy dotyczgce drog publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terendw.

Okre Slenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w opar Ciu 0:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pOzniejszymi zmianami)
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