/,} Drogowe Biuro Projektowe

< Krystian Kowalski
'l y

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych
TEMAT: z budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
w Gatkowie Matym

Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu
INWESTOR: L 6dzkiego Wschodniego z siedzibg w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 L6dz

DP 2911 E i DG 106269 E — ul. Lodzka, DP 2911 E — ul. Brzezinska

OBIEKT: i DG 106269 E — ul. Napoleoriska w Gatkowie Matym
LOKALIZACJA OBIEKTU: Dz. ew. nr 59/2, 235/1., 235/2, 427 — obreb Gla{kéyv Maty
— jednostka ewid. Koluszki — obszar wiejski
BRANZA: Elektroenergetyczna
JEDNOSTKA Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
PROJEKTOWA: ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
AUTOR OPRACOWANIA:

FUNKCJA: | IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:

mgr inz.

Projektant | 2 ostaw Kostrubiec

18/94/WL Elektroenergetyczna

KAZIMIERZA WIELKA, PAZDZIERNIK 2021
EGZ.NR 1

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski adres: ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
tel. kom.: 784-417-932, e-mail: biuro.kkowalski@gmail.com

NIP: 605-005-30-07, Regon: 360229749

ING BANK SLASKI Konto nr: 32 1050 1445 1000 0097 1883 0079



Spis tresci

CZESC OPISOWA ......oeceeiceceresaenssessssnssssssssssssssssessssssssssssssssssssnssssssssssssssnssssnens 2
(074 =T o3 0 Tc To ] I 1. WS 2
Przedmiot opracowania: 2
Zakres opracowania: 2
Obszar oddzialywania: 2
Podstawa opracowania 2
Opis stanu istniejacego 2
OPIS TECHNICZNY .....ceeeiiiiiiiiiiissnmmnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsmsssssssssssssns 3
Opis stanu projektowanego 3
OBLICZENIA........cesssssssssssssss s s s s s s sssssssssssssnssssssssnssnnnsnnnnnnnnnnnnnnnn 4
Dobér opraw i zrodel swiatta 4
Zasilanie i sterowanie oswietleniem - Obliczenia elektryczne 5
ZALECENIA TECHNICZNE ...... oo s s s s ssssssssssssssssnnnas 6

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
................................................................................................................................. 10



CZESC OPISOWA
Czes¢ ogolna

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sygnalizacji §wietlnej i o$wietlenia przejscia
dla pieszych wraz z zasilaniem urzadzeh w energi¢ elektryczng w ramach zadania pn.:
,»Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowa sygnalizacji
swietlnej na skrzyzowaniu w Gatowie Matym”.

Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje rozwigzanie budowy sygnalizacji $wietlnej i o§wietlenia przejscia dla
pieszych wraz z zasilaniem urzadzeh w energi¢ elektryczng w woj. t6dzkim, powiecie
t6dzkim wschodnim, obr¢b Gatkéw Maty, dz. ewid. 235/1, 235/2, 59/2, 427 a w

szczegblnosci dobdr sygnalizatoréw Swietlnych, opraw, stupéw, zabezpieczen, przewodow,
kabli.

Obszar oddziatywania:

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek drogowych objetych
projektem. Planowana inwestycja nie wptywa ujemnie na srodowisko, a co wigcej poprawi
bezpieczenstwo kierowcow i pieszych na tym odcinku drogi.

Podstawa opracowania

Warunki przytaczenia nr 21-D4/WP/02901 z dnia 20.07.2021r

Ustalenia z inwestorem

Polska Norma Oswietleniowa PN-EN 13201:2007

Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz. U nr 81/90 poz. 473)

Polska Norma PN-91/E-05009/01

Standardu "Wytyczne Prawidlowego Oswietlenia Przejs¢ dla pieszych"
Aktualne katalogi producentéw

Wizja w terenie

Aktualny podktad geodezyjny

Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej przejscia dla pieszych w m. Gatkéw matly na skrzyzowaniu ul. £6dzkiej z
ulicami Brzezinska i Napoleonska sg o$wietlone jedynie ogélnym oswietleniem ulicznym w
ul L.6dzkiej. PrzejScia nie s3 wyposazone w sygnalizacj¢ swietlng sterownia ruchem w obrebie
skrzyzowania.



Opis techniczny

Opis stanu projektowanego

Lokalizacja urzadzen - infrastruktur¢ osSwietlenia i sygnalizacji przejscia dla pieszych nalezy
zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkami D2 i E1 czg$ci rysunkowej projektu

Sygnalizacja Swietlna - z uwagi na bezpo$rednie sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych
zrezygnowano z sygnalizatorow akustycznych i zastosowano wylacznie sygnalizatory
wibracyjne co jest zgodne z podrozdziatem 10.5 WR-D-41-3 "Wytyczne projektowania
infrastruktury dla pieszych Cz¢s¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych".

Przyciski wzbudzania sygnalu zielonego dla pieszych projektuje si¢ na stupkach
sygnalizacyjnych w drodze przy 2 przejsciach dla pieszych na jezdni gléwnej. Projektuje si¢
przyciski sensorowe umozliwiajace pobudzenie sygnalu $wiatta zielonego réwniez reka
ubrang w rekawiczke.

Przyciski dla pieszych musza mie¢ mozliwo$¢ nadawania sygnatu optycznego — wyswietlenie
migajacego napisu np. ,.czekaj” lub ,prosze czeka¢” za pomoca diod LED w ilosci
gwarantujacej dobrg widoczno$¢ sygnatéw 1 sygnatu wibracyjnego potwierdzajacego
przyjecie zgtoszenia przez sterownik.

Przyciski dla pieszych musza generowaé sygnal naprowadzajacy oraz by¢ wyposazone w
wibracje 1 informacj¢ dotykowa bierng. Lokalizacja przyciskow na rysunkach D2 i E1.

Sterownik dla uktadu wszystkich sygnalizatoréw ma podawaé napigcia sterujace i napigcia
potwierdzenia zgtoszenia na poziomie 24V.

Sygnalizatory i przyciski nalezy zamontowac¢ na dedykowanych konstrukcjach wsporczych na
wysokosciach odpowiednio ok. 2,8m 1 ok.1,2-1,35m nad poziomem terenu.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z przyciskami
projektuje si¢ umieszczac tabliczki — przy przejsciu dla pieszych: ,,Sygnalizacja uruchamiana
przyciskiem”.

Oswietlenie przejscia dla pieszych - projektuje si¢ oswietlenie dedykowane dla przejs¢ dla
pieszych oprawami LED o charakterystyce asymetrycznej. Oprawy nalezy umiesci¢ na
konstrukcjach wsporczych z dedykowanymi fundamentami.

Parametry minimalne wymagane dla uktadu o§wietlenia przejscia podano ponize;j:

L Oprawa oswietleniowa LED
e oprawa powinna by¢ zamontowana na wysokosci min. 6m nad gruntem
e  Oprawa dwukomorowa wykonana z odlewu aluminiowego. Oprawa wytacznie produkcji Europejskie;j.
e  Specyfikacja



- oprawa asymetryczna dedykowana prawostronna badz lewostronna dla przej$¢ dla pieszych i parametrach

fotometrycznych zapewniajacych uzyskanie parametréw o$wietleniowych wymienionych w tabeli 4.4 lub

4.5 Standardu "Wytyczne Prawidlowego O$wietlenia Przej$¢ dla pieszych".

- Barwa $wiatta: 4000 k - 5000K

- Montaz oprawy bezposrednio na stupie na wysigegu o srednicy 60mm i kacie odchylenia wg obliczen ok

4st.

- Stopief ochrony oprawy: min. IP67,

- Stopief ochrony zlacza oprawy: min. IP 67,

- Klasa odpornos$ci mechanicznej: minimum IK10

- Zywotno$é: min. 100,000 Godzin

- Temperatura pracy: od -40°C do + 60° C

e  Oprawa musi posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki badawczej na terenie UE potwierdzajacych
spelnienie stosownych norm i dyrektyw. Oprawa przygotowana do pracy z automatyczng redukcja
mocy przy wspdtpracy z regulatorem solarnym. Oprawa musi spetnia¢ wymagania norm
zharmonizowanych z Dyrektywa Niskonapigciowa 2014/35/UE.
Dyrektywa EMC 2014/30/UE, Dyrektywa ROHS 2011/65/UE, Dyrektywa 2009/125/WE

IL. Konstrukcja wsporcza
e  stup stalowy ocynkowany lub aluminiowy przystosowany dla II strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4
uwzgledniajac opdr powietrza stawiany przez powierzchni¢ zamontowanej oprawy LED,
e klasa bezpieczenstwa biernego stupa "0" wg EN 12767

III. Fundament - prefabrykowany dostosowany do obcigzenia kompletnie zmontowanym
uktadem o$wietleniowym (stup, konstrukcje nosne, oprawa)

Obliczenia

Dobor opraw i zrodet $wiatta

Obliczenia - obliczenia, stanowigce podstawe doboru opraw przeprowadzono w programie
DIALux.
Wyniki obliczen przedstawiono w Zataczniku nr 1

Stupy oswietleniowe - projektuje si¢ 8 nowy stupéw os$wietleniowych z wysiggnikiem o
sylwetce i przyblizonych wymiarach jak na rysunku ponizej
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Oprawy — Obliczenia fotometryczne dla projektowanego o$wietlenia przeprowadzono z
wykorzystaniem parametrow dla oprawy o parametrach

. Temperatura Strumien L Efektywnosc
Moc catkowita L Strumien i
Moc diod LED Prad zasilania barwowa swietlny diod 2 sSwietlna
oprawy . 2 oprawy <
swiatta LED </ oprawy
A45W 52w 1250mA 5000K 6 450Im 5900Im 11 3lm/wW

z optyka jak w Zalaczniku 1 montowanej na stupie o wysokosci 5,5m.
W przypadku stosowania innych opraw lub stupéw os$wietleniowych stupy oswietleniowe
muszg uwzglednia¢ dopuszczalna powierzchni¢ boczng zastosowanej oprawy oswietleniowe;.

Fundamenty — stosowa¢ fundamenty rekomendowane przez producentéw dla wybranego
typu stupa dostarczanego na etapie realizacji.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem - Obliczenia elektryczne

Zasilanie - uklad zasilania zgodny z Warunkami Przylaczenia nr 21-D4/WP/02901 z dnia
20.07.2021r przedstawiono na rysunkach E-1 1 E-2 w czgsci rysunkowe;.

Rozdzielnia TR - projektowana tablica rozdzielcza TR zasilana bedzie z projektowanego
(wg oddzielnego opracowania PGE Dystrybucja SA) zlacza kablowo pomiarowego
zlokalizowanego w ulicy Napoleonskiej w granicy dziatek 413/4 1 427 w poblizu stupa
przytaczowego. Zgodnie z Warunkami Przylaczenia zabezpieczenie przedlicznikowe o
pradzie znamionowym 16A i charakterystyce gG.

Rozdzielni¢ TR projektuje si¢ w obudowie typu ZK1 na fundamencie i lokalizuje w pasie
drogowym na granicy dziatek 428 i 427.

Z Rozdzielni TR zasilane bedg dwa niezalezne obwody: o$wietlenia przejscia dla pieszych
oraz system sterowania sygnalizacja S$wietlng zlokalizowany w szafie sygnalizacyjno
sterowniczej SSS zabudowanej w bezposrednim sgsiedztwie rozdzielni TR. Jako
zabezpieczenia obwoddow zastosowano wylacznik réznicowo-pradowy P312 B10 30mA i
wyltacznik nadpradowy S301 B10.

Schemat rozdzielni TR pokazano na rysunku E-2 — Schemat zasilania.

Nowoprojektowane oprawy os$wietleniowe zasilane beda z projektowanej rozdzielni TR.

Sterowanie o$§wietleniem odbywac si¢ bedzie wytacznikiem zmierzchowych WZ.

Dobér przewodow i zabezpieczen

Dobér nowoprojektowanej linii kablowej zasilajacej tablice TR

Dopuszczalna obciazalno$é dtugotrwata dla kabla YKY 3x10mm?” wynosi I[,=75A
F.aczna moc przydzielona wg Warunkéw przytaczenia wynosi 3kW.



Prad obliczeniowy obwodu zasilajagcego oprawy nowoprojektowane:

3000

B- ————— = 14,03A
230%0,93

Projektowany kabel musi spetnia¢ nast¢pujace warunki:
Ig<In<I7
oraz
<1451,

gdzie:

In — prad znamionowy bezpiecznika

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow
I, — prad zadziatania zabezpieczen

Zgodnie z wytycznymi wlasciciela sieci dystrybucyjnej obwdd oswietleniowy
zabezpieczony bedzie wktadka bezpiecznikowg o wielkosci 16A o charakterystyce gG.
Prad zadziatania (gérny prad probierczy) dla bezpiecznika

L=1,6-16A=25,60A
czyli:
14,03A<16A<75A
oraz
25,60A<108,75A

Nalezy zastosowaé kabel YKY 3x10mm?,

Dla warunkow przeciazeniowych dobrany bezpiecznik i kabel sa poprawne.

Obliczanie spadku napiecia

Do obliczen przyjmuje si¢ odcinek obwodu oswietleniowego od ztacza kablowego do
projektowane;j tablicy TR:

AU=0,40%<5%

WARUNEK SPEENIONY

Zalecenia techniczne

Montaz opraw
Projektowane oprawy na nowoprojektowanych stupach nalezy zamontowa¢ na wysiggnikach
o wymiarach przyblizonych do wskazanych w czesci opisowe;.

Montaz linii zasilajacych oprawy
Nowoprojektowane oprawy zasili¢ linig kablowg z tablicy TR.



Projektowang lini¢ kablowa YKY 3x4mm’ prowadzi¢ od rozdzielnicy TR zgodnie z trasa
pokazang na Planie o$wietlenia (rys. E-1).

Montaz linii zasilajacych sygnalizatory i petle indukcyjne

Nowoprojektowane sygnalizatory, pe¢tle indukcyjne zasili¢  liniami  kablowymi
wyprowadzonymi z szafy sygnalizacyjno sterowniczej SSS uktadajac kable zgodnie z trasg
pokazang na Planie o$wietlenia (rys. E-1).

Montaz linii kablowych

Przy uktadaniu kabli, nalezy przestrzega¢ zapiséw normy N SEP-E-004 , Elektrotechniczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, ewentualnie positkujac si¢

wycofang przez PKN dnia 25.03.2004r. Polska Norma PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”:

e kabel nalezy uktadac linig falistg 1-3%

¢ nowoprojektowane kable pod drogg i wjazdami chroni¢ rurg ostonowg np. DVR 75

e nowoprojektowany kabel na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi instalacjami
chroni¢ rurg ostonowg np. DVR 75

e minimalna dlugo$¢ oslony otaczajacej kabel wystajace w obie strony poza krawedz
przeszkdd 50 cm

e uszczelnienie rur ostonowych wykona¢ z materiatéw niepodlegajacych biodegradacji i
starzeniu

e kabel uktada¢ w ziemi na warstwie piasku o grubosci 10 cm, kable zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci min. 10 cm. Wykop zasypa¢ warstwa rodzimego gruntu (wolnego od
gruzu i kamieni) o grubosci 30 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w
kolorze niebieskim. Folia powinna mie¢ grubo$¢ 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢
taka, aby przykryla utozony kabel (rure), lecz nie mniejsza niz 20cm. Pozostata czes¢
wykopu zasypac rodzimym gruntem. Zasypany wykop pod kabel nalezy zagescic.

e ptaskownik uziemiajacy (bednark¢) uktadany w tym samym wykopie, co kabel winien
by¢ zasypany na dnie rowu kablowego na glebokosci, co najmniej 10 cm i przesunigty w
poziomie o 15 cm od kabla

Odlegtosci kabli przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc,
[cm]
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa, przy pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do 25 10
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 [Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 mogg stykac
urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju sie
3 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe
sieci wyzsze niz 1 kV 10
4 [Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 1 kV i nieprzekraczajace 10 kV z kablami tego 50
samego rodzaju
5 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci 25
wyZsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
6 [Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50
7 |Kabli r6znych uzytkownikow




8 |Kabli z mufami sgsiednich kabli — 25
9  [Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami [80" przy $rednicy
niepalnymi rurociggu do 250
mm i 150? przy 50
10 [Rurociggi z cieczami palnymi Srednicy rurociggu 100

wiekszej niz 250 mm

*

11 |Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu do 0,4 MPa

*

12 |Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym niz 0,4 MPa

do 6,4 MPa
13 |Zbiorniki z ptynami palnymi 200
14 |Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) — 80
15 [Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty, z — 50
wyjatkiem urzadzen wyszczegblnionych w lp. 9+14
16 [Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej [100 — miedzy 250
17 |Skrajna szyna toru trakgji elektryczne; ostong kabla i stopg *
18 [Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i bocznicy Szyny 80”
kolejowej, nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na 50 — migdzy ostong
zamknietym terenie zaktadu przemystowego kabla i dnem rowu
odwadniajgcego

" Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ochrony z rury stalowej o
odpowiedniej dtugosci.

® Dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o
odpowiedniej dtugosci.

% Jezeli z uzasadnionych wzgledéw odlegtos¢ ta nie moze byé zachowana, dopuszcza sie zmniejszenie jej
do 30 cm, lecz nalezy zastosowac¢ ostony otaczajgce.

* wg norm i przepiséw branzowych.

Na kabel zatlozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktérych nalezy podac: typ kabla,
przeznaczenie, uzytkownika, rok budowy, trasg.

Opaski zaktada¢ na wejsciu 1 wyjsciu kabla z rury ostonowej, przy wprowadzeniu do
nowoprojektowanych stupéw oraz na stupie kablowym.

Obwody zasilajace oprawy — kazda projektowang oprawe zabezpieczy¢ wktadka
bezpiecznikowg o charakterystyce gG lub wylacznikiem nadpragdowym o charakterystyce B
i pradzie znamionowym 2A umieszczone we wnece stupowej. Od bezpiecznikéw we wnece
stupowej do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm" /750V.

Ochrona od porazen — ochron¢ podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi
izolacja robocza przewodéw, kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych.

Srodkiem ochrony dodatkowej projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C. Przewody instalowa¢ z wydzielonym przewodem L i N oraz z przewodem
ochronnym PE. W instalacji zachowac¢ kolorystyke przewodéw: PE-z6ttozielony, N-niebieski.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364.

Wzdtuz linii kablowych prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4, podiaczajac do niej
kazdy z nowoprojektowanych stupéw. Na koncach linii zyte N uziemi¢ stosujac uziom
pretowy lub pretowo-taSmowy o wartosci rezystancji R<30Q.

Wykonanie petli indukcyjnych - Petle indukcyjne nalezy wykona¢ w miejscach
zaznaczonych na rys D2 i E1, zgodnie z wytycznymi producenta sterownika sygnalizacji, z
dala od obiektow metalowych np. zbrojen elementéw konstrukcji, kabli itp. Nie wolno
uktadac petli podczas deszczu. Przy montazu petli nalezy zachowac odstep petli od rozdziatu
paséw jezdni ok 0,7m. Petle detekcyjne dla pojazdéw wykona¢ w warstwie wigzace;j
nawierzchni jezdni przewodem LgYd 2,5mm2 w uprzednio wykonanym rowku. Petle uktadac
w rowkach na gtebokosci ok. 7cm, a nastgpnie zala¢ masa bitumiczng do zalewania pgtli




detekcyjnych (np. TL82). Petle polaczy¢ ze sterownikiem kablem telekomunikacyjnym
XzZTKMXpw 2x2x0,8mm. Kabel telekomunikacyjny zasilajacy (tzw.feeder) utozy¢ jako jeden
odcinek i potaczy¢ przy poczatku petli w studni z przewodem LgYd 2,5mm?2 za pomocg mufy
zelowej.

W celu poprawnego wykonania petli detekcyjnych nalezy:

- wytyczy¢ potozenie rowka w nawierzchni asfaltowej tak aby odst¢p miedzy rowkiem a
linia segregacyjna sasiedniego pasa lub kraweznika nie byl mniejszy niz 0,3 m;

- rowek powinien posiada¢ narozniki o katach wigkszych niz 135 stopni z wykonaniem
ukos$nych rowkéw w odlegtosci 15 cm od kazdego naroznika;

- szerokos$¢ rowka musi by¢ o ok. 2 mm wigksza niz srednica przewodu, szerokos$¢ rowka
dla przewodu LgYd 2,5mm?2 powinna wynosi¢ 6-7mm;

- rowek winien zosta¢ wykonany na gleboko$¢ max. 7,5 cm tak aby utozy¢ przewod
LgYd 2,5mm?2 na glebokosci nie wigkszej niz 7 cm;

- rowek w nawierzchni, tam gdzie zostanie ulozona cze$¢ bierna petli do kraweznika
powinien mie¢ szeroko$¢ dwukrotnej srednicy przewodu z rezerwa 4 mm, czyli : 12 mm;
przewody petli przeprowadzi¢ przez kraweznik otworem wywierconym pod katem 45
stopni od nawierzchni, o $rednicy réwnej dwukrotnej wartosci srednicy przewodu plus 12
mm, czyli 20mm;

- §cianki wykonanego rowka powinny by¢ osuszone za pomocg palnika gazowego,
odkurzone za pomocg odkurzacza, bez nieréwnych elementéw;

- przewdd powinien leze¢ ptasko na dnie rowka i zosta¢ zabezpieczony drewnianymi
klinami prze wypadaniem:;

- od miejsca zakonczenia rowka petli do punktu potaczenia z feederem przewody
sterowniczym nalezy skreci¢ (10 skrecen na 1 m);

- przez kraweznik przewody przeprowadzi¢ w rurce RL o srednicy 18-20mm,

rurke uszczelni¢ przed wnikaniem masy bitumicznej;

- przewdd utozony w rowku zala¢ masa bitumiczna do zalewania p¢tli w nawierzchniach
asfaltowych;

Po utozenie petli 1 przed zalaniem masg bitumiczng wykonac¢ niezbedne pomiary:

- rezystancji 1 indukcyjnosci petli;

- rezystancji izolacji wzgledem ziemi (nie mniej niz 20 MQ);

- illosci zwojow;

Po potaczeniu petli do kabla telekomunikacyjnego i potaczeniu kabla z listwa zaciskowg
sterownika wykona¢ pomiary:

- rezystancji 1 indukcyjnosci petli z kablem;

- rezystancji izolacji wzgledem ziemi zyt petli z kablem przy zwarciu zyl mi¢dzy sobg (nie
mniej niz 20 MQ);

Pomiary rezystancji izolacji wykona¢ miernikiem o napigciu 500 V DC.

Po wypelnieniu rowkow 1 stwardnieniu masy bitumicznej, nalezy dokona¢ ponownie
pomiaréw. Po wykonaniu pomiaréw sporzadzi¢ niezbedne protokoty.



Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych objetych zawarto$cig niniejszego
opracowania, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Informacjg
sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Plan BIOZ nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu
lustracji terenu przed rozpoczeciem prac budowlanych oraz po uwzglednieniu ponizszych
uwag:

Zakres rob6t obejmuje:

¢ Montaz fundamentéw, stupéw sygnalizacyjnych i oswietleniowych
montaz sygnalizatorow, przyciskow 1 opraw oswietleniowych
Budowa linii kablowych z montazem w wykopie
Budowa petli indukcyjnych
Zasilenie projektowanych linii

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:
® Prace na wysokosci - montaz opraw, przewodow — zagrozenie upadkiem
Prace przy wykopach liniowych
Prace przy urzadzeniach dzwigowych — podno$nik
Prace w poblizu napigcia — czynne linie 0,4kV
Transport materiatéw na budowg oraz na placu budowy
Prace roztadunkowe — uderzenia, przygniecenia
Prace przy urzadzeniach hydraulicznych — praski
Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi — skaleczenia, odpryski, poparzenia
Prace z wykorzystaniem narzedzi recznych — skaleczenia, sttuczenia
e Zagrozenie pozarowe — praca spawarkg
Zagrozenia higieny pracy
e (Odpady polietylenowe izolacji kabli
¢ (Odpady aluminium, miedzi
Zalecenia
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

* instrukcja BHP stanowiska pracy - zawsze
e aktualne zaswiadczenia SEP - Zawsze
e badania lekarskie — praca na wysokosci - zZawsze
e stosowanie obuwia i odziezy ochronnej - zZawsze
® stosowanie kasku i okularéw ochronnych - wg potrzeb
e stosowanie srodkow ochrony przed upadkiem z wysokosci- wg potrzeb

Dodatkowo nalezy bezwzglednie zachowaé procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu
pracownikow do prac instalacyjnych 1 do prac w czynnych obiektach energetyki.

Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystapieniem do prac, w oparciu 0 powyzsza
informacje sporzadzi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem plan BIOZ.



Zestawienie podstawowych materiatow

Zezwala si¢ na stosowanie materialdw zamiennych o nie gorszych parametrach technicznych

niz opisane w projekcie

1. Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany lub aluminiowy - o 8kpl.
wymiarach zgodnych z rysunkiem w czesci opisowe;j

2. Fundament dopasowany do zastosowanego stupa 8szt.
3. Stupowa tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniem obwodu 8szt.
dopasowana do zastosowanego stupa

4. Oprawa LED o mocy diod 45W i o parametrach nie gorszych niz w 8szt.
opisie

5. Kabel YKY 3x10mm” 45mb
6. Kabel YKY 3x4mm” 250mb
7. Kabel YKSY 7x1,5mm’ 130mb
8. Przew6d XzZTKMXpw2x2x0,8mm 350mb
9. Przew6d LgYd 2,5mm” 1100mb
10.  Puszki taczeniowe do petli 10szt.
11.  Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 215mb
12.  Przewéd YDY 3x2,5 mm’ 52mb
13.  Rura DVR75 52mb
14.  Rura stalowa ®110 82mb
15.  Ziacze kablowe ZK1 z fundamentem 1kpl
16.  Wylacznik ré6znicowo-pradowy P312 B10 30mA Iszt.
17.  Wylacznik nadpradowy S301 B10 1szt.
18.  Roztacznik FR302 25A Iszt.
19.  Wylacznik zmierzchowy Iszt.
20. Stup sygnalizacji §wietlnej z fundamentem 8kpl
21.  Stup sygnalizacji swietlnej z wysigegnikiem do 5,1m z 2kpl
fundamentem

22.  Stup sygnalizacji swietlnej z wysiegnikiem do 8,5m z 1kpl
fundamentem

23. Szafa sterownika sygnalizacji Swietlnej z wyposazeniem 1kpl
24, Sygnalizator SLIM 2-komorowy (200mm) 8szt.
25.  Sygnalizator SLIM 1-komorowy strzatka w prawo (200mm) 3szt.
26.  Sygnalizator ogélny SLIM 3-komorowy (300mm) 4szt.
27. Sygnalizator kierunkowy SLIM 3-komorowy (300mm) 2s7t.
28.  Sygnalizator ogélny SLIM 3-komorowy z ekranem kontrastowym 2szt.
(300mm)

29.  Sygnalizator kierunkowy SLIM 3-komorowy z ekranem 4szt.
kontrastowym (300mm)

30. Sygnalizator akustyczny 8szt.
31.  Przycisk dla pieszych 4s7t.




Czes¢ rysunkowa i zatgczniki

Rys. D1 Orientacja

Rys. D2 Plan zagospodarowania terenu
Rys. E-1 Plan projektowanych sieci

Rys. E-2 Schemat ideowy

Zatacznik nr 1 - obliczenia fotometryczne



UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka ’} Drogowe Biuro Projektowe
'I

projektowa: Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
Temat: Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych z budowg sygnalizaciji
Swietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym
Inwestor: Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu £odzkiego
Wschodniego z siedzibg w £odzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz
Obiekt: DP 2911 E i DG 106269 E — ul. t6dzka, DP 2911 E — ul. Brzezinska

i DG 106269 E — ul. Napoleoriska w Gatkowie Matym

Lokalizacja: Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 — obreb Gatkéw Maty — jednostka ewid. Koluszki
— obszar wiejski

Faza projektu: | Projekt Budowlano — Wykonawczy

Branza: Elektroenergetyczna Nr uprawnien: | Specjalnos¢: Podpis:
Projektant: mgr inz. Jarostaw Kostrubiec | 18/94/WL Elektroenergetyczna
Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Pazdziernik 2021 Nrrys.: D1
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Mapa do celow projektowych
adres: Gatkow Maly ul. todzka/Brzezifiska/Napoleoriska

Id. zgfoszenia pracy PODGIK.6640.3021.2021 |  skala mapy 1:500
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LEGENDA

Os$ drogi powiatowej nr 2911 E i drogi gminnej 106269 E

Projektowane krawezniki betonowe 15 x 30 cm - odstonigcie 6-12 cm
Projektowane obnizone krawezniki betonowe 15 x 30 cm - odstonigcie 2-6 cm
Projektowane obrzeza betonowe 8 x 30 cm - odstonigcie 0 cm

Zakres robét objety zgtoszeniem
Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

(kostka szara) - rodzaj kostki dostosowac¢ do stanu istniejacego po akceptacji Inwestora

Wymiana nawierzchni istniejgcego chodnika na nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm (kostka szara) z systemem fakturowych oznaczen
nawierzchni - rodzaj kostki dostosowac¢ do stanu istniejgcego po akceptacji Inwestora

Projektowane rampy krawgznikowe - pochylenie rampy max. 8 %

D-1

ist
B-20
Tkw

LEGENDA

Istniejgce oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie pionowe
do likwidacji

Projektowane oznakowanie pionowe
*Znak D-6 nalezy przymocowac do stupka
sygnalizatora

Poczatek opracowania: km 0+000.00 %

Jednostka M identyfikator 1100607_5
ewidencyjna IF/;azwa Egm Koluszki
T
; ; | identyfikator 1100607_5.0007
Obreb ewidencyjny :Ezwa lu Galkow Maly
Nazwa uktadu ! prostokqtnych ptaskich | PL-2000, strefa 7
wspbirzednych Mwysokosci | Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedm. aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majgce wpfyw na zagospodarowanie : Nie badano
gruntéw Zlokalizowanych w granicach projekt. inwestycji i

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzeri podziemnych, ktére nie zostaty zgfoszone do inwentaryzacji lub
o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branZowych.

Macrcin Chotuj

GEOScAN Marcin Chotuj
ul. Sacharowa 51/2, 92-519 t6dz

Geodeta upraw niefiy
NIP 7291402763 REGON 365318848

nr éwiad. 18225 zakr. 1,2

Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku pracy zgtoszonej

w Wydziale Geodezji | Kartografii Starostwa
Powiatowego w todzi

pod numerem PODGIK.6640. 3021, 2021,
ktérej rezultaty zawiera operat techniczny, 1
pozytywnie zweryfikowany protokotem nr........

zdnia.... ... izaewidencjonowany
pod numerem p.1ooe.zo..3..7.. 5 3077

Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy

odpowiedzialnosci kamej za ztozenie

fatszywego o$wiadczenia.

Wykonawca prac: GEOSCAN Marcin Chotuj
NIP: 7291402763, REGON: 365318848.

Kierownik prac:

2150
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prj Projektowane oznakowanie poziome

IHHI Istniejgce czerwono - biate poprzeczne linie

ostrzegawcze wibracyjne - grubowarstwowe
U-18a
przen.
®

Istniejgce urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego - przeniesione

Detektory indukcyjne petlowe
Detektory przyciskowe
Sygnalizatory

Konstrukcje wsporcze i stupki
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- = _1_ &.. zsystemem fakturowych oznaczen nawierzchni
LLE [ ) Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych
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LEGENDA

> - projektowany stup z sygmalizatorami - 11szt.
op. .
7.8 —®—pmjdrtamapmwlm—ﬂszt

s/ 7-8 W - shp projsktowany 5.5m z wysiegniiem wys. 0,5m, dtim Sstopni - Bipl.
—————  projektowana linia kablowa YKY Jx10mm2 —45m + FeZn 25x4mm2 45m
projektowana linia kablowa YKY 3x4mm2 —120m
projektowane linia kablowa YKY 3x4mm2 — 10m

projektowane finie kablowe YKY Sxémm2 + YKSY 7, 5mm2 — 120m
projoktowans linie kablows XzTKMXpw 2x2x08 do petll indukeyhych - 350m

a—— =0  Projktowana rura stalowa 110mm (przecisk) - 82m
a—=o Projekiowana rura DWR75 - 52m

TR - Projektowana tablica rozdzieleza TR
SSS |:| Skrzynka sterownika sygnalizacji
o petle ndkeype Lg¥d 25mm2

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

’) Drogowe Biuro Projektowe
# 4 Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Temat:

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowg sygnalizaciji
Swietinej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym

Inwestor:

Powiat £6dzki Wschodni

reprezentowany przez Zarzad Powiatu t6dzkiego Wschodniego z siedzibg w todzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £6dz

Obiekt:

DP 2911 E i DG 106269 E — ul. tédzka, DP 2911 E — ul. Brzezifska
i DG 106269 E — ul. Napoleonska w Gatkowie Matym

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 — obrgb Gatkéw Maty — jednostka ewid. Koluszki
— obszar wiejski

Faza projektu:

Projekt Budowlano — Wykonawczy

- * Branza: Elektroenergetyczna Nr uprawnien: |Specjalno$c: Podpis:
: {n Chofuj : — .
®536 503 104 ®bjuro@geoscan.pl 5 iyl Projektant: mgr inz. Jarostaw Kostrubiec | 18/94/Wt. Elektroenergetyczna

- — . @)
_________ ol £6d2,__2027 08-11 Eraes Geodeta uprawniony &

e i jsko, nr uprawnier oraz &l S -
Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy ‘;Z';s ;:g;;;;k;‘eagelypupm»mbnego nr swiad. 18225 zakr. 1,2 Iir 70 Nazwa rys.: Plan zagospodarowania terenu
‘ ‘ \\ Skala rysunku: |1:500 Data: Pazdziernik 2021 Nrrys.: D2




Szkic orientacyny.
® - projektowany sfup z sygnalizatorami — 1szt.

Skala 1:50000
ap. 7-8 *@ ~ projektowana oprawa LED — 8szt.

S/ 7-8 W slup projektowany 5,5m z wysiegnikiem wys. 0.5m, df.im Sstopni — &kpl.

projektowana linia kablowa YKY 3x10mm2 —45m + FeZn 25x4mm2 45m

projektowana linia kablowa YKY 3x4mm2 —120m

— —— — — projektowane linia kablowa YKY Fx4mm2 - 10m

\GWOW DUZy N

tory PKP
— —— — — projektowane linie kablowe YKY Sx4mm2 + YKSY 7x1,5mm2 - 120m

——— projektowane linie kablowe XzTKMXpw 2x2x0,8 do petli indukeyjnych — 350m

< Justynow
a— ——o Projektowana rura stalowa 110mm (przecisk) - 82m

- E()’dqu
o= —— —o Projektowana rura DVR75 - 52m

“'R - Projektowona tablica rozdzieleza TR
S SS |:| Skrzynka sterownika sygnalizacji

ot ] petle indukeyjne LoYd 2,5mm2
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/ Mapa do celow projektowych
J adres: Gatkow Maty ul. tédzka/Brzeziriska/Napoleoriska
/ Id. zgfoszenia pracy PODGIK.6640.3021.2021 : skala mapy 1:500
/ Jednostka | identyfikator 1100607_5
mj ewidencyjna : nazwa : gm. Koluszki
T . 1
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat / Obreb ewidencyjny l Identyfikator l 7006/0775‘ 0007
opracowany w wynil_<_u_ pracy zglc_)_szonej / | nazwa | Gatkow Maty
\lzjvow_yadtgalee Seoiiéﬂ-' Kartografii Starostwa B Nazwa uktadu : prostokatnych ptaskich :P172000, strefa 7
W1 W w Z1 . Y .
pod numerem PODGIK.6640. 3021, 2021, s / wopdirzednych | wysokosci | Kronsztadt 60
ktorej rezultaty zawiera operat techniczny, 1 f Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedm. aktualizac)i
pozytywnie zweryfikowany protokotem nr...".... Stuzebnosci gruntowe majace wpfyw na zagospodarowanie ; Nie bod
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Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy — o ktérych brak Jest informacfi w instytucjoch branzowych.
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DO - projektowany stup z sygnalizatorami - 11szt.

opr.1-8 - projektowana oprawa LED 45W/52W - 8szt.
Proj. zlqcze kablowe ZK1+1 p przy st 1-8 . - stup projektowany 5,5m z wysiegnikiem wys. 0,5m, dt. 1m 5stopni - 8kpl.
dziatce 413/4 wg oddzielnego ) )
opracowania PGE Dystrybucja SA - petle indukcyjne LgYd 2,5mm2 - 10kpl.
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KzTKMXpw 2x2x0,8mm
2L KRy 0.8mm,
ZZTKMXpw 2x2x0 8mm SZAFA 8SS
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Imvestor Powiat L6dzki Wschodni reprezentowany Skala:
przez Zarzad Powiatu Lédzkiego Wschodniego z siedziba w Lodzi
90-113 L6dz, ul. Sienkiewicza 3
Tresé opracouani: Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych Nr opracowania
z budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym
Tres¢ rysunku: . . 3
Schemat zasilania NP o
podpis: data: upr:
Projektant: mgr inz. Jarostaw Kostrubiec pazdziernik 2021 18/94/Wt
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GAZ.KOW MALY

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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kO vy DIALuX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

7
N

7

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
2619m 5243m 6.000 m

12.560 m 0.264m 6.000 m
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GAZ.KOW MALY

Teren 1
Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skutecznosé¢ swietlna

11800 Im 104.0 W 113.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ swietlna
2 52.0W 5900Im  113.5 Im/W
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Obiekty obliczeniowe
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CAZKOW Ve DIALUx

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia przejécia 60.4 Ix 39.9Ix 80.3Ix 0.66 0.50

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 1 43.7 Ix 38.7 Ix 46.5 Ix 0.89 0.83
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
No

Chodnik 1 29.7 Ix 6.30 Ix 53.31Ix 0.21 0.12
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
No

Chodnik 2 46.1 Ix 40.8 Ix 495 Ix 0.89 0.82
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

wn
w

Chodnik 2 32.31x 6.71 Ix 59.8 Ix 0.21 0.11
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
w

Powierzchnia pionowa z kierunku 1 na odc. E-G 11.7 Ix 5.88 Ix 19.4 Ix 0.50 0.30
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Vel
H

Powierzchnia pionowa z kierunku 1 na odc. G-F 32.6 Ix 19.4 Ix 41.8 Ix 0.60 0.46
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
ul

Powierzchnia pionowa z kierunku 2 na odc. E-G 32.7 Ix 20.9 Ix 41.91x 0.64 0.50
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
(@)}

Powierzchnia pionowa z kierunku 2 na odc. G-F 12.2Ix 6.29 Ix 20.8 Ix 0.52 0.30
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

wn
~

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Zgierz, pazdziernik 2021r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane), ze projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych z budowa sygnalizaciji
swietlnej na skrzyzowaniu w Galowie Malym” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Kostrubiec



DUPLIKAT E6d7 dnia 07.12.2001r.

todzki Urzad Wojewddzki
w todzi

Nr.18../.94 /WL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

................................

Na podstawie § .2.Ust.l . p.t. . .. i § 13 ust.l pkt 4. it 4.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza

- r ‘ bi
s1¢ 7 Obywatel{ka) vovoemssinvmssmsessives J aos}awK ostrublec .............................................. :

(imie i nazwisko)
magister inzynier elektryk

.......................................................................................................................................

(tvtut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 5.08.1984 r. w LLOIETZU ;

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

..........................................................................................................................................................................

(rodzaj funkcji)
instalacyjno-inzynieryjnej
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)
sieci i instalacji elektrycznych

..........................................................................................................................................................................

(specjalizacja zawodowa)



Obywatel(ka) Jaros}awKostrublec .................... jest upowa.Zniony(_a) do

(imig i nazwisko)

1. sporzadzania projektéw obejmujgcych instalacje elek@ryczne, napowietrzne
i kablowe linie energetyczne oraz stacje i urzgdzenia elektroenerge-
tyczne.

rektor
Wydziala Gofhodark Przestrzenne;,
Badov—ifr= 1 % qomi. T

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentdw znajdujacych
sie w archiwum Wydzialu Gospodarki Przestrzennej, Budow-
nictwa 1 Komunikacji tédzkiego Urzedu WYWojewbdzkiego w
todzi.
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-C9Q-9L6-514 *

Pan Jarostaw KOSTRUBIEC o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0698/02

adres zamieszkania ul. Promienistych 38, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WP-1
/"m ~ (wz 01.10.2019)

\ towicz, 20-07-2021 r.
1 GE 21-D4/5/02901.

Zatycznik nr 1 do umowy nr 21-D4/UP/02901 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Powiat todzki Wschodni
ul. Henryka Sienkiewicza 3
90-113 todz

Warunki przytaczenia nr 21-D4/WP/02901 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: sygnalizacja $wietlna i o$wietlenie przejs¢ dla pieszych
Lokalizacja: gmina Koluszki, miejscowos¢ Gatkéw Maly, nr dz. ul. tédzka/Brzeziriska/Napoleoriska, dz. 235/1,
59/2, 235/2, 427

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 05-07-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1

10

11

12

13

Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia. Stacja zasilajgca 4-1569 Niecata.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x35mm?2.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajacg spetniajaca
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie
drogowym

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpoéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemow
pomiarowych w szczegdIno$ci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A], umieszczony w obudowie
przystosowanej do oplombowania przez PGE Dystrybucja S.A.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg
¢=0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania,
a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i
innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych. :



14

15

Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia

umowy o przyfaczenie.
Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian

stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Stacja transformatorowa zasilajaca sie¢ 4-1569 Niecata

15.4 Szczeg6ty na etapie projektowania uzgodni¢ w RE towicz

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Marek Rosa
P PGE Nystrybucja S.A.
Oddziat L6dz

przfiaczania ifi

¥ Rejerpnt Rejon Energetyczny Lowicz

Wy dziat Przy,iqt}iania i Rozwoju
Ki_érﬁ’ i
Witold Pawlata

W‘yﬂiif;:

Podmiotu



