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CZĘŚĆ OPISOWA 

Część ogólna 

Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sygnalizacji świetlnej i oświetlenia przejścia 

dla pieszych wraz z zasilaniem urządzeń w energię elektryczną w ramach zadania pn.: 

„Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu w Gałowie Małym”.  

 

Zakres opracowania: 
Opracowanie obejmuje rozwiązanie budowy sygnalizacji świetlnej i oświetlenia przejścia dla 

pieszych wraz z zasilaniem urządzeń w energię elektryczną w woj. łódzkim, powiecie 

łódzkim wschodnim, obręb Gałków Mały, dz. ewid. 235/1, 235/2, 59/2, 427 a w 

szczególności dobór sygnalizatorów świetlnych,  opraw, słupów, zabezpieczeń, przewodów, 

kabli. 

Obszar oddziaływania: 
Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działek drogowych objętych 

projektem. Planowana inwestycja nie wpływa ujemnie na środowisko, a co więcej poprawi 

bezpieczeństwo kierowców i pieszych na tym odcinku drogi. 

Podstawa opracowania 

• Warunki przyłączenia nr 21-D4/WP/02901 z dnia 20.07.2021r 

• Ustalenia z inwestorem 

• Polska Norma Oświetleniowa PN-EN 13201:2007 

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej (Dz. U nr 81/90 poz. 473) 

• Polska Norma PN-91/E-05009/01 

• Standardu "Wytyczne Prawidłowego Oświetlenia Przejść dla pieszych" 

• Aktualne katalogi producentów 

• Wizja w terenie 

• Aktualny podkład geodezyjny 

Opis stanu istniejącego 
W chwili obecnej przejścia dla pieszych w m. Gałków mały na skrzyzowaniu ul. Łódzkiej z 

ulicami Brzezińska i Napoleońska  są oświetlone jedynie ogólnym oświetleniem ulicznym w 

ul Łódzkiej. Przejścia nie są wyposażone w sygnalizację świetlną sterownia ruchem w obrębie 

skrzyzowania. 
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Opis techniczny 
 

Opis stanu projektowanego 
 

Lokalizacja urządzeń - infrastrukturę oświetlenia i sygnalizacji przejścia dla pieszych należy 

zlokalizować zgodnie z rysunkami D2 i E1 części rysunkowej projektu  

  

Sygnalizacja świetlna - z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynków mieszkalnych 

zrezygnowano z sygnalizatorów akustycznych i zastosowano wyłącznie sygnalizatory 

wibracyjne  co jest zgodne z  podrozdziałem 10.5 WR-D-41-3 "Wytyczne projektowania 

infrastruktury dla pieszych Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych". 

 

Przyciski wzbudzania sygnału zielonego dla pieszych projektuje się na słupkach 

sygnalizacyjnych w drodze przy 2 przejściach dla pieszych na jezdni głównej. Projektuje się 
przyciski sensorowe umożliwiające pobudzenie sygnału światła zielonego również ręką 
ubraną w rękawiczkę.  
Przyciski dla pieszych muszą mieć możliwość nadawania sygnału optycznego – wyświetlenie 

migającego napisu np. „czekaj” lub „proszę czekać” za pomocą diod LED w ilości 

gwarantującej dobrą widoczność sygnałów i sygnału wibracyjnego potwierdzającego 

przyjęcie zgłoszenia przez sterownik.  

Przyciski dla pieszych muszą generować sygnał naprowadzający oraz być wyposażone w 

wibracje i informację dotykową bierną. Lokalizacja przycisków na rysunkach D2 i E1. 

 

Sterownik dla układu wszystkich sygnalizatorów ma podawać napięcia sterujące i napięcia 

potwierdzenia zgłoszenia na poziomie 24V.  

 

Sygnalizatory i przyciski należy zamontować na dedykowanych konstrukcjach wsporczych na 

wysokościach odpowiednio ok. 2,8m i ok.1,2-1,35m nad poziomem terenu. 

 

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z przyciskami 

projektuje się umieszczać tabliczki – przy przejściu dla pieszych: „Sygnalizacja uruchamiana 

przyciskiem”. 

 

 

Oświetlenie przejścia dla pieszych - projektuje się oświetlenie dedykowane dla przejść dla 

pieszych oprawami LED o charakterystyce asymetrycznej. Oprawy należy umieścić na 

konstrukcjach wsporczych z dedykowanymi fundamentami.  

 

Parametry minimalne wymagane dla układu oświetlenia przejścia podano poniżej: 

 
I. Oprawa oświetleniowa LED 

• oprawa powinna być zamontowana na wysokości min. 6m nad gruntem  

• Oprawa dwukomorowa wykonana z odlewu aluminiowego. Oprawa wyłącznie produkcji Europejskiej. 

• Specyfikacja  
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- oprawa asymetryczna dedykowana prawostronna bądź lewostronna dla przejść dla pieszych i parametrach 

fotometrycznych zapewniających uzyskanie parametrów oświetleniowych wymienionych w tabeli 4.4 lub 

4.5 Standardu "Wytyczne Prawidłowego Oświetlenia Przejść dla pieszych". 

- Barwa światła: 4000 k - 5000K 

- Montaż oprawy bezpośrednio na słupie na wysięgu o średnicy 60mm i kącie odchylenia wg obliczeń ok 

4st.  

- Stopień ochrony oprawy: min. IP67,  

- Stopień ochrony złącza oprawy: min. IP 67,  

- Klasa odporności mechanicznej: minimum IK10  

- Żywotność: min. 100,000 Godzin 

- Temperatura pracy: od -40°C do + 60° C 

• Oprawa musi posiadać certyfikat niezależnej jednostki badawczej na terenie UE potwierdzających 

spełnienie stosownych norm i dyrektyw. Oprawa przygotowana do pracy z automatyczną redukcją 
mocy przy współpracy z regulatorem solarnym. Oprawa musi spełniać wymagania norm 

zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE. 

 Dyrektywa EMC 2014/30/UE, Dyrektywa ROHS 2011/65/UE, Dyrektywa 2009/125/WE 

 

II. Konstrukcja wsporcza 

• słup stalowy ocynkowany lub aluminiowy przystosowany dla II strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4 

uwzględniając opór powietrza stawiany przez powierzchnię zamontowanej oprawy LED,  

• klasa bezpieczeństwa biernego słupa "0" wg EN 12767 

 

 

III. Fundament - prefabrykowany dostosowany do obciążenia kompletnie zmontowanym 

układem oświetleniowym (słup, konstrukcje nośne, oprawa) 

 

 

Obliczenia  
 

Dobór opraw i źródeł światła 
Obliczenia - obliczenia, stanowiące podstawę doboru opraw przeprowadzono w programie 

DIALux.   

Wyniki obliczeń przedstawiono w Załączniku nr 1 

 

Słupy oświetleniowe - projektuje się 8 nowy słupów oświetleniowych z wysięgnikiem o 

sylwetce i przybliżonych wymiarach  jak na rysunku poniżej 
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Oprawy – Obliczenia fotometryczne dla projektowanego oświetlenia przeprowadzono z 

wykorzystaniem parametrów dla oprawy o parametrach 

 

 
 

z optyką jak w Załączniku 1 montowanej na słupie o wysokości 5,5m.  

W przypadku stosowania innych opraw lub słupów oświetleniowych słupy oświetleniowe 

muszą uwzględniać dopuszczalna powierzchnię boczną zastosowanej oprawy oświetleniowej. 

 
Fundamenty – stosować fundamenty rekomendowane przez producentów dla wybranego 

typu słupa dostarczanego na etapie realizacji. 

 

 

 

Zasilanie i sterowanie oświetleniem - Obliczenia elektryczne 

 
Zasilanie - układ zasilania zgodny z Warunkami Przyłączenia nr 21-D4/WP/02901 z dnia 

20.07.2021r przedstawiono na rysunkach E-1 i E-2 w części rysunkowej. 

 

Rozdzielnia TR – projektowana tablica rozdzielcza TR zasilana będzie z projektowanego 

(wg oddzielnego opracowania PGE Dystrybucja SA) złącza kablowo pomiarowego 

zlokalizowanego w ulicy Napoleońskiej w granicy działek 413/4 i 427 w pobliżu słupa 

przyłączowego. Zgodnie z Warunkami Przyłączenia zabezpieczenie przedlicznikowe o 

prądzie znamionowym 16A i charakterystyce gG.  

Rozdzielnię TR projektuje się w obudowie typu ZK1 na fundamencie i lokalizuje w pasie 

drogowym na granicy działek 428 i 427.  

Z Rozdzielni TR zasilane będą dwa niezależne obwody: oświetlenia przejścia dla pieszych 

oraz system sterowania sygnalizacją świetlną zlokalizowany w szafie sygnalizacyjno 

sterowniczej SSS zabudowanej w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielni TR. Jako 

zabezpieczenia obwodów zastosowano wyłącznik różnicowo-prądowy P312 B10 30mA i 

wyłącznik nadprądowy S301 B10.  

Schemat rozdzielni TR pokazano na rysunku E-2 – Schemat zasilania. 

  

Nowoprojektowane oprawy oświetleniowe zasilane będą z projektowanej rozdzielni TR. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie wyłącznikiem zmierzchowych WZ. 

 

Dobór przewodów i zabezpieczeń 

 

Dobór nowoprojektowanej linii kablowej zasilającej tablicę TR 
 

Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla YKY 3x10mm
2
 wynosi IZ=75A 

Łączna moc przydzielona wg Warunków przyłączenia wynosi 3kW. 
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Prąd obliczeniowy obwodu zasilającego oprawy nowoprojektowane: 

 

IB =  
����

���∗�,��
 = 14,03A 

 

 

Projektowany kabel musi spełniać następujące warunki: 

IB<IN<IZ 

oraz 

I2<1,45∙IZ 

 

gdzie: 

IN – prąd znamionowy bezpiecznika 

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

I2 – prąd zadziałania zabezpieczeń  
 

Zgodnie z wytycznymi właściciela sieci dystrybucyjnej obwód oświetleniowy 

zabezpieczony będzie wkładką bezpiecznikową o wielkości 16A o charakterystyce gG. 

Prąd zadziałania (górny prąd probierczy) dla bezpiecznika 

  

I2=1,6∙16A=25,60A 

czyli: 

14,03A<16A<75A 

oraz 

25,60A<108,75A 

 

Należy zastosować kabel YKY 3x10mm
2
. 

 

Dla warunków przeciążeniowych dobrany bezpiecznik i kabel są poprawne. 

 

Obliczanie spadku napięcia 

 
Do obliczeń przyjmuje się odcinek obwodu oświetleniowego od złącza kablowego do 

projektowanej tablicy TR: 

 

ΔU=0,40%<5%  

 

WARUNEK SPEŁNIONY 

 

 

 

Zalecenia techniczne 
 

Montaż opraw 
Projektowane oprawy na nowoprojektowanych słupach należy zamontować na wysięgnikach 

o wymiarach przybliżonych do wskazanych w części opisowej. 

 

Montaż linii zasilających oprawy 
Nowoprojektowane oprawy zasilić linią kablową z tablicy TR. 
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Projektowaną linię kablową YKY 3x4mm
2
 prowadzić od rozdzielnicy TR zgodnie z trasą 

pokazaną na Planie oświetlenia (rys. E-1). 

 

 

Montaż linii zasilających sygnalizatory i pętle indukcyjne 
Nowoprojektowane sygnalizatory, pętle indukcyjne  zasilić liniami kablowymi 

wyprowadzonymi z szafy sygnalizacyjno sterowniczej SSS  układając kable zgodnie z trasą 
pokazaną na Planie oświetlenia (rys. E-1). 

 

Montaż linii kablowych 
Przy układaniu kabli, należy przestrzegać zapisów normy N SEP-E-004 „Elektrotechniczne  

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, ewentualnie posiłkując się 
wycofaną przez PKN dnia 25.03.2004r. Polską Normą PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne  

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”: 

• kabel należy układać linią falistą 1-3% 

• nowoprojektowane kable pod drogą i wjazdami chronić rurą osłonową np. DVR 75  

• nowoprojektowany kabel na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi instalacjami 

chronić rurą osłonową np. DVR 75  

• minimalna długość osłony otaczającej kabel wystające w obie strony poza krawędź 
przeszkód 50 cm 

• uszczelnienie rur osłonowych wykonać z materiałów niepodlegających biodegradacji i 

starzeniu 

• kabel układać w ziemi na warstwie piasku o grubości 10 cm, kable zasypać warstwą 
piasku o grubości min. 10 cm. Wykop zasypać warstwą rodzimego gruntu (wolnego od 

gruzu i kamieni) o grubości 30 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego w 

kolorze niebieskim. Folia powinna mieć grubość 0,5 mm. Szerokość folii powinna być 
taka, aby przykryła ułożony kabel (rurę), lecz nie mniejsza niż 20cm. Pozostałą część 
wykopu zasypać rodzimym gruntem. Zasypany wykop pod kabel należy zagęścić. 

• płaskownik uziemiający (bednarkę) układany w tym samym wykopie, co kabel winien 

być zasypany na dnie rowu kablowego na głębokości, co najmniej 10 cm i przesunięty w 

poziomie o 15 cm od kabla 

 
Odległości kabli przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

  

Lp. 

  

Skrzyżowanie lub zbliżenie 

  

Najmniejsza dopuszczalna odległość, 
[cm] 

pionowa, przy 
skrzyżowaniu 

pozioma, przy 
zbliżeniu 

1 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

 25  10 

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

 25  mogą stykać 
się 

3 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 
sieci wyższe niż 1 kV 

  

  

 50 

  

10 
4 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 

wyższe niż 1 kV i nieprzekraczające 10 kV z kablami tego 
samego rodzaju 

5 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 
wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju 

 25 

6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 

7 Kabli różnych użytkowników 
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8 Kabli z mufami sąsiednich kabli — 25 

9 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi 

80
1)

 przy średnicy 
rurociągu do 250 
mm i 150

2)
 przy 

średnicy rurociągu 
większej niż 250 mm 

  

50 

10 Rurociągi z cieczami palnymi  100 

11 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,4 MPa    * 

12 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,4 MPa 
do 6,4 MPa 

                           * 

13 Zbiorniki z płynami palnymi 200 

14 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) — 80 

15 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały, z 
wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 9÷14 

 —  50 

16 Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej 100 — między 
osłoną kabla i stopą 
szyny 
50 — między osłoną 
kabla i dnem rowu 
odwadniającego 

250 

17 Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej * 

18 Skrajny koniec podkładu toru manewrowego i bocznicy 
kolejowej, nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na 
zamkniętym terenie zakładu przemysłowego 

 80
3) 

1)
 Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania ochrony z rury stalowej o 
odpowiedniej długości. 

2) 
Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej o 
odpowiedniej długości. 

3) 
Jeżeli z uzasadnionych względów odległość ta nie może być zachowana, dopuszcza się zmniejszenie jej 
do 30 cm, lecz należy zastosować osłony otaczające. 

* wg norm i przepisów branżowych. 

 

Na kabel założyć plastikowe opaski kablowe, na których należy podać: typ kabla, 

przeznaczenie, użytkownika, rok budowy, trasę. 
Opaski zakładać na wejściu i wyjściu kabla z rury osłonowej, przy wprowadzeniu do 

nowoprojektowanych słupów oraz na słupie kablowym. 

 

Obwody zasilające oprawy – każdą projektowaną oprawę zabezpieczyć wkładką 
bezpiecznikową o charakterystyce gG lub wyłącznikiem nadprądowym o charakterystyce B  

i prądzie znamionowym 2A umieszczone we wnęce słupowej. Od bezpieczników we wnęce 

słupowej do oprawy prowadzić przewód YDY 3x2,5mm
2
 /750V.  

 

Ochrona od porażeń – ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi 

izolacja robocza przewodów, kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. 

Środkiem ochrony dodatkowej projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania w układzie 

sieciowym TN-C. Przewody instalować z wydzielonym przewodem L i N oraz z przewodem 

ochronnym PE. W instalacji zachować kolorystykę przewodów: PE-żółtozielony, N-niebieski. 

Instalację wykonać zgodnie z normą PN-IEC-60364. 

Wzdłuż linii kablowych prowadzić bednarkę ocynkowaną FeZn25x4, podłączając do niej 

każdy z nowoprojektowanych słupów. Na końcach linii żyłę N uziemić stosując uziom 

prętowy lub prętowo-taśmowy o wartości rezystancji R<30Ω. 

 

Wykonanie pętli indukcyjnych - Pętle indukcyjne należy wykonać w miejscach 

zaznaczonych na rys D2 i E1, zgodnie z wytycznymi producenta sterownika sygnalizacji, z 

dala od obiektów metalowych np. zbrojeń elementów konstrukcji, kabli itp. Nie wolno 

układać pętli podczas deszczu.   Przy montażu pętli należy zachować odstęp pętli od rozdziału 

pasów jezdni ok 0,7m. Pętle detekcyjne dla pojazdów wykonać w warstwie wiążącej 

nawierzchni jezdni przewodem LgYd 2,5mm2 w uprzednio wykonanym rowku. Pętle układać 
w rowkach na głębokości ok. 7cm, a następnie zalać masa bitumiczną do zalewania pętli 
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detekcyjnych (np. TL82). Pętle połączyć ze sterownikiem kablem telekomunikacyjnym 

XzTKMXpw 2x2x0,8mm. Kabel telekomunikacyjny zasilający (tzw.feeder) ułożyć jako jeden 

odcinek i połączyć przy początku pętli w studni z przewodem LgYd 2,5mm2 za pomocą mufy 

żelowej.   

W celu poprawnego wykonania pętli detekcyjnych należy:  

- wytyczyć położenie rowka w nawierzchni asfaltowej tak aby odstęp między rowkiem a  

linia segregacyjną sąsiedniego pasa lub krawężnika nie był mniejszy niż 0,3 m;  

- rowek powinien posiadać narożniki o katach większych niż 135 stopni z wykonaniem  

ukośnych rowków w odległości 15 cm od każdego narożnika;  

- szerokość rowka musi być o ok. 2 mm większa niż średnica przewodu, szerokość rowka  

dla przewodu LgYd 2,5mm2 powinna wynosić 6-7mm;  

- rowek winien zostać wykonany na głębokość max. 7,5 cm tak aby ułożyć przewód  

LgYd 2,5mm2 na głębokości nie większej niż 7 cm;  

- rowek w nawierzchni, tam gdzie zostanie ułożona cześć bierna pętli do krawężnika  

powinien mieć szerokość dwukrotnej średnicy przewodu z rezerwą 4 mm, czyli : 12 mm; 

przewody pętli przeprowadzić przez krawężnik otworem wywierconym pod katem 45  

stopni od nawierzchni, o średnicy równej dwukrotnej wartości średnicy przewodu plus 12   

mm, czyli 20mm;  

- ścianki wykonanego rowka powinny być osuszone za pomocą palnika gazowego,  

odkurzone za pomocą odkurzacza, bez nierównych elementów;  

- przewód powinien leżeć płasko na dnie rowka i zostać zabezpieczony drewnianymi  

klinami prze wypadaniem;  

- od miejsca zakończenia rowka pętli do punktu połączenia z feederem przewody  

sterowniczym  należy skręcić (10 skręceń na 1 m);  

- przez krawężnik przewody przeprowadzić w rurce RL o średnicy 18-20mm,  

rurkę uszczelnić przed wnikaniem masy bitumicznej;   

- przewód ułożony w rowku zalać masą bitumiczna do zalewania pętli w nawierzchniach  

asfaltowych;  

Po ułożenie pętli i przed zalaniem masą bitumiczną wykonać niezbędne pomiary:  

- rezystancji i indukcyjności pętli;  
- rezystancji izolacji względem ziemi (nie mniej niż 20 MΩ);  

- ilości zwojów;  

Po połączeniu pętli do kabla telekomunikacyjnego i połączeniu kabla z listwą zaciskową  
sterownika wykonać pomiary:  

- rezystancji i indukcyjności pętli z kablem;  

- rezystancji izolacji względem ziemi żył pętli z kablem przy zwarciu żył między sobą (nie  

mniej niż 20 MΩ);  

Pomiary rezystancji izolacji wykonać miernikiem o napięciu 500 V DC.  

Po wypełnieniu rowków i stwardnieniu masy bitumicznej, należy dokonać ponownie  

pomiarów. Po wykonaniu pomiarów sporządzić niezbędne protokoły. 
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Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego 

opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację 
sporządzono w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. 

Nr 120 poz. 1126) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Plan BIOZ należy wykonać po przeprowadzeniu 

lustracji terenu przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz po uwzględnieniu poniższych 

uwag: 

 

Zakres robót obejmuje:  

• Montaż fundamentów, słupów sygnalizacyjnych i oświetleniowych 

• montaż sygnalizatorów, przycisków  i opraw oświetleniowych 

• Budowa linii kablowych z montażem w wykopie 

• Budowa pętli indukcyjnych  

• Zasilenie projektowanych linii   

 

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy: 

• Prace na wysokości - montaż opraw, przewodów – zagrożenie upadkiem 

• Prace przy wykopach liniowych 

• Prace przy urządzeniach dźwigowych – podnośnik 

• Prace w pobliżu napięcia – czynne linie 0,4kV 

• Transport materiałów na budowę oraz na placu budowy 

• Prace rozładunkowe – uderzenia, przygniecenia 

• Prace przy urządzeniach hydraulicznych – praski 

• Prace z wykorzystaniem elektronarzędzi – skaleczenia, odpryski, poparzenia 

• Prace z wykorzystaniem narzędzi ręcznych – skaleczenia, stłuczenia 

• Zagrożenie pożarowe – praca spawarką 
Zagrożenia higieny pracy 

• Odpady polietylenowe izolacji kabli 

• Odpady aluminium, miedzi 

Zalecenia 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

• instrukcja BHP stanowiska pracy    - zawsze 

• aktualne zaświadczenia SEP     - zawsze 

• badania lekarskie – praca na wysokości   - zawsze 

• stosowanie obuwia i odzieży ochronnej   - zawsze 

• stosowanie kasku i okularów ochronnych   - wg potrzeb 

• stosowanie środków ochrony przed upadkiem z wysokości - wg potrzeb 

Dodatkowo należy bezwzględnie zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu 

pracowników do prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.  

  

Kierownik budowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac, w oparciu o powyższą 
informację sporządzić i uzgodnić z Inwestorem plan BIOZ. 
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Zestawienie podstawowych materiałów 
 

Zezwala się na stosowanie materiałów zamiennych o nie gorszych parametrach technicznych 

niż opisane w projekcie 

1. Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany lub aluminiowy - o 

wymiarach zgodnych z rysunkiem w części opisowej 

8kpl. 

2. Fundament dopasowany do zastosowanego słupa 8szt. 

3. Słupowa tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniem obwodu 

dopasowana do zastosowanego słupa 

8szt. 

4. Oprawa LED o mocy diod 45W i o parametrach nie gorszych niż w 

opisie 

8szt. 

5. Kabel YKY 3x10mm
2
 45mb 

6. Kabel YKY 3x4mm
2
 250mb 

7. Kabel YKSY 7x1,5mm
2
 130mb 

8. Przewód XzTKMXpw2x2x0,8mm 350mb 

9. Przewód LgYd 2,5mm
2
 1100mb 

10. Puszki łączeniowe do pętli 10szt. 

11. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 215mb 

12. Przewód YDY 3x2,5 mm
2
                                             52mb 

13. Rura DVR75 52mb 

14. Rura stalowa Φ110 82mb 

15. Złącze kablowe ZK1 z fundamentem  1kpl 

16. Wyłącznik różnicowo-prądowy P312 B10 30mA 1szt. 

17. Wyłącznik nadprądowy S301 B10 1szt. 

18. Rozłącznik FR302 25A 1szt. 

19. Wyłącznik zmierzchowy 1szt. 

20. Słup sygnalizacji świetlnej z fundamentem 8kpl 

21. Słup sygnalizacji świetlnej z wysięgnikiem do 5,1m z 

fundamentem 

2kpl 

22. Słup sygnalizacji świetlnej z wysięgnikiem do 8,5m z 

fundamentem 

1kpl 

23. Szafa sterownika sygnalizacji świetlnej z wyposażeniem 1kpl 

24. Sygnalizator SLIM 2-komorowy (200mm) 8szt. 

25. Sygnalizator SLIM 1-komorowy strzałka w prawo (200mm) 3szt. 

26. Sygnalizator ogólny SLIM 3-komorowy (300mm) 4szt. 

27. Sygnalizator kierunkowy SLIM 3-komorowy (300mm) 2szt. 

28. Sygnalizator ogólny SLIM 3-komorowy z ekranem kontrastowym 

(300mm) 

2szt. 

29. Sygnalizator kierunkowy SLIM 3-komorowy z ekranem 

kontrastowym (300mm) 

4szt. 

30. Sygnalizator akustyczny 8szt. 

31. Przycisk dla pieszych 4szt. 
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Część rysunkowa i załączniki 
 

Rys. D1 Orientacja 

Rys. D2 Plan zagospodarowania terenu 

Rys. E-1 Plan projektowanych sieci 

Rys. E-2 Schemat ideowy 

Załącznik nr 1 - obliczenia fotometryczne 

 

 





LEGENDA

Oś drogi powiatowej nr 2911 E i drogi gminnej 106269 E

Projektowane obrzeża betonowe 8 x 30 cm - odsłonięcie 0 cm

Zakres robót objęty zgłoszeniem

Projektowane obniżone kraweżniki betonowe 15 x 30 cm - odsłonięcie 2-6 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 

Projektowane rampy krawężnikowe - pochylenie rampy max. 8 % 

z systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni

Projektowane oświetlenie przejścia dla pieszych

(kostka szara) - rodzaj kostki dostosować do stanu istniejącego po akceptacji Inwestora

Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm (kostka szara) z systemem fakturowych oznaczeń

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektowane kraweżniki betonowe 15 x 30 cm - odsłonięcie 6-12 cm

LEGENDA

Istniejące oznakowanie pionowe

Istniejące czerwono - białe poprzeczne linie

ostrzegawcze wibracyjne - grubowarstwowe

Istniejące urządzenia bezpieczeństwa

ruchu drogowego - przeniesione

Istniejące oznakowanie pionowe

do likwidacji

Detektory indukcyjne pętlowe

Detektory przyciskowe

Sygnalizatory

Konstrukcje wsporcze i słupki

Projektowane oznakowanie pionowe

*Znak D-6 należy przymocować do słupka 

sygnalizatora 

Projektowane oznakowanie poziome

U-18a

przen.

D-6

prj

B-20

lkw

D-1

ist

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Data:1:500Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 2Nr rys.:

Elektroenergetyczna

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Budowlano – Wykonawczy

Październik 2021

DP 2911 E i DG 106269 E – ul. Łódzka, DP 2911 E – ul. Brzezińska 

Powiat Łódzki Wschodni 

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Łodzi

Plan zagospodarowania terenu

Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 – obręb Gałków Mały – jednostka ewid. Koluszki 

Temat: Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym

ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 

Projektant: mgr inż. Jarosław Kostrubiec 18/94/WŁ Elektroenergetyczna

i DG 106269 E – ul. Napoleońska w Gałkowie Małym

– obszar wiejski

nawierzchni - rodzaj kostki dostosować do stanu istniejącego po akceptacji Inwestora

D1.11

LEGENDA







1. X = 5732979.55  Y = 7411673.04

2. X = 5732979.50  Y = 7411673.48

3. X = 5732997.66  Y = 7411676.90 

4. X = 5732995.82  Y = 7411688.92 

5. X=  5733003.38  Y = 7411690.50 

6. X = 5733004.07  Y = 7411692.11

7. X = 5733004.57  Y = 7411692.26

8. X = 5733005.67  Y = 7411692.28

9. X = 5733007.31  Y = 7411692.61

10. X = 5733007.99  Y = 7411692.82

11. X = 5733008.01  Y = 7411692.72

12. X = 5733008.97  Y = 7411681.90

13. X = 5733009.57  Y = 7411682.20

14. X = 5733014.34  Y = 7411681.18

15. X = 5733008.61  Y = 7411692.46

16. X = 5733010.16  Y = 7411682.63

17. X = 5733014.29  Y = 7411683.15

18. X = 5733009.62  Y = 7411692.98

19. X = 5733013.76  Y = 7411693.91

20. X = 5733014.97  Y = 7411694.34

21. X = 5733016.78  Y = 7411694.71

22. X = 5733015.90  Y = 7411694.70

23. X = 5733015.13  Y = 7411698.64

24. X = 5733014.98  Y = 7411698.97

25. X = 5733016.03  Y = 7411699.15

26. X = 5733014.29  Y = 7411703.18

27. X = 5733014.53  Y = 7411703.75

28. X = 5733022.16  Y = 7411704.52

29. X = 5733023.21  Y = 7411705.85

30. X = 5733023.87  Y = 7411698.57

31. X = 5733023.80  Y = 7411698.47

32. X = 5733024.97  Y = 7411696.50

33. X = 5733025.61  Y = 7411696.40

34. X = 5733033.25  Y = 7411697.41

35. X = 5733034.13  Y = 7411698.06

36. X = 5733033.93  Y = 7411697.88

37. X = 5733034.41  Y = 7411695.89

38. X = 5733032.83  Y = 7411697.04

39. X = 5733033.83  Y = 7411697.24

40. X = 5733038.90  Y = 7411697.85

41. X = 5733041.29  Y = 7411688.09

42. X = 5733040.08  Y = 7411688.94

43. X = 5733035.80  Y = 7411687.35

44. X = 5733035.89  Y = 7411687.94

45. X = 5733029.62  Y = 7411696.21

46. X = 5733033.41  Y = 7411686.97 

47. X = 5733032.57  Y = 7411686.34

48. X = 5733032.16  Y = 7411685.44

49. X = 5733031.76  Y = 7411685.47 

50. X = 5733029.00  Y = 7411681.87

51. X = 5733028.74  Y = 7411682.08

52. X = 5733028.37  Y = 7411677.23

53. X = 5733027.74  Y = 7411675.66

54. X = 5733027.09  Y = 7411675.63



55. X = 5733020.08  Y = 7411673.99

56. X = 5733019.65  Y = 7411674.41

57. X = 5733020.14  Y = 7411669.61

58. X = 5733018.80  Y = 7411668.53

59. X = 5733020.53  Y = 7411669.61

60. X = 5733027.02  Y = 7411675.18

61. X = 5733022.07  Y = 7411662.98

62. X = 5733028.74  Y = 7411618.37

63. X = 5733018.39  Y = 7411672.60

64. X = 5733018.59  Y = 7411673.71

65. X = 5733016.91  Y = 7411682.29

66. X = 5733047.47  Y = 7411690.28

67. X = 5733090.92  Y = 7411699.11

68. X = 5733020.71  Y = 7411710.79

69. X = 5733000.92  Y = 7411688.95

70. X = 5732957.48  Y = 7411680.96

71. X = 5733020.32  Y = 7411662.58

72. X = 5733012.53  Y = 7411754.62
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Zgierz, październik 2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Niniejszym oświadczam (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo 

Budowlane), że projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej dla inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu w Gałowie Małym” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant: 

 

 

 

 

 

mgr inż. Jarosław Kostrubiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Pan Jarosław KOSTRUBIEC o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0698/02

adres zamieszkania ul. Promienistych 38, 95-100 Zgierz

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Podpis jest prawidłowy



PCE
PGE Dystrybucja S.A.

WP-1
(wz 01.10.2019)

Łowicz, 20-07-2021 r.
21-D4/S/02901.

Załącznik nr l do umowy nr 21-D4/UP/02901 o przyłączenie do sieci.

Powiat Łódzki Wschodni
ul. Henryka Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Warunki przyłączenia nr 21-D4/WP/02901 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: sygnalizacja świetlna i oświetlenie przejść dla pieszych
Lokalizacja: gmina Koluszki, miejscowość Gałków Mały, nr dz. ul. Łódzka/Brzezińska/Napoleońska, dz.235/1,
59/2, 235/2, 427

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z2007r. póz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 05-07-2021, określa się następujące warunki przyłączenia:

l Miejsce przyłączenia: słup linii napowietrznej niskiego napięcia. Stacja zasilająca 4-1569 Niecała.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za
układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyłączeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe.
4 Rodzaj przyłącza: kablowe typu YAKXS 4x35mmz.
5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:

5.1 przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować wewnętrzną linię zasilającą spełniającą
wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 póz. 690)z późniejszymi
zmianami.

7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN w pasie
drogowym

8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosować bezpośredni jednofazowy układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów
pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii Cl określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej" (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
9.1 wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 16 [A], umieszczony w obudowie
przystosowanej do oplombowania przez PGE Dystrybucja S.A.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym
w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TT

li Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż tg
(f) = 0,4.

12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach
przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania,
a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami
łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i
innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.



14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na
zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia
(w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia
umowy o przyłączenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.
15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu
Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.
15.3 Stacja transformatorowa zasilająca sieć 4-1569 Niecała
15.4 Szczegóły na etapie projektowania uzgodnić w RE Łowicz

Warunki przyłączenia opracował:
Marek Rosa
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Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Oystrybucja S.A.
Oddział Łódź

Rejon Energetyczny Łowicz
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