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Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejsc dla pieszych
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Uzgodnienie Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach:

- zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem nr 120/2021 z dnia 12.10.2021 .

Zatwierdzenie w Powiecie Lddzkim Wschodnim:

- zgodnie z zatgczonym zatwierdzeniem nr 164/2021 z dnia 12.10.2021 r.
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Koluszki, dnia 12 pazdziernika 2021 roku

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
powiatu i6dzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62 F
L.dz. Rd-5321/120/21

UZGODNIENIE Nr 120 /2021

Przedstawiono projekt stalej zmiany organizacji ruchu w zwiagzku z przebudowa przejsé dla
pieszych z sygnalizacja swietlng na skrzyzowaniu drég powiatowej nr 2911 E i drogi gminnej
106269 E w m. Gatkéw Maly skrzyzowanie ul. L.6dzka/Brzezinska/Napoleonska, gm. Koluszki, pow.
Lodzki Wschodni.

Opiniuje:
bez uwag /zaw—wwagami*:

Uwagi dla wykonawcy:

1. Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji pow. lédzkiego wschodniego
nr fax. 44 719 62 10 o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu — powotujgc si¢ na Nr niniejszego uzgodnienia (§ 12 ust.
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku).

2. Zastrzega si¢ mozliwos¢ pédzniejszej korekty w oznakowaniu i zglaszania uwag
do wprowadzonej organizacji ruchu.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
* - niepotrzebne skresli¢ powiatu todzkiego wschodniego
z up. Kierownik
Ogniwa ds. Kontroli Ruchu Drogowego

KPP powiatu todzkiego wschodniego
Sl
st. asp. Ja/‘vslaw Sawicki



POWIAT
tODZKI
WSCHODNI &

PRZYJAINY DLA LUDZI

STAROSTWO POWIATOWE W tOD1I
90-113 kodz, ul. H. Sienkiewicza 3

tédz, dnia 12.10.2021 .
RGRi0S$.7121.178.2021.KP
Drogowe Biuro Projektowe
Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6,
28-500 Kazimierza Wielka

Na podstawie § 6 ust 1 oraz § 8 ust. 2, pkt. 1) lit. a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)
w zwigzku z art. 10 ust 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 110 z p6zn. zm.) oraz wnioskiem z dnia 12.10.2021 r.

Starosta todzki Wschodni
ZATWIERDZA
w dniu 12.10.2021 r. pod nr ewidencyjnym

164/2021

stalg organizacjg ruchu w zwigzku z planowana realizacja zadania pn.:
»Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych
z budowg sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym”
Kategoria i numer drogi/ nazwa ulicy: skrzyzowanie drég DP 2911E/DG 106269E
—ul. tédzka/Brzeziriska/Napoleonska
Miejscowosé: Gatkdw Maty, gm. Koluszki
Termin: do 31 grudnia 2022 r.

bez uwag/znw-—awagamix
Adnotacje:

1. Oznakowanie nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zasadami okresSlonymi w Zatgcznikach do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311).

2. Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzgd
drogi oraz wiasciwego komendanta policii o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu - § 12, ust 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U.
22017 r. poz. 784).

3. Zatwierdzenie traci wazno$¢ jezeli w okreslonym terminie organizacja ruchu nie zostanie
wprowadzona. _

4. Organ zarzadzajacy ruchem  zastrzega  sobie  mozliwoéé  dokonania  zmian
w przedmiotowym zatwierdzeniu.

Zfp. STAROpHI'Y

a/a

¢ ztof Pietrzke
*niepotrzebne skresli¢ rzysztof rietrzko

<n w Wydzigle R u Gospodurczgo
Relnictwi | Orchiony wisk ]
tel. +48 42 633 71 91, +48 42 205 03 00 Elektroniczna Skrzynka POUEWEZG SPUAP: 729027ww7
faks +48 42 632 93 11 e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

www.lodzkiwschodni.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta tédzki Wschodni z siedzibq w Starostwie Powiatowym w todzi, 90-113 £6d7,
ul. H. Sienkiewicza 3. Pani/Pana dane osobowe sq przetwarzane na podstawie przepiséw art. 6 Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Posiada Pani/Pan prawo dostepu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Petna tres¢ obowigzku informacyjnego dostepna na stronie
https://bip.lodzkiwschodni.pl/23 l,ochrona-danych-osobowych.
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l. Czes¢ opisowa



Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejsc dla pieszych
z budowg sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym"

Czes¢ opisowa do projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi
w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu
w Gatkowie Matym”.

1.

Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestyciji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekiu statej organizacji ruchu dla zadania
pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$¢ dla pieszych z budowg sygnalizacii
$wietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym”,

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiat todzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu todzkiego Wschodniego z siedzibg
w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lédz

Lokalizacja:
Dz. ew. nr59/2, 235/1, 235/2, 427 — obreb Gatkow Maty — jednostka ewid. Koluszki — obszar wiejski

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450
z pdzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 nr 0 poz. 784).

c) Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019
poz. 2310 z pozniejszymi zmianami).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311,
z pdzniejszymi zmianami)

3. Materialy wyjsciowe

QO

) Mapa do celdw projektowych

) Wizje lokalne i inwentaryzacja oznakowania istniejgcego
) Umowa z Inwestorem
)
)

o O T

Projekt budowlano — wykonawczy
Teren zabudowany

D
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Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejsc dla pieszych
z budowg sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym"

4. Opis zamierzen do projektu statej organizacji ruchu

Docelowe oznakowanie przedstawiono na rysunku nr D 2 — Stata Organizacja Ruchu.

Celem prac nad projektem statej organizacji ruchu byta poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych
w ramach przebudowywanej drogi powiatowej nr 2911 E (ul. Lédzka i ul. Brzezinska) w rejonie
skrzyzowania z drogg gminng nr 106269 E (ul. Lodzka i ul. Napoleoriska) w Gatkowie Matym.
W ramach zadania na przebudowywanym odcinku drogi, w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu zaprojektowano sygnalizacie $wieting oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Dodatkowo wymieniono uszkodzone oznakowanie pionowe i uzupetniono brakujace.

Droga powiatowa nr 2911 E posiada nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci zmiennej od ok. 6,00 m
do ok. 6,50 oraz jednostronny chodnik dla pieszych. Po drugiej stronie znajduje sie pobocze
czesciowo ulepszone. Droga gminna nr 106269 E na odcinku ul. Lédzkiej posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci ok. 5,80 m oraz obustronny chodnik dla pieszych a na ul. Napoleonskie;
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,50 m oraz jednostronny chodnik dla pieszych
oraz jednostronne pobocze czesciowo ulepszone. W obrebie skrzyzowania znajdujg sie 4 przejscia
dla pieszych (na kazdym odgatezieniu) podlegajace przebudowie w ramach przedmiotowego
zadania. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi znajduje sie zabudowa handlowo
— ustugowa oraz tereny budownictwa mieszkaniowego.

Zestawienie projektowaneqo oznakowania przedstawiono ponizej oraz w czesci rysunkowe;j.

Projektowane:
Projektowane oznakowanie pionowe
Nazwa Stan Szt.
A-7 prj 1
B-20 prj 1
D-6 (przymocowany do stupka sygnalizatora) prj 8
T-6¢ prj 2

Razem =12 szt.

Projektowane oznakowanie poziome
Nazwa Stan [m2]
P-1e prj 3,36
P-4 prj 15,50
P-10 prj 48,50
P-12 prj 3,30
P-13 prj 1,05
P-14 prj 4,50
P-16 prj 1,23

Razem = 77,44 m?

W ramach zadania nalezy usunaé istniejace oznakowanie poziome kolidujace
Z projektowanym oznakowaniem.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski



Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$c dla pieszych
z budowg sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym"

Do likwidacji:
Istniejace oznakowanie pionowe do likwidacji
Nazwa Stan Szt.
A-7 lkw 1
B-20 kw 1
D-6 lkw 8
T-6¢ lkw 2

Razem =12 szt.
Do przeniesienia:

Istniejace urzadzenie bezpieczenstwa ruchu do przeniesienia
Nazwa Stan Szt.
U-18a przen. 1
Razem =1 szt.

5. SYGNALIZACJA SWIETLNA
5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu branzy inzynierii ruchu w zakresie sygnalizacji na
skrzyzowaniu ulic todzkiej, Brzezinskiej i Napoleoniskiej w miejscowosci Gatkow Maty w Powiecie
t6dzkim Wschodnim. Lokalizacja przedmiotowego skrzyzowania przedstawiona zostata na rys.1.

704

Wodka Szymaniszki
Rogow
Janow Moskwa 708
Lipiny S
Brzeziny-— k&
72] Natolin
Rezerwat 715
przyrody,
Wigczyn Kedziorki
Wiadystawowo
Lisowice
Rochna
WIDZE
Eufeminow
Gatkowek-Parcela
Katarzynow.
Bedon 2
SR, Koluszki
Przykoscielny Gatkow Duzy 716
Andrespol i
(Al ]
Las GatkoweR Redzen Stary
Wisniowa
Goéra Gorny Slask
Giemzow Chrusty Nowe
Bukowiec

Rys. 1. Lokalizacja przedmiotowego skrzyzowania
5.2 Przepisy i materiaty wyjsciowe

1. Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych, z dn. 31.07.2002, Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski



Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$c dla pieszych
z budowg sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu w Gatkowie Matym"

5.3

umieszczania ich na drogach, Dz. U. 2019 r. poz. 2311.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegGtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.
Dz. U. Nr 177 z dnia 23 pazdziernika 2003 r., poz. 1729.

Instrukcja obliczania przepustowo$ci skrzyzowan z sygnalizacjg $wietlng, Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad, Warszawa 2004.

Aktualny podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna.

Pomiary ruchu wykonane w dniu 6 pazdziernika 2021 r.

DANE WEJSCIOWE

5.3.1 Pomiary ruchu

Pomiary warunkéw ruchu wykonane zostaty dnia 6 pazdziernika 2021 r. dla przedziatow czasowych
szczytow komunikacyjnych: porannego (w godzinach 7:00 — 8:00), przedstawione w tabeli 1
i popotudniowego (w godzinach 15:30 — 16:30), przedstawione w tabeli 2.

Objasnienie tabel pomiarowych:

M — motocykle, motorowery,

O - pojazdy osobowe,

D - pojazdy dostawcze,

C - pojazdy ciezarowe (zaliczane do ruchu ciezkiego),

C+P - pojazdy ciezarowe z przyczepami (zaliczane do ruchu ciezkiego),
A — autobusy (zaliczane do ruchu ciezkiego),

P — suma pojazdow,

E — suma pojazdéw wyrazona w pojazdach umownych,

Ur — udziat relacji na wlocie [%],

Uc - udziat ruchu cigzkiego [%].

Tab. 1. Wyniki pomiaréw ruchu dla szczytu porannego

Dzien: 06.10.2021 Czas: 7:00 - 8:00 Suma na
Wioty Relacja M (0] D C C+P A wiocie

Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0

L 0 18 4 1 0 0 23 24
ul. Brzeziriska (PN) = 175 >
Prosto 0 7 0 0 0 0 7 7 5,4 0
Prawo 1 93 4 2 0 2 102 105 i3 4
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: Lewo 0 4 0 0 0 0 4 4 2,4 0

ul. todzka (WSCH

( ) Prosto 1 113 9 2 0 0 125 126 731 2
Prawo 1 34 4 1 0 2 42 44 24,6 8
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ul. Napoleoriska (PD) Lewo 0 4 0 0 0 0 4 4 25 0
Prosto 0 6 0 0 0 0 6 6 875! 0
Prawo 0 6 0 0 0 0 6 6 37,5 0
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ul. Lédzka (ZACH) Lewo 1 57 5 0 2 1 66 70 435 5
Prosto 1 59 8 0 0 0 68 68 44,8 0
Prawo 1 14 2 0 0 1 18 19 11,9 6

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski




Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej$c dla pieszych
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Tab. 2. Wyniki pomiaréw ruchu dla szczytu popotudniowego

Dzien: 06.10.2021 Czas: 15:30 - 16:30 | suma na
Wioty Relacja M 0 D © C+P A p E wiocie

Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ul. Brzeziriska (PN) Lewo 1 31 0 3 0 0 35 37 22,6 9
Prosto 0 10 0 0 0 0 10 10 6,5 0
Prawo 0 97 9 2 1 1 110 114 71 4
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ul. Lodzka (WSCH) Lewo 0 9 0 0 0 0 9 9 8,4 0
Prosto 0 74 10 1 0 0 85 86 78,8 2
Prawo 0 13 0 1 0 0 14 15 13 8
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ul. Napoleoriska (PD) (=22 0 2 0 0 0 0 = = a1 o
Prosto 0 6 0 0 0 0 6 6 27,3 0
Prawo 0 7 0 0 0 0 7/ 7 31,9 0
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ul. Lodzka (ZACH) Lewo 0 81 & 0 0 1 85 86 38,7 2
Prosto 0 111 10 1 0 0 122 123 55,5 1
Prawo 0 13 0 0 0 0 13 13 6 0

5.3.2 Stan istniejacy

Skrzyzowanie pofozone jest w obszarze zabudowy jednorodzinnej i komercyjnej. Jest czterowlotowe
z famanym pierwszenstwem z ul. Brzezinskiej z kierunku potnocnego, w ul. £6dzkg na zachod.
Droga gdwna posiada nawierzchnig asfaltowg, na wlotach nie wystepuje segregacja ruchu. Ulicg
t6dzka w kierunku zachodnim odbywa sig ruch do todzi. Okoto 550 m na zachdd na ul. Brzezinskiej
znajduje sie przejazd kolejowy 0 znacznym natezeniu ruchu pociggow, co moze powodowac kolejki
pojazdoéw siegajace przedmiotowego skrzyzowania. Jest tez przyczyng gwattownych wzrostow
natezen ruchu z kierunku zachodniego po otwarciu przejazdu (roztadowanie kolejki). Wioty
podporzadkowane réwniez posiadajg nawierzchnie asfaltowa, bez segregacji ruchu. Przejscia dla
pieszych wytyczone sg przez wszystkie wloty oprocz zachodniego. Obecnie na skrzyzowaniu nie
pracuje sygnalizacja Swietina.

5.3.3 Stan projektowany

Na skrzyzowaniu wytyczone zostanie brakujace przejécie dla pieszych przez wlot zachodni.
Projektowana jest sygnalizacja pracujgca w trybie akomodacyjnym acyklicznym. W zwigzku
z tamanym pierwszenstwem przejazdu zastosowane zostanie sterowanie wlotami, a gtéwne kierunki
sterowane bedq sygnalizacjg kierunkowg S-3. Pozostate relacje sterowane bedg sygnalizatorami
ogblnymi. Sygnalizacja pracowa¢ bedzie w trybie trojkolorowym w ciggu catej doby. Zgtoszenia
pojazdéw odbywato sie bedzie poprzez detekcje petlowg indukcyjna, w uktadzie: dla wlotow
podporzadkowanych: przed linig zatrzymania - petla rombowa dla zgtoszen pojazdéw oraz
wykrywania jednosladéw, za nig petla diuga dla badania zajeto$ci oraz petla oddalona do badania
luk czasowych powyzej 3 s. Fazy obstugujace wloty drogi gtéwnej bedq mieC state meldowanie
(przy braku zgtoszen z wlotdw podporzadkowanych bedg wysSwietla¢ sygnat zielony naprzemiennie
dla obu wlotéw gtdwnych). Zastosowane tu bedg petle dtugi oraz oddalone (przy statym zgtoszeniu
brak konieczno$ci stosowania petli rombowej). Zapotrzebowanie na sygnat zielony dla przejs¢ przez
wloty drogi gtéwnej bedzie zgtaszane poprzez detekcje przyciskowa, przejScia przez wloty
podporzadkowane bedg otrzymywac sygnat zielony pasywnie w fazie gtéwnej.

Z uwagi na bezpo$rednie sasiedztwo budynku mieszkalnego zrezygnowano z sygnalizatorow
akustycznych i zastosowano wytgcznie sygnalizatory wibracyjne dla pieszych co jest zgodne
z podrozdziatem 10.5 WR-D-41-3 ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych".
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Przyciski wzbudzania sygnatu zielonego dla pieszych projektuje sie umiesci¢ na masztach i stupkach
sygnalizacyjnych. Projektuje sie przyciski sensorowe umozliwiajace zgtoszenie sygnatu réwniez rekq
ubrang w rekawiczke. Przyciski dla pieszych muszg mie¢ mozliwo$¢ nadawania sygnatu optycznego
— wy$wietlenie migajacego napisu np. ,czekaj” lub ,prosze czeka¢” za pomocg diod LED w iloSci
gwarantujgcej dobrg widocznos¢ sygnatow i sygnatu akustycznego potwierdzajacego przyjecie
zgtoszenia przez sterownik. Napiecia sterujgce i potwierdzenia zgtoszenia na poziomie 24V.
Przyciski umiesci¢ na wysokosci ok. 1,20 — 1,35 m od terenu. Przyciski dla pieszych muszg
generowac sygnat naprowadzajacy oraz by¢ wyposazone w wibracje i informacje dotykowa bierna.
Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z przyciskami projektuje
sie umieszczac tabliczki — przy przejéciu dla pieszych: ,Sygnalizacja uruchamiana przyciskiem”.

5.4 Obliczenia czaséw miedzyzielonych

Minimalne czasy migdzyzielone wyznaczono z podanych ponizej wzoréw. Wyznaczone strumienie
ruchu na przedmiotowym skrzyzowaniu przedstawione zostaty w czesci rysunkowej na rys. D4.
Przyjete predkosci ewakuacji i dojazdu przedstawione sg w tabeli 3. Obliczenia czaséw
miedzyzielonych przedstawione sg w tabeli 4. Macierz minimalnych czasow miedzyzielonych,
bedaca rowniez macierzg kolizji przedstawiona jest na rysunku 2.

Minimalny czas miedzyzielony tm: (1) =4+ 1) 4G )

f = le.i) *1o0)
) e(i. i) v
Czas ewakuacji: e(i)
Lagjy = ) +1
Czas dojazdu: Vaa)
Gdzie:
i - strumien ewakuujacy sie,
j - strumien dojezdzajacy,
tm (I, J) - czas miedzyzielony dla pary strumieni (i, j) [s],
t™n (i, j) - warto$¢ minimalna czasu migdzyzielonego dla pary strumieni (i, j) [s],
t; - czas trwania sygnatu zéttego [s] (3s),
te (i, J) - czas ewakuacji strumienia i poza punkt kolizji ze strumieniem j [s],
ta(i j) - czas dojazdu strumienia j do punktu kolizji ze strumieniem i [s],
le (i, j) - dtugo$¢ drogi ewakuaciji strumienia i od linii warunkowego zatrzymania do
punktu kolizji ze strumieniem j [m],
la (i ,j) - dtugo$¢ drogi dojazdu strumienia j od linii warunkowego zatrzymania do punktu
kolizji ze strumieniem i [m],
Ve (i) - predkos¢ ewakuacii strumienia i [m/s],
Ve (J) - predko$¢ dojazdu strumienia j [m/s],
b - wydtuzenie drogi ewakuacji strumienia i :

piesi = 0 m; pojazdy = 10 [m]
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Predkosci ewakuaciji i dojazdu

Predkosci ewakuacji i dojazdu przyjete zostaty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw umieszczania ich na drogach, Dz. U. 2019 r.
poz. 2311. Zestawienie geometrii tordw jazdy przedstawia tabela 3. Predkosci ewakuacji dla
strumieni pojazdow poruszajacych sie po tukach przyjete zostaty w zaleznosci od geometrii:
* Dla tukéw o promieniu R = 10 m lub mniej przyjeto predko$¢ ewakuacji réwng 6,9 m/s
(25 km/h).

* Dla tukow o promieniu wiekszym niz R = 10 m przyjeto predkos¢ ewakuacji 8,3 m/s (30 km/h).

Tab. 3. Przyjete predkoSci ewakuacii i dojazdu

Wiot / . Przyjeta Przyjeta .
Wiot T Relacja predkosé predkosé Uwagi
ewakuacji [m/s] | dojazdu [m/s]
K2 W lewo 6,9 13,9 Promien R=8m
Potnocny K2 Na wprost 13,9 13,9
K1 W prawo 8,3 13,9 Promien R=14m
K3 W lewo 6,9 13,9 Promien R=8m
. K3 Na wprost 13,9 13,9
Wschodni K3 W prawo 6,9 13,9 Promien R=7m
Kdw | W prawo 6,9 13,9 Promien R=7m
K5 W lewo 6,9 13,9 Promien R =8 m
Potudniowy K5 Na wprost 13,9 13,9
K5 W prawo 6,9 13,9 Promien R=5m
Kéw | W prawo 6,9 13,9 Promien R=5m
K7 W lewo 8,3 13,9 Promien R=15m
. K8 Na wprost 13,9 13,9
Zachodni K8 W prawo 6,9 13,9 Promien R=9m
K9w | W prawo 6,9 13,9 Promien R=9m
Potnocny P10 Przejscie 14 0
Wschodni P11 Przejscie 1,4 0
Potudniowy P12 Przejscie 1,4 0
Zachodni P13 Przejscie 1,4 0

Objasnienia tabeli obliczen czaséw miedzyzielonych:

Ew — potok ewakuujacy sie

ID - identyfikator pasa — L — w lewo, G — na wprost, R — w prawo. Numer oznacza kolejny numer
pasa od prawej strony do lewe;

Doj — potok dojezdzajacy

Dew - droga ewakuaciji

Ddoj — droga dojazdu

Vew - predko$¢ ewakuacii

Vdoj - predkos$¢ dojazdu

LP — wydtuzenie drogi ewakuacji w zalezno$ci od $redniej dtugosci pojazdu
CZ - czas sygnatu z6ttego

OCMZ - obliczony czas migdzyzielony

CMZ - przyjety czas miedzyzielony
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Tab. 4. Obliczenia czaséw miedzyzielonych

Vew Vdoj 0OCMz

Ew ID Ew Doj IDDoj | Dew[m] | Ddoj[m] [ms] [ms] LP [m] CZ|[s] 5] CMZ[s]
R1 K3 G1 271 317 8,3 13,9 10 3 4,19 5
R1 K5 L1 26,7 28 8,3 13,9 10 3 4,41 5
K1 R1 P10 6,7 8,3 10 3 5,01 6
R1 P13 32 8,3 10 3 8,06 9
G1 G1 19,8 18,7 13,9 13,9 10 3 28
G1 L1 26,9 224 13,9 139 10 3 3,04
L1 3 G1 20,2 16,8 6,9 139 10 3 517 °
L1 L1 221 15,8 6,9 139 10 3 5,62
G1 L1 17,6 221 13,9 13,9 10 3 24
L1 “ L1 17,1 22,8 6,9 13,9 10 3 4,29 °
2 G1 R1 317 25,1 13,9 13,9 10 3 3,19
G1 K8 G1 23 20,4 13,9 13,9 10 3 2,91 6
L1 G1 26,9 27,9 6,9 13,9 10 3 5,34
G1 6,7 13,9 10 3 42
L1 P10 6,7 6,9 10 3 5,42 0
G1 P12 32,9 13,9 10 3 6,09 7
G1 K1 R1 31,7 271 13,9 139 10 3 3,05 4
G1 G1 18,7 19,8 13,9 139 10 3 2,64
G1 L1 16,8 20,2 13,9 13,9 10 3 2,47
L1 K2 G1 224 26,9 6,9 139 10 3 4,76 °
L1 L1 15,8 221 6,9 13,9 10 3 4,15
R1 G1 19,1 22,5 6,9 13,9 10 3 4,6
G1 G1 15,5 15,6 13,9 13,9 10 3 2,71
G1 K5 L1 23,1 19,7 13,9 13,9 10 3 2,96 6
e L1 G1 15,7 14,3 6,9 13,9 10 3 47
L1 L1 18,4 12,6 6,9 13,9 10 3 5,21
R1 L1 22,8 31,1 6,9 13,9 10 3 4,52
G1 o L1 211 18,8 13,9 139 10 3 2,88 °
R1 6,6 6,9 10 3 5,41
G1 P11 6,6 13,9 10 3 4,19 6
L1 6,5 6,9 10 3 5,39
G1 P13 36,6 13,9 10 3 6,35 7
Kdw R1 K7 L1 22,8 31,1 6,9 13,9 10 0 1,62 2
L1 K1 R1 28 26,7 6,9 139 10 3 5,59 6
G1 R1 22,5 19,1 13,9 13,9 10 3 2,96
G1 G1 15,6 15,5 13,9 13,9 10 3 2,73
G1 K3 L1 14,3 15,7 13,9 13,9 10 3 2,62 5
L1 G1 19,7 23,1 6,9 13,9 10 3 4,64
o L1 L1 12,6 18,4 6,9 13,9 10 3 3,95
G1 K7 L1 26,5 315 13,9 139 10 3 2,36 5
L1 L1 18 18,4 6,9 13,9 10 3 4,73
R1 K G1 15 28,2 6,9 139 10 3 3,59 4
G1 G1 12,5 23,7 13,9 139 10 3 1,91
Ew ID Ew Doj IDDoj | Dew[m] | Ddoj[m] [\r/ne/\;v] [Vng/?] LP [m] CZ[s] OC[)SI}/IZ CMZ[s]
K5 L1 K8 G1 12,9 21,8 6,9 13,9 10 3 3,75 4
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G1 P10 32,9 13,9 10 3 6,09
R1 6,6 6,9 10 3 541
G1 P12 6,6 13,9 10 3 4,19
L1 6,6 6,9 10 3 541
L1 G1 221 17,6 8,3 13,9 10 3 4,6
L1 . L1 22,8 17,1 8,3 13,9 10 3 4,72
L1 R1 311 22,8 8,3 139 10 3 5,31
L1 s G1 18,8 211 8,3 139 10 3 3,95
K7 L1 Kdw R1 311 22,8 8,3 139 10 3 5,31
L1 G1 31,5 26,5 8,3 139 10 3 5,09
L1 = L1 18,4 18 8,3 139 10 3 413
L1 P10 38 8,3 10 3 8,78
L1 P13 6,6 8,3 10 3 5
R1 G1 251 31,7 6,9 13,9 10 3 4,81
G1 K2 G1 204 23 13,9 13,9 10 3 2,53
G1 L1 27,9 26,9 13,9 13,9 10 3 2,79
G1 R1 28,2 15 13,9 13,9 10 3 3,67
K8 G1 K5 G1 23,7 12,5 13,9 13,9 10 3 3,63
G1 L1 21,8 12,9 13,9 139 10 3 3,36
G1 P11 36,5 13,9 10 3 6,35
R1 6,6 6,9 10 3 5,41
G1 P13 6,6 13,9 10 3 4,19
K1 R1 7 2,6 14 139 0 3,81
G1 7 2,6 14 139 0 3,81
P10 . L1 7 2,6 14 13,9 0 3,81
K5 G1 7 28,7 14 13,9 0 1,94
K7 L1 7 33,8 14 13,9 0 1,57
R1 6 25 14 13,9 0 3,11
K3 G1 6 25 14 13,9 0 3,11
P L1 6 25 14 13,9 0 3,11
K8 G1 6 32,6 14 139 0 0,94
K2 G1 73 28,8 14 139 0 2,14
R1 73 25 14 139 0 4,03
P12 K5 G1 73 25 14 139 0 4,03
L1 73 25 14 139 0 4,03
K1 R1 6,5 279 14 139 0 1,64
K3 G1 6,5 32,5 14 13,9 0 1,3
P13 K7 L1 6,5 2,6 14 13,9 0 3,46
K3 R1 6,5 2,6 14 13,9 0 3,46
G1 6,5 2,6 14 13,9 0 3,46
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GRUPY EWAKUUJACE SIE

GRUPY DOJEZDZAJACE

K3 Kdw | K5 Kéw | K7 K8 |K9w

Rys. 2. Macierz czaséw migdzyzielonych grup sygnatowych bedaca réwniez macierza kolizji

Obliczenia offsetow:

Offset o wartosci dodatniej — start po danej grupie
Offset o wartosci ujemnej — start przed dang grupg

1. Dla sygnatéw S-1 w stosunku do réwnolegtych przej$¢ dla pieszych

Dtugosc Predkos¢ Czas :
.G.r”P'C? Qrupa dojazdu dojazdu dojazdu L djenl Qf‘fset ,(+1 S
dojezdzajaca piesza [m] [mis] Is] (zaokraglony) [s] bezpieczenstwa) [s]
K3 P10 254 13,9 1,83 1 0
K5 P11 19,5 13,9 1,41 1 0
K8 P12 22 13,9 1,59 1 0
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2. Dla sygnatow S-2 kolizyjnych z poprzecznymi grupami sterowanymi sygnatami S-1

S-1 S-2
Dhugosé Predkos¢ Czas Dtugosé . . Czas
Grupa dojagzdu dc?jazdu dojazdu | Grupa dojagzdu Przy?ﬁ;gilze“'e dojazdu | OFe!
[m] [m/s] [s] [m] [s]
K2 317 13,9 2,29 Kow 25,1 35 3.9 1
K5 25 13,9 162 Kaw 19,1 35 344 1
K8 28,2 13,9 2,03 Kéw 15 35 3,08 1

3. Dla sygnatéw S-2 w stosunku do przejS¢ dla pieszych na tym samym wlocie sygnat zielony
nadawany przez sygnalizator S-2 nalezy opdzni¢ wzgledem przejscia dla pieszych na tym
samym wlocie 0 2 s.

4. Czasy miedzyzielone dla grup o dopuszczalnej kolizji dla sterowania wlotami

. | Dew | Ddoj | Vew | Vdoj OCMZ | CMZ
Ew | IDEw | Doj | IDDoj | [m]J sl | [ /s‘] LPim] | CZIs) | g o
G1 L1 | 216 | 149 | 139 | 139 10 3 3.2
" L1 K5 R 27 15 69 | 139 10 3 6,28 7
L1 G1 | 222 | 142 | 69 | 139 10 3 5,65

L 1 P11 355 6,9 10 3 9,59 10
L 1 R 27 247 | 69 | 139 10 3 5,59
" L 1 K& G1 | 182 22 69 | 139 10 3 45 °
R1 P10 29,6 6,9 10 3 8,74
L1 P12 285 6,9 10 3 8,58
R1 L1 15 27 69 | 139 10 3 3,68
G1 K2 L1 142 | 22 | 139 | 139 10 3 2,14 5
K5 L1 G1 | 149 | 216 | 69 | 139 10 3 4,05
R1 P11 23,4 6,9 10 3 7,84 8
L1 P13 332 6,9 10 3 9,26 10
R1 " L1 24.7 21 69 | 139 10 3 5,09 ;
K8 G1 L1 22 182 | 139 | 139 10 3 2,99
R1 P12 26,3 6,9 10 3 8,26 9
P10 K3 R 7 254 | 14 | 139 0 2,17 3
o1 K2 L1 6 315 | 14 | 139 0 1,02 2
K5 R 6 195 | 14 | 139 0 1,88 2
o1 K3 L1 73 | 244 | 14 | 139 0 2,46 3
K8 R1 73 2 14 | 139 0 2,63 3
P13 K5 L1 65 | 291 14 | 139 0 155 2

5.5 Program sygnalizacji Swietlnej

5.5.1 Rozmieszczenie i oznakowanie sygnalizatoréw i detektorow

Rozmieszczenie i oznaczenie sygnalizatorow i detektoréw przedstawiono w czesci rysunkowej na
rys. D3.
Tabela przedstawiajgca zestawienie detektoréw dla wszystkich grup akomodowanych przedstawiona
jest w zatgczniku 1. Zestawienie projektowanych typow sygnalizatorow przedstawione zostato

w

tabeli 5.
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Tab. 5. Wykaz zaprojektowanych sygnalizatoréw

Lp Sygnalizator Gr.upa . Grupa Typ latarni Srednicg ’Zr(.')dlo
sygnalizacyjna nadzorowana soczewki Swiatta
1 K1.1 K1 TAK S-3 300 LED
2 K1.2 K1 TAK S-3 300 LED
3 K2.1 K2 TAK S-1 300 LED
4 K2.2 K2 TAK S-1 300 LED
5 K3.1 K3 TAK S-1 300 LED
6 K3.2 K3 TAK S-1 300 LED
7 Kdw Kdw NIE S-2 200 LED
8 K5.1 K5 TAK S-1 300 LED
9 K5.2 K5 TAK S-1 300 LED
10 Kéw Kéw NIE S-2 200 LED
1 K7.1 K7 TAK S-3 300 LED
12 K7.2 K7 TAK S-3 300 LED
13 K8.1 K8 TAK S-1 300 LED
14 K8.2 K8 TAK S-1 300 LED
15 K9w K9w NIE S-2 200 LED
16 P10.1 P10 TAK S5 200 LED
17 P10.2 P10 TAK S-5 200 LED
18 P11.1 P11 TAK S5 200 LED
19 P11.2 P11 TAK S5 200 LED
20 P12.1 P12 TAK S5 200 LED
21 P12.2 P12 TAK S5 200 LED
22 P13.1 P13 TAK S5 200 LED
23 P13.2 P13 TAK S5 200 LED

PrzejScie sygnalizacji w stan pracy ,zotty migajacy” odbedzie sie¢ po przepaleniu ostatniego
czynnego sygnalizatora czerwonego w danej grupie kotowej lub przepaleniu ktdregokolwiek
sygnalizatora czerwonego w grupach pieszych.

Poszczegolne projektowane sygnalizatory przyporzadkowano do odpowiednich grup. Lista tych grup
przedstawiona jest w tabeli 6. Minimalne i maksymalne dtugosci sygnatow zielonych dla pieszych
podane sg bez sygnatu zielonego migajacego (4 s).

Tab. 6. Zestawienie projektowanych grup sygnalizacyjnych

Numer Nazwa Sygnalizatory Minimalny zielony [s]

grupy grupy
1 K1 K1.1,K1.2 5
2 K2 K2.1,K2.2 5
3 K3 K3.1, K3.2 5
4 Kdw Kdw 5
5 K5 K5.1,K5.2 5
6 Kéw Kéw 5
7 K7 K7.1, K7.2 5
8 K8 K8.1, K8.2 5
9 K9w KOw 5
10 P10 P10.1, P10.2 6
11 P11 P11.1,P11.2 5
12 P12 P12.1,P12.2 6
13 P13 P13.1,P13.2 5
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Zestawienie obliczen minimalnych dtugo$ci sygnatow zielonych dla grup pieszych i rowerowych
przedstawione jest w tabeli 7.

Tab. 7. Zestawienie obliczert minimalnych sygnatéw zielonych dla grup pieszych i rowerowych

Grupa Dilugosc przejscia | Predkosc¢ pieszego Zielone Minimglng zielone
[m] [m/s] [s] + migajace [s]
P10 7 1,4 5 6+4
P11 6 1,4 4,29 5+4
P12 7,3 1,4 5,22 6+4
P13 6,5 1,4 4,65 5+4

5.5.2 Uktad faz

Sktad poszczegdinych faz pracy sygnalizacji przedstawiony jest w tabeli 8. Schemat faz przedstawiony
jest w czeSci rysunkowej na rysunku D5.

Tab. 8. Sktad poszczegdInych faz pracy sygnalizacji

FAZA Rodzaj Uruchamiane grupy sygnalizacyjne
A Podstawowa | K1, K2, K4w, K9w, P11
(preference)
B Podstawowa | K1, Kéw, K7, K8, P12
(preference)
C Podstawowa | K3, Kéw, P10
D Dodatkowa K3, Kéw
E Podstawowa | K4w, K5, K9w, P13
F Dodatkowa K4w, K5, K9w

5.5.3 Programy sygnalizacji

Zaprojektowany zostat program dla pracy sygnalizacji akomodacyjnej przedstawiony zostat na
rysunku D6 w czesci rysunkowe;.

Programy startowy i konczacy nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia
3 lipca 2003 r. poz. 2181 z pozniejszymi zmianami.

Harmonogram pracy:
» tryb trojkolorowy — catodobowo

5.6 Logika sterowania akomodacyjnego

Sygnalizacja $wietlna pracowac bedzie w trybie akomodacyjnym acyklicznym, gdzie fazy A i B bedg
mie¢ state meldowanie. Hierarchie przej$¢, warunkéw przerwania i wywofania faz przedstawia
tabela 9.
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Tab. 9. Hierarchia przej$¢, warunkéw przerwania i wywotania faz

lp. | FAZA | warunek wywolania | warunek przerwania
Faza A
o przerwanie det. grup: K2
2 FazaB zgtoszenie ciagte obstuga Gpmin: P11
Faza B
. i przerwanie det. grup: K1, K7, K8
3 FazaC zgtoszenie z grup: P10 obstuga Gpmn: P12
. i przerwanie det. grup: K1, K7, K8
4 Faza D zgtoszenie z grup: K3 obstuga Gprin: P12
. . przerwanie det. grup: K1, K7, K8
5 FazaE zgtoszenie z grup: P13 obstuga Gpmn: P12
. ) przerwanie det. grup: K1, K7, K8
6 Faza F zgtoszenie z grup: K5 obstuga Gpmn: P12
o przerwanie det. grup: K7, K8
1 Faza A zgtoszenie ciggte obstuga Gprin: P12
FazaC
, i przerwanie det. grup: K3
5 Faza E zgtoszenie z grup: P13 obstuga Gprin: P10
. i przerwanie det. grup: K3
6 Faza F zgtoszenie z grup: K5 obstuga Gprin: P10
o przerwanie det. grup: K3
1 Faza A zgtoszenie ciagte obstuga Gpmn: P10
Faza D
. . przerwanie det. grup: K3
5 FazaE zgtoszenie z grup: P13 obstuga Gpmn:
. ) przerwanie det. grup: K3
6 FazaF zgtoszenie z grup: K5 obsfuga Gprin: -
o przerwanie det. grup: K3
1 Faza A zgtoszenie ciggte obstuga Gpri: --
Faza E
o przerwanie det. grup: K5
1 Faza A zgtoszenie ciagte obstuga Gpmn: P13
Faza F
Co przerwanie det. grup: K5
1 Faza A zgtoszenie ciggte obstuga Gprin: -

Warunki dodatkowe:
* Przy braku zgloszen na skrzyzowaniu sygnalizacja bedzie pracowa¢ w sekwencji faz
A->B->A...
» Przy zgtoszeniach na wszystkich detektorach sygnalizacja bedzie pracowa¢ w sekwencji faz
A>B->C->E->A..
» Wfazach C i E oprocz sygnatu zielonego dla pieszych wyswietlany bedzie takze sygnat zielony
dla pojazdéw odpowiednio dla fazy C w grupie K3, dla fazy E w grupie K5.
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5.7 Obliczenia przepustowosci i miar warunkéw ruchu

Obliczenia przeprowadzono dla natezen ruchu w godzinie szczytu komunikacyjnego. Obliczenia miar
ruchu dla szczytu komunikacyjnego porannego przedstawione sg w tabeli 10, dla szczytu
komunikacyjnego popotudniowego w tabeli 11.
Wyznaczenie poziomu swobody ruchu przedstawione zostato w tabeli 12.

Legenda:
Nazwa
q [poj/n] | Natetenie (q [poj/h])
Bs [poj/h] | Natetenie nasycenia (Bs [poj/m])
s [poj/n] Nasycenie (s [poj/h])
cp [%] Przepustowos¢ w procentach (cp [%])
¢ [poj/h] Przepustowos¢ (c [poj/h])
X [%] Stopiefi nasycenia (x [%])
Tczek [s] Sredni czas oczekiwania pojazdu (Tczek [s])
zatrz [] Srednia liczba zatrzymaii pojazdu (zatrz [-])
Nziel [poj] | Srednia diugo$é kolejki na koficu Zielonego (Nziel [poj])
Tab. 10. Obliczenia miar ruchu dla szczytu porannego
q S X Tczek | zatrz | Nziel | Ncz99 | c
[poj/h] | [poj/h] | [%] | [s] [-] [Poj] | [Poj] | [poj/h]
K1 102 1661 13 13 0.6 0 4 769
K2 30 1686 9 29 0.8 0 2 319
K3 171 1789 | 48 34 0.9 0 7 357
K5 16 1775 8 34 0.9 0 2 205
K7 66 1661 21 31 0.8 0 - 314
K8 86 1845 | 23 30 0.8 0 4 369
Tab. 11. Obliczenia miar ruchu dla szczytu popotudniowego
q S X Tczek | zatrz | Nziel | Ncz99 | ¢
[poj/h] | [pojh] | [%] | [s] [] [poj] | [pojl | [Poj/h]
K1 110 1661 14 14 0.6 0 - 769
K2 35 1636 11 29 0.8 0 3 309
K3 108 1813 | 30 31 0.9 0 9 362
K5 22 1799 11 35 0.9 0 2 203
K7 85 1710 | 26 31 0.9 0 4 324
K8 135 1865 | 36 32 0.9 0 6 373
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Tab. 12. Wyznaczenie poziomu swobody ruchu

Zestawienie detektoréw grup kotowych

Szczyt poranny (program Szczyt popotudniowy
Grupa P1) (program P1)
Tezek [s] PSR Tezek [s] PSR
K1 13 I 14 I
K2 29 I 29 Il
K3 34 I 31 Il
K5 34 I 35 Il
K7 31 Il 31 Il
K8 30 Il 32 Il
ZALACZNIK 1

N Odlegtos¢ AIRREIRED Luki Czuty na
azZWa | \azwa od linii Wymia po Pamietanie czasowe rowe Funkcja
Lp | detektor - ymiary | zakonczeniu etant . . -una
3 grupy | zatrzymani (m) syan. meldowania powyzej motocykl | liczenia
a(m) . (s) e
zZielonego
1 D1.11 | K1,K2 5 1,5x15 1 X 1 X
2 D1.12 | K1,K2 50 2x2 1 X 3 X
28x05
3 D3.11 K3 1 (45 st 1 X 1 X
4 D3.12 K3 5 1,5x15 1 X 1 X
5 D3.13 K3 50 2x2 1 X 3 X
28x05
6 D5.11 K5 1 (45 st) 1 X 1 X
7 D5.12 K5 5 1,5x15 1 X 1 X
8 D5.13 K5 50 2x2 1 X 3 X X
9 D7.11 | K7,K8 5 1,5x15 1 X 1 X
10 [ D712 | K7,K8 50 2x2 1 X 3 X X
Zestawienie detektoréw grup pieszych

Lp Grupa Nazwa detektora Typ

1 P10 101 Przycisk

2 P10 102 Przycisk

3 P13 103 Przycisk

4 P13 104 Przycisk

6. Termin realizacji projektu

Przewidywany termin realizacji projektu: do 31.12.2022r.

7. Uwagi koricowe

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokoS¢ ich umieszczania, odlegtoS¢ od krawedzi drogi) nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw isygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa
(Dz. U. 2019 poz. 2311, z pdzniejszymi zmianami) i ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych
w pasie drogowym”.
Dla drogi powiatowe] nalezy zastosowaC znaki Srednie (S). Na znakach pionowych nalezy
zastosowac folie Il typu. Oznakowanie poziome wykona¢ w technologii grubowarstwowe;.

ruchu

drogowego

i warunkoéw

ich

umieszczania

na

drogach
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Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wtasciwego Komendanta Policji co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacii
ruchu powotujac sie na numer uzgodnienia (§12 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z pdzniejszymi zmianami).
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