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Część opisowa do projektu budowlano – wykonawczego z branży drogowej i elektrycznej dla 

zadania pn.: „Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym”  

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa 
drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
w Gałkowie Małym”  
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą 
w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 
 
Lokalizacja:   
Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 – obręb Gałków Mały – jednostka ewid. Koluszki – obszar wiejski        
             
Jednostka projektowa:  
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka 
 
Projektant: mgr inż. Krystian Kowalski – uprawnienia budowlane nr MAP/0382/PBD/15 
Projektant: mgr inż. Jarosław Kostrubiec – uprawnienia budowlane nr 18/94/WŁ 

 
2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 
a) mapa do celów projektowych w skali 1:500 
b) wizje lokalne w terenie 
c) uzgodnienia z Inwestorem 
d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 
e) katalogi urządzeń i materiałów 

 
3. Warunki gruntowo – wodne 

 

Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne: 

− dobre warunki wodne 

− grupę nośności podłoża G – 1 

− grunty niewysadzinowe 
− kategorię geotechniczną pierwszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
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W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych warunków gruntowo – wodnych należy 
doprowadzić podłoże do grupy nośności podłoża G – 1. 
Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 
zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 
opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 
strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 
przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych.   

 

4. Opis stanu istniejącego 
 

Droga powiatowa nr 2911 E posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej od ok. 6,00 m 
do ok. 6,50 oraz jednostronny chodnik dla pieszych. Po drugiej stronie znajduje się pobocze 
częściowo ulepszone. Droga gminna nr 106269 E na odcinku ul. Łódzkiej posiada nawierzchnię 
bitumiczną o szerokości ok. 5,80 m oraz obustronny chodnik dla pieszych a na ul. Napoleońskiej 
posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 5,50 m oraz jednostronny chodnik dla pieszych 
oraz jednostronne pobocze częściowo ulepszone. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi 
znajduje się zabudowa handlowo – usługowa oraz tereny budownictwa mieszkaniowego. 
 

Woda opadowa i roztopowa w stanie istniejącym rozdeszczana jest powierzchniowo, częściowo na 
przyległy teren zielony oraz częściowo do istniejącej kanalizacji deszczowej w granicach 
istniejącego pasa drogowego. 
 

5. Opis stanu projektowanego 
 

5.1 Rozwiązania sytuacyjne 
 

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 – Plan zagospodarowania terenu. 
 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje przebudowę drogi w zakresie przebudowy 
przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP 2911 E (ul. Łódzka  
i ul. Brzezińska) oraz DG 106269 E (ul. Łódzka i ul. Napoleońska) w Gałkowie Małym w granicach 
istniejącego pasa drogowego. 
 

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na istniejących chodnikach zaprojektowano dojścia do 
przejścia dla pieszych wyposażone w rampy krawężnikowe o pochyleniu do 8 % zgodnie  
z zaleceniami wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych, część 3: Projektowanie przejść 
dla pieszych WR-D-41-3 (14.2) z zastosowaniem systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni 
(wykonanie pasów prowadzących, ostrzegawczych i pól uwagi o szerokości 0,80 m) dla ułatwienia 
orientacji osobom z dysfunkcjami wzroku, zgodnie z zaleceniami wytycznych projektowania 
infrastruktury dla pieszych, część 2: Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych 
WR-D-41-2. Dojścia do przejścia od strony jezdni zostaną ograniczone krawężnikiem betonowym 
15 x 30 cm, na ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. 
Projektowane chodniki dostosowano do wymaganych szerokości 2,00 m i ograniczono je od strony 
jezdni krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm, na ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 6-12 cm 
w stosunku do nawierzchni jezdni, nawiązując się do istniejących krawężników. Wzdłuż 
projektowanych krawężników, na połączeniu z istniejącą jezdnią, należy wykonać uzupełnienie 
nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, po ustawieniu krawężników. Dojścia i chodnik  
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od strony zieleńca zostaną ograniczone obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm na ławie betonowej  
z oporem, wyniesionym o 0 cm w stosunku do nawierzchni chodników zgodnie z istniejącym 
stanem sąsiednich chodników. Na połączeniu projektowanych chodników z istniejącymi, należy 
wykonać regulację wysokościową istniejących chodników w stosunku do projektowanych. 
Na wlocie DG 106269 E (ul. Łódzka), po południowej stronie jezdni należy wymienić nawierzchnię 
istniejącego chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej wraz z wykonaniem systemu fakturowych 
oznaczeń nawierzchni. 
Ponadto zaprojektowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu wraz z oświetleniem przejść dla 
pieszych zgodnie z zaleceniami wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych, część 4: 
Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych – szczegółowy opis w punkcie nr: 8. Infrastruktura 
towarzysząca / obca. 
 
Projektowane oznakowanie drogi należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem Projektu 
Stałej Organizacji Ruchu. 
 

Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg wynosi ok. 75,00 mb 

(DP 2911 E ok. 45,00 mb i DG 106269 E ok. 30,00 mb) 
 

6. Konstrukcja nawierzchni 
 

Rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr: 
D 3.1 – D 3.4 – Typowy przekrój poprzeczny 
 
Na podstawie przyjętej kategorii gruntów G – 1, oraz wytycznych Inwestora przyjęto następującą 
konstrukcję nawierzchni: 

 
Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
1. Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm 
2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3 cm 
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm 
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 34 cm 
 

Zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Półsztywnych” w przypadku 
występowania w podłożu gruntów niewysadzinowych (założenie projektowe) nie jest wymagane 
sprawdzenie warunku wysadzinowości podłoża.  
W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niż założony na etapie projektowania grunt, 
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowości został 
spełniony.  
Ponadto konstrukcja właściwa powinna być układana na warstwie spełniającej następujące 
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0. 
Ze względu na odwodnienie podłoża nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza 
z kruszywa łamanego stanowi warstwę odsączającą wykonaną z materiałów mrozoodpornych 
o współczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien być spełniony warunek 
szczelności warstw zgodnie ze wzorem: 
 

D15/d85<=5 
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D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża  
W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany. 
W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowiązany jest  
do doprowadzenia ich do G – 1. 
 

7. Odwodnienie 
 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku dróg realizowane 
będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe jezdni i chodnika, zarówno podłużne jak 
i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana będzie podobnie tak jak w stanie 
istniejącym tj. częściowo poprzez rozdeszczenie na przyległym terenie zielonym oraz częściowo do 
istniejącej kanalizacji deszczowej w granicach istniejącego pasa drogowego. Projektowany sposób 
odwodnienia nie przyczyni się do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich 
oraz nie naruszy interesów osób trzecich. 
 

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 

 

Na terenie planowanych robót zinwentaryzowano sieć: elektroenergetyczną, teletechniczną, 
gazową, wodociągową. Istnieje możliwość występowania innej infrastruktury nienaniesionej na 
mapę. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej 
lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) 
należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
W ramach przedmiotowego zadania w przypadku natrafienia należy wyregulować wysokościowo 
istniejącą infrastrukturę techniczną dostosowując ją do poziomu nowej nawierzchni chodnika  
i dojść do przejścia, wraz z wymianą uszkodzonych elementów. 
 
Sieć elektroenergetyczna: 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sygnalizacji świetlnej i oświetlenia przejścia dla 
pieszych wraz z zasilaniem urządzeń w energię elektryczną w ramach zadania pn.: „Przebudowa 
drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
w Gałowie Małym”. 
 
 Opis stanu istniejącego: 

 

W chwili obecnej przejścia dla pieszych w m. Gałków mały na skrzyzowaniu ul. Łódzkiej z ulicami 
Brzezińska i Napoleońska  są oświetlone jedynie ogólnym oświetleniem ulicznym w ul Łódzkiej. 
Przejścia nie są wyposażone w sygnalizację świetlną sterownia ruchem w obrębie skrzyzowania. 
 
 Opis techniczny 

o Opis stanu projektowanego: 
 

Lokalizacja urządzeń – infrastrukturę oświetlenia i sygnalizacji przejścia dla pieszych należy 
zlokalizować zgodnie z rysunkami D 2 i E-1 części rysunkowej projektu  
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Sygnalizacja świetlna – z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynków mieszkalnych 
zrezygnowano z sygnalizatorów akustycznych i zastosowano wyłącznie sygnalizatory wibracyjne  
co jest zgodne z  podrozdziałem 10.5 WR-D-41-3 "Wytyczne projektowania infrastruktury dla 
pieszych Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych". 
 
Przyciski wzbudzania sygnału zielonego dla pieszych projektuje się na słupkach sygnalizacyjnych  
w drodze przy 2 przejściach dla pieszych na jezdni głównej. Projektuje się przyciski sensorowe 
umożliwiające pobudzenie sygnału światła zielonego również ręką ubraną w rękawiczkę.  
Przyciski dla pieszych muszą mieć możliwość nadawania sygnału optycznego – wyświetlenie 
migającego napisu np. „czekaj” lub „proszę czekać” za pomocą diod LED w ilości gwarantującej 
dobrą widoczność sygnałów i sygnału wibracyjnego potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia przez 
sterownik.  
Przyciski dla pieszych muszą generować sygnał naprowadzający oraz być wyposażone w wibracje  
i informację dotykową bierną. Lokalizacja przycisków na rysunkach D 2 i E 1. 
 
Sterownik dla układu wszystkich sygnalizatorów ma podawać napięcia sterujące i napięcia 
potwierdzenia zgłoszenia na poziomie 24V.  
 
Sygnalizatory i przyciski należy zamontować na dedykowanych konstrukcjach wsporczych na 
wysokościach odpowiednio ok. 2,80 m i ok.1,20 – 1,35 m nad poziomem terenu. 
 
Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z przyciskami projektuje się 
umieszczać tabliczki – przy przejściu dla pieszych: „Sygnalizacja uruchamiana przyciskiem”.  
 
Oświetlenie przejścia dla pieszych – projektuje się oświetlenie dedykowane dla przejść dla 
pieszych oprawami LED o charakterystyce asymetrycznej. Oprawy należy umieścić na 
konstrukcjach wsporczych z dedykowanymi fundamentami.  

 
Parametry minimalne wymagane dla układu oświetlenia przejścia podano poniżej: 

 
I. Oprawa oświetleniowa LED 

• oprawa powinna być zamontowana na wysokości min. 6,00 m nad gruntem  

• Oprawa dwukomorowa wykonana z odlewu aluminiowego. Oprawa wyłącznie produkcji 
Europejskiej. 

• Specyfikacja  

− oprawa asymetryczna dedykowana prawostronna bądź lewostronna dla przejść dla pieszych  
i parametrach fotometrycznych zapewniających uzyskanie parametrów oświetleniowych 
wymienionych w tabeli 4.4 lub 4.5 Standardu "Wytyczne Prawidłowego Oświetlenia Przejść dla 
pieszych". 

− Barwa światła: 4000 k - 5000K 

− Montaż oprawy bezpośrednio na słupie na wysięgu o średnicy 60 mm i kącie odchylenia  
wg obliczeń ok 4 st.  

− Stopień ochrony oprawy: min. IP67,  

− Stopień ochrony złącza oprawy: min. IP 67,  

− Klasa odporności mechanicznej: minimum IK10  
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− Żywotność: min. 100,000 Godzin 
− Temperatura pracy: od -40°C do + 60° C 

• Oprawa musi posiadać certyfikat niezależnej jednostki badawczej na terenie UE 
potwierdzających spełnienie stosownych norm i dyrektyw. Oprawa przygotowana do pracy  
z automatyczną redukcją mocy przy współpracy z regulatorem solarnym. Oprawa musi spełniać 
wymagania norm zharmonizowanych z Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE. 
Dyrektywa EMC 2014/30/UE, Dyrektywa ROHS 2011/65/UE, Dyrektywa 2009/125/WE 
 

II. Konstrukcja wsporcza 

• słup stalowy ocynkowany lub aluminiowy przystosowany dla II strefy wiatrowej wg. PN-EN 
1991-1-4 uwzględniając opór powietrza stawiany przez powierzchnię zamontowanej oprawy 
LED,  

• klasa bezpieczeństwa biernego słupa "0" wg EN 12767 
 

III. Fundament – prefabrykowany dostosowany do obciążenia kompletnie zmontowanym układem 
oświetleniowym (słup, konstrukcje nośne, oprawa) 

 
Obliczenia 

Dobór opraw i źródeł światła 

Obliczenia – obliczenia, stanowiące podstawę doboru opraw przeprowadzono w programie 
DIALux.  Wyniki obliczeń przedstawiono w Załączniku nr 1 
 
Słupy oświetleniowe – projektuje się 8 nowy słupów oświetleniowych z wysięgnikiem o sylwetce  
i przybliżonych wymiarach  jak na rysunku poniżej 

 
 

 

 
z optyką jak w Załączniku 1 montowanej na słupie o wysokości 5,50 m.  
W przypadku stosowania innych opraw lub słupów oświetleniowych słupy oświetleniowe muszą 
uwzględniać dopuszczalna powierzchnię boczną zastosowanej oprawy oświetleniowej. 
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Fundamenty – stosować fundamenty rekomendowane przez producentów dla wybranego typu 
słupa dostarczanego na etapie realizacji. 
 

Zasilanie i sterowanie oświetleniem – Obliczenia elektryczne 
 

Zasilanie – układ zasilania zgodny z Warunkami Przyłączenia nr 21-D4/WP/02901 z dnia 
20.07.2021 r. przedstawiono na rysunkach E-1 i E-2 w części rysunkowej. 

 
Rozdzielnia TR – projektowana tablica rozdzielcza TR zasilana będzie z projektowanego  
(wg oddzielnego opracowania PGE Dystrybucja SA) złącza kablowo pomiarowego zlokalizowanego 
w ulicy Napoleońskiej w granicy działek 413/4 i 427 w pobliżu słupa przyłączowego.  
Zgodnie z Warunkami Przyłączenia zabezpieczenie przedlicznikowe o prądzie znamionowym 16A  
i charakterystyce gG.  
Rozdzielnię TR projektuje się w obudowie typu ZK1 na fundamencie i lokalizuje w pasie drogowym 
na granicy działek 428 i 427.  
Z Rozdzielni TR zasilane będą dwa niezależne obwody: oświetlenia przejścia dla pieszych oraz 
system sterowania sygnalizacją świetlną zlokalizowany w szafie sygnalizacyjno sterowniczej SSS 
zabudowanej w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielni TR. Jako zabezpieczenia obwodów 
zastosowano wyłącznik różnicowo-prądowy P312 B10 30mA i wyłącznik nadprądowy S301 B10. 
Schemat rozdzielni TR pokazano na rysunku E-2 – Schemat zasilania. 

  
Nowoprojektowane oprawy oświetleniowe zasilane będą z projektowanej rozdzielni TR. Sterowanie 
oświetleniem odbywać się będzie wyłącznikiem zmierzchowych WZ. 
 
Dobór przewodów i zabezpieczeń 

Dobór nowoprojektowanej linii kablowej zasilającej tablicę TR 
 

Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla YKY 3x10mm2 wynosi IZ=75A 
Łączna moc przydzielona wg Warunków przyłączenia wynosi 3kW. 
Prąd obliczeniowy obwodu zasilającego oprawy nowoprojektowane: 
 

IB =  
����

���∗�,��
 = 14,03A 

 
Projektowany kabel musi spełniać następujące warunki: 
 

IB<IN<IZ 

oraz 
I2<1,45·IZ 

gdzie: 
IN – prąd znamionowy bezpiecznika 
IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczeń  
 
Zgodnie z wytycznymi właściciela sieci dystrybucyjnej obwód oświetleniowy zabezpieczony będzie 
wkładką bezpiecznikową o wielkości 16A o charakterystyce gG. 
Prąd zadziałania (górny prąd probierczy) dla bezpiecznika 
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I2=1,6·16A=25,60A 

czyli: 
14,03A<16A<75A 

oraz 
25,60A<108,75A 

 
Należy zastosować kabel YKY 3x10mm2. 
 

Dla warunków przeciążeniowych dobrany bezpiecznik i kabel są poprawne. 
 
Obliczanie spadku napięcia 

 
Do obliczeń przyjmuje się odcinek obwodu oświetleniowego od złącza kablowego do projektowanej 
tablicy TR: 

 
∆U=0,40%<5%  

 
WARUNEK SPEŁNIONY 

 
Zalecenia techniczne 
 

Montaż opraw 
Projektowane oprawy na nowoprojektowanych słupach należy zamontować na wysięgnikach  
o wymiarach przybliżonych do wskazanych w części opisowej. 
 
Montaż linii zasilających oprawy 
Nowoprojektowane oprawy zasilić linią kablową z tablicy TR. 
Projektowaną linię kablową YKY 3x4mm2 prowadzić od rozdzielnicy TR zgodnie z trasą pokazaną 
na Planie oświetlenia (rys. E-1). 
 
Montaż linii zasilających sygnalizatory i pętle indukcyjne 
Nowoprojektowane sygnalizatory, pętle indukcyjne zasilić liniami kablowymi wyprowadzonymi  
z szafy sygnalizacyjno sterowniczej SSS układając kable zgodnie z trasą pokazaną na Planie 
oświetlenia (rys. E-1). 
 
Montaż linii kablowych 
Przy układaniu kabli, należy przestrzegać zapisów normy N SEP-E-004 „Elektrotechniczne  
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, ewentualnie posiłkując się wycofaną przez 
PKN dnia 25.03.2004r. Polską Normą PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa”: 

• kabel należy układać linią falistą 1-3% 

• nowoprojektowane kable pod drogą i wjazdami chronić rurą osłonową np. DVR 75  
• nowoprojektowany kabel na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi instalacjami chronić 

rurą osłonową np. DVR 75  

• minimalna długość osłony otaczającej kabel wystające w obie strony poza krawędź przeszkód 
50 cm 

• uszczelnienie rur osłonowych wykonać z materiałów niepodlegających biodegradacji i starzeniu 
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• kabel układać w ziemi na warstwie piasku o grubości 10 cm, kable zasypać warstwą piasku  
o grubości min. 10 cm. Wykop zasypać warstwą rodzimego gruntu (wolnego od gruzu i kamieni) 
o grubości 30 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Folia 
powinna mieć grubość 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykryła ułożony kabel 
(rurę), lecz nie mniejsza niż 20cm. Pozostałą część wykopu zasypać rodzimym gruntem. 
Zasypany wykop pod kabel należy zagęścić. 

• płaskownik uziemiający (bednarkę) układany w tym samym wykopie, co kabel winien być 
zasypany na dnie rowu kablowego na głębokości, co najmniej 10 cm i przesunięty w poziomie  
o 15 cm od kabla 

 
Odległości kabli przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

  

Lp. 

  

Skrzyżowanie lub zbliżenie 

  

Najmniejsza dopuszczalna odległość, 
[cm] 

pionowa, przy 
skrzyżowaniu 

pozioma, przy 
zbliżeniu 

1 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 
1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

 25  10 

2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 
urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju 

 25  mogą stykać 
się 

3 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe 
sieci wyższe niż 1 kV 

  

  

 50 

  

10 
4 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 

wyższe niż 1 kV i nieprzekraczające 10 kV z kablami tego 
samego rodzaju 

5 Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci 
wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju 

 25 

6 Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 
7 Kabli różnych użytkowników 
8 Kabli z mufami sąsiednich kabli — 25 
9 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami 

niepalnymi 
801) przy średnicy 
rurociągu do 250 
mm i 1502) przy 
średnicy rurociągu 
większej niż 250 mm 

  

50 
10 Rurociągi z cieczami palnymi  100 

11 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,4 MPa    * 
12 Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,4 MPa 

do 6,4 MPa 
* 

13 Zbiorniki z płynami palnymi 200 
14 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) — 80 
15 Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały, z 

wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 9÷14 
 —  50 

16 Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej 100 — między 
osłoną kabla i stopą 
szyny 
50 — między osłoną 
kabla i dnem rowu 
odwadniającego 

250 
17 Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej * 
18 Skrajny koniec podkładu toru manewrowego i bocznicy 

kolejowej, nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na 
zamkniętym terenie zakładu przemysłowego 

 803) 

1) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania ochrony z rury stalowej o 
odpowiedniej długości. 

2) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej o 
odpowiedniej długości. 

3) Jeżeli z uzasadnionych względów odległość ta nie może być zachowana, dopuszcza się zmniejszenie jej 
do 30 cm, lecz należy zastosować osłony otaczające. 

* wg norm i przepisów branżowych. 
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Na kabel założyć plastikowe opaski kablowe, na których należy podać: typ kabla, przeznaczenie, 
użytkownika, rok budowy, trasę. Opaski zakładać na wejściu i wyjściu kabla z rury osłonowej, przy 
wprowadzeniu do nowoprojektowanych słupów oraz na słupie kablowym. 
 
Obwody zasilające oprawy – każdą projektowaną oprawę zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 
o charakterystyce gG lub wyłącznikiem nadprądowym o charakterystyce B i prądzie znamionowym 
2A umieszczone we wnęce słupowej. Od bezpieczników we wnęce słupowej do oprawy prowadzić 
przewód YDY 3x2,5mm2 /750V.  
 
Ochrona od porażeń – ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowi izolacja 
robocza przewodów, kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. 
Środkiem ochrony dodatkowej projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania w układzie 
sieciowym TN-C. Przewody instalować z wydzielonym przewodem L i N oraz z przewodem 
ochronnym PE. W instalacji zachować kolorystykę przewodów: PE-żółtozielony, N-niebieski. 
Instalację wykonać zgodnie z normą PN-IEC-60364. 
Wzdłuż linii kablowych prowadzić bednarkę ocynkowaną FeZn25x4, podłączając do niej każdy  
z nowoprojektowanych słupów. Na końcach linii żyłę N uziemić stosując uziom prętowy lub prętowo-
taśmowy o wartości rezystancji R<30Ω. 
 
Wykonanie pętli indukcyjnych – Pętle indukcyjne należy wykonać w miejscach zaznaczonych na 
rys D 2 i E–1, zgodnie z wytycznymi producenta sterownika sygnalizacji, z dala od obiektów 
metalowych np. zbrojeń elementów konstrukcji, kabli itp. Nie wolno układać pętli podczas deszczu.   
Przy montażu pętli należy zachować odstęp pętli od rozdziału pasów jezdni ok 0,70 m. Pętle 
detekcyjne dla pojazdów wykonać w warstwie wiążącej nawierzchni jezdni przewodem LgYd 
2,5mm2 w uprzednio wykonanym rowku. Pętle układać w rowkach na głębokości ok. 7 cm,  
a następnie zalać masa bitumiczną do zalewania pętli detekcyjnych (np. TL82). Pętle połączyć  
ze sterownikiem kablem telekomunikacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8mm. Kabel telekomunikacyjny 
zasilający (tzw. feeder) ułożyć jako jeden odcinek i połączyć przy początku pętli w studni  
z przewodem LgYd 2,5mm2 za pomocą mufy żelowej. 
 
W celu poprawnego wykonania pętli detekcyjnych należy:  

− wytyczyć położenie rowka w nawierzchni asfaltowej tak aby odstęp między rowkiem a linia 
segregacyjną sąsiedniego pasa lub krawężnika nie był mniejszy niż 0,3 m;  

− rowek powinien posiadać narożniki o katach większych niż 135 stopni z wykonaniem ukośnych 
rowków w odległości 15 cm od każdego narożnika;  

− szerokość rowka musi być o ok. 2 mm większa niż średnica przewodu, szerokość rowka dla 
przewodu LgYd 2,5mm2 powinna wynosić 6-7mm;  

− rowek winien zostać wykonany na głębokość max. 7,5 cm tak aby ułożyć przewód LgYd 2,5mm2 
na głębokości nie większej niż 7 cm;  

− rowek w nawierzchni, tam gdzie zostanie ułożona cześć bierna pętli do krawężnika powinien  
mieć szerokość dwukrotnej średnicy przewodu z rezerwą 4 mm, czyli : 12 mm; przewody pętli 
przeprowadzić przez krawężnik otworem wywierconym pod katem 45 stopni od nawierzchni,  
o średnicy równej dwukrotnej wartości średnicy przewodu plus 12 mm, czyli 20 mm; 

− ścianki wykonanego rowka powinny być osuszone za pomocą palnika gazowego, odkurzone za 
pomocą odkurzacza, bez nierównych elementów;  
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− przewód powinien leżeć płasko na dnie rowka i zostać zabezpieczony drewnianymi klinami prze 
wypadaniem;  

− od miejsca zakończenia rowka pętli do punktu połączenia z feederem przewody sterowniczym  
należy skręcić (10 skręceń na 1 m);  

− przez krawężnik przewody przeprowadzić w rurce RL o średnicy 18-20 mm, rurkę uszczelnić 
przed wnikaniem masy bitumicznej;   

− przewód ułożony w rowku zalać masą bitumiczna do zalewania pętli w nawierzchniach 
asfaltowych;  

 

Po ułożenie pętli i przed zalaniem masą bitumiczną wykonać niezbędne pomiary:  

− rezystancji i indukcyjności pętli;  
− rezystancji izolacji względem ziemi (nie mniej niż 20 MΩ);  

− ilości zwojów;  
 

Po połączeniu pętli do kabla telekomunikacyjnego i połączeniu kabla z listwą zaciskową sterownika 
wykonać pomiary:  

− rezystancji i indukcyjności pętli z kablem;  

− rezystancji izolacji względem ziemi żył pętli z kablem przy zwarciu żył między sobą (nie mniej niż 
20 MΩ);  

 

Pomiary rezystancji izolacji wykonać miernikiem o napięciu 500 V DC. Po wypełnieniu rowków  
i stwardnieniu masy bitumicznej, należy dokonać ponownie pomiarów. Po wykonaniu pomiarów 
sporządzić niezbędne protokoły. 

 
9. Uwagi końcowe 

 

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o zaświadczenie o przyjęciu zgłoszonych robót 
budowlanych i projekt budowlano – wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 
dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić 
na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić 
zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy 
natychmiast powiadomić Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami 
wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte  
na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak 
jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 
zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Roboty 
drogowe w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację 
ruchu. 
W przypadku naruszenia w trakcie robót punktów stałej osnowy geodezyjnej Wykonawca 

zobligowany będzie do ich odtworzenia na swój koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub 

zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znaków uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego na własny koszt. 
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10. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
10.1 Zakres robót budowlanych oraz kolejność ich realizacji 

 
Roboty budowlane obejmują zakres opisany w projekcie budowlano – wykonawczym branży 
drogowej i elektroenergetycznej – roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: „Przebudowa 
drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
w Gałkowie Małym”. 
 

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego 
opracowania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono 
w oparciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 
„w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia”. Plan BIOZ należy wykonać po przeprowadzeniu lustracji terenu przed 
rozpoczęciem prac budowlanych oraz po uwzględnieniu poniższych uwag: 
 
Zakres robót obejmuje:  

• Montaż fundamentów, słupów sygnalizacyjnych i oświetleniowych 

• montaż sygnalizatorów, przycisków  i opraw oświetleniowych 

• Budowa linii kablowych z montażem w wykopie 

• Budowa pętli indukcyjnych  

• Zasilenie projektowanych linii   
 
Zagrożenia bezpieczeństwa pracy: 

• Prace na wysokości - montaż opraw, przewodów – zagrożenie upadkiem 

• Prace przy wykopach liniowych 

• Prace przy urządzeniach dźwigowych – podnośnik 

• Prace w pobliżu napięcia – czynne linie 0,4kV 

• Transport materiałów na budowę oraz na placu budowy 
• Prace rozładunkowe – uderzenia, przygniecenia 

• Prace przy urządzeniach hydraulicznych – praski 

• Prace z wykorzystaniem elektronarzędzi – skaleczenia, odpryski, poparzenia 

• Prace z wykorzystaniem narzędzi ręcznych – skaleczenia, stłuczenia 
• Zagrożenie pożarowe – praca spawarką 
 
Zagrożenia higieny pracy 

• Odpady polietylenowe izolacji kabli 

• Odpady aluminium, miedzi 
 
Zalecenia 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

• instrukcja BHP stanowiska pracy    – zawsze 
• aktualne zaświadczenia SEP     – zawsze 
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• badania lekarskie – praca na wysokości   – zawsze 
• stosowanie obuwia i odzieży ochronnej    – zawsze 

• stosowanie kasku i okularów ochronnych   – wg potrzeb 

• stosowanie środków ochrony przed upadkiem z wysokości – wg potrzeb 
 
Dodatkowo należy bezwzględnie zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu 
pracowników do prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.  
  
Kierownik budowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac, w oparciu o powyższą 
informację sporządzić i uzgodnić z Inwestorem plan BIOZ. 
 

10.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Istniejące zagospodarowanie terenu zgodne z mapą do celów projektowych, stanowiącą podstawę 
do sporządzenia przedmiotowego projektu budowlano – wykonawczego. 
 

10.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

W trakcie przystąpienia do robót budowlanych zagrożenie dla  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
wynika z prowadzenia robót w pasie drogowym. Zagrożenie może pochodzić również od sieci 
elektroenergetycznych, kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej, gazociągu, sieci 
teletechnicznej oraz wodociągu. 
 

10.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 
 

Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z: 
a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięcia mas ziemnych) 
b) montażem elementów betonowych drogowych (zagrożenie wypadkowe) 
c) praca ludzi w zasięgu działania maszyn i przejazdów środków transportu (zagrożenie 

wypadkowe) 
d) praca w pobliżu sieci elektroenergetycznej (porażenie prądem) 
e) praca w pobliżu sieci gazowej (zagrożenie wybuchem) 

 

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Każdy z pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien być poinstruowany  
o sposobie ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem prac wymienionych powyżej. Instruktażu 
powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie 
przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
Roboty w pasie drogowym winny być prowadzone w oparciu o zatwierdzoną organizację ruchu.  
W zakresie robót prowadzonych w pobliżu sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, 
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociągowej oraz sieci elektroenergetycznej  
– wymagane jest uzyskanie wskazań od administratorów tych sieci. 
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10.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 

Techniczne środki ostrożności: 
a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego 
b) dopuszczenie do użytkowania tylko sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie 

wymagania techniczne 
c) utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających szybką  

i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia 
d) nadzorowanie robót wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego, 

szczególnie z wodociągami, gazociągiem, kanalizacją ogólnospławną, sanitarną i deszczową, 
siecią teletechniczna, elektroenergetyczną oraz gazociągową – przez osoby upoważnione 
przez administratorów tych sieci; uzyskanie przez wykonawców robót szczegółowych wskazań 
i uzgodnień w zakresie warunków prowadzenia tych robót, stosowanych technik i rodzaju 
sprzętu oraz stosowanie się do nich; wykonywanie prac w sąsiedztwie linii 
elektroenergetycznych – po wyłączeniu napięcia; wykonywanie prac w sąsiedztwie sieci 
gazowych – po odcięciu dopływu gazu; wykonanie prac związanych z przebudową sieci 
wodociągowej – po odcięciu dopływu wody; wykonywanie robót ręcznie 

e) wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną 
f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania  

pn.: „Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” 
 

Organizacyjne środki ostrożności: 
a) przygotowanie szczegółowego planu bezpieczeństwa i zapoznanie z nim kierownictw robót  

i pracowników 
b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie 

stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposażenie pracowników w odzież ochronną 
(kaski, obuwie, rękawice) 

c) organizacja pracy i zespołów – w sposób zapewniający bezpośredni lub pośredni kontakt  
z poszczególnymi stanowiskami – dla nadzoru robót i interwencji w sytuacji zagrożenia 

d) zaplanowanie i stałe utrzymywanie odpowiedniego dostępu do stanowisk roboczych  
na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa 

e) prowadzenie robót w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu 
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 Zestawienie podstawowych materiałów branży elektrycznej: 
 

Zezwala się na stosowanie materiałów zamiennych o nie gorszych parametrach technicznych niż 
opisane w projekcie. 
 

1. Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany lub aluminiowy - o 
wymiarach zgodnych z rysunkiem w części opisowej 

8kpl. 

2. Fundament dopasowany do zastosowanego słupa 8szt. 
3. Słupowa tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniem obwodu 
dopasowana do zastosowanego słupa 

8szt. 

4. Oprawa LED o mocy diod 45W i o parametrach nie gorszych niż w 
opisie 

8szt. 

5. Kabel YKY 3x10mm2 45mb 
6. Kabel YKY 3x4mm2 250mb 
7. Kabel YKSY 7x1,5mm2 130mb 
8. Przewód XzTKMXpw2x2x0,8mm 350mb 
9. Przewód LgYd 2,5mm2 1100mb 
10. Puszki łączeniowe do pętli 10szt. 
11. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm 215mb 
12. Przewód YDY 3x2,5 mm2                                             52mb 
13. Rura DVR75 52mb 
14. Rura stalowa Φ110 82mb 
15. Złącze kablowe ZK1 z fundamentem  1kpl 
16. Wyłącznik różnicowo-prądowy P312 B10 30mA 1szt. 
17. Wyłącznik nadprądowy S301 B10 1szt. 
18. Rozłącznik FR302 25A 1szt. 
19. Wyłącznik zmierzchowy 1szt. 
20. Słup sygnalizacji świetlnej z fundamentem 8kpl 
21. Słup sygnalizacji świetlnej z wysięgnikiem do 5,1m z 
fundamentem 

2kpl 

22. Słup sygnalizacji świetlnej z wysięgnikiem do 8,5m z 
fundamentem 

1kpl 

23. Szafa sterownika sygnalizacji świetlnej z wyposażeniem 1kpl 
24. Sygnalizator SLIM 2-komorowy (200mm) 8szt. 
25. Sygnalizator SLIM 1-komorowy strzałka w prawo (200mm) 3szt. 
26. Sygnalizator ogólny SLIM 3-komorowy (300mm) 4szt. 
27. Sygnalizator kierunkowy SLIM 3-komorowy (300mm) 2szt. 
28. Sygnalizator ogólny SLIM 3-komorowy z ekranem kontrastowym 
(300mm) 

2szt. 

29. Sygnalizator kierunkowy SLIM 3-komorowy z ekranem 
kontrastowym (300mm) 

4szt. 

30. Sygnalizator akustyczny 8szt. 
31. Przycisk dla pieszych 4szt. 

 



II. Część rysunkowa 
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Oś drogi powiatowej nr 2911 E i drogi gminnej 106269 E

Projektowane obrzeża betonowe 8 x 30 cm - odsłonięcie 0 cm

Zakres robót objęty zgłoszeniem

Projektowane obniżone kraweżniki betonowe 15 x 30 cm - odsłonięcie 2-6 cm

Projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 

Projektowane rampy krawężnikowe - pochylenie rampy max. 8 % 

z systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni

Projektowane oświetlenie przejścia dla pieszych

(kostka szara) - rodzaj kostki dostosować do stanu istniejącego po akceptacji Inwestora

Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm (kostka szara) z systemem fakturowych oznaczeń

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektowane kraweżniki betonowe 15 x 30 cm - odsłonięcie 6-12 cm

LEGENDA

Istniejące oznakowanie pionowe

Istniejące czerwono - białe poprzeczne linie

ostrzegawcze wibracyjne - grubowarstwowe

Istniejące urządzenia bezpieczeństwa

ruchu drogowego - przeniesione

Istniejące oznakowanie pionowe

do likwidacji

Detektory indukcyjne pętlowe

Detektory przyciskowe

Sygnalizatory

Konstrukcje wsporcze i słupki

Projektowane oznakowanie pionowe

*Znak D-6 należy przymocować do słupka 

sygnalizatora 

Projektowane oznakowanie poziome
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektant:

Data:1:500Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 2Nr rys.:

Drogowa, Elektroenergetyczna

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Budowlano – Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Październik 2021

DP 2911 E i DG 106269 E – ul. Łódzka, DP 2911 E – ul. Brzezińska 

Powiat Łódzki Wschodni 

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Łodzi

MAP/0382/PBD/15

Plan zagospodarowania terenu

Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 – obręb Gałków Mały – jednostka ewid. Koluszki 

Temat: Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym

ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 

Projektant: mgr inż. Jarosław Kostrubiec 18/94/WŁ Elektroenergetyczna

i DG 106269 E – ul. Napoleońska w Gałkowie Małym

– obszar wiejski

nawierzchni - rodzaj kostki dostosować do stanu istniejącego po akceptacji Inwestora
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LEGENDA



TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50

LOKALIZACJA: UL. ŁÓDŹKA, UL. BRZEZIŃSKA, UL. NAPOLEOŃSKA W M. GAŁKÓW MAŁY, GM. KOLUSZKI
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Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 6 cm

2,0%

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Razem: 34 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Przejście dla pieszych

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30cm (odsłonięcie 2 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie

betonowej z betonu C12/15 (odsłonięcie 0 cm)

*Na chodniku należy wykonać systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni zgodnie PZT
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+0,06

0,00

20-50
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Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 6 cm

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Razem: 34 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30cm (odsłonięcie 2 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

*Na chodniku należy wykonać systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni zgodnie PZT
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Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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Krawężnik betonowy 15x30 cm
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Projektant:

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Data:1:25, 1:50Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 3.1Nr rys.:

Temat:

Drogowa

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Budowlano – Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Październik 2021

DP 2911 E i DG 106269 E – ul. Łódzka, DP 2911 E – ul. Brzezińska

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji 

MAP/0382/PBD/15

Typowy przekrój poprzeczny

Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 – obręb Gałków Mały – jednostka ewid. Koluszki

świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym

i DG 106269 E – ul. Napoleońska w Gałkowie Małym

– obszar wiejski
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TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

SKALA 1:50

LOKALIZACJA: UL. ŁÓDŹKA, UL. BRZEZIŃSKA, UL. NAPOLEOŃSKA W M. GAŁKÓW MAŁY, GM. KOLUSZKI
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Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 6 cm

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Razem: 34 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Przejście dla pieszych

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30cm (odsłonięcie 2 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie

betonowej z betonu C12/15 (odsłonięcie 0 cm)

*Na chodniku należy wykonać systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni zgodnie PZT

+0,02

+0,06

0,00

20-50

*obrzeże obsypać ziemią

+0,02

0,00

Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 6 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30cm (odsłonięcie 2 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

20-50

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Razem: 34 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie

betonowej z betonu C12/15 (odsłonięcie 0 cm)

*obrzeże obsypać ziemią

*Na chodniku należy wykonać systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni zgodnie PZT
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KRAWĘŻNIKA PRZY PRZEJŚCIU

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

SKALA 1:25
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Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15
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Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 6 cm
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KRAWĘŻNIKA PRZY CHODNIKU

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

SKALA 1:25

15

1
5

Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15
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Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 6 cm

20-50

20-50

Ława betonowa

z betonu C12/15

Obrzeże betonowe 8x30cm
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SKALA 1:25
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Ława betonowa

z betonu C12/15

Obrzeże betonowe 8x30cm
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Projektant:

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Data:1:25, 1:50Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 3.2Nr rys.:

Temat:

Drogowa

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Budowlano – Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Październik 2021

DP 2911 E i DG 106269 E – ul. Łódzka, DP 2911 E – ul. Brzezińska

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji 

MAP/0382/PBD/15

Typowy przekrój poprzeczny

Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 – obręb Gałków Mały – jednostka ewid. Koluszki

świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym

i DG 106269 E – ul. Napoleońska w Gałkowie Małym

– obszar wiejski



TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C

SKALA 1:50

LOKALIZACJA: UL. ŁÓDŹKA, UL. BRZEZIŃSKA, UL. NAPOLEOŃSKA W M. GAŁKÓW MAŁY, GM. KOLUSZKI

Pas ruchu Pas ruchu

Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika na

nawierzchnię z kostki brukowej z systemem

fakturowych oznaczeń nawierzchni
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Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 6 cm

2,0%

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Razem: 34 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Przejście dla pieszych

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30cm (odsłonięcie 2 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie

betonowej z betonu C12/15 (odsłonięcie 0 cm)

*Na chodniku należy wykonać systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni zgodnie PZT

+0,02

+0,06

0,00

20-50

+0,02

2,0%

0,00

Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 6 cm

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Razem: 34 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30cm (odsłonięcie 2 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

*Na chodniku należy wykonać systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni zgodnie PZT

20-50

Istniejący
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KRAWĘŻNIKA PRZY PRZEJŚCIU

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

SKALA 1:25
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KRAWĘŻNIKA PRZY CHODNIKU

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

SKALA 1:25
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Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15
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20-50

Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 6 cm

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA 

SKALA 1:25

OBRZEŻA PRZY CHODNIKU

Ława betonowa

z betonu C12/15

Obrzeże betonowe 8x30cm
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Projektant:

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Data:1:25, 1:50Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 3.3Nr rys.:

Temat:

Drogowa

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Budowlano – Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Październik 2021

DP 2911 E i DG 106269 E – ul. Łódzka, DP 2911 E – ul. Brzezińska

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji 

MAP/0382/PBD/15

Typowy przekrój poprzeczny

Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 – obręb Gałków Mały – jednostka ewid. Koluszki

świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym

i DG 106269 E – ul. Napoleońska w Gałkowie Małym

– obszar wiejski



Pas ruchu Pas ruchu
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TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY D-D

SKALA 1:50

LOKALIZACJA: UL. ŁÓDŹKA, UL. BRZEZIŃSKA, UL. NAPOLEOŃSKA W M. GAŁKÓW MAŁY, GM. KOLUSZKI

295 295
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Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 6 cm

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Razem: 34 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Przejście dla pieszych

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30cm (odsłonięcie 2 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie

betonowej z betonu C12/15 (odsłonięcie 0 cm)

*Na chodniku należy wykonać systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni zgodnie PZT

+0,02

+0,06

0,00

20-50

+0,02

0,00

Warstwa ścieralna - AC 8 S gr. 6 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15x30cm (odsłonięcie 2 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

20-50

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 6 cm

Razem: 34 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 10 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie

betonowej z betonu C12/15 (odsłonięcie 0 cm)

*obrzeże obsypać ziemią

*Na chodniku należy wykonać systemem fakturowych oznaczeń nawierzchni zgodnie PZT
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KRAWĘŻNIKA PRZY PRZEJŚCIU

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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KRAWĘŻNIKA PRZY CHODNIKU

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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Ława betonowa

z betonu C12/15

Obrzeże betonowe 8x30cm
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Projektant:

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Data:1:25, 1:50Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 3.4Nr rys.:

Temat:

Drogowa

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Budowlano – Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Październik 2021

DP 2911 E i DG 106269 E – ul. Łódzka, DP 2911 E – ul. Brzezińska

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji 

MAP/0382/PBD/15

Typowy przekrój poprzeczny

Dz. ew. nr 59/2, 235/1, 235/2, 427 – obręb Gałków Mały – jednostka ewid. Koluszki

świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym

i DG 106269 E – ul. Napoleońska w Gałkowie Małym

– obszar wiejski







III. Załączniki 



 

Kazimierza Wielka, październik 2021 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Niniejszym oświadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane), 

że projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi  
w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
w Gałkowie Małym” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
 

 

 

Projektant: 

 

 

 

  mgr inż. Krystian Kowalski 

 

 

 

 

 









 

Zgierz, październik 2021 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Niniejszym oświadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane), 

że projekt budowlano – wykonawczy branży elektroenergetycznej dla inwestycji pn.: „Przebudowa 
drogi w zakresie przebudowy przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu w Gałkowie Małym” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

Projektant: 

 

 

 

  mgr inż. Jarosław Kostrubiec 

 

 

 

 

 













INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 

INWESTYCJA:  
 

„Przebudowa drogi w zakresie przebudowy przej ść dla pieszych z budow ą 
sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniu w Gałkowie Małym”  

 

Na działkach ewid. nr:  
 59/2, 235/1, 235/2, 427 – obręb Gałków Mały – jednostka ewid. Koluszki  

– obszar wiejski 
 

 Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia  
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, należy rozumieć, że jest 
to „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji 
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokościowego, 
ustalono obszar oddziaływania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji 
uwzględniając przepisy odrębne wprowadzające związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Obszar oddziaływania obiektu  obejmuje działki ewid. nr:  
 59/2, 235/1, 235/2, 427 – obręb Gałków Mały – jednostka ewid. Koluszki  

– obszar wiejski   
 
 Wzięto pod uwagę konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejącą drogę 
oraz połączenie komunikacyjne przyległych terenów z układem dróg publicznych. 
Ponadto wzięto pod uwagę przepisy dotyczące dróg publicznych, ochrony przyrody, 
ochrony środowiska i prawa wodnego.  
 Przyjęta konstrukcja, rzędne projektowe nie ograniczają dostępności do 
przyległych terenów.  
 
Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w opar ciu o:   
- Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 
z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 
 



Wykaz Współrzędnych
1. X = 5732979.55  Y = 7411673.04
2. X = 5732979.50  Y = 7411673.48
3. X = 5732997.66  Y = 7411676.90 
4. X = 5732995.82  Y = 7411688.92 
5. X=  5733003.38  Y = 7411690.50 
6. X = 5733004.07  Y = 7411692.11
7. X = 5733004.57  Y = 7411692.26
8. X = 5733005.67  Y = 7411692.28
9. X = 5733007.31  Y = 7411692.61
10. X = 5733007.99  Y = 7411692.82
11. X = 5733008.01  Y = 7411692.72
12. X = 5733008.97  Y = 7411681.90
13. X = 5733009.57  Y = 7411682.20
14. X = 5733014.34  Y = 7411681.18
15. X = 5733008.61  Y = 7411692.46
16. X = 5733010.16  Y = 7411682.63
17. X = 5733014.29  Y = 7411683.15
18. X = 5733009.62  Y = 7411692.98
19. X = 5733013.76  Y = 7411693.91
20. X = 5733014.97  Y = 7411694.34
21. X = 5733016.78  Y = 7411694.71
22. X = 5733015.90  Y = 7411694.70
23. X = 5733015.13  Y = 7411698.64
24. X = 5733014.98  Y = 7411698.97
25. X = 5733016.03  Y = 7411699.15
26. X = 5733014.29  Y = 7411703.18
27. X = 5733014.53  Y = 7411703.75
28. X = 5733022.16  Y = 7411704.52
29. X = 5733023.21  Y = 7411705.85
30. X = 5733023.87  Y = 7411698.57
31. X = 5733023.80  Y = 7411698.47
32. X = 5733024.97  Y = 7411696.50
33. X = 5733025.61  Y = 7411696.40
34. X = 5733033.25  Y = 7411697.41
35. X = 5733034.13  Y = 7411698.06
36. X = 5733033.93  Y = 7411697.88
37. X = 5733034.41  Y = 7411695.89
38. X = 5733032.83  Y = 7411697.04
39. X = 5733033.83  Y = 7411697.24
40. X = 5733038.90  Y = 7411697.85
41. X = 5733041.29  Y = 7411688.09
42. X = 5733040.08  Y = 7411688.94
43. X = 5733035.80  Y = 7411687.35
44. X = 5733035.89  Y = 7411687.94
45. X = 5733029.62  Y = 7411696.21
46. X = 5733033.41  Y = 7411686.97 
47. X = 5733032.57  Y = 7411686.34
48. X = 5733032.16  Y = 7411685.44
49. X = 5733031.76  Y = 7411685.47 
50. X = 5733029.00  Y = 7411681.87
51. X = 5733028.74  Y = 7411682.08



52. X = 5733028.37  Y = 7411677.23
53. X = 5733027.74  Y = 7411675.66
54. X = 5733027.09  Y = 7411675.63
55. X = 5733020.08  Y = 7411673.99
56. X = 5733019.65  Y = 7411674.41
57. X = 5733020.14  Y = 7411669.61
58. X = 5733018.80  Y = 7411668.53
59. X = 5733020.53  Y = 7411669.61
60. X = 5733027.02  Y = 7411675.18
61. X = 5733022.07  Y = 7411662.98
62. X = 5733028.74  Y = 7411618.37
63. X = 5733018.39  Y = 7411672.60
64. X = 5733018.59  Y = 7411673.71
65. X = 5733016.91  Y = 7411682.29
66. X = 5733047.47  Y = 7411690.28
67. X = 5733090.92  Y = 7411699.11
68. X = 5733020.71  Y = 7411710.79
69. X = 5733000.92  Y = 7411688.95
70. X = 5732957.48  Y = 7411680.96
71. X = 5733020.32  Y = 7411662.58
72. X = 5733012.53  Y = 7411754.62


