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Uzgodnienie z Gminą Koluszki: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzgodnienie Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach: 

 

  

- zgodnie z załączonym uzgodnieniem nr  118/2021  z dnia 07.10.2021 r. 

 

 

 

Zatwierdzenie w Powiecie Łódzkim Wschodnim: 

 

 

- zgodnie z załączonym zatwierdzeniem nr  161/2021  z dnia 08.10.2021 r. 
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Część opisowa do projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi  

w zakresie budowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911 E w Justynowie  

gm. Andrespol”. 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 

 

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania  
pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2911 E  
w Justynowie gm. Andrespol”. 
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą 
w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 
 
Lokalizacja:  
Dz. ew. nr 418/4, 418/1, 631/1 – obręb Justynów – jednostka ewid. Andrespol 
 
Jednostka projektowa:  
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka 
 
Projektant: mgr inż. Krystian Kowalski 

 
2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 

 
Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 
z późniejszymi zmianami)  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. 2017 nr 0 poz. 784). 

c) Rozporządzenie  Ministrów  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  oraz  Spraw  Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 
poz. 2310 z późniejszymi zmianami). 

d) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz. U. 2019 poz. 2311, 
z późniejszymi zmianami) 
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3. Materiały wyjściowe 
 

a) Mapa zasadnicza 
b) Wizje lokalne i inwentaryzacja oznakowania istniejącego 
c) Umowa z Inwestorem 
d) Projekt budowlano – wykonawczy 
e) Teren zabudowany  

 

4. Opis zamierzeń do projektu stałej organizacji ruchu 

 
Docelowe oznakowanie przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 – D 2.2 – Stała Organizacja Ruchu. 
 

Celem prac nad projektem stałej organizacji ruchu było oznakowanie przebudowywanej  
drogi powiatowej nr 2911 E – ul. Łódzka w Justynowie, gm. Andrespol. W ramach zadania na 
przebudowywanym odcinku drogi w rejonie skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Ciesielskiego  
i ul. Ludową, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, zaprojektowano wyniesione przejście dla 
pieszych z elementów modułowych, jako liniowy próg zwalniający płytowy U-16c wraz  
z oznakowaniem pionowym. Dodatkowo uzupełniono i wymieniono istniejące zniszczone 
oznakowanie pionowe i poziome. 
Droga powiatowa nr 2911 E na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną  
o szerokości około 6,00 – 6,50 m oraz miejscowo jednostronne i obustronne pobocze gruntowe  
i jednostronny chodnik częściowo przy jezdni i częściowo oddzielony od jezdni zieleńcem. W bliskim 
otoczeniu omawianego odcinka drogi znajduje się Kościół, Świetlica Środowiskowa dla dzieci, Dom 
Opieki Społecznej dla seniorów oraz przedszkole i zabudowa usługowa.  

 

Zestawienie projektowanego oznakowania przedstawiono poniżej oraz w części rysunkowej.  
Projektowane: 

Istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji 
Nazwa Stan Szt. 

A-6b lkw 1 

A-6c lkw 1 

A-16 lkw 3 

D-6 lkw 4 

D-15 lkw 2 

                                                                
 

 

Razem szt. = 11 

 
Projektowane oznakowanie pionowe 

Nazwa Stan Szt. 

A-11a prj 3 

B-33 prj 3 

B-34 prj 1 

D-1 prj 2 

D-6 prj 4 
D-6 

(hybrydowy, obustronny, aktywny, solarny na 
wysięgniku(pylonie)) 

prj 1 

D-15 prj 2 

T-1 prj 2 

                                                                

 
Razem szt. = 19 
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W ramach zadania należy usunąć istniejące oznakowanie poziome kolidujące  

z projektowanym oznakowaniem. 
 

Szczegółowy opis projektowanego oznakowania aktywnego: 

Hybrydowy znak aktywny D-6 typu pylon – (umieszczonego na wysięgniku nad przejściem, 

wysokość ramienia 6 m, prześwit pod znakiem około 5,5 m), wyposażonego w panel fotowoltaiczny 

o mocy co najmniej 2x180 W 24 V oraz dodatkowo w turbinę wiatrową o mocy co najmniej  

400 W 24 V wraz z oprawą LED rozświetlającą przejście dla pieszych, umieszczoną pod znakiem  

o mocy co najmniej 50 W. W komplecie powinien być kontroler hybrydowy wodoodporny 

z wbudowanym czujnikiem zmierzchu, skrzynka baterii umieszczana na słupie oraz akumulator 

żelowy. Zestaw powinien umożliwiać pracę znaku bez dostępu słońca oraz wiatru co najmniej przez 

10 dni. 
 

5. Termin realizacji projektu 
 

Przewidywany termin realizacji projektu:  do 31.12.2022 r. 

Czas wykonania – ok. 7 dni 
 

6. Uwagi końcowe 

 

Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczania, odległość od krawędzi drogi) należy 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. 2019 poz. 2311, z późniejszymi zmianami) i „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych  

w pasie drogowym”.  

Dla drogi powiatowej należy zastosować znaki średnie (S). Na znakach pionowych należy 

zastosować folię II typu. Oznakowanie poziome wykonać tej samej technologii co istniejące 

oznakowanie. 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi 

oraz właściwego Komendanta Policji co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji 

ruchu powołując się na numer uzgodnienia (§12 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z późniejszymi zmianami). 

Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Nazwa Stan Kpl./Szt. 

U-16c prj 1 kpl. 

U-12c prj 1 

PEO-1 prj 6 
                                                                

 

 
Razem = 1 kpl./7 szt. 

Projektowane oznakowanie poziome 

Nazwa Stan m2 

P-1e prj 0,24 

P-4 prj 1,03 
                                                                

 

 
Razem = 1,27 m2 



II. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





„kocie oczka” (kotwione)

LEGENDA

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- Liniowy próg zwalniający płytowy U-16c  

- Punktowe elementy odblaskowe 

(biało - czerwony)

D-6

prj

Projektant:

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Data:1:500Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 2.1Nr rys.:

Temat:

Drogowa

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Stałej Organizacji Ruchu

mgr inż. Krystian Kowalski

Październik 2021

DP 2911 E – ul. Łódzka w Justynowie gm. Andrespol

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 

Przebudowa drogi w zakresie budowy przejścia dla pieszych w drodze powiatowej 

MAP/0382/PBD/15

Stała Organizacja Ruchu 

Dz. ew. nr 418/4, 418/1, 631/1 – obręb Justynów – jednostka ewid. Andrespol

nr 2911 E w Justynowie gm. Andrespol

Istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

Istniejące oznakowanie pionowe 

Istniejące oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome

A-7

ist

D-6

lkw

D-6

prj

Hybrydowy znak aktywny D-6 obustronny na 

wysięgniku (pylonie) z dodatkowymi światłami 

pulsującymi i lampą oświetlającą płaszczyznę przjścia
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Data:1:500Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka
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Faza projektu:
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Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- Liniowy próg zwalniający płytowy U-16c  

- Punktowe elementy odblaskowe 

(biało - czerwony)

D-6

prj

Istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

Istniejące oznakowanie pionowe 

Istniejące oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome

A-7

ist

D-6

lkw

D-6

prj

Hybrydowy znak aktywny D-6 obustronny na 

wysięgniku (pylonie) z dodatkowymi światłami 

pulsującymi i lampą oświetlającą płaszczyznę przjścia


