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1. Dane ogdine
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Celem niniejszego operatu jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1) Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggéw, przewoddw w rurociggach ostonowych
lub przepustoéw (art. 389 pkt 9 ustawy prawo wodne) polegajace na;
budowie przepustu o przekroju prostokatnym 300x200cm w km 564240 rzeki
Moszczenica w zwigzku z budowg ciggu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr
1150E w gminie Nowosolna.

Niniejszy operat wodnoprawny spetnia wymagania okreSlone w art. 407.ust. 2, art.
408, art 409 ust.1 ustawy Prawo wodne.

1.2. Materiaty zrédtowe
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2019 r. p0z.1396).
Ustawa z dnia 20.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r poz 2268 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1614 ze
zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 21 ze zm.).
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty z dnia 18 pazdziernika
2016 r. (Dz. U.z 2016 r. poz. 1911).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie , Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r poz 735 ze
zm.),
Projekt budowlany, mapa sytuacyjno-wysokosSciowa 1:500, mapa topograficzna
1:10 000 oraz inne wytyczne projektowe i uzgodnienia.
Katalogi materiatéw i urzadzen, literatura branzowa, pozostate obowigzujgce
ustawy i rozporzadzenia.
Umowa z Inwestorem,
Wizje lokalne w terenie.

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: ,Wykonanie ciggu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 34346 do km 3+800".

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie budowe zelbetowego
przepustu skrzynkowego (zamknietego) na rzece Moszczenica, po wschodniej stronie
jezdni przy granicy pasa drogowego oraz umieszczenie na nim ciggu pieszo - jezdnego
o0 szerokosci 3,50 m. Projektuje sie przepust o wymiarach 300 x 200 cm i dtugosci L=634
c¢m oraz $ciankach czotowych o wymiarach na wlocie 410 x 910 cm i wylocie 430 x 860
cm.

Budowa ma na celu przeprowadzenie pieszych i rowerzystow w poprzek koryta rzeki
Moszczenica oraz wtgczenie projektowanego ciggu pieszo-jezdnego do zaprojektowanej
drogi rowerowej wg odrebnego projektu.

Na budowe przepustu uzyskano wstepne warunki techniczne Panhstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.5.6.434.2.2019.JS z dnia 28.06.2019 r.

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 58, 60 - obreb 0001 Boginia - jednostka ewid. Gmina Nowosolna
Dz. ew. nr 143 - obreb 0014 Stare Skoszewy - jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

1.4. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia
Jednostka ubiegajgca sie o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego
jest:
Nazwa: Powiat todzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad
Powiatu todzkiego Wschodniego z siedziba w todzi,

Siedziba: ul. Sienkiewicza 3, 90-113 todz
Adres: jw.

jako Inwestor, przedmiotowego przedsiewziecia.

2. Wyszczegdlnienie

2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Nie dotyczy

2.2. Celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét
Zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane

na pkt 9) prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez

waty przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggéw, przewodow w rurociggach

ostonowych lub przepustow;

tj.. budowe przepustu o przekroju prostokatnym 300x200cm w km 564240 rzeki Moszczenica

w zwigzku z budowa ciggu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Nowosolna.

W mysl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczace wykonania
urzadzen wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen, z wylaczeniem robdt zwigzanych
z utrzymywaniem urzgdzeh wodnych w celu zachowania ich funkgji.

Ponadto wg Art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b) Przepisy ustawy dotyczace urzadzehn wodnych -
stosuje sie odpowiednio do obiektdw mostowych, rurociggéw, linii energetycznych, linii
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszacg, prowadzonych
przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu oraz przez waty przeciwpowodziowe.

Zgodnie z ustawg Prawo wodne w zakresie wykonania urzadzen wodnych w mysl| art.
400 ust. 6 wnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bezterminowo.

2.3. Rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Nie dotyczy.

2.4. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd i
planowanych do wykonania urzadzen wodnych,

Oddziatywanie projektowanych urzadzen wodnych zwigzane bedzie z ich
funkcjonowaniem, a zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzeh wodnych
ograniczac sie bedzie do ich granic.

Powierzchnie zajmowanych nieruchomosci poszczegdlnych dziatek w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonywania urzagdzeh wodnych wynosi odpowiednio:

Dz. ew. nr 58 - obr. 0001 Boginia - j.ew. Gmina Nowosolna - pow. 13 m?,

Dz. ew. nr 60 - obr. 0001 Boginia - j.ew. Gmina Nowosolna - pow. 69 m?,

Dz. ew. nr 143 - obr. 0014 Stare Skoszewy - j.ew. Gmina Nowosolna - pow. 2 m?.

Powyzsze dziatki wchodza w zakres planowanych do wykonania urzadzen wodnych
zwigzanych z catosciowa realizacjg zadania inwestycyjnego.

2.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wdd i planowanych do wykonania urzadzehn wodnych.

Operat opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 z naniesiong
kolorem fioletowym warstwa wtasnosci (dziatki).

Ponizej podano siedziby i adresy wiascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkdw.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanych do wykonania
urzadzen wodnych ogranicza sie do dziatek:

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Dz. ew. nr 58 - obr. 0001 Boginia - j.ew. Gmina Nowosolna

o Wtasnos¢ - Powiat £6dzki wschodni
Siedziba ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £6dz
Dz. ew. nr 60 - obr. 0001 Boginia - j.ew. Gmina Nowosolna
o Witasnos¢ - Skarb Panstwa
o Gospodarowanie zasobem - Marszatek Wojewddztwa tddzkiego
Siedziba Al. Marszatka Pitsudskiego J6zefa 8, 90-051 +6dZ
Dz. ew. nr 143 - obr. 0014 Stare Skoszewy - j.ew. Gmina Nowosolna
o Wtasnos¢ - Powiat £6dzki wschodni
Siedziba ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £6dzZ

2.6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do osdb trzecich

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienia
obowigzkéw wynikajacych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegdlnie
do przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jezeli Zrédtem szkdd bedzie wykonanie
przedmiotowych obiektéw. Ochrona uzasadnionych intereséw o0sob trzecich zgodnie
z warunkami technicznymi dotyczy: zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony
przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze S$rodkéw tgcznosci oraz doptywu Swiatta dziennego pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed ucigzliwoSciami powodowanymi przez
hatas,  wibracje, zakiécenia  elektryczne, = promieniowanie,  ochrony  przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Jak wynika z opracowanych rozwigzan technicznych podczas eksploatacji obiektu
zadne z w/w praw 0sOb trzecich w zwigzku z inwestycja (poza okresem budowy) nie
zostanie naruszone.

W trakcie eksploatacji nalezy dba¢ o prawidtowe funkcjonowanie wykonanych
obiektow.

 konserwacja urzadzen odwadniajgcych z zanieczyszczen powodujgcych utrudnienia
w odptywie wbéd opadowych z terenu zlewni (szczeg6lnie w okresie jesienno - zimowym,
kiedy do urzadzen wodnych dostajg sie liscie i piasek),

+ Inwestor budowy oraz przyszty uzytkownik ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnosé
wobec 0s0b trzecich za ewentualne szkody wynikte z tytutu realizacji i eksploatacii
urzgdzen do odprowadzenia i oczyszczania sciekdw,

- zakres inwestycji nie rodzi obowigzkéw, wobec innych zaktadéw posiadajacych
pozwolenia wodnoprawne,

« planowana inwestycja nie wymaga okresu rozruchowego.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Warunki wynikajgce z prawa wodnego:

utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych,

pokrycie wszelkich ewentualnych szkdd wyniktych z eksploatacji obiektow,

utrzymanie wtasciwego stanu technicznego obiektéw, dokonywanie okresowych kontroli
stanu technicznego zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (tekst jednolity Dz.
U. Z 2019 poz. 1186),

wszelkie nieprawidtowosci stwierdzone podczas przegladéw beda usuwane na biezaco,
podejmowanie dziatan usuwajacych powstanie zaktéconego sptywu wdd na trasie
przeptywu w/pod obiektach/mi,

przestrzeganie warunkow pozwolenia wodnoprawnego,

podjecie dziatan w przypadku wystgpienia awarii,

utrzymywanie nalezytej czystosci korony obiektu i niedopuszczenie do rozlania
substancji ropopochodnych,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét.

Ponadto wg Prawa wodnego art. 192. ust. 1 Zakazuje sie:

niszczenia lub uszkadzania urzadzeh wodnych;

utrudniania przeptywu wody w zwigzku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urzadzen
wodnych;

wykonywania w poblizu urzadzeh wodnych robét oraz innych czynnosci, ktére moga
powodowac:

a) niedopuszczalne osiadanie urzadzeh wodnych lub ich czesci,

b) pojawienie sie szczelin, rys lub peknie¢, w szczegdlnosci w korpusach oraz koronach
zapor, okfadzinach betonowych, szybach, sztolniach oraz przeptawkach dla ryb,

¢) nadmierna filtracje wody,

d) uszkodzenie budowli regulacyjnych,

e) unieruchomienie zamknie¢ budowli pietrzagcych lub upustowych,

f) erozje gruntu powyzej oraz ponizej urzadzeh wodnych, g) osuwanie sie gruntu przy
urzgdzeniach wodnych,

h) zmniejszenie statecznosci lub wytrzymatosci urzadzen wodnych,

i) uszkodzenie wylotéw urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania Sciekdw
do wdd lub do ziemi oraz urzadzen stuzacych do odprowadzania wéd do wéd,

j) uszkodzenie urzadzeh pomiarowych, k) uszkodzenie znakéw usytuowanych na
wodach,

) pogorszenie lub utrate funkcji urzadzeh umozliwiajgcych migracje ryb.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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3. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, nazwa, nhumer obrebu ewidencyjnego i

numery dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzedne

Stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1150E relacji Nowosolna - Niesutkdw
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od ok. 5,50 do 6,00 m. Przedmiotowa droga
posiada klase techniczng ,Z". W obrebie opracowania droga przebiega przez obiekt
mostowy na rzece Moszczenica w miejscowosci Bogina i posiada obustronne pobocza
gruntowe.

Odwodnienie przedmiotowej drogi w obrebie opracowania odbywa sie
powierzchniowo za  pomocg istniejgcych rowow przydroznych. Odbiornikiem wod
opadowych i roztopowych pochodzgcych z rowdw przydroznych jest rzeka Moszczenica.
W bliskim otoczeniu rzeki Moszczenica wystepuja tereny zadrzewione.

Stan projektowany

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie budowe zelbetowego
przepustu skrzynkowego (zamknietego) na rzece Moszczenica, po wschodniej stronie
jezdni przy granicy pasa drogowego oraz umieszczenie na nim ciggu pieszo - jezdnego
o szerokosci 3,50 m.

Projektuje sie przepust o wymiarach 300 x 200 c¢cm i dtugosci L=634 cm oraz
$ciankach czotowych o wymiarach na wlocie 410 x 910 cm i wylocie 430 x 860 cm.

Budowa ma na celu przeprowadzenie pieszych i rowerzystdw w poprzek koryta
rzeki Moszczenica oraz wigczenie projektowanego ciggu pieszo-jezdnego do
zaprojektowanej drogi rowerowej wg odrebnego projektu.

Ciag pieszo - jezdny zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, barwionej
pigmentem czerwonym w ilosci 5%, gr. 3 cm o szeroko$ci zmiennej od 2,00 do 3,50 m.
Nawierzchnia zostanie obustronnie ograniczona obrzezami betonowym 8 x 30 cm
wyniesionymi o0 0 cm w stosunku do nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego. Nawierzchnie
zaprojektowano z jednostronnym spadkiem poprzeczny wynoszacy 2 %. Na witaczeniach
ciggu pieszo - jezdnego do zaprojektowanej drogi rowerowej wg odrebnego projektu oraz
wzdtuz istniejgcej krawedzi jezdni (na catej dtugosci ciggu - pieszo jezdnego) projektuje sie
krawezniki betonowe 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem wyniesione 0 12 cm w
stosunku do istniejgcej nawierzchni jezdni. Oprécz tego w ramach zadania nalezy wykonac
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 0,5 m i gr. 6 cm wzdtuz projektowanego kraweznika
w celu sprawnego odprowadzenia wody do projektowanych wpustow wg odrebnego
projektu. Dodatkowo w ramach zadania projektuje sie mur oporowy typu L' z
prefabrykowanych elementoéw zelbetowych o wymiarach 250 x 130 x 25 cm i 200 x 105 x
25 cm o szerokosci 100 cm.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski



Projekt budowlany dla zadania pn.: ,Wykonanie ciggu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 34346 do km 3+800”

Obustronnie wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego w tym na Sciankach czotowych

przepustu, dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystéw projektuje sie
bariery U-1la (szczeblinkowe, zétte). W celu lepszego odprowadzenia wody z
projektowanej nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego projektuje sie Scieki w postaci korytek z
prefabrykowanych elementéw betonowych 8 x 25 x 33 cm i $cieku skarpowego
trapezowego 50x50/38x20/15 cm.

Ponadto w ramach zadania przewidziano trwate ubezpieczenie terenu, dna i skarp
rzeki Moszczenica narzutem kamiennym gr. 30 cm z zaklinowaniem w obrebie przepustu
oraz wykonanie skarp i terenéw zielonych.

W ramach zadania przewidziano rowniez wycinke drzew i krzewow kolidujacych z
przedmiotowg inwestycja. Inwestor zobowigzany jest uzyskac stosowne pozwolenia na wycinke

kolidujgcych drzew przed rozpoczeciem prac budowlanych.

W ponizszej tabeli zestawiono charakterystyczne parametry urzadzen wodnych. Na

planie sytuacyjnym wspétrzedne oznaczono wg art. 16 pkt 71 ustawy Prawo wodne.

Budowa przepustu o przekroju prostokgtnym 300x200cm w km 564240 rzeki Moszczenica w
zwigzku z budowg ciggu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie

Nowosolna.
Lp. Element Parametr projektowany Wspétrzedne Kilometraz
geograficzne rzeki Moszczenica

1 Przepust Przekréj prostokatny 300x200mm Wiot

Dtugos¢ 634 cm N=5746296.9113

Rz. wlotu 175,89 m. n.p.m. E=7405767.9689

Rz. wylotu 175,83 m. n.p.m.

Spadek 1,0 % 0s km 564240

Ubezpieczenie dna i czesci skarp| N=5746298.0037
narzutem kamiennym gr 30 cm 8 m| E=7405764.9766
przed i 1.9 m za przepustem

rzeki Moszczenica

Dz. ew. nr 58, 60 - obreb 0001 Wylot
Boginia - jednostka ewid. Gmina| N=5746299.0865
Nowosolna E=7405762.0103

Dz. ew. nr 143 - obreb 0014 Stare
Skoszewy - jednostka ewid. Gmina
Nowosolna

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Zlewnie rzeki Moszczenica stanowig tereny lesne, tereny rolnicze, zabudowa zagrodowa
oraz treny ciggéw komunikacyjnych. Rzeka Moszczenica jest prawym doptywem Bzury
0 powierzchni dorzecza ok. 515 km?.

Zakres zlewni przedstawiono na rys. nr D4.

Obliczenia hydrologiczne rzeki Moszczenicy w przekroju obliczeniowym
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projektowanego przepustu

Obliczenia hydrologiczne wykonano zgodnie z zapisami opracowania pn.:
»Aktualizacja metodyki obliczania przeptywéw i opadéw maksymalnych o okreslonym

prawdopodobienstwie przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz

identyfikacji modeli transformacji opadu w odptyw” KZGW, Warszawa 2017 r.

Obliczenia przeptywow dla zlewni F wykonano przy zastosowaniu formuty opadowe;j
wg Stachy i Fal, ktéra ma zastosowanie w obliczeniach przeptywdéw o okreslonym prawdo-
podobienstwie przewyzszenia dla zlewni o powierzchni ponizej 50 km?. Formuta przyjmuje

postac:

Q,=fF,¢H, AN,

gdzie:

Qp - przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobienstwie p w m?/s,
f - bezwymiarowy wspotczynnik ksztattu fali,

F1 - maksymalny modut odptywu jednostkowego,

@ - wspotczynnik odptywu,

H, - maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie 1% w mm,
A - powierzchnia zlewni,

A, - kwantyl rozktadu dla zatozonego prawdopodobienstwa p,

0, - wspoétczynnik redukgji jeziorne;.

Maksymalny modut odptywu jednostkowego okresla sie z tabeli w zaleznosci od hy-
dromorfologicznej charakterystyki koryta potoku ®, i czasu sptywu po stokach t..

_ 1000(L+1)
r m Ir11/3 AI/4 (¢ H1 )1/4

Hydromorfologiczng charakterystyke koryta potoku obliczono ze wzoru:
gdzie:
L+1 - dtugos¢ cieku wraz z suchg doling w km,
m - miara szorstkosci koryta odczytana z tabeli,
I, - spadek cieku, obliczony wg wzoru: [ ,=0,6-1,

dzie:
g LW,
g L+1
gdzie:
W, - wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia sie z osig suchej doliny [m n.p.m.],

Wy - wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m.].
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Czas sptywu po stokach okreslono w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki

stokow:

Hydromorfologiczng charakterystyke stokdéw obliczono ze wzoru:

(10001, )"
s ms IS]/4 (¢ H1 )1/2

gdzie:

s - Srednia dtugos¢ stokéw obliczona z podanego wzoru w km,
ms - miara szorstkosci stokéw odczytana z tabeli,

ls - Sredni spadek stokdw obliczony z podanego wzoru.

_
' 18p

gdzie:
p - gestos¢ sieci rzecznej obliczona jako iloraz sumy dtugosci cieku gtéwnego oraz jego do-
ptywéw wraz z suchymi dolinami i powierzchni zlewni uzyskano ze wzoru:

YL
=l
A

gdzie:
n - liczba ciekow.

Sredni spadek stokéw obliczono z réwnania:

gdzie:

Ah - réznica poziomdw dwoch sasiednich warstwic [m],
2k - dtugos¢ warstwicy [km],

A - powierzchnia zlewni [km]

Obliczenia zlewni F przy zastosowaniu formuty opadowej wg Stachy i Fal:
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Dane, wspdtczynniki - obliczenia posrednie

Wspétczynnik korekcyjny
Wysokos$¢ opadu dobowego p = 1%
Powierzchnia zlewni

Powierzchnia jezior

Powierzchnia bagien

Dtugos¢ cieku gtéwnego z suchg doling
Dtugos¢ ciekdw wraz z suchymi dolinami
Rdznica poziomdéw pomiedzy warstwicami
Suma dtugosci warstwic

Najwyzsze wzniesienie dziatu wodnego

Wzniesienie przekroju obliczeniowego

Spadek cieku

Sredni spadek stokéw

Spadek Sredni cieku
Wspbtczynnik redukgji jeziornej
Wsp6étczynnik redukcji bagiennej
Wspdtczynnik szorstkosci koryta
Wsp6tczynnik szorstkosci stokéw
Wskaznik odptywu

Gestosc sieci rzecznej

Srednia dtugos¢ stokéw
Charakterystyka koryta
Charakterystyka stokdw

Czas sptywu

Maksymalny modut odptywu jednostkowego

= 0.6
H1 = 80
A= 1159
Aj = 0
B, = 0
L+l= 423
S(L+l) = 11.36
AH = 20
sk = 21.2
W,= 262
W,= 175.89
|=20.356974

|= 36.5832614
| = 12.2141844

o = 1
Oy = 1

m = 11
m, = 0.13
Q= 0.45

p = 0.98015531
L,= 0.5668036
®, = 36.9456269
O = 12411

t =203.283748
F,=0.03501338

[-]
[mm]
[km?]
[km?]
[km?]
[km]
[km]

[m]
[km]
[m npm]
[m npm]

[%0]
[m/km]
[%0]
[-]
[-]
[-]
[-]
[-]
[1/km]
[km]
[-]
[-]
[min]

[-]
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Qp%

p% Kwantyl A, formuta

opadowa

0.1 1.43 12.535

0.2 1.30 11.395
0.5 1.13 9.905
1 1.00 8.765
2 0.867 7.600
3 0.788 6.907
5 0.695 6.092
10 0.559 4.900
20 0.422 3.699
30 0.340 2.980
50 0.233 2.042

Obliczenia hydrauliczne przepustu

Obliczenia  hydrauliczne  doboru  Swiatta  przepustu wykonano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r poz. 735 ze zm.).

Prawdopodobienstwo dobrano jak dla bezposrednio przylegtej drogi, tj. dla drogi
klasy Z, p = 1%.

Obliczenie napetnienia przed wlotem przepustu
QIm¥s] |Qdm¥s] F | R, | L, | v | B | h | I |kiib|n
8.77 8765 |3.56|0.59|/6.01/2.47|5.51|/0.84(0.010|35|3|1.5

Jako schemat obliczeniowy przyjeto przepust krétki o niezatopionym wlocie i
wylocie. Zaleznos¢ przeptywu w przepuscie (zdolnosci przepustowej) Q od wysokosci
energii Ho strumienia spietrzonego przed przepustem wyraza wzér:

Q=mb,\2qH;"
gdzie:
m - wspétczynnik wydatku [-],
b - Swiatto przepustu prostokatnego [m],
g - przyspieszenie ziemskie [m/s?],

Ho - wysokos¢ linii energii spietrzonego strumienia przed wlotem przepustu,
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Potrzebna wysokos$¢ energii Hy dla strumienia przed wlotem do przepustu wyniesie:

0., 2’3:( 8.77 )2’3

H,=( — =1,50m
" “mb \2q 0.36-3,012-9.81
Gtebokos$¢ wody gdérnej wyznaczono drogg préb z réwnania:
2 2
v 1.19
H=H,~5—=150--——=14
0o 10T g gy T AIm

przyjeto H=1,43 m stad F=7,36 m? ; vo=Qn/F = 8,77/7,36 = 1,19 m/s

Sprawdzenie niezatopienia wlotu:
H=<12h,-» 1,43 < 2,4 mwarunek niezatopienia wlotu zostat spetniony
Obliczenie gtebokosci krytycznej w przepuscie :
hkr:§/a~Q22:§/1,l~8,77i _099m
gb 9,81-3,0
Predkos¢ wody w przepuscie przy gtebokosci krytycznej

0, 877
—=m_0/1_»5
v, 296 ,96m/ s

Sprawdzenie warunku zachowania dopuszczalnej predkosci (predkos¢ przeptywu wody nie

powinna by¢, przy wysokosci przewodu przepustu wiekszej niz 1,5 m - wieksza niz 3,0
m/s):
Vp = 3,0 m/s » 2,96 = 3,0 m/s warunek zachowania dopuszczalnej predkosci zostat

spetniony.
Sprawdzenie warunku niezatopienia wylotu dla parametrow istniejgcego koryta.

Obliczenie napetnienia za wylotem przepustu

QIm3s] Qldm3s]| F | R, [ L, | v | B | h | L |ki|b|n

12.33 12327 |4.54|0.68|6.63|2.72|6.02|1.01{0.010/35 |3 |15

hs = 1,25 h, = 1.01 = 1,08 warunek niezatopienia wylotu zostat spetniony.

Prawidtowo dobrano swiatto przepustu.

5. Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym
Nie dotyczy

6. Zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt. Prawo wodne, ustalenia wynikajace z:

6.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat ustanowiony
Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911).

Celem Srodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry
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stan chemiczny. Celem $rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw

hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementéw (Il klasa). W przypadku JCW
monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOS osiagaja
bardzo dobry stan ekologiczny, celem sSrodowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych
parametréw oceny na poziomie | klasy. Ponadto, dla osiggniecia celéw Srodowiskowych istotne
jest umozliwienie swobodnej migracji organizméw wodnych przez zachowanie lub przywrdcenie
ciggtosci ekologicznej ciekdw.

Zgodnie z art. art. 56. ustawy prawo wodne celem srodowiskowym dla jednolitych czesci
wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz
poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggnac co najmniej dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny wdd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu
ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego oraz zgodnie z art. 57. Celem srodowiskowym dla
sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wod powierzchniowych jest ochrona tych wéd
oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej
dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wdd powierzchniowych, a takze
zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Dla jednolitych czesci wdéd podziemnych wg art. 59 Prawa wodnego celem
Srodowiskowym jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ich ochrona i podejmowanie dziatah naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy

poborem a zasilaniem tych wdd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

6.2. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Celem nadrzednym planu zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. W Swietle tak sformutowanego
celu z Dyrektywy Powodziowej, w procesie opracowywania PZRP (Plan Zarzadzania
Ryzykiem Powodziowym) przyjeto 3 cele gtdwne, tj.: zahamowanie wzrostu ryzyka
powodziowego, obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym. Celom gtdwnym przypisano tgcznie 13 celdéw
szczegobtowych, a takze powigzano z nimi 71 rodzajéw dziatan.

SzczegOtowe zapisy planu okresla Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 roku w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841).

Zgodnie z mapg obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi na obszarze

dorzecza Wisty zawartg w w/w planie, przedmiotowa inwestycja lezy poza terenem narazonym
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na niebezpieczenstwo powodzi i jej realizacja nie narusza ogdlnych postanowien Planu

zarzadzania ryzykiem powodziowym.

6.3. Planu przeciwdziatania skutkom suszy

W dniu 24.07.2017 r. zostato wydane obwieszczenie 1/2017 Dyrektora Re-
gionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie o przygotowaniu (przyjeciu)
planéw przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych Srodkowej Wisty,
tyny i Wegorapy, Niemna, Swiezej i Jarft.

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy prawo wodne przeciwdziatanie skutkom su-
szy prowadzi sie zgodnie z planem przeciwdziatania skutkom suszy. 2. Plan przeciw-
dziatania skutkom suszy zawiera: 1) analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyj-
nych zasobow wodnych; 2) propozycje budowy lub przebudowy urzadzeh wodnych;
3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji; 4) katalog dziatan stuzgcych przeciwdziataniu
skutkom suszy.

Zgodnie ze wskazdéwkami zawartymi w ww planie w zakresie ograniczania
skutkéw suszy na terenach zurbanizowanych do jednych z dziatah nalezy zréwno-
wazone odprowadzanie wody deszczowej (stosowanie rowdw infiltracyjnych lub ro-
wow trawiastych o tagodnych stokach, stawy retencyjne).

W ramach niniejszej inwestycji wody opadowe i roztopowe z powierzchni
Sciezki rozdeszczone zostang na przylegtym terenie zielonym. W zwigzku z powyz-
szym niniejsza inwestycja nie narusza ustalen wynikajgcych z planu przeciwdziata-

nia skutkom suszy w regionie wodnym Srodkowej Wisty.

6.4. Programu ochrony wod morskich

Rada Ministréw przyjeta Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich (KPOWM)
2 grudnia 2016 r. Zgodnie z powyzszym programem realizacja celéw srodowiskowych dla
obszaréw chronionych w skali catego dorzecza Wisty posrednio, pozytywnie wptywa na
stan wdd Battyku w strefie przybrzeznej. Planowane przedsiewziecie nie ma wptywu na
ustalenia wynikajgce programu ochrony wéd morskich.

6.5. Krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych

Planowane przedsiewziecie nie ma wptywu na ustalenia wynikajgce z Krajowego
programu oczyszczania sciekdw komunalnych. Zgodnie z Uchwatg Rzagdu RP w dniu 16 grudnia
2003 r. oraz aktualizacjg zatwierdzong przez Rade Ministrow w dniu 31 lipca 2017 roku
Krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych.
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6.6. Planu/Programu rozwoju srédladowych drog wodnych o szczegdélnym znaczeniu
transportowym

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na "Zatozenia do plandw rozwoju srédladowych
drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywg do roku 2030" zgodnego z Uchwatg nr
79 Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r.

7. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych na wody

powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wdd i realizacje

celéow srodowiskowych dla nich okreslonych

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Goérnej
Wisty przedmiotowa inwestycja znajduje sie w zlewni jednolitych czes¢ wéd
powierzchniowych (JCWP):

Nazwa jednolitej czesci wod - Moszczenica od zrédet do doptywu z Besiekierza
Europejski kod jednolitej czesci wdd z literami PL - PLRW200017272249
Krajowy kod jednolitej czesci wod powierzchniowych - RW200017272249
Status JCWP - naturalna czes¢ wéd

Monitorowana czes¢ wad - tak

Stan/Potencjat ekologiczny - Umiarkowany

Ocena zagrozenia nieosiagniecia celow srodowiskowych - zagrozona
Stan chemiczny - dobry

Stan JCWP - zty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - RZGW Warszawa

Derogacje - 4(4) -1

Zgodnie z zapisami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
inwestycja zlokalizowana jest w zakresie jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd):

Numer JCWPd: 63

Kod JCWPd: PLGW200063

Region wodny: region wodny Srodkowej Wisty
Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty
RZGW: RZGW w Warszawie

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry
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Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Cel dla stanu ilosciowego: dobry stan ilosciowy
Ocena zagrozenia nieosiagniecia celow srodowiskowych: niezagrozona
Rodzaj uzytkowania JCWP: rolniczy

Niniejsza inwestycja nie narusza ogdlnych postanowien okreslonych w planie
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty.

Zgodnie art. 4 ust. 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 56, 57, 58, 59, 60
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, celem srodowiskowym dla wyzej wymienionych
wod jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen; zapobieganie
pogorszeniu sie oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie dziatah naprawczych, a takze
zapewnianie réwnowagi miedzy poborem, a zasilaniem tych wdd, tak aby osiagna¢ ich dobry
stan.

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji jak réwniez prawidtowa eksploatacja
projektowanych obiektéw nie wptynie negatywnie na wskazniki fizykochemiczne, biologiczne
i hydro-morfologiczne oraz chemiczne stanowigce o potencjale ekologicznym i stanie
chemicznym JCW.

W zwigzku z powyzszym stwierdzi¢ nalezy, ze projektowana inwestycja nie wptynie
negatywnie na realizacje celéw Srodowiskowych przyjetych dla jednolitych czesci wéd
powierzchniowych JCWP oraz nie spowoduje naruszenia dobrego stanu wédd podziemnych

JCWPd, zardwno w trakcie realizacji inwestycji jak i w trakcie jej eksploatacji.

8. Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania

jego wartosci w miejscu korzystania z wéd

Nie dotyczy.

9. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd

podziemnych
Nie dotyczy.

10. Planowany okres rozruchu, sposdb postepowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia

wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wdéd oraz urzadzen

wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich

trwania
W trakcie utrzymania eksploatacyjnego nalezy dba¢ o catos¢ urzadzenh w tym

o wykonywane obiekty i urzgdzenia wodne.
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Nalezy dbac i stale utrzymywac w porzadku teren w rejonie obiektow stuzgcych

odwodnieniu, usuwajac biezace zanieczyszczenia state w postaci lisci, btota, gatezi itp.

Nalezy przeprowadza¢ okresowe inspekcje urzadzen wodnych aby zapewnic
swobodny odptyw wdd deszczowych. W razie stwierdzenia zanieczyszczeh, mogacych
powodowac utrudnienia w przeptywie nalezy je usuna¢ (w okresie bezdeszczowym).

W razie sytuacji awaryjnej kolizji, wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego
powodujgcego zanieczyszczenie nawierzchni réznego typu Srodkami chemicznymi czy
ropopochodnymi (paliwo, oleje, smary, lakiery, rozpuszczalniki itp.), mogacymi w efekcie
przedostac sie do wod lub do ziemi, nalezy bezzwtocznie powiadomic stuzby ratownicze:
Straz Pozarng, Stuzby Ochrony Chemicznej lub najblizszy Inspektorat Ochrony Srodowiska -
w celu podjecia jak najszybszej akcji prewencyjnej, zapobiegajacej zanieczyszczeniu
$rodowiska naturalnego.

W przypadku uszkodzenia urzadzen wodnych lub ich fragmentéw nalezy jak
najszybciej usung¢ awarie w sposéb pozwalajacy ich bezpieczne uzytkowanie.

Sytuacje awaryjne sg trudne do przewidzenia w czasie i przestrzeni, a ich czas
trwania ograniczac sie bedzie do czasu interwencji odpowiednich stuzb i wynies¢ moze do
kilkudziesieciu godzin.

W zwigzku z charakterem inwestycji nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na

podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub

planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody do form
ochrony przyrody naleza:
- parki narodowe;
- rezerwaty przyrody;
- parki krajobrazowe;
- obszary chronionego krajobrazu;
- obszary Natura 2000;
- pomniki przyrody;
- stanowiska dokumentacyjne;
- uzytki ekologiczne;
- zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;
- ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Obszary chronione prawem polskim potozone najblizej to:
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Rezerwaty

» Struga Dobieszkowska - 1.89 km
Parki Krajobrazowe

» Park Krajobrazowy Wzniesien tédzkich - w obszarze

« Park Krajobrazowy Wzniesien tédzkich - otulina - 1.59 km
Parki Narodowe

« brak obszaréw w odlegtosci do 30 km
Obszary Chronionego Krajobrazu

e Mrogii Mrozycy -2.08 km
Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe

* Sucha dolina w Moskulach - 5.02 km
Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony

+ Pradolina Warszawsko-Berlinska PLB100001 - 21.39 km
Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

e Buczyna Janinowska PLH100017 - 2.68 km
Stanowiska Dokumentacyjne

» Odstoniecie geologiczne w Niesutkowie Kolonii - 6.08 km
Uzytek ekologiczny

« Stawy w Nowosolnej - 4.06km
Pomnik przyrody

e brak nazwy - 1.32 km

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Parku Krajobrazowego
Wzniesien Lddzkich.

Park Krajobrazowy Wzniesien tédzkich potozony jest na pétnocny wschdd od todzi,
pomiedzy todzig, Brzezinami i Strykowem. Pod wzgledem administracyjnym Park znajduje
sie na terenie 2 miast - £édz i Brzeziny oraz 5 gmin - Nowosolna, Strykéw, Brzeziny,
Dmosin i Zgierz.

Powierzchnia Parku wynosi 11580 ha, a powierzchnia otuliny 3083 ha. Wedtug
regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego Park potozony jest w obrebie
makroregionu Wzniesien Potudniowomazowieckich, w jego pétnocnej czesci, ktéra znana
jest pod nazwag Wzniesiehn tddzkich i obejmuje najsilniej eksponowang pétnocng krawedz
tego mezoregionu, przebiegajaca réwnoleznikowo od Zgierza na zachodzie, po Brzeziny na
wschodzie.

Najwyzszy punkt na terenie PKWL lezy na wysokosci 284 m n.p.m. (tzw. wzgorze
,Radary”, koto miejscowosci Dabrowa). Wzgdrza w potudniowej czesci Parku opadaja
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wyraznymi stopniami w kierunku potnocnym, ku Pradolinie Warszawsko-Berlinskiej.

Pétnocny skraj Parku, lezacy w odlegtosci 7-9 km od krawedzi znajduje sie na wysokosci
165 m n.p.m. (dolina Moszczenicy pod Strykowem), a nawet ponizej 150 m n.p.m. (dolina
Mrozycy w Niesutkowie) (Zrodto: www.parkilodzkie.pl).

Uwzgledniajgc  zakres planowanych robdt oraz zasieg oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko w fazie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie
wystepowania negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na formy ochrony przyrody
okreSlone w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz.U. z 2018 poz.
142).

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ okreslonych
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71). W zwigzku
z powyzszym zakres inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach o ktérej mowa w art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.).

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski



IIl. Czes¢ rysunkowa



LOKALIZACJA INWESTYCJI

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu Lodzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz

Temat:

Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Obiekt:

Droga powiatowa nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Faza projektu: | Operat wodnoprawny

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Lipiec 2019 Nrrys.: D1
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy spraﬂdzié na budowie!

Jednostka
projektowa:

=

”/

'l Krystian Kowalski
&

Drogowe Biuro Projektowe

ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Inwestor:

Powiat t 6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu £édzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 L6édz

Temat:

Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Obiekt:

Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym
Droga powiatowa nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 58, 60 — obrgb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Faza projektu:

Operat wodnoprawny

Branza:

Drogowa

Nr uprawnien:

Specjalnos¢:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Krystian Kowalski

MAP/0382/PBD/15

Drogowa

Nazwa rys.:

Plan zagospodarowania terenu

Skala rysunku:

1:500

Data: Lipiec 2019

Nrrys.: D2
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_ Roboty ziemne go go gogoooé gc’ Jednostia ’/‘: Drogowe Biuro Projektowe
Kilometry 0+000.00 0+055.50 oo | g e soptoamiccaita
Inwestor: Powiat t 6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu £édzkiego
. O C' Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £odz
- - K||0metry 0+000.00 0+010.00 Temat: Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
OpIS warstw konstru kcyjnyCh Nowosolna od km 3+346 do km 3+800
Obiekt: Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym
W1 | Warstwa $cieralna — AC 8 S (50/70) barwiony pigmentem czerwonym w ilosci 5%, Droga powiatowa nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800
gr. 3 cm wraz ze skropieniem podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 Lokalizacja: Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

W2 | Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa, gr. 15 cm

Faza projektu: | Operat wodnoprawny

W3 | Warstwa odcinajgca z pospotki, gr. 20 cm Branza: Drogowa

Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
W4 | Zasypka z pospoftki Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 | Drogowa
Nazwa rys.: Profil podiuzny — Ciag pieszo — jezdny i rzeka Moszczenica

Skala rysunku: | 1:500/50 Data: Lipiec 2019 Nrrys.: D3
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
SKALA 1:20

UWAGA:

1. Dopuczczalne obcigzenie ruchome nad
przepustem - klasa "A" wg PN-85/S-10030
oraz STANAG 2021 - klasa 150.

Bariera U-11a (szczeblinkowa, z6ita)

110

_ 44 (po skosie 50)

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU
SKALA 1:20

gl

350 (po skosie 399)

47 (po skosie 53)

8 (po skosie 9)

2. Beton konstrukcyjny klasy B37 (C30/37), stal AllIN, B500SP

Ochrona izolaciji - beton klasy B25 (C20/25),
zbrojony siatkg z pretéw ¢8 ze stali klasy A-I
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu tédzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz

Temat:

Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Obiekt:

Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym
Droga powiatowa nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Faza projektu:

Operat wodnoprawny

Branza:

Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Projektant:

mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.:

Przekroj poprzeczny i podtuzny przepustu

Skala rysunku:

1:20 Data: Lipiec 2019 Nrrys.: D4




Lokalizacja przekroju obliczeniowego

A
Zlewnia rzeki Moszczenica
pow.11,59 km2
/’

]

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

projektowa:

Inwestor: Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu Lodzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £.6dz

Temat: Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Obiekt: Droga powiatowa nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Lokalizacja: Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Faza projektu: | Operat wodnoprawny

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inZ. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Zlewnia

Skala rysunku: | 1:20 000 Data: Lipiec 2019 Nrrys.: D5




lll. Zataczniki



Projekt budowlany dla zadania pn.: ,Wykonanie ciggu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna
od km 3+346 do km 3+800"

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym dla tematu pn.: Projekt budowlany dla zadania pn.:
»Wykonanie ciagu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w
gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800”

Celem niniejszego operatu jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1) Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace w granicach linii brzegu oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw, przewoddw w rurociggach ostonowych lub
przepustow (art. 389 pkt 9 ustawy prawo wodne) polegajace na;

* budowie przepustu o przekroju prostokgtnym 300x200cm w km 56+240 rzeki Moszczenica
w zwigzku z budowg ciggu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna.

Inwestor:

Nazwa: Powiat todzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad
Powiatu todzkiego Wschodniego z siedziba w todzi,

Siedziba: ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t6dz

Adres: jw.

Dziatki objete pozwoleniem wodnoprawnym

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd i planowanych do wykonania urzadzen
wodnych ogranicza sie do dziatek:
e Dz.ew. nr58-obr. 0001 Boginia - j.ew. Gmina Nowosolna
o Wtasnos¢ - Powiat £ddzki wschodni
Siedziba ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £ddz
* Dz ew. nr60 - obr. 0001 Boginia - j.ew. Gmina Nowosolna
o \Wtasnosc¢ - Skarb Paristwa
o Gospodarowanie zasobem - Marszatek Wojewddztwa tddzkiego
Siedziba Al. Marszatka Pitsudskiego J6zefa 8, 90-051 t6dz
* Dz ew. nr143 - obr. 0014 Stare Skoszewy - j.ew. Gmina Nowosolna
o Wtasnos¢ - Powiat £ddzki wschodni
Siedziba ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £6dz



Projekt budowlany dla zadania pn.: ,Wykonanie ciggu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna
od km 3+346 do km 3+800"

Powyzsze dziatki wchodza w zakres planowanych do wykonania urzadzeh wodnych
zwigzanych z catosciowg realizacjg zadania inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
,Wykonanie ciggu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna
od km 3+346 do km 3+800".

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie budowe zelbetowego
przepustu skrzynkowego (zamknietego) na rzece Moszczenica, po wschodniej stronie jezdni
przy granicy pasa drogowego oraz umieszczenie na nim ciggu pieszo - jezdnego o szerokosci
3,50 m. Projektuje sie przepust o wymiarach 300 x 200 cm i dtugosci L=634 cm oraz
$ciankach czotowych o wymiarach na wlocie 410 x 910 cm i wylocie 430 x 860 cm.

Budowa ma na celu przeprowadzenie pieszych i rowerzystdbw w poprzek koryta rzeki
Moszczenica oraz wtgczenie projektowanego ciggu pieszo-jezdnego do zaprojektowanej drogi
rowerowej wg odrebnego projektu.

Na budowe przepustu uzyskano wstepne warunki techniczne Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie znak: WA.5.6.434.2.2019.JS z dnia 28.06.2019 .

lipiec 2019 .


























































































Wojewddztwo : todzkie
Powiat : todzki wschodni
................................................................ Jednostka ewidencyjna : 100608_2 Nowosolna
(nazwa organu wydajgcego dokument) Obreb : 0001 BOGINIA

Nr kancelaryjny :
INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 2019-05-14

Jednostka rejestrowa : G.44

Lp  Podmiot ewidencyjny Ch’ar_akter R Udziat
wlasnosci / wiadania
1 POWIAT tODZKI WSCHODNI Wiasnosé 111
- Lo s Oznaczenie | pow Pow Nr KW fub inn
Nr dziatki | Ark, Potozenie dziatki Opis uzytku . P . . y
P y uzytkow'N ! uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
58 BOGINIA drogi dr 0.7786 0.7786 |LD1M/00176869/7
Id dziatki: 100608_2.0001.58  Warto$¢ gruntéw:
Razem powierzchnia dzialek : 0.7786 ha

Slownie:  siedem tysiecy siedemset osiemdziesiat szes¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri:  2019-05-14

Sporzadzit: Administrator Systemu

Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac
geodezyjnych i kartograficznych
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia prac -

2019-05-14

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 1



Wojewddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :

INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 2019-05-14

Jednostka rejestrowa : G.132

{6dzkie

1odzki wschodni
100608_2 Nowosolna
0014 STARE SKOSZEWY

. . . Charakter i
Lp  Podmiot ewidencyjny R . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 POWIAT £ODZKI WSCHODNI Wiasnosé "

Nr dziatki | Ark. Pofozenie dziatki Opis uzytku o.z"ic.zer."e Pow. Pow. Nr KW ub inny
uzytkow i uzytku dziakki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

143 STARE SKOSZEWY drogi dr 2.5142 2.5142 |LD1M/00176869/7

id dziatki: 100608_2.0014.143 Warto$¢ gruntéw:
25142 ha

Razem powierzchnia dziatek :
Stownie : dwa ha. pieé tysiecy sto czterdziesci dwa m. kwadr.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dzieri:  2019-05-14

Sporzadzit: Administrator Systemu

Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac
geodezyjnych i kartograficznych
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia prac -

2019-05-14

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 3




Wojewodztwo :

todzkie

Powiat : tédzki wschodni
................................................................ Jednostka eWIdenCyjna : 100608-—2 Nowosolna
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0001 BOGINIA
Nr kancelaryjny :
INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 2019-05-14
Jednostka rejestrowa : G.43
Lp  Podmiot ewidencyjny Ch’ar_akter . Udziat
wlasnosci / wiadania
1 SKARB PANSTWA Wiasnosé 171
1858-11-17
2 MARSZALEK WOJEWODZTWA tODZKIEGO Gospodarowanie 171
ALEJA MARSZALKA PILSUDSKIEGO JOZEFA 8; 90-051 LODZ; zasobem
nieruchomosci Skarbu
Panstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewodzkimi
I T . Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku R - - Yy
e PIS uzy uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
60 BOGINIA grunty pod wodami Wp 0.2553 0.2553 |LD1M/00075915/7
powierzchniowymi
plyngcymi
Id dziatki: 100608_2.0001.60  Warto$¢ gruntéw:
Razem powierzchnia dziatek : 0.2553 ha

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier :

Slownie:  dwa tysigce piecset pie¢dziesiat trzy m. kwadr.

Sporzadzit:  Administrator Systemu

2019-05-14

Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac
geodezyjnych i kartograficznych
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia prac -

Strona: 2

2019-05-14

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ




