
 
                                                      

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski adres: ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka    
tel. kom.: 784-417-932, e-mail: biuro.kkowalski@gmail.com  
NIP: 605-005-30-07, Regon: 360229749 
ING BANK ŚLĄSKI Konto nr: 32 1050 1445 1000 0097 1883 0079   

 

FAZA 
PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY 

TEMAT: 
Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej 

nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800 

INWESTOR: 
Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z siedzibą w Łodzi  
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 

OBIEKT: Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym 

KATEGORIA 
OBIEKTU  
BUDOWLANEGO: 

XXV i XXVIII 

LOKALIZACJA 
OBIEKTU: 

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna  
Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina 

Nowosolna 

BRANŻA: Drogowa  

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka 

 
AUTOR OPRACOWANIA: 

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEŃ: SPECJALNOŚĆ: PODPIS: 

Projektant 
mgr inż. 
Krystian Kowalski 

MAP/0382/PBD/15 Drogowa  

Sprawdzający 
mgr inż. 
Łukasz Wyżykowski 

MAP/0275/PWOD/11 Drogowa  

 

 

 

 
KAZIMIERZA WIELKA, WRZESIEŃ 2019 

EGZ. NR 1 



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna  
od km 3+346 do km 3+800” 

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

 

 

Spis treści 

 

I. Część opisowa 

 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 
2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 
3. Warunki gruntowo – wodne  
4. Opis stanu istniejącego 
5. Opis stanu projektowanego 
5.1 Rozwiązania sytuacyjne 
5.2 Rozwiązania wysokościowe 
6. Konstrukcja nawierzchni 
7. Odwodnienie  
8. Infrastruktura towarzysząca / obca 
9. Uwagi końcowe 

 
II. Część rysunkowa 

 

Rysunek nr: D 1 – Orientacja        skala 1:10000 
Rysunek nr: D 2 – Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 
Rysunek nr: D 3.1 – Profil podłużny – Ciąg pieszo – jezdny i rzeka Moszczenica  skala 1:500/50 
Rysunek nr: D 3.2 – Profil podłużny – Prefabrykowany mur oporowy   skala 1:500/50 
Rysunek nr: D 4 – Typowy przekrój poprzeczny ciągu pieszo – jezdnego            skala 1:25, 1:50 
Rysunek nr: D 5.1 – Przekrój poprzeczny i podłużny przepustu   skala 1:20 
Rysunek nr: D 5.2 – Widok ścianki wlotowej i wylotowej przepustu   skala 1:20 
Rysunek nr: D 6 – Zlewnia        skala 1:20000 
Rysunek nr: D 7.1 – Rysunek gabarytowy      skala 1:50  
Rysunek nr: D 7.2 – Zbrojenie ścianki wlotowej     skala 1:25 
Rysunek nr: D 7.3 – Zbrojenie ścianki wylotowej     skala 1:25 
Rysunek nr: D 7.4 – Zbrojenie przepustu      skala 1:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna  
od km 3+346 do km 3+800” 

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

III. Załączniki 

 

1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
2. Uprawnienia budowlane Projektanta 
3. Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta 
4. Uprawnienia budowlane Sprawdzającego 
5. Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa Sprawdzającego 
6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
7. Pismo: znak – WA.5.6.434.2.2019.JŚ z dnia 28.06.2019 r 
8. Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym 
9. Uzgodnienie projektu – Orange Polska S.A., Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury 

i Obsługi Klienta w Łodzi, ul. Bałuckiego10/12, 93-273 Łódź (Nr pisma TTISILU/ACH.215 
–36913/19) z dnia 13.08.2019 r. 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
11. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego (WA.ZUZ.5.421.1.312.2019.PK z dnia 09.12.2019 r.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. Część opisowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna  
od km 3+346 do km 3+800” 

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

Część opisowa do projektu wykonawczego z branży drogowej dla zadania pn.: „Wykonanie 
ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 
do km 3+800” 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 
 
Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie 
ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 
do km 3+800”. 
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą 
w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź 
 
Lokalizacja:  
Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna  
Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna 
 
Jednostka projektowa:  
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka 
 
Projektant:  mgr inż. Krystian Kowalski 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej  
bez ograniczeń nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15 

 
Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11 

 
2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 
 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest: 
a) mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
b) wizje lokalne w terenie 
c) uzgodnienia z Inwestorem  
d) obowiązujące przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe 
e) katalogi urządzeń i materiałów 
f) pismo: znak – WA.5.6.434.2.2019.JŚ z dnia 28.06.2019 r. 
g) opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym 

autorstwa „Zakład Usług Geologicznych” Krzysztof Piela i Bartosz Stępień al. 1 Maja 87, 
90-755 Łódź 
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3. Warunki gruntowo – wodne 
 
Dla potrzeb przedmiotowego projektu założono poniższe warunki gruntowo – wodne zgodnie  
z opinią geotechniczną i dokumentacją badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym 
autorstwa „Zakład Usług Geologicznych” Krzysztof Piela i Bartosz Stępień al. 1 Maja 87,  
90-755 Łódź: 

− złożone warunki gruntowe 

− grupę nośności podłoża G – 1 

− kategorię geotechniczną pierwszą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 
Badania zostały wykonane na obu brzegach rz. Moszczenicy, poniżej korony drogi powiatowej  
nr 1150E. Pod względem morfologicznym teren ten stanowi fragment doliny rz. Moszczenicy. 
W podłożu zbadanego terenu do głębokości 6,0 m ppt. zalegają utwory czwartorzędowe  
holoceńskie  reprezentowane  przez  piaski  rzeczne  zalegające  na  madach rzecznych oraz osady 
plejstoceńskie reprezentowane przez gliny lodowcowe. Powierzchniową warstwę terenu stanowią 
nasypy niebudowlane o stwierdzonej miąższości 1,0 – 1,2 m. 
Podczas wykonywania wierceń (21.05.2019) stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci 
zwierciadła swobodnego na głębokości 0,5 – 0,7 m ppt.   Poziom  zwierciadła  wody  gruntowej  jest  
ściśle  powiązany  z  poziomem  wody w rz. Moszczenicy i będzie podlegał wahaniom w zależności 
od poziomu wody w rzece. 
 
W podłożu terenu pod warstwą nasypów niebudowlanych występują grunty mineralne rodzime 
mogące stanowić podłoże dla bezpośredniego posadowienia projektowanego przepustu. 
W stwierdzonych warunkach gruntowo - wodnych fundamenty projektowanego obiektu 
najkorzystniej będzie posadowić w piaskach warstwy I lub piaskach gliniastych warstw IIa i IIb. 
Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić na sucho. 
Nie należy dopuszczać do stagnowania wód gruntowych i opadowych w wykopie wykonywanym 
w gruntach spoistych warstw IIa i IIb, gdyż doprowadzi to do uplastycznienia gruntów i zmniejszenia 
ich nośności. Wodę z wykopów można odpompowywać bezpośrednio z ich dna.  
W przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wody gruntowej w piaskach należy to wykonać 
w sposób gwarantujący zachowanie naturalnej struktury piasków, np. przy użyciu igłofiltrów. 
Niedopuszczalne jest odpompowywanie wody gruntowej bezpośrednio z dna wykopu, gdyż 
doprowadzi to do zniszczenia naturalnej struktury piasków i utraty ich nośności. 
 
W przypadku napotkania przez Wykonawcę innych niż założone, warunków gruntowo – wodnych 
należy doprowadzić podłoże do grupy nośności podłoża G – 1. 
Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone w sposób zabezpieczający ich stateczność. Sposób 
zabezpieczenia wykopów należy wykonać zgodnie z przepisami. Za prawidłowe zabezpieczenie 
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza się prowadzenia robót ziemnych podczas trwania 
opadów atmosferycznych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zachować naturalną 
strukturę gruntów, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany.  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegać 
przepisów BHP dotyczących robót ziemnych oraz montażowych. 
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4. Opis stanu istniejącego 
 

W stanie istniejącym droga powiatowa nr 1150E relacji Nowosolna – Niesułków posiada 
nawierzchnie bitumiczną o szerokości od ok. 5,50 do 6,00 m. Przedmiotowa droga posiada  klasę 
techniczną „Z”. W obrębie opracowania droga przebiega przez obiekt mostowy na rzece 
Moszczenica w miejscowości Bogina i posiada obustronne pobocza gruntowe. Przejazd 
zabezpieczony jest barierami ochronnymi        
 
Odwodnienie przedmiotowej drogi w obrębie opracowania odbywa się powierzchniowo za  pomocą 
istniejących rowów przydrożnych. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych pochodzących 
z rowów przydrożnych jest rzeka Moszczenica. 
W  bliskim  otoczeniu rzeki Moszczenica występują tereny zadrzewione. 
 

5. Opis stanu projektowanego 
 
5.1 Rozwiązania sytuacyjne 

 
Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 – Plan zagospodarowania terenu. 

 
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę żelbetowego przepustu 
skrzynkowego (zamkniętego) na rzece Moszczenica, po wschodniej stronie jezdni przy granicy 
pasa drogowego oraz umieszczenie na nim ciągu pieszo – jezdnego o szerokości 3,50 m. 
Projektuje się przepust o wymiarach 300 x 200 cm i długości L=634 cm oraz ściankach czołowych 
o wymiarach na wlocie 410 x 910 cm i wylocie 430 x 860 cm.  
Budowa ma na celu przeprowadzenie pieszych i rowerzystów w poprzek koryta rzeki Moszczenica 
oraz włączenie projektowanego ciągu pieszo-jezdnego do zaprojektowanej drogi rowerowej 
wg odrębnego projektu. 
Ciąg pieszo – jezdny zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, barwionej pigmentem czerwonym 
w ilości 5%, gr. 3 cm o szerokości zmiennej od 2,00 do 3,50 m. Nawierzchnia zostanie obustronnie 
ograniczona obrzeżami betonowym 8 x 30 cm wyniesionymi o 0 cm w stosunku do nawierzchni 
ciągu pieszo – jezdnego. Nawierzchnię zaprojektowano z jednostronnym spadkiem poprzeczny 
wynoszący 2 %. Na włączeniach ciągu  pieszo – jezdnego do zaprojektowanej drogi rowerowej 
wg odrębnego projektu oraz wzdłuż istniejącej krawędzi jezdni (na całej długości ciągu – pieszo 
jezdnego) projektuje się krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem wyniesione 
o 12 cm w stosunku do istniejącej nawierzchni jezdni. Oprócz tego w ramach zadania należy 
wykonać nawierzchnię bitumiczną o szerokości 0,5 m i gr. 6 cm wzdłuż projektowanego krawężnika 
w celu sprawnego odprowadzenia wody do projektowanych wpustów wg odrębnego projektu. 
Dodatkowo w ramach zadania projektuje się mur oporowy typu „L” z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych o wymiarach 250  x 130 x 25 cm i 200 x 105 x 25 cm o szerokości 100 cm. 
Obustronnie wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego w tym na ściankach czołowych przepustu, dla 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów projektuje się bariery U-11a 
(szczeblinkowe, żółte).  
W celu lepszego odprowadzenia wody z projektowanej nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego 
projektuje się ścieki w postaci korytek z prefabrykowanych elementów betonowych 8 x 25 x 33 cm 
i ścieku skarpowego trapezowego 50x50/38x20/15 cm.  
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Ponadto w ramach zadania przewidziano trwałe zabezpieczenie terenu, dna i skarp rzeki 

Moszczenica narzutem kamiennym gr. 30 cm z zaklinowaniem w obrębie przepustu oraz wykonanie 

skarp i terenów zielonych. 

W ramach zadania przewidziano również wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedmiotową 

inwestycją. Inwestor zobowiązany jest uzyskać stosowne pozwolenia na wycinkę kolidujących 

drzew przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

 

Łączna długość budowanego przepustu wynosi  6,34 m 

Łączna długość budowanego ciągu  pieszo – jezdnego wynosi  55,50 m 

(km względem osi drogi: 3+484,59 – 3+539,53) 

 

5.2 Rozwiązania wysokościowe 

 

Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rysunkach nr:  

D 3.1 – Profil podłużny – Ciąg pieszo – jezdny i rzeka Moszczenica  

D 3.2 – Profil podłużny – Prefabrykowany mur oporowy. 

 

Przy projektowaniu wysokościowego rozwiązania ciągu pieszo – jezdnego nad przepustem 

kierowano się obowiązującymi przepisami, istniejącymi rzędnymi, uwarunkowaniami terenowymi, 

prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych, dowiązaniem do projektowanej drogi 

rowerowej wg odrębnego opracowania oraz w odniesieniu do projektowanego przepustu. W ramach 

zadania rozwiązano spadki zarówno podłużne jak i poprzeczne jezdni ciągu pieszo – jezdnego. 

Na ciągu pieszo – jezdnym zaprojektowano spadek podłużny o wartości 0,41%. Na przedmiotowym 

odcinku zaprojektowano przekrój poprzeczny jednostronny wynoszący 2 %. Na profilu podłużnym 

brak łuków pionowy. 
 

Przy projektowaniu wysokościowego rozwiązania przepustu kierowano się obowiązującymi 

przepisami, istniejącymi rzędnymi koryta rzeki Moszczenica, uwarunkowaniami terenowymi, 

prawidłowym przeprowadzeniem wód powierzchniowych i opadowych. W ramach zadania 

rozwiązano spadki zarówno podłużne jak i poprzeczne przepustu. 

Zaprojektowano spadek podłużny przepustu o wartości 1,00%. Na wlocie i wylocie zaprojektowano 

spadek koryta rzeki o wartości również 1,00%. 

 

6. Konstrukcja nawierzchni 

 

Rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr:  

D 4 – Typowy przekrój poprzeczny ciągu pieszo – jezdnego 

D 5.1 – Przekrój poprzeczny i podłużny przepustu 

D 5.2 – Widok ścianki wlotowej i wylotowej przepustu 

D 7.1 – Rysunek gabarytowy  

D 7.2 – Zbrojenie ścianki wlotowej 

D 7.3 – Zbrojenie ścianki wylotowej  

D 7.4 – Zbrojenie przepustu    
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Konstrukcja nawierzchni 
 
Na podstawie przyjętej kategorii ruchu KR 1 – wytyczne Inwestora, grupy nośności podłoża 
gruntowego G – 1, przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
 
 
Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego: 
1. Warstwa ścieralna – AC 8 S (50/70) barwiona pigmentem czerwonym w ilości 5%, gr. 3 cm 

wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 
2. Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa, gr. 15 cm 
3. Warstwa odcinająca z pospółki, gr. 20 cm 
4. Warstwy nasypu z mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 20 cm – ilość warstw uzależniona 

od lokalizacji przekroju poprzecznego 
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 38 cm (plus warstwy nasypu). 

 
Zgodnie z „Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Półsztywnych” w przypadku 
występowania w podłożu gruntów niewysadzinowych nie jest wymagane sprawdzenie wymaganej 
odporności nawierzchni na wysadziny.  
W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niż założony na etapie projektowania grunt, 
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek odporności nawierzchni 
na wysadziny został spełniony.  
 
Ponadto konstrukcja właściwa powinna być układana na warstwie spełniającej następujące 
parametry: E2>=80MPa, Is>=1,0. 
 
Ze względu na odwodnienie podłoża nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza 
z kruszywa łamanego stanowi warstwę odsączającą wykonaną z materiałów mrozoodpornych 
o współczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien być spełniony warunek 
szczelności warstw zgodnie ze wzorem: 
 

D15/d85<=5 
 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża  
 
W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany. 
W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowiązany jest  
do doprowadzenia ich do G – 1. 
 
Fundamenty ścianek wlotowych 
 
Ściankę wlotową i wylotową posadowiono na ławie fundamentowej o wymiarach 150 x 1010 cm 
i 150 x 960 cm z betonu C30/37 oraz zazbrojono prętami ze stali klasy A-III N gatunku B500SP. 
Fundamenty ścianek należy ułożyć na warstwie betonu wyrównawczego C12/15 gr. 10 cm 
z odsadzkami 10 cm. 
 

Zbyszek
Przekreślenie

Zbyszek
Przekreślenie

Zbyszek
Podświetlony

Zbyszek
Podświetlony

Zbyszek
Podświetlony



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna  
od km 3+346 do km 3+800” 

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

Ścianki wlotowe 
 
Zaprojektowane ścianki na wlocie 410 x 910 cm i wylocie 430 x 860 cm o gr. 0,5 m wykonane 

z betonu C30/37 oraz zazbrojone prętami ze stali klasy A-III N gatunku B500SP. 

Szczegóły zbrojenia ścianek wlotowych pokazano w części rysunkowej. 

 
Części przelotowe 
 
Zaprojektowano wykonanie części przelotowej przepustu z prefabrykowanych elementów  

tj. żelbetowy przepust skrzynkowy (zamknięty) o wymiarach 300 x 200 cm i długości L=634 cm. 

Część przelotowa przepustu wykonana zostanie na ławie fundamentowej z betonu 

C 20/25 gr. 40 cm.  

Wszystkie elementy betonowe które ulegną zakryciu, bądź obsypaniu gruntem należy zabezpieczyć 

poprzez wykonanie powłokowej trzywarstwowej izolacji bitumicznej na zimno. Od góry na całej 

długości przepustu z zakładką 20 cm oraz na łączeniu prefabrykatów należy wykonać izolację 

termozgrzewalną szer. 30 cm. 

W związku z obecnością na rynku polskim również stali o innych oznaczeniach dopuszcza się 

stosowanie do zbrojenia konstrukcji również innych stali o podobnym składzie i parametrach takich 

samych lub wyższych od stali B500SP. 

 
Mur oporowy typu „L” z prefabrykowanych elementów żelbetowych 
 
Zaprojektowano mur oporowy typu „L” z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wymiarach 

i parametrach podanych poniżej: 

 250 (wysokość) x 130 (długość stopy) x 25 cm (grubość ścianki) o długości montażowej 100 cm 

(waga elementu to ok. 2155 kg) 

 200 (wysokość) x 105 (długość stopy) x 25 cm (grubość ścianki) o długości montażowej 100 cm 

(waga elementu to ok. 1713 kg) 

 klasy ekspozycji: XC1 – XC4, XS1, XD1, XF1, XA1 

 klasa betonu: C 30/37  

 kolor: szary 

 powierzchnia: beton licowy gładki, alternatywnie piaskowany 

 krawędzie fazowane 10 x 10 mm 

 system transportu: standardowo uchwyty montażowe, alternatywnie tuleje montażowe lub 

kotwy, itp. 

 
7. Odwodnienie 

 
Woda opadowa i roztopowa częściowo odprowadzana będzie projektowanym ściekiem z korytek  

z prefabrykowanych elementów betonowych 8 x 25 x 33 cm i ścieku skarpowego trapezowego 

50x50/38x20/15 powierzchniowo do rzeki Moszczenica oraz częściowo do projektowanych wpustów 

wg odrębnego opracowania. 

 
 
 
 
 

Zbyszek
Przekreślenie

Zbyszek
Podświetlony



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna  
od km 3+346 do km 3+800” 

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

8. Infrastruktura towarzysząca / obca 
 
W pobliżu planowanych robót zinwentaryzowano sieć teletechniczną. Istnieje możliwość 
występowania innej infrastruktury nienaniesionej na mapę. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji 

przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z załączonymi 

warunkami technicznym, pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z Właścicielem 

infrastruktury. 

 

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej prowadzić zgodnie z pismem Orange Polska, 93-273 Łódź, 

ul. Bałuckiego (pismo w załączeniu).  

 

W ramach przedmiotowego zadnia (w przypadku natrafienia) należy wyregulować wysokościowo 

wszelkie istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, dostosowując je do poziomu nowej 

nawierzchni wraz z wymianą uszkodzonych elementów. 

 

9. Uwagi końcowe 
 
Roboty powinny być prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczną decyzję o pozwoleniu 

na budowę. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, 

definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu 

końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych należy wytyczyć obiekt w terenie i sprawdzić zgodność projektu – w przypadku 

domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Inwestora 

i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, 

a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 

rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to Projektantowi, który 

zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym 

należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu. 

 

W przypadku naruszenia w trakcie robót punktów stałej osnowy geodezyjnej Wykonawca 
zobligowany będzie do ich odtworzenia na swój koszt. 

Zbyszek
Przekreślenie
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Przekreślenie

Zbyszek
Podświetlony



II. Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektowana nawierzchnia bitumiczna barwiona pigmentem czerwonym w ilości 5%, gr. 3 cm

LEGENDA

Projektowane skarpy i tereny zielone

Projektowane korytko ściekowe z prefabrykowanych elementów betonowych 8 x 25 x 33 cm

Zakres prac objęty wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Projektowana oś jezdni ciągu pieszo – jezdnego

Projektowane umocnienie terenu, dna i skarp narzutem kamiennym gr. 30 cm z zaklinowaniem

Oś rzeki Moszczenica

Projektowany przepust żelbetowy 300 x 200 cm, L=634 cm

wraz ze ściankami czołowymi na wlocie (410 x 910 cm) i wylocie (430 x 860 cm)

Potwierdzam zgodność kopii

mapy do celów projektowych

z oryginałem mapy

Projektowane krawężniki betonowe 15 x 30 cm - odsłonięcie 12 cm

Istniejące drzewa do wycinki

Projektowane bariery U-11a (szczeblinkowe, żółte)

Projektowane obrzeża 8 x 30 cm - odsłonięcie 0 cm

Proj. rura osłonowa dwudzielna Ø 110, L=42,00 m na sieci teletechnicznej

Projektowany ciąg pieszo - jezdny wg odrębnego opracowania

Projektowany ściek skarpowy trapezowy 50x50/38x20/15 cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna (wzdłuż krawężnika), gr. 6 cm

Projektowany prefabrykowany mur żelbetowy typu „L” (250 x 130 x 25 cm i 200 x 105 x 25 cm)

Projektant:

Data:1:500Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:
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projektowa:

D 2Nr rys.:

Temat:

Drogowa 

Obiekt:
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Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Wrzesień 2019

Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

MAP/0382/PBD/15

Plan zagospodarowania terenu

Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź



LEGENDA

Warstwy konstrukcyjne

Projektowana niweleta

Istniejący teren

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektant:

Data:1:500/50Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 3.1Nr rys.:

Temat:

Drogowa 

Obiekt:

Faza projektu:
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Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:
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Projekt Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Wrzesień 2019

Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

MAP/0382/PBD/15

Profil podłużny – Ciąg pieszo – jezdny i rzeka Moszczenica

Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź



LEGENDA

Projektowany mur oporowy

Projektowana niweleta

Istniejący teren

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektant:

Data:1:500/50Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 3.2Nr rys.:

Temat:

Drogowa 

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Wrzesień 2019

Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

MAP/0382/PBD/15

Profil podłużny – Prefabrykowany mur oporowy

Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź



TYPOWY PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50

Warstwa ścieralna – AC 8 S (50/70) barwiona pigmentem czerwonym w ilości 5%,

Razem: 278 cm 

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa, gr. 15 cm

Warstwa odcinająca z pospółki, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwy nasypu z mieszanki niezwiązanej o CBR>=25% gr. 20 cm

KRAWĘŻNIKA

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA

Krawężnik betonowy 15x30 cm

SKALA 1:25
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Krawężnik betonowy 15x30cm (odsłonięcie 12 cm)

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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gr. 3 cm wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

W-wa nr 1

W-wa nr 2

W-wa nr 3

W-wa nr 4

W-wa nr 5

W-wa nr 6

W-wa nr 7

W-wa nr 8

W-wa nr 9

W-wa nr 10

W-wa nr 11

W-wa nr 12
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Prefabrykowany mur żelbetowy typu „L"

250 x 130 x 25 cm

Podkład z betonu C 8/10 gr. 15 cm

15

Elementy prefabrykowane należy wykonać o grubości 25 cm z:

- betonu C 30/37

- stali zbrojeniowej oraz otuliny wg indywidualnych obliczeń Producenta

Sposób montażu, posadowienia, łączenia oraz wszelkie badania należy wykonać

zgodnie z instrukcją Producenta ścianek

*Ciężar elementu ok. 2,2 tony

UWAGA!
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Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15

(odsłonięcie 12 cm)

Narzut kamienny gr. 30 cm

z zaklinowaniem

Warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 6 cm

6

50

Warstwa ścieralna - AC 11 S gr. 6 cm

Ława betonowa

z betonu C12/15

Obrzeże betonowe 8x30cm

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA 

SKALA 1:25
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Skropienie istniejącej konstrukcji emulsją

Bariera U-11a (szczeblinkowa, żółta)

– warstwa nr 1-12 – dla warstwy nr 1: E2>=80MPa

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektant:

Data:1:25, 1:50Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 4Nr rys.:

Temat:

Drogowa 

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Wrzesień 2019

Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

MAP/0382/PBD/15

Typowy przekrój poprzeczny ciągu pieszo – jezdnego

Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektant:

Data:1:20Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 5.1Nr rys.:

Temat:

Drogowa 

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Wrzesień 2019

Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

MAP/0382/PBD/15

Przekrój poprzeczny i podłużny przepustu

Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
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SKALA 1:20

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU
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SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEPUSTU

UWAGA:

1. Dopuczczalne obciążenie ruchome nad

    przepustem - klasa "A" wg PN-85/S-10030

    oraz STANAG 2021 - klasa 150.

2. Beton konstrukcyjny klasy B37 (C30/37), stal AIIIN, B500SP

    Ochrona izolacji - beton klasy B25 (C20/25),

    zbrojony siatką z prętów 8 ze stali klasy A-I

    w rozstawie 10 x 10 cm.
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Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15 gr. 10 cm

Korytko ściekowe 8 x 25 x 33 cm

33 (po skosie 38)

izolacja termozgrzewalna szer. 30 cm na łączeniu 

prefabrykatów, izolacja powłokowa trzywarstwowa 

wykonana na zimno na pozostałej powierzchni

Ława fundamentowa z betonu C20/25 gr. 40 cm
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Od góry izolacja termozgrzewalna na całej długości  

i szerokości przepustu z zakładką 20 cm  
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SKALA 1:20

WIDOK ŚCIANKI WYLOTOWEJ PRZEPUSTU 430 x 860 cm
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektant:

Data:1:20Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 5.2Nr rys.:

Temat:

Drogowa 

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Wrzesień 2019

Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

MAP/0382/PBD/15

Widok ścianki wlotowej i wylotowej przepustu

Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Data:1:20000Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 6Nr rys.:

Temat:

Drogowa 

Obiekt:

Faza projektu:
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Projekt Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Wrzesień 2019

Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

MAP/0382/PBD/15

Zlewnia

Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektant:

Data:1:50Skala rysunku:
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projektowa:
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Obiekt:
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Projekt Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Wrzesień 2019

Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

MAP/0382/PBD/15

Rysunek gabarytowy

Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
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SKALA 1:25

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektant:

Data:1:25Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 7.2Nr rys.:

Temat:

Drogowa 

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Wrzesień 2019

Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

MAP/0382/PBD/15

Zbrojenie ścianki wlotowej

Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
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SKALA 1:25

WIDOK ŚCIANKI WYLOTOWEJ PRZEPUSTU 430 x 860 cm
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektant:
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Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:

D 7.3Nr rys.:

Temat:

Drogowa 

Obiekt:

Faza projektu:

Branża:
Nr uprawnień: Podpis:Specjalność:

Lokalizacja:

Projekt Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Wrzesień 2019

Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 
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Zbrojenie ścianki wylotowej

Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
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UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

Projektant:

Data:1:25Skala rysunku:

Nazwa rys.:

Drogowa

Inwestor:

Jednostka

projektowa:
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Temat:
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Obiekt:
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Projekt Wykonawczy

mgr inż. Krystian Kowalski

Wrzesień 2019

Przepust wraz z ciągiem pieszo – jezdnym

Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie 

MAP/0382/PBD/15

Zbrojenie przepustu

Dz. ew. nr 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 58, 60 – obręb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego

Wschodniego z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

ZBROJENIE PRZELOTOWEJ CZĘŚCI PRZEPUSTU

PRZEKRÓJ A-A B-B A-A

BA

A B



III. Załączniki 



 

Kazimierza Wielka, wrzesień 2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Niniejszym oświadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane), 

że projekt wykonawczy branży drogowej dla inwestycji pn.: „Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego 
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

Projektant: 

 

 

 

mgr inż. Krystian Kowalski 

 

 

Sprawdzający: 

 

 

 

  mgr inż. Łukasz Wyżykowski 

 

 

 

 















































































































INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

 

 

INWESTYCJA:  
 

„Wykonanie ci ągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150 E 
w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800”  

 
Na działkach nr: 

 58, 60 – obr ęb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna  
 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowos olna  

 
 Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, należy rozumieć, że jest 
to „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji 
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji przepust oraz konstrukcji nawierzchni jezdni, 
przebiegu wysokościowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
ustalono obszar oddziaływania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji 
uwzględniając przepisy odrębne wprowadzające związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Obszar oddziaływania obiektu  obejmuje działki nr:   

 58, 60 – obr ęb 0001 Boginia – jednostka ewid. Gmina Nowosolna  
 143 – obręb 0014 Stare Skoszewy – jednostka ewid. Gmina Nowos olna  

  
 Wzięto pod uwagę konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejącą drogę 
oraz połączenie komunikacyjne przyległych terenów z układem dróg publicznych. 
Ponadto wzięto pod uwagę przepisy dotyczące dróg publicznych, ochrony przyrody, 
ochrony środowiska i prawa wodnego.  
 Przyjęta konstrukcja, rzędne projektowe nie ograniczają dostępności  
do przyległych terenów.  
 
Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w opar ciu o:   
- Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 
z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami) 
 
















