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Czes¢ opisowa do projektu wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.: ,Wykonanie
ciagu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346
do km 3+800”

1.

Dane ogodlne, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Wykonanie
ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346
do km 3+800”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu t6dzkiego Wschodniego z siedzibg
w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 LédZ

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia - jednostka ewid. Gmina Nowosolna
Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Sprawdzajacy: mgr inz. Lukasz Wyzykowski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe; jest:

a) mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

wizje lokalne w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

katalogi urzadzen i materiatow

pismo: znak — WA.5.6.434.2.2019.JS z dnia 28.06.2019 r.

opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym
autorstwa ,Zaktad Ustug Geologicznych” Krzysztof Piela i Bartosz Stepien al. 1 Maja 87,
90-755 todz

O

D O

(¢
_—— — =

Q =

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski



Projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,Wykonanie ciggu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna
od km 3+346 do km 3+800”

3. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo — wodne zgodnie
z opinig geotechniczng i dokumentacjg badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym
autorstwa ,Zaktad Ustug Geologicznych” Krzysztof Piela i Bartosz Stepien al. 1 Maja 87,
90-755 Lodz:
— Ztozone warunki gruntowe
— grupe nosnosci podtoza G — 1
— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Badania zostaty wykonane na obu brzegach rz. Moszczenicy, ponizej korony drogi powiatowe;
nr 1150E. Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi fragment doliny rz. Moszczenicy.
W podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 6,0 m ppt. zalegajg utwory czwartorzedowe
holocenskie reprezentowane przez piaski rzeczne zalegajace na madach rzecznych oraz osady
plejstoceniskie reprezentowane przez gliny lodowcowe. Powierzchniowg warstwe terenu stanowig
nasypy niebudowlane o stwierdzonej migzszosci 1,0 — 1,2 m.

Podczas wykonywania wiercen (21.05.2019) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta swobodnego na gtebokoéci 0,5 - 0,7 m ppt. Poziom zwierciadta wody gruntowej jest
SciSle powigzany z poziomem wody w rz. Moszczenicy i bedzie podlegat wahaniom w zalezno$ci
od poziomu wody w rzece.

W podtozu terenu pod warstwg nasypdw niebudowlanych wystepujg grunty mineralne rodzime
mogace stanowi¢ podtoze dla bezposredniego posadowienia projektowanego przepustu.
W stwierdzonych warunkach gruntowo - wodnych fundamenty projektowanego obiektu
najkorzystniej bedzie posadowi¢ w piaskach warstwy | lub piaskach gliniastych warstw Ila i Ilb.
Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ na sucho.

Nie nalezy dopuszcza¢ do stagnowania wod gruntowych i opadowych w wykopie wykonywanym
w gruntach spoistych warstw lla i llb, gdyz doprowadzi to do uplastycznienia gruntéw i zmniejszenia
ich nosnosci. Wode z wykopéw mozna odpompowywaé bezposrednio z ich dna.

W przypadku konieczno$ci obnizenia zwierciadta wody gruntowej w piaskach nalezy to wykonaé
w sposob gwarantujacy zachowanie naturalnej struktury piaskdw, np. przy uzyciu igtofiltrow.
Niedopuszczalne jest odpompowywanie wody gruntowej bezposrednio z dna wykopu, gdyz
doprowadzi to do zniszczenia naturalnej struktury piaskdw i utraty ich no$nosci.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych niz zatozone, warunkéw gruntowo — wodnych
nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnoéci podtoza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajgcy ich statecznos¢. Sposdb
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych podczas trwania
opaddéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa naturalng
strukture gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.
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Opis stanu istniejacego

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1150E relacji Nowosolna — Niesutkow posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od ok. 5,50 do 6,00 m. Przedmiotowa droga posiada klase
techniczng ,Z". W obrebie opracowania droga przebiega przez obiekt mostowy na rzece
Moszczenica w miejscowos$ci Bogina i posiada obustronne pobocza gruntowe. Przejazd
zabezpieczony jest barierami ochronnymi

Odwodnienie przedmiotowej drogi w obrebie opracowania odbywa si¢ powierzchniowo za pomocg
istniejacych rowdw przydroznych. Odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych pochodzacych

z rowdw przydroznych jest rzeka Moszczenica.
W bliskim otoczeniu rzeki Moszczenica wystepujg tereny zadrzewione.

Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2 — Plan zagospodarowania terenu.

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje sie budowe Zelbetowego przepustu
skrzynkowego (zamknietego) na rzece Moszczenica, po wschodniej stronie jezdni przy granicy
pasa drogowego eraz—umieszezenie—ha—him—ciggu—pieszo—jezdnego—o—szerokoSei—3;50—m:
Projektuje sie przepust o wymiarach 300 x 200 cm i dtugosci L=634 cm oraz $ciankach czotowych
o wymiarach na wlocie 410 x 910 cm i wylocie 430 x 860 cm.

Budowa ma na ceIu przeprowadzenle pleszych i rowerzystow w poprzek koryta rzeki Moszczemca

Dodatkowo w ramach zadania pro;ektUJe sie mur oporowy typu ,,L z prefabrykowanych elementow
zelbetowych 0 wymlarach 250 X 130 x 25cmi200 x 105 x 25 cm o szeroko$ci 100 cm.
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Ponadto w ramach zadania przewidziano trwate zabezpieczenie terenu, dna i skarp rzeki
Moszczenica narzutem kamiennym gr. 30 cm z zaklinowaniem w obrebie przepustu oraz wykonanie
skarp i terenow zielonych.

5.2 Rozwiazania wysokosciowe

Rozwiazanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunkach nr:
D 3.1 — Profil podtuzny — Ciag pieszo — jezdny i rzeka Moszczenica
D 3.2 — Profil podtuzny — Prefabrykowany mur oporowy.

Przy projektowaniu wysokosSciowego rozwigzania przepustu kierowano sie obowigzujgcymi
przepisami, istniejacymi rzednymi koryta rzeki Moszczenica, uwarunkowaniami terenowymi,
prawidtowym przeprowadzeniem wod powierzchniowych i opadowych. W ramach zadania
rozwigzano spadki zaréwno podtuzne jak i poprzeczne przepustu.

Zaprojektowano spadek podtuzny przepustu o wartosci 1,00%. Na wlocie i wylocie zaprojektowano
spadek koryta rzeki o wartosci rowniez 1,00%.

Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr:

D 4 - Typowy przekroj poprzeczny cigqu pieszo — jezdnego
D 5.1 — Przekréj poprzeczny i podtuzny przepustu

D 5.2 — Widok Scianki wlotowej i wylotowej przepustu

D 7.1 — Rysunek gabarytowy

D 7.2 — Zbrojenie Scianki wlotowej

D 7.3 — Zbrojenie Scianki wylotowej

D 7.4 — Zbrojenie przepustu
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Fundamenty Scianek wiotowych

Scianke wlotowa i wylotowg posadowiono na fawie fundamentowej o wymiarach 150 x 1010 cm
i 150 x 960 cm z betonu C30/37 oraz zazbrojono pretami ze stali klasy A-Ill N gatunku B500SP.
Fundamenty Scianek nalezy utozy¢ na warstwie betonu wyrownawczego C12/15 gr. 10 cm
z odsadzkami 10 cm.
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Scianki wlotowe

Zaprojektowane Scianki na wlocie 410 x 910 cm i wylocie 430 x 860 cm o gr. 0,5 m wykonane
z betonu C30/37 oraz zazbrojone pretami ze stali klasy A-Ill N gatunku B500SP.
Szczegoty zbrojenia Scianek wlotowych pokazano w czesci rysunkowe;.

Czesci przelotowe

Zaprojektowano wykonanie cze$ci przelotowej przepustu z prefabrykowanych elementow
tj. zelbetowy przepust skrzynkowy (zamkniety) o wymiarach 300 x 200 cm i dtugosci L=634 cm.
CzesC przelotowa przepustu wykonana zostanie na tawie fundamentowej z betonu
C 20/25 gr. 40 cm.

Wszystkie elementy betonowe ktore ulegng zakryciu, badz obsypaniu gruntem nalezy zabezpieczy¢
poprzez wykonanie powtokowej trzywarstwowej izolacji bitumicznej na zimno. Od gory na cafe;
dtugosci przepustu z zaktadkg 20 cm oraz na taczeniu prefabrykatow nalezy wykonac izolacje
termozgrzewalng szer. 30 cm.

W zwigzku z obecno$cig na rynku polskim réwniez stali o innych oznaczeniach dopuszcza sie
stosowanie do zbrojenia konstrukcji rowniez innych stali o podobnym sktadzie i parametrach takich
samych lub wyzszych od stali BS00SP.

Mur oporowy typu ,L” z prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Zaprojektowano mur oporowy typu ,L” z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o wymiarach
| parametrach podanych ponizej:
> 250 (wysoko$¢) x 130 (dtugos¢ stopy) x 25 cm (grubos$¢ $cianki) o dtugosci montazowej 100 cm
(waga elementu to ok. 2155 kg)
> 200 (wysoko$¢) x 105 (dtugo$¢ stopy) x 25 cm (grubos$¢ $cianki) o dtugosci montazowej 100 cm
(waga elementu to ok. 1713 kg)
> klasy ekspozycji: XC1 - XC4, XS1, XD1, XF1, XA1
> klasa betonu: C 30/37
» kolor: szary
» powierzchnia: beton licowy gtadki, alternatywnie piaskowany
> krawedzie fazowane 10 x 10 mm
» system transportu: standardowo uchwyty montazowe, alternatywnie tuleje montazowe lub
kotwy, itp.
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8.

Infrastruktura towarzyszaca / obca

W poblizu planowanych rob6t zinwentaryzowano sie¢ teletechniczng. Istnieje mozliwo$¢
wystepowania innej infrastruktury nienaniesionej na mape.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii

przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinych $rodkdéw ostroznosci, zgodnie z zatgczonymi
warunkami technicznym, pod nadzorem oséb uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem
infrastruktury.

Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlany i ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu — w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedow nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to Projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty drogowe w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie robdt punktow statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swoj koszt.
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IIl. Czes¢ rysunkowa



LOKALIZACJA INWESTYCJI

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu Lodzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz

Temat:

Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Obiekt:

Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Orientacja

Skala rysunku: | 1:10000 Data: Wrzesien 2019 Nrrys.: D1




_________ Projektowana o$ jezdni ciagu pieszo - jezdnego Projektowane umocnienie terenu, dna i skarp narzutem kamiennym gr. 30 cm z zaklinowaniem
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x J— Projektowana nawierzchnia bitumiczna barwiona pigmentem czerwonym w ilosci 5%, gr. 3 cm Projektowany przepust zelbetowy 300 x 200 cm, L=634 cm
. ) o X - wraz ze $ciankami czotowymi na wlocie (410 x 910 cm) i wylocie (430 x 860 cm)
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Opis warstw konstrukcyjnych

W1 | Warstwa $cieralna — AC 8 S (50/70) barwiony pigmentem czerwonym w ilosci 5%,
gr. 3 cm wraz ze skropieniem podbudowy emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2

W2 | Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa, gr. 15 cm

W3 | Warstwa odcinajgca z pospotki, gr. 20 cm

W4 | Zasypka z pospoftki

Widok profilu Rzeka Moszczenica
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Projektowana niweleta
Warstwy konstrukcyjne
Istniejgcy teren

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Powiat t.6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu tédzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 L6dz

Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym
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Lokalizacja:

Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
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Projekt Wykonawczy
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Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:

Projektant:

mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.:

Profil podtuzny — Cigg pieszo — jezdny i rzeka Moszczenica

Skala rysunku:
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Widok profilu Prefabrykowany mur oporowy
(przed przepustem)
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

Powiat t.6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu tédzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 L6dz

Temat:

Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Obiekt:

Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Faza projektu:

Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Profil podtuzny — Prefabrykowany mur oporowy

Skala rysunku:

1:500/50 Data: Wrzesien 2019 Nrrys.: D3.2




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SKALA 1:50
km 0+020

Warstwy nasypu z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25% gr. 20 cm
— warstwa nr 1-12 — dla warstwy nr 1: E2>=80MPa

Grunt rodzimy
Razem: 278 cm
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Prefabrykowany mur zelbetowy typu ,L"
250 x 130 x 25 cm
Podkiad z betonu C 8/10 gr. 15 cm
UWAGA!
Elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ o grubosci 25 cm z:
- betonu C 30/37
- stali zbrojeniowej oraz otuliny wg indywidualnych obliczeh Producenta
Sposob montazu, posadowienia, fgczenia oraz wszelkie badania nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg Producenta scianek
*Ciezar elementu ok. 2,2 tony
SKALAL:25 SKALA-1:25 UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
50 . o . Jednostka
Kraweznik betonowy 15x30 cm Obrzeze betonowe 8x30cm 8 8 projektowa:
Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 6 cm (odstonigcie 12 cm)
Inwestor: Powiat t.6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu todzkiego
(P\i— | A Wschodniego z siedzibg w Lodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £6dz
o Temat: Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
| << o 5 Nowosolna od km 3+346 do km 3+800
. N N J Obiekt: Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm NN Ty o k= P agem P o=ty
SN0 NN ™) Lokalizacja: Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
N\ \\\ N : t awa betonowa Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 —~ TS e m— 24
z betonu C12/15 Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
15115 Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
30 Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny ciggu pieszo — jezdnego
Skala rysunku: | 1:25, 1:50 Data: Wrzesien 2019 Nrrys.: D4
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PRZEKROJ PODtUZNY PRZEPUSTU

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
SKALA 1:20
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projektowa:

Inwestor: Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu t.6édzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £.édz

Temat: Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Obiekt: Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym

Lokalizacja: Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa
Nazwa rys.: Przekroj poprzeczny i podtuzny przepustu

Skala rysunku: | 1:20 Data: Wrzesien 2019 Nrrys.: D5.1



Zbyszek
Przekreślenie

Zbyszek
Przekreślenie

Zbyszek
Przekreślenie

Zbyszek
Przekreślenie


WIDOK SCIANKI WLOTOWEJ PRZEPUSTU 410 x 910 cm
SKALA 1:20
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WIDOK SCIANKI WYLOTOWEJ PRZEPUSTU 430 x 860 cm
SKALA 1:20

430

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Jednostka

projektowa:

Inwestor: Powiat £ddzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu tédzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t.édz

Temat: Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Obiekt: Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym

Lokalizacja: Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

860

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Widok $cianki wlotowej i wylotowej przepustu

Skala rysunku:

1:20 Data: Wrzesien 2019 Nrrys.: D5.2




Lokalizacja przekroju obliczeniowego

A
Zlewnia rzeki Moszczenica
pow.11,59 km2
/’

]

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

projektowa:

Inwestor: Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu tédzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t.édz

Temat: Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Obiekt: Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym

Lokalizacja: Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 Drogowa

Nazwa rys.: Zlewnia

Skala rysunku: | 1:20000 Data: Wrzesien 2019 Nrrys.: D6
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka

projektowa:
Inwestor: Powiat £6dzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu Lodzkiego
Wschodniego z siedziba w Lodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz
Temat: Wykonanie ciagu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowe] nr 1150E w gminie
od km 3+346 do km 3+800
Obiekt Przepust wraz z ciagiem pieszo — jezdnym
Lokalizacja: | Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Faza projektu: | Projekt Wykonawczy

Branza: Drogowa ‘Nr uprawniert ‘Spec]alnosé ‘Pudp\s'
Projektant: magr inz. Krystian Kowalski ‘MAP/OSSZPBDIB ‘Druguwa ‘
Nazwarys.. | Rysunek gabarytowy

Skala rysunku:

1:50 ‘ Data: Wrzesien 2019 ‘ Nrrys.: D7.1




PRZEKROJ POPRZECZNY SCIANKI WLOTOWEJ 410 x 910 cm o153

50

co 15 cm
SKALA 1:25 WYKAZ ZBROJENIA
%20 oD . = ot Dtugos¢ ogéina [m]
910 Nr | Srednica | Liczba | Diugosc )
B o et L . . oreta 995 1"B5005P | B500SP | B500SP | B500SP Uwagi
$10 Oy WO,
— el 19 mm@ - - - - — - [mm] - [:szt] [em] 210 ®12 216 820
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| | i el 3 .
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o — — 1 w50 ] T Beton: C30/37 V = 23.81 m3
_ . = e = Stal zbroj.: AllIN G = 1199.40 kg
#10 = < S S ~
co 20 cm 8 S S 3 3 N e W zwigzku z obecno$ciqg na rynku polskim réwniez stali o innych oznaczeniach
20 © © B M, - M S dopuszcza sie stosowanie do zbrojenia konstrukcji réwniez innych stali
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@ Jed_nistka
_ projektowa:
1 8¢1 O L goocm Inwestor: Powiat Lodzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu £.odzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £odz
@ 1 O¢1 6 L:QOOCm Temat: \’GVg/vl;gzzlr:Z gl;i\;]p;izi%;{’eiﬁgggggzy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Obiekt: Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym
@ Lokalizacja: Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
_ Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
20¢1O L_304cm Faza projektu: | Projekt Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
@ 20¢‘| O L: 282cm :rojektam: ::r i.ni.. Kl"y-stia:. KtIJv:aIsk.i MAP/0382/PBD/15 Drogowa
azwa rys.: rojenie scianki wiotowej
Skala rysunku: | 1:25 Data: Wrzesien 2019 Nrrys.: D7.2




WIDOK SCIANKI WYLOTOWEJ PRZEPUSTU 430 x 860 cm
SKALA 1:25
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WYKAZ /ZBROJENIA

Dtugos¢ ogdina [m]

Stal zbro|.:

AllIN

G = 1175,95 kg

W zwigzku z obecnoscig na rynku polskim rdwniez stali o innych oznaczeniach

prNe’t'q Srednica | Liczba | Dugost g Tpe00s T pogosp [ Bo00sp | Uwagi
[mm} [szt] [em] 210 ?12 ?16 920

Element: Scianka wylotowa

1 812 18 950 171.00

2 810 20 850 170.00

3 $16 10 850 85.00

4 810 20 253 50.60

5 810 20 284 56.80

6 820 24 520 124.80

7 810 36 520 187.20

8 810 32 207 66.24

9 810 32 102 32.64

10 $10 47 90 42.30

11 $10 43 200 86.00

12 $10 4 120 4.80

13 $10 4 170 6.80

14 $10 4 220 8.80

15 $10 4 270 10.80

16 $16 8 107 8.56

17 $16 8 143 11.44

18 810 48 418 200.64

Dtugos¢ razem [m] 943.62 171.00| 85.00 124.80

Masa jednostkowa [kg/m]| 0.617 0.888 1.578 2.466

Masa razem [kq] 582.21 151.85 134.13 307,76

Masa ogdlna [ka] 1175.95

Beton: C30/37 V. = 2323 m3

dopuszcza sie stosowanie do zbrojenia konstrukcji rdwniez innych stali

o podobnym skfadzie i parametrach takich samych lub wyzszych od stali B500SP

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

Inwestor:

Powiat £.odzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu t.édzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 todz

Temat:

Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Obiekt:

Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Faza projektu:

Projekt Wykonawczy

Branza:

Drogowa

Nr uprawnien:

Specjalnosé:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Krystian Kowalski

MAP/0382/PBD/15

Drogowa

Nazwa rys.:

Zbrojenie $cianki wylotowej

Skala rysunku:

1:25

Data: Wrzesien 2019

Nrrys.: D7.3
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WYKAZ /ZBROJENIA

Dlugost ogdina [m]

prNeiq Srednica | Liczba | Dugost g T 500 T pogosp | 850059 | Uwagi
[mm] [szt] [em] 210 @12 ?16 @20
Element: Zbrojenie przelotowe przepustu
1 920 3 632 18.96
2 920 3 632 18.96
3 920 4 620 24.80
4 920 4 620 24.80
Sa 920 8 340 27.20
ob 920 18 180 32.40
6d 920 9 340 30.60
6b 920 9 300 27.00
7d $20 386.50 2319
7b $20 346.50 20.79
8 ®16 26 290 75.40
9a 912 8 243 19.44
9b 912 8 66 5.28
10 912 100 159 159.00
1 $16 32 104 33.28
12 810 22 34 7,48
Dfugos¢ razem [m] 7,48 183.72 108.68 248.70
Masa jednostkowa [kg/m]| 0.617 0.888 1.578 2.466
Masa razem [kq] 4,62 163.14 171.50 613.29
Masa ogdina [kq] 952.55
Beton: C30/37 NV = 469 m3
Stal zbroj.: AlIN G = 952.55 kg

W zwigzku z obecnoscig na rynku polskim réwniez stali o innych oznaczeniach

dopuszcza sie stosowanie do zbrojenia konstrukcii réwniez innych stali

o podobnym skfadzie i parametrach takich samych lub wyzszych od stali B500SP

WYKONAC 2 X

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa:

’) Drogowe Biuro Projektowe
'I Krystian Kowalski
& 7 ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Inwestor:

Powiat £odzki Wschodni reprezentowany przez Zarzad Powiatu £édzkiego
Wschodniego z siedzibg w todzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 £.odz

Temat:

Wykonanie ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie
Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

Obiekt:

Przepust wraz z ciggiem pieszo — jezdnym

Lokalizacja:

Dz. ew. nr 58, 60 — obrgb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
Dz. ew. nr 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowosolna

Faza projektu:

Projekt Wykonawczy

Branza:

Drogowa

Nr uprawnien:

Specjalnosé:

Podpis:

Projektant:

mgr inZ. Krystian Kowalski

MAP/0382/PBD/15

Drogowa

Nazwa rys.:

Zbrojenie przepustu

Skala rysunku:

1:25

Data: Wrzesien 2019

Nrrys.: D7.4




lll. Zataczniki



Kazimierza Wielka, wrzesien 2019 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane),
ze projekt wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Wykonanie ciagu pieszo - jezdnego
przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Krystian Kowalski

Sprawdzajacy:

mgr inz. tukasz Wyzykowski












s MALOPOLSKA | Krakéw, dnia 22 grudnia 2011 1.
1’7'1'\\\5\\:&3\0KREGOWA rak6w, dnia 22 grudnia

NSNS 2B A
: =7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0334/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1-3, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jjednolity: Dz U. z 2010 v. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 v. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. L.ukasz Piotr Wyzykowski

urodzony dnia 19.10.1985 r. w Brzozowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0275/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz
Wyzykowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych

w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdéin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanewia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

J)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiekiéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzqdzenié uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki
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dr inz. Janusz Cieslifiski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

Otrzymujg:
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ul. Prohaski 23
36-200 Brzozow
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Wykonanie ciggu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800

1. Wstep

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana
zostata na zlecenie Drogowego Biura Projektowego Krystiana Kowalskiego, 28-500 Kazimie-
rza Wielka, ul. Szkolna 9/6.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geo-
technicznych gruntéw oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia przepustu
dla ciggu pieszo-jezdnego na rz. Moszczenicy.

Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opra-
cowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzadzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Wytyczenie miejsc matosrednicowych wiercen badawczych w terenie przeprowadzo-
no metodg ortogonalng w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji postugujac sie planem sytuacyj-
no-wysokosciowym w skali 1: 500 dostarczonym przez Zleceniodawce.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen wyznaczono przez interpolacje
punktow wysokosciowych na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego. Wartoéci te majag
charakter orientacyjny i stuzg do opracowania profilu hipsometrycznego do przekrojow geo-
technicznych.

Rzedne terenu okreslit mgr K. Piela

2.2. Wiercenia matosrednicowe

Wiercenia wykonano w dniu 21.05.2019 r. zgodnie z aktualnymi normami pod statym
dozorem mgr B. Stepnia i nadzorem mgr K. Pieli.

Wykonano 2 wiercenia mato$rednicowe do gtebokosci 6,0 m ppt. Lgcznie wykonano
12,0 mb odwiertow.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize makroskopowg gruntéw oraz pobierano
proby gruntéw kategorii C, ktdére po kontrolnej analizie makroskopowej zostaty zlikwidowane.

Przeprowadzano réwniez obserwacje i pomiary stabilizacji zwierciadta wody grunto-
wej.

Miejsca po wierceniach zostaly zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego.
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2.3. Prace kameralne

Pracami tymi objeto analize materiatow z wykonanych badan terenowych i laborato-
ryjnych i opracowano:

— mape dokumentacyjng w skali 1: 500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych wierceh
oraz linie przekroju geotechnicznego,

— przekrdj geotechniczny w skali poziomej 1: 500 i pionowej 1: 100 przedstawiajgce miedzy
innymi geneze i litologie gruntéw ich wiek oraz podziat gruntéw podtoza na warstwy geo-
techniczne,

— legende do przekroju wraz z zestawieniem wartosci parametréw geotechnicznych dla wy-
dzielonych warstw,

— objasnienia znakéw i symboli,

— karty dokumentacyjne wiercen matosrednicowych,

— tekst, w ktérym opisano cato$¢ wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-
wodne oraz podano wnioski i zalecenia.

Opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach, ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Opis terenu badan

Badania zostaty wykonane na obu brzegach rz. Moszczenicy, ponizej korony drogi
powiatowej nr 1150E.
Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi fragment doliny rz. Moszczenicy.

4. Charakterystyka budowy geologicznej

W podiozu zbadanego terenu do gtebokosci 6,0 m ppt zalegajg utwory czwartorze-
dowe holocenskie reprezentowane przez piaski rzeczne zalegajgce na madach rzecznych
oraz osady plejstocenskie reprezentowane przez gliny lodowcowe.

Powierzchniowag warstwe terenu stanowig nasypy niebudowlane o stwierdzonej migz-
szosci 1,0—-1,2m.

5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Podczas wykonywania wiercen (21.05.2019) stwierdzono wystepowanie wody grun-
towej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokoéci 0,5 — 0,7 m ppt.

Poziom zwierciadta wody gruntowej jest Scidle powigzany z poziomem wody
w rz. Moszczenicy i bedzie podlegat wahaniom w zaleznosci od poziomu wody w rzece.
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6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Grunty rodzime wystepujgce w podiozu zbadanego terenu do gtebokosci 6,0 m ujeto
w 4 warstwy geotechniczne.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze i litologie gruntow oraz roz-
nice ich cech fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych warto-
Sciach parametrow geotechnicznych. Wartosci tych parametrow (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczegoblnych warstw przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 3.

Wartosci stopnia zageszczenia Ip dla warstwy gruntéw sypkich wyznaczono na pod-
stawie genezy gruntéw, ich potozenia stratygraficznego oraz sity nacisku swidra podczas
wiercenia. Wartosci stopnia plastycznosci I, dla warstw gruntéw spoistych wyznaczono na
podstawie wynikéw polowych badan makroskopowych. Wartosci pozostatych parametréw
gruntdw wyznaczono na podstawie zaleznosci korelacyjnych do stopnia zageszczenia
i stopnia plastycznosci.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — obejmuje holocenskie piaski rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw drob-
nych, nawodnionych, $rednio zageszczonych, o przyjetym usrednionym stopniu
zageszczenia Ip"= 0,40.

Warstwa lla — obejmuje holocenskie mady rzeczne wyksztatcone w postaci piaskow glinia-
stych przewarstwianych piaskami drobnymi. Sg to grunty wilgotne, w stanie pla-
stycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci I, "= 0,35.

Warstwa llb — obejmuje holocenskie mady rzeczne wyksztatlcone w postaci piaskéw glinia-
stych lokalnie przewarstwianych piaskami drobnymi. Sg to grunty wilgotne,
w stanie plastycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci I, "= 0,30.

Warstwa lll — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piasz-
czystych, wilgotnych, twardoplastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci
L™= 0,30.
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7. Wnioski i zalecenia

Ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wody gruntowe] powyzej poziomu posadowie-
nia zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektow budowlanych stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do zto-
zonych.

Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do | kat. geotechniczne.

W podtozu terenu pod warstwg nasypdw niebudowlanych wystepujg grunty mineralne
rodzime mogace stanowi¢ podioze dla bezposredniego posadowienia projektowanego
przepustu.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 0,5 — 0,7 m, a jej
poziom jest powigzany ze stanem wody w rzece.

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych fundamenty projektowanego obiektu
najkorzystniej bedzie posadowi¢ w piaskach warstwy | lub piaskach gliniastych warstw lla
i llb.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ na sucho.

Nie nalezy dopuszczaé do stagnowania wod gruntowych i opadowych w wykopie wyko-
nanym w gruntach spoistych warstw lla i llb, gdyz doprowadzi to do uplastycznienia grun-
tow i zmniejszenia ich nosnosci. Wode z wykopéw mozna odpompowywaé bezposrednio
z ich dna.

W przypadku koniecznosci obnizenia zwierciadta wody gruntowej w piaskach nalezy to
wykonaé w sposob gwarantujgcy zachowanie naturalnej struktury piaskow, np. przy uzy-
ciu igtofiltréw. Niedopuszczalne jest odpompowywanie wody gruntowej bezposrednio
z dna wykopu, gdyz doprowadzi to do zniszczenia naturalnej struktury piaskow i utraty
ich no$nosci.

Parametry geotechniczne gruntéw niezbedne do obliczen statycznych posadowien bez-
posrednich podano w tabeli w legendzie do przekrojow (zatacznik nr 3).
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ZALACZNIK NR 6
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GEOTECHNICZNY

Temat: Wykonanie ciggu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej
nr 1150E w gm. Nowosolna od km 3+346 do km 3+800
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1. Prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntoweqo w czasie

Pod warunkiem zgodnego wykonywania robét ziemnych i fundamentowych z projektem
budowlanym oraz zaleceniami dokumentacji badan podtoza gruntowego, nie przewiduje sie
wystgpienia zmian wiasciwosci gruntow w czasie. Oddziatywanie obiektu na gorotwor pozo-
stanie bez wptywu na pozostate elementy Srodowiska naturalnego. Zasieg przestrzenny na-
prezen dodatkowych wywotanych obcigzeniem gruntéw przez budowle nie spowoduje szko-
dliwych - niebezpiecznych odksztatcen.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne gruntéw dla poszczegélnych warstw podano w zatgczniku nr 3
(legenda do przekrojow) oraz na przekrojach geotechnicznych (parametry wiodace) za-
mieszczonych w opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podfoza gruntowego. Podane
parametry geotechniczne nalezy skorelowac¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy PN-EN
1997-1:2008.

3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do nor-
my PN-EN 1997-1:2008.

4. Okreslenie oddziatlywan od gruntu

Nie przewiduje sie wystgpienia oddziatywania od gruntu pod warunkiem prowadzenia ro-
bét ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem technicznym oraz zaleceniami za-

mieszczonych w opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntoweqo

Model podtoza gruntowego przy obliczaniu oporu granicznego poditoza nalezy przyjg¢ wg
normy PN-EN 1997-1:2008.

6. Obliczanie nosnosci_i_osiadania podioza gqruntowego oraz_statecznosci

obiektu
Obliczenia nos$nosci i osiadania projektowanego budynku nalezy wykonaé¢ zgodnie
z zatgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008.
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7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéow

Dane niezbedne do prawidtowego zaprojektowania fundamentéw podano w zatgcznikach
nr 2 — 5 opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot

ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy usunaé z podioza ewentualne elementy
uniemozliwiajgce wykonanie posadowienia obiektu, jak stare fundamenty oraz inne stare
instalacje podziemne. Wszelkie pozostawione instalacje, ktére moglyby zosta¢ uszkodzone
w toku prowadzonych prac ziemnych, nalezy oznaczyé. Wejécie na teren budowy wymaga
wczesdniejszego rozwigzania problemu dojazdu maszyn ciezkich i samochoddéw. Przygoto-
wanie podtoza musi zosta¢ uzgodnione przed przystgpieniem do prac ziemnych, a popraw-
no$¢ wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika budowy.

Projektowany jest przepust dla ciggu pieszo-jezdnego - prefabrykowany betonowy.

Prace ziemne i wykopy fundamentowe zaleca sie wykonywac¢ na sucho. Nie nalezy do-
puszcza¢ do stagnowania wod gruntowych i opadowych w wykopach wykonanych w grun-
tach spoistych, gdyz doprowadzi to do ich uplastycznienia, pecznienia, rozmakania, co
w efekcie wywota zmniejszenie ich nosnosci. Wody te mozna odpompowywaé bezposrednio
z dna wykopu.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego (w poz. 2.4. PN — 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczajgc do
nadmiernego zawilgocenia, przemarzniecia gruntu czy tez do naruszenia jego naturalnej
struktury. Odbiér wykopdéw fundamentowych powinien odbywaé sie przy wspoétudziale
uprawnionego geologa.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany

i sposoby przeciwdziatania tym zaqgrozeniom.

Podczas wykonywania wiercen (21.05.2019 r.) stwierdzono wystepowanie wody grunto-
wej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 0,5 — 0,7 m. Przy posadowieniu fun-
damentéw ponizej zwierciadta wody gruntowej przed przystgpieniem do wykonywania wyko-
péw fundamentowych konieczne jest jego obnizenie w sposdb gwarantujgcy zachowanie
naturalnej struktury piaskéw przy zastosowaniu igtofiltrow lub studni depresyjnych. Niedo-
puszczalne jest odpompowywanie wody gruntowej z piaskdw bezposrednio z wykopu, gdyz
doprowadzi to do zniszczenia naturalnej struktury gruntu i utraty jego noSnosci.
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Konstrukcje betonowg nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym oddziatywaniem wod grun-
towych i wody rzeczne;.

10.0Okreslenie zakresu niezbedneqo monitorowania wybudowanego obiektu

budowlaneqo, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu niezbedneqo

do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych

lub w ich wyniku oraz w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego.

Monitoring obiektu budowlanego po jego wybudowaniu powinien podlegaé na okreso-
wych pomiarach geodezyjnych oraz obserwacji wizualnej zaréwno obiektu jak i jego najbliz-

szego otoczenia.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

~Wykonanie ci ggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150 E
w gminie Nowosolna od km 3+346 do km 3+800”

Na dziatkach nr:
» 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
» 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowos  olna

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji przepust oraz konstrukcji nawierzchni jezdni,
przebiegu wysokosciowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji
uwzgledniajgc przepisy odrebne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr:
> 58, 60 — obreb 0001 Boginia — jednostka ewid. Gmina Nowosolna
» 143 — obreb 0014 Stare Skoszewy — jednostka ewid. Gmina Nowos  olna

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terendéw z uktadem drég publicznych.
Ponadto wzieto pod uwage przepisy dotyczgce drog publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci
do przylegtych terenow.

Okre Slenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w opar Ciu 0:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pGzniejszymi zmianami)
























