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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis oadiny
W ramach planowanei inwestycii planuie sie modernizacie budynku z dostosowaniem
do warunkéw ochrony przeciwpozarowei. Istnieiacy budvnek posiada trzv kondyanacie nadziemne
i jest czesciowo podpiwniczony. Wzniesiony w latach 70 XX w. zostat poddany kompleksowej termomoderni-
zacii w 2013 r. Obiekt wykonano w konstrukcii tradycyinei murowanej ze stropami
i stropodachem w konstrukcii zelbetowej prefabrykowanei. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane.
Stropy, schody i stropodach zelbetowe. Budynek potaczony iest tacznikiem murowanym ze stropodachem zel-
betowym z budynkiem szkoty. tacznik oraz budynek szkoty nie sa obiete przedmiotem opracowania.
2. Zakres planowanych robo6t
1. Dokonanie podziatu budynku na 6 stref pozarowych,
2. Zabezpieczenie schodéw do piwnicy przed omytkowym zei$ciem do piwnicy,
3. Oddzielenie pozarowe klatek schodowych KS1, KS2 i KS3,
4. Wyposazenie klatek schodowych KS2 i KS3 w instalacie oddymiaiaca,
5. Podzielenie korytarzy budynku na odcinki do 50m przearodami z drzwiami dymoszczelnymi,
6. Wymiana drzwi w obrebie komunikacii z uwzalednieniem drzwi zawezajacych po otwarciu korytarze i
drzwi w odpornos$ci oaniowe,
7. Wymiane $cianek drewnianych i przeszklen na $cianki NRO w klasie EI30,
8. Wymiane $cian drewnianych stanowiacych obudowy korytarzy na $cianki trudno zapalne i NRO,
9. Wyposazenie budynku w gasnice i oznakowanie dréa ewakuacyinych,
10. Dostosowanie instalacii hydrantéw wewnetrznych do obecnedo podziatu budynku,
11. Wvkonanie o$wietlenia awarvineao ewakuacvineao i podswietlanych znakéw ewakuacyvinvch i wyposa-
zenie budvnku w przeciwpozarowy wvlacznik pradu,
12. Wprowadzenie kontroli dostepu
13. Prace wyvkonczeniowe: malowanie korytarzy i klatek schodowych
UWAGA: Wvkonawca zobowiazany iest zwervfikowaé zakres robét.

Szczeadbtowy wykaz planowanych robét

Piwnica
" montaz elektromechanicznych elementéw blokuijacych - samozamykacz do drzwi

Parter - cze$¢ kuchenna

" zabezpieczenie podtda i Scian folia,

" demontaz naswietli z pustakéw szklanych, zamurowanie otworéw

i uzupetnienie warstw wykonczeniowych w $cianach zewnetrznych

- zamurowanie z cealy petnei, docieplenie wetha mineralna

" wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej z uwzalednieniem warunkéw przeciwpozarowych
- otwory drzwiowe nalezy poszerzyé

" wymiana stolarki drzwiowei i okiennej zewnetrznei na stolarke w odpornos$ci oaniowej EI60
- otwOr drzwiowy nalezy obnizyv¢ poprzez dotozenie nadproza

" zabudowa otworu drewnianego pomiedzy komunikacia 3a pomieszczeniem biurowym bloczkami YTONG ar.
11.5cm i wykonanie warstw wykonczeniowych

" prace malarskie

Parter - cze$¢ szkolna

" zabezpieczenie podtda i Scian folia,

" demontaz naswietli z pustakéw szklanych, zamurowanie otworéw

i uzupetienie warstw wykonczeniowych

- zamurowanie z ceaty petnej

" wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej z uwzalednieniem warunkéw przeciwpozarowych
- otwory drzwiowe nalezy poszerzyé

" prace malarskie

Pietro |

" zabezpieczenie podtda i Scian folia,

" wymiana $cianki drewnianej na murowana pomiedzy sitownia a komunikacia
- Scianka z bloczkéw YTONG ar. 11,5cm

" zamurowanie otworu pomiedzy sitownia a Swietlica

- zamurowanie z ceaty petnej

" wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej z uwzalednieniem warunkéw przeciwpozarowych

- otwory drzwiowe nalezy poszerzyé
" prace malarskie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" wymiana okna w madazynku na okno w odpornos$ci oaniowej EI60

Pietro Il

" zabezpieczenie podtda i Scian folia,

" wymiana $cianki drewnianej na murowana pomiedzy sitownia a komunikacia
- Scianka z bloczkéw YTONG ar. 11,5cm

" wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej z uwzalednieniem warunkéw przeciwpozarowych
- otwory drzwiowe nalezy poszerzyé

" zamurowanie otworu pomiedzy gabinetem a salg zaieé

- zamurowanie z ceaty petnej

" wykonanie przei$cia pomiedzy gabinetem a sekretariatem

" demontaz okien i zamurowanie otworéw pomiedzy tazienka a komunikacia

- zamurowanie z bloczkéw YTONG ar. 11,5cm

" prace malarskie

Klatka schodowa KS1

" montaz barierki zabezpieczaiacei przed omyikowym zeisciem do piwnicy

" wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej z uwzalednieniem warunkéw przeciwpozarowych
- otwory drzwiowe nalezy poszerzyé

" prace malarskie

Klatka schodowa KS2

" zabezpieczenie podtda i Scian folia,

" demontaz naswietli z pustakéw szklanvch pomiedzy aabinetem a komunikacia 4 oraz pomiedzy zapleczem
biura a komunikacia 4,

- zamurowanie z bloczkéw YTONG ar. 11,5cm

" obudowa pomieszczenia gospodarczego ptytami oaniochronnymi w odporno$ci ogniowej REI60

" demontaz naswietli z pustakéw szklanych w $cianie zewnetrznej, zamurowanie otworéw i uzupetnienie
warstw wykonczeniowych

- zamurowanie z cealy petnei, docieplenie wetha mineralna

" wykonanie $cianki z bloczkéw YTONG ar. 15cm pomiedzy komunikacia 3 a komunikacia 4

" wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej z uwzalednieniem warunkdéw przeciwpozarowych w obrebie parteru
- otwory drzwiowe nalezy poszerzyé

" obudowa $ciany ze skrzynkami elektrycznymi

" czeSciowe zamurowanie otworu i montaz drzwi pomiedzy klatka schodowa a komunikacia 7 w obrebie | pie-
tra

- nalezy domurowac Sciane z cealy pelnej z uwzalednieniem nadproza na drzwi

" domurowanie $ciany do sali lekcvinej w obrebie | pietra

- nalezy domurowac Sciane z cealy pelnej z uwzalednieniem nadproza na drzwi

" demontaz naswietli z pustakéw szklanych w obrebie | pietra

- zamurowanie z cealy petnej,

" cze$ciowe domurowanie $ciany i zamurowanie otworu w obrebie |l pietra

- nalezy domurowad Sciane z cealy pelnej z uwzalednieniem nadproza na drzwi
" montaz klapy dymowej

" prace malarskie:

Klatka schodowa KS3

" przeniesienie hydrantu,

" wprowadzenie kontroli dostepu,

" zabezpieczenie przeisé rur stalowych przez strop oraz przez $ciane w odpornosci EI60

" wykonanie $ciany oddzielaiacei klatke schodowa od komunikacii 6

- $ciana murowana z ceaty petnej ar. 25cm

" wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej z uwzalednieniem warunkdéw przeciwpozarowych w obrebie parteru
- otwory drzwiowe nalezy poszerzyé

" czesSciowe zamurowanie otworu i montaz drzwi w odpornos$ci oaniowei EIS30 z elektrotrzymaczem w obre-

bie | i Il pietra

- nalezy uwzaledni¢ wykonanie noweao nadproza (w stanie istniejacym otwér H=200cm) i cze$ciowe zamuro-
wanie otworu ceata petna

" montaz klapy dymowej

" prace malarskie:

Klatka schodowa KS4
" wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
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Prace uzupeiaiace

" montaz oznakowania ewakuacyineao
" montaz zaworu pierwszenstwa

- zestaw wodomierzowy zlokalizowany w sasiednim budynku szkoty w piwnicy

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Uzytkownik: Bud-ex



PRZEDMIAR PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
Przebudowa z dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowej budynku Specjalnego Osrod-
ka Szkolno - Wychowawczego z internatem na terenie Zespotu Szkot nr 2 w Koluszkach przy ul. Bu-
dowlanych 8
1 Piwnica
1 kalkulacija |Montaz samozamykaczy do drzwi kol
d.1|wlasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2 Parter - cze$¢€ kuchenna
2.1 Demontaz luksferéw i zamurowanie otworu w hydrofornii
2|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdq folia m?2
d.2.|01 1216-
101
5*5 m? 25.000
RAZEM 25.000
3/KNR 4-01 |Rozebranie naswietli z pustakéw szklanych m?2
d.2./0348-05
1|analogia
1.4*2.2 m? 3.080
RAZEM 3.080
4|KNR 4-01 |Zamurowanie otworu w $cianie na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2.|0304-01 |piennej ceatami
1
0.38*1.4*2.2 m3 1.170
RAZEM 1.170
5|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m?2
d.2.|0716-01
1
1.4*2.2 m? 3.080
RAZEM 3.080
6/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x30 cm na klej meto- |m?2
d.2.|0829-08 |da zwykia
1liz.sz.5.7.c
analogia
1.4*1 m? 1.400
RAZEM 1.400
7/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z gruntowaniem m?2
d.2./1505-07
1
(1.4+0.5)%(2.2+0.5) m? 5.130
RAZEM 5.130
8/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykleim?
d.2.|12613-01 |ienie ptyt z wetny mineralnei do $cian
1l|analogia |Krotnos¢ =1.1
1.4*2.2 m? 3.080
RAZEM 3.080
9/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykle1m?
d.2.|2613-06 |ienie warstwy siatki na $cianach
1l|analogia |Krotnos¢ =1.1
1.4*2.2 m? 3.080
RAZEM 3.080
10|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.2./0931-02 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
1/KNR 2-02 |Krotnos¢ = 1.1
2.52.5.6.
9911
analogia
1.4*2.2 m? 3.080
RAZEM 3.080
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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
2.2 Demontaz luksferéw i zamurowanie otworu w stotéwce
11/KNR AT- |Zabezpieczenie Sciany wewnetrznej z "muralem" folia m?2
d.2.|26 0103-
2102
analogia
5.5*3 m? 16.500
RAZEM 16.500
12|KNR-W 4-|Zabezpieczenie podioqg folia m?2
d.2.|01 1216- |Krotnosé =1.1
201
5.5*3 m? 16.500
RAZEM 16.500
13|KNR 4-01 [Rozebranie naswietli z pustakéw szklanych m?2
d.2./0348-05
2|analogia
0.4*3.2 m? 1.280
RAZEM 1.280
14 KNR 4-01 |Zamurowanie otworu w Scianie na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2.|0304-01 |piennej ceatami
2
0.52*0.4*3.2 m3 0.666
RAZEM 0.666
15|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il m?2
d.2.|0716-01
2
0.4*3.2 m? 1.280
RAZEM 1.280
16/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z gruntowaniem m?2
d.2./1505-07
2
(0.4+0.5)%(3.2+0.5) m? 3.330
RAZEM 3.330
17/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykleim?
d.2.|12613-01 |ienie ptyt z wetny mineralnei do $cian
2|analogia |Krotno$¢ =1.1
0.4*3.2 m? 1.280
RAZEM 1.280
18/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykleim?
d.2.|2613-06 |ienie warstwy siatki na Scianach
2 Krotno$é¢ = 1.1
0.4*3.2 m? 1.280
RAZEM 1.280
19|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.2./0931-02 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
2|KNR 2-02 |Krotno$¢ =1.1
z2.52.5.6.
9911
0.4*3.2 m? 1.280
RAZEM 1.280
2.3 Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
20/kalkulacia |Montaz samozamvkacza do istniejacych drzwi - do pom. aosp. |kpl
d.2.\whasna przy KS1
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidq folia m?2
d.2.|01 1216- |Krotno$¢ =1.1
3|01
(2.5+2.5)*11.5+14*5.5+5*5 m? 159.500
RAZEM 159.500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
22/KNR AT- |Zabezpieczenie drzwi do KS2 - folia m?2
d.2.|26 0103-
3|02
analodia
1.1*2.1 m? 2.310
RAZEM 2.310
23|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2.|01 0353-
3|04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
24|KNR 4-01 |Demontaz boazerii w przejéciu pomiedzy stotéwka a komunika- |m2
d.2.|0426-02 |cia 3
3
0.55*(2.1+1.5+2.1) m?2 3.135
RAZEM 3.135
25/KNR-W 4- |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.|01 0353- |m2
3|05
1.4*2 m? 2.800
RAZEM 2.800
26/KNNR 3 |Remont posadzek z pivtek terakotowych 15x15 cm na zaprawie '/m?2
d.2.|0804-03 |cementowej
3
0.55%1.45 m? 0.798
RAZEM 0.798
27|KNR 2-02 |Czes$ciowe zamurowanie otworu w przej$ciu pomiedzy stotdwka m?2
d.2./0103-01 |a komunikacia 3 - ceata petna
3
0.35*2.1 m? 0.735
RAZEM 0.735
28/KNR 4-01 |Tvnki wewnetrzne zwvkle kat. Il m?2
d.2.|0716-02
3
2*0.35*2.1 m? 1.470
RAZEM 1.470
29/KNR-W 2- |Drzwi stalowe[D.3.2] EI60 100x200 z elektrotrzymaczem m?2
d.2.|02 1204-
3|04
1.1*2.1 m? 2.310
RAZEM 2.310
30/KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.2.|0708-03
3
2.1+1.1+2.1 m 5.300
RAZEM 5.300
31|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z aruntowaniem m?2
d.2./1505-07
3
2*0.35*0.6+0.53*(0.6+1.1+0.6) m? 1.639
RAZEM 1.639
32|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami oleinymi $cian m?2
d.2.|01 1206-
3|02
2*0.35*1.5+0.53*(1.4+1.1+1.5) m? 3.170
RAZEM 3.170
33/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z ceaiet o arub. 1/2 cea. nace- |m?2
d.2./0329-02 |mentowo-wapienneij dla otworéw drzwiowych
3
(0.08+0.08)*2.06+(0.24+0.2+0.2+6*0.05)*2.06 m? 2.266

-7-
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
RAZEM 2.266
34 |kalkulacija |Montaz o$cieznic szt
d.2.|indywid-
3/walna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
35/KNR-W 2- |Skrzvdta drzwiowe pilvtowe wewnetrzne petne[D1.2] 90x200 - 1|/m?
d.2.|02 1022- |szt
3|01
1*2.1 m? 2.100
RAZEM 2.100
36/KNR-W 2- |Skrzvdta drzwiowe pilvtowe wewnetrzne petne[D2.2] 80x200 - 4 |m?
d.2.|02 1022- |szt
3|01
4*0.9*2.1 m? 7.560
RAZEM 7.560
37|KNR-W 2- |Skrzvdta drzwiowe pilvtowe wewnetrzne petne[D2.5]1 80x200 - 2 |m?
d.2.|02 1022- |szt
3|01
2*0.9*2.1 m? 3.780
RAZEM 3.780
38/kalkulacia |Montaz elektromechanicznych elementéw blokuijacych - samo- |szt
d.2.\whasna zamyvkacz do drzwi
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39/KNNR 3 |Remont posadzek z pivtek terakotowych 15x15 cm na zaprawie |m?
d.2.|0804-03 |cementowej
3
7*1*0.15 m? 1.050
RAZEM 1.050
40|KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.2./0708-03
3
7*(2*2.1+1) m 36.400
RAZEM 36.400
2.4 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej
41/KNR 0-19 |Demontaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV 0 |m?
d.2.|/0928-10 |pow. do 2.5 m2
4|analogia
2.1*1.15 m? 2.415
RAZEM 2.415
42 KNR 0-19 |Demontaz drzwi balkonowych z PCV m?2
d.2./0928-12
4|analogia
1.3*2.2 m? 2.860
RAZEM 2.860
43/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych m
d.2./0336-04
4
2*0.15 m 0.300
RAZEM 0.300
44/KNR 2-02 |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- |m
d.2.|0126-05 |kowanych
4
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
45/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralnej - system |m?2
d.2.|2613-01 |ROKER - przvkleienie ptyt z wetny mineralnei do $cian
4
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
1.5*0.2 m?2 0.300
RAZEM 0.300
46/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - system |m?2
d.2.|12613-06 |ROKER - przvkleienie warstwy siatki na $cianach
4
1.5*0.2 m? 0.300
RAZEM 0.300
47 /KNR 0-23 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.2.|0931-02 |ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 ar. 2 mm wykonana recznie
4 na uprzednio przyaotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
1.5*0.2 m? 0.300
RAZEM 0.300
48/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwvkle kat. Il wykonywane recznie na podto-/m?2
d.2.|0716-01 |zu z ceaty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na
4 Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtoai do 5 m2
1.5*0.2 m? 0.300
RAZEM 0.300
49/KNNR 7 |Okna nieotwierane [O1] aluminiowe EI60 m?2
d.2./0503-03
4|analogia
2.1*1.15 m? 2.415
RAZEM 2.415
50/ KNR-W 2- |Drzwi stalowe [D6] 120x200 EI60 m?2
d.2.|02 1204-
4105
1.3*2.1 m? 2.730
RAZEM 2.730
51/ KNR AT- |Obrébka krawedziowa os$ciezy zewnetrznych m
d.2.|31 0703-
4|02
analogia
2%(2.141.15)+1.3+2*2.1 m 12.000
RAZEM 12.000
52/KNR 4-01 |Obrébka os$ciezy wewnetrznych m
d.2.|0708-03
4
2%(2.1+41.15)+1.3+2*2.1 m 12.000
RAZEM 12.000
25 Zabudowa otworu w komunikacji 3
53/KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |[szt.
d.2.|01 0353-
504
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR 0-16 |Zamurowanie otwordéw w $cianach z bloczkow YTONG o gru- |m?
d.2./0151-01 |bosci 11.5cm
5|analogia
0.9*0.9 m? 0.810
RAZEM 0.810
55/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwvkie kat. 111 m?2
d.2.|0716-01
5
2*0.9*0.9 m? 1.620
RAZEM 1.620
56/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami oleinymi starych tynkow wew-  |m?
d.2./01 1206- |netrznych $cian bez szpachlowania
5102
(0.9+0.5)%(0.9+0.5) m? 1.960
RAZEM 1.960
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2.6 Roboty malarskie
57/KNR 4-01 |Przyaotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyiny- |m?
d.2./1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6
2.5%11.5+2.6%(2.5*2+11.5*2) m? 101.550
RAZEM 101.550
58/ NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - sufitéw m?2
d.2./1202 1134- |Krotno$¢ = 1.15
6/01
2.5%11.5 m? 28.750
RAZEM 28.750
59/NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - $cian m?2
d.2./1202 1134- |Krotno$¢ = 1.15
6/02
2.6%(2.5*2+11.5*2) m? 72.800
RAZEM 72.800
60|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi sufitéw m?2
d.2./1204-01 |Krotno$¢ = 1.15
6
2.5%11.5 m? 28.750
RAZEM 28.750
61|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi $cian m?2
d.2./1204-02 |Krotno$é = 1.15
6
1.1*%(2.5*2+11.5*2) m? 30.800
RAZEM 30.800
62 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi $cian m?2
d.2.|01 1206-
6/02
1.5%(2.5*2+11.5*2) m? 42.000
RAZEM 42.000
2.7 Prace uzupetniajace
63|/KNP 01 |Reczne przenoszenie materiatdw z rozbiérki do 10 m w jednym |m3
d.2./0102- poziomie
7/01.01
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR 4-04 | Transport aruzu z terenu rozbiérki na odleato$¢ do 1 km m3
d.2./1101-02
7
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
65/KNR 4-04 |Transport aruzu z terenu rozbidrki - dodatek za kazdy nastepny |/m3
d.2.[1101-05 |rozpoczety 1 km
7 Krotno$é = 10
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
3 Parter - cze$¢ szkolna
3.1 Prace przygotowawcze
66|/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podida korytarza - folia m?2
d.3./01 1216- |Krotno$¢ = 1.15
1|01
1.65*38 m? 62.700
RAZEM 62.700
67|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtda sal - folia m?2
d.3./01 1216- |Krotno$¢ = 1.15
1|01
(2+2)*38 m? 152.000
RAZEM 152.000
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68/ KNR AT- |Zabezpieczenie drzwi - folia m?2
d.3./26 0103- |Krotno$¢ = 1.15
1|02
analodia
1.3*2.1+1.1*2.1 m? 5.040
RAZEM 5.040
3.2 Demontaz luksferéw i zamurowanie otworu pomiedzy klatka schodowg a komunikacjg
6
69 KNR 4-01 |Rozebranie naswietli z pustakéw szklanych m?2
d.3./0348-05
2|analogia
2*2%1.8 m? 7.200
RAZEM 7.200
70/KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-/m3
d.3.|0304-01 |piennej ceatami
2
2*0.25*2*1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
71|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il m?2
d.3./0716-01
2
2*2%2*1.8 m? 14.400
RAZEM 14.400
72|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wew- |m?2
d.3.|1505-07 |netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - wewnatrz po-
2 mieszczenia gospodarczedqo
4,75*2.2 m? 10.450
RAZEM 10.450
3.3 Wymiana stolarki drzwiowej
73|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3.|01 0353-
3|04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
74/KNR 4-01 |Wvkucie otworéw w $cianach z ceaiet o arub. 1/2 ceq. naza- |m?2
d.3./0329-02 |prawie wapiennej lub cementowo-wapiennei dla otworéw
3 drzwiowych i okiennych
5*(0.05+0.05)*2.06 m? 1.030
RAZEM 1.030
75/KNR 4-01 |Wvkucie otworéw w $cianach z ceaiet o arub. ponad 1/2 cea. |m3
d.3./0329-03 |na zaprawie wapienneij lub cementowo-wapiennei dla otworéw
3 drzwiowych i okiennych
(7*(0.08+0.08)*2.06+1*(0.15+0.15)*2.06)*0.39 m3 1.141
RAZEM 1.141
76|kalkulacja |Montaz o$cieznic szt
d.3.|indywidu-
3lalna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
77\/KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne[D2.2]1 80x200 - 3 |m?2
d.3.|02 1022- |szt
3|01
3*0.9*2.1 m? 5.670
RAZEM 5.670
78/ KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne[D2.5]1 80x200 - 2 |m?2
d.3.|02 1022- |szt
3|01
2*0.9*2.1 m? 3.780
RAZEM 3.780

-11 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Uzytkownik: Bud-ex




PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
79/KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne[D1.2] 90x200 - 3/m?2
d.3./02 1022- |szt
3|01
3*1*2.1 m? 6.300
RAZEM 6.300
80/KNR-W 2- |Drzwi stalowe [D1.3] dymoszczelne 90x200 m?2
d.3./02 1204-
3|03
1*2.1 m? 2.100
RAZEM 2.100
81/KNR-W 2- |Skrzvdta drzwiowe pilvtowe wewnetrzne petne[D3.3] 100x200 - |m?2
d.3.|02 1022- |5 szt
3|01 )
5*1.1*2.1 m? 11.550
RAZEM 11.550
82|KNNR 3 |Remont posadzek z pivtek terakotowych 15x15 cm na zaprawie |m?
d.3.|0804-03 |cementowej
3
14#1.1*0.2 m? 3.080
RAZEM 3.080
83/KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.3./0708-03
3
14%(2*2.1+1) m 72.800
RAZEM 72.800
34 Roboty malarskie
84|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowa- |m?2
d.3./1204-08 |niem nieréwnosci
4
1.6*38+2.7%(2.5*2+11.5*2) m? 136.400
RAZEM 136.400
85/NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - sufitéw m?2
d.3./1202 1134- |Krotno$¢ = 1.15
401
1.6*38 m? 60.800
RAZEM 60.800
86/NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - $cian m?2
d.3./202 1134- |Krotno$¢ = 1.15
4102
2.7*(2*1.6+2*38) m? 213.840
RAZEM 213.840
87/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi sufitbw m?2
d.3./1204-01 |Krotno$é¢ = 1.15
4
1.6*38 m? 60.800
RAZEM 60.800
88/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi Scian m?2
d.3./1204-02 |Krotno$¢ = 1.15
4
1.2%(2*1.6+2*38) m? 95.040
RAZEM 95.040
89/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami oleinymi $cian m?2
d.3./01 1206-
4102
1.5%(2.5*2+11.5*2) m? 42.000
RAZEM 42.000
3.5 Prace uzupetniajace
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90/KNP 01 |Reczne przenoszenie materialow z rozbiorki na odleato$é do 10/m3
d.3./0102- m w iednym poziomie
5/01.01
analodia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
91/KNR 4-04 |Transport aruzu z terenu rozbiérki na odleato$é do 1 km m3
d.3./1101-02
5
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
92/KNR 4-04 |Transport aruzu z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy nastepny |m3
d.3./1101-05 |rozpoczety 1 km
5 Krotno$é = 10
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
4 Pietro |
4.1 Prace przygotowawcze
93|/KNR AT- |Zabezpieczenie drzwi na klatki schodowe - folia m?2
d.4.|26 0103- |Krotno$¢ = 1.15
1|02
analogia
1*2.1+1.2*2.1 m? 4.620
RAZEM 4.620
94/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtda sal - folia m?2
d.4.|01 1216- |Krotno$¢ = 1.15
1|01
44*2+32*2+2.4*3.4 m? 160.160
RAZEM 160.160
95/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtda korvtarza - folia m?2
d.4.|01 1216- |Krotno$¢ = 1.15
1|01
1.6*40+1*1.5 m? 65.500
RAZEM 65.500
4.2 Wymiana $cianki drewnianej na murowana pomiedzy sitownig a komunikacja
96/ KNR 4-01 [Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowa- m?2
d.4.|0427-06 |nych
2
2.4*2.65 m? 6.360
RAZEM 6.360
97|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG ar. 11.5 cm o powierzchni |m2
d.4./02 0146- |czotowej atadkiej i wysokosci bloczkéw 20 cm - mechaniczne
2|01 przycinanie bloczkéw
2.4*2.65 m? 6.360
RAZEM 6.360
98/ KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.4.|02 0147-
2|01
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
99 KNR 2-02 |Otw6r na drzwi w Scianie murowanej z bloczkow szt
d.4./0126-02
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwvykie kat. Ill na Sciance dzialowej m?2
d.4./0716-02
2
2.4*2.65*2 m? 12.720
RAZEM 12.720
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101/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z aruntowaniem m?2
d.4./1505-07 |(wewnatrz sitowni)
2
2.4*2.65 m? 6.360
RAZEM 6.360
102 kalkulacia |Montaz oscieznic szt
d.4.\whasna
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2- |Skrzvdta drzwiowe plvtowe wewnetrzne petne[D1.2] 90x200 - 1|/m?
d.4.|02 1022- |szt
2|01
1*2.1 m? 2.100
RAZEM 2.100
4.3 Zamurowanie otworu pomiedzy sitownig a $wietlica
104|KNR-W 4- |\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.4.|01 0353-
3104
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 4-01 |Zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.4.|0304-01 |piennej ceatami
3
0.37*0.85*2.06 m3 0.648
RAZEM 0.648
106|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 111 m?2
d.4.|0716-01 |Krotnos¢ = 1.15
3
2*0.85*2.06 m? 3.502
RAZEM 3.502
107 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z gruntowaniem m?2
d.4./1505-07
3
(0.85+0.5)*(2.06+0.3)*2 m? 6.372
RAZEM 6.372
44 Wymiana stolarki drzwiowej
108|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |[szt.
d.4.|01 0353-
4104
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
109/KNR 4-01 |Wvkucie otworéw w $cianach z ceaiet o arub. ponad 1/2 cea. |m3
d.4.|0329-03 |na cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
4
11*(2*0.8)*2.06*0.4 m3 14.502
RAZEM 14.502
110/KNR 4-01 |Wvkucie otworéw w $cianach z ceaiet o arub. 1/2 cea. na za- |m?
d.4.|0329-02 |prawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
4
7*(2*0.8)*2.06 m? 23.072
RAZEM 23.072
111 |kalkulacia |Montaz o$cieznic szt
d.4.\whasna
4
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
112|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne[D2.2] 80x200 - 2|m?
d.4.|02 1022- |szt
4|01
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2*0.9*2.1 m?2 3.780
RAZEM 3.780
113|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe pilvtowe wewnetrzne petne[D2.51 80x200 z |m?
d.4./02 1022- |samozamykaczem - 1 szt
4|01
1*0.9*2.1 m? 1.890
RAZEM 1.890
114/KNR-W 2- |Skrzvdta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne[D1.2] 90x200 - 2|m?
d.4.|02 1022- |szt
4|01
2*1*2.1 m? 4.200
RAZEM 4.200
115/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine[D3.3] 100x200 - |m?
d.4.|02 1022- |6 szt
4|01
6*1.1*2.1 m? 13.860
RAZEM 13.860
116|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plvtowe wewnetrzne petne[D1.4] 90x200 wy-/m?
d.4./02 1022- |ktadane - 7 szt
4|01
7*1*2.1 m? 14.700
RAZEM 14.700
117/KNR AL- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samo- |szt
d.4./01 0304- |zamykacz do drzwi
4106
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118/KNR 2-02 |Uzupetnieniei posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.4./1112-01
4|analogia
18*1.1*0.3 m? 5.940
RAZEM 5.940
119/KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.4./0708-03
4
18*(2*2.1+1) m 93.600
RAZEM 93.600
4.5 Roboty malarskie
120/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowa- |m?
d.4./1204-08 |niem nieréwnosci
5
1.6*40+1.45*0.85+2.7*%(1.6+40+2.5+1.45+0.85) m? 190.513
RAZEM 190.513
121/NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - sufitow m?2
d.4.|202 1134- |[Krotnos¢ = 1.15
501
1.6*40+1.45*0.85 m? 65.233
RAZEM 65.233
122|NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - Scian m?2
d.4.|202 1134- |[Krotnos¢ = 1.15
5102
analogia
2.7%(1.6+40+2.5+1.45+0.85) m? 125.280
RAZEM 125.280
123|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi sufitéw m?2
d.4./1204-01 |Krotnos¢ = 1.15
5
1.6*40+1.45*0.85 m? 65.233
RAZEM 65.233
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124/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi $cian m?2
d.4./1204-02 |Krotno$¢ = 1.15
5
1.2*(1.6+40+2.5+1.45+0.85) m? 55.680
RAZEM 55.680
125/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami oleinymi $cian m?2
d.4.|01 1206-
5102
1.5%(1.6+40+2.5+1.45+0.85) m? 69.600
RAZEM 69.600
4.6 Wymiana okna w magazynku na okno w odpornos$ci ogniowej
126|KNR 0-19 |Demontaz okien dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 m?2
d.4./0928-09
6/analogia
1.15*1.45 m? 1.668
RAZEM 1.668
127/ KNNR 7 |Okna nieotwierane [O3] aluminiowe EI60 m?2
d.4./0503-02
6/analogia
1.15*1.45 m? 1.668
RAZEM 1.668
128|KNR 4-01 Obrébka osciezy wewnetrznych m
d.4./0708-03
6/analogia
2*(1.15+1.45) m 5.200
RAZEM 5.200
129|KNR AT- |Obrébka osciezy zewnetrznych m
d.4.|31 0703-
6|02
analogia
(1.15+1.45)*2 m 5.200
RAZEM 5.200
4.7 Prace uzupetniajace
130/KNP 01 |Reczne przenoszenie materialéw z rozbiorki na odleato$é do 10/m3
d.4./0102- m w jednym poziomie
7/01.01
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
131/KNP 01 |Reczne przenoszenie materialow z rozbiorki - dodatek za kazde/m3
d.4./0102- dalsze 10 m
7/03.01
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
132|/KNP 01 |Reczne przenoszenie materialow z rozbiorki - dodatek za kazdy|/m3
d.4./0102- 1 m wysoko$ci wznoszenia
7/05.01 Krotno$é¢ =5
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
133|KNR 4-04 |Transport aruzu z terenu rozbiérki na odleato$¢ do 1 km m3
d.4./1101-02
7
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
134/KNR 4-04 |Transport aruzu z terenu rozbiérk - dodatek za kazdy nastepny |m3
d.4./1101-05 |rozpoczety 1 km
7 Krotno$é = 10
10 m3 10.000
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RAZEM 10.000
5 Pietro 2
51 Prace przygotowawcze
135|KNR-W 4-|Zabezpieczenie podida korytarza - folia m?2
d.5.|01 1216- |Krotno$¢ = 1.15
1|01
1.6*40.3+1.6*0.8 m? 65.760
RAZEM 65.760
136/KNR AT- |Zabezpieczenie drzwi na klatki schodowe - folia m?2
d.5./26 0103- |Krotnos$¢ = 1.15
1|02
analogia
1*2.1+1.2*2.1 m? 4.620
RAZEM 4.620
137|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtoa sal - folia m?2
d.5.|01 1216- |Krotno$¢ = 1.15
1|01
45*2+32*2+2.4*3.542.5*2.5 m? 168.650
RAZEM 168.650
5.2 Wymiana $cianki drewnianej na murowana pomiedzy gabinetem a komunikacja
138/KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowa- m?2
d.5.|0427-06 |nych z demontazem drzwi
2
2.4*2.7 m? 6.480
RAZEM 6.480
139|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG ar. 11.5 cm o powierzchni |m2
d.5.|02 0146- |czotowej atadkiej i wysoko$ci bloczkéw 20 cm - reczne przyci-
2|01 nanie bloczkéw
2.4*2.7 m? 6.480
RAZEM 6.480
140|KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.5.|02 0147-
2|01
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
141/KNR 2-02 |Otwér na drzwi w Scianie murowanej z bloczkéw szt
d.5./0126-02
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142 /KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwvkie kat. 11l na $ciance dzialowej z dwoch |m?
d.5.|0716-02 |stron
2
2.4*2.7*2 m? 12.960
RAZEM 12.960
143/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z gruntowaniem m?2
d.5.|1505-07 |(wewnatrz gabinetu)
2
2.4*2.7 m? 6.480
RAZEM 6.480
144|kalkulacja |Montaz oscieznic szt
d.5.|wlasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne[D2.2] 80x200 - 1/m?2
d.5.|02 1022- |szt
2|01
0.9*2.1 m? 1.890
RAZEM 1.890
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5.3 Wymiana stolarki drzwiowej
146|KNR-W 4- |\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.5./01 0353-
3|04
18+2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
147 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z ceaiet o arub. ponad 1/2 ceq. |m3
d.5.|0329-03 |na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
3
11*2*0.08*0.38*2.06 m3 1.378
RAZEM 1.378
148/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z ceaqiet o arub. 1/2 ceqa. na za- |m?
d.5.|0329-02 |prawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
3
9*2*0.08*2.06 m? 2.966
RAZEM 2.966
149|kalkulacija |Montaz oScieznic szt
d.5.|wlasna
3
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
150/ KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne[D2.2] 80x200 - |m?2
d.5./02 1022- |12 szt
3|01
12*0.9*2.1 m? 22.680
RAZEM 22.680
151|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne[D2.5] 80x200 - 1/m?2
d.5./02 1022- |szt
3|01
1*0.9*2.1 m? 1.890
RAZEM 1.890
152|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne[D1.4] 90x200 wy-m?
d.5.|02 1022- |ktadane - 7 szt
3|01
7*1*2.1 m? 14.700
RAZEM 14.700
153|kalkulacia |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samo- |szt
d.5.lindywidu- |zamykacz do drzwi
3lalna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
154/KNR 2-02 |Uzupetnienie posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.5./1112-01
3|analogia
21*1.1*0.3 m? 6.930
RAZEM 6.930
155/KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.5./0708-03
3
21*(2*2.1+1) m 109.200
RAZEM 109.200
54 Zamurowanie otworu pomiedzy gabinetem a salg zaje¢
156 KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.5./01 0353-
4104
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157/KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.5./0304-01 |pienneij ceatami
4
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0.37*0.85*2.06 m3 0.648
RAZEM 0.648
158/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwvkle kat. 111 m?2
d.5./0716-01
4
0.85*2.06*2 m? 3.502
RAZEM 3.502
159/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wew- |m?2
d.5./1505-07 |netrznvych - suchych tynkéw z aruntowaniem
4
(0.85+0.5)*(2.06+0.3)*2 m? 6.372
RAZEM 6.372
55 Wykonanie przejscia pomiedzy gabinetem a sekretariatem
160/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z ceaiet o arub. ponad 1/2 ceq. |m3
d.5.|0329-03 |na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
5
0.9*2.2 m3 1.980
RAZEM 1.980
161|KNR 2-02 |Otwory na drzwi w Scianach murowanych arubosci 1 1/2i 2 szt
d.5.|0126-04 |ced. z ceqiet poiedynczych
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 2-02 |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- |m
d.5.|0126-05 |kowanych
5
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
163|KNR 13- |Montaz oscieznic drewnianych m?2
d.5.|12 0902-
5|07
0.8*2 m? 1.600
RAZEM 1.600
164|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne[D2.2] 80x200 - 1/m?2
d.5.|02 1022- |szt
501
0.9*2.1 m? 1.890
RAZEM 1.890
165|KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.5./0708-03
5
2*2.1+1 m 5.200
RAZEM 5.200
5.6 Demontaz okien i zamrowanie otworéw pomiedzy komunikacija a tazienka
166 KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.5.|01 0353-
6|03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167/KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.5.|0304-02 |piennej bloczkami z betonu komérkoweao
6
2*0.1*0.55*1.6 m3 0.176
RAZEM 0.176
168/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwvkle kat. 111 m?2
d.5./0716-01
6
2*2*0.55*1.6 m? 3.520
RAZEM 3.520
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169/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z aruntowaniem od |m?
d.5./1505-07 |strony tazienki
6
4.3*1 m? 4.300
RAZEM 4.300
5.7 Roboty malarskie
170/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyiny- |m?
d.5./1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
7
1.6*40.3+1.6*0.8+2.65*%(1.6+40.2+2.4+1.6+0.8+38.6) m? 291.540
RAZEM 291.540
171|NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - sufitdw m?2
d.5.|202 1134- |[Krotnos¢ = 1.15
7/01
analogia
1.6*40.3+1.6*0.8 m? 65.760
RAZEM 65.760
172|NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - Scian m?2
d.5.|202 1134- |[Krotnos¢ = 1.15
7|02
analogia
2.65%(1.6+40.2+2.4+1.6+0.8+38.6) m? 225.780
RAZEM 225.780
173|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi sufitéw m?2
d.5./1204-01 |Krotnos¢ = 1.15
7
1.6*40.3+1.6*0.8 m? 65.760
RAZEM 65.760
174/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi $cian m?2
d.5./1204-02 |Krotnos¢ = 1.15
7
1.2*(1.6+40.2+2.4+1.6+0.8+38.6) m? 102.240
RAZEM 102.240
175|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi $cian m?2
d.5.|01 1206-
7|02
2.65%(1.6+40.2+2.4+1.6+0.8+38.6) m? 225.780
RAZEM 225.780
5.8 Prace uzupetniajace
176/KNP 01 |Reczne przenoszenie materialéw z rozbiorki na odleato$é do 10/m3
d.5./0102- m w iednym poziomie
8/01.01
analodia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
177/KNP 01 |Reczne przenoszenie materialéw z rozbiorki - dodatek za kazde/m3
d.5./0102- dalsze 10 m
8/03.01
analodia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
178/KNP 01 |Reczne przenoszenie materialéw z rozbiorki - dodatek za kazdy|m3
d.5./0102- 1 m wysoko$ci wznoszenia
8/05.01 Krotno$é = 10
analodia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
179/KNR 4-04 |Transport aruzu z terenu rozbiérki na odleato$¢ do 1 km m3
d.5./1101-02
8
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10 m3 10.000
RAZEM 10.000
180/KNR 4-04 |Transport aruzu z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy nastepny |m3
d.5./1101-05 |rozpoczety 1 km
8 Krotno$é = 10
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
6 Klatka schodowa KS1
6.1 Montaz barierki zbezpieczajacej przed omytkowym zejSciem do piwnicy
181/KNR AL- |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - bram- |szt
d.6.|01 0304- |ka blokuiaca weiscie o wys. do 1,5 m
1|07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Wymiana stolarki drzwiowej
182|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdq folia m?2
d.6.|01 1216-
2|01
3.5*2.8+1*2.5 m? 12.300
RAZEM 12.300
183|KNR-W 4- |\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.6.|01 0353-
2|04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
184/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z ceaiet o arub. ponad 1/2 ceq. |m3
d.6./0329-03 |na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
2
0.1*0.17*2.06+0.38*(0.04+0.04)*2.06 m3 0.098
RAZEM 0.098
185|KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D2.1] EIS30 80x200 m?2
d.6.|02 1204-
2|03
0.9*2.1 m? 1.890
RAZEM 1.890
186|KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D1.1] EIS30 90x200 m?2
d.6.|02 1204-
2|03
1.0*2.1 m? 2.100
RAZEM 2.100
187|KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.6./0708-03
2
2*(2*2.1+1) m 10.400
RAZEM 10.400
188|kalkulacia |Zabezpieczenie przeis¢ rury stalowej przez $ciane do EI60 szt
d.6.|wlasna
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
189|NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - Scian m?2
d.6.|202 1134- |[Krotnos¢ = 2
2|02
0.5*(2*2.1+1) m? 2.600
RAZEM 2.600
190/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi Scian m?2
d.6./1204-02 |Krotnos¢ =2
2
0.5*(2*2.1+1) m? 2.600
RAZEM 2.600

-21 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Uzytkownik: Bud-ex




PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
6.3 Prace uzupetniajace
191/KNP 01 |Reczne przenoszeniena materiatéw z rozbiorki odleato$é do 10 |m3
d.6.|0102- m w jednym poziomie
3/01.01
analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
192|KNR 4-04 |Transport aruzu z terenu rozbiérki na odlegto$é do 1 km m3
d.6./1101-02
3
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
193/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy nastepny|/m?3
d.6./1101-05 |rozpoczety 1 km
3 Krotnosé = 10
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
7 Klatka schodowa KS2
7.1 Klatka KS2 w obrebie parteru z komunikacja 3
7.1. Prace przygotowawcze
1
194/ KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdq folia m?2
d.7.|01 1216- |Krotno$¢ =1.1
1.1/01
3.1*6.3+7.9*5.4 m? 62.190
RAZEM 62.190
195/KNR AT- |Zabezpieczenie przei$¢ do komunikacii - folia m?2
d.7./26 0103- |Krotno$¢ =1.1
1.1/02
analogia
2.5*2.6+1.7*2.6 m? 10.920
RAZEM 10.920
7.1. Demontaz luksferéw i zamurowanie otworu pomiedzy gabinetem a komunikacjg 4
2
196|KNR 4-01 [Rozebranie naswietli z pustakéw szklanych m?2
d.7./0348-05
1.2|analogia
1.25*2.7 m? 3.375
RAZEM 3.375
197/KNR 4-01 |Zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.7.|0304-02 |piennej bloczkami z betonu komoérkoweaqo
1.2|analogia
0.1*1.25*2.7 m3 0.338
RAZEM 0.338
198/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. 111 m?2
d.7./0716-01
1.2
2*1.25*2.7 m? 6.750
RAZEM 6.750
199/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z gruntowaniem m?2
d.7./1505-07 |wewnatrz gabinetu
1.2
1.25*2.7 m? 3.375
RAZEM 3.375
7.1. Demontaz luksferéw i zamurowanie otworu pomiedzy zapleczem biura a komunikacja
3 4
200/KNR 4-01 |Rozebranie naswietli z pustakéw szklanych m?2
d.7./0348-05
1.3
1.4*2.35 m? 3.290
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RAZEM 3.290
201|KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-/m3
d.7.|0304-02 |piennej bloczkami z betonu komérkoweao
1.3
0.1*1.4*2.35 m3 0.329
RAZEM 0.329
202|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwvkte kat. Il| m?2
d.7.|0716-01
1.3
2*1.4*2.35 m? 6.580
RAZEM 6.580
203|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi m?2
d.7./1505-07
1.3
2*1.4*2.35 m? 6.580
RAZEM 6.580
7.1. Demontaz boazerii
4
204/KNR 4-01 |Rozebranie obicia Scian drewnianych w przeisciach m?2
d.7./0426-02
1.4
0.55%(2.0+1.75+2.0)+0.6*(2.0+1.65+2.0) m? 6.553
RAZEM 6.553
205|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyiny- |m?
d.7./1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.4
0.55%(2.0+1.75+2.0)+0.6*(2.0+1.65+2.0) m? 6.553
RAZEM 6.553
7.1. Obudowa pomieszczenia gospodarczego
5
206/|kalkulacia |Obudowa pomieszczenia od wewnetrz ptytami PROMATECT- |m?
d.7.\whasna L500 2x20mm
1.5
4*2.2 m? 8.800
RAZEM 8.800
7.1. Demontaz luksferéw i zamurowanie otworu na zewnatrz
6
207/KNR 4-01 |Rozebranie naswietli z pustakéw szklanych m?2
d.7./0348-05
1.6
2.4*1.7 m? 4.080
RAZEM 4.080
208|KNR 4-01 |Zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cementowo-wa-/m3
d.7./0304-01 |piennej ceatami
1.6
2.4*1.7*0.25 m3 1.020
RAZEM 1.020
209|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il| m?2
d.7./0716-01
1.6
2.4*1.7 m? 4.080
RAZEM 4.080
210/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z aruntowaniem m?2
d.7./1505-07 |Krotnosé =1.1
1.6
2.4*0.4 m? 0.960
RAZEM 0.960
211/ KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi $cian m?2
d.7.|01 1206- |Krotnosé =1.1
1.6/02
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2.4*1.5 m?2 3.600
RAZEM 3.600
212|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej - system |m?2
d.7./12613-01 |ROKER - przvkleienie piyt z welny mineralnei do $cian
1.6/analogia |Krotno$é¢ =1.1
2.4*1.7 m? 4.080
RAZEM 4.080
213|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z welny mineralnej - przvkledm?
d.7./12613-06 |ienie warstwy siatki na $cianach
1.6/analogia |Krotno$é¢ =1.1
2.4*1.7 m? 4.080
RAZEM 4.080
214/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku mineralneao m?2
d.7./0931-02 |Krotno$¢ =1.1
1.6
2.4*1.7 m? 4.080
RAZEM 4.080
7.1. Sciana pomiedzy komunikacjg 3 i komunikacija 4
7
215 KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondyanacyinych z bloczkéw YTONG o |m?2
d.7./02 0142- |powierzchni czotowej agtadkiej o grubosci 15 cm - mechaniczne
1.7/01 przycinanie bloczkéw EI60
analogia
2.5%2.2 m? 5.500
RAZEM 5.500
216/KNR-W 2- |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.7./02 0147-
1.7/01
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
217/KNR 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych z bloczkéw szt
d.7./0126-02
1.7|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
218/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l 2 m?2
d.7./0716-02
1.7
2*2.5*2.2 m? 11.000
RAZEM 11.000
219/KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe[D3.1] EI30 z elektrotrzyma- m?2
d.7.|02 1204- |czem
1.7|05
1.1*2.1 m? 2.310
RAZEM 2.310
220/KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.7./0708-03
1.7
2.1+2.1+1.2 m 5.400
RAZEM 5.400
221/KNNR 3 |Remont posadzek z piytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie |m?
d.7./0804-03 |cementowej
1.7
2.5*0.5 m? 1.250
RAZEM 1.250
222|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z aruntowaniem m?2
d.7./1505-07
1.7
2*2.5*0.7 m? 3.500
RAZEM 3.500
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223/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami oleinymi $cian m?2
d.7./01 1206-
1.7/02
2*2.5*1.5 m? 7.500
RAZEM 7.500
7.1. Wymiana stolarki drzwiowej
8
224/ KNR-W 4- \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.7./01 0353-
1.8/04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
225|KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 cea. na za- |m?
d.7.|0329-02 |prawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.8
(0.14+0.17)*2.06 m? 0.556
RAZEM 0.556
226|KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceqa. na za- |m?
d.7./0329-01 |prawie cementowej dla otworéw drzwiowych
1.8
2*0.05*2.06 m? 0.206
RAZEM 0.206
227/KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D1.1] EIS30 90x200 m?2
d.7./02 1204-
1.8/03
2*1.0*2.1 m? 4.200
RAZEM 4,200
228/KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D2.1] EIS30 80x200 m?2
d.7./02 1204-
1.8/03
0.9%2.1 m? 1.890
RAZEM 1.890
229|KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D2.4] EIS30 80x200 z samo- |m?
d.7./02 1204- |zamykaczem
1.8/03
0.9%2.1 m? 1.890
RAZEM 1.890
230|KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D5.1] EIS30 120x200 z elek- |m?
d.7.|02 1204- |trotrzymaczem
1.8|05
1.3*2.1 m? 2.730
RAZEM 2.730
231/KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.7./0708-03
1.8
3%(2.1+2.1+0.9)+2.1+2.1+1.3 m 20.800
RAZEM 20.800
7.1. Obudowa Sciany ze skrzynkami elektrycznymi
9
232 kalkulacia |Scianki dziatowe z plvt PROMATECT-L500 m?2
d.7.\whasna
1.9
1.7%2.7 m? 4.590
RAZEM 4.590
233|KNR 2-02 |Obramowanie z RK80x80x3 m
d.7./0701-10
1.9/analodia
1.7+2.1+2.1 m 5.900
RAZEM 5.900
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234/ KNR-W 2- |Drzwi stalowe [D5.2] EI60 120x200 z samozamykaczem m?2
d.7./02 1204-
1.9|05
1.3*2.1 m? 2.730
RAZEM 2.730
7.1. Wymiana stolarki drzwiowej na zapleczu lekarskim
10
235/KNR-W 4- \Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.7.|01 0353-
1.1/04
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 cea. na za- |m?
d.7./0329-02 |prawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.1
0
(0.25+0.1)*2.06 m? 0.721
RAZEM 0.721
237 kalkulacia |Montaz oscieznic szt
d.7.|wlasna
1.1
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR-W 2- [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne[D1.2] 90x200 - 1|m?
d.7.|02 1022- |szt
1.101
0
1*2.1 m? 2.100
RAZEM 2.100
7.2 Klatka KS2 w obrebie pietra |
7.2. Prace przygotowawcze
1
239|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdq folia m?2
d.7.|01 1216-
2.1/01
3.2*6.5+1.6*5.5+1.6*3.2 m? 34.720
RAZEM 34.720
240/KNR AT- |Zabezpieczenie przeiscia do sali lekcyineij folia m?2
d.7./26 0103-
2.1/02
1.8*2.5 m? 4.500
RAZEM 4,500
241/KNR AT- |Zabezpieczenie przeiscia do komunikacii 7 folia m?2
d.7./26 0103-
2.1/02
1.6*2.5 m? 4.000
RAZEM 4.000
242|KNR-W 4- |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?
d.7./01 0353- |m2
2.1/05
1.5%2.1+1.4*2.1 m? 6.090
RAZEM 6.090
7.2. Sciana do komunikacji 7
2
243|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z ak m?2
d.7.|0427-06
2.2|analogia
0.42*2.7 m? 1.134
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RAZEM 1.134
244|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej ceatami |m3
d.7./0304-01 |(otwor drzwiowy do komunikacii 7)
2.2
0.25%*(0.84+0.17)*2.7 m3 0.682
RAZEM 0.682
245/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- |m
d.7.0126-05 |kowanych
2.2
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
246/ KNR-W 4-|Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll m?2
d.7./01 0711-
2.2/03
2*(0.84+0.17)*2.7 m? 5.454
RAZEM 5.454
247 KNR-W 2- |Drzwi stalowe[D1.5] 90x200 EI30 z elektrotrzymaczem m?2
d.7./02 1204-
2.2/03
1*2.1 m? 2.100
RAZEM 2.100
248/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z aruntowaniem m?2
d.7./1505-07
2.2
(0.84+0.17)*1.2 m? 1.212
RAZEM 1.212
249 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami oleinymi $cian m?2
d.7./01 1206-
2.2/02
(0.84+0.17)*1.5 m? 1.515
RAZEM 1.515
7.2. Sciana do sali lekcyjnej
3
250/KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z ceaiet o arub. 1/2 ceq. na zaprawie |m?
d.7./0306-02 |cementowo-wapiennej do powierzchni $cian
2.3
3.15*2.7 m? 8.505
RAZEM 8.505
251/KNR 2-02 |Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- |m
d.7.|0126-05 |kowanych
2.3
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
252|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podto-|m?
d.7./0716-02 |zu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na
2.3 Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtoai ponad 5
m2
3.15*2.7 m? 8.505
RAZEM 8.505
253|KNR-W 2- |Drzwi stalowe [D1.1] 90x200 EI30 m?2
d.7./02 1204-
2.3/03
1*2.1 m? 2.100
RAZEM 2.100
254/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi m?2
d.7./1505-07
2.3|2.s2.5.3
5*2.7 m? 13.500
RAZEM 13.500
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7.2. Demontaz luksferéw i zamurowanie otworu
4
255/KNR 4-01 |Rozebranie naswietli klatki schodowej z pustakéw szklanych m?2
d.7./0348-05
2.4|analogia
2*2.2 m? 4.400
RAZEM 4.400
256|KNR 4-01 |Zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cementowo-wa-/m3
d.7./0304-01 |piennej ceatami
2.4
0.25*2*2.2 m3 1.100
RAZEM 1.100
257 KNR-W 4- [Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.Ill (otwor po luksferach |m?
d.7./01 0711- |z dwbch stron)
2.4/03
2*2.2*2 m? 8.800
RAZEM 8.800
258/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z aruntowaniem m?2
d.7./1505-07
2.4
2*2.2*2 m? 8.800
RAZEM 8.800
7.3 Klatka KS2 w obrebie pietra Il
259|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podida folig (klatka schodowa i czes¢ komuni- |m?2
d.7.|01 1216- |kacii 8)
3|01
(2.8*6.5)*1.2+1.6*2 m? 25.040
RAZEM 25.040
260/ KNR AT- |Zabezpieczenie przeiscia do komunikacii 8 folia m?2
d.7./26 0103-
3|02
1.6*2.7 m? 4.320
RAZEM 4.320
261|KNR-W 4- |Wvkucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?
d.7./01 0353- |m2
3|05
1.4*2 m? 2.800
RAZEM 2.800
262|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z ceaiet o arub. 1/2 ceq. na zaprawie |m?2
d.7./0306-02 |cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
3
3*2.7 m? 8.100
RAZEM 8.100
263/ KNR-W 4-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.7./01 0304- |zaprawie cementowo-wapiennej ceatami
3|01
0.25*(0.32+0.37)*2.7+0.25*1*0.6 m3 0.616
RAZEM 0.616
264/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- |m
d.7./0126-05 |kowanych
3
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
265|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwvkte kat. Il m?2
d.7./0716-02
3
4.7*2.7+1.7*2.7 m? 17.280
RAZEM 17.280
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266/ KNR-W 2- |Drzwi stalowe[D1.5] 90x200 EI30 z elektrotrzymaczem m?2
d.7./02 1204-
3|03
0.9*2 m? 1.800
RAZEM 1.800
267 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi $cian m?2
d.7./1505-07
3/z.52.5.3
(4.7+0.3)*2.7+(0.32+0.37+0.3)*2.7 m? 16.173
RAZEM 16.173
7.4 Klatka KS2 - klapy dymowe
268/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci |kol.
d.7./1611-02 |do 6 m Wysokos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondyvana-
4|z.sz.2.12.|cii 7 m.
9918
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
269/ KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza |m?2
d.7./0519-06 |warstwa - powierzchnia do 10 m2
4\z.sz. 2.3.
9909-01
1.2*3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
270 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna |m?2
d.7./0519-07 |warstwa - powierzchnia do 10 m2
4\z.sz. 2.3.
9909-01
1.2*3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
271/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcii betonowych zbrojonych m3
d.7./0212-03
4
0.2*1.2*3 m3 0.720
RAZEM 0.720
272/KNR 4-01 |Wciaaniecie i utozenie belek stalowych C160 m
d.7.|0317-05 |Krotnos¢ =2
4
3 m 3.000
RAZEM 3.000
273/KNR 4-01 |Wciaaniecie i utozenie belek stalowych C160 m
d.7.|0317-05 |Krotnosé =2
4
1 m 1.000
RAZEM 1.000
274/KNR 4-01 |Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokos$ci  |szt.
d.7./1304-01 |do 160 mm
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
275/KNR 2-02 |Obramowanie z RK80x80x3 m
d.7./0701-10
4|analogia
(1.6+1)*2 m 5.200
RAZEM 5.200
276/ KNR 4-01 |Spawanie obramowania szt.
d.7./1304-01
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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277 klkulacia |Malowanie konstrukcii stalowei PROMAPAINT®-SC3 do odpor- kpl
d.7.\whasna nosci R60
4|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
278/ KNR 2-02 |Ptyty dachowe korytkowe elem.
d.7./0361-04
4
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
279|KNR 2-02 |Docieplenie dachu styropapa m?2
d.7./0609-03
4|analogia
1.2*3 m? 3.600
RAZEM 3.600
280/KNR-W 2-|Izolacije cieplne i przeciwdZzwiekowe z piyt styropianowych po- |m
d.7.|02 0608- |ziome - paski szerokos$ci 5 cm na $cianach
4|07
analogia
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
281|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozarzewalna jednowarstwowe - pa- |m?
d.7./02 0504- |pa podkiadowa
4|01 Krotno$é¢ = 2
1.2*3 m? 3.600
RAZEM 3.600
282|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozarzewalna iednowarstwowe - m?2
d.7./02 0504- |warstwa nawierzchniowa
4|01 Krotno$é = 2
1.2*3 m? 3.600
RAZEM 3.600
283/KNR AT- |Zabezpieczenie oaniochronne belek stalowych z ptyt aipso- m?2
d.7./43 0301- |wych RIGIPS RIDURIT mocowanych bezposrednio; odporno$é
401 oaniowa R 30/60 (system 6.10.00)
1.2*2.5+0.5*5 m? 5.500
RAZEM 5.500
7.5 System oddymiania
284 kalkulacia |System oddymiania grawitacyinedgo klatki schodowei, wraz z kol
d.7.|wtasna montazem klapy, instalacia niskopradowa, zasilanie instalacii.
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.6 Roboty malarskie
285|KNR 4-01 |Przyaotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyiny- |m?2
d.7./1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci - praca na
6/z.5z. 2.2 |wysokos$ci 5-10 m
9912-01
6.5*3.2*3+8*5.54(6.5+3.2)*2*3+(8*5.5)*2*2.7 m? 402.200
RAZEM 402.200
286/NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - sufitéw m?2
d.7.|202 1134- |Krotnos$¢ = 1.15
6/01
analogia
6.5*3.2*3+8*5.5 m? 106.400
RAZEM 106.400
287/ NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - $cian m?2
d.7.|202 1134- |Krotnos$¢ = 1.15
6/02
(6.5+3.2)*2*3+(8*5.5)*2*2.7 m? 295.800
RAZEM 295.800
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288/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi sufitéw m?2
d.7./11204-01
6|z.52. 2.2
9912-01
2.52.2.3.
6.5*3.2*3+8*5.5 m? 106.400
RAZEM 106.400
289/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi $cian m?2
d.7./11204-02
6|z.52. 2.2
9912-01
2.52.2.3.
(6.5+3.2)*2*1.5+(8*5.5)*2*1.5 m? 161.100
RAZEM 161.100
290 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami oleinymi starych tynkéw wew- m?2
d.7./01 1206- |netrznych $cian
6/02
2.52.2.3.
(6.5+3.2)*2*1.5+(8*5.5)*2*1.5 m? 161.100
RAZEM 161.100
7.7 Prace uzupetniajgce
291|KNP 01 |Reczne przenoszenie materialéw z rozbiorki na odleato$é do 10|m3
d.7.0102- m w jednym poziomie
7/01.01
analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
292|KNP 01 |Reczne przenoszenie materialéw z rozbiorki - dodatek za kazdy|m3
d.7./0102- 1 m wysokosci wznoszenia
7/05.01 Krotnosé = 10
analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
293/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki na odleato$é do 1 km m3
d.7./1101-02
7
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
294|KNR 4-04 |Transport aruzu z terenu rozbiorki - dodatek za kazdy nastepny |m3
d.7./1101-05 |rozpoczety 1 km
7 Krotnosé = 10
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
8 Klatka schodowa KS3
8.1 Przeniesienie hydrantu
295/KNR 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.8./0130-08
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
296/ KNR 4-02 |Demontaz hydrantu Sciennego o $r. 25 mm szt.
d.8./0130-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
297 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm |m
d.8./0114-02
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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298 KNR-W 2- |Rurociaai stalowe ocynkowane o $r. nominalnei 25 mm o pota- |m
d.8./15 0106- |czeniach agwintowanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
1/03 kalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z2.52.3.4.
9903-2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
299 KNR-W 2- |Ptukanie instalacii wodociagowei w budynkach niemieszkalnych|m
d.8./15 0128- |- badanie szczelnosci
1|02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
300 KNR-W 2-|Szafki hydrantowe wnekowe - obiekty stuzby zdrowia lub uczel- |szt.
d.8./15 0142- |ni
1|02
z2.52.3.4.
9903-2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
301|KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociagow m?2
d.8./0105-04
1
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
302 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do aruntowania poliwinylowymi ru- |m?2
d.8./0206-04 |rociaadw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
8.2 Kontrola dostepu
303|Kalkulacia |Kontrola dostepu szt
d.8.|wlasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8.3 Zabezpieczenie przejsé hydrantéw EI60
304 kalkulacia |Zabezpieczenie przeiscia rury stalowej przez strop do EI60 kol
d.8.|wtasna
3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
305 kalkulacia |Zabezpieczenie przeisé rury stalowei przez $ciane do EI60 kol
d.8.|whasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.4 Klatka KS3 w obrebie parteru
306 KNR-W 4-|Zabezpieczenie podidq folia m?2
d.8.|01 1216- |Krotnosé =1.1
4|01
5*5+1.75*2.05+1.6*2+3*2 m? 37.788
RAZEM 37.788
307/KNR AT- |Zabezpieczenie przei$é folia m?2
d.8./26 0103-
4|02
2*1.62*2.7 m? 8.748
RAZEM 8.748
308 KNR-W 4- |\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.8./01 0353- |m2
4/05
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0.8*2.1+1.0*2.1 m?2 3.780
RAZEM 3.780
309|KNR-W 4- \Wvkucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.8.|01 0353-
4104
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
310|KNR 2-02 |Sciany z ceaiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.8./0103-01 |arubosci 1 ceaq.
4
1.62*2.7 m?2 4.374
RAZEM 4.374
311|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- |m
d.8./0126-05 |kowanych
4
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
312 /KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D3.4] 100x200 EIS30 m?2
d.8.|02 1204-
4|03
1.1*2.1 m? 2.310
RAZEM 2.310
313/KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D2.1]1 EIS30 80x200 m?2
d.8.|02 1204-
4|03
0.9*2.1 m? 1.890
RAZEM 1.890
314/KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D4.1] 110x200 EIS30 z elek- |m?2
d.8./02 1204- |trotrzymaczem
4|03
1.2*2.1 m? 2.520
RAZEM 2.520
315/ KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwvkte kat. Il m?2
d.8./0716-02
4
2*1.62*2.7 m? 8.748
RAZEM 8.748
316/KNNR 3 |Remont posadzek z pivtek terakotowych 15x15 cm na zaprawie |m?
d.8.|0804-03 |cementowej
4
1.5*0.5 m? 0.750
RAZEM 0.750
317|KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.8./0708-03
4
1.4+2.1+42.141.1+2.1+2.1+0.9+2.1+2.1 m 16.000
RAZEM 16.000
318/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi z aruntowaniem m?2
d.8./1505-07
4
2*1.62*2.7 m? 8.748
RAZEM 8.748
8.5 Klatka KS3 w obrebie pietra |
319 KNR-W 4- | Zabezpieczenie podidq folia m?2
d.8.|01 1216- |Krotnosé =1.1
501
2.5*5+1.45*1 m? 13.950
RAZEM 13.950
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320/ KNR AT- |Zabezpieczenie przeié¢ folia m?2
d.8./26 0103- |Krotno$¢ =1.1
5102
2*1.45*2.65 m? 7.685
RAZEM 7.685
321|KNR 4-01 |Wvkucie otworéw w $cianach z ceaiet m3
d.8./0329-05
5
1.5*1*0.25 m3 0.375
RAZEM 0.375
322/KNR 4-01 |Wvkucie bruzd poziomych 1/2x1 ceq. w $Scianach z ceaiet na m
d.8./0336-04 |zaprawie cementowo-wapiennej
5
0.4 m 0.400
RAZEM 0.400
323|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- |m
d.8./0126-05 |kowanych
5
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
324|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.8./01 0304- |zaprawie cementowo-wapiennej ceatami
501
0.25*(0.1+0.1)*2.1+1.5%1 m3 1.605
RAZEM 1.605
325 KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D4.1] 110x200 EIS30 z elek- |m?2
d.8./02 1204- |trotrzymaczem
5/03
1.2*2.1 m? 2.520
RAZEM 2.520
326|KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.8./0708-03
5
2.1+1.3+2.1 m 5.500
RAZEM 5.500
8.6 Klatka KS3 w obrebie pietra |l
327 KNR-W 4- | Zabezpieczenie podidq folia m?2
d.8.|01 1216- |Krotnosé =1.1
6/01
2.5*5 m? 12.500
RAZEM 12.500
328/KNR AT- |Zabezpieczenie okien folia m?2
d.8./26 0103- |Krotnosé =1.1
6|02
2*1.5*2.65 m? 7.950
RAZEM 7.950
329|KNR 4-01 |Wvykucie otworéw w $cianach z ceaiet o grub. ponad 1/2 ceaq. m3
d.8./0329-05
6
1.5*1 m3 1.500
RAZEM 1.500
330/KNR 4-01 |Wvykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceq. w Scianach z ceaqiet na m
d.8.|0336-04 |zaprawie cementowo-wapiennej
6
0.4 m 0.400
RAZEM 0.400
331|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabry- |m
d.8.|0126-05 |kowanych
6
1.5 m 1.500
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RAZEM 1.500
332|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.8./01 0304- |zaprawie cementowo-wapiennej ceatami
6/01
0.25*(0.1+0.1)*2.1+1.5*1 m3 1.605
RAZEM 1.605
333/ KNR-W 2- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D4.1] 110x200 EIS30 z elek- |m?2
d.8./02 1204- |trotrzymaczem
6/03
1.2*2.1 m?2 2.520
RAZEM 2.520
334|KNR 4-01 |Obrébka osciezy m
d.8./0708-03
6
2.1+1.3+2.1 m 5.500
RAZEM 5.500
8.7 Klatka KS3 - klapy dymowe
335/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci [kol.
d.8./1611-02 |do 6 m Wysokos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondyana-
7|z.sz.2.12. |cii 10 m.
9918
3 kol. 3.000
RAZEM 3.000
336/KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza |m?
d.8./0519-06 |warstwa - powierzchnia do 10 m2
7|z.sz. 2.3. |Krotno$¢ =1.2
9909-01
1.2*3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
337|KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna |m?
d.8./0519-07 |warstwa - powierzchnia do 10 m2
7|z.sz. 2.3. |Krotno$¢ =1.2
9909-01
1.2*3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
338/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych m3
d.8./0212-03
7
0.2*1.2*3 m3 0.720
RAZEM 0.720
339/KNR 4-01 |Weciaaniecie i utozenie belek stalowych C160 m
d.8.|0317-05 |Krotnos¢ =2
7|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
340/KNR 4-01 |Weciaaniecie i utozenie belek stalowych C160 m
d.8.|0317-05 |Krotnos¢é =2
7
1 m 1.000
RAZEM 1.000
341/KNR 4-01 |Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci  [szt.
d.8./1304-01 |do 160 mm
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
342|KNR 2-02 |Obramowanie z RK80x80x3 m
d.8./0701-10
7|analogia
2*(1.6+1) m 5.200
RAZEM 5.200
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343/KNR 4-01 |Spawanie obramowania szt.
d.8./1304-01
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
344 kalkulacia |Malowanie konstrukcii staloweji PROMAPAINT®-SC3 do odpor- | kpl
d.8.\wtana nosci R60
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
345|KNR 2-02 |Ptyty dachowe korytkowe elem.
d.8./0361-04
7
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
346/ KNR 2-02 |Docieplenie dachu styropapa m?2
d.8.|0609-03 |Krotno$é =1.1
7|analodia
1.2*3 m? 3.600
RAZEM 3.600
347/KNR 2-02 |Ulozenie klindw styropianowych m?2
d.8./0609-03
7|analodia
1.5 m? 1.500
RAZEM 1.500
348|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozarzewalna iednowarstwowe m?2
d.8.|02 0504- |Krotnos$¢ =1.1
7/01
1.2*3 m? 3.600
RAZEM 3.600
349 KNR AT- |Zabezpieczenie oaniochronne belek stalowych z pivt aipsowych m?2
d.8./43 0301- |RIGIPS RIDURIT mocowanych bezposrednio; odporno$é
7/01 oaniowa R 30/60 (system 6.10.00)
analogia
1.2*2.5+0.5*4.2 m? 5.100
RAZEM 5.100
8.8 System oddymiania
350|kalkulacia |System oddymiania grawitacyinego klatki schodowei, wraz z kol
d.8.|wtasna montazem klapy, instalacia niskopradowa, zasilanie instalacii.
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.9 Roboty malarskie
351 KNR 4-01 |Przvaotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyiny- |m?2
d.8./1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosSci
9
2*2.5+5*5+(5+2.5)*2*3+(5+2.5)*2*3+(5+5)*2*3 m? 180.000
RAZEM 180.000
352|NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - sufitbw m?2
d.8./202 1134- |Krotnos$¢ = 1.15
901
2*2.5*5+5*5 m? 50.000
RAZEM 50.000
353/NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed malowaniem - $cian m?2
d.8./202 1134- |[Krotnos$¢ = 1.3
9|02
(5+2.5)*2*3+(5+2.5)*2*3+(5+5)*2*3 m? 150.000
RAZEM 150.000
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354|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw m?2
d.8./1204-01 |wewnetrznych sufitéw
9|z.5z. 2.2 |Krotno$¢ = 1.15
9912-01
2.52.2.3.
2*2.5*5+5*5 m? 50.000
RAZEM 50.000
355|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw m?2
d.8./1204-02 |wewnetrznych $cian
9/z.5z. 2.2 |Krotno$é¢ = 1.3
9912-01
2.52.2.3.
(5+2.5)*2*1.5+(5+2.5)*2*1.5+(5+5)*2*1.5 m? 75.000
RAZEM 75.000
356|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami oleinymi starych tynkéw wew- m?2
d.8.|01 1206- |netrznych $cian bez szpachlowania - klatki schodowe
9|02
2.52.2.3.
(5+2.5)*2*1.5+(5+2.5)*2*1.5+(5+5)*2*1.5 m? 75.000
RAZEM 75.000
8.1 Prace uzupetniajgce
0
357/ KNP 01 |Reczne przenoszenie materiatéw z rozbiérki na odlegto$é do 10/m3
d.8.|0102- m w jednym poziomie
10/01.01
analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
358 KNP 01 |Reczne przenoszenie materiatd z rozbiorki - dodatek za kazde |m3
d.8./0102- dalsze 10 m
10|03.01
analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
359 KNP 01 |Reczne przenoszenie materialdw z rozbidrki - dodatek za kaz- |m3
d.8./0102- dy 1 m wysokosci wznoszenia
10/05.01 Krotnosé¢ = 10
analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
360/ KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki na odleato$¢ do 1 km m3
d.8./1101-02
10
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
361 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki - dodatek za kazdy nastepny |/m3
d.8./1101-05 |rozpoczety 1 km
10 Krotnosé = 10
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
9 Klatka schodowa KS4
362 KNR-W 4- | Zabezpieczenie podidq folia m?2
d.9|01 1216-
01
2.1*3 m? 6.300
RAZEM 6.300
363/KNR 0-19 |Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- m2
d.9|0928-09 |nych z PCV o pow. do 2.0 m2
analodgia
1.15%1.45 m? 1.668
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RAZEM 1.668
364|KNR-W 4- \Wvykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.9/01 0353-
04
0.9*2 szt. 1.800
RAZEM 1.800
365/KNNR 7 |Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe EI60 m?2
d.9/0503-02
1.15*1.45 m? 1.668
RAZEM 1.668
366 KNR-W 2-|Drzwi stalowe przeciwpozarowe [D7] 90x200 EI60 m?2
d.9|02 1204-
03
1*2.1 m? 2.100
RAZEM 2.100
367|KNR 4-01 |Obrébka os$ciezy wewnetrznych m
d.9/0708-03
0.9+2+2+2%(1.15+1.45) m 10.100
RAZEM 10.100
368|KNR AT- |Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej m
d.9/31 0703- |siatki zbroieniowej
02
analogia
0.9+2+2+2%(1.15+1.45) m 10.100
RAZEM 10.100
369 KNP 01 |Reczne przenoszenie materiatéw z rozbiérki na odleato$é do 10/ m3
d.9/0102- m w jednym poziomie
01.01
analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
370|KNR 4-04 |Transport aruzu z terenu rozbiérki na odleato$é do 1 km m3
d.9/1101-02
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
371 KNR 4-04 |Transport aruzu z terenu rozbiorki - dodatek za kazdy nastepny |/m3
d.9/1101-05 |rozpoczety 1 km
Krotno$é = 10
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
10 Prace uzupetniajace
372|Kalkulacia |Oznakowanie ewakuacyine kpl.
d.1|wlasna
0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
373|kalkulacia |Montaz zaworu pierszeristwa kol
d.1|wlasna
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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