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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis ogólny
W ramach planowanej inwestycji planuje się modernizację budynku z dostosowaniem
do warunków ochrony przeciwpożarowej. Istniejący budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne
i jest częściowo podpiwniczony. Wzniesiony w latach 70 XX w. został poddany kompleksowej termomoderni-
zacji w 2013 r. Obiekt wykonano w konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropami
i stropodachem w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane.
Stropy, schody i stropodach żelbetowe. Budynek połączony jest łącznikiem murowanym ze stropodachem żel-
betowym z budynkiem szkoły. Łącznik oraz budynek szkoły nie są objęte przedmiotem opracowania.
2. Zakres planowanych robót
     1. Dokonanie podziału budynku na 6 stref pożarowych,
     2. Zabezpieczenie schodów do piwnicy przed omyłkowym zejściem do piwnicy,
     3. Oddzielenie pożarowe klatek schodowych KS1, KS2 i KS3,
     4. Wyposażenie klatek schodowych KS2 i KS3 w instalację oddymiającą,
      5. Podzielenie korytarzy budynku na odcinki do 50m przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi,
      6. Wymiana drzwi  w obrębie komunikacji z uwzględnieniem drzwi zawężających po otwarciu korytarze i
drzwi w odporności ogniowej,
      7. Wymianę ścianek drewnianych i przeszkleń na ścianki NRO w klasie EI30,
      8. Wymianę ścian drewnianych stanowiących obudowy korytarzy na ścianki trudno zapalne i NRO,
      9. Wyposażenie budynku w gaśnice i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
    10. Dostosowanie instalacji hydrantów wewnętrznych do obecnego podziału budynku,
     11. Wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych i wyposa-
żenie budynku w przeciwpożarowy             wyłącznik prądu,
     12. Wprowadzenie kontroli dostępu
      13. Prace wykończeniowe: malowanie korytarzy i klatek schodowych
      UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować zakres robót.

Szczegółowy wykaz planowanych robót

Piwnica
" montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi

Parter - część kuchenna

" zabezpieczenie podłóg i ścian folią,
" demontaż naświetli z pustaków szklanych, zamurowanie otworów
i uzupełnienie warstw wykończeniowych w ścianach zewnętrznych
- zamurowanie z cegły pełnej, docieplenie wełna mineralna
" wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych
- otwory drzwiowe należy poszerzyć
" wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej na stolarkę w odporności ogniowej EI60
- otwór drzwiowy należy obniżyć poprzez dołożenie nadproża
" zabudowa otworu drewnianego pomiędzy komunikacją 3a pomieszczeniem biurowym bloczkami YTONG gr.
11.5cm i wykonanie warstw wykończeniowych
" prace malarskie

Parter - część szkolna
" zabezpieczenie podłóg i ścian folią,
" demontaż naświetli z pustaków szklanych, zamurowanie otworów
i uzupełnienie warstw wykończeniowych
- zamurowanie z cegły pełnej
" wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych
- otwory drzwiowe należy poszerzyć
" prace malarskie

Piętro I
" zabezpieczenie podłóg i ścian folią,
" wymiana ścianki drewnianej na murowaną pomiędzy siłownią a komunikacją
- ścianka z bloczków YTONG gr. 11,5cm
" zamurowanie otworu pomiędzy siłownią a świetlicą
- zamurowanie z cegły pełnej

" wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych
- otwory drzwiowe należy poszerzyć
" prace malarskie:
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" wymiana okna w magazynku na okno w odporności ogniowej EI60

Piętro II
" zabezpieczenie podłóg i ścian folią,
" wymiana ścianki drewnianej na murowaną pomiędzy siłownią a komunikacją
- ścianka z bloczków YTONG gr. 11,5cm
" wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych
- otwory drzwiowe należy poszerzyć
" zamurowanie otworu pomiędzy gabinetem a salą zajęć
- zamurowanie z cegły pełnej
" wykonanie przejścia pomiędzy gabinetem a sekretariatem
" demontaż okien i zamurowanie otworów pomiędzy łazienką a komunikacją
- zamurowanie z bloczków YTONG gr. 11,5cm
" prace malarskie

Klatka schodowa KS1
" montaż barierki zabezpieczającej przed omyłkowym zejściem do piwnicy
" wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych
- otwory drzwiowe należy poszerzyć
" prace malarskie

Klatka schodowa KS2
" zabezpieczenie podłóg i ścian folią,
" demontaż naświetli z pustaków szklanych pomiędzy gabinetem a komunikacją 4 oraz pomiędzy zapleczem
biura a komunikacją 4,
- zamurowanie z bloczków YTONG gr. 11,5cm
" obudowa pomieszczenia gospodarczego płytami ogniochronnymi w odporności ogniowej REI60
" demontaż naświetli z pustaków szklanych w ścianie zewnętrznej, zamurowanie otworów i uzupełnienie
warstw wykończeniowych
- zamurowanie z cegły pełnej, docieplenie wełna mineralna
" wykonanie ścianki z bloczków YTONG gr. 15cm pomiędzy komunikacją 3 a komunikacją 4
" wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych w obrębie parteru
- otwory drzwiowe należy poszerzyć
" obudowa ściany ze skrzynkami elektrycznymi
" częściowe zamurowanie otworu i montaż drzwi pomiędzy klatką schodową a komunikacją 7 w obrębie I pię-
tra
- należy domurować ścianę z cegły pełnej z uwzględnieniem nadproża na drzwi
" domurowanie ściany do sali lekcyjnej w obrębie I piętra
- należy domurować ścianę z cegły pełnej z uwzględnieniem nadproża na drzwi
" demontaż naświetli z pustaków szklanych w obrębie I piętra
- zamurowanie z cegły pełnej,

" częściowe domurowanie ściany i zamurowanie otworu w obrębie II piętra
- należy domurować ścianę z cegły pełnej z uwzględnieniem nadproża na drzwi
" montaż klapy dymowej
" prace malarskie:

Klatka schodowa KS3
" przeniesienie hydrantu,
" wprowadzenie kontroli dostępu,
" zabezpieczenie przejść rur stalowych przez strop oraz przez ścianę w odporności EI60
" wykonanie ściany oddzielającej klatkę schodową od komunikacji 6
- ściana murowana z cegły pełnej gr. 25cm
" wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych w obrębie parteru
- otwory drzwiowe należy poszerzyć
" częściowe zamurowanie otworu  i montaż drzwi w odporności ogniowej EIS30 z elektrotrzymaczem w obrę-
bie I i II piętra
- należy uwzględnić wykonanie nowego nadproża (w stanie istniejącym otwór H=200cm) i częściowe zamuro-
wanie otworu cegłą pełną
" montaż klapy dymowej
" prace malarskie:

Klatka schodowa KS4
" wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
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Prace uzupełniające

"  montaż oznakowania ewakuacyjnego
" montaż zaworu pierwszeństwa
- zestaw wodomierzowy zlokalizowany w sąsiednim budynku szkoły w piwnicy
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno - Wychowawczego z internatem na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach przy ul. Bu-
dowlanych 8

1 Piwnica
1

d.1
kalkulacja
własna

Montaż samozamykaczy do drzwi kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

2 Parter - część kuchenna
2.1 Demontaż luksferów i zamurowanie otworu w hydrofornii

2
d.2.

1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5*5 m2 25.000
RAZEM 25.000

3
d.2.

1

KNR 4-01
0348-05
analogia

Rozebranie naświetli z pustaków szklanych m2

1.4*2.2 m2 3.080
RAZEM 3.080

4
d.2.

1

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworu w ścianie na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

0.38*1.4*2.2 m3 1.170
RAZEM 1.170

5
d.2.

1

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

1.4*2.2 m2 3.080
RAZEM 3.080

6
d.2.

1

KNR 2-02
0829-08
z.sz. 5.7.c

analogia

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm na klej meto-
dą zwykłą

m2

1.4*1 m2 1.400
RAZEM 1.400

7
d.2.

1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem m2

(1.4+0.5)*(2.2+0.5) m2 5.130
RAZEM 5.130

8
d.2.

1

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przykle-
jenie płyt z wełny mineralnej do ścian
Krotność = 1.1

m2

1.4*2.2 m2 3.080
RAZEM 3.080

9
d.2.

1

KNR 0-23
2613-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 1.1

m2

1.4*2.2 m2 3.080
RAZEM 3.080

10
d.2.

1

KNR 0-23
0931-02
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
Krotność = 1.1

m2

1.4*2.2 m2 3.080
RAZEM 3.080
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2.2 Demontaż luksferów i zamurowanie otworu w stołówce
11

d.2.
2

KNR AT-
26 0103-
02
analogia

Zabezpieczenie ściany wewnętrznej z "muralem" folią m2

5.5*3 m2 16.500
RAZEM 16.500

12
d.2.

2

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
Krotność = 1.1

m2

5.5*3 m2 16.500
RAZEM 16.500

13
d.2.

2

KNR 4-01
0348-05
analogia

Rozebranie naświetli z pustaków szklanych m2

0.4*3.2 m2 1.280
RAZEM 1.280

14
d.2.

2

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworu w ścianie na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

0.52*0.4*3.2 m3 0.666
RAZEM 0.666

15
d.2.

2

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

0.4*3.2 m2 1.280
RAZEM 1.280

16
d.2.

2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem m2

(0.4+0.5)*(3.2+0.5) m2 3.330
RAZEM 3.330

17
d.2.

2

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przykle-
jenie płyt z wełny mineralnej do ścian
Krotność = 1.1

m2

0.4*3.2 m2 1.280
RAZEM 1.280

18
d.2.

2

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 1.1

m2

0.4*3.2 m2 1.280
RAZEM 1.280

19
d.2.

2

KNR 0-23
0931-02
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu
Krotność = 1.1

m2

0.4*3.2 m2 1.280
RAZEM 1.280

2.3 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
20

d.2.
3

kalkulacja
własna

Montaż samozamykacza do istniejących drzwi - do pom. gosp.
przy KS1

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2.

3

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
Krotność = 1.1

m2

(2.5+2.5)*11.5+14*5.5+5*5 m2 159.500
RAZEM 159.500
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

22
d.2.

3

KNR AT-
26 0103-
02
analogia

Zabezpieczenie drzwi do KS2 - folia m2

1.1*2.1 m2 2.310
RAZEM 2.310

23
d.2.

3

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

24
d.2.

3

KNR 4-01
0426-02

Demontaż boazerii w przejściu pomiedzy stołówką a komunika-
cją 3

m2

0.55*(2.1+1.5+2.1) m2 3.135
RAZEM 3.135

25
d.2.

3

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.4*2 m2 2.800
RAZEM 2.800

26
d.2.

3

KNNR 3
0804-03

Remont posadzek z płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie
cementowej

m2

0.55*1.45 m2 0.798
RAZEM 0.798

27
d.2.

3

KNR 2-02
0103-01

Częściowe zamurowanie otworu w przejściu pomiedzy stołówką
a komunikacją 3 - cegła pełna

m2

0.35*2.1 m2 0.735
RAZEM 0.735

28
d.2.

3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

2*0.35*2.1 m2 1.470
RAZEM 1.470

29
d.2.

3

KNR-W 2-
02 1204-
04

Drzwi stalowe[D.3.2] EI60 100x200 z elektrotrzymaczem m2

1.1*2.1 m2 2.310
RAZEM 2.310

30
d.2.

3

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

2.1+1.1+2.1 m 5.300
RAZEM 5.300

31
d.2.

3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem m2

2*0.35*0.6+0.53*(0.6+1.1+0.6) m2 1.639
RAZEM 1.639

32
d.2.

3

KNR-W 4-
01 1206-
02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian m2

2*0.35*1.5+0.53*(1.4+1.1+1.5) m2 3.170
RAZEM 3.170

33
d.2.

3

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

(0.08+0.08)*2.06+(0.24+0.2+0.2+6*0.05)*2.06 m2 2.266
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RAZEM 2.266
34

d.2.
3

kalkulacja
indywid-
walna

Montaż ościeżnic szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

35
d.2.

3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D1.2] 90x200  - 1
szt

m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

36
d.2.

3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D2.2] 80x200 - 4
szt

m2

4*0.9*2.1 m2 7.560
RAZEM 7.560

37
d.2.

3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D2.5] 80x200 - 2
szt

m2

2*0.9*2.1 m2 3.780
RAZEM 3.780

38
d.2.

3

kalkulacja
własna

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samo-
zamykacz do drzwi

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

39
d.2.

3

KNNR 3
0804-03

Remont posadzek z płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie
cementowej

m2

7*1*0.15 m2 1.050
RAZEM 1.050

40
d.2.

3

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

7*(2*2.1+1) m 36.400
RAZEM 36.400

2.4 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej
41

d.2.
4

KNR 0-19
0928-10
analogia

Demontaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o
pow. do 2.5 m2

m2

2.1*1.15 m2 2.415
RAZEM 2.415

42
d.2.

4

KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi balkonowych z PCV m2

1.3*2.2 m2 2.860
RAZEM 2.860

43
d.2.

4

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych m

2*0.15 m 0.300
RAZEM 0.300

44
d.2.

4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

45
d.2.

4

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system
ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2
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1.5*0.2 m2 0.300
RAZEM 0.300

46
d.2.

4

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system
ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

1.5*0.2 m2 0.300
RAZEM 0.300

47
d.2.

4

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2

1.5*0.2 m2 0.300
RAZEM 0.300

48
d.2.

4

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podło-
żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

1.5*0.2 m2 0.300
RAZEM 0.300

49
d.2.

4

KNNR 7
0503-03
analogia

Okna nieotwierane [O1] aluminiowe EI60 m2

2.1*1.15 m2 2.415
RAZEM 2.415

50
d.2.

4

KNR-W 2-
02 1204-
05

Drzwi stalowe [D6] 120x200 EI60 m2

1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730

51
d.2.

4

KNR AT-
31 0703-
02
analogia

Obróbka krawędziowa ościeży zewnętrznych m

2*(2.1+1.15)+1.3+2*2.1 m 12.000
RAZEM 12.000

52
d.2.

4

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży wewnętrznych m

2*(2.1+1.15)+1.3+2*2.1 m 12.000
RAZEM 12.000

2.5 Zabudowa otworu w komunikacji 3
53

d.2.
5

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.

5

KNR 0-16
0151-01
analogia

Zamurowanie otworów w ścianach  z bloczków YTONG o gru-
bości 11.5 cm

m2

0.9*0.9 m2 0.810
RAZEM 0.810

55
d.2.

5

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

2*0.9*0.9 m2 1.620
RAZEM 1.620

56
d.2.

5

KNR-W 4-
01 1206-
02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian bez szpachlowania

m2

(0.9+0.5)*(0.9+0.5) m2 1.960
RAZEM 1.960
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2.6 Roboty malarskie
57

d.2.
6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2.5*11.5+2.6*(2.5*2+11.5*2) m2 101.550
RAZEM 101.550

58
d.2.

6

NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - sufitów
Krotność = 1.15

m2

2.5*11.5 m2 28.750
RAZEM 28.750

59
d.2.

6

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - ścian
Krotność = 1.15

m2

2.6*(2.5*2+11.5*2) m2 72.800
RAZEM 72.800

60
d.2.

6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
Krotność = 1.15

m2

2.5*11.5 m2 28.750
RAZEM 28.750

61
d.2.

6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian
Krotność = 1.15

m2

1.1*(2.5*2+11.5*2) m2 30.800
RAZEM 30.800

62
d.2.

6

KNR-W 4-
01 1206-
02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian m2

1.5*(2.5*2+11.5*2) m2 42.000
RAZEM 42.000

2.7 Prace uzupełniające
63

d.2.
7

KNP 01
0102-
01.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki do 10 m w jednym
poziomie

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

64
d.2.

7

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1 km m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

65
d.2.

7

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

3 Parter - część szkolna
3.1 Prace przygotowawcze
66

d.3.
1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg korytarza - folia
Krotność = 1.15

m2

1.65*38 m2 62.700
RAZEM 62.700

67
d.3.

1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg sal - folia
Krotność = 1.15

m2

(2+2)*38 m2 152.000
RAZEM 152.000
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68
d.3.

1

KNR AT-
26 0103-
02
analogia

Zabezpieczenie drzwi - folia
Krotność = 1.15

m2

1.3*2.1+1.1*2.1 m2 5.040
RAZEM 5.040

3.2 Demontaż luksferów i zamurowanie otworu pomiędzy klatką schodową a komunikacją
6

69
d.3.

2

KNR 4-01
0348-05
analogia

Rozebranie naświetli z pustaków szklanych m2

2*2*1.8 m2 7.200
RAZEM 7.200

70
d.3.

2

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

2*0.25*2*1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800

71
d.3.

2

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

2*2*2*1.8 m2 14.400
RAZEM 14.400

72
d.3.

2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - wewnątrz po-
mieszczenia gospodarczego

m2

4.75*2.2 m2 10.450
RAZEM 10.450

3.3 Wymiana stolarki drzwiowej
73

d.3.
3

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

74
d.3.

3

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m2

5*(0.05+0.05)*2.06 m2 1.030
RAZEM 1.030

75
d.3.

3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

(7*(0.08+0.08)*2.06+1*(0.15+0.15)*2.06)*0.39 m3 1.141
RAZEM 1.141

76
d.3.

3

kalkulacja
indywidu-
alna

Montaż ościeżnic szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

77
d.3.

3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D2.2] 80x200 - 3
szt

m2

3*0.9*2.1 m2 5.670
RAZEM 5.670

78
d.3.

3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D2.5] 80x200 - 2
szt

m2

2*0.9*2.1 m2 3.780
RAZEM 3.780
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79
d.3.

3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D1.2] 90x200  - 3
szt

m2

3*1*2.1 m2 6.300
RAZEM 6.300

80
d.3.

3

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe [D1.3] dymoszczelne 90x200 m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

81
d.3.

3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D3.3] 100x200  -
5 szt
.

m2

5*1.1*2.1 m2 11.550
RAZEM 11.550

82
d.3.

3

KNNR 3
0804-03

Remont posadzek z płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie
cementowej

m2

14*1.1*0.2 m2 3.080
RAZEM 3.080

83
d.3.

3

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

14*(2*2.1+1) m 72.800
RAZEM 72.800

3.4 Roboty malarskie
84

d.3.
4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowa-
niem nierówności

m2

1.6*38+2.7*(2.5*2+11.5*2) m2 136.400
RAZEM 136.400

85
d.3.

4

NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - sufitów
Krotność = 1.15

m2

1.6*38 m2 60.800
RAZEM 60.800

86
d.3.

4

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - ścian
Krotność = 1.15

m2

2.7*(2*1.6+2*38) m2 213.840
RAZEM 213.840

87
d.3.

4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
Krotność = 1.15

m2

1.6*38 m2 60.800
RAZEM 60.800

88
d.3.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian
Krotność = 1.15

m2

1.2*(2*1.6+2*38) m2 95.040
RAZEM 95.040

89
d.3.

4

KNR-W 4-
01 1206-
02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian m2

1.5*(2.5*2+11.5*2) m2 42.000
RAZEM 42.000

3.5 Prace uzupełniające
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90
d.3.

5

KNP 01
0102-
01.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki na odległość do 10
m w jednym poziomie

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

91
d.3.

5

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1 km m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

92
d.3.

5

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

4 Piętro I
4.1 Prace przygotowawcze
93

d.4.
1

KNR AT-
26 0103-
02
analogia

Zabezpieczenie drzwi na klatki schodowe - folia
Krotność = 1.15

m2

1*2.1+1.2*2.1 m2 4.620
RAZEM 4.620

94
d.4.

1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg sal - folia
Krotność = 1.15

m2

44*2+32*2+2.4*3.4 m2 160.160
RAZEM 160.160

95
d.4.

1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg korytarza - folia
Krotność = 1.15

m2

1.6*40+1*1.5 m2 65.500
RAZEM 65.500

4.2 Wymiana ścianki drewnianej na murowaną pomiędzy siłownią a komunikacją
96

d.4.
2

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowa-
nych

m2

2.4*2.65 m2 6.360
RAZEM 6.360

97
d.4.

2

KNR-W 2-
02 0146-
01

Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni
czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne
przycinanie bloczków

m2

2.4*2.65 m2 6.360
RAZEM 6.360

98
d.4.

2

KNR-W 2-
02 0147-
01

Nadproża prefabrykowane YTONG m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

99
d.4.

2

KNR 2-02
0126-02
analogia

Otwór na drzwi w ścianie murowanej z bloczków szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

100
d.4.

2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ściance działowej m2

2.4*2.65*2 m2 12.720
RAZEM 12.720
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101
d.4.

2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
(wewnątrz siłowni)

m2

2.4*2.65 m2 6.360
RAZEM 6.360

102
d.4.

2

kalkulacja
własna
analogia

Montaż oscieżnic szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

103
d.4.

2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D1.2] 90x200  - 1
szt

m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

4.3 Zamurowanie otworu pomiędzy siłownią a świetlicą
104
d.4.

3

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.4.

3

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

0.37*0.85*2.06 m3 0.648
RAZEM 0.648

106
d.4.

3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
Krotność = 1.15

m2

2*0.85*2.06 m2 3.502
RAZEM 3.502

107
d.4.

3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem m2

(0.85+0.5)*(2.06+0.3)*2 m2 6.372
RAZEM 6.372

4.4 Wymiana stolarki drzwiowej
108
d.4.

4

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

109
d.4.

4

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg.
na cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

11*(2*0.8)*2.06*0.4 m3 14.502
RAZEM 14.502

110
d.4.

4

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

7*(2*0.8)*2.06 m2 23.072
RAZEM 23.072

111
d.4.

4

kalkulacja
własna

Montaż ościeżnic szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

112
d.4.

4

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D2.2] 80x200  - 2
szt

m2
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2*0.9*2.1 m2 3.780
RAZEM 3.780

113
d.4.

4

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D2.5] 80x200 z
samozamykaczem - 1 szt

m2

1*0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890

114
d.4.

4

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D1.2] 90x200  - 2
szt

m2

2*1*2.1 m2 4.200
RAZEM 4.200

115
d.4.

4

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D3.3] 100x200  -
6 szt

m2

6*1.1*2.1 m2 13.860
RAZEM 13.860

116
d.4.

4

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D1.4] 90x200 wy-
kładane  - 7 szt

m2

7*1*2.1 m2 14.700
RAZEM 14.700

117
d.4.

4

KNR AL-
01 0304-
06

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samo-
zamykacz do drzwi

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

118
d.4.

4

KNR 2-02
1112-01
analogia

Uzupełnieniei posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych m2

18*1.1*0.3 m2 5.940
RAZEM 5.940

119
d.4.

4

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

18*(2*2.1+1) m 93.600
RAZEM 93.600

4.5 Roboty malarskie
120
d.4.

5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowa-
niem nierówności

m2

1.6*40+1.45*0.85+2.7*(1.6+40+2.5+1.45+0.85) m2 190.513
RAZEM 190.513

121
d.4.

5

NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - sufitów
Krotność = 1.15

m2

1.6*40+1.45*0.85 m2 65.233
RAZEM 65.233

122
d.4.

5

NNRNKB
202 1134-
02
analogia

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - ścian
Krotność = 1.15

m2

2.7*(1.6+40+2.5+1.45+0.85) m2 125.280
RAZEM 125.280

123
d.4.

5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
Krotność = 1.15

m2

1.6*40+1.45*0.85 m2 65.233
RAZEM 65.233
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124
d.4.

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian
Krotność = 1.15

m2

1.2*(1.6+40+2.5+1.45+0.85) m2 55.680
RAZEM 55.680

125
d.4.

5

KNR-W 4-
01 1206-
02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian m2

1.5*(1.6+40+2.5+1.45+0.85) m2 69.600
RAZEM 69.600

4.6 Wymiana okna w magazynku na okno w odporności ogniowej
126
d.4.

6

KNR 0-19
0928-09
analogia

Demontaż okien dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 m2

1.15*1.45 m2 1.668
RAZEM 1.668

127
d.4.

6

KNNR 7
0503-02
analogia

Okna nieotwierane [O3] aluminiowe EI60 m2

1.15*1.45 m2 1.668
RAZEM 1.668

128
d.4.

6

KNR 4-01
0708-03
analogia

Obróbka ościeży wewnetrznych m

2*(1.15+1.45) m 5.200
RAZEM 5.200

129
d.4.

6

KNR AT-
31 0703-
02
analogia

Obróbka ościeży zewnętrznych m

(1.15+1.45)*2 m 5.200
RAZEM 5.200

4.7 Prace uzupełniające
130
d.4.

7

KNP 01
0102-
01.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki na odległość do 10
m w jednym poziomie

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

131
d.4.

7

KNP 01
0102-
03.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki - dodatek za każde
dalsze 10 m

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

132
d.4.

7

KNP 01
0102-
05.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki - dodatek za każdy
1 m wysokości wznoszenia
Krotność = 5

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

133
d.4.

7

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1 km m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

134
d.4.

7

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórk - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

10 m3 10.000
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RAZEM 10.000
5 Piętro 2

5.1 Prace przygotowawcze
135
d.5.

1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg korytarza - folia
Krotność = 1.15

m2

1.6*40.3+1.6*0.8 m2 65.760
RAZEM 65.760

136
d.5.

1

KNR AT-
26 0103-
02
analogia

Zabezpieczenie drzwi na klatki schodowe - folia
Krotność = 1.15

m2

1*2.1+1.2*2.1 m2 4.620
RAZEM 4.620

137
d.5.

1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg sal - folia
Krotność = 1.15

m2

45*2+32*2+2.4*3.5+2.5*2.5 m2 168.650
RAZEM 168.650

5.2 Wymiana ścianki drewnianej na murowaną pomiędzy gabinetem a komunikacją
138
d.5.

2

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowa-
nych z demontażem drzwi

m2

2.4*2.7 m2 6.480
RAZEM 6.480

139
d.5.

2

KNR-W 2-
02 0146-
01

Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni
czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przyci-
nanie bloczków

m2

2.4*2.7 m2 6.480
RAZEM 6.480

140
d.5.

2

KNR-W 2-
02 0147-
01

Nadproża prefabrykowane YTONG m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

141
d.5.

2

KNR 2-02
0126-02
analogia

Otwór na drzwi w ścianie murowanej z bloczków szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

142
d.5.

2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III na ściance działowej z dwóch
stron

m2

2.4*2.7*2 m2 12.960
RAZEM 12.960

143
d.5.

2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
(wewnątrz gabinetu)

m2

2.4*2.7 m2 6.480
RAZEM 6.480

144
d.5.

2

kalkulacja
własna

Montaż oscieżnic szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

145
d.5.

2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D2.2] 80x200  - 1
szt

m2

0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890
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5.3 Wymiana stolarki drzwiowej
146
d.5.

3

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

18+2 szt. 20.000
RAZEM 20.000

147
d.5.

3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

11*2*0.08*0.38*2.06 m3 1.378
RAZEM 1.378

148
d.5.

3

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

9*2*0.08*2.06 m2 2.966
RAZEM 2.966

149
d.5.

3

kalkulacja
własna

Montaż ościeżnic szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

150
d.5.

3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D2.2] 80x200  -
12 szt

m2

12*0.9*2.1 m2 22.680
RAZEM 22.680

151
d.5.

3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D2.5] 80x200  - 1
szt

m2

1*0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890

152
d.5.

3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D1.4] 90x200 wy-
kładane  - 7 szt

m2

7*1*2.1 m2 14.700
RAZEM 14.700

153
d.5.

3

kalkulacja
indywidu-
alna

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samo-
zamykacz do drzwi

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

154
d.5.

3

KNR 2-02
1112-01
analogia

Uzupełnienie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych m2

21*1.1*0.3 m2 6.930
RAZEM 6.930

155
d.5.

3

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

21*(2*2.1+1) m 109.200
RAZEM 109.200

5.4 Zamurowanie otworu pomiędzy gabinetem a salą zajęć
156
d.5.

4

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.5.

4

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3
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0.37*0.85*2.06 m3 0.648
RAZEM 0.648

158
d.5.

4

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

0.85*2.06*2 m2 3.502
RAZEM 3.502

159
d.5.

4

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

(0.85+0.5)*(2.06+0.3)*2 m2 6.372
RAZEM 6.372

5.5 Wykonanie przejscia pomiędzy gabinetem a sekretariatem
160
d.5.

5

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

0.9*2.2 m3 1.980
RAZEM 1.980

161
d.5.

5

KNR 2-02
0126-04

Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2
ceg. z cegieł pojedynczych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

162
d.5.

5

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

163
d.5.

5

KNR 13-
12 0902-
07

Montaż ościeżnic drewnianych m2

0.8*2 m2 1.600
RAZEM 1.600

164
d.5.

5

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D2.2] 80x200  - 1
szt

m2

0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890

165
d.5.

5

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

2*2.1+1 m 5.200
RAZEM 5.200

5.6 Demontaż okien i zamrowanie otworów pomiędzy komunikacją a łazienką
166
d.5.

6

KNR-W 4-
01 0353-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

167
d.5.

6

KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

2*0.1*0.55*1.6 m3 0.176
RAZEM 0.176

168
d.5.

6

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

2*2*0.55*1.6 m2 3.520
RAZEM 3.520
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169
d.5.

6

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem od
strony łazienki

m2

4.3*1 m2 4.300
RAZEM 4.300

5.7 Roboty malarskie
170
d.5.

7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

1.6*40.3+1.6*0.8+2.65*(1.6+40.2+2.4+1.6+0.8+38.6) m2 291.540
RAZEM 291.540

171
d.5.

7

NNRNKB
202 1134-
01
analogia

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - sufitów
Krotność = 1.15

m2

1.6*40.3+1.6*0.8 m2 65.760
RAZEM 65.760

172
d.5.

7

NNRNKB
202 1134-
02
analogia

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - ścian
Krotność = 1.15

m2

2.65*(1.6+40.2+2.4+1.6+0.8+38.6) m2 225.780
RAZEM 225.780

173
d.5.

7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
Krotność = 1.15

m2

1.6*40.3+1.6*0.8 m2 65.760
RAZEM 65.760

174
d.5.

7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  ścian
Krotność = 1.15

m2

1.2*(1.6+40.2+2.4+1.6+0.8+38.6) m2 102.240
RAZEM 102.240

175
d.5.

7

KNR-W 4-
01 1206-
02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian m2

2.65*(1.6+40.2+2.4+1.6+0.8+38.6) m2 225.780
RAZEM 225.780

5.8 Prace uzupełniające
176
d.5.

8

KNP 01
0102-
01.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki na odległość do 10
m w jednym poziomie

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

177
d.5.

8

KNP 01
0102-
03.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki - dodatek za każde
dalsze 10 m

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

178
d.5.

8

KNP 01
0102-
05.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki - dodatek za każdy
1 m wysokości wznoszenia
Krotność = 10

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

179
d.5.

8

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1 km m3
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10 m3 10.000
RAZEM 10.000

180
d.5.

8

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

6 Klatka schodowa KS1
6.1 Montaż barierki zbezpieczającej przed omyłkowym zejściem do piwnicy

181
d.6.

1

KNR AL-
01 0304-
07

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - bram-
ka blokująca wejście o wys. do 1,5 m

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6.2 Wymiana stolarki drzwiowej
182
d.6.

2

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3.5*2.8+1*2.5 m2 12.300
RAZEM 12.300

183
d.6.

2

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

184
d.6.

2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

0.1*0.17*2.06+0.38*(0.04+0.04)*2.06 m3 0.098
RAZEM 0.098

185
d.6.

2

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe [D2.1] EIS30 80x200 m2

0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890

186
d.6.

2

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe [D1.1] EIS30 90x200 m2

1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

187
d.6.

2

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

2*(2*2.1+1) m 10.400
RAZEM 10.400

188
d.6.

2

kalkulacja
własna

Zabezpieczenie przejść rury stalowej przez ścianę do EI60 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

189
d.6.

2

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - ścian
Krotność = 2

m2

0.5*(2*2.1+1) m2 2.600
RAZEM 2.600

190
d.6.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian
Krotność = 2

m2

0.5*(2*2.1+1) m2 2.600
RAZEM 2.600
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6.3 Prace uzupełniające
191
d.6.

3

KNP 01
0102-
01.01
analogia

Ręczne przenoszeniena materiałów z rozbiórki odległość do 10
m w jednym poziomie

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

192
d.6.

3

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1 km m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

193
d.6.

3

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki  - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

7 Klatka schodowa KS2
7.1 Klatka KS2 w obrębie parteru z komunikacją 3

7.1.
1

Prace przygotowawcze

194
d.7.
1.1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
Krotność = 1.1

m2

3.1*6.3+7.9*5.4 m2 62.190
RAZEM 62.190

195
d.7.
1.1

KNR AT-
26 0103-
02
analogia

Zabezpieczenie przejść do komunikacji - folia
Krotność = 1.1

m2

2.5*2.6+1.7*2.6 m2 10.920
RAZEM 10.920

7.1.
2

Demontaż luksferów i zamurowanie otworu pomiędzy gabinetem a komunikacją 4

196
d.7.
1.2

KNR 4-01
0348-05
analogia

Rozebranie naświetli z pustaków szklanych m2

1.25*2.7 m2 3.375
RAZEM 3.375

197
d.7.
1.2

KNR 4-01
0304-02
analogia

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.1*1.25*2.7 m3 0.338
RAZEM 0.338

198
d.7.
1.2

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

2*1.25*2.7 m2 6.750
RAZEM 6.750

199
d.7.
1.2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
wewnątrz gabinetu

m2

1.25*2.7 m2 3.375
RAZEM 3.375

7.1.
3

Demontaż luksferów i zamurowanie otworu pomiędzy zapleczem biura a komunikacją
4

200
d.7.
1.3

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie naświetli z pustaków szklanych m2

1.4*2.35 m2 3.290
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RAZEM 3.290
201
d.7.
1.3

KNR 4-01
0304-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.1*1.4*2.35 m3 0.329
RAZEM 0.329

202
d.7.
1.3

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

2*1.4*2.35 m2 6.580
RAZEM 6.580

203
d.7.
1.3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2

2*1.4*2.35 m2 6.580
RAZEM 6.580

7.1.
4

Demontaż boazerii

204
d.7.
1.4

KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian drewnianych w przejściach m2

0.55*(2.0+1.75+2.0)+0.6*(2.0+1.65+2.0) m2 6.553
RAZEM 6.553

205
d.7.
1.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

0.55*(2.0+1.75+2.0)+0.6*(2.0+1.65+2.0) m2 6.553
RAZEM 6.553

7.1.
5

Obudowa pomieszczenia gospodarczego

206
d.7.
1.5

kalkulacja
własna

Obudowa pomieszczenia od wewnętrz płytami PROMATECT-
L500 2x20mm

m2

4*2.2 m2 8.800
RAZEM 8.800

7.1.
6

Demontaż luksferów i zamurowanie otworu na zewnątrz

207
d.7.
1.6

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie naświetli z pustaków szklanych m2

2.4*1.7 m2 4.080
RAZEM 4.080

208
d.7.
1.6

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

2.4*1.7*0.25 m3 1.020
RAZEM 1.020

209
d.7.
1.6

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

2.4*1.7 m2 4.080
RAZEM 4.080

210
d.7.
1.6

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
Krotność = 1.1

m2

2.4*0.4 m2 0.960
RAZEM 0.960

211
d.7.
1.6

KNR-W 4-
01 1206-
02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian
Krotność = 1.1

m2
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2.4*1.5 m2 3.600
RAZEM 3.600

212
d.7.
1.6

KNR 0-23
2613-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system
ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian
Krotność = 1.1

m2

2.4*1.7 m2 4.080
RAZEM 4.080

213
d.7.
1.6

KNR 0-23
2613-06
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 1.1

m2

2.4*1.7 m2 4.080
RAZEM 4.080

214
d.7.
1.6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
Krotność = 1.1

m2

2.4*1.7 m2 4.080
RAZEM 4.080

7.1.
7

Ściana pomiędzy komunikacją 3 i komunikacją 4

215
d.7.
1.7

KNR-W 2-
02 0142-
01
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o
powierzchni czołowej gładkiej o grubości 15 cm - mechaniczne
przycinanie bloczków EI60

m2

2.5*2.2 m2 5.500
RAZEM 5.500

216
d.7.
1.7

KNR-W 2-
02 0147-
01

Nadproża prefabrykowane YTONG m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

217
d.7.
1.7

KNR 2-02
0126-02
analogia

Otwory na drzwi w ścianach murowanych  z bloczków szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

218
d.7.
1.7

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III 2 m2

2*2.5*2.2 m2 11.000
RAZEM 11.000

219
d.7.
1.7

KNR-W 2-
02 1204-
05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe[D3.1] EI30 z elektrotrzyma-
czem

m2

1.1*2.1 m2 2.310
RAZEM 2.310

220
d.7.
1.7

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

2.1+2.1+1.2 m 5.400
RAZEM 5.400

221
d.7.
1.7

KNNR 3
0804-03

Remont posadzek z płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie
cementowej

m2

2.5*0.5 m2 1.250
RAZEM 1.250

222
d.7.
1.7

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem m2

2*2.5*0.7 m2 3.500
RAZEM 3.500
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223
d.7.
1.7

KNR-W 4-
01 1206-
02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian m2

2*2.5*1.5 m2 7.500
RAZEM 7.500

7.1.
8

Wymiana stolarki drzwiowej

224
d.7.
1.8

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

225
d.7.
1.8

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

(0.1+0.17)*2.06 m2 0.556
RAZEM 0.556

226
d.7.
1.8

KNR 4-01
0329-01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na za-
prawie cementowej dla otworów drzwiowych

m2

2*0.05*2.06 m2 0.206
RAZEM 0.206

227
d.7.
1.8

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe [D1.1] EIS30 90x200 m2

2*1.0*2.1 m2 4.200
RAZEM 4.200

228
d.7.
1.8

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe [D2.1] EIS30 80x200 m2

0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890

229
d.7.
1.8

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe [D2.4] EIS30 80x200 z samo-
zamykaczem

m2

0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890

230
d.7.
1.8

KNR-W 2-
02 1204-
05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe [D5.1] EIS30 120x200 z elek-
trotrzymaczem

m2

1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730

231
d.7.
1.8

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

3*(2.1+2.1+0.9)+2.1+2.1+1.3 m 20.800
RAZEM 20.800

7.1.
9

Obudowa ściany ze skrzynkami elektrycznymi

232
d.7.
1.9

kalkulacja
własna

Ścianki działowe z płyt PROMATECT-L500 m2

1.7*2.7 m2 4.590
RAZEM 4.590

233
d.7.
1.9

KNR 2-02
0701-10
analogia

Obramowanie z RK80x80x3 m

1.7+2.1+2.1 m 5.900
RAZEM 5.900
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234
d.7.
1.9

KNR-W 2-
02 1204-
05

Drzwi stalowe [D5.2] EI60 120x200 z samozamykaczem m2

1.3*2.1 m2 2.730
RAZEM 2.730

7.1.
10

Wymiana stolarki drzwiowej na zapleczu lekarskim

235
d.7.
1.1

0

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

236
d.7.
1.1

0

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

(0.25+0.1)*2.06 m2 0.721
RAZEM 0.721

237
d.7.
1.1

0

kalkulacja
własna

Montaż ościeżnic szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

238
d.7.
1.1

0

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne[D1.2] 90x200  - 1
szt

m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

7.2 Klatka KS2 w obrębie piętra I
7.2.

1
Prace przygotowawcze

239
d.7.
2.1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3.2*6.5+1.6*5.5+1.6*3.2 m2 34.720
RAZEM 34.720

240
d.7.
2.1

KNR AT-
26 0103-
02

Zabezpieczenie przejścia do sali lekcyjnej folią m2

1.8*2.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

241
d.7.
2.1

KNR AT-
26 0103-
02

Zabezpieczenie przejścia do komunikacji 7 folią m2

1.6*2.5 m2 4.000
RAZEM 4.000

242
d.7.
2.1

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.5*2.1+1.4*2.1 m2 6.090
RAZEM 6.090

7.2.
2

Ściana do komunikacji 7

243
d.7.
2.2

KNR 4-01
0427-06
analogia

Rozebranie ścianek działowych z gk m2

0.42*2.7 m2 1.134
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RAZEM 1.134
244
d.7.
2.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
(otwór drzwiowy do komunikacji 7)

m3

0.25*(0.84+0.17)*2.7 m3 0.682
RAZEM 0.682

245
d.7.
2.2

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

246
d.7.
2.2

KNR-W 4-
01 0711-
03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III m2

2*(0.84+0.17)*2.7 m2 5.454
RAZEM 5.454

247
d.7.
2.2

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe[D1.5] 90x200 EI30 z elektrotrzymaczem m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

248
d.7.
2.2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem m2

(0.84+0.17)*1.2 m2 1.212
RAZEM 1.212

249
d.7.
2.2

KNR-W 4-
01 1206-
02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian m2

(0.84+0.17)*1.5 m2 1.515
RAZEM 1.515

7.2.
3

Ściana do sali lekcyjnej

250
d.7.
2.3

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej do powierzchni ścian

m2

3.15*2.7 m2 8.505
RAZEM 8.505

251
d.7.
2.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

252
d.7.
2.3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podło-
żu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na
ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5
m2

m2

3.15*2.7 m2 8.505
RAZEM 8.505

253
d.7.
2.3

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe [D1.1] 90x200 EI30 m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

254
d.7.
2.3

KNR 2-02
1505-07
z.sz.5.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2

5*2.7 m2 13.500
RAZEM 13.500

- 27 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Użytkownik: Bud-ex



PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

7.2.
4

Demontaż luksferów i zamurowanie otworu

255
d.7.
2.4

KNR 4-01
0348-05
analogia

Rozebranie naświetli klatki schodowej z pustaków szklanych m2

2*2.2 m2 4.400
RAZEM 4.400

256
d.7.
2.4

KNR 4-01
0304-01

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

0.25*2*2.2 m3 1.100
RAZEM 1.100

257
d.7.
2.4

KNR-W 4-
01 0711-
03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III (otwór po luksferach
z dwóch stron)

m2

2*2.2*2 m2 8.800
RAZEM 8.800

258
d.7.
2.4

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem m2

2*2.2*2 m2 8.800
RAZEM 8.800

7.3 Klatka KS2 w obrębie piętra II
259
d.7.

3

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią (klatka schodowa i częsć komuni-
kacji 8)

m2

(2.8*6.5)*1.2+1.6*2 m2 25.040
RAZEM 25.040

260
d.7.

3

KNR AT-
26 0103-
02

Zabezpieczenie przejścia do komunikacji 8 folią m2

1.6*2.7 m2 4.320
RAZEM 4.320

261
d.7.

3

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.4*2 m2 2.800
RAZEM 2.800

262
d.7.

3

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

3*2.7 m2 8.100
RAZEM 8.100

263
d.7.

3

KNR-W 4-
01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

0.25*(0.32+0.37)*2.7+0.25*1*0.6 m3 0.616
RAZEM 0.616

264
d.7.

3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

265
d.7.

3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

4.7*2.7+1.7*2.7 m2 17.280
RAZEM 17.280
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266
d.7.

3

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe[D1.5] 90x200 EI30 z elektrotrzymaczem m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

267
d.7.

3

KNR 2-02
1505-07
z.sz.5.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian m2

(4.7+0.3)*2.7+(0.32+0.37+0.3)*2.7 m2 16.173
RAZEM 16.173

7.4 Klatka KS2 - klapy dymowe
268
d.7.

4

KNR 2-02
1611-02
z.sz. 2.12.
9918

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości
do 6 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygna-
cji 7 m.

kol.

3 kol. 3.000
RAZEM 3.000

269
d.7.

4

KNR 4-01
0519-06
z.sz. 2.3.
9909-01

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza
warstwa - powierzchnia do 10 m2

m2

1.2*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

270
d.7.

4

KNR 4-01
0519-07
z.sz. 2.3.
9909-01

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna
warstwa - powierzchnia do 10 m2

m2

1.2*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

271
d.7.

4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0.2*1.2*3 m3 0.720
RAZEM 0.720

272
d.7.

4

KNR 4-01
0317-05

Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych C160
Krotność = 2

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

273
d.7.

4

KNR 4-01
0317-05

Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych C160
Krotność = 2

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

274
d.7.

4

KNR 4-01
1304-01

Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości
do 160 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

275
d.7.

4

KNR 2-02
0701-10
analogia

Obramowanie z RK80x80x3 m

(1.6+1)*2 m 5.200
RAZEM 5.200

276
d.7.

4

KNR 4-01
1304-01

Spawanie obramowania szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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277
d.7.

4

klkulacja
własna
analogia

Malowanie konstrukcji stalowej PROMAPAINT®-SC3 do odpor-
ności R60

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

278
d.7.

4

KNR 2-02
0361-04

Płyty dachowe korytkowe elem.

4 elem. 4.000
RAZEM 4.000

279
d.7.

4

KNR 2-02
0609-03
analogia

Docieplenie dachu styropapą m2

1.2*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

280
d.7.

4

KNR-W 2-
02 0608-
07
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome - paski szerokości 5 cm na ścianach

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

281
d.7.

4

KNR-W 2-
02 0504-
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - pa-
pa podkładowa
Krotność = 2

m2

1.2*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

282
d.7.

4

KNR-W 2-
02 0504-
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe -
warstwa nawierzchniowa
Krotność = 2

m2

1.2*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

283
d.7.

4

KNR AT-
43 0301-
01

Zabezpieczenie ogniochronne belek  stalowych z płyt gipso-
wych RIGIPS RIDURIT mocowanych bezpośrednio; odporność
ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)

m2

1.2*2.5+0.5*5 m2 5.500
RAZEM 5.500

7.5 System oddymiania
284
d.7.

5

kalkulacja
własna

System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, wraz z
montażem klapy, instalacją niskoprądową, zasilanie instalacji.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7.6 Roboty malarskie
285
d.7.

6

KNR 4-01
1204-08
z.sz. 2.2
9912-01

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - praca na
wysokości 5-10 m

m2

6.5*3.2*3+8*5.5+(6.5+3.2)*2*3+(8*5.5)*2*2.7 m2 402.200
RAZEM 402.200

286
d.7.

6

NNRNKB
202 1134-
01
analogia

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - sufitów
Krotność = 1.15

m2

6.5*3.2*3+8*5.5 m2 106.400
RAZEM 106.400

287
d.7.

6

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - ścian
Krotność = 1.15

m2

(6.5+3.2)*2*3+(8*5.5)*2*2.7 m2 295.800
RAZEM 295.800
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288
d.7.

6

KNR 4-01
1204-01
z.sz. 2.2
9912-01
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów m2

6.5*3.2*3+8*5.5 m2 106.400
RAZEM 106.400

289
d.7.

6

KNR 4-01
1204-02
z.sz. 2.2
9912-01
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  ścian m2

(6.5+3.2)*2*1.5+(8*5.5)*2*1.5 m2 161.100
RAZEM 161.100

290
d.7.

6

KNR-W 4-
01 1206-
02
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

(6.5+3.2)*2*1.5+(8*5.5)*2*1.5 m2 161.100
RAZEM 161.100

7.7 Prace uzupełniające
291
d.7.

7

KNP 01
0102-
01.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki na odległość do 10
m w jednym poziomie

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

292
d.7.

7

KNP 01
0102-
05.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki - dodatek za każdy
1 m wysokości wznoszenia
Krotność = 10

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

293
d.7.

7

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1 km m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

294
d.7.

7

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

8 Klatka schodowa KS3
8.1 Przeniesienie hydrantu

295
d.8.

1

KNR 4-02
0130-08

Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

296
d.8.

1

KNR 4-02
0130-03

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

297
d.8.

1

KNR 4-02
0114-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000
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298
d.8.

1

KNR-W 2-
15 0106-
03
z.sz.3.4.
9903-2

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połą-
czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

299
d.8.

1

KNR-W 2-
15 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
- badanie szczelnosci

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

300
d.8.

1

KNR-W 2-
15 0142-
02
z.sz.3.4.
9903-2

Szafki hydrantowe wnękowe - obiekty służby zdrowia lub uczel-
ni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

301
d.8.

1

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

302
d.8.

1

KNR 7-12
0206-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi ru-
rociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

8.2 Kontrola dostępu
303
d.8.

2

Kalkulacja
własna

Kontrola dostępu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8.3 Zabezpieczenie przejść hydrantów EI60
304
d.8.

3

kalkulacja
własna

Zabezpieczenie przejścia rury stalowej przez strop do EI60 kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

305
d.8.

3

kalkulacja
własna

Zabezpieczenie przejść rury stalowej przez ścianę do EI60 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8.4 Klatka KS3 w obrębie parteru
306
d.8.

4

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
Krotność = 1.1

m2

5*5+1.75*2.05+1.6*2+3*2 m2 37.788
RAZEM 37.788

307
d.8.

4

KNR AT-
26 0103-
02

Zabezpieczenie przejść folią m2

2*1.62*2.7 m2 8.748
RAZEM 8.748

308
d.8.

4

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

m2
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0.8*2.1+1.0*2.1 m2 3.780
RAZEM 3.780

309
d.8.

4

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

310
d.8.

4

KNR 2-02
0103-01

Ściany z cegieł pełnych na zaprawie  cementowo-wapiennej
grubości 1 ceg.

m2

1.62*2.7 m2 4.374
RAZEM 4.374

311
d.8.

4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

312
d.8.

4

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe [D3.4] 100x200 EIS30 m2

1.1*2.1 m2 2.310
RAZEM 2.310

313
d.8.

4

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe [D2.1] EIS30 80x200 m2

0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890

314
d.8.

4

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe  [D4.1] 110x200 EIS30 z elek-
trotrzymaczem

m2

1.2*2.1 m2 2.520
RAZEM 2.520

315
d.8.

4

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III m2

2*1.62*2.7 m2 8.748
RAZEM 8.748

316
d.8.

4

KNNR 3
0804-03

Remont posadzek z płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie
cementowej

m2

1.5*0.5 m2 0.750
RAZEM 0.750

317
d.8.

4

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

1.4+2.1+2.1+1.1+2.1+2.1+0.9+2.1+2.1 m 16.000
RAZEM 16.000

318
d.8.

4

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem m2

2*1.62*2.7 m2 8.748
RAZEM 8.748

8.5 Klatka KS3 w obrębie piętra I
319
d.8.

5

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
Krotność = 1.1

m2

2.5*5+1.45*1 m2 13.950
RAZEM 13.950
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320
d.8.

5

KNR AT-
26 0103-
02

Zabezpieczenie przejść folią
Krotność = 1.1

m2

2*1.45*2.65 m2 7.685
RAZEM 7.685

321
d.8.

5

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł m3

1.5*1*0.25 m3 0.375
RAZEM 0.375

322
d.8.

5

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m

0.4 m 0.400
RAZEM 0.400

323
d.8.

5

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

324
d.8.

5

KNR-W 4-
01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

0.25*(0.1+0.1)*2.1+1.5*1 m3 1.605
RAZEM 1.605

325
d.8.

5

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe  [D4.1] 110x200 EIS30 z elek-
trotrzymaczem

m2

1.2*2.1 m2 2.520
RAZEM 2.520

326
d.8.

5

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

2.1+1.3+2.1 m 5.500
RAZEM 5.500

8.6 Klatka KS3 w obrębie piętra II
327
d.8.

6

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
Krotność = 1.1

m2

2.5*5 m2 12.500
RAZEM 12.500

328
d.8.

6

KNR AT-
26 0103-
02

Zabezpieczenie okien folią
Krotność = 1.1

m2

2*1.5*2.65 m2 7.950
RAZEM 7.950

329
d.8.

6

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. m3

1.5*1 m3 1.500
RAZEM 1.500

330
d.8.

6

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m

0.4 m 0.400
RAZEM 0.400

331
d.8.

6

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1.5 m 1.500
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RAZEM 1.500
332
d.8.

6

KNR-W 4-
01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

0.25*(0.1+0.1)*2.1+1.5*1 m3 1.605
RAZEM 1.605

333
d.8.

6

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe  [D4.1] 110x200 EIS30 z elek-
trotrzymaczem

m2

1.2*2.1 m2 2.520
RAZEM 2.520

334
d.8.

6

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży m

2.1+1.3+2.1 m 5.500
RAZEM 5.500

8.7 Klatka KS3 - klapy dymowe
335
d.8.

7

KNR 2-02
1611-02
z.sz. 2.12.
9918

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości
do 6 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygna-
cji 10 m.

kol.

3 kol. 3.000
RAZEM 3.000

336
d.8.

7

KNR 4-01
0519-06
z.sz. 2.3.
9909-01

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza
warstwa - powierzchnia do 10 m2
Krotność = 1.2

m2

1.2*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

337
d.8.

7

KNR 4-01
0519-07
z.sz. 2.3.
9909-01

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna
warstwa - powierzchnia do 10 m2
Krotność = 1.2

m2

1.2*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

338
d.8.

7

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0.2*1.2*3 m3 0.720
RAZEM 0.720

339
d.8.

7

KNR 4-01
0317-05
analogia

Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych C160
Krotność = 2

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

340
d.8.

7

KNR 4-01
0317-05

Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych C160
Krotność = 2

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

341
d.8.

7

KNR 4-01
1304-01

Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości
do 160 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

342
d.8.

7

KNR 2-02
0701-10
analogia

Obramowanie z RK80x80x3 m

2*(1.6+1) m 5.200
RAZEM 5.200
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343
d.8.

7

KNR 4-01
1304-01

Spawanie obramowania szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

344
d.8.

7

kalkulacja
włana

Malowanie konstrukcji stalowej PROMAPAINT®-SC3 do odpor-
ności R60

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

345
d.8.

7

KNR 2-02
0361-04

Płyty dachowe korytkowe elem.

4 elem. 4.000
RAZEM 4.000

346
d.8.

7

KNR 2-02
0609-03
analogia

Docieplenie dachu styropapą
Krotność = 1.1

m2

1.2*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

347
d.8.

7

KNR 2-02
0609-03
analogia

Ułożenie klinów styropianowych m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

348
d.8.

7

KNR-W 2-
02 0504-
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
Krotność = 1.1

m2

1.2*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

349
d.8.

7

KNR AT-
43 0301-
01
analogia

Zabezpieczenie ogniochronne belek stalowych z płyt gipsowych
RIGIPS RIDURIT mocowanych bezpośrednio; odporność
ogniowa R 30/60 (system 6.10.00)

m2

1.2*2.5+0.5*4.2 m2 5.100
RAZEM 5.100

8.8 System oddymiania
350
d.8.

8

kalkulacja
własna

System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, wraz z
montażem klapy, instalacją niskoprądową, zasilanie instalacji.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8.9 Roboty malarskie
351
d.8.

9

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2*2.5+5*5+(5+2.5)*2*3+(5+2.5)*2*3+(5+5)*2*3 m2 180.000
RAZEM 180.000

352
d.8.

9

NNRNKB
202 1134-
01

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - sufitów
Krotność = 1.15

m2

2*2.5*5+5*5 m2 50.000
RAZEM 50.000

353
d.8.

9

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży przed malowaniem - ścian
Krotność = 1.3

m2

(5+2.5)*2*3+(5+2.5)*2*3+(5+5)*2*3 m2 150.000
RAZEM 150.000
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354
d.8.

9

KNR 4-01
1204-01
z.sz. 2.2
9912-01
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów
Krotność = 1.15

m2

2*2.5*5+5*5 m2 50.000
RAZEM 50.000

355
d.8.

9

KNR 4-01
1204-02
z.sz. 2.2
9912-01
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian
Krotność = 1.3

m2

(5+2.5)*2*1.5+(5+2.5)*2*1.5+(5+5)*2*1.5 m2 75.000
RAZEM 75.000

356
d.8.

9

KNR-W 4-
01 1206-
02
z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe

m2

(5+2.5)*2*1.5+(5+2.5)*2*1.5+(5+5)*2*1.5 m2 75.000
RAZEM 75.000

8.1
0

Prace uzupełniające

357
d.8.

10

KNP 01
0102-
01.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki na odległość do 10
m w jednym poziomie

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

358
d.8.

10

KNP 01
0102-
03.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałó z rozbiórki - dodatek za każde
dalsze 10 m

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

359
d.8.

10

KNP 01
0102-
05.01
analogia

Ręczne przenoszenie  materiałów z rozbiórki - dodatek za każ-
dy 1 m wysokości wznoszenia
Krotność = 10

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

360
d.8.

10

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1 km m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

361
d.8.

10

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

9 Klatka schodowa KS4
362
d.9

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2.1*3 m2 6.300
RAZEM 6.300

363
d.9

KNR 0-19
0928-09
analogia

Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel-
nych z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.15*1.45 m2 1.668
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RAZEM 1.668
364
d.9

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

0.9*2 szt. 1.800
RAZEM 1.800

365
d.9

KNNR 7
0503-02

Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe EI60 m2

1.15*1.45 m2 1.668
RAZEM 1.668

366
d.9

KNR-W 2-
02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe [D7] 90x200 EI60 m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

367
d.9

KNR 4-01
0708-03

Obróbka ościeży wewnętrznych m

0.9+2+2+2*(1.15+1.45) m 10.100
RAZEM 10.100

368
d.9

KNR AT-
31 0703-
02
analogia

Obróbka krawędziowa cokołu z zastosowaniem podwiniętej
siatki zbrojeniowej

m

0.9+2+2+2*(1.15+1.45) m 10.100
RAZEM 10.100

369
d.9

KNP 01
0102-
01.01
analogia

Ręczne przenoszenie materiałów z rozbiórki na odległość do 10
m w jednym poziomie

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

370
d.9

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość do 1 km m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

371
d.9

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

10 Prace uzupełniające
372
d.1

0

Kalkulacja
własna

Oznakowanie ewakuacyjne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

373
d.1

0

kalkulacja
własna

Montaż zaworu pierszeństwa kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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