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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, zakres, podstawa i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budynku Domu Pomocy Spotecznej

w Wisniowej Gérze , gm. Andrespol.
Projekt sporzadzono w branzach:

e Architektonicznej
e Instalacyjno-sanitarnej

o elektrycznej
Podstawie opracowania stanowig:

e Umowa o prace projektowe wraz z ,Opisem przedmiotu zamdéwienia”

e Wizja lokalna oraz inwentaryzacja witasna obiektu z natury

e Ekspertyza dot. stanu technicznego — w zatgczeniu do niniejszej dokumentacji
e Ustalenia z Zamawiajgcym

e Przepisy i normy obowigzujgce w zakresie przedmiotu opracowania

2. Lokalizacja obiektu oraz zagospodarowanie terenu

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania zlokalizowany na terenie Domu Pomocy Spotfecznej

w Wisniowe]j Gorze, przy ul. Tuszynskiej 56, na dziatce ewidencyjnej nr 128/4.

Budynek noszacy oznaczenie literowe ,,A” wchodzi w sktad zespotu, wsrdd ktdérych znajduje sie takze
obiekt zmodernizowany, mieszczgcy funkcje administracyjne, niezbedne funkcje dla realizacji zadan

DPS, a takze niezbedne zaplecze techniczne i gospodarcze.

Teren o charakterze parkowym, z wartoSciowym drzewostanem oraz urzadzong zielenig niska.
Uksztattowanie terenu zasadniczo ptaskie. Na terenie istniejgcy uktad dojs¢ o dojazdéow. Wymaga sie
dostosowania dojazdéw do wymogdw dla drég pozarowych — na podstawie odrebnego opracowania.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji nie jest przedmiotem ochrony okreslonej w MPZP lub decyzji o warunkach
zabudowy

Teren inwestycji jest potozony poza granicach terenu gdérniczego.



Nie przewiduje sie istotnych zagrozen srodowiska oraz bezpieczenstwa higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

3. Opis stanu istniejacego budynku
Budynek skfada sie z czesci parterowej czesciowo podpiwniczonej, czesci dwukondygnacyjnej
podpiwniczonej, oraz gankéw i przybuddéwek. Uksztattowanie budynku wskazuje, ze czes¢ parterowa
stanowi cze$¢ najstarszg, pierwotnie o charakterze dworkowym, poddawang kolejnym

przebudowom i rozbudowom i adaptacjom pod kolejne funkcje. Budynek pozostaje nieuzytkowany.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej, $ciany tynkowane. Wewnetrzne $ciany dziatlowe z cegly

petnej oraz dziurawki.

Nad piwnicami stropy odcinkowe, na nich uktadane podfogi na legarach drewnianych, pokryte

dodatkowo ptytami drewnopochodnymi i wyktadzinami elastycznymi.
Wiezba dachowa drewniana, pokrycie dachu papg, brak ocieplenia.
Stolarka okienna z PCV z okleing drewnopodobng, stan techniczny dobry.

Przylegajace do budynku ganki drewniane z bogatym detalem snycerskim, o wysokich walorach

architektonicznych, wraz z stolarkg okienng - w ztym stanie technicznym.

Wejscie do budynku od strony wschodniej przylegajagcymi do budynku schodami i pochylnia
wykonang w konstrukcji zelbetowej na $cianach murowanych, wraz z zadaszeniem o konstrukcji
stalowej, krytej blachodachéwkg — o niskich walorach estetycznych i dysharmonijnym sposobie

wpisania w obiekt. Stan techniczny dobry.

Murowane wejscie na ganek od strony potudniowej wraz z zadaszeniem w bardzo ztym stanie

technicznym oraz o niskich walorach estetycznych.

Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, centralnego ogrzewania,
wentylacje grawitacyjng, instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz przyzywowa.
Ze wzgledu na stan techniczny instalacji przyjmuje sie, ze nie kwalifikujg sie one do wykorzystania i

wymagajg wymiany.

Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne budynku w ztym stanie technicznym, nie spetniajgce
wspotczesnych wymogoéw w zakresie wiasciwosci izolacji termicznej, klasy reakcji na ogien, oraz

innych waloréw uzytkowych.



4. Projektowane rozwigzania — program funkcjonalno-uzytkowy
Projektuje sie termomodernizacje obiektu zgodnie w zakresie pozwalajgcym na zachowanie
lub odtworzenie zabytkowego charakteru obiektu, wraz z dostosowaniem do wspdtczesnych

wymogoéw i standardéw dla Doméw Pomocy Spotecznej.
Przewiduje sie zakwaterowanie do 21 osdb wraz z niezbednym zapleczem socjalno-gospodarczym.

W czesci dwukondygnacyjnej projektuje sie pokoje 2-3 osobowe dla podopiecznych. Dla kazdego
pokoju przypisana jest fazienka dostosowana dla oséb niepetnosprawnych. Na parterze dyzurka,
izolatka i pomieszczenia socjalne pracownikéw. Komunikacje pionowg zapewnia nowoprojektowana
klatka schodowa (wymiana dla zapewnienia wymiaréw wymaganych przepisami) oraz podnos$nik

dla oséb niepetnosprawnych.

W czesci parterowej strefa pobytu dziennego tj. Swietlica i jadalnia, pokdj goscinny (tj. hall/pokéj
odwiedzin), palarnia a takze pokoje 3-4-osobowe przeznaczone dla osdb nie poruszajacych sie

samodzielnie.

Ganki drewniane ze wzgledu na walory architektoniczne warte zachowania pozostajg nieocieplone,

tym samym przeznaczone s3 jako ogrody zimowe (nieogrzewane).
Zaktada sie zapewnienie niezbednego zaplecza przez odrebny budynek gtéwny, na terenie zespotu.

Osoby lezgce bedga rehabilitowane w tézkach, osoby poruszajgce sie bedg poddawane rehabilitacji

w pomieszczeniach budynku gtéwnego.

Positki dostarczane w zamknietych pojemnikach do pomieszczenia kuchni w parterze,
gdzie nastepuje porcjowanie i wydawanie positkéw. Powrdt brudnych naczyn do zmywalni

w odrebnym budynku.

Brudna posciel i bielizna, podstawowe srodki czystosci w wydzielonych pomieszczeniach

gospodarczych, dostepnych w drég komunikacji ogélne;j.

Pralnia centralna w odrebnym budynku na terenie zespotu. Mozliwos¢ prania w pomieszczeniu

gospodarczym (nr. 05).
Kaplica ogélnodostepna w odrebny budynku na terenie zespotu.
Pomieszczenie pro morte w odrebnym budynku na terenie zespotu DPS

Piwnice przeznacza sie na pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe.



5. Charakterystyczne parametry obiektu

Czes¢ | — dwukondygnacyjna
Powierzchnia zabudowy: ok.115m2
Powierzchnia netto: ok.187 m?
Kubatura: - ok. 1400m3

Wysokos¢ od poziomu terenu: ok.11,5 m

Czesc€ Il — parterowa

Powierzchnia zabudowy: ok.305m2
Powierzchnia netto: 0k.200 m?
Kubatura: - ok. 1800m3

Wysokos¢ od poziomu terenu: 0k.8,0 m

6. Zestawienie powierzchni pomieszczen

Zestawienie powierzchni pomieszczen wg czesci rysunkowe;j.

7. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Dach - demontaze

Budynek wraz z przylegajacym terenem zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
Zdemontowa¢ instalacje odgromowg, obrébki blacharskie, orynnowanie. Usuna¢ pokrycie z papy oraz

deskowanie petne(przewiduje sie mozliwo$¢ odzysku - ponownego uzycia deskowania).
Zlikwidowac okapy cze$ci dwukondygnacyjnej poprzez odpowiednie skrécenie wiezby.

Rozebra¢ kominy murowane do poziomu stropu — w celu przemurowania/odtworzenia.



Sciany — demontaze i rozbiorki
Zdemontowad stolarke okienng i drzwiowa.

Sku¢ luzno przylegajace tynki scian murowanych (przyjmuje sie do ok.50% powierzchni $cian).

Rozebrac Sciany dziatowe z cegty — zgodnie z czescig rysunkowa.

Podtogi, sufity i stropy - demontaze

Zerwac istniejgce posadzki z wyktadzin elastycznych na ptycie pazdzierzowej. Sku¢ posadzki z ptytek
i ew. wylewki. Zdemontowa¢ deskowanie podtég (w tym deskowanie podtdg strychow). Wybraé

wypetnienie —polepe.

Sku¢ i zdemontowac sufity na trzcinie, zdemontowac¢ deskowanie dolne stropéw drewnianych.

Zdemontowac zbedne nadbitki i deskowania (pozostawi¢ wytacznie gtéwne legary nosne).

Klatka schodowa — rozbiorki

Rozebraé istniejgcy, wewnetrzng, drewniang klatke schodowa.

Wykonanie i zabezpieczenie otworéw w stropie— wg czesci konstrukcyjne;j.

Schody zewnetrzne i pochylnie — rozbiorki

Rozebra¢ zewnetrzne podesty, schody i pochylnie do budynku — przewidziane do odtworzenia.

Rozbiodrki i demontaze - uwagi ogolne

Przedstawiony powyzej zakres opis rozbidrkowych nie oznacza wymaganej kolejnosci technologicznej
wykonywania catosci robdt. Rozbidrki nalezy prowadzié w sposdb zapewniajacy zachowanie
statecznosci catosci uktadu konstrukcyjnego, w razie koniecznosci stosujgc podpory, $ciagi,
usztywnienia lub inne tymczasowej wzmocnienia, zastepujgce zdemontowane elementy poszycia.

Zaleca sie prowadzi¢ prace odcinkami

Zabezpieczenie i obrébka scian fundamentowych

Odstoni¢ $ciany fundamentowe do poziomu faw.

Wykona¢ izolacje pionowg przeciwwilgociowa np. Dysperbitem dwustronnie.



Podtoga na gruncie (piwnica)

Nie przewiduje sie koniecznosci wykonania prac dotyczacych podtogi na gruncie (w piwnicy).

Impregnacja i zabezpieczenie konstrukcji drewniane;j
Drewniane elementy konstrukcyjne tj. legary stropéw drewnianych oraz wiezbe dachowg
impregnowac preparatem grzybobdjczym i ogniochronnym np. FOBOS M-4 — do uzyskania spetnienia

wymogow klasyfikacji NRO.

Wykona¢ obudowe ogniochronng stropédw drewnianych — spodem z ptyt typu PROMAXON
A/PROMATECT H, z wierzchu poprzez deskowanie petne na zaktad - do uzyskania wymaganej
odpornosci ogniowej, zgodnie z czescig rysunkowg i wytycznymi oraz aprobatami technicznymi
systemu zabezpieczen. Dla zabezpieczenia stropdéw drewnianych do klasy REI6GO przyjeto obudowe

podwadjng warstwg ptyt PROMATEC H — 2x10mm na zaktad.

Koniecznos¢ zabezpieczenia ptytami ogniochronnymi dotyczy takze wiezby dachowej nad klatka
schodowg. Dla zabezpieczenia do klasy REI30 przyjeto koniecznosé¢ wykonania obudowy

z pojedynczej ptyty PROMAXON A 10mm (wymagany sposob montazu wg Aprobaty Technicznej).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe stropu nad piwnica

Wykona¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stropu nad piwnicg. Nalezy oczysci¢ widoczng czesé
elementdéw stalowych stropéw odcinkowych, nastepnie zabezpieczyé stal antykorozyjnie. Wykonac
zabezpieczenie od dotu i od goéry pasami z ptyt ogniochronnych typu PROMATECT-H do uzyskania
wymaganej odpornosci ogniowej, zgodnie z czescig rysunkowg i wytycznymi oraz aprobatami

technicznymi systemu zabezpieczen. Przyjeto minimalng grubosé ptyty 30mm tgcznie (np.2x15mm).

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowej.

Przewiduje sie stolarke drewniana, okienng z detalem ozdobnym, drzwi ptycinowe (wykonanie

indywidualne).

Dach

Przemurowac¢ kominy od poziomu najwyzszego stropu.



Odtworzy¢ deskowanie petne dachu (zaktada sie odzysk 70% deskowania). Wykona¢ poszycie
z blachy powlekanej na rgbek stojagcy — na warstwie maty podkfadowej. Odtworzyé obrébki

blacharskie, instalacje odgromowsg i orynnowanie.

Wykonczenie $cian zewnetrznych

Przygotowanie podtoza $cian elewacyjnych

Wykonaé cato powierzchniowe czyszczenie elewacji poprzez usuniecie istniejgcych, popekanych
i odspojonych starych powtok malarskich do warstwy licowej wyprawy tynkarskiej, ew.takze

popekanych i odspojonych tynkéw licowych i podktadowych do zasadniczego podtoza murowego.

Powierzchnie podfoza w miejscach zajetych przez mikroorganizmy po wstepnym oczyszczeniu
z powtok lub skuciu warstw obficie pomalowaé 1-2 krotnie ,mokre na mokre” $rodkiem
StoPrimFungal do likwidacji glondw i grzybow i pozostawi¢ na 24-36 godzin. Nastepnie mozna

aplikowac kolejne warstwy technologiczne materiatow.

Catos¢ elewacji poddac¢ w razie potrzeby zabiegowi impregnacji wzmacniajgcej przy uzyciu preparatu
gruntujgcego gteboko penetrujgcego np. Sto Prim Grundex (koncentrat, 1 cze$é¢) zmieszanego z
rozcienczalnikiem Sto Fluid AF (2 czeSci objetoSciowe) — zuzycie w roztworze ok. 0,2l/m2.

Sezonowanie podtoza po aplikacji ok.36h.

Po wykonaniu zabiegdw opisanych powyzej, w miejscach ubytkéw wgtebnych lub na catej
powierzchni wykona¢ obrzutke kontaktowg z zaprawy mineralnej Sto Murisol VS brodawkowo
na grubos¢ do ok. 0,5cm i pokryciu azurowym powierzchni w 50% (zuzycie ok.5km/m2). Sezonowanie
1-2dni.

Nastepnie na wszystkie te miejsca licujgc do ptaszczyzny tynkéw zachowanych nalezy zatozy¢ tynk
podktadowy mineralny, trasowo-wapienny Sto Porenputz. Sezonowanie po natozeniu ok.5-7 dni

na kazdy 1 cm grubosci (zuzycie ok.10 kg.m2/1cm grubosci).

Renowacja wtasciwa — tynki licowe

Na uzupetnione (lub wytynkowane podktadowo w catosci) podtoze nalezy natozyé nowag warstwe
licowg przy uzyciu mineralnej, drobnoziarnistej masy szpachlowej zawierajgcej mikrowtdkna,
stosowanej do wykonania gtadko zatartych tynkdéw nawierzchniowych ispo Klasyk (zuzycie ok.3,5

kg/m2/grub. maks. 4-5mm) z jednoczesnym przypowierzchniowym zatopieniem siatki z widkna



szklanego Sto Glasfasergewebe* zuzycie ok. 1,1 mb/m2) dodatkowo zabezpieczajgcej elewacje przed
powstawaniem mikrospekan i rys. Strukture ostateczng wykonac przez zafilcowanie drugiej, cienkiej

warstwy szpachléwki ispo Klasyk.

Malowanie kolorystyczne elewacji

Po wysezonowaniu tynkéw licowych, przed natozeniem warstw malarskich powierzchnie tynkéw
zagruntowac preparatem Sto Prim Micro (koncentrat 1:10 z wodg) dla obnizenia i wyréwnania
chtonnosci podfoza, co skutkuje obnizeniem zuzycia farb elewacyjnych i prawidtowg

rownomiernoscia ich naktadania. Sezonowanie 1 dzien.

Kolorystyke elewacji ustali¢ na podstawie prob kolorystycznych.

Kolory rekomendowane do préb wg czesci rysunkowej. Proby przedstawi¢ do akceptacji projektanta,

a w razie ustalenia takiego obowigzku — przedstawiciela nadzoru konserwatorskiego.

Nastepnie wykona¢ 2-krotne malowanie farbg elewacyjng krzemoorganiczna Sto Lotusan Color.
Zuzycie farby ok.0,4l/m?/2krotne malowanie. Sezonowanie min.8-12 godzin przed natozeniem

kolejnej warstwy.

Naprawa gzymsow i ptycin.

Przygotowanie gzymsow i ptycin wykona¢ analogicznie jak wypraw tynkowych. Uzupetnienia
wiekszych ubytkdw wykona¢ w technice ciggnienia z zachowaniem oryginalnego profilu.

Szpachlowanie i malowanie kolorystyczne — postepowanie jak z tynkami licowymi.

Opracowanie Strefy cokotowej.

Przewiduje sie wykonanie mineralnego, odpornego na siarczany krzemionkowania gruntujgcego na
przygotowanym podfozu — spryskanie preparatem Kiesol rozcienczonym 1:1 wodg i naniesienie 2
warstwy szlamu uszczelniajgcego Sulfatecschlaemme, na catej powierzchni, do gérnego poziomu

strefy rozbryzgowej.
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Na Swiezy szlam na $cianie narzuci¢ warstwe sczepna/obrzutke Vorspritzmortel, na styku $ciana-

nawierzchnia betonowa wbudowac wyoblenie materiatem Sperrmortel.
Sciane otynkowaé tynkiem renowacyjnym Sanierputz Universal HS WTA.

Jest to tynk renowacyjny o podwyzszonej odpornosci mechanicznej na sole. Tynk elewacyjny,

hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy wysychanie.

8. Program prac konserwatorskich — ganki i werandy

Proponuje sie nastepujgcy program prac konserwatorskich, w odniesieniu do wybranych elementéw

budynku:

Detal snycerski — ganki i werandy.

1. Wykona¢ dokumentacje fotograficzng catego przebiegu prac

2. Wykonanie odkrywek schodkowych, w celu okreslenia stratygrafii

3. Wpykonanie préb rozpuszczalnikowych z zastosowaniem rozpuszczalnikéw organicznych: toluen,
ksylen, aceton, metanol, terpentyna oraz gotowych preparatéw — pasta Deck lub Scansol. -
wykonanie préb na konsolidacje wewnetrznej struktury drewna uszkodzonego przez zerujace
owady z zastosowaniem roztworu paraloidu B 72 w toluenie lub zywic poliuretanowych (wybér
$rodka w trakcie préb)

4. Oczyszczenie catej powierzchni z kurzu i brudu, przy pomocy 3$rodkéw zmiatajacych
i wycierajgcych metoda mechaniczng

5. Usuniecie wtérnie wykonanych warstw malarskich z oryginalnych warstw zabytkowych .
Uzycie do tego celu metody mechanicznej (ostry skalpel), faczonej mechanicznej z chemiczng, z
uzyciem srodka wybranego podczas przeprowadzonych préb.

6. Wykonanie zabiegu dezynfekcji i dezynsekcji - nasgczenie srodkami odkazajgcymi (Per-xil 10)
Impregnacja utwardzajgca strukture drewna spréchniatego i uszkodzonego przez owady
zastosowaniem roztworu (7-10%) Palaroidu B-72 w toluenie

7. Uzupetnienie ubytkéw drewna i detali snycerskich - wykonanie wstawek stolarskich
i dorzezbienie detali

8. Kitowanie otwordw po zerujgcych owadach i wypetnienie ubytkéw drewna w miejscach spekan -
barwiony kit trocinowy, szpachldwki Tikurilla, Araldit - preparat na bazie zywic epoksydowych.
Opracowanie powierzchni uzupetnien przy uzyciu skalpela i papieru Sciernego

9. Scalenie kolorystyczne w miejscach uszkodzern i ubytkédw wedtug kolorystyki uzyskanej

w odkrytych przekazach uzyskanych w trakcie badan stratygraficznych.
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10. Pokrycie powierzchni preparatem specjalistycznym Aidol Holzschutz-Creme w kolorze
mahoniowym wg wynikéw badan.
11. Wykonanie powykonawczej dokumentacji fotograficznej i opisowej z catego przebiegu prac

konserwatorskich

9. Podtogi
Na stropie nad parterem projektuje sie wykonanie podtég z suchego jastrychu (podwdjna ptyta)
na warstwie podsypki, na deskowaniu stropu. Rozwigzania szczegdétowe wg systemu Knauf F147 lub

rownowaznego.

10. Sciany dziatowe
Projektowane $ciany dziatowe wykonane z ptyt GKB, a w pomieszczeniach wilgotnych GKI,
ptytowanie podwdjne(na zaktadke), obustronne, na ruszcie stalowym o profilach 75 mm w rozstawie
60cm, z wypetnieniem z wetng mineralng akustyczna. Sciany stanowigce obudowe klatki schodowej
wykona¢ w klasie EI60 (z uzyciem ptyt ogniochronnych). Rozwigzania szczegdétowe zgodnie

z systemem KNAUF W112 lub réwnowaznym.

11. Wykonczenie wewnetrzne

Posadzki
W pomieszczeniach wilgotnych ptytki gres grubos¢ nie mniej niz 9mm, nieszkliwione, nasigkliwos$¢

do 0,1%, antyposlizgowe (co najmniej klasa R10), odpornos¢ na dziatanie Srodkéw czystosci (UA).

W pozostatych pomieszczeniach wyktadziny homogeniczne, winylowe, z rolki, wszystkie tgczenia
zgrzewane, np. Tarkett Standard Plus 2,0 lub réwnowazne. Cokoty wywiniete na wys. 15cm.

Zapewni¢ wyoblenie wywiniecia zgodnie z zaleceniem producenta.

Sciany
W pomieszczeniach higienicznosanitarnych okfadziny z ptytek ceramicznych do wysokosci 3,0m.
Ptytki szkliwione, format kwadratowy 10x10-20x20cm, gatunek |, fugi epoksydowe w kolorze

dostosowanym do barwy ptytek, szer.2mm.
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W pozostatych pomieszczeniach Sciany wykonczy¢ okleinami winylowymi np. Vescom Colour Choice

lub réwnowazne na petnej wysokosci pomieszczenia.

Sciany murowane przeznaczone do oklejenia uprzednio tynkowaé tynkami cementowymi oraz

wyrownacé gtadziami gipsowymi.

W korytarzach stosowa¢ na catej dtugosci zabezpieczenia scian odbojami oraz zabezpieczenie

naroznikow np. w systemie C/S Acrovyn.

Sufity

Przewiduje sie malowanie stropow (powierzchnia z ptyt ogniochronnych) dwukrotne farbami
dyspersyjnymi.

W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  sufity podwieszane na  wysokosci  3,0m,
(w pomieszczeniach z oknami nie nizej niz wysoko$¢ nadproza okiennego — tj. do ok.3,15m). Sufity

mineralne, systemowe, kasetony 60x60cm.

Schody zewnetrzne i nawierzchnie

Odtworzy¢ schody zewnetrzne — wg projektu konstrukcji. Odtworzy¢é balustrady stalowe jako

lakierowane proszkowo, na wzdr balustrad istniejgcych lecz do wysokosci min.1,1m.

Odtworzy¢ i uzupetni¢ ubytki w nawierzchniach po przeprowadzonych pracach budowlanych,

dostosowujgc poziom do poziomu odtwarzanych schoddw.

Urzadzenia — platformy dla osob niepetnosprawnych

Dla zapewnienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych przewiduje sie dwie platformy:

Platforma zewnetrzna, np. Arcon Kali B, o nastepujacych parametrach:

— wymiary platformy min. 1400 x 900 mm w uktadzie przelotowym
— udzwig platformy 385 kg

—  naped Srubowy

— predkosc ruchu platformy 0,06 m/s

— sterowanie ruchem platformy elektroniczne

— rodzaj zasilania 400V

— kolor RAL RAL 9006 STANDARD

— podszybie niska rampa najazdowa
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rodzaj drzwi

rodzaj drzwi

wysokos¢ podnoszenia

ilos¢ przystankow

rodzaj instalacji

obudowa

dowolna konfiguracja kierunku otwierania furtek
dolne na platformie 900 x 1100 mm
goérne 900 x 1100 mm montowane na
podescie gérnego przystanku — RAL 9006

wypetnione poliweglanem

zewnetrzna

ocynkowana niewrazliwa na warunki atmosferyczne

Platforma wewnetrzna, np. Arcon Sirio, o nastepujgcych parametrach:

rodzaj napedu
wymiary platformy (kabiny)

rodzaj szybu

wymiary wewnetrzne szybu

udzwig platformy

predkosé ruchu platformy

rodzaj zastosowania sterowania

ruchem platformy

rodzaj zasilania
minimalne zuzycie energii
podszybie

wysokos¢ podnoszenia
ilos¢ przystankdw / dojsé

wymiary drzwi (w Swietle)

$ciana platformy
podtoga w kabinie
opcjonalne scianki boczne

rodzaj instalacji

hydrauliczny

ok. 1100 x 1400 mm x 2000mm

szyb samonosny stalowy , przeszklony
szktem bezpiecznym w kolorze standard

1470 x 1540 mm

400 kg
0,15 m/s

elektroniczne

230V
1,5 kW
120 mm
4,21 m
2/2

900 x 2000 mm aluminiowe panoramiczne

przeszklone kolor standard

kolor standard

guma antyposlizgowa kolory standard
bez scianek dodatkowych

wewnetrzna
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12. Forma architektoniczna i funkcja obiektu — sposéb dostosowania

do krajobrazu

Budynek zachowuje swoja dotychczasowg forme oraz funkcje uzytkowania.

13. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Opis uktadu konstrukcyjnego obiektu budowlanego wraz z oceng stanu technicznego i mozliwosci

dokonania prac budowlanych zawarto w czesci konstrukcyjnej projektu.

14. Sposob zapewnienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych

Do budynku zapewniono dostep dla osdb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie

na wozkach inwalidzkich, poprzez:

e Platforme zewnetrzng (podnosnik) dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku
e Platforme (podnosnik) zapewniajacy dostep dla oséb niepetnosprawnych na pietro budynku
e Zastosowanie swiatet przejscia drzwi, bez progdéw oraz inny przeszkdd lub barier wewnatrz

budynku.

15. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

Budynek wyposazony zostanie w instalacji:

Wodno-kanalizacyjna

e (Centralnego ogrzewania

o Wentylacji system zbiorczy jednorurowy z modulowanym strumieniem nawiewanego
i wycigganego powietrza

e Elektryczna

e Elektryczng niskoprgdowa (m.in. teletechniczng, sygnalizacja i alarm pozaru, przyzywowa)

wg projektdw branzowych.

15



16.Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna przedstawiono w zatgczniku do niniejszego projektu.

17. Wptyw obiektu na srodowisko

Budynek wyposazono w instalacje wodociggowg zasilang z sieci miejskiej oraz odprowadzenie

Sciekéw do kanalizacji sanitarnej lub szczelnych zbiornikéw bezodptywowych.
Nie przewiduje sie :

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,

e wytwarzania odpaddw (poza odpadamy bytowymi)

e emisji hatasu, drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

e wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

18. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przedstawione ponizej warunki i parametry odniesiono do czesci , wysokiej” budynku, poddanej

przebudowie, stanowigcej wyodrebniong strefe pozarowa.

W pozostatej, remontowanej czesci budynku, wskutek prowadzonych prac nie nastepuje pogorszenie

warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest jako wolnostojgcy. Odlegtos¢ od najblizszych budynkéw znacznie
przekracza wymagane 8m. Przedmiotowa cze$¢ budynku przylega do czesci remontowanej,

parterowej i oddzielona jest od niej Sciang oddzielenia pozarowego.

Powierzchnia uzytkowa czesci przebudowywanej 110 m?
Powierzchnia zabudowy czesci przebudowywanej 132 m?
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowe;j cze$é nadziemna: 207 m?

piwnice: 100 m?2
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Kategoria zagrozenia ludzi, gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Z uwagi na funkcje projektowany obiekt jest budynkiem zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Przewiduje sie przebywanie w strefie do 20 oséb, w tym na pietrze nie wiecej niz 10 o0sdb.

Piwnica zaliczona do PM.

Podziat budynku na strefy pozarowe.

Budynek w czesci nadziemnej stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 207m?.
Wydzielona pozarowo piwnica stanowi strefe o powierzchni 100m?2.
Nad piwnicg strop oddzielenia pozarowego, wymagana klasa REI120.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego posiadaty bedg odpornosé

ogniowq przegrody.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budynku.

Budynek zostanie ocieplony oraz gruntownie wyremontowany. W wyniku prac modernizacyjnych

obiekt uzyska wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il

Dla czesci dwukondygnacyjnej wymagane uzyskanie klasy B odpornosci pozarowej z elementow
nie rozprzestrzeniajgcych ognia (dotyczy takze piwnic).

Ze wzgledu na fakt, ze piwnice sg zagtebione jedynie do ok. potowy ich wysokosci w Swietle, ich
klasyfikacja jako kondygnacji wyfacznie podziemnej nie jest jednoznaczna - nie skorzystano

z mozliwosci obnizenia klasy odpornosci ogniowej jak dla budynku dwukondygnacyjnego.

Elementy budynku dla klasy B odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ wymagania odpowiedniej

klasy odpornosci ogniowej elementow budynku:

— gtéwna konstrukcja nosna R120
(spetnione przez istniejgce Sciany murowane)

— konstrukcja dachu R30 - wymaga zabezpieczenia przestrzeni dachowej obudowg z ptyt
ogniochronnych (zabezpieczenie wiezby lub stropu nad ostatnig kondygnacja)

— strop REI60 - wymaga zabezpieczenia istniejgcych stropéw drewnianych nad parterem oraz
pietrem obudowg z ptyt ogniochronnych

— $ciana zewnetrzna EI60 - spetnione przez istniejgce Sciany murowane
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— S$ciana wewnetrzna EI30 - spetnione przez istniejgce Sciany murowane, oraz projektowane
Sciany systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych
— przekrycie dachu RE30 - nie jest wymagana ze wzgledu na fakt, ze nad najwyzszg kondygnacja

znajduje sie strop.

W zakresie wykoriczenia wnetrz beda uzyte wytacznie:

— Materiaty, ktdérych produkty rozktadu termicznego nie beda bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

— Woyktadziny podtogowe co najmniej trudno zapalne,

— Sufity podwieszone i okfadziny sufitowe niepalne lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace
pod wptywem ognia,

— State elementy wystroju i wyposazenia wnetrz posiadaty bedg udokumentowane wtasnosci

co najmniej trudno zapalne. Przegrody wewnetrzne z materiatdéw niezapalnych.

Warunki ewakuacji.

Z budynku projektuje sie wyjscia ewakuacyjne, o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m a z korytarzy
1,2m, zamykane drzwiami skrzydtowymi o szerokosci skrzydta zasadniczego co najmniej 0,9m.
Wszystkie drzwi z pomieszczern oraz na drodze ewakuacyjnej przeznaczone do celéw ewakuacji

posiadaty bedg szerokos¢ w swietle nie mniejszg niz 0,9m i bedg drzwiami skrzydtowymi.

Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie bedg mniejsze niz 1,2m a szerokos¢

korytarzy nie bedzie mniejsza niz 1,2m.

Dtugosé przejs¢ w pomieszczeniach nie przekroczy 40m. A dtugosé¢ dojs¢ ewakuacyjnych do drzwi
wydzielajgcych klatki schodowe lub do wyjscia na zewnatrz budynku nie bedzie wieksza niz 10m przy

jednym dojsciu oraz 40m przy co najmniej dwdch dojsciach.

Obudowa korytarzy posiadata bedzie odpornos¢ ogniowga co najmniej klasy El 15. Droga ewakuacyjna

nie bedzie prowadzita przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Projekt przewiduje przebudowe klatki schodowe;j tj. rozbiérke istniejacej drewnianej klatki
schodowej oraz wykonanie nowej klatki schodowej w konstrukcji zelbetowej. Biegi i spoczniki
schoddéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji wykonane z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci

ogniowej R60.
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Klatka schodowa bedzie zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz wyposazona

w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (klapy dymowe).

Zastosowane bedzie oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji) odpowiadajgce

wymaganiom normowym (PN-N-01256-02:1992P).

Parametry pozarowe wystepujgcych materiatow.
Pod wzgledem palnosci w budynku wystepujg materiaty state, zwigzane z funkcjg budynku.
Nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, jak ciecze

tatwo zapalne, gazy techniczne, czy materiaty pirotechniczne.

Wszystkie elementy zamontowanego na state wyposazenia i wystroju wnetrz spetniajg warunek,
co najmniej trudno zapalnych. Sufity podwieszone wykonane sg z materiatéw niepalnych,

nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
pragdu do wszystkich obwoddéw poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych budynku, zlokalizowany przy gtéwnym ztgczu. Miejsce lokalizacji oznakowane
bedzie znakiem bezpieczeristwa wg PN-N-01256/4:1997. Zastosowane bedzie awaryjne

oswietlenie drég ewakuacyjnych.

Instalacje przeciwpozarowe.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Instalacja hydrantowa wykonana jako nawodniona z rur stalowych ocynkowanych d=52mm.
Hydranty z zaworem 25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci 25m, obejmujgce zasiegiem dziatania catg

strefe pozarowa.

Wykrywanie i sygnalizacja pozaru

W budynku projektowany system alarmu pozaru.
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Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe GP-6 (ABC), w ilosci po jednej sztuce na kazde
300m? powierzchni, z zachowaniem 30m dtugosci dojécia do sprzetu. Miejsca lokalizacji gasnic

oznakowane bedg znakami bezpieczeristwa wg PN.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia.

Na sieci wodociggowej w odlegtosci 5 do 75m od budynkéw hydrant nadziemny, drugi w odlegtosci
nie wiekszej niz 150m. Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane bedy zgodnie z PN-N-
01256/04:1997. Odlegtos¢ hydrantéw od $cian budynku nie bedzie mniejsza niz 5m a od krawedzi

drogi nie wiekszej niz 15m.

Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy istniejgcym uktadem drég dojazdowych.

Uwagi uzupetniajace.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana bedzie Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego
budynku, zgodna z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010

Nr 109, poz. 719).
Sporzadzone zostang projekty wykonawcze:

- instalacji  elektrycznej (ze szczegélnym  uwzglednieniem oswietlenia  awaryjnego,

przeciwpozarowego wytgczania prgdu oraz systemu alarmu pozaru);
- sieci wodociggowej przeciwpozarowe;j ;

Projekty te uzgodnione zostang z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpozarowe;j.

19. Obszar oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na usytuowanie budynku na dzialce budowlanej z zachowaniem odlegtosci
nie mniejszych niz 4,0m, czyli w sposdb inny, niz o ktérym mowa w , § 12 ust. 2 i 3 Rozporzqdzenia

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, oraz braku
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innych podstaw dotyczacych przedmiot inwestycji lub przestanek, ustala sie, ze obszar

oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren witasny inwestycji tj. dziatki ew. 128/4.

20. Uwagi koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. W wypadku ewentualnych
watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy

porozumiec sie z autorem projektu.

W przypadku powotywania sie podczas opisywania przyjetych rozwigzan projektowych na
konkretne nazwy wtasne gotowych produktéw i/lub gotowe rozwigzania systemowe producentéw,
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania rownowaznego, tj. zapewniajacego:

e zachowanie parametréw technicznych okreslonych w projekcie, oraz spetnienie wymagan
okreslonych w obowigzujgcych normach i przepisach, oraz powotanych w projekcie normach
fakultatywnych

e nie gorszg funkcjonalnosé i parametry jakosciowe,

e ten sam sposdb montazu, zasade dziatania, materiat i technologie wykonania, sposéb
wykonczenia, wyposazenie

e nie gorszg trwatosé deklarowang przez producenta, a takze nie gorsze warunki utrzymania
i serwisu,

e W odniesieniu do elementéw widocznych — takg samg forme, wzor oraz kolorystyke

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. nr 24/94 poz.83

z dnia 4 lutego 1994r.

opracowanie:

mgr inz. arch. Jan Poborski
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INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku. Kolejnos¢ robdt:

e Prace przygotowawcze i demontazowe
e Prace elewacyjne i wykoniczenia zewnetrznego
e Wymiana i montaz instalacji oraz urzadzen

e Wykonczenie wewnetrzne (naprawy po pracach instalacyjnych) i porzgdkowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Prace prowadzone beda w oraz na istniejgcym budynku.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie projektowanych prac nie wystepujg zadne znane elementy zagospodarowania dziatki,

ktore mogtyby stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji prac budowlanych.

Przewiduje sie nastepujgce czynniki, z ktérymi wigze sie szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Upadek z wysokosci: Niebezpieczenstwo wystepuje w czasie pracy na rusztowaniach,
na dachu, a takze wewnatrz budynku, obejmuje pojedynczych robotnikdw wykonujgcych
roboty budowlane.

e Upadek do wykopu: Niebezpieczenstwo wystepuje w czasie prac w wykopach (izolacja

fundamentdw), obejmuje wszystkie osoby znajdujgce sie w zagrozonym obszarze.
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e Uderzenie spadajagcym odtamkiem, narzedziem lub innym elementem: Niebezpieczeristwo
wystepuje w bezposrednim otoczeniu budynku i rusztowan, w catym czasie prowadzenia
robdt, obejmuje wszystkie osoby znajdujgce sie w zagrozonym obszarze.

e Przygniecenie elementem: Niebezpieczenstwo wystepuje w bezposrednim otoczeniu
budynku i rusztowan, w czasie prowadzenia robdt zwigzanych z montazem urzadzen
budowlanych. Obejmuje wszystkie osoby znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie prac.

e Porazenie pragdem elektrycznym: Wystepuje w catym czasie prowadzenia prac, w
szczegblnosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z instalacja elektryczng budynku
a takze wykonywanych z uzyciem narzedzi elektrycznych. Zagrozenie obejmuje wszystkie

osoby znajdujace sie z bezposredniej bliskosci zrédta zagrozenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystgpieniem do robdét budowlanych muszg posiadac¢ niezbedne przeszkolenie
w zakresie zasad BHP oraz powinny by¢ przeszkolenie odpowiednio do powierzanych im zadan,
w szczegblnosci w zakresie eksploatacji urzadzen transportu ipracy na rusztowaniach ,pracy na
wysokosci. Zadania specjalistyczne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje iuprawnienia. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace ich
do pracy nawysokosci. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy:
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e na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyé teren przed dostepem oséb postronnych,
oznakowal i zabezpieczy¢ strefe niebezpieczng, ustalong jako obejmujgcg obszar oraz
w odlegtosci 5m od prowadzonych prac.

e roboty realizowa¢ na podstawie planu zagospodarowania placu budowy, zgodnie z
wytycznymi kierownika budowy, w szczegdlnosci zawartymi w planie BIOZ.

e uzywaé rusztowan systemowych, montowanych zgodnie z instrukcja producenta
i po sprawdzaniu przed rozpoczeciem na nich prac

e przy robotach na wysokosci zwigzanych realizacja zamierzenia nalezy zabezpieczac
pracownikéw specjalistycznymi linami i uprzezami asekuracyjnymi

e stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, hetmy, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze itp.)

e na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i Pogotowia
Ratunkowego

e umozliwié¢ wjazd na dziatke pojazdéw w/w stuzb

e naterenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami

e nie magazynowac materiatdw rozbidrkowych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych.
Transport gruntu mineralnego (do zasypania wykopdw) realizowac tylko po wyznaczonych
drogach przez kierownika rozbiorki.

e uzywaé wylacznie sprawnych srodkdw technicznych, posiadajgcych wymagane atesty
i aprobaty, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjg obstugi producenta dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszelki sprzet i urzadzenia mogg byc¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby odpowiednio

przeszkolone, a jesli to wymagane, posiadajgce niezbedne uprawnienia.

opracowanie:

mgr inz. arch. Jan Poborski
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KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

25



SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Katowice, dnia ...0.0.....7.. L., 2012r.
Znak sprawy: OKK/UP/B/18/12

DECYZJA nr 2/SLOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.

104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Jan Czestaw Poborski

urodzony 5 wrzesnia1981 roku w Rudzie Slaskiej

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu,
ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

S ~

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio EN st

drinz. arch. Zygmunt Konopka '/&41 { J {:e,

o 8

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mar inz. arch. Maciej Piwowarczyk

magr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

drinz. arch. Michat Tomanek

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuija:

1. Jan Poborski, 41-704 Ruda Slaska, ul. Zielinskiego 3A/4
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania

b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl hitp://www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAN CZESLAW POBORSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/SLOKK/2012,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1565.

Czionek czynny od: 02-10-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-06-2015 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1565-415F-F3FD-5115-7643

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Katowice, dnia 11 czerwca 2014 roku
Znak sprawy: OKK/UP/B/8/13/I

DECYZJA nr 4/SLOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.
104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Grzegorz Stefan Kenig
urodzony 12 grudnia 1980 roku w Zabrzu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu,
ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

JR
N AR

Al
mgr inz. arch. Tomasz Studniarek /\i\j—%)
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk m =
7/

prof. WST dr inz. arch. Andrzej Grzybowski

magr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

dr inz. arch. Michat Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek

mgr inz. arch. Dorota Wrébel

mgr inz. arch. Walenty Wrébel

Otrzymuja:

1. Grzegorz Kenig,41-800 Zabrze, ul. Chmielna 8/2
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wplsama do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl http:/www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. GRZEGORZ KENIG
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/SLOKK/2014,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1673.

Czionek czynny od: 10-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-05-2015 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1673-ECCA-9C75-5828-C498

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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ZALACZNIKI

Uzgodnienie z dnia 04.11.2015r. wydane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr WUOZ-
A.5152.119.2015.KP dot. patacyku w Wisniowej Gérze, ul. Tuszyriska nr 56, dziatka 128/4.
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G LW ODAKRT UKAATD
CHRONY ZABYTKOW W LODZt
90-425 tadz, ul. Piotrkowska 49

tel. 42 638 07 21, fax 42 638 07 36

Regon 004341702, NIP 725.14.04-997
- L6dz, dnia 4 listopada 2015 r.
WUOZ-A.5152.119.2015.KP
Pan Jan Poborski
ul. Zielinskiego 3a/4

41-704 Ruda Slgska

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 pazdziernika 2015 r. (data wplywu: 22.10.2015 r.) w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dotyczacego przebudowy palacyku usytuowanego na
dzialce ewid. nr 128/4 w Wisniowej Gorze przy ul. Tuszyfiskiej 56, Lodzki Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw przedstawia nastgpujace stanowisko:

Wskazany budynek objety jest indywidualng ochrona” konserwatorska poprzez wpis do
Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz objety jest ochrong na podstawie zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol przyjetego uchwalg Nr XXXI1/340/05 Rady
Gminy Andrespol z dnia 12 kwietnia 2005 r.

W zwiazku z powyzszym oraz po zapoznaniu si¢ z dolaczona dokumentacja projektowa
Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw akceptuje realizacj¢ przedmiotowej inwestycji oraz
uzgadnia przedtozony projekt budowlany pt.: ,, Przebudowa obiektu budowlanego — w ramach zadania
termomodernizacja budynkéw DPS w powiecie £odzkim wschodnim’;, Obiekt: Palacyk w Wisniowej
Gorze, ul. Tuszyniska nr 56, dziatka nr ew. 128/4; Obrgb: Wisniowa Géra, gmina Andrespol; Inwestor:
Powiat Lédzki Wschodni, 90-954 L6dz, ul. Sienkiewicza 3; Projektant: mgr inz. arch. Jan Poborski;
Data: pazdziernik 2015 r.

Realizacja planowanej inwestycji przyczyni si¢ do poprawy stanu zachowania oraz
podniesienia walorow estetycznych obiektu zabytkowego.

Na dokumentacji projektowej widnieje klauzula uzgodnienia.

JCIECH

'Wé‘l’.‘h‘(lsm

=TO2RT WOJEWGEZK
KONSERWATOR 2A by TG W

Otrzymuja:
1. Adresat

@a/a
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CZESC RYSUNKOWA

01 - ORIENTACIA

02 — PLAN SYTUACYJNY

03 — RZUT PIWNIC - WYBURZENIA

04 — RZUT PARTERU - WYBURZENIA

05— RZUT PIETRA - WYBURZENIA

06 — RZUT DACHU - WYBURZENIA

07 — PRZEKROJ A-A ORAZ B-B - WYBURZENIA
08 — ELEWACJA ZACHODNIA - WYBURZENIA
09 — ELEWACJA POENOCNA - WYBURZENIA
10 — ELEWACJA POtUDNIOWA — WYBURZENIA
11 - ELEWACJA WSCHODNIA — WYBURZENIA
12 — RZUT PIWNIC - PROJEKT

13 — RZUT PARTERU - PROJEKT

14 — RZUT PIETRA - PROJEKT

15 - RZUT DACHU - PROJEKT

16 — PRZEKROJ A-A ORAZ B-B - PROJEKT

17 — ELEWACIJA ZACHODNIA - PROJEKT

18 — ELEWACJA POtNOCNA - PROJEKT

19 — ELEWACJA POLUDNIOWA - PROJEKT

20 — ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKT

32



