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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajgeych azbest na terenie Powiatu Lodzkiego Wschodniego

1. Wstep

Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest na
terenie Powiatu t.oédzkiego Wschodniego zwigzane jest z realizacjg zapiséw zawartych
w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (w skrécie POKzA).
Krajowy program zostat przyjety przez Rade Ministréw Rzeczpospolitej Polskiej dnia
14 lipca 2009 uchwatg nr 122/2009 (zmieniong uchwatg nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.)
zwany dalej POKzA. Wyznacza on cele ktérymi sa:

1. usuniecie i unieszkodliwienie poprzez skladowanie wyrobéw zawierajgcych azbest,

2. minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecho$cig azbestu

na terytorium kraju,

3. likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na Srodowisko.

W niniejszym Programie w oparciu o dane uzyskane od gmin Powiatu t.6dzkiego
Wschodniego oraz od pracownikéw Starostwa Powiatowego w todzi wytyczono cele,
ustalono harmonogram usuwania wyrobdw zawierajacych azbest oraz oszacowano
catoSciowy koszt unieszkodliwienia poprzez sktadowanie wyrobow zawierajgcych
azbest z terenu powiatu.

W Programie zawarto réwniez informacje na temat kompetencji i obowigzkéw
organdw administracyjnych powiatu wzgledem realizacji zadan natozonych poprzez
POKzA. Program jest zgodny z zapisami przedstawionymi w Powiatowym Programie
Gospodarki Odpadami oraz z dokumentami w zakresie gospodarowania odpadami na
szczeblu wojewbdzkim.

1.1. Zadania samorzgdu wynikajgce z Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 - 2032

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 opisuje obowigzki,
kompetencje i zasady wspotpracy poszczegbdinych organéw administracyjnych w kraju
w celu realizacji zatozonych celéw. Na poziomie lokalnym zadania powinny byé

realizowane m.in. przez samorzad gminny i powiatowy. Do zadan nadzorowanych
przez Staroste L 6dzkiego Wschodniego zgodnie z POKzA naleza: :

1. przygotowywanie i aktualizacja programéw usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych
azbest, takze w ramach planéw gospodarki odpadami;

2. wspblpraca z gminami oraz marszatkiem wojewddztwa w zakresie opracowywania
programéw usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest, w szczegélnosci
w zakresie weryfikacji inwentaryzacji wyroboéw zawierajgcych azbest, lokalizacji
skiadowisk odpadéw zawierajgcych azbest oraz urzadzen przewoznych do
przetwarzania odpado6w zawierajgcych azbest;

3. organizowanie usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest przy wykorzystaniu
pozyskanych na ten cel srodkéw krajowych lub unijnych z uwzglednieniem zasad
zawartych w Programie;
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4. inspirowanie wilasciwej postawy obywateli w =zakresie obowigzkéw zwigzanych
z usuwaniem wyroboéw zawierajgcych azbest;

5. wspdlpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczgcych zagrozen powodowanych przez azbest;

6. wspbdlpraca z organizacjami spotecznymi wspierajagcymi realizacje Programu;

7. wspolpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja
nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony Srodowiska).

Powiat todzki wschodni chege realizowaé Program pozyskat dane odnosnie ilosci
wyrobow zawierajgcych azbest na terenie wszystkich posesji znajdujgcych sie na jej
terenie. Na podstawie zebranych danych opracowano Program usuwania azbestu

i wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Powiatu £6dzkiego Wschodniego.
1.2. Ogdlna charakterystyka Powiatu t.édzkiego Wschodniego

Powiat L.odzki Wschodni potozony jest w centralnej cze$ci wojewddztwa todzkiego.
Powiat zajmuje powierzchnie 499,76 km?, co stanowi 2,74% powierzchni wojewodztwa
i zamieszkuje go 68 997 mieszkancéw (stan na 2012 r.). W sktad powiatu wchodzg
(od 1 stycznia 2002):

—  gminy miejsko-wiejskie: — gminy wiejskie:
o Koluszki, o Andrespol,
o Rzgdw, o Brojce,
o Tuszyn, o Nowosolna.

Powiat graniczy z powiatem:

— od péinocy — z powiatem zgierskim,
—~ od péinocnego zachodu — z powiatem {6dzkim grodzkim,
— od zachodu ~ z powiatem pabianickim,

-~ od péinocnego wschodu — z powiatem brzeziriskim,

- od wschodu — z powiatem tomaszowskim,
—~ od poiludnia — z powiatem piotrkowskim
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Pod wzgledem geograficznym powiat potozony jest w Prowincji Nizu
Srodkowoeuropejskiego, Podprowincji  Nizin  Srodkowopolskich, Makroregionie
Wazniesien Potudniowomazowieckich oraz w Mezoregionie Wzniesien tddzkich
i w Mezoregionie Wysoczyzny Betchatowskiej.

Pétnocna czes$¢ powiatu (gmina Nowosolna) znajduje sie w obrebie urozmaicone;j
rzezby polodowcowej Wyzyny todzkiej; przez pétnocny obszar powiatu przebiega
gtéwna krawedz Wyzyny to6dzkiej, na linii Zgierz — tagiewniki — Dobra — Janéw —
Plichtéw — Brzeziny. Jest to najblizej potozony t.odzi teren o tak zréznicowanej rzezbie
terenu: w strefie najwyzszych wysoko$ci, kidre dochodzg tu do 273 m n.p.m. (§rednia
dla powiatu to 200 m. n.p.m.), nachylenia zboczy siegaja 20%. W czesci $rodkowe;j
powiatu dominuje réwninna powierzchnia sandrowa o rzezbie uformowanej wielkimi
ilo§ciami materiatu piaszczystego i zwirowego naniesionego przez wody roztopowe
z zanikajgcego lodowca. Miejscami tylko urozmaicona jest ona pagérkami kemowymi,

czgSciowo zalesionymi i wznoszgcymi sie 10 - 15 m powyzej otaczajgcego terenu.

Potudniowa cze$¢ powiatu znajdujgca sie w podinocnej czesci Wysoczyzny
Betchatowskiej zajmuje jej najwyzej wyniesiong czesé. Powierzchnie terenu tworzy tu
lekko falista wysoczyzna morenowa potozona $rednio na wysokosci 180-250 m n.p.m.
Urozmaicona rzedem pagérkéw osiggajgcych kulminacje w rejonie Gérek Duzych
(284 m n.p.m.) i Szczukwina. Sg to piaszczyste pagorki o wysokosciach wzglednych
10-20 m oraz spadkach 5-10% i wiecej. Poza pagérkami, powierzchnie powiatu
urozmaicajg liczne formy eoliczne wyksztalcone w postaci pagérkéw lub watéw
wydmowych.

Doliny rzek sg na ogot stabo zaznaczone, ich stoki dosé plaskie i szerokie,
a krawedzie dolin niewyrazne. Spotyka sie jednak miejscami gteboko wciete doliny
ciekdw, o stromych stokach (np. dolina Grabki i - w mniejszym stopniu - Dobrzynki).
Spotyka sie réwniez na powierzchni wysoczyzn niewielkie zagtebienia bezodptywowe
typu ,oczek” lub stabo zarysowane rozlegte, wkleste obnizenia, na ogdt wigczone
w sieé odptywu powierzchniowego.

Pod wzgledem geologicznym teren powiatu lezy w zasiegu dwoch jednostek
tektoniczno strukturalnych:

— kredowej niecki t6dzkiej
— antyklinorium rawsko gielniowskiego bedgcego czescig walu kujawsko-pomorskiego.

Kredowa niecka fddzka powstata pod koniec okresu jurajskiego, w fazie

najwiekszego nasilenia ruchdw gorotwdrczych, jako rozlegle obnizenie towarzyszgce
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antyklinalnemu wypietrzeniu, jakie stanowit uksztattowany na wschéd od niej wat
Srodkowopolski. Niecke budujg gtéwnie takie utwory, jak: itowce, mutowce, wapienie,
margle, opoki, gezy oraz kreda piszaca. W $rodkowej czeéci powiatu dominujg
mezozoiczne skaly osadowe okresu kredowego (kreda dolna i gérna), ktdra jest
noé$nikiem znacznego w rejonie tdédzkim zbiornika woéd podziemnych (GZWP 401
.Niecka todzka”), od szeregu lat otoczonego ochrong i znacznymi obostrzeniami
w ewentualnym poborze wody. Utwory jurajskie wyksztatcone sg gtdéwnie jako facja
weglanowa a dokladniej wapienno-margliste osady goérnej jury oraz itowcowe,
mutowcowe i piaskowcowe z syderytami przechodzace w piaskowcowo-wapienne
osady jury Srodkowe. Strop utwordw jurajskich zalega na gtebokosci 70-150 m ppt.
Utwory miodsze, trzeciorzedowe, zalegajg nieciggtg warstwa wypemiajgc zagtebienia
powierzchni mezozoicznej. Sg fo gtdéwnie osady mulowcowo - ilaste, ilaste
i piaszczyste z przewarstwieniami wegla brunatnego o fgcznej migzszosci ca 5-20 m.
Materiat ten to gltdwnie luZzne zwiry, piaski, mulki ity oraz gliny morenowe o réznym
stopniu zapiaszczenia. Na powierzchni terenu powiatu wystepujg wytgcznie utwory
czwariorzedowe o ogdinej migzszosci od 60 do 100 m. Sg to utwory akumulacji
lodowcowej i wodnolodowcowej, wyksztatcone gtownie w postaci glin piaszczystych,
piaskéw réznoziarnistych, pospoétek i zwirdw. Osady czwartorzedowe charakteryzujg
sie duzg zmiennoscig materiatu. Niekiedy na przestrzeni kilku lub kilkunastu metréw,
tak w kierunku poziomym jak i pionowym, wystepuje kilka warstw. W podtozu
wystepujg przewaznie osady wodno-lodowcowe oraz znaczne ilosci glin zwatowych,
piaskéw i zwirdw. Utwory gliniaste urozmaicone sg miejscami licznymi ptatami
zwirowo-piaszczystymi (kemy). Charakterystyczny jest jednolity, gruby ptaszcz
utwordw gliniasto - piaszczystych z przewagg glin, bez przemieszczenia tektonicznego,
co wskazuje ze genetycznie jest to morena denna. Najmiodszym utworem, takze
wspblczesnym, sg aluwia rzeczne wystepujgce wzdiuz ciekdw i obejmujgce materiat

zwirowo-piaszczysto-mutowy z utworami organicznymi i czgsto torfami.

Do najwazniejszych obszardw chronionych w powiecie naleza;

- Park Krajobrazowy Wzniesieni £6dzkich o powierzchni catkowitej 107,5 km?, z czego
prawie 29 km? na terenie gminy Nowosolna. W obrebie Parku i na terenie gminy
wyrézniono ponadto kilka zespoldw przyrodniczo-krajobrazowych, uzytkéw
ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych oraz zi6z surowcowych, kiére sa
postulowane do objecia réznymi formami ochrony;

~ Koluszkowski Obszar Chronionego Krajobrazu bedagcy fragmentem korytarza
ekologicznego o znaczeniu regionalnym;

~ Rezerwat przyrody ,Molenda” utworzony dia zachowania pierwotnego lasu
mieszanego;
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—~ Rezerwat Wolbdrka” utworzony dla zachowania fragmentu lasu naturalnego
olszowego, zrodet rzeki Wolborki oraz motyla szlaczkonia boréwkowca bedacego
reliktem polodowcowym;

— Obszar chronionego krajobrazu ,Tuszyisko-Diutowski”;
— Las Wigczynski o powierzchni 980 ha;

— Rezerwat Bukowy ,Wiaczynin” o powierzchni 8,29 ha, polozony w péinocnej cze$ci
Lasu Wigczyniskiego;

- kompleks lasu w Wisniowej Goérze wchodzacy w zasieg obszaréw chronionego
krajobrazu oraz korytarza rzecznego Miazgi;

—~ enklawy laséw ochronnych zgrupowane w rejonach wsi Kopanka, Grabina
i Borchéwka;

— liczne uzytki ekologiczne, z czego 10,16 ha na terenie gminy Koluszki i 2,88 ha na
terenie gminy Andrespol, dwa uzytki na terenie gminy Bréjce (w Woli Rakowej
i teren zasilajgcy Zrodia Wolborki na pofudnie od Wardzynia);

— liczne strefy ochronne dolin rzecznych i obszaréw Zrodlowych (m.in. Zrédiowy
odcinek rzeki Piasecznicy oraz Mrogi);

- liczne pomniki przyrody.

1.3. Cele, zadania i koncepcja zarzgdzania Programem

Nadrzednym celem Programu wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu Powiatu
todzkiego Wschodniego jest catkowite unieszkodliwienie poprzez sktadowanie
wyrobdw zawierajgcych azbest, co spowoduje eliminacje skutkéw negatywnego
oddziatywania azbestu na mieszkancdéw Powiatu oraz na $rodowisko. Zdemontowane
wyroby zostana zabezpieczone oraz bezpiecznie zdeponowane na skiadowisku lub
unieszkodliwione w innym procesie w przypadku dopuszczenia przez Ustawodawce
alternatywnej formy unieszkodliwiania. Cel nadrzedny zostanie osiggniety poprzez
realizacje zadan i celdw szczegbtowych takich jak:

— inwentaryzacja wyrob6éw zawierajgcych azbest,

-~ zapoznhanie mieszkaricow powiatu z zagrozeniem wynikajgcym z wdychania wibkien
azbestowych oraz sposobéw bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajgcych
azbest,

— zapoznanie i pomoc mieszkaficom w pozyskiwaniu $rodkéw na zadania zwigzane
z unieszkodliwieniem azbestu na posesjach prywatnych.

Wieloptaszezyznowosé ,Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych
azbest z terenu Powiatu tddzkiego Wschodniego” powoduje koniecznosé koordynacji
wszystkich jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizacje
poszczegbinych zadan lub posrednio biorgcych udziat w ich realizacji. Diatego tez,
zadania przewidziane w Programie bedg realizowane na czterech pfaszczyznach

co przedstawia ponizszy schemat.



Rysunek 2. Schemat wspélpracy administracii wojewodzkiej i lokalnej
[Zzrédio: Opracowanie wiasne].

Realizacje Programu przypisuje sie organom Powiatu tédzkiego Wschodniego
w ramach swych kompetencji i okreSlonych zadan. Osobg koordynujgcg dziatania
w zakresie organizacji, wdrazania i realizacji Programu bedzie pracownik Starostwa
Powiatowego w t.odzi zajmujacy sie ochrong $rodowiska.
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2. Charakterystyka wyrobow zawierajgcych azbest i oddziatywanie azbestu na
zdrowie czlowieka

2.1. Wystepowanie i zastosowanie azbestu

Azbest jest nazwg handlowg szesciu mineratéw widknistych z grupy serpentynéw
(chryzotyl — uwodniony krzemian magnezu) oraz z grupy amfiboli (krokidolit — krzemian
sodowo-zelazowy, amozyt — krzemian zelazowo-magnezowy, tremolit — zasadowy
krzemian wapnia i magnezu, aktynolit - i antofilit — krzemian magnezowy z domieszkg
zelaza) (Rysunek 3). Sktad chemiczny chryzotylu jest jednolity natomiast skfad
chemiczny iwlasciwosci fizyczne amfiboli sg bardzo zrbéznicowane. Mineraly te Zle
przewodzg ciepto, sg wzglednie odporne na dziatanie czynnikdw chemicznych oraz
wysokich iniskich temperatur jak rowniez wykazujg dobrg izolacje akustyczna.
Te cechy przyczynily sie do stosowania mineratéw azbestowych na szerokg skale
w ciggu ostatnich 100 lat.

Ztoza azbestu sg do$é powszechne, w tym réwniez w Polsce. Spotykane sg na
Dolnym Slgsku oraz w Pieninach lecz nie byty one eksploatowane. Na $wiecie istnigje
jedynie kilka miejsc, w ktorych byla mozliwa przemystowa eksploatacja zi6z azbestu.

Korzystne wiasciwosci azbestu wplynely na jego rozpowszechnienie w wielu
dziedzinach gospodarki: budownictwo, energetyka, przemyst chemiczny, transport.
Mineraly azbestowe gtdbwnie byly uzywane do produkcji:

— wyrobbw azbestowo-cementowych takich jak pokrycia dachowe, rury
cisnieniowe, piyty elewacyjne, w ktérych zawarto§é widkien azbestu wynosita
10-35%,

-~ wyrobdw izolacyjnych o duzej (75-100%) zawartoSci azbestu,

— wyrobow ciernych (oktadziny, tarcze, tasmy hamulcowe),

— ogniotrwatych wyrobdw tekstylnych.

Rysunek 3. Diugowldknisty azbest chryzotylowy praktycznie nie zawierajacy zanieczyszczen

(a), chryzotylowy azbest krétkowldknisty zanieczyszczony talkiem (b) iazbest
amozytowy (c) [Zrédlo: Bezpieczne postepowanie z azbestem i materiatami
zawierajgcymi azbest].
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Wyroby azbestowe ze wzgledu na gestosé dzieli sie na wyroby kiasy | - miekkie
i wyroby klasy Il - twarde. Wyroby migkkie, do ktérych zaliczamy piyty azbestowe,
papy, tynki, izolacje majg stabo zwigzang strukture, gestosé ponizej 1000 kg/m?® oraz
zawarto$¢ widkien azbestowych powyzej 20%. Natomiast wyroby zaliczane do grupy
twardych, o gestoéci powyzej 1000 kg/m?®, lecz niskiej zawartosci widkien (mniej niz
20%) to pltyty faliste (dachowe) i rury cidnieniowe. Wykazujg one strukiure zwartg
i emitujg do Srodowiska wibkna dopiero podczas obrobki lub w trakcie uszkodzenia

powierzchni.

2.2. Wplyw azbestu na organizm ludzki

Azbest zaliczany jest do grupy dziesieciu najbardziej szkodliwych substancji.
Znajduje sie w opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia wykazie substancji
obejmujgcym substancje o udowodnionym dziataniu rakotwérczym.

Prace zwigzane z pozyskiwaniem azbestu, jego przetwarzaniem oraz usuwaniem
ze $Srodowiska zwigzane sg z narazeniem na zapylenie. Unoszace sie w powietrzu
witbkna azbestowe po przedostaniu sie do pluc mechanicznie draznig tkanke
wystajgcymi  ostrymi  koricami, powodujgc zwiekszong przepuszczalno$é bion
komoérkowych (objaw mankietu). W patomechanizmie dziatania azbestu istotnym jest
nie diugos¢é widkna, ale jego przekr6j geometryczny - co jest wynikiem budowy
siateczkowej krysztatdw i ksztattu widkien azbestowych.

Biologiczna agresywnos$¢ pytu azbestowego zwigzana jest ze stopniem penetracji
oraz ilodcig widkien dostajgcych sie do doinej czesci ukladu oddechowego. Najwicksze
zagrozenia dla organizmu ludzkiego stanowig respirabilne wibkna azbestu, kiére majg
$rednice mniejszg od 3 pm (mikrometréw), a diugo$¢ powyzej 5 ym. Widkna te wraz
z powietrzem dostajg sie do pecherzykéw ptucnych, skad mogg penetrowaé do tkanki
ptucnej. Narazenie zawodowe na pyt azbestu moze byé przyczyng: pylicy azbestowej,
raka ptuc i miedzybtoniakéw, tagodnych zmian optucnowych, a takze obturacyjnego
zapalenia przewleklego oskrzeli (POChP). Nie istnieje bezpieczna granica sigzenia
wiokien we wdychanym powietrzu, przy zachowaniu kitdrej nie wysiepuje
miedzybtoniak optucnej. Zwigkszone narazenie w pracy oraz w Srodowisku powodujg

wzrost zachorowan na te chorobe azbestozalezng (Rysunek 4).
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10 20 30 40 Lata pr.aCy.
{ i 1 ] ] W narazeniu

Azhestoza pluc Ruk oskrzeli

i ptuc

Zyrubienic
§ zwapnicnic opfucnei

Rysunek 4. Prawdopodobne skutki zdrowotne zawodowej i pozazawodowej ekspozycji na

azbest [Zrodio: Materialy szkoleniowe ..., 2011]

Azbest tylko w niewielkim stopniu wnika do organizmu innymi drogami niz przez

drogi oddechowe - ale translokacja i usuwanie pytu z organizmu powodujg, ze

szkodliwe dziatanie azbestu moze dotyczyé¢ takze narzadéw i tkanek nienalezgcych do

uktadu oddechowego. Badania do$wiadczalne wykazaly, ze dtuzsze wibkna azbestowe

sg bardziej niebezpieczne dla rozwoju pylicy azbestowej i nowotwordw, przy czym

wtdkna cienkie o $rednicy <2,5 pm sg szczegélnie agresywne. Rozmiary widkien

odgrywajg wigc istotng role w wyjasnieniu patogennego, a zwtaszcza nowotworowego

dziatania azbestu.

Gtéwne choroby azbestozalezne to:

pylica azbestowa,
choroby oplucnej lub osierdzia wywotane pytem azbestu
w tym:
v rozlegte zgrubienia oplucnej,
¥ rozlegte blaszki optucnej lub osierdzia,
v" wysigk oplucnowy,
przewlekie obturacyjne zapalenie oskrzeli,
nowotwory zlosliwe, w tym:
v rak pluc,
v rak oskrzeli,
v/ miedzybloniak optucnej albo otrzewnej.
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2.3. Ograniczenie negatywnych skutkéw oddziatywania azbestu na zdrowie
i zycie oraz potencjalnie negatywnych skutkéw demontazu wyrobéw
azbestowych

Fizyczne i chemiczne wtasciwosci azbestu nadajgce mu wytrzymato$é byly atutem
w czasach jego wykorzystywania, jednak teraz gdy wyroby zawierajgce azbest okazaty
sie szkodliwe i nalezy dokona¢ ich unieszkodliwienia, utrudniajg one znacznie proces
unieszkodliwienia wyrobdéw. W Polsce wedtug szacunkéw 96% wszystkich wyrobdw
zawierajgcych azbest stanowig wyroby z grupy twardych. Ich negatywny wptyw nasila
sie jedynie w trakcie mechanicznego uszkodzenia struktury wyrobu. Gtéwng zasadg
podczas uzywania wyrobow zawierajacych azbest jest minimalizacja w jak
najwigkszym stopniu mozliwosci emisji widkien do atmosfery. W przypadku uzywania
lub prac z materiatami zawierajgcymi azbest nalezy pamietaé o zasadzie pracy na
mokro oraz odizolowaniu miejsca pracy i ograniczeniu $cierania i famania elementéw.
Podczas uzywania materialdbw zawierajgcych azbest nalezy pamietaé o ich
konserwacji, np. poprzez pomalowanie powierzchni substancjg zabezpieczajgcy.
Miejsca, w ktorych ztozono materialy zawierajgce azbest nalezy oznaczyé specjalng
etykieta, ktorej wzor prezentuje zatgcznik nr 3.

Nalezy zaznaczyé, iz w celu ochrony zdrowia pracownikéw pracujgcych przy
usuwaniu azbestu i wyrobdéw zawierajgcych azbest nalezy zgodnie z §6
ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia
2.04.2004 r. zglosi¢ zamiar przeprowadzenia prac do wasciwego panstwowego
inspektora sanitarnego w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Z uwagi na ochrong przyrody, a w szczegdlnosci ptakéw i nietoperzy potencjalnie
gniezdzgcych sie w strefach dachowych i innych zakamarkach budynkéw, w stosunku
do ktorych podejmowane bedg dziatania polegajgce na demontazu azbestowych
pokry¢ dachowych nalezy podczas planowania prac remontowo-budowlanych:

1. odpowiednio dobraé okres prowadzenia wiw prac,

a. w przypadku gatunkéw ptakéw rzadkich i chronionych okres prac powinien
przypada¢ na czas poza okresem legu, ktéry trwa od kwietnia do korica
sierpnia,

b. w przypadku nietoperzy okres prac powinien przypadac na czas poza okresem
legu i odchowania, kidry trwa od il pot. maja do sierpnia.

Na rok wczesniej nalezy wykonaé rozpoznanie - przeprowadzone przez
ornitologa — w celu wskazania doktadnego miejsca przebywania gatunkéw rzadkich
i chronionych takich jak: jaskotki, jerzyki, rudziki, szpaki. Dziatanie to pozwoli na
uszczelnienie potencjalnych miejsc gniazdowania i uniemozliwienie wykorzystania ich
przez chronione gatunki ptakow i/lub nietoperzy — tyczy sie to obiektéw w stosunku, do
ktérych nie istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac budowlanych w innym -
niekolidujgcym terminie.
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3. Stan prawny w zakresie uzytkowania i usuwania wyrobéw i odpadéw
zawierajacych azbest
Wytyczne odnoénie zasad postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi
azbest na terenie kraju zostaty opisane w ustawach i aktach wykonawczych do nich.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 nie bedgcy aktem prawa
rowniez zawiera zalecenia i przydziela obowigzki odnos$nie postepowania, zarzgdzania

i unieszkodliwienie poprzez sktadowanie wyrobdw azbestowych.

3.1. Regulacje ustawowe

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajgcych
azbest (Dz.U. 2004 nr 3, poz. 20 z pdzn. zm.).
Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju azbestu i wyrobéw zawierajgcych
azbest. Zakazuje takze produkcji wyrobéw zawierajgcych azbest oraz obrotu azbestem
i wyrobami zawierajgcymi ten surowiec. Zgodnie z ustawa produkcja plyt cementowo-
azbestowych zostata zakoriczona 28 wrzeénia 1998r., a rok p6Zniej nastapit zakaz obrotu

wyrobami zawierajgcymi azbest, w tym plytami cementowo-azbestowymi.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672

z pbzn. zm.).
Ustawa ta jest podstawowym aktem prawnym odno$nie ochrony $rodowiska w Polsce.
Ustala ona zasady ochrony Srodowiska i warunki korzystania ze $rodowiska w mysl
zasad zréwnowazonego rozwoju. Reguluje obowigzki organéw administracii,
odpowiedzialno$é i sankcje za zanieczyszczanie Srodowiska. Kodyfikuje réwniez
obowigzek skladania przez wéjtdéw, burmistrzéow i prezydentéw miast oraz osoby prawne
informacji o rodzaju, iloSci i miejscach wystepowania substancji stwarzajgcych

zagrozenie dla srodowiska (w tym réwniez azbestu).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pézn. zm.)
Ustawa okresla zasady postepowania z odpadami w spos6b zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz ochrone érodowiska zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju,
a w szczegoblnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci
odpaddéw i ich negatywnego oddzialywania na $rodowisko, a takze odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.).
Ustawa okres$la dziatalno$¢ odnos$nie projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki
obiektéw budowlanych tym réwniez okreséla zasady dziatania organéw administracji
publicznej w powyzszym zakresie. Ustawa w art. 30 ust. 7 traktuje: Wiasciwy organ moze
natozyé, w drodze decyzji, o ktérej mowa w ust. 5, obowigzek uzyskania pozwolenia na
wykonanie okre$lonego obiektu Iub robét budowlanych objetych obowigzkiem zgtoszenia,

o ktérym mowa w ust. 1 (zalgcznik nr 7), jezeli ich realizacja moze naruszaé ustalenia
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodowaé: zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu $rodowiska lub stanu zachowania
zabytkéw, pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie
badz zwiekszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U. 2015 poz. 1688 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(Dz.U. 2015 poz.1203 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gbrnicze
(Dz.U. 2015 poz. 196 z p6zn. zm.).

3.2. Akty wykonawcze

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie przedkiadania marszatkowi wojewddztwa informaciji
o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajacych szczegbine
zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1450)
Jnformacje dotyczace wyrobéw zawierajgcych azbest sg bezposrednio wprowadzane
przez woéjta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez
ministra wlasciwego do spraw gospodarki, dostepnej za posrednictwem sieci Internet pod
adresem www.bazaazbestowa.gov.pi ...”

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie sposobu

prowadzenia przez marszatka wojewodziwa rejestru wyrobdw zawierajgcych azbest
(Dz.U. 2013 poz. 25)
Jejestr wyrobow zawierajgcych azbest jest prowadzony przez marszatka wojewddziwa
i stanowi integralng czes¢ bazy azbestowej administrowanej przez ministra wlasciwego
do spraw gospodarki dostepnej za posrednictwem sieci Internet pod adresem
www.bazaazbestowa.gov.pl.”

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz.U. 2014 poz. 1923)
Rozporzgdzenie okresla katalog odpadéw wraz z listg odpadéw niebezpiecznych oraz
przedstawia sposob klasyfikowania odpadéw. W Rozporzgdzeniu na liscie odpadéw

niebezpiecznych odpady zawierajgce klasyfikowane sg w ponizszych grupach:

- 060701 -  odpady azbestowe z elektrolizy,
- 061304* -  odpady z przetwarzania azbestu,
- 101181* -  odpady zawierajace azbest,
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10 13 09*

1
1

odpady =zawierajgce azbest =z produkcji elementéw
cementowo - azbestowych,

1501 11* -  opakowania z metali zawierajgcych niebezpieczne, porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wigcznie
z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi,

- 160111* -  okladziny hamulcowe zawierajace azbest,

- 160212* -  zuzyte urzgdzenia zawierajgce wolny azbest,
-~ 170601 -  materialy izolacyjne zawierajgce azbest,

- 170605* -  materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow
odpaddéw, ktore mogg by¢é skladowane na skladowisku odpadéw w sposéb
nieselektywny (Dz.U. 2015 poz. 110).

Zgodnie z rozporzadzeniem sposob nieselektywny moga byé skladowane odpady

o kodach:
- 170601* -  materialy izolacyjne zawierajgce azbest,
- 170605 -  materialy konstrukcyjne zawierajace azbest.

Odpady te moga byé skladowane wspdlnie, na tym samym skladowisku odpadéw
niebezpiecznych zawierajgcych azbest. Nie mozna natomiast mieszaé tych odpadéw
i skladowac z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817).
Rozporzadzenie okresla najwyzsze dopuszczalne stezenia w $rodowisku pracy pytow
zawierajgcych azbest. Wartoséci dla pylu zawierajgcego azbest oraz inne materialy
witkniste wynosza odpowiednio:
- frakcja wdychalna - 0,5mg/m’
—~ wiékna respirabilne - 0,1 widkien/cm?®.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektoérych substanciji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).
Rozporzadzenie okresla limity stezenia azbestu w powietrzu. Wartosci odniesienia dla
azbestu wynoszg odpowiednio:
~ dla 1 godziny - 250 wiokien/m®,
— dla roku kalendarzowego - 2 350 wiokien/m®.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz.U. 2013 poz. 523).
Rozporzgdzenie okresla m.in. wymagania dotyczace skiadowania odpadéw
zawierajacych azbest.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 11286).
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Rozporzadzenie okreéla zakres rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczeristwa lub zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 roku w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 oraz Dz.U. 2010 nr 162
poz. 1089).
Rozporzadzenie wprowadza obowigzek inwentaryzacji i oceny przez witascicieli lub
zarzadcow obiektéw, urzadzen budowlanych, instalacgji przemystowych lub innych
miejsc zawierajgcych azbest zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do Rozporzgdzenia
pn. Ocena stanu imozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajgcych
azbest).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobdw zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sa wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest. (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31 z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie wprowadza obowigzek inwentaryzacji przez wiadciciela lub
zarzadzajgcego (osobe fizyczng) miejsc, gdzie byt lub jest wykorzystywany azbest -
oraz skiadania corocznie stosownych informacji (zatgcznik nr 2) do wiadciwego
wojta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne skiadajg sprawozdania do
Marszatka Wojewddziwa.

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokosci
gormnych jednostkowych stawek optat za korzystanie ze $rodowiska na rok 2016
(M.P. 2015 poz. 815).

Rozporzadzenie okresla jednostkowe stawki opfat za:

~ gazy lub pyly wprowadzane do powietrza:

> azbest 388,64 zikg
~ umieszczenie odpadéw na skiadowisku:
» 060701* - odpady azbestowe z elektrolizy 55,43 zifMg
» 061304* - odpady z przetwarzania azbestu 55,43 ziiMg
» 101181* - odpady zawierajgce azbest 55,43 zi/Mg
» 101309* - odpady zawierajgce azbest z produkciji
elementéw cementowo azbestowych 55,43 z{/Mg

» 1501 11* - opakowania z metali zawierajgcych

niebezpieczne, porowate elementy

wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest)

wigcznie z pustymi pojemnikami ciSnieniowymi 55,43 ziMg
16 01 11* - okladziny hamulcowe zawierajace azbest 55,43 z¥Mg
16 02 12* - zuzyte urzadzenia zawierajgce wolny azbest 55,43 z{/Mg
1706 01* - materialy izolacyjne zawierajgce azbest 120,76 zH/Mg
17 06 05* - materialy konstrukcyjne zawierajace azbest 120,76 zi/Mg

YV V V¥
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kurséw z zakresu przewozu towardw
niebezpiecznych (Dz.U. 2012 poz. 619).

3.3. Zasady postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest

Obowigzujgce akty prawne zobowigzujg wiascicieli obiektéw i urzgdzen, w ktdrych
znajdujg sie materialy zawierajgce azbest do zachowania odpowiednich procedur

w trakcie pracy lub przebywania w sgsiedztwie wyrobow zawierajgcych azbest.

Obecnie wyréznia sie 6 procedur bezpiecznego postepowania z azbestem
w czterech grupach:

Grupa l. Procedury obowigzujgce wiascicieli i zarzgdzajgcych obiektami, instalacjami
lub urzgdzeniami zawierajgcymi azbest lub wyroby zawierajgce azbest.

Procedura 1. Obowigzki i postepowanie wiascicieli oraz zarzgdcdw, przy
uzytkowaniu obiektow i terendw z wyrobami zawierajgcymi azbest.

Procedura 2. Obowigzki i postepowanie wtascicieli i zarzgdcdw, przy usuwaniu
wyrobdw zawierajgcych azbest z obiektdw lub terenow.

Grupa Il. Procedury obowigzujgce wykonawcoéw prac polegajgcych na usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest - wytwdrcow odpadoéw niebezpiecznych.

Procedura 3. Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest.

Procedura 4. Prace polegajgce na usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpaddw niebezpiecznych, wraz oczyszczeniem obiektu (terenu)
instalacii.

Grupa lll. Procedura obowigzujgca prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie transportu
odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpaddw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest.

Grupa IV. Procedura obowigzujgca zarzgdzajgcych skiadowiskami odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Procedura 6. Skiadowanie odpaddw na sktadowiskach Ilub wydzielonych

kwaterach przeznaczonych do wytgcznego skiadowania odpadow zawierajgcych
azbest.

Doktadny opis procedur znajduje sie w zatgczniku nr 8.
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3.4. Skladowiska odpadéw zawierajgcych azbest

Jedyng metodg unieszkodliwiania odpadéw azbestowych dopuszczong w Polsce
przez obowigzujgce ustawodawstwo jest ich skladowanie. Odpady azbestowe mogg
by¢ deponowane jedynie na skladowiskach odpaddw niebezpiecznych przeznaczonych
wylgcznie do skiadowania odpaddw azbestowych, na wydzielonych czesciach
sktadowisk odpadéw niebezpiecznych oraz na wydzielonych cze$ciach sktadowisk
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne pod warunkiem, ze spetnione zostaly
warunki techniczne dotyczace bezpiecznego sktadowania odpadow azbestowych.

W najblizszym sasiedziwie Powiatu tédzkiego Wschodniego znajdujg sie dwa
czynne skladowiska moggce przyjmowaé odpady zawierajgce azbest:

1. Skladowisko odpadéw niebezpiecznych w Pukininie administrowane przez
ZGO AQUARIUM Sp. z o0.0., adres: Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 46 814 24 24, e-mail; biuro@zgkboleslaw.com. Cena za zdeponowanie wyrobow
zawierajacych azbest wynosi okoto 200 zi/Mg. Skiadowisko oddalone jest okolo 65 km
od Lodzi.

2. Skiladowisko odpadéw niebezpiecznych Eko Radomsko Sp. z 0.0. administrowane
przez Eko Radomsko Sp. z 0. o., adres: ul. Narutowicza 58, 97-500 Radomsko,
tel. 44 683 25 31, e-mail: leszek.wach@fcc-group.pl. Cena za zdeponowanie wyrobow
zawierajgcych azbest wynosi okolo 640 zi/Mg. Skiadowisko oddalone jest okoto 90 km
od todzi.
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4. Zadania jednostek samorzgdu terytorialnego w zakresie usuwania azbestu

Zadania wynikajgce z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
przewidujg udziat i wspotprace administracji centralnej (Rada Ministrow, Minister
Gospodarki, Gtowny Koordynator), administracji na szczeblu wojewéddzkim (samorzgd
wojewodztwa) i lokalnym (samorzad powiatowy i gminny), a takze udziat organizacji
pozarzgdowych,

Minister Gospodarki, kiéry jest organem odpowiedzialnym za koordynacje
i monitoring realizacji POKzA powotuje Gtéwnego Koordynatora i Radg Programowa.

Gtowny Koordynator ma obowigzek zapewni¢ efektywne wykorzystanie $rodkéw
budZzetowych Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizacje POKzA poprzez:

—~ pozyskiwanie i gromadzenie informacji o wyrobach zawierajgcych azbest,

- monitorowanie realizacji zadan,

- stalg wspolprace z organami administracji rzgdowej i organizacjami pozarzadowymi,

— wspdlprace z mediami w zakresie informowania spofeczeristwa o szkodliwo$ci azbestu
i mozliwosci unieszkodliwienia wyrobow zawierajgcych azbest,

— aktualizacje POKzA w momencie, gdy zajdzie potrzeba uszczegélowienia zawartych
w nim zagadnieni i zalecen,

— wspéipraca z Radg Programowsa,

—~ skiadanie sprawozdan z realizacji procesu usuwania azbestu z powierzchni kraju.

Rada Programowa jako organ opiniodawczy-doradczy ma za zadanie:

-~ podejmowanie inicjatywy ustawodawczej w zakresie problematyki azbestu,

-~ ocenianie realizacji wykonania zadati wynikajgcych z POKzA,

— opiniowanie projekiéw ustaw i rozporzgdzen w zakresie problematyki azbestu,

— opiniowanie odno$nie wydatkowania i wysokosci srodkow na realizacje celow POKZzZA,

Na poziomie wojewédziwa za realizacje Programu odpowiada marszatek
wojewddztwa, do jego zadan nalezy:
— wspblpraca z Giéwnym Koordynatorem, i organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna,

inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiskay),

-~ gromadzenie i biezgca aktualizacja informacji odnosnie wystepowania wyrobéw
zawierajgcych azbest,

— wspoipraca z lokalnymi mediami w zakresie realizacji POKZzA,

—~ opracowanie wojewéddzkich programéw usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

— wspoélpraca z samorzadami powiatowymi oraz gminnymi, miedzy innymi w celu
opracowania planu rozmieszczenia wyrobéw zawierajgcych azbest na terenie
wojewodztwa.

Najwigksze znaczenie w Realizacji gtéwnych celdw POKzA odgrywajg samorzgdy
lokalne.

Samorzgd powiatowy:
— opracowuje program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest,
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— wspolpracuje z gminami i z marszatkiem wojewddziwa w trakcie opracowywania
powiatowego planu usuwania azbestu, inwentaryzacji wyrobéw, lokalizacji skladowisk
przeznaczonych na deponowania odpadéw zawierajgcych azbest,

— wspdipracuje z mediami lokalnymi, w celu zachecania do uczestnictwa w programach
i akcjach unieszkodliwienia dachowych pokry¢ azbestowych itp.,

— wspolpracuje z organami kontrolnymi.

Samorzad gminny:

— burmistrz gromadzi informacje na temat ilosci i miejsca wystepowania wyrobéw
zawierajgcych azbest wraz z informacja o ich stanie. Informacje sg pozyskiwane
poprzez deklaracje mieszkaricow lub catosciowe i kompletne inwentaryzacje metodg
spisu z natury,

— przygotowuje gminny program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest,

-~ informuje mieszkancow na temat szkodliwosci azbestu i mozliwosci unieszkodliwienia
posiadanych wyrobéw zawierajacych azbest poprzez szkolenia, spotkania i prelekcje,

—~ organizuje usuwanie wyroboéw zawierajgcych azbest przy wykorzystaniu pozyskanych
Srodkoéw,

— wspdlpracuje z organami kontrolnymi,

-~ wspolpracuje z samorzadem powiatu i z marszatkiem wojewédziwa oraz organizacjami
pozarzadowymi.

Schemat ilustrujacy wspélprace organéw administracji rzadowej,
samorzadu terytorialnego, jednostek inspekeyjnych i organizacji pozarzadowych.

Organy centralne Minister
MF, MS, MI, MRR, wiasciwy ds.
MSWid, MRIRYY, ... gospodarki
NFOSIGW, BOS, Cléwny Koordynat
GINB, GIOS, GIP, GIS bt il
&
Wojewddzki Inspektor Wojewddzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego |« > Marszalek , Ochrony Srodowliska
Okregowy Inspektor |, VWojewodztwa Wojewddzki Inspektor
Pracy Sanltarny
F X
ot et mmim et e s e men e ] e dce POZIONM WOJEWODIK!
Powiatowy Inspektor  le— ZwiazeXk Gmin
Nadzoru Budowlanego Starosta
Powlatu
Powiatowy Inspektor N
Sanitarnv
Organizacie spoloczne
dla usuwania axrbostu

POLIOM LORALNY

Rysunek 5. Schemat przedstawiajgcy wspolprace organéw administracji na poszczegélnych
szczeblach oraz jednostek inspekcyinych i organizaciji pozarzadowych.

20



Program usuwania azbestu | wyrob6w zawierajacych azbest na terenie Powiatu tédzkiege Wschodniego

5. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierajgcymi azbest w Powiecie
L édzkim Wschodnim

Dziataniem poprzedzajgcym sporzadzenie Programu usuwania azbestu i wyrobow
zawierajgcych azbest na terenie Powiatu tédzkiego Wschodniego byto
przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest na terenie gmin
wchodzgcych w skiad powiatu. Z szedciu gmin powiatu jedynie Gmina Brojce nie
posiadata wykonanej inwentaryzacji wyrobéw azbestowych tym samym nie
wprowadzita danych do bazy Azbestowej.

W wyniku prac terenowych na terenie gmin, a nastepnie studialnych powstata baza
danych zawierajgca:

— lokalizacje wyrobu zawierajgcego azbest,

-~ wiasciciela wyrobu zawierajgcego azbest,

~ rodzaj i typ wyrobu zawierajgcego azbest,

— ilosé i stopien pilnosci do usuniecia wyrobéw zawierajgcych azbest.

5.1. Cele i harmonogram realizacji Programu usuwania azhestu z terenu Powiatu
kL édzkiego Wschodniego

Zgodnie z obowigzujgcym prawem krajowym i Programem Oczyszczania Kraju
z azbestu na lata 2009-2032 do konca 2032 roku musi zakoriczyé sig proces usuwania
i unieszkodliwienie poprzez skfadowanie wyrobdw zawierajgcych azbest. Czas 16 lat
na przeprowadzenie tego zadania wydaje sie odlegly, jednak ze wzgledu na skale
ziawiska nalezy niezwtocznie przystgpiC do realizacji celdw Programu, ktérych

skutkiem bedzie wyeliminowanie wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Powiatu.

Harmonogram realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu todzkiego
Wschodniego sktada sie¢ z 3 etapdw:

etap I: w okresie 2016-2019
Cel krétkookresowy:  przygotowanie dokumentacji azbestowej
unieszkodliwienie 25% materiatéw zawierajgcych azbest
etap 1. w okresie 2020-2025
Cel sredniookresowy: pozyskiwanie dotacji na unieszkodliwienie
unieszkodliwienie 30% materiatéw zawierajgcych azbest
etap Il w okresie 2026-2032
Cel dlugookresowy: pozyskiwanie dotacji na unieszkodliwienie
unieszkodliwienie 45% materiatow zawierajgoych azbest.
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Tabela 1. Harmonogram realizacji Programu.

- 2016-2019
Zadanie do
wykonania

w Gminie Bréjce

1 Dokonanie inwentaryzacji wyrob6éw
zawierajgcych azbest

Wprowadzenie danych uzyskanych

o podczas inwentaryzacji do bazy
azbestowej

www.bazaazbestowa.gov.pl
Opracowanie Programu usuwania

3 azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
na terenie Powiatu t.6dzkiego
Wschodniego

Zadanie do
wykonania
w Gminie Bréjce

4 | Biezaca aktualizacja bazy azbestowej

Aplikowanie o $rodki na unieszkodliwienie
5 | poprzez skladowanie wyrobow
zawierajgcych azbest

Spotkania szkoleniowo-informacyjne nt.
6 | szkodliwosci azbestu i mozliwosci jego
unieszkodliwienia poprzez sktadowanie

Unieszkodliwienie wyrobéw zawierajgcych
azbest na wskazanych poziomach,
wprowadzanie do bazy azbestowej

7 informacji o unieszkodliwionych wyrobach
prowadzona przez podmiot zewnetrzny
spelniajgcy wymagania formalno-prawne
(firma wybrana w postepowaniu
przetargowym)

Aktualizacja Programu usuwania azbestu
8 | iwyrobbw zawierajgcych azbest na
terenie Powiatu ¥ 6dzkiego Wschodniego

5.2. Analiza wynikéw inwentaryzacji

Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono, ze na terenie Powiatu znajduje sie
811 355,09 m® plyt azbestowo-cementowych oraz 6 477 m rur i zlaczy azbestowo-
cementowe (Tabela 2).

Stosujgc wspotczynnik przyjety przez Baze Azbestows, moéwigcy iz 1 m? plyty
azbestowo-cementowej odpowiada 11 kg oraz 1 mb rur i ztgczy azbestowo-cementowe
odpowiada 40 kg, wyliczono iz na terenie Powiatu znajduje sie tgcznie 9 183 986 kg
wyrobow zawierajgcych azbest, dla ktérych musi zosta¢ zapewniona przestrzen na
sktadowiskach mogacych przyjmowaé odpady niebezpieczne — azbest — w okolicy
Powiatu t.6dzkiego Wschodniego. Plyty faliste stanowig 90,80%, ptaskie 6,26%, a rury

i ztgcza azbestowo-cementowe stanowig 2,94% zinwentaryzowanych materiatow.
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Tabela 2. Powierzchnia i przewidywany ciezar wyrobow zawierajacych azbest.

1 | plyty azbestowo-cementowe plaskie 52 279,88 m? 575 078,68
2 | plyty azbestowo-cementowe faliste 758 075,21 m? 8 338 827,33
3 | ruryi zlgcza azbestowo-cementowe 24 552,73 m 270 080,00
810 355,09 m®
Razem 9 183 986,01
24 552,73 m

Na terenie Powiatu zinwentaryzowano 5 287 obiektéw zawierajgcych azbest.
Wyniki przeprowadzonych przez gminy inwentaryzacji dane w podziale
administracyjnym przedstawiono w Tabeli 3 i na Rysunku 6.

Najwiecej obiektdw, w konstrukcji ktérych znajdujg sie materiaty zawierajgce
azbest znajduje sie w gminie Koluszki (2 056), a nastepnie w gminie Tuszyn (1 655)
oraz w gminie Nowosolna (552).

Tabela 3. Zestawienie wyrob6w zawierajgcych azbest wg struktury administracyjne;j.

Gmina Andrespol 260 20 395,41 m? 224 349,53
2 | Gmina Bréjce 0 - -
2053 263 641,78 m? 2 900 059,60
3 | Gmina Koluszki
3 6 477,00 m 259 080,00
Gmina Nowosolna 552 82 621,00 m? 908 831,00
5 | Gmina Rzgéw 764 148 963,90 m? 1638 602,90
Gmina Tuszyn 1655 295 733,00 m? 3253 062,98
811 355,09 m?
Razem 5287 6 477.00 9181 986,01
) m
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Liczba obiektéw, w ktérych znajdujg sie wyroby
i materialy zawierajgce azbest
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3
£ 1500
Q@
0
(o]
3
£ 1000
9

500

0
Gmina GminaBréjce Gmina Koluszki Gmina GminaRzgéw Gmina Tuszyn
Andrespol Nowosolna

Rysunek 6. Liczba obiektéw, w ktérych znajdujg sie wyroby azbestowe wg struktury
administracyjnej Powiatu L.édzkiego Wschodniego.

Rysunek 7 przedstawia mase wyrobow azbestowych wg podziatu
administracyjnego. Najwiekszg mase wyrobdw zawierajgcych azbest stwierdzono

w gminie Tuszyn (3 253 063 kg), nastepnie w gminie Koluszki (3 159 139,60 kg) oraz
w gminie Rzgoéw (1 638 602,90 kg).

Masa wyrobow azbestowych w podziale na miejscowosci
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Rysunek 7. Masa wyrobéw azbestowych wg struktury administracyjnej
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5.3. OAb‘ie.k_ty zawierajace azbest naieiacg do Powiatu Lédzkiego Wschodniego

Na terenie Powiatu Lodzkiego Wschodniego znajduja sig obiekly zawierajgce
W SWojej kohstrukcji wyroby azbestowe nalezgce w przewazajgcej czesci do o0séb
fizycinych. Wystepuja rowniez obiekty zalezace do osob prawnych, w tym m.in. do:
firm i instytucji oraz do jednostek samorzgdow terytorialnyoh takich jak poszczegdlne
gminy i powiat.

llod¢ i lokalizacja wyrobow zawierajgcych azbest w obiektach, ktérych
whagcicielem/zarzadzajgoym/uzytkownikiem jest Powiat Loédzki Wschodni zostaly
przedstawione w ponizszej tabeli.
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Tabela 5. llo§¢ i lokahzacla wyrobéw zawnerajqcych azbest dla ktérych wiascicielem/
zarzqdzajqcyml uZytkowmklem jest Powiat Lédzkl Wschodm

- Budynek Kuzni

Dyréktor Domu (ad?;,);c’r:"zeg{ na
1 | Pomocy Spo%ecznej mecha nlczny) 858 10.01.2011 i

w Lisowicach Lisowice, Gmina

Koluszki

Dyrektor Domu Bu:é'z'ez‘;tﬂivsﬁimy

2 | Poimocy Spo}ecznej Wiéniowa Gora, Gr;nna 3949 02.01.2011 i
leémowej Gérze An drespol : :

Pokrycie dachowe z plyt azbestowo-cementowych ,Eternit” z budynku kuzni na terenie DPS
w I:isoWicach zostato usuniete w potowie pazdziernika 2016r. Przedsiewziecie polegajace na
us!huhieéiu zebraniu, transporcie' i utylizacji wyrobéw zawierajgcych azbest uzyskato
dofinansowanie z Wolewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarkt Wodnej
w Lodzi i zreahzowane przez Dyr. DPS w Lisowicach.

Po uwzgledhieniu powyzszego, w budynkach dla kiérych wiascicielem/ zarzadzajacym
luzytkownikiem jest Powiat L.odzki Wschodni pozostaje eternit w DPS w Wigniowej Gérze.

5.4. Koszt umeszkodHWIenle poprzez skiadowanle plyt azbestowo cementowych
z pokryé dachowych i elewacii budynkow gospodarczych i mieszkalnych

W celu oszacowania kosztéw unieszkodliwienie poprzez skitadowanie wyrobéw
zawierajgcych azbest wpostaci plyt azbestowo-cementowych przyjeto,
unieszkodliwienie (demontaz, transport oraz zdeponowanie na skiadowisku odpadéw
niebezpiecznych) 1 m? kosztuje okoto 16,50 zt (zakladajgc iz 1m? ma cigzar 11 kg).
Tym samym szacuje sie, ze ogdlny koszt unieszkodliwienia wszystkich wyrobow
bedzie wynosit 13 387 359 z1.

Jednak koszt zdjecia, przewiezienia i unieszkodliwienia nie sg jedynymi kosztami
wynikajgeymi ze zmiany pokrycia dachowego. Nalezy doliczyé jeszcze koszt nowego
dachu w celu przedstawienia pelnego obrazu niezbednych $érodkéw na realizacje
zalozen Programu. Przyjeto, ze koszt 1 m® nowego dachu wynosi 70 zt. Tym samym
pokrycie budynkéw mieszkalnych i gospodarczych bedzie mozliwe przy uzyciu okolo
56 786 246 zt. Koszt zakupu i montazu nowych pokryé dachowych musi zostaé
w catosci sfinansowany przez osoby prywatne.
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W Tabela 6 przedstawiono koszty Programu w podziale na 3 etapy.

Tabela 6. Szacunkowy koszt unieszkodliwienie poprzez skiadowanie i zakupu nowych pokryé
dachowych (w zi).

koszt unieszkodliwienia
1 (demontaz, transport
i skladowanie) wyrobow
zawierajgcych azbest

3346 839,75 | 4016 207,70 6024 311,56

5 koszt zatozenia nowego

pokrycia dachowego 14 195 844 17 035 587 25554 815

17 542 684 21051795 31579127

Razem

70 173 605

5.5. Mozliwosci pozyskania $rodkéw finansowych na dzialania zwigzane
z usuwaniem azbestu z terenu Powiatu tédzkiego Wschodniego oraz
skladowaniem odpaddéw zwierajgcych azbest

Program usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest na terenie Powiatu
todzkiego Wschodniego stanowi istotny dokument w procesie pozyskiwania Srodkéw
finansowania dziatan zwigzanych z oczyszczeniem terenu z wyrobdw zawierajgcych
azbest. Proces usuwania azbestu jest ztozony i wymaga zastosowania okreslonych
procedur, ktére zakladajg znaczne naklady finansowe. Dlatego bardzo wazne jest
pozyskiwanie jak najszerszego wsparcia finansowego w celu usuwania wyrobdéw
i odpaddéw zawierajgcych azbest oraz sukcesywnej kontroli i oceny zanieczyszczenia
Srodowiska azbestem.

Zrodta finansowania inwestycji zwigzanych z gospodarkg odpadami w tym
azbestem i wyrobami zawierajgcymi azbest mozna podzielié na trzy grupy:

Srodki z budzetu panstwa

Dotychczas wsparcie finansowe z budzetu panstwa realizowane byly w obrebie
czterech zadan:

- Wydatki zwigzane z  dzialalnoScig  Giéwnego ~ Koordyhatora  okreslone
w Krajowym Programie Usuwania azbestu z terytorium Polski — 1 milion zt rocznie.

- Wydatki =zwigzane =z dzialalnoscig informacyjng i popularyzujgcg inicjatywe
bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest oraz sposobdw ich
usuwania oraz informacji o szkodliwosci azbestu i sposobdw chronienia przed
narazeniem na jego emisje (27 min zt.).
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~  Wydatki na opracowanie terenowych planéw ochrony przed szkodliwo$cia azbestu oraz
szkolenia pracownikow administracji publicznej w zakresie przepiséw dotyczacych
azbestu (4,15 min zt.).

—  Wydatki zwigzane z opracowaniem programéw zdrowotnych i utworzenie o$rodka
oceny ryzyka (4 min zt.).

~  Planowane wydatki w latach 2001 — 2032 mieszczg sie¢ w kwocie 49 min zt.

Srodki z funduszy ochrony $rodowiska

Fundusze ochrony $rodowiska funkcjonujg na poziomie:

— narodowym - Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i  Gospodarki
Wodnej,

- wojewédzkim - Wojewoddzki Fundusz  Ochrony  Srodowiska i  Gospodarki
Wodnej.

Zasady ich funkcjonowania reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232).

Giownym celem Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej jest wspieranie finansowe przedsiewzieé podejmowanych dla poprawy jakosci
$rodowiska w Polsce, w tym zabezpieczenia $rodowiska przed odpadami. Gtéwne
kierunki jego dziatalnosci skupiajg sie wokoét aktualizowanych co pét roku celow
szczegoblowych zgodnych z programami priorytetowymi.

Rolg Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOSIGW) jest wspieranie finansowe przedsiewzigé proekologicznych o zasiegu
regionalnym, a podstawowym zrédtem ich przychoddéw sg wptywy z tytutu optat za
korzystanie ze $rodowiska i naktadanych administracyjnie kar pienieznych.

W kazdym wojewddztwie WFOSIGW przygotowujg na wzér NFOSIGW listy zadar
priorytetowych, ktére moga by¢ dofinansowywane z ich $rodkéw oraz zasady
i kryteria, ktére bedg obowigzywaé przy wyborze zadan do realizacji. Narodowy
i Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadan
priorytetowych zaklada usuwanie oraz unieszkodliwienie azbestu. Pomoc finansowa
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej moze przyjmowaé jedng z form:
preferencyjnej pozyczki, w tym pozyczki pomostowej, dotacji, czgéciowego umorzenia
przyznanej pozyczki, doptaty do oprocentowania kredytow bankowych, kredytu
w bankowych liniach kredytowych.

Srodki z Unii Europejskiej

Inicjatywy samorzgdéw oraz instytucji publicznych w zakresie gospodarki
odpadami, w tym odpadami zawierajgcymi azbest mogg by¢ realizowane przy udziale
nastepujgecych srodkdw:

-~ pochodzgeych z Funduszu Spojnosci — Beneficjentami pomocy moga byé jednostki
samorzgdu terytorialnego, tworzone przez zwigzki gmin lub inne podmioty publiczne.
-~ pochodzacych z Funduszy Strukturalnych.
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W Polsce wystepuja najczesciej nastepujgce formy finansowania inwestycji
w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze wilasne inwestorow,

— pozyczki, dotacje i doptaty do oprocentowania preferencyjnych kredytéw udzielane
przez Narodowy i Wojewédzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

~ kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Srodowiska (BOS S.A.)
z doptatami do oprocentowania lub ze srodkéw donatoréw, kredyty komercyjne,

- kredyty konsorcjalne,

~ zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe
(np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ, konwersiji dlugu wobec Finlandii),

~ kredyty miedzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju - EBOIR, Bank Swiatowy),

—  kredyty i pozyczki udzielane przez banki komercyjne,

— leasing.

5.6. Edukacja mieszkancéw Powiatu odnoénie szkodliwosci i mozliwoSci
unieszkodliwienia azbestu

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest na
terenie Powiatu t.édzkiego Wschodniego wymaga podniesienia wiedzy i $wiadomosci
mieszkancoéw odnosnie szkodliwos$ci oraz niebezpiecznych skutkéw zdrowotnych jakie
mogg wystgpi¢ w organizmie po ekspozycji na widkna azbestowe. Program nie bgdzie
mogt by¢ wypetniony bez czynnego udziatu i checi wspotpracy mieszkarncow.

Dla mieszkancéw Powiatu t.odzkiego Wschodniego nalezy organizowaé spotkania
informacyjno-edukacyjne. Poza przekazaniem informacji o negatywnych skutkach
zdrowotnych, identyfikacji oraz sposobéw bezpiecznego uzytkowania wyrobdw
zawierajgcych  azbest mieszkarnicy powinni  zostaé zaznajomieni roéwniez
z harmonogramem usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest ze swoich posesji oraz
o mozliwosci finansowej iorganizacyjnej pomocy powiatu oraz gminy w tym
przedsiewzigciu.

Spotkania takie nalezy organizowaé corocznie. Dzigki duzej czgstotliwosci spotkan
z mieszkaicami wladze powiatu i gmin bedag mogtly zapoznaé sig z osobami chcacymi
przystapi¢ do unieszkodliwienie produktéw azbestowych. Wiadze bedg mogly takze

poznaé czynniki uniemozliwiajgce niektdrym mieszkancom przystgpienie do projektu.
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6. Podsumowanie

Celem Programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest na terenie
Powiatu tédzkiego Wschodniego jest zaplanowanie usuniecia oraz unieszkodliwienie
poprzez skiadowanie wyrobéw zawierajgcych azbest.

Podczas opracowywania dokumentu pozyskano dane o iloéci zinwentaryzowanych
wyrobach znajdujgcych azbest na terenie Powiatu. W wyniku inwentaryzacji
stwierdzono wystepowanie materiatdéw w postaci piyt azbestowo-cementowych w ilosci
811 355,09 m? oraz w postaci rur i zigczy azbestowo-cementowych w ilosci
23 552,73 mb (fgcznie 9 183 986 kg). Harmonogram realizacji zadan zawartych
w niniejszym  Programie przewiduje unieszkodliwienie w pierwszym okresie
(2016-2019) unieszkodliwienie minimum 25% ogblnej iloSci wyrobdw zawierajgcych
azbest w powiecie tj. 2 296,00 Mg. Pod koniec drugiego etapu realizowanego w latach
2020-2026 nalezy usung¢ 30% (2 755,20 Mg) wyrobow, tak aby w ostatnim, trzecim
etapie pozostato do unieszkodliwienie jedynie 45% zcalosci czyli 4 132,79 Mg.
Zadania wynikajgce z Planu muszg zakonczyé sie do 31.12.2032r.

Podczas prac nalezy pamietaé, ze wyroby zawierajgce azbest nie szkodzg samg
swojg obecnoécig. Szkodliwosé widkien azbestu zawartych w nich nastepuje podczas
nieuwaznego postepowania i prac z tymi materiatami. Dlatego nalezy organizowaé
szkolenia i przestrzegaé mieszkancow przed wykonywaniem szkodliwych, czesto
niezamierzonych prac w stosunku do wyrobéw azbestowych. Nalezy pamietaé
i przestrzegad zasady, iz wszelkie prace zwigzane z wyrobami zawierajgcymi azbest
moga wykonywac jedynie te firmy, ktdre posiadajg odpowiednie uprawnienia, decyzje
i zgody.

Niezmiernie wazne jest sumienne prowadzenie okresowych kontroli oceny stanu
i mozliwodci dalszego uzytkowania przez wlascicieli i zarzadcdw obiektow
budowlanych, gdy stan wyrobu ulegnie pogorszeniu. Biezaca aktfualizacja bazy danych
bazujgca na informacjach uzyskiwanych od mieszkancéw pozwoli na akiualizacje
Programu i sprawne monitorowanie oraz koordynowanie zadan.

Pozyskiwanie funduszy na dofinansowywanie procesu usunigcia wyrobéw
azbestowych poza pomocg finansowg dla wtascicieli obiektéw zawierajgcych azbest
peni rébwniez funkcje zachecajgcy i przy$piesza realizacje celdw Programu. Nalezy

spodziewac sie, ze z roku na rok wnioskdw o dofinansowanie bedzie coraz wigcej.
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zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest.

Zatgcznik nr 8 Procedury dotyczgce postepowania i obowigzkéw wiascicieli
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zawierajgcych azbest.
Zrédo:  ,Bezpieczne postepowania z azbestem | materiatami

zawierajgcymi azbest”, red. Jerzy Dyczka, Materialy Szkota ,Azbest —
bezpieczne postepowanie”, 20-21 wrzednia 2007, AGH Krakdw.
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Zatacznik nr1

OCENA
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrob6éw zawierajgcych azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urzgdzenia budowlanegof/instalacji przemystowe;j:

ROAZA] ZADUAOWY™: ..evo ettt st e se st se st ba s ss e s s s st en s nan s et sas
NUMET dZiatki @WIENCYINEI™: o ovvivrrreeesereeeerre ettt st s erssseree sttt sa ettt e s s s sn b sbanas
NUMET ObIEDU EWIABNCYINEIOV: o ervieieertirsvs st ee s sesss s st s sss s essr e essssass e e s sassstenan
NAZWA, F0AZA] WYTODUZ ..ottt ettt en s er s ts e s st a e b s s s ssb st en s
OB WYTODOW™: ..o eeevetsetere e et ee e e sas st s sa e e bae s sae s et snb e b banssseans

Data sporzgdzenia poprzednie] 0CENYY: ......ciiceieirirecierie s sses st s s ssenses e sssssssees

Gr:rpa/ Rodzaj i stan wyrobu Punkty | Ocena
1 2 3 4
i Sposéb zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masa natryskowg z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajgcy azbest 30
3 Lekkie piyty izolacyjne z azbestem (ciezar obj. <1 000 kg/m®) 25
4 Pozosta!e wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, 10

elewacyjne)
] Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura widkien 60
6 Niewielkie uszkodzenia’ ppwierzchni {rysy, odpryski, zatamania), 30
naruszona struktura wiékien
Scista struktura wiokien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub
7 jej duzych ubytkach 15
8 Warstwa zabezpieczajgca bez uszkodzen 0
] Mozliwos¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 Wyréb jest przedmiotem jakich$ prac 30
10 Wyréb bezposrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15
11 Wyréb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Whyréb narazony na wstrzasy i drgania fub czynniki 10
atmosferyczne
13 Wyréb nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 0
v M_iejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen
uzytkowych
14 Bezposrednio w pomieszczeniu 30
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaly wentylacyjne) 25
17 Na zewnatrz obiekiu {(np. tynk) 20
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18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad
19 pyloszczelng 5

powierzchnig lub poza szczelnym kanatem wentylacyjnym
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od

20 pomieszczen 0
mieszkalnych)

v Wykorzystanie miejscal/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji
przemysiowej

21 Regularne przez dzieci, mtodziez lub sportowcow 40

22 Stale lub czeste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30

23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5
Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub

25 gospodarskie, 0

wylgczone z uzytkowania obiekty, urzagdzenia lub instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY

STOPIEN PILNOSCI
UWAGA: W kazdej z pieciu grup arkusza nalezy wskazaé co najmniej jedng pozycje. Jesli w grupie
zostanie wskazana wigcej niz jedna pozycja, sumujgc punkty z poszczegélnych grup, nalezy
uwzgledni¢ tylko pozycje o najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktéw
pozwala okreéli¢ stopien pilnosci:

Stopien pilnoécil  od 120 punktéw
wymagane pilnie usuniecie (wymiana na wyréb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopief pilnoscill  od 95 do 115 punktéw
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopiei pilnosci lll  do 90 punktow
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajgcy Wihasciciel/Zarzadca
(nazwisko i imie) (podpis)
(miejscowosé, data) (adres lub pieczedé z adresem)
Objasnienia:

" Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, inny.
2 Nalezy podaé numer obrebu ewidencyjnego | numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
®  przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacje:
~  plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,
—  plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
~  rury i zlacza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe $rodkami zawierajgcymi w swoim skiadzie azbest,
-  wyroby ciemne azbestowo-kauczukowe,
- przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
—  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobéw ciernych,
- papier, tektura,
—  inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, poda¢ jakie.
lloé¢ wyrobdéw azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wiasciwych dla danego wyrobu (m?,
m®, mb).

4)

o Nalezy podaé date przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisaé ,pierwsza ocena”.
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Zalgcznik nr 2

Informacja o wyrobach zawierajgcych azbest, ktérych wykorzystywanie
zostato zakornczone - wzér

1. Miejsce, adres

..............................................................................................................

2. Wiasciciel/zarzadca™:

a) osoba prawna - nazwa, adres,

b) osoba fizyczna - imie, nazwisko i adres

3. Tytut wiasnosci

4. Nazwa, rodzaj wyrobu ?

5. llo$é (m?, tony)®

8. Rok zaprzestania wykorzystywania WYrobOW ..........ccoeeiireeiiicinenn et
7. USUNIECIA WYTODOW, ..ot srer et eter s et e e st e s ee s et rasae s e e easen s nenersaa e

a) sposbb

) o] =4 (o [0 J RO TRUPRTP
(o3 1 (=11 14110 TP TSP

8. Inne istotne informacje®

Objasnienia:

) Niepotrzebne skreslic.

" za wyréb zawierajacy azbest uwaza sie kazdy wyrdb o stezeniu réwnym lub wyzszym od 0,1 % azbestu.
2 Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacje:
- plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

- piyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i ztgcza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe $rodkami zawierajgcymi w swoim skiadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- tadmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjgtkiem wyrobow ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione.

% Podaé podstawe zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

“) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.
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Zatacznik nr 3

Wzér oznakowania dla miejsc zawierajgcych azbest lub wyroby
zawierajace azbest

h =40%H

H .
UWAGA !
ZAWIERA AZBEST !
Wdychanie pyiu azbestu
: stanowi

h = 60% _ niebezpieczenistwo
' dla zdrowia !

Postepuj zgodnie z przepisami
1 zasadami bezpieczenstwa
_ ihigieny pracy

Whyroby zawierajgce azbest oraz odpady lub miejsca ich wystepowania powinny byé
oznakowane w nastepujacy sposéb:
a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiadaé wymiary co najmniej 5 cm
wysoko§é (H) i 2,5 cm szeroko$é,
b) oznakowanie powinno si¢ skfadaé z dwéch czesci:
czesci gérnej (hy = 40% H) zawierajgcej litere ,a" w bialym kolorze na czarnym tle,
czes$ci dolnej (h, =60% H) zawierajacej standardowy napis w bialym iflub czarnym
kolorze na czerwonym tle i powinien byé wyraznie czytelny,
c) jezeli wyréb zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot ,zawiera azbest"
powinien by¢ zastgpiony zwrotem ,zawiera krokidolit-azbest niebieski”

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (zatgcznik 1l do
Dyrektywy 83/478/EWG.
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Zatgcznik nr 4

Wzor kart ewidencji odpadéw

Nr karty Rok kalendarzowy

Kod odpadu
Rodzaj odpadu?

Procentowa zawartosé PCB w odpadzie™
Posiadacz odpadéw™

Wojewddztwo i Miejscowbéé Telefon stuzbowy Faks stuzbowy
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Miejsce prowadzenia dziatalnosci:

Wojewddztwo l Gmina Miejscowo$é Telefon stuzbowy Faks stuzbowy
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Dziatalnos¢ w zakresie:” W Zb Od Un Ok

[ [ 0 [
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Objasnienia:

2)

3
4)

S)
6)

8)

9)
10)

11

12

13
14

= 2

15

16

~

W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadow nalezy sporzadzac
osobng karte ewidencji odpadu dla kazdego miejsca prowadzenia dzialalnosci, z wyjgtkiem uslug,
o ktoérych mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku
odbierania odpaddéw komunalnych nalezy sporzadzi¢é osobno karte dla kazdej gminy, zierenu
ktérej odpady komunalne sg odbierane. Nie dotyczy komunalnych osadéw $ciekowych
stosowanych w celach, o kidérych mowa w art. 43 ust. 1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, prowadzacego zaklad przetwarzania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 28 lipca
2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z pdZn. zm.),
w zakresie odpadéw powstalych w wyniku demontazu zuzytego sprzetu elekirycznego
i elektronicznego, oraz prowadzacego stacje demontazu i prowadzgcego punkt zbierania pojazdéw,
o ktérych mowa w ustawie zdnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdéw wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z poZn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami
wycofanymi z eksploatacji. .

Zgodnie z katalogiem odpaddw stanowigcym zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1208).

Dotyczy dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania PCB.

Podaé imie i nazwisko lub nazwe posiadacza odpadéw. W przypadku odbierania odpadow
komunalnych posiadaczem obowigzanym do wypelnienia karty ewidencji odpadu jest
przedsiebiorca, kidry uzyskal zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie odbierania
odpaddéw od wiascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z p6zn. zm.), lub
gminna jednostka organizacyjna, o kidrej mowa w tej ustawie.

Podaé adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadodw.

Poda¢ adres miejsca prowadzenia dziatalnosci. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie
dzialalno$ci na terenie catego kraju lub na okreSlonym obszarze nalezy wskazad adres siedziby lub
miejsca zamieszkania posiadacza odpadéw. W przypadku przedsigbioroy, kt6éry uzyskat
zezwolenie na odbieranie odpadéw komunalnych od wlascicieli nieruchomos$ci, o ktérym mowa
w ustawie z dnia 13 wrzesdnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, nalezy podac
wojewddztwo i gmine.

Zaznaczy¢ symbolem X wiasciwy kwadrat: W — wylwarzanie odpadéw, Zb — zbieranie odpaddw,
Od - odzysk, Un — unieszkodliwianie odpaddéw, Ok — odbieranie odpaddéw komunalnych.

Poda¢ mase odpaddéw z dokiadno$cig co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla
odpaddéw innych niz niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpaddw
niebezpiecznych.

Nie dotyczy odpadoéw komunalnych.

Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach.

Wypetnia przedsiebiorca, kiéry uzyskat zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
odbierania odpadéw od wlascicieli nieruchomosci, o kidrym mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia
1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, lub gminna jednostka organizacyjna, o kidrej
mowa w tej ustawie,

Podaé nr karty przekazania, na podstawie kidrej odpad zostat przyjety. W przypadku przywozu
odpaddow na terytorium kraju nalezy wpisaé ,Przywoz do RP". W przypadku przyjmowania
odpadow z innego miejsca prowadzenia dziatalnodci danego posiadacza odpadéw nalezy wskazad
to miejsce, podajgc wojewodztwo, nazwe miejscowosci, ulice, nr domu i lokalu. W przypadku
przyjmowania odpaddw od posiadacza zwolnionego z obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow
rubryka pozostaje niewypetniona.

Podaé mase odpadow zagospodarowanych we wiasnym zakresie.

Symbole R okreslajg procesy odzysku zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

Symbole D okreslajg procesy unieszkodliwiania odpadow zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do ustawy
Z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Podaé nr karty przekazania odpadu, kitéra zostat przekazany innemu posiadaczowi odpaddw.
W przypadku wywozu odpaddw poza terytorium kraju nalezy wpisaé Wywb6z poza RP”
W przypadku przekazania odpaddw osobom fizycznym Iub jednostkom organizacyjnym
niehedgcym przedsiebiorcami do wykorzystania na wiasne potrzeby zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nalezy wpisa¢
JPrzekazane os. fiz.". W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia dzialalnosci
danego posiadacza odpadbéw nalezy wskaza¢ to miejsce, podajac wojewddztwo, nazwe
miejscowosci, ulice, nrdomu i lokalu.
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Zatacznik nr 5

Wz6r karty przekazania odpadu

Transporiujacy odpad Posiadacz odpadéw, ktéry przejmuje odpad
p

Adres™ Adres™™ Adres”

Nr REGON™ Nr REGON"™ Nr REGON™

Miejsce przeznaczenia odpaddw®

Rodzaj procesu przetwarzania, ktoremu powinien zosta¢ poddany odpad™

Whioskuje o wydanie dokumentu potwierdzajacego odzysk i recyKiing™ TAK NIE

|

Kod odpadu™ | Rodzaj odpadu™

Potwierdzam przekazanie odpadu Potwierdzam wykonanie ustugi transportu™* Potwierdzam przejecie odpadu

data, pieczgéi podpis data, piecze¢ i podpis data, pieczeé i podpis
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14)

15)

Numer jest nadawany przez posiadacza odpadéw, ktéry przekazuje odpad.

Podad imig i nazwisko lub nazwe podmiotu.

W przypadku odpadéw komunalnych do wypetnienia karty przekazania odpadu jest obowigzany
przedsiebiorca, kiéry uzyskat zezwolenie na prowadzenie dziafalnosci w zakresie odbierania
odpadéw od wiascicieli nieruchomo$ci, o kiorym mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z pdzn. zm.), lub
gminna jednostka organizacyjna, o ktérej mowa w tej ustawie.

Dotyczy przedsiebiorcy transportujagcego odpady, niebedacego posiadaczem odpadow,
dziatajgcego na zlecenie innego posiadacza odpaddw, ktéry zlecit mu wykonanie ustugi transportu
odpadéw.

Podaé adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

O ile posiada.

W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwédch lub wiecej prowadzgcych
dziatalno$é w zakresie transportu odpaddw, w oznaczonych rubrykach nalezy podaé wymagane
dane i podpisy wszystkich transportujgcych odpad z zachowaniem kolejnosci transportowania
odpadu.

Poda¢ adres miejsca odbioru odpadu, pod ktory nalezy dostarczyé odpad, wskazany przez
posiadacza odpadu transportujgcemu odpady.

Dotyczy stacji demontazu w przypadku przekazywania odpaddw powstalych w wyniku demontazu
pojazdow wycofanych z eksploatacji. Podaé symbol R lub D. Symbole R okreslajg procesy odzysku
zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Symbole D okreélajg
procesy unieszkodliwiania odpaddw zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

Dotyczy dokumentéw wystawianych przez prowadzacych odzysk lub recykling na podstawie
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 807, z p6zn. zm.).
Zgodnie z katalogiem odpadéw stanowigcym zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpad6w (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

W przypadku odpadéw niebezpiecznych podaé date przekazania odpadu.

Karta moze byé stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta
przekazania odpadu, obejmujgca odpad danego rodzaju przekazywany tgcznie w czasie jednego
miesigca kalendarzowego, za posrednictwem tego samego transporiujgcego odpady temu
samemu posiadaczowi odpaddw.

Podaé mase odpaddw z dokladnoscig co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla
odpadoéw innych niz niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadéw
niebezpiecznych.

Dotyczy odpaddw niebezpiecznych.



Program usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest na terenie Powiatu £6dzkiego Wschodniego

Zalacznik nr 6

Whiosek
o udzial w programie likwidacji wyrobéw zawierajacych azbest

1. Dane Whnioskodawcy:
IMie i NAZWISKOMAZWA: ..\ ivieniiii e s et et r et r e e e e e e eneees
o O O
Kod pocztowy: ... e , MIgJSCOWOSE: .ooveeeeiecee et
NEEIBTONU: e e e e re e e s e s b e e sre e sabee e s saennenee
PESEL: e e NIP: e

2. Szczegdtowy opis przedsiewziecia (dokfadne okreslenie rodzaju i adresu nieruchomosci
z podaniem numeru dziatki, zakres prac objetych wnioskiem):

3. Rodzajiilos¢ wyrobéw zawierajacych azbest przeznaczonych do likwidacii:
- demontaz wraz z unieszkodliwieniem ...............coo. [m2]
- unieszkodliwianie crvrrererrerenneessnennes [KG]

4. Uwagi i informacje dodatkowe:

(data i podpis wnioskodawcy

Uwagqgal

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, prosimy o dostarczenie pisma w tej sprawie do urzedu gminy.
* Niepotrzebne skresli¢

Szacunkowa waga plyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1 m? wynosi 11 kg

Dotyczy wyrobdéw azbestowych sktadowanych na nieruchomosci, ktére nie podlegaly demontazowi
Uwaga !

W przypadku demontazu i unieszkodliwiania eternitu z budynkéw mieszkalnych i gospodarczych do
Starostwa Powiatowego w nalezy zlozyé nastepujgce wnioski, przynajmniej na 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robét budowlanych: zgloszenie wykonania robét polegajacych na zmianie pokrycia
dachowego, os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
opis zgtaszanych robdt budowlanych oraz mapka z naniesionym budynkiem.

ke

ek
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Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest na terenie Powiatu £odzkiego Wschodniego X

Zakgcznik nr7

(imie i nazwisko lub nazwa, adres wykonawcy) (migjscowosé i data)

ZGLOSZENIE
przystgpienia do prac, polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu
wyrobéw zawierajacych azbest

Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649) zgtaszam

przystgpienia do prac, polegajacych na zabezpieczeniu lub usunigciu wyrobow
zawierajgcych azbest.

Jednocze$nie wskazuje:

1. rodzaj lub nazwe wyrobdw zawierajgcych azbest wedtug grup wyrobow
okreslonych w odrebnych przepisach:

2. termin:
— TOZPOCZECIA PraAC: ..iueiirtenieie et rereannsreeses et renateeneerneenansaaes
—~ planowanego zakoACzenia Prac: .......ovvivenvvrvieiee e e enn s

3. adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej:

4. liczbe pracownikdw, ktdrzy przebywaé bedg w kontakcie z azbestem:

Ponadto zobowigzuje sie do przediozenia nowego zgtoszenia w przypadku zmiany
warunkdéw prowadzenia robot.

Do zgtoszenia dotgczam:
kopie aktualnej oceny stanu wyrobéw zawierajgcych azbest.

(podpis wykonawcy robét)
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Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest na terenie Powiatu £.6dzkiego Wschodniego

Zalaczniknr 8

PROCEDURA 1

Obowigzki i postepowanie wlascicieli oraz zarzadcéw, przy uzytkowaniu
obiektéw i terenéw z wyrobami zawierajgcymi azbest

Sporzadzenie ,Oceny stanu i mozliwosci . o
. . ) . Przeprowadzenie inwentaryzaciji
bezpiecznego uzytkowania wyrobow = X L
S " wyrobo6w zawierajgcych azbest
zawierajgcych azbest
L7 v
Opracowanie corocznego planu kontroli Sporzadzenie informacji dla
jakosci powietrza dla pomieszczen 4 woijta/burmistrza/prezydenta
zawierajacych azbest (corocznie)
v v
Opracowanie instrukcji bezpiecznego Oznakowanie pomieszczeni, gdzie
postepowania i uzytkowania pomieszczenia <> znajduja sie urzadzenia lub instalacje
z wyrobami zawierajgcymi azbest z wyrobami zawierajgcymi azbest
v
Zaznaczenie na planach sytuacyjnych
terenu miejsc z wyrobami
zawierajacymi azbest
Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i zasad postepowania
wiascicieli i zarzgdcéw budynkéw, budowli, instalacji i urzadzen oraz terenéw gdzie
znajduje sie azbest lub wyroby zawierajgce azbest. Procedura dotyczy wigc
bezpiecznego ich uzytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje caty okres, w ktérym budynek, budowla, instalacja lub
urzgdzenie przemystowe oraz teren, niezaleznie od ich wielkodci lub stanu,
charakteryzuje sie tym, ze znajdujg sie tam wyroby zawierajgce azbest.

Opis szczegdtowy

Wiaéciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia technicznego
oraz terenu, gdzie znajdujg sie wyroby zawierajgce azbest, ma obowigzek
sporzadzenia - w2 egzemplarzach ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest” (Zatgcznik nr 1). Wiasciciele lub
zarzgdey, ktorzy spetnili ten obowigzek wczedniej — sporzadzajg nastepne ,Oceny...”
w terminach wynikajacych z warunkdéw poprzedniej ,Oceny...” tzn.:

~ po 5-ciu latach, jezeli wyroby zawierajgce azbest sg w dobrym stanie technicznym
i nieuszkodzone,
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Program usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest na terenie Powiatu t.édzkiego Wschodniego

~ po roku, jezeli przy poprzedniej ,Ocenie...” ujawnione zostaly drobne
(do 3% powierzchni wyrobow) uszkodzenia.

Wyroby, ktére posiadaly lub posiadajg duze i widoczne uszkodzenia — powinny
zostaé bezzwiocznie usuniete.

Jeden egzemplarz ,Oceny...” wia$ciciel lub zarzadca zobowigzany jest zlozy¢
wiadciwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu
inspektorowi nadzoru budowlanego — w terminie do 30-u dni od dnia jej sporzgdzenia.
Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia przemystowego oraz terenu — do czasu sporzgdzenia nastepnej ,Oceny..”.

Wiasciciel lub zarzgdca obowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu
z natury) wyrobéw zawierajacych azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny stuzyé do
sporzadzenia informacji dla wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta — wtasciwego dla
miejsca znajdowania sie budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu
z wyrobami zawierajgcymi azbest. Wzory informacji wedtug:

Zatgcznikanr1 — Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw
zawierajgcych azbest.
Zalacznikanr2 — Informacja o wyrobach zawierajgcych azbest, kidrych wykorzystywanie

zostalo zakoriczone.

Informacje przedkiada sie corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilosci
posiadanych wyrobéw zawierajgcych azbest — co pozwoli na oceng zagrozenia dla
ludzi
i Srodowiska w danym rejonie. Wiasciciel lub zarzgdca budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia oraz terenu, gdzie wystepujg wyroby zawierajgce azbest, ma ponadto
obowigzki:

- oznakowania pomieszczen, gdzie znajdujg sie urzadzenia lub instalacje z wyrobami

zawierajgcymi azbest — odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (Zatgcznik
nr 3),

— opracowania | wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego
postepowania i uzytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierajgcymi azbest,
— zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajgcymi azbest.

Ponadto, jezeli w budynku, budowli, instalacji lub urzgdzeniu oraz na terenie
znajdujg sie wyroby zawierajgce azbest o gestodci objetoSciowej mniejszej niz
1 000 kg/m® (tzw. ,migkkie”), lub jezeli wyroby zawierajg azbest krokidolit, a takze jezeli
te wyroby znajdujg sie w zamknietych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona
obawa duzej emisji azbestu do $rodowiska — wiasciciel lub zarzgdca powinien
opracowac plan kontroli jakoéci powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzglednic przy
dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest.
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Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest na terenie Powiatu tédzkiego Wschodniego

PROCEDURA 2

Obowiazki i postepowanie wiascicieli i zarzadcéw, przy usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest z obiektéw lub terenéw

Podjecie decyzji o usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest

v

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia
przez uprawnione laboratorium

v

Zgloszenie wlasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu
inspektorowi nadzoru budowlanego ~ na 30 dni przed rozpoczeciem prac zamiaru
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest — celem uzyskania pozwolenia na budowe
wraz z okreslonymi warunkami

v

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Okreslenie obowigzkéw stron,
rowniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg azbestu

v

Poinformowanie mieszkaricow-uzytkownikéw obiektu o usuwaniu niebezpiecznych
materiatéw i sposobach zabezpieczenia

v

Uzyskanie od wykonawcy prac $wiadectwa czystosci powietrza po wykonaniu robét
oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Opis procedury

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i postepowania
wiascicieli i zarzgdcéw budynkéw, budowli, instalacji lub urzgdzen oraz terenéw

z wyrobami zawierajgcymi azbest - przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub
zabezpieczania takich wyrobdw.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest, do zakonczenia tych robdt i uzyskania
stosownego o$wiadczenia wykonawcy prac.

Opis szczegdlowy

Whasciciel lub zarzgdca budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu,
gdzie znajduje sie azbest lub wyroby zawierajgce azbest, powinien dokonac
identyfikacji rodzaju i ilo$ci azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac
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laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastgpi¢ w okresie uzytkowania wyrobow,
jeszcze przed rozpoczeciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich
wyrobéw o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy
przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowigzkiem wiasciciela lub zarzadey, wynikajgcym
z tytulu wiasnos$ci oraz odpowiedzialnosci prawnej, dotyczacej ochrony 0séb trzecich
od szkéd moggeych wynikaé z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowigcego
wlasnosé. Wyniki identyfikacji azbestu powinny by¢ uwzgledniane przy:

— sporzagdzaniu ,Oceny...”,

—~  sporzadzaniu informacji dla wéjta, burmistrza, prezydenta miasta,

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyroboéw

zawierajgcych azbest z wykonawca tych prac — wytwarzajgcym cdpady niebezpieczne.

Wiasciciel lub zarzgdca moze zlecié¢ innym — odpowiednio przygotowanym osobom
lub podmiotom prawnym — przeprowadzenie czynnoéci wykonania identyfikacji azbestu
w wyrobach. W kazdym przypadku powinno to mie¢ miejsce przed rozpoczgciem prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest.

Wiasciciel lub zarzagdca budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu

z wyrobami zawierajgcymi azbest, ma obowigzek zgtoszenia na 30 dni przed
rozpoczeciem prac, wniosku o pozwolenie na budoweg (remont), wraz z okreslonymi
warunkami. Wniosek powinien byé sporzadzony z uwzglednieniem przepiséw
wynikajgcych z art. 30, ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. Zatajenie informacii
o wystepowaniu azbestu w wyrobach, ktére bedg przedmiotem prac remontowo-
budowlanych skutkuje — na podstawie ustawy Prawo ochrony Srodowiska —
odpowiedzialnoscig prawng. Po dopetnieniu obowigzkéw formalnoprawnych, wiasciciel
lub zarzgdca dokonuje wyboru wykonawcy prac- wytworcy odpadéw niebezpiecznych.
Zawiera umowg na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobdw
zawierajgcych azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia
oraz terenu z azbestu. W umowie powinny by¢ jasno sprecyzowane obowigzki stron,
rowniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg azbestu w czasie wykonywania prac.
Niezaleznie od obowigzkéw wykonawcy prac, wiasciciel lub zarzgdca powinien
poinformowaé  mieszkancéw lub uzytkownikéw budynku, budowli, instalacji lub
urzgdzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiatdbw zawierajgcych
substancje stwarzajgce szczegblne zagrozenie dla ludzi oraz o sposobach
zabezpieczenia przed tg szkodliwoscia.
Na koncu wiasciciel lub zarzgdca powinien uzyska¢ od wykonawcy prac, pisemne
o$wiadczenie o prawidtowosci wykonania robét i oczyszczenia z azbestu, a nastepnie
przechowywaé je przez okres co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacjg budynku,
budowili, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu.
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PROCEDURA 3

Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobéw

zawierajgcych azbest

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi azbest,
{powyzej 0,1 Mg/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez wlasciwego wojewode lub staroste

Opracowanie i przediozenie wiasciwemu wojewodzie lub staroscie na 30 dni przed
rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpadéw (ponizej 0,1 Mg/rok) informagiji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania

2

Przyjecie zlecenia-zawarcie umowy na
wykonanie prac usuwania wyrobow
zawierajacych azbest, wraz z
oczyszczaniem miejsca prac z azbestem

Okreslenie stanu srodowiska przed
przystapieniem do prac, w tym strefy
przysziych prac

Przygotowanie dokumentéw
ewidencji odpadéw

7

v

Opracowanie planu prac

Opracowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (,BIOZ") —
poinformowanie pracownikéw

v

v

Przygotowanie miejsca i wskazanie
tymczasowego sposobu magazynowania
odpadoéw

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie
ryzyka dla zdrowia oraz bezpiecznych
metod pracy

v

v

Zawarcie porozumienia z zarzgdzajgcym
skladowiskiem odpowiednim dla odpadéw
zawierajgcych azbest

Skompletowanie §rodkéw ochrony
pracownikow

7

v

Przygotowanie rejestru pracownikéw
narazonych na dzialanie azbestu

7

Skompletowanie wyposaZenia technicznego

Zgloszenie rozpoczecia prac usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest do:
wiasciwego organu nadzoru budowlanego,
okregowego inspektora pracy oraz
wojewoddzkiego inspektora sanitarnego

7

Organizacja zaplecza,
w tym socjalnego i bhp

v

Zawarcie umowy z laboratorium
o prowadzenie monitoringu powietrza

Identyfikacja rodzaju i ilo§ci azbestu
w wyrobach do usuniecia — wg danych od
wiasciciela lub wynikéw badarn prébek
przez uprawnione laboratorium
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Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zasad postgpowania podczas prac
przygotowawczych do zabezpieczania lub usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest.

Zakres procedury
Zakres procedury obejmuje catoksztat prac oraz postepowania dotyczgcego
przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrob6w zawierajgcych azbest.

Opis szczegolowy

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektérych innych ustaw (art. 1 pkt 1) ,wytwdrcg odpadow
powstajacych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu
obiektéw, czyszczenia zbiornikdw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw
jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge, chyba, ze umowa o Swiadczeniu ustugi stanowi
inaczej”. A wiec wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu
wyrobdw zawierajgcych azbest.

Z powyzszej definicji wynika, ze wytwércg odpaddéw moze byé np. wiasciciel lub
zarzadzajgcy, ktdry we wilasnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub
usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest i zleca do wykonania tylko czgsé robét.
W takim przypadku na nim tez spoczywac¢ bedg wszystkie obowigzki wynikajace
z przepiséw i procedur postepowania z odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi
azbest. Wytworce odpadéw obowigzuje postepowanie ckreslone przepisami ustawy
o odpadach. Podstawowsg czynnoécig dla przedsiebiorcy, ktéry zamierza podjgé
dziatalno$¢ w zakresie wytwarzania odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest,
w ilosci powyzej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi i zawierajgcymi azbest oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez
wilasciwego, ze wzgledu na miejsce wytwarzania odpaddw niebezpiecznych, wojewode
lub staroste.

Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko, a starosta dla
pozostatych przedsigwzigé.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dotgczony do wniosku o wydanie
decyzji zatwierdzajgcej program, powinien zawieraé:

1. wyszczego6lnienie rodzajow odpadoéw niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania,

a w przypadku gdy okreslenie rodzaju nie jest wystarczajgce do ustalenia zagrozen,
jakie moga powodowaé odpady niebezpieczne, wlasciwy organ moze wezwaé
wnioskodawce do podania skladu chemicznego i wlasciwosci odpadéw,

2. okreslenie ilosci odpadow niebezpiecznych poszczeg6lnych rodzajéw przewidzianych
do wytworzenia w ciggu roku,

3. informacje wskazujgce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw
niebezpiecznych lub ograniczenia ilosci odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na
Srodowisko,

4. szczeg6lowy opis sposobow gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadéw.
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Wytwérca odpadow (wytwarzajgcy rocznie do 0,1 Mg odpaddw niebezpiecznych)
na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpaddw,
opracowuje i skiada wiasciwemu wojewodzie lub staroscie informacje w trzech
egzemplarzach o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania.
Informacja powinna zawierac:

- wyszczegodlnienie rodzajéw odpadéw przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku,
gdy okreslenie rodzaju nie jest wystarczajace, do ustalenia zagrozen, jakie te odpady
moga powodowaé, wlasciwy organ moze wezwaé wnioskodawce do podania
podstawowego skiadu chemicznego i wlasciwosci odpadéw,

— okreslenie ilosci odpadéw poszczegodlnych rodzajéw przewidzianych do wytwarzania
w ciggu roku,

- informacje wskazujgce na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub
ograniczania ilo$ci odpadéw i ich negatywnego oddzialywania na $rodowisko,

— szczeg6lowy opis sposob6ow gospodarowania odpadami z uwzglednieniem zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadéw,

— wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadéw.

Celem prawidiowego przygotowania prac oraz zabezpieczenia pracownikdw
konieczng jest identyfikacja rodzaju i ilosci azbestu w wyrobach przeznaczonych do
usunigcia. ldentyfikacji mozna dokonaé albo na podstawie stosownych informacji
i dokumentdw od wiasciciela obiektu lub tez na podstawie pobrania probek wyrobdw
i wynikach badan dokonanych przez uprawnione laboratorium.

Do rozpoczecia dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpadéw mozna przystapié,
jezeli organ wiadciwy do przyjecia informacji, w terminie 30 dni od dnia zlozenia
informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwérca odpadéw moze zlecié¢
wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw.
Posiadacz odpadéw moze je przekazywaé wylgcznie podmiotom, kidre uzyskaty
zatwierdzenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki
odpadami, chyba, ze dziatalno$¢ taka wymaga zezwolenia.

Po dopetnieniu obowigzkéw wynikajgcych z ogélnych zasad postepowania
wykonawca prac uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia umowy na
wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest, wraz
Z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidiowego zawarcia umowy, jak
wyzej, koniecznym jest okre$lenie stanu Srodowiska przed przystgpieniem do prac,
w tym strefy przysziych prac. Pozwoli to na okreélenie stopnia narazenia na azbest
w miejscu pracy oraz prawidtowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien by¢ sporzgdzony zgodnie ze stosownymi przepisami
i zawiera¢ m.in.:

— okreslenie stanu $rodowiska przed przystgpieniem do prac, w tym strefy przysziych

prac,

— okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,

- aktualng ,Ocene stanu...”,

~ przewidywang ilo§é wytwarzanych odpadéw do usuniecia,

~ ustalenie odpowiednich sposob6éw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,

~ okreslenie rodzajéw i metod pracy,

—~ okreslenie sposobow eliminowania lub ograniczenia uwalniania sie pylu azbestu do

powietrza.
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Nastepnie powinien zosta¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

obejmujacy m.in.

- informacje dotyczgcag przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacii
robét budowlanych, okre$lajacg skale i rodzaje zagrozehh oraz miejsca i czas
wystgpienia, w tym ocene ryzyka dla zdrowia,

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia,

~ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych w tym:

o okreslenia zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,

o koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,
przez wyznaczone w tym celu osoby,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatléw, wyrobdw,
substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,
-~ wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenristwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Pracodawca ma obowigzek zapoznania pracownikow lub ich przedstawicieli
z planem prac, szczegblnie dotyczgcego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac ma obowigzek przeszkolenia wszystkich osdb pozostajgcych
w kontakcie z azbestem, pracownikdw bezposrednio =zatrudnionych, kierujgcych
i nadzorujgcych prace - w zakresie ryzyka dla zdrowia oraz bezpiecznych metod pracy
z wyrobami zawierajgcymi azbest i ich odpadami a takze bezpieczenistwa i higieny
takich prac. Szkolenie powinno byé przeprowadzone zgodnie z przepisami
odpowiedniego rozporzgdzenia Ministra Pracy, przez upowazniong do takiej
dziatalno$ci instytucje i potwierdzone odpowiednim Swiadectwem lub zaswiadczeniem.

Skompletowanie srodkéw ochrony pracownikéw tj. odpowiednich ubran roboczych
w takiej iloéci, aby zabezpieczyé pracownikéw przez caly czas trwania robét
i oczyszczania terenu po tych robotach.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia rozpoczecia prac usuwania wyrobdw
zawierajgcych azbest do wiasciwego organu nadzoru budowlanego, okregowego
inspektora pracy oraz wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

Pracodawca bedacy wytwércg odpaddw niebezpiecznych, zawierajgcych azbest
zobowigzany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru
pracownikow narazonych na dziatanie azbestu .

Wazng sprawg jest przygotowanie miejsca i sposobu tymczasowego
magazynowania odpaddw niebezpiecznych na placu budowy - po ich demontazu
a jeszcze przed transportem na skladowisko. Migjsce takie powinno byé wydzielone
i zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych oraz oznakowane znakami
ostrzegawczymi o treéci; ,Uwagal Zagrozenie azbestem!”, ,Osobom nieupowaznionym
wstep wzbroniony”

Dla prawidiowosci obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwérca odpadow
przygotowuje wtasciwe dokumenty, ktérymi sa:

- karta ewidencji odpadu,

- karta przekazania odpadu.
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Celem zapewnienia skladowania odpadéw niebezpiecznych powstatych po
usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest, wytwdrca odpaddéw powinien przed
przeprowadzeniem rob6t, zawrze¢ porozumienie z zarzadzajgcym skiadowiskiem
odpowiednim dla odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest (skladowanie
oddzielne lub odpowiednio przygotowana kwatera na innym sktadowisku). Wazne
znaczenie dla prawidtowego przygotowania robdt na skompletowanie wyposazenia
technicznego, w tym narzedzi recznych i wolnoobrotowych, narzedzi mechanicznych,
urzadzen wentylacyjnych oraz podstawowego sprzetu przeciwpozarowego. Na tym
etapie nalezy tez zabezpieczy¢ techniczne $rodki zapobiegajgce emisji azbestu
w miejscu pracy oraz $rodowisku - w zaleznosci od okreélenia stanu Srodowiska,
dokonanego przed przystgpieniem do wykonywania prac,

Jezeli usuwane wyroby o gestoéci objetosciowej mniejszej niz 1 000 kg/m®, lub inne
mocno uszkodzone, a takze zawierajgce krokidolit oraz wyroby znajdujgce sie
w pomieszczeniach zamknietych - niezbedne jest zawarcie umowy z laboratorium
upowaznionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duze znaczenie ma réwniez
przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym czeéci socjainej, cbejmujacej:

— urzgdzenia sanitarno-higieniczne, z mozliwoscig umycia sie i natrysku po pracy
w kontakcie z azbestem,

— pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,

—~ pomieszczenia dla spozywania positkéw oraz regeneracii.

W planie prac - w zaleznosci od wielkosci lub specyfiki budynku, budowli, instalaciji
lub urzgdzenia, a réwniez terenu, gdzie prowadzone beda prace zabezpieczenia lub
usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest - a takze wystepujgcego stopnia narazenia
na azbest - mogg zostac¢ okreslone rdwniez inne niezbedne wymagania.
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PROCEDURA 4

Dotyczaca prac polegajgcych na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpadoéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem
obiektu/terenu/instalacji azbestu.

Zabezpieczenie opiektu i terenu wokét > |zolowanie miejsc pracy
obiektu
v
Wyarzanie ocpscw zaviersacyen || "okenerie letbedich ol
prowadzenia prac
v v
Pakowanie odpadéw =2 Oznakowanie odpadéw
v
Wystawienie dokumentéw ewidencyjnych odpadéw
22 v
Karta ewidencji odpadu Karta przekazania odpadéw
2
Przygotowanie odpadéw do odbioru
v v
QOczyszczenie pola prac i otoczenia terenu Prowadzenie rejestru prac w kontakcie
rob6t z pozostatosci azbestu z substancjami rakotwérczymi
v

Przedstawienie dokumentu stwierdzajgcego rzetelno$é wykonania prac
i oczyszczenia z azbestu

v

Skiadanie corocznej informacji do wojewédzkiego inspektora sanitarnego
dotyczgcej pracy w kontakcie z czynnikami rakotwoérczymi

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkdéw i zasad postepowania
wykonawcdw prac polegajacych na zabezpieczeniu Ilub usuwaniu wyrobdw
zawierajgcych azbest - bedgcych, w zrozumieniu ustawy o odpadach - wytwoércami
odpadéw niebezpiecznych.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczecia do zakonczenia prac
polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest -
wytwarzaniu odpaddw niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli,
instalacji lub urzadzenia i terenu z pozostato$ci azbestu.
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Opis szczegétowy

Na poczatku nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedgcego
przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokét — przed emisjg pyiu
azbestu, ktéra moze mieé miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Teren nalezy ogrodzié, =zachowujgc bezpieczng odleglosci od trakiéw
komunikacyjnych dla pieszych, nie mnigj niz 2 m przy zastosowaniu oston. Teren prac
nalezy ogrodzié poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi w kolorze biafo-
czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami ,Uwaga! Zagrozenie
azbestem!”, ,0Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony” lub ,Zagrozenie azbestem
krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny byé stosowane odpowiednie kurtyny
zastaniajgce fasadg obiektu, az do gruntu, a teren wokét objety kurtyng, powinien by¢
wyloZzony grubg folig, dla tatwego oczyszczania po kazdej zmianie roboczej.

Ogéine zasady postepowania przy usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest
okreélajg nastepujgce wymagania techniczne:

1. nawilzanie wodg wyrob6éw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie
w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

2. demontaz calych wyrobdéw (phyt, rur, ksztattek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam
gdzie jest to technicznie mozliwe,

3. odspajanie wyrobow trwale zwigzanych z podiozem przy stosowaniu wylgcznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, wyposazonych
w miejscowe instalacie odciggajace powietrze,

4. prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania stezen
pylu azbestu, przekraczajacych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy,

5. po kazdej zmianie roboczej, usuniete odpady zawierajgce azbest, powinny zostaé
szczelnie opakowane i skladowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,

6. codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokof, drég wewnetrznych oraz
maszyn i urzadzen, z wykorzystaniem podci$nieniowego sprzetu odkurzajgcego,
zaopatrzonego w filtry o duzej skuteczno$ci ciggu (99,99% Ilub na mokro).
Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak réwniez czyszczenie
pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, ktérych
gesto$é objetosciowa wynosi mniej niz 1000 kg/m® (tzw. migkkie), a takze z innymi
wyrobami, ktorych powierzchnia jest w widoczny sposob uszkodzona lub zniszczona
lub jezeli prace prowadzone sg na obiektach, z wyrobami zawierajgcymi azbest
krokidolit, lub tez w pomieszczeniach zamknigtych, to powinny by¢ zastosowane
szczegbine zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracownikéw oraz S$rodowiska,
niezaleznie od ogélnych zasad postepowania. Sg to m.in.:

- komory dekontaminacyjne ($luzy) dla calych pomieszczen lub stanowigce tgcznik

izolacyjny miedzy miejscem stanowigcym strefe prac, a miejscem na zewnatrz obiektu,

-~ zaostrzone rygory przestrzegania stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

— inne metody, okreslone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegajgcym do strefy prac, nalezy zastosowaé odpowiednie
zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze inne,
wiasciwe dla stopnia narazenia srodki zabezpieczajgce.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajgce azbest powinny byé szczelnie
opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubosci nie mnigjszej niz 0,2 mm
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i zamykane w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciggtym lub
tasma klejgca). Niedopuszczalne jest stosowanie workdéw papierowych. Odpady
powstate z wyrobéw o gestosci objetosciowe]j wiekszej niz 1 000 kg/m?, a wiec plyty
i rury azbestowo-cementowe lub ich czeéci powinny by¢ szczelnie opakowane w folie.
Pyt azbestowy oraz odpady powstate z wyroboéw o gestosci objetosciowej mniejszej niz
1000kg/m® powinny byé zestalone przy uzyciu cementu lub zywic syntetycznych i po
zwigzaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folie. Pakowanie usunigtych wyrobdw
zawierajacych azbest powinno odbywaé si¢ wylacznie do opakowan przeznaczonych
do ostatecznego skiadowania i wyraznie oznakowane, w sposéb okreslony dla
azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate, nieulegajace
zniszczeniu, pod wplywem warunkoéw atmosferycznych i czynnikbw mechanicznych.
Dla usunietych odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest oraz ich transportu na
sktadowisko odpadbw niebezpiecznych, wypehia sie:

— karte ewidencji odpadu (Zatgcznik nr 4),

- karte przekazania odpadéw (Zatgcznik nr 5).

Po zakonczeniu prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest -
wytwarzaniu odpaddéw niebezpiecznych — wykonawca prac ma obowigzek dokonania
prawidlowego oczyszczenia strefy prac | otoczenia z pozostatosSci azbestu.
Oczyszczenie powinno nastgpié przez zastosowanie urzgdzen filtracyjno-
wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac
ma obowigzek przedstawienia wilascicielowi lub zarzadcy obiekiu, bedgcego
przedmiotem prac, oSwiadczenia stwierdzajgcego prawidtowo$é wykonania prac
ioczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac byly wyroby
o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000 kg/m*® lub wyroby mocno uszkodzone
i zniszczone lub prace obejmowaly wyroby zawierajgce azbest krokidolit Iub
prowadzone byly w pomieszczeniach zamknigtych:

- wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wynikéw badania powietrza,

przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje,

—  Wykonawca bedacy pracodawcg ma obowigzek sktadania corocznie do wojewédzkiego
inspektora sanitarnego informacji w zakresie okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 01.12.2004 r. - w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub
proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w Srodowisku
pracy (Dz.U. Nr 280 poz. 2771).

Przepisy prawa europejskiego (Dyrektywa 2003/18/WE oraz 2006/0222/COT)
wyraznie okre$lajg prace konserwacyjne i zabezpieczajgce przy wyrobach zawierajg-
cych azbest, jako prace moggce powodowac narazenie na azbest. Wykonywanie wiec
takich prac powinno by¢ rowniez objete przepisami niniejszej procedury.

Zaleca sie umieszczanie odpowiednich wymagan szczegélowych w instrukeii
bezpiecznego postepowania i uzytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierajgcymi
azbest - wymienionej w Procedurze 1.
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PROCEDURAS5

Przygotowanie i fransport odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest

Uzyskanie od starosty wlasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby zezwolenia na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajgeych azbest

v

Odbiodr odpaddéw zawierajgcych
azbest od poprzedniego posiadacza

>

Karta przekazania odpadu

v

Sprawdzenie prawidtowosci
i szczelnosci opakowania

7

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadéw niebezpiecznych

v

Czyszczenie skrzyni pojazdu, wyloZenie odpowiednig folig

v

Przygotowanie dokumentéw

L4

v

Dowéd rejestracyjny pojazdu

Dokument przewozowy z opisem
przewozonych towaréw
niebezpiecznych

7

¥

Swiadectwo dopuszczenia pojazdu
do przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych

v

Zaswiadczenie ADR
z przeszkolenia kierowcéw
pojazdéw przewozgcych towary

Karta przekazania odpadu

niebezpieczne
v
Zatadunek odpaddéw w pakietach > Zabezpieczenie fadunku
foliowych przed przesuwaniem

v

Oznakowanie pojazdu zgodnie z umowa ADR

v

Transport odpadéw na sktadowisko
przeznaczone do sktadowania
odpadéw zawierajgcych azbest

Przekazanie odpadéw
na skladowisko odpadéw — Karta
przekazania odpadu
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Opis procedury

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i zasad postepowania

dotyczacych przygotowania i transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych
azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje dziatania poczawszy od uzyskania zezwolenia na
transport odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest, poprzez pozostate
czynnosci i obowigzki transportujgcego takie odpady — az do ich przekazania na

sktadowisko odpaddw, przeznaczone do wylgcznego skladowania odpaddéw
zawierajgcych azbest.

Opis szczegé6ltowy

Posiadacz odpaddw, ktéry prowadzi dziatalno$¢é w zakresie zbierania lub transportu
odpadoéw jest obowigzany uzyskaé zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosci.
Zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ftransportu odpadéw wydaje
starosta, wiasciwy ze wzgledu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza
odpaddéw — po zasiegnieciu opinii wiasciwego wdjta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Whniosek o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania lub
transportu odpaddéw powinien zawieraé:

1. wyszczegoélnienie rodzajow odpaddéw przewidzianych do zbierania lub transportu,
w przypadku gdy okreslenie rodzaju jest niewystarczajgce do ustalenia zagrozen, jakie
te odpady moga powodowaé dla $rodowiska, wilasciwy organ moze wezwaé
wnioskodawce do podania podstawowego sktadu chemicznego i wiasciwosci odpadéw,
oznaczenie obszaru prowadzenia dziatalno$ci,
wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadéw,
wskazanie sposobu i $rodkéw transportu odpadéw,
przedstawienie mozliwosci technicznych i organizacyjnych pozwalajacych nalezycie
wykonywaé dziatalno$é w zakresie zbierania lub transportu odpadoéw,

przewidywany okres wykonywania dziatalno$ci w zakresie zbierania [ub transportu
odpadow.

o eN

o

Zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania lub transportu
odpadéw jest wydawane w drodze decyzji przez wladciwy organ na czas oznaczony
nie diuzszy niz 10 lat.

Transportem odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest moze zajmowaé sie
wytworca odpadéw lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W kazdym
przypadku konieczne jest uzyskanie od wtadciwego starosty zezwolenia na transport
odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Przekazanie partii odpadoéw zawierajgcych azbest przez wytworce odpaddw
innemu posiadaczowi odpaddw niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu
odbywa sie z zastosowaniem karty przekazania odpadu - sporzadzonej przez
wytworce odpadow.

Do obowigzkdéw posiadacza odpadoéw niebezpiecznych prowadzgcego dziatalnosc
wylgcznie w zakresie ich transportu na sktadowisko nalezy:

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejecia odpadu,

— posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towardw (odpaddéw) niebezpiecznych,
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-~ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadéw niebezpiecznych,

— posiadanie przez kierowce zaswiadczenia ADR o ukoriczeniu kursu doksztatcajacego
dla kierowc6w pojazdéw przewozacych towary niebezpieczne,

— oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

— utrzymanie czystosci skrzyni fadunkowej pojazdu,

—~ sprawdzenie stanu opakowarn i ich oznakowanie literg ,a”,

— sprawdzenie umocowania sztuk przesytki z odpadami w pojezdzie.

Transport odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest, nalezy prowadzi¢
z zachowaniem przepisoéw dotyczgcych transportu towaréw niebezpiecznych spetniajgc
okreslone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Odpady zawierajgce azbest pochodzgce z budowy, remontu i demontazu obiektow
budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierajgce azbest, zgodnie z ADR zaliczone
zostaly do klasy 9 — rézne materialy i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikajg
okreslone wymagania przy transporcie.

Posiadacz odpadoéw, dokonujgcy ich transportu, obowigzany jest do posiadania
dokumentu przewozowego materiatdw niebezpiecznych, ktéry wedtug ADR powinien
zawierag;

— numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego peing nazwe,

— klase, do kiérej nalezy odpad nadawany do przewozu,

- liczbe sztuk przesyiki,

— calkowitg ilo¢ przewozonych odpadéw,

— nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewozonych odpaddw (sktadowiska).

Do przewozenia odpaddw zawierajacych azbest mogg byé uzywane samochody
ciezarowe z nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedng przyczepg. Pojazdy
przewozgce odpady niebezpieczne powinny byé zaopatrzone w $wiadectwo
dopuszczenia pojazdu do przewozu towaréw niebezpiecznych. Swiadectwo to
wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie
badania technicznego pojazdu dokonanego przez okregowg stacje kontroli pojazdéw
oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozér Techniczny. Kierowca
wyznaczony do przewozu odpadéw zawierajgcych azbest, ocbowigzany jest posiadac —
poza prawem jazdy - zaswiadczenie ADR ukonczenia kursu doksztaicajgcego
kierowcéw pojazdéw przewozgcych towary niebezpieczne, wydane przez podmiot
posiadajgcy zezwolenie marszatka wojewddztwa na prowadzenie takiej dziafalno$ci.

Kazdy pojazd przewozacy odpady zawierajgce azbest powinien byé oznakowany
dwiema odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numeréw rozpoznawczych.
Tablice te powinny byé prostokatne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomaranczowej
odblaskowej, dookota otoczone czarnym nieodblaskowym paskiem o szerokosci
nieprzekraczajgcej 15mm. Po wytadowaniu odpadbw tablice te nie moga byé widoczne
na pojezdzie stojacym lub poruszajgcym sie po drodze.

Przed kazdym zatadunkiem odpadoéw, skrzynia tadunkowa pojazdu powinna by¢
doktadnie oczyszczona, w szczegélnosci z ostrych i twardych przedmiotow
(np. gwozdzi, srub) nie stanowigcych integralnej czesci nadwozia pojazdu. Wskazane
jest wylozenie podiogi skrzyni tadunkowej folig, w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniom opakowan. Zatadunek i roztadunek odpadow (palet, pojemnikow typu
big-bag) powinny odbywaé sie przy wykorzystaniu dzwigu lub podnosnika.
Transportujacy odpady powinien odmdwié przyjecia przesyiki odpaddw, ktdra nie
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posiada oznakowania wyrobdw i odpadbéw zawierajacych azbest oraz w przypadkuy,
gdy opakowanie zostalo uszkodzone przy =zatadunku. Sztuki przesytki
z opadami zawierajgcymi azbest powinny by¢ utozone i umocowane na pojezdzie tak,
aby w czasie ich przewozu nie przesuwaly sie oraz nie byly narazone na farcie,
wstirzgsy, przewracanie sie i wypadniecie z pojazdu. W trakcie przewozu fadunek
powinien by¢ dokfadnie zabezpieczony folig lub plandekg przed uszkodzeniem.

Po kazdym wytadunku odpadéw z pojazdu, nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy na
powierzchni skrzyni tadunkowej nie znajdujg sie pozostatosci po przewozonych
odpadach. W razie stwierdzenia takiej pozostatosci nalezy niezwlocznie jg usungé
oraz doktadnie oczyscié pojazd i jego wyposazenie z zachowaniem zasad
przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierajgce azbest transportowane sg na skiadowisko
przeznaczone do wylgcznego skiladowania odpaddéw zawierajgcych azbest. Tam
nastepuje ich przekazanie nastepnemu posiadaczowi odpaddw — zarzgdzajgcemu
sktadowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.
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PROCEDURA 6

Skiadowanie odpadéw na skladowiskach

lub w wydzielonych kwaterach

przeznaczonych do wytacznego skladowania odpadéw zawierajgcych azbest

Przyjecie partii odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest na skiadowisko

v

7

Potwierdzenie odbioru na ,Karcie
przekazania odpadu”

Pobranie oplaty za korzystanie ze
$rodowiska ~ odprowadzenie optaty na
rachunek wlasciwego urzedu
marszalkowskiego

2

Skladowanie odpadéw zgodnie z
przepisami dotyczacymi odpadéw
niebezpiecznych zawierajgcych azbest
oraz zatwierdzong instrukcjg eksploataciji

Przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpiecznych metod postepowania
z odpadami zawierajgcymi azbest

skladowiska

2

Prowadzenie rejestru prac w kontakcie > Prowadzenie rejestru pracownikéw
z czynnikami rakotworczymi (azbestem) zatrudnionych w kontakcie z azbestem
v
Sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpadow

7

Przekazywanie corocznie do wojewddzkiego inspektora sanitarnego i okregowego
inspektora pracy wlasciwych danych dotyczgcych pracy w kontakcie z azbestem

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postepowania dotyczgcych
sktadowania na sktadowiskach odpaddéw lub w wydzielonych kwaterach na terenie
innych sktadowisk odpadéw, przeznaczonych do wylgcznego sktadowania odpadow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest,

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje dziatania poczawszy od przyjecia partii odpaddw
niebezpiecznych zawierajgcych azbest na skfadowisko, poprzez dalsze czynnosci, az
do sporzgdzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i iloci przyjetych
odpaddw.

Opis procedury
Do obowigzkdéw zarzadzajgcego sktadowiskiem odpadéw niebezpiecznych
zwierajgeych azbest nalezy:

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpiecznych metod postepowania z odpadami
zawierajgcymi azbest,
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- potwierdzenie w karcie przekazania odpadéw przyjecia partii odpadéw na skiadowisko,

~ sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpadéw przyjetych na
skitadowisko,

- skiadowanie odpadéw zgodnie z przepisami dotyczacymi odpadéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest oraz zatwierdzong instrukcjg eksploatacji skladowiska,

— zapewnié¢ deponowanie odpadéw w sposéb nie powodujacy uszkodzenia opakowari
odpadoéw,

- wykorzystaé racjonalnie pojemno$é eksploatacyjng skladowiska.

Odpady zawierajgce azbest pochodzgce z budowy, remontu i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadéw kodami
17 06 01* i 17 06 05* moga by¢ unieszkodliwiane przez sktadowanie na skladowiskach
lub wydzielonych kwaterach na terenie innych skiladowisk, przeznaczonych do
wylgcznego sktadowania tych odpadow.

Skfadowiska lub kwatery buduje sie w specjalnie wykonanych zagtebieniach terenu
ze Scianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem sie.

Zarzgdzajgcy sktadowiskiem powinien uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie
sktadowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli
przez wojewddzkiego inspektora ochrony $rodowiska. Instrukcje eksploatacji
sktadowiska odpaddw niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji wojewoda.

Kierownik sktadowiska powinien posiadaé $wiadectwo stwierdzajgce kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowigzany jest do prowadzenia
ewidencji ilosci odpadoéw przyjmowanych na sktadowisko.

Zarzgdzajgcy skladowiskiem pobiera od posiadacza odpadéw zawierajgcych azbest,
optate za korzystanie ze $rodowiska, ktérg odprowadza na rachunek urzedu
marszatkowskiego, wiasciwego ze wzgledu na miejsce skiadowania odpaddw.

Zarzadzajgcy sktadowiskiem posiadajgcym wydzielone kwatery powinien zapewni¢

selektywne sktadowanie odpaddw zawierajgcych azbest, w izolacji od innych odpadow,
a miejsce skladowania powinno by¢ oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym
skiadowiska. Odpady powinny byé deponowane na sktadowiskach zlokalizowanych na
terenach oddalonych od budynkéw mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.
Prace zwigzane z deponowaniem odpadéw zawierajgcych azbest nalezy prowadzi¢
w spos6b  zabezpieczajgcy przed emisjg pylu azbestowego do powietrza,
a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowan
odpadéw. Opakowania z odpadami nalezy zdejmowaé z pojazdu przy uzyciu urzadzen
dzwigowych | ostroznie ukiadaé w kwaterze skiadowiska. Niedopuszczalne jest
zrzucanie lub wysypywanie odpaddéw z samochoddéw. Warstwa zdeponowanych
odpaddw powinna byé zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowan przez przykrycie
folig lub warstwa gruntu o grubosci okoto 5 cm.

Opakowania z odpadami powinny byé uktadane zgodnie z technologig sktadowania
zatwierdzong w instrukcji eksploatacji sktadowiska, uwzgledniajgca racjonalne
wykorzystanie pojemnosci obiektu.

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpaddéw zawierajgcych azbest, ani
poruszanie sie pojazdéw mechanicznych po powierzchni sktadowanych odpaddw.

Dla skiadowisk odpadow zawierajgcych azbest o kodach 17 06 01* i 17 06 05" nie
stosuje sie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunkdéw prowadzenia monitoringu sktadowisk
odpadoéw.
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Program usuwania azbestu i wyrob6w zawierajacych azbest na terenie Powiatu Lodzkiego Wschodniego

Po zakonczeniu skiadowania odpadéw zawierajgcych azbest na poziomie 2 m
ponizej terenu otoczenia i wypetieniu gruntem do poziomu terenu, zarzgadzajacy
sktadowiskiem powinien zlozy¢ wniosek do wlasciwego organu w celu uzyskania zgody
na zamkniecie sktadowiska lub jego wydzielonej czesci.

Zgode na zamknigcie skifadowiska odpaddéw niebezpiecznych wydaje w drodze
decyzji wojewoda po przeprowadzeniu kontroli skladowiska przez wojewddzkiego
inspektora ochrony $rodowiska,
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