tédz, dnia 28.08.2017 r.
RGRi0S.6341.51.2017.CK

DECYZJA !

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt 19 lit. a, ust. 2 pkt. 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1
i3,art. 123 ust. 21i 3, art. 127 ust. 1, 31§ 5, art. 128 ust. 1 pkt 4i 6, art. 135 pkt 4, art. 140 ust.
1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 1121), oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.z 2017
roku poz. 1257), w zwigzku z § 21 ust. 1 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), po rozpatrzeniu wniosku
Zarzadu Droég Wojewddzkich w todzi z siedzibg w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90- 113 téd?,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzen wodnych;
- wylotéw przykanalikéw do rowu drogowego; : ;
- wylotéw kanalizacji do rowu drogowego;
- wylotéw kanalizacji do rzeki Ner;
- likwidacje rowéw przydroznych wraz z przepustami pod zjazdami;
- budowg rowow przydroznych wraz z przepustami pod zjazdami o $rednicy DN 500 mm
oraz pod przejsciem dla ptazéw P1 o $rednicy DN 400 mm;

2 szczegblne  korzystanie z wéd w  zakresie odprowadzenia wéd opadowych
i roztopowych do rzeki Ner dwoma wylotami kanalizacyjnymi odwadniajacymi odcinek
drogi wojewddzkiej nr 714 od km 5+712,25 do km 8+O68,91'

orzekam, co nastepuje:

I Udzielam Zarzadowi Drég Wojewédzkich w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lédz
pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urzgdzen wodnych w postaci:

1.1 wylotéw przykanalikéw do rowu drogowego wg ponizszego zestawienia:

Numer Srednica IokallzaCjagrg(\;\glr;/\flg - potz Rzgdna Lokalizacja na dziatkach Kilometraz
L.p. wylotu wylotu (Uktad wsp6trzednych$ 2000, [mwylotu ; drogi/ulicy
przykanalik Uklad T Obreb Dziatk Strona prawa
N: 519 41' 26,07"
1 Wr.A1 DN20 E: 199 34'27,97" 197,5 Giemz6 321 6+763
N: 510 41' 27 25"
2 Wr.3 DN20 E: 19 34'2551" 197,0 | Stefanéd 297 6+703
N: 519 41'27,75" !
3 Wr.4 DN20 E: 199 34' 24,55" 197,3 Stefané 297 6+679
N: 510 41" 28,17"
4 Wr.5 DN20 E: 199 34'23,71" 197,6 Stefan6 297 6+658
N: 510 41' 28,76"
5 Wr.6 DN20 E: 199 34'22,53" 197,9 Stefan6 297 6+629
N: 519 41' 29,30"
6 Wr.7 DN20 E: 190 34'21,45" 198,3 Stefano 224 6+602




N: 519 41' 29,89"

7 Wr.8 DN20 E: 190 34'20,42" 198,6 Stefané 119 6+575
N: 510 41'30,49"

8 Wr.9 DN20 E: 190 34'19,18" 199,0 Stefané 119 6+545
N: 5190 41'34,82"

9|  wri1 DN20 E: 199 34'10,36" 201,9 Stefané 119 6+329
N: 510 41'35,41"

10 wr12 DN20 E: 199 34'09,14" 202,3 Stefané 156/1 6+300
N: 510 41' 35,99"

11 Wr.13 DN20 E: 19° 34'07,96" 202,7 Stefané 154/6 6+271
N: 510 41' 36,55"

12| Wri4 DN20 E: 199 34’ 06,81" 202,9 Stefan6 119 6+243
N: 510 41'37,21"

13| Wr15 DN20 E/ 190 34'0547" 203,1 Stefané 119 6+210
N: 510 41'37,72"

14| Wr.16 DN20 E: 199 34'04,43" 203,2 Stefané 119 6+184
N: 510 41'38,27"

15| Wr17 DN20 E: 199 34'03,30" 203,3 Stefané 119 6+157
N: 519 41' 38,82"

16| W18 DN20 E: 199 34'02,20" 2034 Stefané 119 6+130
N: 510 41'39,57"

17|  wr19 DN20 E: 190 34'00,66" 203,5 Stefané 119 6+092
N: 510 41' 40,15"

18]  Wr20 DN20 E: 190 33'59,49" 203,6 Stefané 119 6+063
N: 510 41' 40,59"

19 wr.21 DN20 E: 190 33'58,60" 203,7 Stefané 119 6+042
N: 519 41'41,05"

20|  wr22 DN20 E: 190 33'57,66" 203,7 Stefané 119 6+019
N: 510 41' 41,53"

21 Wr.23 DN20 E: 190 33'56,70" 203,8 Stefané 119 5+995
N: 510 41' 42,07"

22| Wr.24 DN20 E: 190 33'55,59" 203,8 Stefano 119 5+968
N: 510 41' 42,60"

23  wr2s DN20 E: 199 33 54,45" 204,0 Stefan6 118 5+940
N: 519 41°43,13"

24|  Wr.26 DN20 E: 199 33'53,23" 204,3 Stefané 117 5+912
N: 510 41' 43,76"

25| wr27 DN30 E: 190 33'51,94" 204,6 Stefané 117 5+881
N: 510 41'44,19"

26| W28 DN20 E: 190 33'50,96" 204,8 Stefano 116 5+857
N: 510 41' 44,68"

271 w29 DN20 E: 199 33'49,96" 2050 | Stefanéw 116 5+833
N: 510 41' 45 32"

28| W30 DN20 E: 19° 33'48,67" 205,3 | Stefanéw 115 5+801
N: 510 41' 45,99"

29| w31 DN20 E: 199 33'47,33" 205,7 | Stefanéw 11412 5+768
N: 510 41' 46,48"

30| Wr32 DN30 E: 190 33'46,46" 2059 | Stefanéw 114/2 5+746
N: 510 41' 25,30"

31 Wr.33 DN20 E: 190 34'29,58" 197,7 | Giemzow 318 6+802
N: 510 41' 22,44"

321 wr3s DN20 E: 190 34'35,65" 198,3 | Giemzéw 282/3 6+948
N: 510 41'21,81"

33| w36 DN20 E: 19° 34'36,91" 198,5 |Giemzow 282/3 6+979
N: 510 41'21,24"

34| W37 DN20 E: 190 34'38,11" 198,9 | Giemzow 282/3 7+008
N: 510 41' 20,44"

35| Wr.38 DN20 E: 190 34'39,73" 199,4 | Giemzow 282/3 7+048
N: 510 41'19,97"

36| W39 DN20 E: 199 34'40,69" 199,8 |Giemzow 282/3 7+071
N: 510 41'19,45"

371 Wwr40 DN20 E: 190 34'41,77" 2001 | Giemzéw 282/3 7+097
N: 510 41'18,88"

38| w41 DN20 E: 199 34'42,91" 2005 |Giemzéw 282/3 Na




N: 519 41'18,21" ‘
39 w42 DN20 E: 190 34'44,28" 2010 |Giemzéw 282/3 7+159
N: 519 41'17,69"
40  Wr.43 DN20 E: 190 34'45,35" 201,4 |Giemzéw 282/3 7+185
N: 519 41'17,17"
41|  Wr44 DN20 E:19° 34'46,41" 201,7 |Giemzéw 282/3 7+211
N: 519 41' 16,66"
42|  Wr45 DN20 E: 190 34'47,46" 202,1 |Giemzéw 282/3 7+237
N: 519 41' 16,00"
43| Wr46 DN20 E: 199 34'48,80" 202,5 | Giemzéw 282/3 7+269
1.2 wykonanie wylotéw kanalizacji do rowu drogowego wg ponizszego zestawienia:
lokalizacja rowu wg. wspotrz. L .
L Numer Srednica geograf. Rzg!dtna Lokalizacja na dziatkach Kilometraz
P wylotu wylotu (Uktad wsp6trzednych$ 2000, wyio - drogi/ulicy
przykanalik Uktad [m . Obreb Dziatk Strona prawa
N: 519 41' 26,90"
1 wr.2 DN400 E: 180 34'26,21" 196,8 Stefané 297 6+720
. 0 ' " 4
2| wrio | DN500 E 200 4 o 1993 | Stefano 119 6+523
N: 519 41'24,35"
3| wr34 DN500 E:190 34'31,45" 197,3 Giemzé 318 6+848
N: 510 41' 1537"
4  Wr4a7 DN500 E: 190 34'50,08" 202,6 Giemz6 282/3 7+300

1.3 wykonanie wylotéw kanalizacji do rzeki ner wg ponizszego zestawienia:

lokalizaci lokalizacja rowu wg, wspélrz,
) okii):iiﬁgz?\g?og?' geograf, rzedne dna lokalizacja na dziatkkach Uwagi
P. (Uklad wspélrzednveh 2000
poczatek| koniec poczatek koniec ‘poczate | koniec obreb dziatk
strona lewa drogi DW 714
1 5+712 6+639] N:510 41' N: 510 41" [ 207,87 | 198,72 Stefanéw 119 likwidacja
47 56" 28,99" - rowu
2 6+795 6+982 | N:51° 41 N: 510 41 197,95 | 199,59 | Giemzow 282/3 likwidacja
25,83" 22,09" ' T orowu
510 41" 510 41 | Giemzow| 2823 -
3 7+625 7+922] N:51° 41 N: 519 41 206,26 206,8 likwidacja rowu
09,17 03,19 0 Provoust 72
4] 7+949 8+035| N:51° 41 N: 519 41" 206,77 | 206,27 | Przypust 73 likwidacja
02,64" 00,89" a rowu
strona prawa drogi DW 714
5 5+955 6+562 | N:51° 41 N:510 41" 204,76 | 199,61 |Stefanow 119 likwidacja
42,37" 30,19" rowu
6 6+789 7+104{ N:51° 471 N: 510 41 196,18 | 201,00 |Giemzow 282/3 likwidacja
25,56" 19,35" rowu
7 7+194 7+623| N: 510 41 N; 510 41 202,54 | 205,67 |Giemzow 282/3 likwidacja
17,53" 10,93" rowu
o) ' 0 ' ' . 282/3 o .
8 7+538 7+930 | N:51° 41 N: 510 41 205,53 | 206,67 |Giemzow likwidacja
10,62" 02,73" 73 rowu
9 7+963 7+978 | N:51° 41 N: 510 41 206,48 | 206,48 | Przypust 73 likwidacja
02,04" 01,74" a rowu




DG nr 106208E:

do wdd ptynacych — rzeki Ner, dwoma wylotami kanalizacyjnymi, odwadniajacych odcinek
drogi wojewddzkiej nr 714 od km 5+712,25 do km 8+068.91 w iloéci z poszczegodlnych

wylotow:
Przeplyw obliczeniowy Przeptyw obliczeniowy Przeplyw obliczeniowy Qsrd
Nr wylotu Qmaxh Qmaxr [m3/rok] [m3/d]
[m3/h]
Wi 170,42 11182,50 30,64
Wil 196,48 12892,50 35,32

pod warunkiem, ze jako$¢ wprowadzanych $ciekéw nie przekroczy wartoséci:

- zawiesina ogdlna:

< 100 mg/I

lokalizacja rowu wg lokalizacja rowu wg. wspoirz. lokalizacja
: ; ’ geograf. (Uklad wspoirzednych$ rzedne dna
kilometrazu na
Lp. — 2000 _Likiad pdniesienia- e Uwag
poczatek koniec poczgtek konie poczatek | koniec obreb dziaki
strona lewa drogi DG nr 106208E
N: 510 41' 11.64" | N:51° 41" 12 36" ) o
1, 0+010 0+040, " , E: 19 0 34' 590" 204,46/ 204,36 Giemzé 139 likwidacja
E: 199 34' 59.06" w rowu
1.4 budoweg rowéw przydroznych wraz z przepustami pod zjazdami o $rednicy DN 500 mm
oraz pod przejsciem dla ptazéw P! 0 srednicy DN 400 mm, o rzednej dna na wlocie i
wylocie odpowiadajacej rzednej dna rowu wg ponizszej tabeli:
- lokalizacja rowu wg. wspétrz.
lokalizacja rimumvé%r.an geograf. (Uktad wspétrzednych$ rzedne dna lokalizacja na dziatkach
Lp. 2000 1 lkiad ndpisciania: Uwa
poczgtek ' koniec poczatek koniec poczqtekl koniec obreb dziatk
strona prawa DW714
119, 114/2, 115,
o o 1186,
N: 519 41'46,51" | N: 510 41 117, 118, 152/2, budow
1. 5+745 6+345 E:-19 o) 33 46,43" 34,53u 205.76 201.58 Stefanéw 153/7' 153/9’ rowu
E. 19034 153/11,
14 03" draia i acaoie
N: 51% 41 30,95" N: 510 41* Stefanow 119, 224, 298, 297, | budow
2. | 6+523 6+766 E:19°034' 18,27 26,930 » 199.15 196.67 Giemzow 282/1, 320, 321 rowu
N: 510 41'2541" | N: 510 41" ) budow
3. 64798 6+848 . L 5a 4av u . .
E 190 34' 2948 | 2438 196.95 197.34 | Giemzow | 282/3, 318 e
E: 19034
N: 510 41'23,00" | N: 510 41" . 282/3, 318,323, |} 40w
4. |6+919 7+302 E 190 34'3446" | 15.33" 198.05 (20267 | Giemzow | 341, o
E- 190 34" 342/1, 342/2, 343,
DG nr 106206E:
N lokalizacja rowu wg. wspéirz. o
Iokatﬁi%aetrrzvzvg we. geograf. (Uktad wspéirzednych$ rzedne dna IOKa'LI;aCJa
Lp 2000 Llkiad ndniscisnig: Uwag
poczatek ] koniec poczatek konie poczatek | koniec obreb dziatki i
strona lewa drogi DG nr 106206E
N: 510 41'2815" |N: 510 41 28,46"
1. 0+026 0+038| E: 19034' 26,78" |E: 190 34' 27,16" 198,04 198,16, Stefané 299 budowa
W rowi
2. szczeg6lne korzystanie z wod poprzez wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych




- substancje ropopochodne: <15 mg/I
Lokalizacja inwestycji:
Droga wojewoddzka nr 714 w $ladzie drogi powiatowej nr 1164E na terenie gminy Bréjce, na
dziatkach:
- obreb 1 Stefandw:
114/2, 115,116, 117, 118, 119, 152/2, 153/7, 153/9, 153/11, 154/1, 154/2,m 154/6, 156/1,
224, 297, 298, 299, 157/6
- obreb Giemzow:
139, 282/1, 282/2, 282/3, 318, 320, 321, 323, 341, 342/1, 342/2, 343, 344, 345, 346, 372/2.

Il. Zobowigzuje Zarzad Drog Wojewddzkich w kodzi, ul. Sienkiewicza 3 do:

1. naprawiania szkéd badZz pokrywania ewentualnych strat powstatych w zwiazku
z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich;

2. wykonania urzadzern wodnych zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami
i w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia;

3. prowadzenia rob6t w sposéb nie kolidujgcy z innymi urzgdzeniami technicznymi
znajdujgcymi sie w obrebie pasa robét;

4. regularnego usuwania osadéw gromadzacych sie w urzadzeniach podczyszczajacych
i postgpowania z nimi zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.
22016 r. poz. 1987 ze zm.);

5. zapewnienia poprzez zastosowane umocnienia stabilnosci skarp koryta rzeki;

6. powiadomienia Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych - Inspektorat
w todzi o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot;

7. po zakonczeniu robdt nalezy dostarczy¢ do WZMiUW Inspektorat w todzi inwentaryzacje
powykonawcza w celu naniesienia zmian w ewidencji melioracji i urzagdzen wodnych;

8. wykonywania konserwacji i utrzymania koryta rzeki Ner w obrebie wylotéw
oraz umocnien koryta rzeki wynikajacych z opracowania projektu;

9. zawarcia umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami zajetych pod wykonanie
urzadzen (po uprawomocnieniu sie decyzji wodnoprawnej), ktéra jednoczesnie umozliwi
dysponowanie gruntem na czas wykonywania robét;

10. statej konserwacji odbiornikéw wdd opadowych i roztopowych w granicach pasa

drogowego,
11.. przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych — eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi

w ich instrukcji obstugi i konserwacji, oraz odnotowywanie czynnoéci z nig zwigzanych
w zeszycie eksploatacji.

Ill. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wtasnosci i uprawnierl oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

IV. W przypadku naruszenia intereséw oséb trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wéd
w regionie wodnym lub zmiany uprawnienn innego zaktadu, majgcych wptyw
na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie moze by¢ zmienione lub moga
by¢ natozone na Uzytkownika dodatkowe obowigzki.

V. Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych
przyczyn - zgodnie zart. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 34 oraz art. 137 ustawy Prawo wodne.




VI. Uzyskanie niniejszego pozwolenia w zakresie wykonania urzadzen wodnych nie jest
jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia na budowe.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urzadzeri wodnych wygasa, jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktérym niniejsze pozwolenie stalo sie ostateczne.

Viil.Pozwolenie wodnoprawne na budowe i przebudowe urzadzern wodnych wydaje
sie na czas nieokreslony. ‘

IX. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych
wydaje  sie na czas oznaczony tj. do dnia 28 sierpnia 2027 r.

UZASADNIENIE

Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi z siedzibg w todzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t6d3,
wystapit z wnioskiem o udzielenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych
do wdd ptynacych — rzeki Ner, dwoma wylotami kanalizacyjnymi, odwadniajgcymi
odcinek drogi wojewddzkiej nr 714 od km 5+712,25 do km 8+068,91;

2. wykonanie urzadzen wodnych:

- wylotéw przykanalikéw do rowu drogowego

- wylotéw kanalizacji do rowu drogowego;

- wylotéw kanalizacji do rzeki Ner;

- likwidacje rowéw przydroznych wraz z przepustami pod zjazdami;

- budowe rowdw przydroznych wraz z przepustami pod zjazdami o DN500 oraz pod
przejsciem dla ptazéw P1 o DN 400.

W powyzszej sprawie do wniosku zataczono 2 egzemplarze operatu
wodnoprawnego ,Budowa drogi wojewddzkiej nr 714 w $ladzie drogi powiatowej Nr 1164E
na terenie gminy Bréjce — odcinek od km 712,25 do km 8+068,91”, ktérego autorem jest Pan
Andrzej Krdl i Pan Marek Panasiuk z firmy , Promost Consulting” sp. z 0.0. z Rzeszowa,
opracowanego w czerwcu 2017r. oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

W trakcie postgpowania organ spetnit ustawowy obowigzek wynikajacy z art. 127
ust. 6 ustawy Prawo wodne i podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczetym
postepowaniu 3
w przedmiotowej sprawie. Strony postepowania wodnoprawnego zostaty powiadomione
o wszczgtym postgpowaniu w trybie art. 49 Kpa, poprzez obwieszczenie wywieszone
na tablicy ogtoszer w siedzibie tut. starostwa, Zarzadu Drég Wojewédzkich w todzi, Urzedu
Gminy Brdjce i Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeri Wodnych w todzi — Inspektorat
w todzi. Obwieszczenie zostato takie umieszczone na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w todzi. Miafo to umozliwi¢ stronom oraz osobom zainteresowanym sktadanie
uwag, wnioskow i wyjasnien w wyznaczonym terminie.

W trakcie prowadzonego postepowania stwierdzono, co nastepuje:
Budowany odcinek drogi wojewédzkiej Nr 714 zlokalizowany jest w gminie Bréjce, powiat
todzki wschodni na terenie zabudowy miejscowosci Posada, Stefandéw, Giemzéw oraz
Giemzéwek i przebiega gtéwnie przez tereny o zabudowie luznej. W ramach inwestycji
zostang zlikwidowane lub zlikwidowane badZ przebudowane elementy stanowiace




urzadzenia wodne, a w szczegdlnosci: Likwidacja istniejgcych rowdw, budowa rowdw
przydroznych budowa wylotéw z przykanalikédw do rowdéw, budowa wylotéw kanalizacji
deszczowej do rzeki Ner. Odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej wraz
systemem oczyszczania wod deszczowych usytuowane zostalo w projektowanym pasie
drogowym na terenach zielonych. Realizowane ono bedzie poprzez system szczelnej
kanalizacji oraz rowami otwartymi. Przewiduje sie budowe zorganizowanego ukfadu
kanalizacyjnego z kanatami DN 300 mm i DN 500 mm oraz budowe przykanalikéw z wylotami
kanalizacyjnymi DN 200 mm i DN 300 mm - bezposrednio do rowdw drogowych.
Na projektowanych kanatach zaprojektowano wyloty kanalizacyjne w ilosci 6 sztuk w wersji
prefabrykowanej, w obrebie ktérych wykonane zostang umocnienia dna i skarp.

Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika — rzeki Ner bedg
oczyszczane z zawiesin na osadnikach o przeptywie poziomym typu O/S a w zakresie
substancji ropopochodnych w separatorach lamelowych. Majgc na uwadze charakter i iloéé
odprowadzanych $ciekéw do rzeki przed wylotami przewiduje sie dwa uktady oczyszczania
wéd opadowych i roztopowych wykonane w postaci samodzielnych urzadzerh — osadnika
typu O/S oraz separatora lamelowego o wydajnosci ponizej 300 dm’/s. W pozostatych
przypadkach —inne wyloty, uktadéw oczyszczania nie przewiduje sie. Na odcinku drogi, gdzie
nie ma kanalizacji deszczowej, system odwodnienia polega na tym, ze wody opadowe
i roztopowe z jezdni odprowadzane bedg bezpodrednio lub przez sciek przykraweznikowy
do rowéw zlokalizowanych wzdtuz drogi. Ich parametry jako$ciowe spetniaé beda wymogi
wynikajace z § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego ( Dz. U. z 2014 r.
poz. 1800).

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania rob6t nie bedzie miat wptywu na zmiane
istniejacych warunkdéw regionu wodnego, a takie nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé
na Srodowisko. Wyloty kanatéw deszczowych, ktérymi odprowadzane sg $cieki deszczowe
zlokalizowane sg w dorzeczu rzeki Odry.

Plan gospodarowania wodami na przedmiotowym obszarze zatwierdzono
na posiedzeniu Rady Ministrow wdniu 22 lutego 2011 r. Identyfikacja JCWP — wyloty
kanatow deszczowych zlokalizowane sg na obszarze dorzecza Odry pod nazwa ,Ner
do Dobrzynki”. Kod europejski JCWP: PLRW600017183229. Rzeka jest w zarzadzie RZGW
w Poznaniu i posiada status silnie zmienionej czesci wéd przy zlym stanie. Ocena
nieosiggnigcia celow $rodowiskowych — zagroiona, ustanowione derogacje: przedtuzenie
terminu osiagniecia celéw Srodowiskowych do roku 2027 ze wzgledu na brak mozliwoéci
technicznych. Wyloty kanatéw deszczowych przynalezne sg ponadto do JCWPd nr 72 o stanie
ilosciowym i jakosciowym dobrym. Ocena nieosiggnieci celéw srodowiskowych -
niezagrozona, stan ilosciowy i jakosciowy dobry.

W odniesieniu do Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938)
dla obszaru dorzecza Odry, wystepujace na terenie lokalizacji drogi cieki nie stwarzaja
w wigkszosci powaznych zagrozen powodziowych.. Omawiany teren nie jest wskazany
w dostepnych dokumentach jako obszary zagrozone powodzig. Plan przeciwdziatania
skutkom suszy w regionie wodnym warty nie zostat dotychczas opracowany. Na obszarze
Gminy Brdjce, z uwagi na brak zbiorczego systemu:kanalizacji sanitarnej nie wyznaczono
aglomeracji zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.




Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych w todzi w swoim pismie z dnia
30 czerwca 2016 r. znak: DU/6216/1499/6306/2016 przedstawit swoje uwagi dotyczace
przedmiotowej sprawy, ktére zostaly w catosci uwzglednione w niniejszej decyzji.

W oparciu o analizg dokumentéw nalezy uznaé, ze nie zachodzy przeszkody
w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposéb okreslony
w przedstawionym we wniosku wraz z operatem wodnoprawnym i na warunkach
okreslonych niniejszg decyzjg .

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za posrednictwem Starosty tddzkiego Wschodniego,
w terminie 14 dni, liczac od dnia jej doreczenia .

Na podstawie art. 127 a kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sig prawa wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzjg. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna,
prawomocna i niezaskarzalna do Wojewdédzkiego Sadu Administracyjnego. Na podstawie
art. 130 kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa
do wniesienia odwotania od decyz;ji.
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Otrzymuja:

1. Zarzad Drég Wojewoddzkich w todzi
ul. Sienkiewicza 3
90-113 to6dz

2. Starostwo Powiatowe w todzi

"
ok

ul. Sienkiewicza 3
90-113 £6dz

3. Urzad Gminy Bréjce
Brojce 39
95-006 Brdjce

4. Wojewaddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi
Inspektorat w todzi
ul. Pétnocna 27/29
91-420 todz

5. pozostate strony powiadomiono w trybie art. 49 Kpa

6. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu z/s w Skeczniew0aZQZ5ie
Skeczniew 57
62-730 Dobra

Jednostka budzetowa — zwolniona z optaty skarbowej - art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z pdzin. zm. ).
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