Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 2 3 4 5

wg ceny Koryta wykonywane mechanicznie,gleb. 10 cm,na calej m2 385,94
Jednostkowej szerokosci chodnikéw,w gruntach kat 11-1V, z wywozem

KNNR 60101- gruntu poza teren budowy

01010-050 krotnosé= 1,00

1. 535,44-(5,00%23)*1,30 385,94
wg ceny Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.30 cm, na m2 97,50
Jednostkowej zjazdach, w gruntach katII-IV, z wywozem poza teren

KNNR 60101-020- | budowy

050 krotnosé= 1,00

1. (23-8)*5,00%1,30 97,50
wg ceny Koryta o glebokosci 54 cm,wykonywane na poszerzeniu m2 650,00
Jednostkowejf Jezdni, w gruntach kategorii II-1V z wywozem gruntu

KNNR 60102-020- | poza teren budowy

050 krotnosé= 1,00

1. 500,00%1,30 650,00
wg ceny Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 250,00
Jednostkowej bitumicznych o grubosci 4 cm - frezowanie nawierzchni

KNNR 60802-040- | przy poszerzeniu

050 krotnosé= 1,00

1. 500,00*%0,50 250,00
wg ceny Ciecie nawierzchni pitq mechaniczng m| 107200
Jednostkowej kromosc= 1,00

AW- 0000-040

1. 536,00%2 1 072,00
wg ceny Reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 187,60
Jednostkowej bitumicznych o grubosci 4 cm - rowek pod kraweznik z

KNNR 60802-030- | wywozem gruzu poza teren budowy

050 krotnosé= 1,00

1. 536,00%0,35 187,60
wg ceny Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia o m2 187,60
Jednostkowej grubosci 15 cm - rowek pod kraweznik

KNNR 60802-020- | krotnosé= 1,00

050

1. 536,00%0,35 187,60
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| 2. Nawierzchnia jezdni
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8| wg ceny Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2 650,00
Jjednosthkowej odsqczajqeej,grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm -
KNNR 60104-030- | poszerzenie jezdni
050 krotnosé= 1,00
1. 500,00*%1,30 650,00
9| wg ceny Podbudowa - stabilizacja 2,5 MPa, grubos¢ warstwy po m2 575,00
Jednostkowej zageszczeniu 15 cm - poszerzenie jezdni
KNNR 60109-050- | krotnosé= 1,00
050
1. 500,00%1,15 575,00
10 | wg ceny Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 525,00
Jjednostkowej tamanego,grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm -
KNNR 60113-060- | poszerzenie jezdni
050 krotnosé= 1,00
1. 500,00*%1,05 525,00
11| wg ceny Ulozenie siatki wzmacniajqcej m2 500,00
Jednostkowej krotnosé=1,00
AW-0000-050
1. 500,00%1,00 500,00
12\ wg ceny Skropienie nawierzchni drogowych emulsjq bitumiczng m2 525,00
Jednostkowej krotnosé=1,00
KNNR 61005-070-
050
1. 500,00*1,05 525,00
13|\ wg ceny Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2 500,00
Jednostkowej warstwa wiqzqca,grubosé warstwy po zageszczeniu 4
KNNR 60308-010- | cm.
050 krotnosé= 1,00
1. 500,00*%1,00 500,00

2/6




|3. Chodnik
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14\ wg ceny Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 538,00
Jednostkowej cem,wraz z wykonaniem law betonowych, na podsypce
KNNR 60403-030- | cementowo-piaskowej
040 krotno$é= 1,00
1. 538,00 538,00
15| wg ceny Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 536,00
Jednostkowej cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawq
KNNR 60404-050- | cementowq
040 krotnosé= 1,00
1. 536,00 536,00
16 | wg ceny Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 696,07
Jednostkowej tamanego,grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 60113-050- | krotnosé= 1,00
050
1. 535,44%1,30 696,07
17\ wg ceny Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 818,00
Jednostkowej cm, szaref, ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 60502-030- | spoiny wypelniane piaskiem
050 krotnosé= 1,00
1. 818,00 818,00
18| wg ceny Uzupelnienie szczeliny przy krawezniku t 6,05
jednostko;vej krotnosé= 1,00
KNNR 61108-010-
034
1. 538,00*%0,03*0,15%2,5 6,05
I 4. Zjazdy
i 2 3 5
19| wg ceny Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 165,00
Jednostkowej tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60113-060- | kromosé=1,00
050
1. 165,00 165,00
20| wg ceny Chodhniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 165,00
Jednostkowej cm, kolorowej, ukladane na podsypce cementowo-
KNNR 60502- piaskowej spoiny wypelnianepiaskiem
03010-050 krotno$é= 1,00
1. 165,00 165,00
21|\ wg ceny Chodhniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 110,00
Jednostkowej cm, kolorowej, ukiadane na podsypce cementowo-
KNNR 60502- piaskowej spoiny wypelnianepiaskiem - przebudowa
03010-050 istniejqcych zjazdow
krotnosé= 1,00
1. 11,00*10 110,00
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| 5. Roboty uzupelniajace
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22 | wg ceny Regulacja pionowa zaworéw wodociqgowych lub szt 20,00
Jednostkowej gazowych
KNNR 61305-010- | frotnosé= 1,00
020
1. 20,00 20,00
23 | wg ceny Scieki podchodnikowe m 5,00
jednostkon;ej krotnosé= 1,00
AW-040
1. 2*¥250 5,00
24 | wg ceny Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 420,56
Jednostkowej tamanego, grubos¢é warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 60113-050- | pobocza
050 lromosé= 1,00
1. 560,75*0,75 420,56
25| wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 27,00
Jjednostkowej 0 poj.fyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-040- | samowyladowczymi na odl.do 1 km.Grunt kat. 111 -
060 wykop pod studzienki Sciekowe i przykanaliki
krotosé= 1,00
1. 3,00*1,50%1,50%4 27,00
26 | wg ceny Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna m 560,00
Jednostkowej skarp, grubosé namutu 20 cm
KNNR 61302-020- | krotnosé= 1,00
040
1. 560,00 560,00
27 |wg ceny Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 szt 4,00
Jednostkowej mm z osadnikiem bez syfonu
KNNR 41424-020- | krotnosc= 1,00
020
1. 4 4,00
28 | wg ceny Kanaly z rur PVC. Rurociqgi PVC o Srednicy m 8,00
Jednostkowej zewnetrznej 200 mm,lqczone na wcisk
KNNR 41308-030- | krotnosé= 1,00
040
1. 4*2.00 8,00
29 |wg ceny Zasypanie wykopow podiuznych. Grunt kat I-II - m3 4,50
Jjednostkowej zasypka wpustow i przykanalikéw
KNNR 10214-010- | krotnosé= 1,00
060
1. 3,00%1,5%1,00 .50
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l 6. Przebudowa przepustéow pod jezdnig
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30| wg ceny Rozbidrka konstrukcji betonowej - §cianka czotowa m3 1,80
jednostkou)ej krotnosé= 1,00
KNNR 30301-020-
060
1. 3,00*2,00*%0,3 1,80
31 |wg ceny Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o m 2,50
Jjednostkowej Srednicy 60 cm
KNNR 60605-080- | krotnosé= 1,00
040
1. 2,50 2,50
32|\ wg ceny Przepusty rurowe pod zjazdami,Scianki czolowe dla rur szt 1,00
Jednostkowej o srednicy 60 cm
KNNR 60605-050- | krotnosé= 1,00
020
1. 1 1,00
33 |wg ceny Przepusty rurowe pod zjazdami,rury betonowe o m 7,00
Jjednostkowej srednicy 40 cm rozbicrka istniejqcego przepustu
KNNR 60605-060- | kromosé= 1,00
040
1. 7,00 7,00
34| wg ceny Przepusty rurowe pod jezdniq ,rury PEHD o srednicy m 9,00
Jednostkowej 40 cm
KNNR 60605-060- | krotnosé= 1,00
040
1. 9,00 9,00
35| wg ceny Przepusty rurowe pod jezdniq ,Scianki czolowe dla rur o szt 2,00
Jednostkowej srednicy 40 cm
KNNR 60605-030- | krotnosé= 1,00
020
1. 2 2,00
36 | wg ceny Przepusty rurowe pod zjazdami, lawy fundamentowe m3 2,30
Jednostkowej Zwirowe
KNNR 60605-010- | krotnosé= 1,00
060
1. (9,00+2,50)*1,00*%0,20 2,30
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Przedmiar robot -

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty ziemne
1 p) 3 3 5
I\wg ceny Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.10 cm,na calef m2| 109900
Jednostkowej szerokosci chodnikéw,w gruntach kat.1I-1V, z wywozem
KNNR gruntu poza teren budowy
60101-01010-050 | krotnosé= 1,00
1. 1099 1 099,00
2{wg ceny Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.20 cm, na m2 255,40
Jjednostkowej zjazdach, w gruntach katII-IV, z wywozem poza feren
KNNR budowy
60101-020-050 kromosé=1,00
1. 255,40 255,40
31wg ceny Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2| 1640,00
Jjednostkowej kategorii I-III - uzupelnienie terenu za chodnikiem
KNNR krotnosé= 1,00
10501-010-050
1. 1640,00%1,00 1 640,00
2. Chodnik
1 2 _ 3 4 5
41 wg ceny Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 m 906,00
Jednostkowej cm,wraz z wykonaniem faw betonowych,na podsypce
KNNR cementowo-piaskowej
60403-030-040 krotnogé= 1,00
1. 906 906,00
5|wg ceny Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 805,60
Jednostkowej cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawg
KNNR cementowq
60404-050-040 krotnosé= 1,00
1. 805,60 805,60
6| wg ceny Gérna warstwa podbudowy z kruszywa m2| 109900
Jednostkowej tamanego,girubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR krotnosé= 1,00
60113-050-050
1. 1099 1.099,00
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7\ wg ceny Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2| 109900
Jjednostkowej cm, szarej,ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR spoiny wypetniane piaskiem
60502-030-050 krotnosé= 1,00
1. 1099 1 099,00
3. Zjazdy
i 2 3 4 5
8| wg ceny Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 240,00
Jednostkowej cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawg
KNNR cementowq
60404-050-040 kromosé= 1,00
I._240 240,00
9\ wg ceny Gérna warstwa podbudowy z kruszywa m2 255,50
Jednostkowej tamanego,grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR krotno$é= 1,00
60113-060-050
1. 255,50 255,50
10|\ wg ceny Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 255,50
Jednostkowej em, kolorowej, ukiadane na podsypce
KNNR cementowo-piaskowej spoiny wypelnianepiaskiem
60502-03010-050 | krotnosé=1,00
1. 255,50 255,50
4. Roboty uzupekiajace
1 2 3 4 5
11\ wg ceny Regulacja pionowa zawordéw wodociggowych lub szt 20,00
Jednostkowej gazowych
KNNR krotnosé= 1,00
61305-010-020
1. 20,00 . 20,00
12|\ wg ceny Scieki podchodnikowe m 27,00
jgdnostkowej krotnosé= 1,00
AW-040
1. 9%3,00 27,00
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