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DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowania

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spote
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ) zwana dalej ustawa
00§, § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. 22016 r., poz. 71) oraz art. 104 § 1 ustawy
z dnia 14.06.1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 1., poz.1257), po rozpoznaniu wniosku
Starostwa Lodzkiego Wschodniego, w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia
polegajacego na "Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowos$ci Karpin, w gminie Broéjce,

pow. i6dzkim wschodnim, woj. l6dzkie”.

OKRESLAM

$rodowiskowe warunki przedsigwzig¢cia polegajacego na "Przebudowie odeinka drogi powiatowej nr 2915E
w miejscowosci Karpin, w gminie Bréjce, pow. l6dzkim wschodnim, woj. lédzkie”, przy braku potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko ( art. 84 ust. 1 ustawy oo$ )

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brojce, przyjetego uchwata nr XX11/176/05 Rady Gminy Brojce z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie sporzadzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego czes$¢ solectwa Karpin.

1. a) rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia :
Lokalizacja: dziatka o nr 117 w obrebie Karpin, jednostka ewidencyjna 100603_2 Brdjce, powiat t6dzki wschodni,
wojewodztwo todzkie.

Przedmiotem przedsiewziecia bedzie przebudowa drogi powiatowej 2915E w  miejscowosci
Karpin w gminie Brojce, powiecie t6dzkim wschodnim, wojewodztwo tédzkie. Teren przedmiotowego przedsiewzigcia
objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a inwestycja jest zgodna z ustaleniami
planu. Inwestycja ta bedzie zlokalizowana na dzialce o nr 117, ktéra wykorzystywana jest jako pas drogowy.
Zajmowana powierzchnia nieruchomosci wynosi¢ bgdzie 1,5439 ha w tym 1,4 ha przebudowywanej drogi.
Przewidywana jest naprawa istniejacej nawierzchni jezdni przez sfrezowanie na odcinkach wystepowania spekan
i odksztalcenn oraz ulozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej. Uwzglednione jest takze wybudowanie chodnika -
odcinkami po wschodniej i zachodniej stronie drogi:

- szerokosci 2,0 m, po wschodniej (prawej) stronie drogi, od drogi wojewédzkiej nr 713 do projektowanego przejscia

dla pieszych,




- szerokosci zmiennej od 1,50 m do 2,00 m po zachodniej (lewej) stronie drogi do granicy Gminy Brojce

Koluszki, we wsi Borowa.
Planowana jest budowa peronu przystankowego komunikacji publicznej oraz nowych poboczy. Réwniez zamiarem jest
odtworzenie, wyprofilowanie i odmulenie istniejacych rowéw przydroznych. Wody opadowe z jezdni beda
odprowadzane powierzchniowo przez uksztaltowanie spadku, do odmulonych w ramach zadania istniejacych rowow.
Przebudowa ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego oraz zmniejszenie ucigzliwoéci dla
mieszkanc6w Karpina.
RODZAJ TECHNOLOGII
Przewidziany do  przebudowy  odcinek  drogi  posiada  parametry drogi  klasy Z,

(droga zbiorcza, jedna jezdnia, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku) z konstrukcja
nawierzchni dostosowang do ruchu KR2. Istniejaca bitumiczna nawierzchnia jezdni wykonana na podbudowie

z kruszywa naturalnego i posiada szerokosc 5,5m. Wszystkie roboty wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami pod nadzorem Wykonawcy i Inwestora. Wykonawca korzysta¢ bedzie z koparek, réwniarek,
rozkladarek bitumicznych, walcéw drogowych oraz $rodkéw transportowych dostarczajacych materiaty

do wbudowania. Zaréwno maszyny jak i sprzet posiada¢ bedzie aktualne badania techniczne. Wykonane rgcznie
pozostang roboty brukarskie, chodnik oraz peron komunikacji zbiorowej. Do wykonania tej inwestycji wykorzystany
bedzie asfaltobeton z wytwérni mas bitumicznych wyprodukowany poza placem budowy, kruszywa oraz elementy
betonowe prefabrykowane dostarczane na budowe bezposrednio przed wbudowaniem. W planowanej inwestycji nie
bedzie wykorzystywana energia, paliwo, materialy, miejscowe surowce, a takze nie bedzie uzywana woda do celéw
przemystowych.

Przewidywane ilosci stosowanych materiatéw przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- beton C8/10 — ok. 130 m?,

- kruszywo lamane — ok. 650 m?,

- asfaltobeton — ok. 680 m>,

- piasek— ok. 96 m>,

- cement — ok. 24 m>

- kostka betonowa gr. 8cm — ok. 3200 m?,

- krawezniki ( 15 x 30 x 100) — ok. 1500 mb,

- obrzeza (8 x 30 x 100 ~ ok. 1800 m.

Przewidywana ilo§¢ zuzytych w trakcie budowy paliw — ok. 2,5 Mg.
W ramach inwestycji przewiduje si¢:

Naprawe nawierzchni drogi przez:

- sfrezowanie nawierzchni na odcinkach spgkanych,

- ulozenie warstwy wyréwnawczej z asfaltobetonu,

- ulozenie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu.

Budowg pobocza:

- z kruszywa tamanego stabilizowanego,

Budowsg peronu przystankowego:

-z kostki betonowej na podsypce piaskowej =z obrzezami betonowymi i od strony jezdni
kraweznikami betonowymi na tawie betonowe;.

Budowe chodnika i zjazdéw:



[

- z kostki betonowej z kraweznikiem i obrzezem betonowym,

na:

- warstwie odcinajgcej z gruntu przepuszczalnego,

- podsypce cementowo piaskowej,

- na zjazdach, podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego.

Przebudowa drogi obejmuje réwniez odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, oraz wprowadzenie nowego
oznakowania w rejonie przejscia dla pieszych i peronu przystankowego z progami zwalniajgcymi.

EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

Przedsigwziecie rozwazano w dwéch wariantach:

wariant 0 - zaniechanie realizacji inwestycji

Istniejacy stan drogi bedzie si¢ pogarszal powodujac zwigkszenie emitowanego halasui drgan wytwarzanych przez
poruszajace si¢ po drodze pojazdy. Zmniejsza¢ si¢ bedzie plynnoéé ruchu, co zwiekszy emisje zanieczyszczen
wydzielanych ze spalinami. Dalszy brak chodnika dla pieszych zwickszal bedzie zagrozenie dla pieszych uczestnikéw
ruchu drogowego. Brak realizacji przedsiewzigcia bedzie skutkowal nasilaniem sie ucigzliwosci, co wplywaé
bedzie niekorzystnie na bezpieczenstwo ruchu oraz srodowisko i zdrowie ludzi.

wariant 1 — realizacja inwestycji

Przedsigwzigcie obejmujace przebudowe drogi przez naprawe nawierzchni jezdni, wybudowanie chodnika, przejscia
dla pieszych. Planowana jest budowa peronu przystankowego komunikacji publicznej oraz nowych poboczy. Réwniez
zamiarem jest odtworzenie, wyprofilowanie i odmulenie istniejacych rowéw przydroznych. Przebudowa ma

na celu zwigkszenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego, oraz zmniejszenie ucigzliwosci dla mieszkancow

Karpina.

b) istotne warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szezegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych warto$eci przyrodniczych , zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terenéw sgsiednich

Przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddzialywaé na $rodowisko. Do wykonania przedmiotowej inwestycji
wykorzystany zostanie asfaltobeton z wytworni mas bitumicznych wyprodukowany poza placem budowy, kruszywa
i elementy betonowe prefabrykowane dostarczane na budowe bezposrednio przed wbudowaniem. Woda do celow
przemystowych, miejscowe surowce, materialy, miejscowe surowce, paliwa i energia nie beda wykorzystywane.
Materialy i wyroby begda posiadaé aprobate techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym.
Eksploatacja drogi nie bedzie wymagala wykorzystywania wody, materialéw, surowcdw i energii. Nie przewiduje sie,
aby planowane przedsigwziecie spowodowalo dodatkowe uciazliwodci na etapie eksploatacji w stosuku do stanu
istniejacego.

Zmniejszenie wielkodci i zlozonosci oddzialywania przedsigwziecia poprzez zastosowanie rozwiazan chronigcych
$rodowisko :
- wykonywanie prac przy uzyciu materialéw posiadajacych wymagane atesty i zakwalifikowanych do stosowania
w budownictwie drogowym,
- przeprowadzenie oczyszczenia rowow przydroznych,
- ograniczenie halasu i ewentualnych wyciekéw szkodliwych dla otoczenia substancji, przez uzywanie w trakcie
budowy sprawnego technicznie sprzetu i maszyn posiadajacych aktualne badania techniczne,
- wlasciwa organizacja robot,

- praca tylko w porze dziennej,



- utrzymanie czystosci na terenie inwestycji,

- usuwanie odpadéw na skladowisko odpadow,

- opracowywanie projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- zwigkszenie plynnoéci ruchu uczestnikéw ruchu drogowego.

W przebudowanym pasie drogowym nie ma zaréwno drzew jak i krzewow, wigc nie zajdzie konieczno$¢ wycinki.
Obszary Natura 2000 Specjalny Obszar Ochronny znajduja sie poza zasiegiem oddzialywania planowanego
przedsiewziecia, w zwigzku z czym nie wystapi zagroZzenie dla integralnoéci i spdjnosci oraz prawidlowego

funkcjonowania tych obszaréw.

¢) wymagania dotyczace ochrony $§rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym

Przyjaé rozwigzania ujete w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia gwarantujace dotrzymanie przepiséw i norm

w zakresie ochrony Srodowiska przyrodniczego i BHP. Charakter inwestycji oraz uwarunkowania $rodowiskowe
$rodowiskowe sprawiaja , iz jej realizacja i eksploatacja nie wymaga zastosowania dodatkowych urzadzen chroniacych
$rodowisko w stosunku do aktualnie funkcjonujacych. Planowane elementy infrastruktury zostang dostosowane
do istniejgcego ukladu i dzialajacych obecnie zabezpieczef. Przedsigwzigcie bedzie spelialo standardy jakosci

$rodowiska poprzez stosowanie sprzetu w dobrym stanie technicznym.

d) wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do przedsigwzigé
zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii

- nie wymagane w sprawie

e) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko w odniesieniu
do przedsiewzigé, dia ktérych przeprowadzono postgpowanie dotyczace transgranicznego oddzialywania
na $§rodowisko

- pie wymagane w sprawie

f) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
- nie wymagane w sprawie ( art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.) - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U.

22017 r.,, poz. 519 z pézn. zmianami) .

g) wymogi w sprawie stwierdzenia konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko
- nie wymagane w sprawie ( art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ) - o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko ( Dz. U. z2017 r., poz. 1405 ).
UZASADNIENIE

Przedmiotem postgpowania jest ustalenie Srodowiskowych uwarunkowan przedsigwzigcia polegajacego
na "Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowosci Karpin, w gminie Bréjce, pow. io6dzkim
wschodnim, woj. 16dzkie”.

e w dniu 06.07.2017 r. wplyngt wniosek (z dnia 06.07.2017 1.) ze Starostwa Powiatowego w Lodzi, w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. polegajacego na "Przebudowie odcinka
drogi powiatowej nr 2915E w miejscowosci Karpin, w gminie Brojce, pow. 16dzkim wschodnim, woj. 16dzkie”.

Do wniosku dotgczona zostata opracowana w 3 egzemplarzach Karta Informacyjna Przedsigewziecia ( KIP )



z zalaczonym kompletem map ewidencyjnych z zaznaczonym obszarem oddziatywania przedsigwzigcia;

»  przedmiotowe zamierzenie jest zgodne z przeznaczeniem terenu ustalonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bréjce;

¢ napodstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o calkowitej diugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi

o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obshigi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5,8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 71)
wnioskowane przedsigwzigcie zaliczone zostato do mogacych potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko, dla realizacji
ktorych, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 00§;

*  Wojt Gminy Brdjce wszczat postgpowanie administracyjne z dniem 12.07.2017 . w sprawie jak wyzej

i na podstawie art. 64 ust 1, 2, 3 i art. 156 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — 0 udostepnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania

*  na $rodowisko ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1405 ), w dniu 12.07.2017 1. organ wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi o wydanie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania

na Srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia oraz w przypadku stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, okreslenie zakresu raportu;

*  Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi w pi$mie znak WO00S.4240.230.2017.Mgr z dnia 25.07.2017r.
wyrazit opinie, Ze dla przedsigwzigcia polegajacego na "Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2915E

w miejscowosci Karpin, w gminie Bréjce, pow. i6dzkim wschodnim, woj. 16dzkie” nie istnieje konieczno$é
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko;

¢ analizujgc wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta informacyjna

przedsigwzigcia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny

oddzialywania na srodowisko uwzgledniajac tacznie nastepujace uwarunkowania :

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze istotnych rozwigzan
charakteryzujacych przedsiewziecie,

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej 2915E w miejscowosci Karpin

w gminie Bréjce, powiecie 16dzkim wschodnim, wojewédztwo 16dzkie. Inwestycja ta bedzie zlokalizowana na dzialce
o nr 117, ktéra wykorzystywana jest jako pas drogowy. Zajmowana powierzchnia nieruchomo$ci wynosi¢ bedzie
1,5439 ha w tym 1,4 ha przebudowywanej drogi. Przewidywana jest naprawa istniejacej nawierzchni jezdni przez
sfrezowanie na odcinkach wystgpowania spekan i odksztalcen oraz ulozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej,

a takze wybudowanie chodnika. Planowana jest budowa peronu przystankowego komunikacji publicznej oraz nowych
poboczy réwniez zamiarem jest odtworzenie, wyprofilowanie i odmulenie istniejacych rowéw przydroznych. Wody
opadowe z jezdni bedg odprowadzane powierzchniowo przez uksztattowanie spadku, do odmulonych w ramach zadania
istniejacych rowéw. Wykonawca korzysta¢ bedzie z koparek, réwniarek, rozkladarek bitumicznych, walcéw
drogowych oraz $rodk6w transportowych dostarczajacych materiaty do wbudowania. Zaréwno maszyny jak i sprzet
posiada¢ bedzie aktualne badania techniczne. Wykonane recznie pozostang roboty brukarskie, chodnik oraz peron
komunikacji zbiorowe;.

b) powigzaf z innymi przedsigwzigciami, w szczegblnosci kumulowania sie oddzialywan przedsiewzie¢ realizowanych

i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie



na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsigwziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub
ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzié¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem ,

W sasiedztwie planowane jest przedsigwzigcie polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

¢) réznorodno$ci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

W przebudowanym pasie drogowym nie ma zar6wno drzew jak i krzewow, wige nie zajdzie konieczno$¢ wycinki.

Do wykonania tej inwestycji wykorzystany bedzie asfaltobeton z wytworni mas bitumicznych wyprodukowany poza
placem budowy, kruszywa oraz elementy betonowe prefabrykowane dostarczane na budowg bezpodrednio przed
wbudowaniem. W planowanej inwestycji nie bedzie wykorzystywana energia, paliwo, materialy, miejscowe surowce,

a takze nie bedzie uzywana woda do celéw przemystowych. W czasie eksploatacji przebudowy odcinek drogi

nie bedzie mie¢ wplywu na zanieczyszczenie gleby.

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

Na planowang inwestycje przewidziane sa kréotkotrwale emisje zanieczyszczen, ktére zwigzane sg bezposrednio

z wykonaniem robét budowlanych. Natomiast emisje gazowe ze spalania paliw i pylowe beda niezorganizowane,
dlatego trudno jest o dokonanie oceny ich ilosci i wplywu na $rodowisko. Emisja ta bedzie ograniczona do terenu
prowadzonych robét i nie powinna byé odczuwalna poza jego granicami. Poprzez uplynnienie ruchu, po zakoficzeniu
przebudowy drogi, nastapi zmniejszenie emisji spalin oraz zmniejszenie hatasu wytwarzanego przez poruszajgce si¢
pojazdy.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych

i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego

ze zmiana klimatu,

Przy uwzglednieniu uzywanych w przedsigwzieciu substancji i stosowanych technologii nie wystepuje ryzyko
powaznych awarii.

f) przewidywanych ilodci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko, w przypadkach gdy
planuje sig¢ ich powstanie,

Ilosci odpadow nie bedg duze i beda to odpady powstale w trakcie wykonania prac drogowych. Ucigzliwosci zwiazane
z ich powstawaniem bedg krétkotrwale, odwracalne i zanikajace po zakonczeniu budowy.

Przy realizacji przedsigwzigcia powstang nastepujace odpady komunalne:

- urobek wykorytowany pod chodnik i pobocze ok. 1820 m?,

- urobek z odmulenia rowéw ok. 450 m®,

- frezowina (destrukt ) ok. 100 m®,

- w niewielkich ilo$ciach — uszkodzone w trakcie transportu lub budowy i nienadajace si¢ do wbudowania elementy
betonowe (np. : krawezniki, obrzeza, kostka).

Sa to odpady inne niz niebezpieczne o nr 17 01 81 " odpady z remontéw i przebudowy drég " i beda przez
wykonawcow robét wywozone z terenu budowy i zagospodarowywane zgodnie z obowiagzujacymi przepisami
regulujacymi procedur¢ ich unieszkodliwienia. Analogicznie wykonawcy beda postgpowali z przepracowanymi
olejami i niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

g) zagrozenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji;

Planowane przedsigwziecie nie spowoduje zagrozenia i nie bgdzie mieé¢ negatywnego wplywu na zdrowie i zycie ludzi.

2. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w szczegélnosci przy

istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszezenia si¢ srodowiska i odnawiania si¢ zasobow
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naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace :

a) obszary wodno - blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia
rzek,

Przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno — blotnych i innych o plytkim wystepowaniu wéd
podziemnych. W otoczeniu brak jest zbiornikéw wodnych o charakterze naturalnym i antropogenicznym. Na terenie
planowanego przedsigwzigcia ani w jego otoczeniu nie wystepuja siedliska legowe oraz ujscia rzek.

b) obszary wybrzezy i rodowisko morskie,

Przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje sie poza obszarami wybrzezy i $rodowiskiem morskim.

c) obszary gorskie i le$ne,

Przedmiotowe przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarami gérskimi oraz lesnymi.

d) obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornik6w wéd $rédlagdowych,
Inwestycja nie jest realizowana na obszarach objetych ochrona, w tym stref ochronnych uje¢ wéd i obszarach
ochronnych zbiornikéw wad srédladowych .

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin grzybéw i zwierzat lub ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony
przyrody,

Obszary Natura 2000 Specjalny Obszar Ochronny znajduja si¢ poza zasiggiem oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia, w zwigzku z czym nie wystapi zagrozenie dla integralnosci i spGjnosci oraz prawidtowego
funkcjonowania tych obszardw.

f) obszary , na ktérych standardy jakoéci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich
przekroczenia ,

W rejonie przedsigwzigcia brak jest obszaréw, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostalyby przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami majacymi znaczenie historyczne.

h) gestosé zaludnienia ,

Liczbg ludnosci, na ktora przedsigwziecie moze oddzialywaé szacuje sie na okoto 250 os6b.

i) obszary przylegajace do jezior,

W zasiggu oddziatywania inwestycji nie wystepuja jeziora i inne naturalne zbiorniki wéd stojacych .
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;,

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak uzdrowisk i obszar6w ochrony uzdrowiskowe;.

k) wody i obowiazujace dla nich cele $rodowiskowe,

W zasiegu oddziatywania przedsigwziecia brak wystepowania wéd.

3. Rodzaj, cechy i skalg mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan wymienionych

w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z :

a) zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsigwziecie moze oddziatywac,
Przyjeto zasieg oddziatywania przedsigwzigcia po ok. 20 m na prawo i lewo od przebudowywanego odcinka drogi.
Szacuje sig okolo 250 os6b na ktére oddzialywaé moze planowane przedsiewziecie.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegélne elementy przyrodnicze,

Przy planowanej lokalizacji transgraniczne oddzialywanie nie wystepuje.

¢) charakteru, wielkosci intensywnoéci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia istniejacej

infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania ,



Przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddzialywaé na $rodowisko, do wykonania przedmiotowej inwestycji
wykorzystany zostanie asfaltobeton z wytworni mas bitumicznych wyprodukowany poza placem budowy, kruszywa

i elementy betonowe prefabrykowane dostarczane na budowe bezposrednio przed wbudowaniem. Woda do celow
przemystowych, miejscowe surowce, materialy, miejscowe surowce, paliwa i energia nie beda wykorzystywane.
Materialy i wyroby beda posiadaé aprobate techniczng dopuszezajaca je do stosowania w budownictwie drogowym.
Zmniejszenie wielkosci i ztozonosci oddzialywania przedsigwzigcia poprzez zastosowanie rozwigzafi chroniacych
$rodowisko :
- wykonywanie prac przy uzyciu materiatéw posiadajacych wymagane atesty i zakwalifikowanych do stosowania
w budownictwie drogowym,
- przeprowadzenie oczyszczenia rowow przydroznych,

- ograniczenie hatasu i ewentualnych wyciekow szkodliwych dla otoczenia substancji, przez uzywanie w trakcie
budowy sprawnego technicznie sprzetu i maszyn posiadajacych aktualne badania techniczne,

- wlasciwa organizacja robét,

- praca tylko w porze dziennej,

- utrzymanie czysto$ci na terenie inwestycji,

- usuwanie odpadéw na skiadowisko odpadéw,

- opracowywanie projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- zwigkszenie ptynno$ci ruchu uczestnikéw ruchu drogowego.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania ,

Planowane przedsiewzi¢cie spowoduje dodatkowe ucigzliwoéci jedynie na etapie wykonywania prac budowlanych
(intensywna emisja halasu, krétkookresowe zwigkszenie zapylania i emisji spalin, powstanie odpadow).

¢) czasu trwania, czgstotliwosei i odwracalnosci oddziatywania ,

Oddzialywania te beda mialy charakter lokalny, krétkotrwaly i z reguty odwracalny. W fazie eksploatacji obiektu skala

i rodzaje oddzialywan beds poréwnywalne do sytuacji obecnej. Oddziatywanie w zakresie halasu na etapie budowy
bedzie mialo charakter krétkotrwaly i odwracalny, dlatego nie ma potrzeby stosowania tymczasowych urzadzen
ochrony przed hatasem. W celu zminimalizowania oddzialywania na tereny zabudowy mieszkaniowej

w sgsiedztwie inwestycji, nalezy zoptymalizowad czas pracy tak, aby ograniczy¢ liczbg przejazdéw pojazdéw cigzkich

i maszyn oraz wykonywa¢ prace w porze dziennej ( w godzinach 6.00 — 22.00 ). Zanieczyszczenia powietrza w fazie
budowy bedg mialy charakter krétkotrwaly i nie beda stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancow.

f) powigzanh z innymi przedsiewzigciami, w szczeg6lnodci, w szczegbélnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych 1 zrealizowanych, dla ktérych =zostala wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewziecia, oraz

w obszarze oddzialywania przedsigwziecia lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwziecia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsigwzigciem,
Planowany do rozbudowy odcinek drogi polozony na terenie wiejskim w miejscowosci Karpin. Droga ta przebiega
przez obszar, na ktérym wystepuje luZna zabudowa zagrodowa, pola uprawne i faki. W sasiedztwie planowane jest
przedsiewziecie polegajace na budowie sieci kanalizacji sanitarne;.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania,*

Metody ograniczenia oddzialywania planowanego przedsiewzigcia, zawarte sg w pkt 1 f oraz w pkt 3 ¢ niniejszego
postepowania.

»  w zwigzku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym z wniosku Starostwa Powiatowego w Lodzi,
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w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na "Przebudowie
odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowosci Karpin, w gminie Bréjce, pow. 16dzkim wschodnim, woj. 16dzkie”,
w dniu 14.08.2017 r. zawiadomiono strony postgpowania o mozliwosci ewentualnego zapoznania si¢ ze zgromadzona
dokumentacjg i wypowiedzeniem si¢ w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnieciem,

¢ W wyznaczonym terminie do Urzedu Gminy Bréjce nie wplynely zadne merytoryczne wnioski i uwagi dotyczace

zagadnien zwigzanych z oddzialywaniem przedsiewziecia na srodowisko.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o0oé organ wydajacy decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zobowigzany jest
stwierdzi¢ zgodno$¢ lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
jezeli plan ten zostal uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla drogi
publicznej, linii kolejowej o znaczeniu panstwowym, przedsigwzie¢ Euro 2012, przedsigwzieé wymagajacych koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie zt6z kopalin, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji zwigzanych z regionalnymi
sieciami szerokopasmowymi oraz budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca
2010 r. o szczegblnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych”.
Przepis ten stanowi, iz o mozliwosci wydania pozytywnej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przesadza
zgodno$¢ z postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego, co obliguje organ w pierwszej kolejnosci
do ustalenia czy dla danego obszaru zostal opracowany i obowigzuje plan zagospodarowania przestrzennego, ktérego
postanowieniami jest zwigzany i ktére determinuja tre$¢ decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W tym
konkretnym przypadku planowana jest przebudowa drogi majaca na celu zwigkszenie bezpieczefistwa uczestnikéw
ruchu drogowego, oraz zmniejszenie uciazliwosci dla mieszkancow.

Po wnikliwej analizie dokumentacji w postepowaniu administracyjnym wszczetym z wniosku Starostwa Powiatowego
w Lodzi, w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. polegajacego
na "Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowosci Karpin, w gminie Bréjce, pow. 16dzkim
wschodnim, woj. t6dzkie”, ponadto stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach
wodno — blotnych czy innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach
gorskich, obszarach objetych ochrong, w tym strefie ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw woéd
srodladowych, jak réwniez na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe, przylegajace
do jezior lub uzdrowiskowe. Charakter przedsigwzigcia nie spowoduje istotnej zmiany w sposobie wykorzystania
terenu. Wplyw inwestycji na krajobraz oraz $rodowisko przyrodnicze nie ulegnie zmianie. Oddzialywanie w zakresie
hatasu na etapie budowy bedzie mialo charakter krétkotrwaly i odwracalny, dlatego nie ma potrzeby stosowania
tymczasowych urzadzen ochrony przed halasem. W zasiggu oddzialywania przedsigwzigcia brak wystepowania wéd.
Emisje zanieczyszczen do powietrza na etapie realizacji, zwigzane beda bezposrednio z wykonaniem robét
budowlanych, tj. pracg sprzetu mechanicznego. Emisje gazowe i pylowe ze spalania paliw beda niezorganizowane, stad
trudno jest dokona¢ oceny ich ilo$ci i wplywu na srodowisko, ale bgdzie to emisja ograniczona do terenu prowadzonych
robét i nie powinna by¢ odczuwalna poza jego granicami. Obszary Natura 2000 Specjalny Obszar Ochronny znajduja
si¢ poza zasiggiem oddzialywania planowanego przedsiewzigcia, w zwiazku z czym nie wystapi zagrozenie dla
integralnosci

i spOjnosci oraz prawidlowego funkcjonowania tych obszaréw. W zwiazku z realizacja inwestycji nie nastapi
pogorszenie si¢ stanu naturalnego srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy bedg krétkotrwale i beda
mialy charakter odwracalny. W rejonie przedsiewziecia brak jest obszaréw, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostalyby przekroczone. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, przy uwzglednieniu skali przedsiewziecia

i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, usytuowania, emisji i wystepowania innych



ucigzliwoéci nie wskazuja na wystepowanie znacznego oddziatywania na $rodowisko, a tym bardziej zwigkszonego
ryzyka wystapienia powaznej awarii. Biorac pod uwage powyzsze, nalezy stwierdzi¢, ze nie zachodza uwarunkowania
okre$lone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, kwalifikujace niniejsze przedsiewzigcie do przeprowadzenia oceny
oddzialywania. Organy opiniujagce przedmiotowe przedsiewzigcie jednoznacznie stwierdzily brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanej inwestycji. Wobec powyzszego uznano, ze
informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia sa wystarczajagco szczegblowe, aby w pelni oceni¢
oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na $rodowisko. Majac to wszystko na uwadze, w postanowieniu Wojt
Gminy Brojce odstgpit od przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
14.06.1960 1. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 1., poz.1257) stronom postgpowania
zapewniono czynny udzial w kazdym stadium postepowania, zapewniajac im mozliwoé¢ zlozenia skarg, uwag
i wniosk6w. |

Planowane przedsigwzigcie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w Karcie Informacyjnej
Przedsigwzigcia rozwigzaniami organizacyjnymi oraz techniczno - technologicznymi nie bedzie stwarzalo
zagrozZenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi. Spelnienie wymagan wskazanych w niniejszej decyzji na etapie
realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje uciazliwoSci dla mieszkancéw Karpina.
Mozna jednoznacznie stwierdzié, ze przedmiotowa inwestycja wreez przyczyni si¢ do zwigkszenia

bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.

Z tych wzgledéw orzeczono jak w sentencji .

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2017 r,, poz.
1405 ) :

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust.1, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 1a. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastgpic

w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzeZeniem
ust. 4 i4b. — (art. 72 ust. 3 ).

2. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem
terminy, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktory wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko,
ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etepowo oraz ze aktualne s warunki realizacji przedsigwzigcia
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust.1, jezeli
bylo wydane. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia uwzgledniajacego informacje na temat stanu
srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1

lub przyjmujgce zgloszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. la - (art. 86 pkt2)i3)).

4. DECYZIA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NIE UPRAWNIA DO PODEIMOWANIA
JAKICHKOLWIEK DZIALAN ZWIAZANYCH Z ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH -

(art. 72 ust.1 i ust. 1a ).



Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi

w terminie czternastu dni od daty doreczenia decyzji za posrednictwem Wéjta Gminy Bréjce.

Decyzia niniejsza jest ostateczna

Zalgezniki: - ipodlega wykonaniu
1. Charakterystyka przedsiewziecia Fee
w4109 29Ny
Otrzymuja:

1. Starostwo Powiatowe w Lodzi

ul. Sienkiewicza 3

90-113 Lodz
2. Pozostale strony postgpowania w drodze obwieszczenia
3. ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi,
90-113 L.6dz, ul. Traugutta 25






Zalacznik nr 1
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
o nr 6220.4.2017.DW z dnia sierpnia 2017 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz.

1405 )planowane przedsiewziecie obejmuje:

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2915E w miejscowosci Karpin, w gminie Brdjce, pow. l6dzkim

wschodnim, woj. l6dzkie”.

1. Inwestor : Starostwo Powiatowe w Lodzi

2. Lokalizacja: wojewodztwo : t6dzkie ,
powiat : 16dzki wschodni ,
gmina : Brojce,

miejscowosé : Karpin

Inwestycja  polega¢  bedzie na  przebudowie drogi powiatowej 2915E w  miejscowosci
Karpin w gminie Bréjce, powiecie 16dzkim wschodnim, wojewddztwo todzkie. Teren przedmiotowego przedsigwzigcia
objety jest zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a inwestycja jest zgodna z ustaleniami
planu. Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane na dziatce o nr 117, ktéra wykorzystywana jest jako pas drogowy.
Przewidziany do przebudowy odcinek drogi posiada parametry drogi klasy Z,
(droga =zbiorcza, jedna jezdnia, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku) z konstrukcja
nawierzchni dostosowang do ruchu KR2. Zajmowana powierzchnia nieruchomosci wynosi¢ bedzie 1,5439 ha w tym
1,4 ha przebudowywanej drogi.

Przewiduje si¢ :

1. naprawe istniejgcej nawierzchni jezdni przez sfrezowanie na odcinkach wystepowania spekan i odksztalcen

i ulozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej,

2. wybudowanie chodnika - odcinkami po wschodniej i zachodniej stronie drogi:

~-szerokosci 2,0 m, po wschodniej (prawej) stronie drogi, od drogi wojewodzkiej nr 713 do projektowanego przejscia
dla pieszych,

- szeroko$ci zmiennej od 1,50 m do 2,00 m po zachodniej (lewej) stronie drogi do granicy Gminy Bréjce z Gming
Koluszki, we wsi Borowa, tacznie dtugo$¢ chodnika 1460 m w tym;

3. budowe peronu przystankowego komunikacji publicznej,

4. budoweg nowych poboczy — po przeciwnej stronie niz chodnik - o szerokosci 1,00 m,

5. odtworzenie , wyprofilowanie i odmulenie istniejgcych rowéw przydroznych.

Istnisjgca bitumiczna nawierzchnia jezdni wykonana na podbudowie z kruszywa naturalnego i ma szeroko$c 5,5m.

Wszystkie roboty wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami pod nadzorem Wykonawcy
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i Inwestora. Wykonawca korzysta¢ bedzie z koparek, réwniarek, rozkladarek bitumicznych, walcéw drogowych oraz
$rodkow transportowych dostarczajacych materiaty do wbudowania. Zar6wno maszyny jak i sprzet posiada¢ bedzie
aktualne badania techniczne. Wykonane rgcznie pozostang roboty brukarskie, chodnik oraz peron komunikacji
zbiorowej. Do wykonania tej inwestycji wykorzystany bedzie asfaltobeton z wytworni mas bitumicznych
wyprodukowany poza placem budowy, kruszywa oraz elementy betonowe prefabrykowane dostarczane na budowe
bezposrednio przed wbudowaniem. Planowany do rozbudowy odcinek drogi potozony na terenie wiejskim

w miejscowosci Karpin. Droga ta przebiega przez obszar, na ktdérym wystepuje luzna zabudowa zagrodowa, pola
uprawne i faki. W przebudowanym pasie drogowym nie ma zaréwno drzew jak i krzewow, wiec nie zajdzie
konieczno$¢ wycinki. W czasie eksploatacji przebudowy odcinek drogi nie bedzie mie¢ wplywu na zanieczyszczenie
gleby.

Na planowang inwestycj¢ przewidziane sg krotkotrwale emisje zanieczyszczen, ktdre zwigzane sg bezposrednio

z wykonaniem rob6t budowlanych. Natomiast emisje gazowe ze spalania paliw i pylowe beda niezorganizowane,
dlatego trudno jest o dokonanie oceny ich ilosci i wplywu na $rodowisko. Emisja ta bedzie ograniczona do terenu
prowadzonych robét i nie powinna by¢ odczuwalna poza jego granicami. Poprzez uptynnienie ruchu, po zakonfczeniu
przebudowy drogi, nastapi zmniejszenie emisji spalin. Przy uwzglednieniu uzywanych w przedsiewzieciu substancji

i stosowanych technologii nie wystepuje ryzyko powaznych awarii. Oddziatywanie w zakresie hatasu na etapie budowy
begdzie mialo charakter krétkotrwaty i odwracalny, dlatego nie ma potrzeby stosowania tymczasowych urzadzen
ochrony przed hatasem. W celu zminimalizowania oddzialywania na tereny zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
inwestycji, nalezy zoptymalizowa¢ czas pracy tak, aby ograniczy¢ liczbg przejazdéw pojazdéw ciezkich i maszyn oraz
wykonywa¢ prace w porze dziennej ( w godzinach 6.00 —22.00 ). Zanieczyszczenia powietrza w fazie budowy bedg
mialy charakter krétkotrwaly i nie beda stanowic zagrozenia dla zdrowia i zycia mieszkancow.

Ilosci odpad6éw nie beda duze i beda to odpady powstale w trakcie wykonania prac drogowych. Odpady z remontéw
beda przez wykonawcow robot wywozone z terenu budowy i zagospodarowywane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami regulujacymi procedure ich unieszkodliwienia. Analogicznie wykonawcy beda postepowali
z przepracowanymi olejami i niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Zmniejszenie wielkosci i zlozonoéci oddzialywania przedsiewziecia poprzez zastosowanie rozwigzan chronigcych
$rodowisko :

- wykonywanie prac przy uzyciu materiatéw posiadajacych wymagane atesty i zakwalifikowanych do stosowania

w budownictwie drogowym,

- przeprowadzenie oczyszczenia rowdw przydroznych,

- ograniczenie hatasu i ewentualnych wyciekéw szkodliwych dla otoczenia substancji, przez uzywanie w trakcie
budowy sprawnego technicznie sprzetu i maszyn posiadajacych aktualne badania techniczne,

- wladciwa organizacja robot,

- praca tylko w porze dziennej,

- utrzymanie czysto$ci na terenie inwestycji,

- usuwanie odpadéw na sktadowisko odpadoéw,

- opracowywanie projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- zwigkszenie ptynnosci ruchu uczestnikow ruchu drogowego.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowadzagrozenia srodowiska przyrodniczo-krajobrazowego, kulturowego

i nie bedzie powodowaé zagrozeniazdrowia ludzi. Projektowane przedsigwziecie z uwagi na fakt realizacji po $ladzie

istniejacym drogi powiatowej nie bedzie Zrédlem konfliktéw spotecznych.




