OPIS TECHNICZNY ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

BUDOWA CHODNIKA  W DRODZE POWIATOWEJ NR 2911E

 W GAŁKOWIE DUŻYM
Opracowanie obejmuje stałą organizację ruchu po budowie chodnika w drodze powiatowej nr 2911E w Gałkowie Dużym.
      2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

            Obowiązujące wytyczne i normatywy w zakresie oznakowania dróg:

· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124). 

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 128). 

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2016 poz. 314.) 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

3.   CHARAKTERYSTYKA DRÓG I ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU

Niniejszym opracowaniem objęty jest odcinek drogi powiatowej nr 2911E w miejscowości Gałków Duży. Projekt obejmuje odcinek chodnika o długości 310 m od skrzyżowania z drogą dojazdową do cmentarza do skrzyżowania z ulicą Czatolińską. 
Na w/w odcinku droga ma nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m, obecnie bez chodników dla pieszych. 
Na całej długości odcinka istnieją rowy odwadniające.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Niniejsze opracowanie obejmuje wprowadzenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego zgodnie z załączonym szkicem –w rejonie drogi na cmentarz. Szerokość przejścia wynosi 4,00 m.
Wymalowania oznakowania poziomego wykonane zostanie metodą znakowania grubowarstwowego.

Dla ułatwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym krawężniki jezdniowe na przejściu dla pieszych zostaną zatopione do poziomu 2 cm ponad jezdnię.
Na rozpatrywanym odcinku brak jest istniejącego oznakowania poziomego i pionowego.

          Oznakowanie należy wykonać zgodnie z „ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” oraz załącznikami do w/w Rozporządzenia.

           Nowe znaki pionowe przewidziano z blachy stalowej ocynkowanej „średnie”, malowanej proszkowo, z podwójnie zagiętymi krawędziami, pokryte folią odblaskową typu 2.

            Projektowane oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruch pokazano na załączonym planie sytuacyjnym.
Opracował: Krzysztof Piasecki
WYKAZ ELEMENTÓW OZNAKOWANIA - projektowane 

	Lp.
	Element
	Jm.
	Szt.

	  1
	Znak D - 6
	Szt.
	2

	
	
	
	

	
	Oznakowanie poziome
	
	

	
	
	
	

	1
	Przejście dla pieszych P - 10
	Szt.
	1

	2
	Linia P - 14
	Mb.
	5,00

	
	
	
	


