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OPIS  TECHNICZNY  

DO   PROJEKTU  NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA  DRODZE  POWIATOWEJ  
nr 2924E gm. BRÓJCE 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA :

· zlecenia Inwestora na wykonanie projektu

· mapa do celów lokalizacyjnych w skali 1:1000 

· wizja lokalna w terenie

· uzgodnienia z Inwestorem

· wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 714 do działki nr 936 w gminie Brójce. Długość opracowywanego odcinka wynosi 1271,67 m. 
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE :

Trasa objętego opracowaniem projektowym odcinka biegnie w śladzie istniejącej nawierzchni. Droga ma nawierzchnię ulepszoną  - bitumiczną o szerokości ok. 5,00 m. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 12,00 m. Brak jest urządzonych poboczy oraz chodników dla pieszych. Na fragmencie istnieją rowy odwadniające. W pasie drogowym zlokalizowany jest wodociąg oraz linia telefoniczna. 
Droga ma znaczenie lokalne i służy głównie jako dojazd do zabudowań gospodarskich i pól uprawnych.
4. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE
            4.1.  Przekrój normalny

Na całej długości omawianej trasy zachowany zostanie przekrój daszkowy jezdni:

· szerokość jezdni 5,00 m ze spadkiem daszkowym 2%
· pobocze z kruszywa kamiennego, obustronne o szerokości 0,75 m i spadku poprzecznym 6%

Przekrój poprzeczny drogi przedstawiono na rysunku nr 2.

4.2. Konstrukcja nawierzchni 
Na fragmentach gdzie jest to konieczne, należy ułożyć bitumiczną warstwę wyrównawczą w celu uzupełnienia ubytków w nawierzchni oraz wyrównania spadków jezdni. Przyjęto ułożenie warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg masy / 1 m2 nawierzchni. Warstwę wyrównawczą należy układać na oczyszczonej i skropionej istniejącej nawierzchni. 

Następnie na całej długości przebudowywanej nawierzchni drogi projekt przewiduje ułożenie nowej nakładki bitumicznej o grubości 4 cm. Przed wykonaniem robót bitumicznych należy oczyścić nawierzchnię oraz skropić emulsją asfaltową.

Po wykonaniu nawierzchni należy uzupełnić pobocze. Przewiduje się wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

W trakcie realizacji robót należy uzupełnić kruszywem kamiennym zjazd do posesji, niwelując różnicę wysokości po ułożeniu nawierzchni bitumicznej.
Na odcinkach występowania rowów odwadniających przewidziano ich odmulenie i wyprofilowanie
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Oczyszczenie i skropienie emulsją bitumiczną istniejącej nawierzchni
5.2 Ułożenie warstwy wyrównawczej 75 kg/m2
5.3 Oczyszczenie i skropienie emulsją bitumiczną warstwy wyrównawczej
5.4 Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 4 cm

5.5 Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy na szerokości 0,75 m
5.6 Uzupełnienie zjazdów do posesji
5.7 Odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów odwadniających
6. Teren objęty opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytków   

      i nie podlega ochronie konserwatorskiej

7. Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

8. Wpływ inwestycji na środowisko – projektowana inwestycja nie będzie miała 
      szkodliwego wpływu na środowisko oraz higienę i bezpieczeństwo   

      użytkowników obiektu. 

7.  UWAGI KOŃCOWE
W obrębie punktów topograficznych, znajdujących się w koronie drogi, prace należy wykonywać ręcznie tak, aby nie uszkodzić ww. znaków.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robót na terenie budowy, aż do zakończania i odbioru końcowego robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Podejmie wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działań.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Użyte do budowy materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu.

                                                                             OPRACOWAŁ
