
proj. rura PEHD Ø 150, długości 2,8 - 3,0 m

ŚCIEK PODCHODNIKOWY
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ŚCIEK SKARPOWY TRAPEZOWY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ŚCIEKU

RZUT Z GÓRY

nawierzchnia z masy min. - bit. w kolorze czerwonym, grub. 3 cm
skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 5 kg/m2
podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem Rm = 2,5 MPa, grub. 15 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm
proj. umocnienie skarpy i dna rowu płytami bet. 50x50x7 cm

ława betonowa z bet. "C - 12/15", grub. 5 - 10 cm
projektowany ściek skarpowy betonowy
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proj. ścieżka rowerowa

proj. wpust żeliwny krawężnikowy z odpływem bocznym

istn. konstrukcja nawierzchni drogi

proj. rura PEHD Ø 150, długości 2,8 - 3,0 m

warstwa odcinająca z piasku, grub. 20 cm
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istniejące podłoże gruntowe G₂

WIDOK

WPUST KRAWĘŻNIKOWY

proj. ścieżka rowerowa
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