
PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI

skala  1 : 50

PRZEKRÓJ NA ODCINKU
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PRZEKRÓJ NA ODCINKU

od przystanku autobusowego do skrzyżowania z drogą gm. wewn.

od skrzyżowania z drogą pow. do przystanku autobusowego

+0,03 +0,03

umocnienie skarpy płytami bet. ażurowymi

podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem
Rm = 2,5 MPa, grub. 10 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 3 cm
naw. z kostki brukowej betonowej, grub. 6 cm (szara)

istniejące podłoże gruntowe G₂

proj. krawężnik bet. uliczny o wym. 15 x 30 cm
proj. obrzeże bet. o wym. 8 x 25 cm podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm

ława bet. z oporem z betonu "C - 12/15"ława bet. z betonu "C" - 12/15"

warstwa odcinająca z piasku, grub. 20 cm

podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem
Rm = 2,5 MPa, grub. 15 cm

istniejące podłoże gruntowe G₂

naw. z masy min. - bit. AC 8S (50/70) barwionej
pigmentem czerwonym w ilości 5%, grub. 3 cm
skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

proj. krawężnik bet. uliczny o wym. 15 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm

ława bet. z oporem z betonu "C - 12/15"

naw. z kostki brukowej betonowej, grub. 6 cm (szara)
podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 3 cm

podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem
Rm = 2,5 MPa, grub. 10 cm

istniejące podłoże gruntowe G₂

proj. obrzeże bet. o wym. 8 x 25 cm
ława bet. z betonu "C" - 12/15"
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2,0% umocnienie skarpy płytami bet. ażurowymi

warstwa odcinająca z piasku, grub. 20 cm

podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem
Rm = 2,5 MPa, grub. 15 cm

istniejące podłoże gruntowe G₂

naw. z masy min. - bit. AC 8S (50/70) barwionej
pigmentem czerwonym w ilości 5%, grub. 3 cm
skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

proj. krawężnik bet. uliczny o wym. 15 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm

ława bet. z oporem z betonu "C - 12/15"
proj. obrzeże bet. o wym. 8 x 25 cm

ława bet. z betonu "C" - 12/15"

5,0%

PRZEKRÓJ NA ODCINKU
od skrzyżowania z drogą gm. wewn. do drogi w kier. Borchówki
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ścieżka rowerowa

5,0%

proj. krawężnik bet. uliczny o wym. 15 x 30 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm
ława bet. z oporem z betonu "C - 12/15"

warstwa odcinająca z piasku, grub. 20 cm

podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem
Rm = 2,5 MPa, grub. 15 cm

istniejące podłoże gruntowe G₂

naw. z masy min. - bit. AC 8S (50/70) barwionej
pigmentem czerwonym w ilości 5%, grub. 3 cm
skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

proj. obrzeże bet. o wym. 8 x 25 cm
ława bet. z betonu "C" - 12/15"

skarpa 1 : 1,5
skarpa 1 : 1,5skarpa 1 : 1,5
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krawężnik betonowy uliczny
o wym. 15 x 30 cm

ława betonowa z oporem
z betonu "C - 12/15"

SZCZEGÓŁ
skala 1 : 25

2,0%

istniejąca konstrukcja nawierzchni

istniejąca konstrukcja nawierzchni

istniejąca konstrukcja nawierzchni
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UWAGA:
połączenie krawężnika z istniejącą nawierzchnią drogi
należy uszczelnić wypełniając masą bitumiczną zalewową!

PRZEKRÓJ NA ODCINKU
od skrzyżowania z drogą w kier. Borchówki do Starych Skoszew
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proj. obrzeże bet. o wym. 8 x 25 cm
ława bet. z betonu "C" - 12/15"

skarpa 1 : 1,5 skarpa 1 : 1,5
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warstwa odcinająca z piasku, grub. 20 cm

podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem
Rm = 2,5 MPa, grub. 15 cm

istniejące podłoże gruntowe G₂

naw. z masy min. - bit. AC 8S (50/70) barwionej
pigmentem czerwonym w ilości 5%, grub. 3 cm
skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

proj. obrzeże bet. o wym. 8 x 25 cm
ława bet. z betonu "C" - 12/15"
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ogrodzenie ochronne "U-12" (segmentowe)ogrodzenie ochronne "U-12" (segmentowe)

ogrodzenie ochronne "U-12" (segmentowe)
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