PRZEKROJ NA ODCINKU _ PRZEKROJNAODCINKU -
od skrzyzowania z droga pow. do przystanku autobusowego od skrzyzowania z drogg gm. wewn. do drogi w kier. Borchowki
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) . proj. kraweznik bet. uliczny o wym. 15 x 30 cm } proj. kraweznik bet. uliczny o wym. 15 x 30 cm proj. obrzeze bet. o wym. 8 x 25 cm proj. kraweznik bet. uliczny o wym. 15 x 30 cm }
proj. obrzeze bet. o WV”]I- %X 25 C”l" podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm i podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm tawa bet. z betonu "C" - 12/15" 04 podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm i
fawa bet. z betonu "C" - 12/15 lawa bet. z oporem z betonu "C - 12/15" fawa bet. z oporem z betonu "C - 12/15" H fawa bet. z oporem z betonu "C - 12/15" 04
proj. obrzeze bet. o wym. 8 x 25 cm
naw. z kostki brukowej betonowej, grub. 6 cm (szara) naw. z kostki brukowej betongwej, grub. 6 cm (szara) naw. z masy min. - bit. AC. 8§ (50/70) barwione] tawa bet. z betonu "C" - 12/15" naw. z masy min. - bit. AC 8 (50/70) barwionej
podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 3 cm podsypka cem. - p|a.§kowa 1:4, grub. 3cm plgmgntgm czerwonym w |I0$p| 5%, grub. 3 cm pigmentem czerwonym w ilosci 5%, grub. 3 cm
podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem skropienie podbudoyyy e[nulsm asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
Rm = 2,5 MPa, grub. 10 cm Rm=2,5MPa, grub. 10cm podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem SZCZEGOL podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem
istniejace podioze gruntowe G, istniejace podtoze gruntowe G, Rm =2,5MPa, grub. 15 cm Rm = 2,5 MPa, grub. 15 cm
warstwa odcinajaca z piasku, grub. 20 cm skala 1:25 warstwa odcin;ajqca 7 piasku, grub. 20 cm
istniejace podioze gruntowe G, kraweznik betonowy uliczny istniejace podioze gruntowe (’3
owym. 15x 30 cm 2

PRZEKROJ NA ODCINKU
od przystanku autobusowego do skrzyzowania z drogg gm. wewn.

PRZEKROJ NA ODCINKU

A— od skrzyzowania z drogg w kier. Borchowki do Starych Skoszew
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ANDRZEJ RYBICKI | ogrodzenie ochronne "U-12" (segmentowe) | ogrodzenie ochronne "U-12" (segmentowe)
91-849 L 6dz, ul.Jonschera 4/16 — —
tel./fax 0 -42 - 656 - 45 - 13 g g
e-mail: a.rybicki@zuinwest.pl pobocze jezdnia E‘ $ciezka rowerowa pobocze jezdnia E‘ jezdnia $ciezka rowerowa
2z tawa betonowa z oporem 2
westveJa: WYKONANIE CIAGU PIESZO-JEZDNEGO PRZY DRODZE POW. 1150E S z betonu "C - 12/15" S
BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ od km 0+000,0 do km 3+923,0 1 i
ADRES: BYSZEWY - BOGINIA - ST. SKOSZEWY, GMINA NOWOSOLNA | o ; ; :
. 0 umocnienie skarpy ptytami bet. azurowymi \ 0
INWESTOR:  POWIAT LODZKI WSCHODNI 5,0% - 2,0% | 2,0% — s __2’0 /o — s 5,0% — 2,0% | 2,0% — g \%2’0 h i
ADRES: 90-113 LODZ, ul. Sienkiewicza nr 3 e istniejaca konstrukcja nawierzchni #J\ ‘L’rlg e istniejaca konstrukcja nawierzchni —° g[\ A
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | proj. kraweznik bet. uliczny o wym. 15 x 30 cm |  obrzeze bet 8x25
| podsypka cem. - piaskowa 1:4, grub. 5 cm | proj. obrzeze bet. o wynl. "x cn:
STADIUM PROJEKTU: | fawa bet. z oporem z betonu 'C - 12/15" 04 | tawa bet. z betonu "C" - 12/15
P ROJ EKT WYKO NAWCZY proj. obrzeze het. o wym. 8 x 25 cm ’ proj. obrzeze bet. o wym. 8 x 25 cm
oy DROGOWA DATA: tawa bet.|z betonu "C" - 12/15" tawa bet.|z betonu "C" - 12/15"
bl . grudzien 2017 r. UWAGA: naw. z masy min. - bit, AC 88 (50/70) barwione] naw. z masy min. - bit, AC 88 (50/70) barwione]
PROJEKTOWAL:  Andrzej Rybicki Podpis: SKALA: polaczenie kraweznika z istniejaca nawierzchnig, drogi pigmentem czerwonym w ilosci 5%, grub. 3 cm pigmentem czerwonym w ilosci 5%, grub. 3 cm
Nr uprawniefi 374/89/WE 1:50 nalezy uszczelnic wypelniajac masa bitumiczng zalewowa! skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?2 skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?2
SPRAWDZIL: Podpis: NRRYS.: podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem podbudowa ze stabilizacji kruszywa cementem
Nr uprawnier: 2 Rm =2,5MPa, grub. 15 cm Rm =2,5MPa, grub. 15 cm
warstwa odcinajaca z piasku, grub. 20 cm warstwa odcinajaca z piasku, grub. 20 cm
istniejace podtoze gruntowe G, istniejgce podtoze gruntowe G,
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