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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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werowej, etap |l od km 3+800 do km 3+923.
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PRZEDMIAR
Lp. l Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ] Poszcz. | Razem
Wykonanie ciagu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej 1150E. Budowa $ciezki rowerowei, etap Il od km 3+800 do km 3+923.
1 Roboty przygotowawcze
11KNR 2-01 0119-04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- km
d.1 gbrkowatym lub podgoérskim
R*0,955
01 km 0,100
RAZEM 0,100
2/KNR 2-01 0126-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?
d.1 spycharek
R*0,955
116,5+143 m? 259,500
RAZEM 259,500
2 Formowanie skarp
3|KNR 2-01 0313-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowoZonej samochodami samowyladowczy- m3
d.2 mi (kat. gruntu I-if)
R*0,955
47*1,2*0,6 m3 33,840
RAZEM 33,840
4/KNR 2-01 0506-07 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-il / reczne m?2
d.2 R*0,955
471,2 m?2 56,400
RAZEM 56,400
5/KNR 2-01 0510-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2 R*0,955
poz.4<56.4 m2> m2 56,400
RAZEM 56,400
3 Krawezniki i obrzeza .
6|KNR 2-31 0401-05 Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. m
d.3 -4
poz.8<159,6 m>+poz.9<15 m> m 174,600
RAZEM 174,600
7|KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem / C12/15 md
d.3
(0,1*0,35+0,150,2)*p0z.6<174,6 m> m3 11,349
RAZEM 11,349
81KNR 2-31 0403-03 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.3 piaskowej
75,2+13,2+15+23,9+20+12,3 m 159,600
RAZEM 159,600
9|KNR 2-31 0403-05 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- m
d.3 piaskowej
3*5 m 15,000
RAZEM 15,000
10/KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3}analogia wypelnieniem spoin zaprawg cementowg / 25x8
2+81,7+2+1,5+18,3+13,7+23,8+20+10,5+6,4+2 m 181,900
RAZEM 181,900
4 Poszerzenie nawierzchni drogi
111KNR 2-31 0102-01 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. l1-1V - 10 cm gtebokosci m?
d.4 koryta
0,5*76,5 m? 38,250
RAZEM 38,250
12|KNR 2-31 0102-02 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-[V - za kazde dalsze m2
d.4 5 cm glebokosci koryta
Krotno$¢ = 7 (do 45 cm)
0,5*76,5 m?2 38,250
RAZEM 38,250
13]KNR 2-31 0103-02 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d4 chni w gruncie kat. -1V
poz.11<38,25 m2> m2 38,250
RAZEM 38,250
14|KNR 2-31 0106-01 Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubo$ci po zageszczeniu m?
d.4
poz.11<38,25 m2> m? 38,250
RAZEM 38,250
15/KNR 2-31 0106-02 Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- m2
d.4 geszczeniu
Krotnosé = 14 (do 20 cm)
0,576,5 m2 38,250
RAZEM 38,250
16| KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m2
d.4 15¢cm
poz.11<38,25 m2> m2 38,2501
RAZEM 38,250
17|KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa famanego - warsiwa gérna o grubosci po zaggszczeniu 8 m?
d.4 cm
poz.16<38,25 m2> m? 38,250
RAZEM 38,250
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18{KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d4
poz.11<38,25 m2> m?2 38,250
RAZEM 38,250
19|KNR 2-31 0312-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warst- m2
d4 wa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.11<38,25 m2> m? 38,250
RAZEM 38,250
20|KNR 2-31 0312-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - warst- m?2
d.4 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
Krotno$¢ = 0,333 (do 5 cm)
0,5*76,5 m? 38,250
RAZEM 38,250
5 Nawierzchnia zatoki autobusowej
21]KNR 2-31 0102-01 0102-02|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. ll-IV - 25 cm glebokosci m2
d.5 koryta
116,5 m? 116,500
RAZEM 116,500
22/KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?
d.5 wierzchni w gruncie kat. I-IV
116,5 m? 116,500
RAZEM 116,500
23|KNR 2-31 0106-03 0106-04| Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 20 cm gruboéci po zageszcze- m?
d.5 niu
116,5 m? 116,500
RAZEM 116,500
24|KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m2
d.5 15cm
poz.21<116,5 m2> m2 116,500
RAZEM 116,500
25 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 m?
d.5 cm
116,5 m?2 116,500
RAZEM | 116,500
26/ KNR 2-31 23104-03 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm, prosto- m?
d.5 katnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 7 cm / grubosci
10 cm
116,5 m2 116,500
RAZEM 116,500
6 Nawierzchnia chodnikéw
27|KNR 2-31 0102-05 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 111V - 10 cm gle- m?2
d.6 bokosci koryta
164,6+143 m? 307,600
RAZEM 307,600
28/KNR 2-31 0111-01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym m?2
d.6|analogia - gruboéé podbudowy po zageszczeniu 12 cm / do 10 cm, Rm = 2,5MPa.
Krotnosé = 0,834
poz.27<307,6 m2> m2 307,600
RAZEM 307,600
29|KNR 2-31 0118-01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i z m?2
d.6 gruntu stabilizowanego cementem
p0z.27<307,6 m2> m2 307,600
RAZEM 307,600
30|KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemen- m?2
d.6 towo-piaskowej
poz.27<307,6 m2> m?2 307,600
RAZEM 307,600
7 Roboty zabezpieczajace
31|ZN-97/TP S.A.-040 0102- |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wy- m
d.7|01 konanym mechanicznie w gruncie kat. 11l o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie
analogia otwordw 1 / zabezpieczenie istniejgcych kabli i rurociggéw TELEKOM. /Rura
ostonowa dzielona do kabli, $rednica zew. 122 mm, wew. 110 mm
R*1,3; 8*1,3
30+21+32,5 m 83,500
RAZEM 83,500
8 Oznakowanie
32{KNR 2-31 0703-03 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- szt.
d.8 macyjnych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
33{KNR 2-31 0703-06 Zdejmowanie drogowskazéw jednoramiennych szt.
d.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/ KNR 2-31 0702-03 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 100 mm / z wysiegnikiem szt.
d.8|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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35|KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- szt
d.8|analogia macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 / znakéw i drogowskazéw z demontazu
R*1,5
1+3 szt 4,000
RAZEM 4,000
36{KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- szt.
d.8 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37/KNR 2-31 0706-06 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg m?2
d.8 chiorokauczukows / przejscia dla pieszych
0,5%6*4*2 m? 24,000
RAZEM 24,000
38/BAM 01 01 01001 Oznakowanie poziome jezdni - odblaski najezdniowe zalewane (kocie oczka) szt.
d.8|analiza indywidualna
2*14 szt. 28,000
RAZEM 28,000
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