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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia I jim. I Poszcz. Razem
Wykonanie ciagu pieszo-jezdnego przy drodze powiatowej 1150E. Budowa $cieki rowerowej, etap | od km 0-000 do km 3+346
1 Roboty rozbiérkowe
1{KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.1]0816-04
4,5*0,4*2 5 m3 4,500
RAZEM 4,500
21KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsyp- |m?
d.110807-03 ce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem / kostki betonowej grubosci 8 cm
analogia
2%(8+14+4+6+8+15+14) m? 138,000
RAZEM 138,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.1{0801-03 0801-
04
2*(6+5+7,5+5+5) m? 57,000
RAZEM 57,000
4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwiro- |m?3
d.1|0108-19 0108- |betonowych i zelbetowych na odlegiosé 10 km
20 .
0,08*p0z.2<138 m2>+0,15*p0z.3<57 m2>+poz.1<4,5 m3> m3 24,090
RAZEM 24,090
5|Bama00 00 00 |Utylizacja gruzu na wysypisku. m3 ’
d.1]01
p0z.4<24,09 m3> m3 24,090
RAZEM 24,090
2 Roboty przygotowawcze
6/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowa- |km
d.2|0119-04 tym lub podgorskim
R*0,955
3,346 km 3,346
RAZEM 3,346
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt
d.2{0103-02 R*0,955
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
8/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt
d.2{0103-04 R*0,955
3 szt. . 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt
d.2{0103-05 R*0,955
4 szt. 4,000
: RAZEM 4,000
10{KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0105-02 R*0,955
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
11| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt
d.2|0105-04 R*0,955
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt
d.2|0105-05 R*0,955
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.2|0110-01 R*0,955
3,14°0,10252*T*poz.7<5 szt.>+3,14*0,405"2*8*poz.8<3 szt.>+3,14*0,505"2*8*p0z.9<4 |m3 39,140
szt.>
RAZEM 39,140
14|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp
d.2|0110-02 R*0,955
poz.7<5 szt.>*0,9%2*0,8+p0z.8<3 szt.>*1,442*1 2+poz.9<4 szt.>*1,6%2*1 4 mp 24632
RAZEM 24,632
15]KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2{0110-03 R*0,955
5*2*0,742+3*2,5%1,042+4*2,8*1,142 mp 25,952
RAZEM 25,952
16/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzeniei kora  |m?2
d.2|0111-04 bez wrzosu) z wywiezieniem
R*0,955
1,5*(10+2+6+2+8+5+7) m? 60,000
RAZEM 60,000
3 Formowanie skarp
17{KNR 2-01 Wykonanie stopni na skarpach nasypéw o szer. do 5 m (nachylenie skarpy 1:5 kat.gr.l-  |m?
d.3{0124-01 1)
R*0,955
93,5+52*1+35%1,6+97+85,6+98,2+144,4+198+98+27*1,3+14*1,7+27*1,8 m? 1 030,200
RAZEM 1 030,200
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18|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi (kat. |m?3
d.3{0313-01 gruntu I-11)
R*0,955
93,5%0,8+52*1*0,5+(97+85,6+98,2)*0,5+(144,4+198)*0,5+142,3*0,5+14*1,7*0,4+27* m3 512,510
1,804
RAZEM 512,510
19| KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypoéw - kat. gruntu I-[i m?
d.30506-07 R*0,955
93,5+52*1+36*1,6+97+85,6+98,2+144,4+198+98+27*1,3+14*1,7+27*1,8 m? 1030,200 .
RAZEM 1.030,200
20/ KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw plytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na|m?2
d.3/0516-04 podsypce cementowo-piaskowej / ptytami azurowymi
analogia R*0,955
93,6+97+85,6+98,2+144,4+198+98+142,3 m2 957,000
RAZEM 957,000
21/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01 R*0,955
poz.17<1030,2 m2>+(0,25*3346) m? 1 866,700
RAZEM 1.866,700
4 Przepusty
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.4|0217-03 gruncie kat. -1l
3*0,8*1,7+3*0,8*1,8+3*0,8*2,2 m3 13,680
RAZEM 13,680
23]KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa i $cianki czotowe md
d.4|0605-01
analogia
3*1,7*0,3+3*1,8*0,3+3*2,2*0,3 m3 5,130
RAZEM 5,130
24 KNR 2-31 Przepusty rurowe o diugosci ponad 15 do 50 m pod zjazdami - rury betonowe o ér. 50 cm|m
d.4/0605-07 / PEHD SN8 d=100 cm dla przediuzenia przepustu 70x90 cm.
analogia R*1,6; S*1,6
3 m 3,000 .
RAZEM 3,000
25|KNR 2-31 Przepusty rurowe o dtugosci ponad 15 do 50 m pod zjazdami - rury betonowe o ér. 50 cm|m
d.4|0605-07 / PEHD SN8 d=100 cm
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
26 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 40 cm / 80cm m
d.4/0605-06 R*1,6; S*1,6
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
27KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm - roboty  |m?
d.4|0109-03 z.0. 2.{na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
12.9901-01  |Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia narzutowego o wysokosci 13-17
0109-04 + cm / umocnienie wlotéw brukiem na zaprawie betonowej
KNR 2-31 R*1,55; $*1,55
1102-01
(4+0,5)/2*2 5+(3+0,5)/12*1,5+(5+0,5)/2*3 m2 16,500
RAZEM 16,500
28|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i dro-  |m3
d.4|0504-04 gowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu i-l1]
R*0,955
13,68-(2,85+1,15+1,5) m3 8,180
RAZEM 8,180
5 Scieki podchodnikowe
29/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa / 10cm z bet C12/15 ms3
d.5/0605-02
analogia
0,1*0,6*36,5+0,1*0,5*40 m3 4,190
RAZEM 4,190
30|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej {m
d.50606-03
: 36,5 m 36,500
RAZEM 36,500
31/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5{0606-04 / §ciek skarpowy trapezowy
analogia
4+5+6+10+7+2,5+2 5+2,6+0,5 m 40,000
RAZEM 40,000
32{KNNR 4 1308-{Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.5{02
37*3 m 111,000
RAZEM 111,000
33| KNNR 4 1424-| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu / Wpust  |szt.
d.5/03 mostowy kraweznikowy, 500x300x160 mm, D400, regulacja w pionie, DN150
analogia
37 szt. 37,000
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RAZEM 37,000
6 Krawezniki i obrzeza
34|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.l-Ii m
d.6|0401-05
p0z.36<3187,9 m>+p0z.37<318,7 m> m 3 506,600
RAZEM 3 506,600
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem / C12/15 m3 :
d.6|0402-04
(0,1*0,35+0,15*0,2)*p0oz.34<3506,6 m> md 227,929
RAZEM 227,929
36/|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.6{0403-03 wej
19,8+52,2+5,8+5+204,6+70,9+31,4+93,2+44,3+59,6+32,2+60,7+43,1+13,9+75,9+ m 3 187,900
25,1+421,7+50,3+96,1+19,4+35,6+42,7+31,9+37,2+35,1+4,7+4,9+105,7+20,3+68,2+
44,7+83,4+71,7+13,9+10,5+10,2+474,5+308,5+18,6+212+30+149,1+16,7+12,8+54 1+
12+9+152,2+52,3+40,2 .
RAZEM 3 187,900
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.6|0403-05 wej
6*5+5*3+10+2,7+5*2+10+17 ,4+6*4+8+7*2+9,6+52+6*2+10+3,4*2+8*3+10+5*2+6+5* |m 318,700
2+4 9+6*7+8,3+4+5*2
RAZEM 318,700
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinie- |m
d.6/0407-05 niem spoin zaprawg cementowg / 25x8
analogia
17,4+56+1,5+5+5,8+50,8+13,5+8+5,6+6,7+51,8+8,9+3,4+10,5+470,6+108,1+1,5+459+ |m 3 921,200
50+114,4+6+1,5+1,5+6,8+352+112,1+842 4+1,5+20+1,5+221,5+1,5+269 0+477 9+2*
2,25*(5+10+9+3+8)
RAZEM 3921,200
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinie- |m
d.6|0407-05 niem spoin zaprawg cementowa
36,5+10,5 m 47,000
‘RAZEM 47,000
7 Nawierzchnia $ciezki rowerowej
40| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m?
d.7{0101-01 0101- | glebokosci 25 cm
02
1089,3+226,8+1005,5+195,3+932,9+1684,7+350,4+1065,1 m? 6 550,000
RAZEM 6 550,000
411KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m? :
d.7/0103-04 ni w gruncie kat. I-IV
poz.40<6550 m2> m? 6 550,000
RAZEM 6 550,000
42|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 cm grubosci po zageszczeniu m?2
d.7{0106-03 0106-
04
p0z.40<6550 m2> m? 6 550,000
RAZEM 6 550,000
43]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboséci po zageszczeniu 15 cm m2
d.7{0114-05
(6+4)/2*2*22+(8+6)/2*2*5+(10+8)/2*2*5+(7+5)/2*2*3 m2 416,000
RAZEM 416,000
44| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?
d.7]0114-07
(6+4)/2*2*22+(8+6)/2*2*5+(10+8)/2*2*5+(7+5)/12*2*3 m? 416,000
RAZEM 416,000
45|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - |m?2 ’
d.7]0111-03 grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm / mieszanka z wytwérni. 2,5MPa
analogia
p0z.40<6550 m2> m? 6 550,000
RAZEM 6 550,000
46{KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu  [m?
d.7{0118-01 stabilizowanego cementem
p0z.40<6550 m2> m? 6 550,000 .
RAZEM 6 550,000
47|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton kostka) / stabilizacji  [m?
d.7|1004-05
analogia
poz.40<6550 m2> m?2 6 550,000
RAZEM 6 550,000
48|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.7|1004-07
p0z.40<6550 m2> m? 6 550,000
RAZEM 6 550,000
49/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa cie-  |m?
d.7{0311-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm / barwionej na czerwono 5%
poz.40<6550 m2> m? 6 550,000
RAZEM 6 550,000
8 Nawierzchnia chodnikow )
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50(KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 11-IV - 10 cm glebokosci ~ |m?
d.8(0102-05 koryta
111,6+108+16,2+30 m? 265,700
- RAZEM 265,700
51]KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym - gru- |m2
d.8/0111-01 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm / do 10 cm
analogia Krotnosc = 0,834
poz.50<265,7 m2> m?2 265,700
RAZEM 265,700
52/ KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu  |m?2
d.8/0118-01 stabilizowanego cementem
poz.50<265,7 m2> m? 265,700
RAZEM 265,700
53] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?
d.8/0511-02 piaskowej
poz.50<265,7 m2> m? 265,700
RAZEM 265,700
9 Roboty remontowe i zahezpieczajace
54/KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na m2
d.9|1206-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg / Przelozenie
analogia istniejacej kostki brukowej na wjazdach.
26,1+20,8+10+12+14 m2 82,900
‘RAZEM 82,900
55|KNR 5-03! Montaz i ustawienie stupow pojedynczych zelbetowych o diugosci 8 m bez belek ustojo- |stup.
d.9|0301-02 wych w terenie ptaskim - kat. gruntu lll / prostowanie istniejacych stupéw z linig telekomu-
analogia nikacyjna.
R*0,955
4 stup. 4,000
RAZEM 4,000
56|ZN-97/TP S.A.|Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykona-  |m
d.8{-040 0102-01 |nym mechanicznie w gruncie kat. lIl o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1 /
analogia zabezpieczenie istniejacych kabli i rurociagéw TELEKOM.
R*1,3; *1,3
2,5*37+12,5+16,5 m 121,500
RAZEM 121,500
57|ZN-97/TP S.A.|Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykona-  |m
d.91-040 0102-01 [nym mechanicznie w gruncie kat. Il o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1 /
analogia zabezpieczenie istniejgcych kabli ELEKTRYCZNYCH.
R*1,3; S$*1,3
2,5"1143,5 m 31,000
RAZEM 31,000
58| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szf.
d.9|1406-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
10 Roboty konserwacyine
59/KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namuiu o grubo$ci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.10/1403-06
41+23+23+28+47+22+33+39+25+18+20+19+35+18+37+46+65+44+60+14+10+9+428+|m 1774,000
265+236+18+3*50
RAZEM 1774,000
B60/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o ér. 0.6 m z namuiu m
d.10]1404-02
10+12 m 22,000 .
RAZEM 22,000
61|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o sr. 1.0 m z namuiu m
d.10}1404-04
9 m 9,000
RAZEM 9,000
62 KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiegtosé do 1 km grunt.kat. Il / na- |m?3
d.10|0108-06 muiu
0,3*0,4*1774+0,25*0,4*22+0,4*0,6*9 m3 217,240
RAZEM 217,240
63|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km / do 10 km m?3
d.10|0108-08 Krotnosc = 9
poz.62<217,24 m3> m3 217,240
RAZEM 217,240
64| Bama00 00 00 | Utylizacja namulu na wysypisku. m3
d.10{02
poz.62<217,24 m3> m? 217,240
‘RAZEM 217,240
65|KNR 2-09 Rozbieranie wiat przystankowych o wymiarach 6x3 m / demontaz przy przestawianiu. wiat.
d.10|0422-04 R*0,955
analogia
2 wiat. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR 2-09 Ustawianie wiat przystankowych o wymiarach 6x3 m / ustawienie istnigjgcej wiaty w no-  |wiat.
d.10}0422-02 wym migjscu.
analogia R*0,955
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2 wiat. 2,000
RAZEM 2,000
11 Oznakowanie
67/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych |szt.
d.11]0703-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
68| KNR 2-31 Zdejmowanie drogowskazéw jednoramiennych szt.
d.1110703-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 100 mm / z wysiegnikiem szf.
d.11{0702-03
analogia
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
70/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.11]0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2/ znaki drogowe i drogowskazy z demontazu
11+3 szt. 14,000
RAZEM 14,000
711KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- [szt.
d.11]0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2
6+4+12 szt. 22,000
RAZEM 22,000
72/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farbg chloro- [m?
d.11/0706-06 kauczukowg
0,5*6*4*5+0,5*2*4*2 m? 68,000
RAZEM 68,000
73|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowsg m2
d.11}0706-07
0,662*34*2 m2 45,016
RAZEM 45,016
74 KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m / "bariery stalowe ochronne, |m
d.11{0704-01 segmentowe " U - 12
analogia ’
12+50+86+44+92+73+107 m 464,000
RAZEM 464,000
75|BAM 01 01 Oznakowanie poziome jezdni - odblaski najezdniowe zalewane (kocie oczka) szt.
d.11|01001
analiza indywi-
dualna
514 szt. 70,000
RAZEM 70,000

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 2418




