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A. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
do zgloszenia robot budowlanych

Remont drogi powiatowej nr 2917E w miejscowosci Lisowice

1. Inwestor

Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Zamawiajacego,
— Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 1000,
— Wizja w terenie wraz inwentaryzacjg stanu istniejacego.

3. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem remont drogi powiatowe] nr 2917E w
miejscowosci Lisowice, gmina Koluszki.

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w Gminie Koluszki, w granicach pasa
drogowego, ktorego szerokos¢ oscyluje w okolicach 8-12 metrow.

W stanie istniejacym ulica jest jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
okoto 5,5 m. Remontowany odcinek drogi znajduje si¢ obecnie w ztym stanie technicznym,
nawierzchnia jest zdeformowana oraz wystepuja w niej liczne ubytki 1spekania.
W poboczach gruntowych wystepuja nierdéwnosci 1 lokalne wyboje natomiast istniejagce rowy
przydrozne sg zamulone.

Teren nie jest uzbrojony w infrastrukture techniczna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Lokalizacja

Wojewddztwo: Lodzkie
Powiat: £.6dzki Wschodni
Gmina: Koluszki

5.2. Obszar oddzialywania

— dz. ewid. 23/2 obr. 0013 Lisowice, Koluszki — obszar wiejski, gm. Koluszki
— dz. ewid. 23/3 obr. 0013 Lisowice, Koluszki — obszar wiejski, gm. Koluszki
— dz. ewid. 23/4 obr. 0013 Lisowice, Koluszki — obszar wiejski, gm. Koluszki
— dz. ewid. 6 obr. 0013 Lisowice, Koluszki — obszar wiejski, gm. Koluszki

5.3. Projektowane parametry techniczne drogi

Calkowita dlugos¢ projektowanego remontu wynosi 1597 m.

— droga powiatowa nr: 2917E
— klasa techniczna drogi: L (lokalna)



kategoria ruchu: KR3

— przekrdj poprzeczny: 1x2
— jezdnia: szerokos¢: 5,5 m

spadek poprzeczny dwustronny 2%
— pobocze: szeroko$¢ 0,75 m

spadek poprzeczny jednostronny 2%
— pochylenie podiuzne: zgodnie ze stanem istniejagcym
— zjazdy

W rejonie istniejacych skrzyzowan, zjazdow do posesji 1 utwardzonych placéw nawierzchnie
ksztattowa¢ dowigzujac si¢ wysokosciowo do istniejacych rzednych na granicy opracowania.

5.4. Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni odprowadzane begda powierzchniowo poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw podluznych i poprzecznych do istniejgcych rowdéw przydroznych.
Wszystkie istniejagce rowy nalezy wyczyscic.

5.5. Tereny zielone

Po zakonczeniu inwestycji tereny zielone w granicach pasa drogowego nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.6. Wycinka drzew

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

5.7. Organizacja ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

6. Przekroje konstrukcyjne

Jezdnia:

4 cmwarstwa $cieralna z betonu asfaltowego

8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

20 cm podbudowa z KESM 0/31,5 mm

10 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa
10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

52 cm RAZEM

Zjazdy:

8 cmwarstwa $cieralna z kostki betonowe;j
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa z KESM 0/31,5 mm

10 cm piasku

36 cm RAZEM

Pobocze:
10 cm - destrukt



7. Informacje uzupelniajace

Inwestycja nie koliduje z budynkami wpisanymi do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie koliduje z obszarami sieci programu Natura 2000.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Wszystkie materiaty odpadowe powstale w trakcie robdt budowlanych (materiaty
z rozbiorek istniejgcej nawierzchni, ziemia) beda odpowiednio skladowane 1 odwiezione
w miejsca do tego celu przystosowane lub wykorzystane w miar¢ potrzeby na miejscu
budowy.

Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
nie niszczy¢ konaro6w 1 pni, uszkodzone miejsca obcig¢ na sucho, pozostate korzenie opuscic
glebiej zabezpieczy¢ przed wysychaniem, doly wypetni¢ prochnicg zmieszang z piaskiem
2 : 1 natychmiast podlac.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko ani do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac
na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko. Zastosowane rozwigzania
techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieralty ujemnego wpltywu na srodowisko
naturalne 1 nie stwarzajg zagrozenie dla warunkoéw zdrowia 1 zycia ludzi, zarowno w trakcie
budowy jak 1w trakcie eksploatacji.

Po wykonaniu projektowanych robdt teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany 1 przywrocony do sta nu pierwotnego. Projektowane roboty beda prowadzone
w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji
w srodowisko. Rozwigzania projektowe nie ingeruja w gospodarke wodno-gruntowg
co mogloby negatywnie wplyngé na otaczajace srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejagcych juz rozwigzan chronigcych  $rodowisko 1 nie przewiduje wprowadzenia
dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

9. Zalecenia przy prowadzeniu robot

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania przebudowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
zainteresowane wladze 1 wlasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie znimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W terenie przylegajacym do terendéw z zabudowa mieszkalng Wykonawca bedzie
realizowal roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
przebudowy spowodowane jego dziatalnoscia.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego
lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwloczni powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyz;ji.

Koluszki, sierpien 2017 Podpis projektanta
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rys. 1 Plan orientacyjny




