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193182-Wisniowa DPS I DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu |  od | Do
45262700-8 Przebudowa budynkéw

1/45100000-8 Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe 1 30
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 30

2/45200000-9 Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji obiektéw budowlanych 31 69
2.1|1zolacje $cian fundamentowych 31 36
2.2|Sciany i $cianki 37 52
2.3|Dach 53 69

3]45400000-1 Roboty wykonczeniowe 70 123
3.1|Tynki i malowanie 70 82
3.2|Stolarka i $lusarka 83 95
3.3|Podtoza i posadzki 96 107
3.4|Elewacja i roboty zewnetrzne 108 122
3.5/Uwaga 123 123
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Lp. | Nrspec. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. cji
45262700-8 Przebudowa budynkéw
1 45100000-8 Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu  pod budow e
1.1 Roboty rozbiérkowe
11 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad |m?2
dl.1 0509-02 Krotnos¢ = 3
31,2*11,61*1,03 m?2 373,099
RAZEM 373,099
2|11 KNR 4-04 |Rozebranie deskowanie m2
dl.1 0403-02
373,099 m?2 373,099
RAZEM 373,099
3|1 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2
dl.1 0403-03
szac30% |373,099*0,30 m?2 111,930
RAZEM 111,930
411 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
dl.1 0535-06
4,02 m 8,000
RAZEM 8,000
5/1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
dl.1 0535-04
31,2 m 31,200
RAZEM 31,200
6|1 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzyt-|m?2
dl.1 0535-08 ku
(11,61+31,2)*0,35+31,2*(0,15+0,45) m2 33,704
1,0*0,20*40 m2 8,000
RAZEM 41,704
71 KNR 4-01 |Rozebranie oktadzin sufitowych z tynkowanej supremy na tatach m2
dil.1 0429-04
304,61 m2 304,610
RAZEM 304,610
8|1 KNR 4-01 |Rozbranie izolacji z wetny i papy m2
di1.1 0429-03
304,61 m2 304,610
RAZEM 304,610
911 KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z ptyt wibrowo-cementowych m?2
dl.1 0426-04 otynkowanych.
analiza in- |Wsp.do R=1,3
dywidualna [Krotnos¢ =2
Sciany (31,33*2+10,81)*2,75 m?2 202,043
zewn.
-1,0*2,5-1,0*1,6*36-1,0*0,5*4 m?2 -62,100
Sciany (10,58*2+4,95*2+1,6*4+1,9*2)*3,05 m2 125,843
wewn
4,13*3,05*6+1,67*3,05*2 m2 85,766
-0,9*2,0*8-1,6*2,1 m2 -17,760
RAZEM 333,792
10(1 KNR 4-01 |Rozebranie poziomych fat i desek m?2
d1.1 0430-01 Krotnos¢ = 2
333,792 m2 333,792
RAZEM 333,792
11|11 KNR 4-01 |Rozebranie $cian konstrukcji drewn. $cian m2
di1.1 0427-04
4,13*6*3,05+1,67*2*3,05 m2 85,766
RAZEM 85,766
12|11 KNR 4-01 |Rozebranie wypetnienia /izolacji/ $cianek m2
di1.1 0429-02
analogia
333,792 m?2 333,792
RAZEM 333,792
13(1 KNR 4-01 |Rozebranie $ciankio grubosci 6 cm wraz z oktadzinami m?2
dl.1 0348-02
(1,64*2+1,45+1,3*3)*2,8 m?2 24,164
RAZEM 24,164
14|11 KNR 4-01 |Rozebranie $cianki o grubosci 12 cm wraz z oktdzinami m?2
dl.1 0348-03
4,33*2*2,8 m?2 24,248
RAZEM 24,248
15(1 KNR 4-01 |Rozebranie pozostatej wyktadziny $ciennej z plytek m?2
dl.1 0819-15
szac. 60,0 m2 60,000
RAZEM 60,000
16(1 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na |m?2
dl.1 0601-01 Scianach, filarach, pilastrach - tynki wewn.
(4,38*4+4,13*6+3,25*2+3,65*2)*3,05 m?2 171,105
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RAZEM 171,105
17|11 KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic o powierzchni do 2 m2, demontaz drzwi |szt.
dl.1 0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18(1 KNR 4-01 |Wyijecie oscieznicy ze $cian drewnianych, demontaz drzwi i okien  |szt.
dl.1 0432-02
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
19|11 KNR 4-01 |Demontaz podokiennikow m
dl.1 0354-11
1,0*40 m 40,000
RAZEM 40,000
20|1 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
dl.1 0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
1,0*0,35*0,25*2+1,0*3,0*0,25*2 m3 1,675
Sciany 1,0*0,35*0,38*14 ms3 1,862
fund.
RAZEM 3,537
211 KNR 4-01 |Rozbiérka posadzek, podtoza, podktadéw betonowych/zelbetowych/ |m3
di1.1 0212-01
304,61*0,20 m3 60,922
RAZEM 60,922
22|1 KNR 4-01 |Rozebranie izolacji elewacji ze styropianu m2
dil.1 0426-04
Sciany 31,33*2,75*2 m?2 172,315
zewn.
10,91%(3,35+4,15)*0,5 m?2 40,913
-1,0*2,5-1,0*1,6*36-1,0*0,5*4 m?2 -62,100
RAZEM 151,128
23|1 KNR 4-01 |Rozebranie oktadziny z sidingu na ruszcie m?2
dl.1 0426-02
sciany 31,33*2,75+31,33*2,75 m2 172,315
zewn.
10,91%(3,35+4,15)*0,5 m2 40,913
-1,0*2,5-1,0*1,6*36-1,0*0,5*4 m2 -62,100
RAZEM 151,128
24|11 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
dl.1 0106-02 natrz budynku przy istniejgcych fundamentach -wybranie gruntu do
pozomu taw fundamentowych
szac. 304,61*0,95 m3 289,380
RAZEM 289,380
251 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo- |m?2
dl.1 0805-03 piaskowej
szac. 50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
26|1 KNR 4-01 |Wywiezienie mat z rozbidrki samochodami samowytadowczymina |m3
dl.1 0108-11 odlegtos¢ 15 km
0108-12 Wraz z optata za wysypisko
373,099*0,035+5,5+1,5+304,61*0,20+333,792*0,14+1,5+333,792* |m3 598,421
0,12+24,164*0,10+24,248*0,16+60,0*0,03+171,105*0,025+2,0*2*
0,07+7,5+39*0,04*1,0+3,537+60,922+151,128*0,09+289,38+50,0*
0,8
RAZEM 598,421
27|11 KNR 4-01 |Ostrozne rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych. m?2
dl.1 0511-02 Przyjeto Rx1,5
Sciany 31,33*0,64+31,33*1,44 m?2 65,166
zewn.
RAZEM 65,166
28|1 Ostrozne foliowanie (opakowania szczelne) t
dl.1 wycena in-
dywidualna
65,168*22,2/1000 t 1,447
RAZEM 1,447
29|1 KNR 4-01 |Transport eternitu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odlegto$¢ |m3
dl.1 0108-09 25 km
0108-10
65,168*0,075 m3 4,888
RAZEM 4,888
30|1 Utylizacja eternitu t
dl.1 wycena in-
dywidualna
1,447 t 1,447
RAZEM 1,447
2 45200000-9 Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukciji obiektow budowlanych
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2.1 Izolacje $cian fundamentowych
311 KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 |m3
d2.1 0101-03 m o gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym kat. 11l z zasypaniem
analiza in- |wykopu piaskiem z zageszczeniem - dla wyk. izolacji fund. istnieja-
dywidualna |cych - Sciany fund. budynku od zewnatrz
Poz. uwzgl. dostawe piasku
(31,33*2+11,0)*1,0*0,60 m3 44,196
RAZEM 44,196
32|1 KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru |m?2
d.2.1 0101-04
zewn (31,33*2+11,0)*0,60 m2 44,196
wewn szac. |(19,18*2*2+10,41*2+4,17*10*2+1,6*4*2+1,9*2*2)*0,80 m?2 161,072
RAZEM 205,268
33|1 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach wykonywane recznie m2
d2.1 0901-01
205,268 m?2 205,268
RAZEM 205,268
34|1 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d2.1 0603-09 nywane na zimno z roztworu asfaltowego
Krotnos¢ = 2
205,268 m?2 205,268
RAZEM 205,268
35|1 KNR 9-15 |lzolacje cieplne z plyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm - pio- |m?2
d2.1 0401-01 nowe
Do poziomu terenu
(31,33*2+11,0)*0,60 m?2 44,196
RAZEM 44,196
36|1 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe scian z folii kubetkowej m2
d.2.1 0207-01
44,196 m?2 44,196
RAZEM 44,196
2.2 Scianyi $cianki
37|1 KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - |m3
d.2.2 0202-01 reczne uktadanie betonu - $ciana oddziel. p.poz.
0,30*0,60*0,40*2 m3 0,144
RAZEM 0,144
38|1 KNR 4-01 |Przymurowanie $cian z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen-|m?2
d.2.2 0306-06 towej
przymur 0,3*(4,55+5,25) m2 2,940
nadmur 11,5%(0,65+1,45)*0,5 m?2 12,075
RAZEM 15,015
391 KNR 2-02 |Wience zelbetowe m3
d.2.2 0210-03
11,5*0,25*0,25+0,30*0,25*2 m3 0,869
RAZEM 0,869
40|1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.2 0290-02
0,15 t 0,150
RAZEM 0,150
41)1 KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw pgs  |m2
d.2.2 0151-02 wg. proj.o grubosci 15 cm
(4,17*5+1,0*4+1,84+2,36)*3,20 m?2 92,960
E1/E2 3,0*3,2 m?2 9,600
-1,0*2,0 m?2 -2,000
RAZEM 100,560
42]1 KNNR 2 Dodatek za zbrojenie scianek petnych m2
d.2.2 0701-08
100,56 m?2 100,560
RAZEM 100,560
43|1 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2 0126-05
1,2%2*2+1,2 m 6,000
RAZEM 6,000
44|11 KNR 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3 drew.
d.2.2 0407-05 cm2 z tarcicy nasyconej
0,1*0,12*2,7*20 m3 drew. 0,648
RAZEM 0,648
45/1 KNR 0-24 |Sciany na konstrukcji drewnianej - poszyce obustronne z plyt gipso- |m2
d.2.2 2016-01 wo-wtoknowych z wypetnieniem wetng min. ; montaz ptyt wkretami
analiza in-
dywidualna
$ciany (31,33*2+10,81)*2,75 m?2 202,043
zewn.
-1,0*2,5-1,0*1,6*36-1,0*0,5*4 m?2 -62,100
Sciany (31,06-3,65)*3,05*2 m?2 167,201
wewn
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-0,9*2,0*10 m2 -18,000
RAZEM 289,144
46|1 KNR-W 4- |Wzmocnienie $tupéw przez nabicie jednostronnie desek m
d.2.2 01 0417-01
analogia
2,65*104 m 275,600
RAZEM 275,600
47|11 Zakotwienie podwaliny w fundamentach. szt
d.2.2 cena rynko- [Kotwy systemowe - dostawa i montaz.
wa
103 szt 103,000
RAZEM 103,000
48|1 Potaczenie zewn. $cian szkiletowych ze $cianami murowanymi - cie- |kpl
d.2.2 kw sielskie tgczniki systemowe
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
49|1 KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnia- |m?2
d.2.2 0604-02 nej - paroizolacja
Sciany (31,33*2+10,81)*2,75 m2 202,043
zewn.
-1,0*2,5-1,0*1,6*36-1,0*0,5*4 m2 -62,100
RAZEM 139,943
50(1 KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.2.2 2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - pty-
ty wodoodporne, wypetnienie wetng min. akust
(1,64+1,49*2+3,15+1,69)*3,05 m2 28,853
-0,9*2,0*4 m2 -7,200
RAZEM 21,653
51/1 KNR 2-02 |Obudowa stupkéw miedzyokiennych ptytami gipsowymi ogniochron- |mz2
d.2.2 2004-01 nymi
(0,1*2+0,12*2)*1,6*28+(0,1+0,12*2)*1,6*24 m2 32,768
RAZEM 32,768
52|1 KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw prepara- |m2
d.2.2 0631-01 tem wg proj.
szac 35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000
2.3 Dach
53|1 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - pasy kratownic m
d.2.3 0412-05
20,0*6 m 120,000
RAZEM 120,000
54|1 KNR 4-01 |Uzupetnienie sten pionowych wiazaréw deskami m
d.2.3 0413-01
analogia
1,2*2*25 m 60,000
RAZEM 60,000
551 KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2.3 0507-02
373,099 m2 373,099
RAZEM 373,099
56|1 KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB m2
d.2.3 0410-01 Krotnos¢ = 2
373,099 m2 373,099
RAZEM 373,099
57|1 KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m?2
d.2.3 0410-03
111,93 m2 111,930
RAZEM 111,930
58|1 KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej z piyt - gr. m?2
d.2.3 0613-03 22cm
31,2*11,61 m2 362,232
RAZEM 362,232
59|1 KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnia- |m?2
d.2.3 0604-02 nej
362,232 m2 362,232
RAZEM 362,232
60(1 KNR 2-02 |Rury wentylacji grawitacyjnej szt.
d.2.3 0506-06
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
611 KNR 2-02 |Obrébki elem. wywiewnych w dachach krytych papa lub dachéwkg |szt.
d.2.3 0515-07 z blachy ocynkowanej
szt. 19,000
RAZEM 19,000
62|1 KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej m
d.2.3 0508-04
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31,2 m 31,200
RAZEM 31,200
63|1 KNR 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej szt.
d.2.3 0508-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64|1 KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm z blachy powlekanej m
d.2.3 0510-04
4,5%2 m 9,000
RAZEM 9,000
65|1 KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powle- |m2
d.2.3 0506-02 kanej
(11,61+31,12)*0,35+31,12%(0,15+0,45) m2 33,628
11,5*0,35 m?2 4,025
RAZEM 37,653
66|1 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ponad dachem m2
d.2.3 0902-01
11,50*0,30*2 m?2 6,900
RAZEM 6,900
67|1 KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw prepara- |m2
d.2.3 0631-01 tem wg proj.
szac 75,0 m2 75,000
RAZEM 75,000
68|1 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji stalowych pod centrale |t
d.2.3 0208-04 klim.
0,10 t 0,100
RAZEM 0,100
69|1 KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa kon- |t
d.2.3 0904-02 strukcji
0,10 t 0,100
RAZEM 0,100
3 45400000-1 Roboty wyko Aczeniowe
3.1 Tynki i malowanie
701 KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe typu GKF gr 18 mm, na stropach, na |m?2
d3.1 2011-01 rusztach metalowych
21,65+21,76+54,66+28,76+14,87+19,88+16,79+32,11+32,55+32,15 |m? 275,180
RAZEM 275,180
711 KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, na stropach, na rusztach m2
d.3.1 2011-02 metalowych; plyty typu GKFI gr. 18 mm
6,76+6,14+6,3+6,3+3,93 m?2 29,430
RAZEM 29,430
72|1 KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-wt6knowe gr. 18 mm, na stropach, na rusztach |m?2
d.3.1 2011-01 metalowych. Na poziomie 2,50
1,77*31,50 m?2 55,755
RAZEM 55,755
73|1 KNR 2-02 |Obudowa przewodéw wentylacyjnych przy $cianach zewnetrznych |m?2
d.3.1 2004-05 ptytami gipsowo-kartonowymi GKF 12,5 mm na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo
(0,6+0,4)*30,0*2 m?2 60,000
RAZEM 60,000
74|11 KNR 2-02 |Obtozenie ptytami gipsowo-kartonowych GKF 18 mm stupdw i m2
d3.1 2006-05 z. |belek(podwalina, oczep)
sz. 5.3.
0,15*4*2,64*104 m?2 164,736
(0,12*2+0,15*2)*31,0*4 m?2 66,960
(0,12*2+0,15*2)*31,0*4 m?2 66,960
RAZEM 298,656
751 Klapy rewizyjne Ei 30 na sufitach G-K. szt
d.3.1 cena rynko- |Dostawa i montaz.
wa
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
76|1 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i |m?2
d3.1 0803-03 stupach
odtworze- 171,105 m?2 171,105
nie
RAZEM 171,105
7711 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.3.1 0815-04
171,105 m?2 171,105
RAZEM 171,105
78|1 KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-wtoknowych pojedyncze na scianachna  |m2
d.3.1 2006-02 zaprawie
(4,17*5+1,0*4*2+0,30*4+1,84+2,36)*3,20 m?2 109,600
-1,0*2,0 m?2 -2,000
RAZEM 107,600
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791 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig m?2
d.3.1 0829-06
2*(1,64+1,13+1,64+2,92+1,49+1,13+1,49+1,08+1,49+1,67+3,15+ |m2 192,028
2,0+3,15+1,91+1,69+1,07+1,69+1,14)*3,05
-0,9*2,0*13 m2 -23,400
(1,68+0,6*2+1,6+0,6)*1,6 m?2 8,128
RAZEM 176,756
80|1 KNNR 2 Malowanie farbg systemowg wg proj. dwukrotnie bez gruntowania. |m?2
d.3.1 1401-05 - farba odporna na szorowanie
sufity 275,18+29,43+55,755 m?2 360,365
RAZEM 360,365
811 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie m2
d.3.1 202 1134-
02
360,365 m?2 360,365
RAZEM 360,365
82|1 KNR-W 2- |Tapetowanie $cian tapeta wg proj. m2
d.3.1 02 1520-02
2%(5,19+4,17+5,22+4,17+4,79+4,17+4,03+4,17+7,72+4,17+31,06+ |m2 815,509
1,78+6,99+4,17+3,56+4,17+8,92+4,17+7,7+4,17+1,0*4*2+0,3*4)*
3,05
RAZEM 815,509
3.2 Stolarka i Slusarka
83|1 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.3.2 1023-09 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1,05*1,65*24 m?2 41,580
RAZEM 41,580
84|1 KNR 0-19 |J.w. lecz z otwieraniem za pomoca systemu nawierzchniowego m2
d.3.2 1023-09
1,05*1,65*12 m?2 20,790
RAZEM 20,790
85/1 KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadze- |m?2
d.3.2 1023-02 nia o pow. do 0.6 m2
1,05*0,55*4 m?2 2,310
RAZEM 2,310
86|1 KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw szt
d.3.2 0129-02
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
87|1 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe, ptytowe wewnatrzlokalowe, petne fabrycznie m2
d.3.2 1017-02 wykonczone
Parametry i wymagania techniczne zgodne z dokumentacja.
0,9*2,0*10 m2 18,000
0,9*2,0*4 m?2 7,200
0,9*2,0*5 m?2 9,000
RAZEM 34,200
88|1 KNNR 2 Montaz oscieznic regulowanych szt.
d.3.2 1104-01
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
89|1 KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe zewn m?2
d.3.2 0503-08
1,37*2,59 m?2 3,548
RAZEM 3,548
90|1 KNR 4-01 |Zatozenie samozamykaczy szt.
d.3.2 0920-34
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
91/1 KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe szt.
d.3.2 1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|1 Porecz uchylna tukowa , dost. i montaz szt
d.3.2 cena rynko-
wa
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
93|1 Porecz prosta -dost. i montaz szt
d.3.2 cena rynko-
wa
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
94|1 KNR-W 2- |Elementy wykonczenia - listwa kgtowa $cienna m
d.3.2 02 1036-07
1,6*6 m 9,600
RAZEM 9,600
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951 KNR-W 2- |Elementy wykonczenia - odboje $cienne m
d.3.2 02 1036-08
31,06*2-1,0*13 m 49,120
RAZEM 49,120
3.3 Podto za i posadzki
96|1 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.3 1101-07
304,61*0,50 m3 152,305
RAZEM 152,305
97|1 KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.3 0205-01
304,61*0,15 m3 45,692
RAZEM 45,692
98|1 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.3.3 0290-02
1,55 t 1,550
RAZEM 1,550
99|1 KNR 2-02 |Izolacje z folii m2
d.3.3 0616-01
analogia
304,61 m?2 304,610
RAZEM 304,610
100(1 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych 10 cm m?2
d.3.3 0609-03 EPS 100 poziome - jedna warstwa
304,61 m?2 304,610
RAZEM 304,610
101|1 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.3.3 1102-01 bosci 50 mm zatarte
1102-03
304,61 m?2 304,610
RAZEM 304,610
102|1 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa wg proj. m2
d.3.3 1106-07
304,61 m?2 304,610
RAZEM 304,610
103|1 KNR 0-29 |Gruntowanie m2
d.3.3 0637-01
304,61 m?2 304,610
RAZEM 304,610
104|1 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane |m?2
d.3.3 1118-08 na klej metoda zwyktg
6,76+6,14+6,3+6,3+3,93 m?2 29,430
RAZEM 29,430
105|1 KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej z przecina- |m
d.3.3 1120-02 niem ptytek metoda zwyktg
62,5 m 62,500
RAZEM 62,500
106|1 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wg proj. m?2
d.3.3 1112-05
304,61-29,43 m?2 275,180
cokoty 185,5*0,15 m?2 27,825
RAZEM 303,005
107|1 KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.3.3 1206-07
303,005 m?2 303,005
RAZEM 303,005
3.4 Elewacja i roboty zewn etrzne
108|1 KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styrodurowymi 18 cm - przy uzyciu|m?2
d.3.4 2614-02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem poditoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
cokét -tynk mozaikowy
powyzej te- (31,33*2+10,91)*0,60-1,2*0,6 m?2 43,422
renu
RAZEM 43,422
109|1 KNR 0-23 |Docieplenie $cianptytami z welny mineralnej gr. 10 cm- przy uzyciu |m?2
d.3.4 2615-01 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
Tynk silikonowy
(31,33*2+10,91)*2,75+11,4%(0,64+1,44)*0,5 m?2 214,174
0,3*2*4,85+0,3*2*5,55 m?2 6,240
-1,0*1,9-1,0*1,6*36-1,0*0,5*4 m?2 -61,500
RAZEM 158,914
110(1 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.3.4 2615-10
1,6*2*36+1,0*36+0,5*2*4+1,0*4+2,5*2+1,2*2+3,35*4+4,85*2+5,55*2 | m 200,800
RAZEM 200,800
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111|1 KNR-W 2- |Pokrycie elewacji blachg powlekang m?2
d.3.4 02 0508-02
31,33*1,44+31,33*0,64+10,91*(0,64+1,44)*0,5 m?2 76,513
RAZEM 76,513
112|1 KNR-W 2- |Otacenie z tarcicy nasyconej m?2
d.3.4 02 0410-03
76,513 m?2 76,513
RAZEM 76,513
113|1 KNR 2-02 |Obrébki z blachy powlekanej m2
d.3.4 0506-02
1,0*40*0,20+(31,2*2+10,9--1,2)*0,35 m?2 34,075
RAZEM 34,075
114|1 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |mz2
d.3.4 0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
odtworz. 50,0 m2 50,000
szac
dojscia 10,0 m2 10,000
szac
RAZEM 60,000
115|1 KNR 2-31 |Warstwy z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.3.4 0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000
116|1 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.3.4 0502-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- odtwo-
rzenie
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
117|1 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |mz2
d.3.4 0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0104-02 Sred. 25 cm
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
118|1 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.3.4 0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
119|1 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m
d.3.4 0407-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
szac 15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
120|1 KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa , grubosé po zageszczeniu 20 cm m?2
d.3.4 0202-05
0202-06
(31,2*2+11,0)*0,45 m?2 33,030
RAZEM 33,030
121|1 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m?2
d.3.4 0101-03 tokniny
33,03 m?2 33,030
RAZEM 33,030
122|1 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.3.4 0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
31,2*2+11,0 m 73,400
RAZEM 73,400
35 Uwaga
123 UWAGA OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE : 0
d.3.5
- Kosztéw wszelkich rob6t budowlanych zwiazanych z robotami ins-
talacyjnymi - przeku¢,zamurowan, dekowan,zabezpieczen p.poz.
przejs¢ instalacyjnych przez przegrody, obudéw itd.
- Kosztéw wyposazenia
0 0 0,000
RAZEM 0,000
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