
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJA O PRZEDMIARZE ROBÓT
1. Przedmiar robót opracowano zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw spo-
rz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w
programie funkcjonalno-u ytkowym (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2004r. Nr 130 poz. 1389) oraz Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrze nia Nr 202 poz. 2072)

2. Dla okre lenia jednostkowych nakładów rzeczowych wykorzystano nakłady zawarte w Katalogach Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych
(KNNR) wydanych przez M.R.R i B. dla robót nie uj tych w katalogach KNNR przyj to katalogi norm producentów materiałów. Podane podstawy wyce-
ny nale y przyj  jako informacj  opisuj c  robote. 

3.  Przedmiar robót zawiera nast puj ce cz ci:
- stron  tytułow
- charakterystyk  obiektu
- tabel  elementów scalonych
- kosztorys ofertowy
- nakłady R, M, S
- przedmiar robót

ROBOTY OBJ TE PRZEDMIAREM ROBÓT BRAN Y ELEKTRYCZNEJ

- instalacja o wietlenia  pomiszcze
- nstalacja o wietlenia  awaryjnego
- nstalacja gniazd wtkowych
- instalacja odgromowa i uziemie  wyrównawczych
 -rozdzielnice główne
- główne trasy kablowe
- instalacja okablowania strukturalnego
- rozbudowa sterowania wył czenia po arowego
- instalacja w wymiennikowni
- instalacja sterowania 
- połaczenia wyrównawcze
- demonta e opraw
- instalacja przyzewowa
- instalacja systemu alarmu po aru
- instalacja oddymiania klatki schodowej 
- zasilania nasad niskoci nieniowych
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Pałacyk w Wi niowej Górze przedmiar
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz t RAZEM
1 Instalacje o wietlenia pomieszcze
2 Instalacja o wietlenia awaryjnego
3 Instalacja gniazd wtykowych
4 Instalacja odgromowa i uziemie  wyrównaw-

czych
5 Rozdzielnice elektrycne

5.1 Rozdzielnica główna
5.2 Tablica T-1 piwnica
5.3 Tablica T-0 parter
5.4 Tablica T-1 pi tro
5.5 Tablica TW wymiennikowa

6 Główne trasy kablowe
7 Instalacja okablowania strukturalnego
8 Rozbudowa sterowania wył czenia po arowego
9 Wymiennikownia

9.1 Instalacje sterowania
9.2 Poł czenia wyrównawcze
10 Demonta e opraw
11 Instalacja przyzywowa
12 Instalacja systemu alarmu po aru
13 Instalacja oddymianiaklatki schodowej
14 Zasilanie nasad niskoci nieniowych

RAZEM

Słownie:  
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Pałacyk w Wi niowej Górze przedmiar
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilo Cena
zł

(7 / 5)

Warto
zł

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania "Termomodernizacja Budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim. 

1 Instalacje o wietlenia pomieszcze
1

d.1
KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (A1  -Opra-
wa zwieszana wykonana z blachy stalowej, lakierowana o wymiarach 912mm x
162mm, wysoko  max 60mm. Raster aluminiowy paraboliczny, odbły nik z alumi-
nium. Oprawa wyposa ona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy półpo redni
zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa wyposa ona w zwieszak linkowy typu '
Y' oraz podsufitk  z przewodem zasilaj cym. Waga 2,9 kg. Klasa ochronno ci I.
Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  kompu-
terowych np. w programie Dialux.
Przykładowy typ z oblicze  VR.139 EVG
.)

kpl. 8

2
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W - A2 - Opra-
wa dostropowa lub do kładzenia na ruszcie wykonana z tworzywa o wymOprawa
zwieszana wykonana z blachy stalowej, lakierowana o wymiarach 912mm x
162mm, wysoko  max 60mm. Raster aluminiowy paraboliczny, odbły nik z alumi-
nium. Oprawa wyposa ona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy półpo redni
zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa wyposa ona w zwieszak linkowy typu '
Y' oraz podsufitk  z przewodem zasilaj cym. Waga 3,1 kg. Klasa ochronno ci I.
Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  kompu-
terowych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z oblicze  VR.221 EVG

kpl. 9

3
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (A3 - Opra-
wa zwieszana wykonana z blachy stalowej, lakierowana o A3 wymiarach 1212mm x
162mm, wysoko  max 60mm. Raster aluminiowy paraboliczny, odbły nik z alumi-
nium. Oprawa wyposa ona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy półpo redni
zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa wyposa ona w zwieszak linkowy typu '
Y' oraz podsufitk  z przewodem zasilaj cym. Waga 2,9 kg. Klasa ochronno ci I.
Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  kompu-
terowych np. w programie Dialux.
Przykładowy typ z oblicze  VR.228 EVG)

kpl. 28

4
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (B2  - Opra-
wa wykonana z blachy stalowej o wymiarach 1530mm x
175mm, wysoko  max 60mm 
i dyfuzor opalowy. Wewn trzny odbły nik z blachy stalowej lakierowanej na biało.
Oprawa wyposa ona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy zgodny z obliczenia-
mi do projektu. Waga 2,9 kg. Stopie  szczelno ci min. IP44, klasa ochronno ci I.
Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  kompu-
terowych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z oblicze  TR228.DO)

kpl. 9

5
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (B1  - Opra-
wa wykonana z blachy stalowej o wymiarach 1230mm x 175mm, wysoko  max
60mm 
i dyfuzor opalowy. Wewn trzny odbły nik z blachy stalowej lakierowanej na biało.
Oprawa wyposa ona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy zgodny z obliczenia-
mi do projektu. Waga 3,4 kg. Stopie  szczelno ci min. IP44, klasa ochronno ci I.
Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  kompu-
terowych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z oblicze  TR249.DO)

kpl. 21

6
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (C1  - Opra-
wa nastropowa do wietlówek kompaktowych 2x18W wyposa ona w statecznik
elektroniczny. Korpus biały z
poliw glany, dyfuzor opalowy PC. rednica oprawy 302mm, wysoko  nie wi ksza
ni  83mm. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 1,25 kg. Sto-
pie  szczelno ci min. IP44, klasa ochronno ci I. Oprawa musi posiada  deklaracj
CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dialux.
Przykładowy typ z oblicze  BP.N 218 EVG)

kpl. 14

7
d.1

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (E1  - Opra-
wa o wietleniowa nastropowa lub zwieszana do dwóch wietlówek liniowych 58W,
wyposa ona w statecznik elektroniczny do zastosowa  profesjonalnych, wietlówki
o współczynniku oddawania barw min. 80. Korpus w kolorze szarym i transparentny
dyfuzor wykonane z poliw glanu. Długo  oprawy nie mniejsza ni  1587mm, szero-
ko  nie mniejsza ni  129mm, wysoko  nie przekraczaj ca 136mm. Oprawa mo-
cowana do stropu za pomoc  dwóch uchwytów ze stali nierdzewnej lub zwieszana
na linkach.
Stopie  ochrony min. IP65. Oprawa powinna posiada  certyfikat CE, ENEC oraz
pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dialux. Przykłado-
wy typ z oblicze  CO1 158 EVG.)

kpl. 16

8
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 840

9
d.1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
3x1,5mm2

m 840

10
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m 840

11
d.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 840*0,02*
0,01 =
0,168

12
d.1

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do
kołków plastykowych osadzonych w podło u ceglanym

szt. 8

13
d.1

KNNR 5
0306-07

Czujniki obecno ci natynkowe do przygotowanego podło a szt. 8
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Pałacyk w Wi niowej Górze przedmiar
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilo Cena
zł

(7 / 5)

Warto
zł

1 2 3 4 5 6 7
14

d.1
KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do
kołków plastykowych osadzonych w podło u ceglanym

szt. 37

15
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm - Puszka PO 60mm
ko cowa bez pokrywy

szt. 37

16
d.1

KNNR 5
0306-02

Ł czniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik pt
1-biegunowy st. podwy . IP44

szt. 8

17
d.1

KNNR 5
0306-03

Ł czniki wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik p/t wieczniko-
wy podw. st. IP44

szt. 13

18
d.1

KNNR 5
0306-04

Ł czniki krzy owe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik p/t
schodowy  podw. st. IP44

szt. 2

19
d.1

KNNR 5
0306-04

Ł czniki krzy owe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik p/t
schodowy  podw. st. IP20

szt. 8

20
d.1

KNNR 5
0306-04

Ł czniki krzy owe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik p/t
schodowy podwójny  podw. st. IP20

szt. 4

21
d.1

KNNR 5
0306-04

Ł czniki krzy owe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik p/t
schodowy podwójny  podw. st. IP20

szt. 2

22
d.1

Dostawa ramek do łaczników - Ramka dla osprz tu podtynkowego pojedyncza kpl. 1

Razem dział: Instalacje o wietlenia pomieszcze
2 Instalacja o wietlenia awaryjnego

23
d.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20 W (AW1 -
Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem, korpus z tworzywa. ródła wiatła LED
o mocy 4W z optyk  dostosowan  do wymaganego miejsca instalacji, czas autono-
mii 1h. Oprawa z układem automatycznego ładowania akumulatorów i zabezpie-
czeniem przed całkowitym rozładowaniem. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE i

wiadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz pliki fotometryczne do oblicze  kompute-
rowych np. w programie
Dialux. Przykładowy typ z oblicze  VDN-A4x1TA1H)

kpl. 16

24
d.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20 W (AW2 -
Oprawa awaryjna dostropowa z autotestem, korpus z tworzywa. ródła wiatła LED
o mocy 4W z optyk  dostosowan  do wymaganego miejsca instalacji, czas autono-
mii 1h. Oprawa z układem automatycznego ładowania akumulatorów i zabezpie-
czeniem przed całkowitym rozładowaniem. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE i

wiadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz pliki fotometryczne do oblicze  kompute-
rowych np. w programie
Dialux. Przykładowy typ z oblicze  VDD-A4x1TA1H)

kpl. 1

25
d.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20 W (EW1 -
Oprawa jednostronna o wietlenia kierunku ewakuacji. Unikalna linia wzornicza za-
pewniaj ca wkomponowanie oprawy w ka de wn trze. Komputerowo zaprojektowa-
ny reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawno ci
wietlnej. ródła LED. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami

opraw. Atest CNBOP.  Moc ródeł LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor prze-
roczysty. Wymiary 356x156x60mm. Waga 0,95 kg. Oprawa musi posiada  dekla-

racj  CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dia-
lux. Przykładowy typ z oblicze  MONITOR1 IP65 TYP OP2-S1,2TA1N)

kpl. 9

26
d.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20 W (AWzew -
Oprawa jednostronna o wietlenia drogi ewakuacji. Unikalna linia wzornicza zapew-
niaj ca wkomponowanie oprawy w ka de wn trze. Komputerowo zaprojektowany
reflektor oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawno ci wietl-
nej. ródła LED. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw.
Atest CNBOP.  Moc ródeł LED 4W. Kolor obudowy biały. Dyfuzor prze roczysty.
Wymiary 356x152x60mm. Waga 2,20 kg. Przystosowana do pracy w temperatu-
rach od -20st.C. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fotometryczne do
oblicze  komputerowych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z oblicze  MO-
NITOR1 IP65 LED HO OP3-A4x1TA1N 4xLED  EVG -20stC.)

kpl. 4

27
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 300

28
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
3x1,5mm2

m 300

29
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m 300

30
d.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 300*0,02*
0,01 =
0,060

Razem dział: Instalacja o wietlenia awaryjnego
3 Instalacja gniazd wtykowych

31
d.3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w podło u ceglanym

szt. 96

32
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm - Puszka PO 60mm
ko cowa bez pokrywy

szt. 96

33
d.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
ko cowe o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo
2P+Z 10/16A 250V stand. wy szy IP44

szt. 25

34
d.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
ko cowe o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo
2P+Z 10/16A 250V stand. wy szy

szt. 63

35
d.3

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
ko cowe o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 2
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Pałacyk w Wi niowej Górze przedmiar
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilo Cena
zł

(7 / 5)

Warto
zł

1 2 3 4 5 6 7
36

d.3
KNR AT-14
0107-01

Monta  gniazd RJ45 w gnie dzie abonenckim lub panelu - Gniazdo pt 1xRJ-45 nie-
ekranowane kat. 5-6

szt. 4

37
d.3

KNR AT-14
0107-01

Monta  gniazd RJ45 w gnie dzie abonenckim lub panelu - Gniazdo pt 2xRJ-45 nie-
ekranowane kat. 5-6

szt. 2

38
d.3

KNR AT-14
0107-07

Monta  gniazd RJ45 w gnie dzie abonenckim lub panelu - dodatek za monta
gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podł czeniem modułu

szt. 8

39
d.3

Dostawa ramek do gniazd - ramka do osprz tu potynkowego pojedyncza,
podwójna, poczwórna, pi ciokrotna

kpl. 1

40
d.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 680

41
d.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
3x2,5mm2

m 680

42
d.3

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 12.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
5x2,5mm2

m 680

43
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m 680

44
d.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 680*0,02*
0,01 =
0,136

45
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy pomiar) szt. 1

46
d.3

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (ka dy nast pny pomiar) szt. 83

Razem dział: Instalacja gniazd wtykowych
4 Instalacja odgromowa i uziemie  wyrównawczych

47
d.4

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienapr ane poziome mocowane na wspornikach
klejonych - Pr ty stalowe okr głe ocynkowane fi 8

m 275

48
d.4

KNNR 5
0615-06

Iglice typu IO-5.0 o masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami - maszt
odgromowy L=3m na podstawie betonowej

kpl. 5

49
d.4

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do
kołków plastykowych osadzonych w podło u ceglanym

szt. 10

50
d.4

KNNR 5
0303-10

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla prze-
wodów o przekroju do 16 mm2 - Puszka cienna do zł cza odgrom.z tw.szt.

szt. 10

51
d.4

KNNR 5
0612-06

Zł cza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - poł -
czenie pr t-płaskownik - Zł cze kontrolne płask-drut cztero rubowe

szt. 10

52
d.4

KNR-W 5-08
0618-01

Ł czenie pr ta o rednicy do 10 mm na dachu za pomoc  zł czy skr canych uni-
wersalnych krzy owych - Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut

szt. 54

53
d.4

KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o r.do 20 mm układane n.t. na betonie rury winidurowe fi 20 gru-
bo cienne 4mm

m 90

54
d.4

KNNR 5
0201-06

Przewody izolowane jedno yłowe o przekroju 35 mm2 wci gane do rur  - pr ty sta-
lowe ocynkowane fi 10

m 90

55
d.4

KNNR 5
0605-02

Monta  uziomów poziomych w wykopie o gł boko ci do 0.6 m; kat.gruntu III - bed-
narka ocynkowana 40x4, Zł cze kontrolne płask-drut cztero rubowe

m 125

56
d.4

KNNR 5
0611-02

Ł czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bed-
narki o przekroju do 200 mm2 w wykopie

szt. 10

57
d.4

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1

58
d.4

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (ka dy nast pny pomiar) szt. 9

59
d.4

KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiaj ca) - Szyna ekwipotencjali-
zacyjna typ K 12

szt. 1

60
d.4

KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiaj ca) - Szyna ekwipotencjali-
zacyjna typ K 12

szt. 24

Razem dział: Instalacja odgromowa i uziemie  wyrównawczych
5 Rozdzielnice elektrycne

5.1 Rozdzielnica główna
61

d.5.
1

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan
do podło a przez przykr cenie (rozdzielnica główna RG  - obudowa II kl izolacji  wy-
posa owa w: rozł cznik 3 fazowy 40A, ochronnik przepi  typ 1, wył cznik topiko-
wy 3 fazowy 6A, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,rozł cznik bezpiecznikowy 3 po-
lowy 20/63A,,rozł cznik bezpiecznikowy 3 polowy 40/
63A,,rozł cznik bezpiecznikowy 3 polowy 32/63A,)

szt. 1

62
d.5.

1

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub stałego niskiego napi cia do 5 pól szt 1

63
d.5.

1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar 4

5.2 Tablica T-1 piwnica
64

d.5.
2

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan
do podło a przez przykr cenie (tablica T-1 piwnica -  obudowa II kl izolacji  wyposa-
owa w: rozł cznik 3 fazowy 25A, ochronnik przepi  typ 2, wył cznik nadpr dowy

3 fazowy B6, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,wył.ró nicowopr dowy z członem
nadpr dowym 1 faz B10/0,03 szt.3, wył nadpr dowy 1-faz. B10, wył wył.nadpr do-
wy 1 faz B16 - 2 szt)

szt. 1

- 6 -
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65

d.5.
2

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub stałego niskiego napi cia do 5 pól szt 1

66
d.5.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar 3

5.3 Tablica T-0 parter
67

d.5.
3

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan
do podło a przez przykr cenie (tablica T-0 - parter - obudowa II kl izolacji  wyposa-
owa w: rozł cznik 3 fazowy 25A, ochronnik przepi  typ 2, wył cznik nadpr dowy

3 fazowy B6, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,wył.ró nicowopr dowy 3 faz 40/0,03
- 3 szt,wył nadmiarowy 1 faz B10 - 3 szt, wył nadmiarowy 1 faz B16 - 10 szt, wył
nadmiarowy 3 faz B16  wyłacznik zmierzchowy WZ321 ,wył.ró nicowopr d, z czło-
nem nadpr dowym 1 faz B10/0,03, wył.ró nicowopr d, z członem nadpr dowym 1
faz B10/0,03,)

szt. 1

68
d.5.

3

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub stałego niskiego napi cia do 5 pól szt 1

69
d.5.

3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar 13

70
d.5.

3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar 1

5.4 Tablica T-1 pi tro
71

d.5.
4

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan
do podło a przez przykr cenie (tablica T-1 - pi tro - obudowa II kl izolacji  wyposa-
owa w: rozł cznik 3 fazowy 25A, ochronnik przepi  typ 2, wył cznik nadpr dowy

3 fazowy B6, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,wył.ró nicowopr dowy 1 faz 25/0,03
- 6 szt,wył nadmiarowy 1 faz B10 - 2 szt, wył nadmiarowy 1 faz B16 - 4 szt,wył.ró -
nicowopr d, z członem nadpr dowym 1 faz B16/0,03)

szt. 1

72
d.5.

4

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub stałego niskiego napi cia do 5 pól szt 1

73
d.5.

4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar 6

5.5 Tablica TW wymiennikowa
74

d.5.
5

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan
do podło a przez przykr cenie (tablica TW wymiennikownia - obudowa II kl izolacji
IP 54 wyposa owa w: rozł cznik 3 fazowy 20A, ochronnik przepi  typ 2, wył cznik
nadpr dowy 3 fazowy B6, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,wył.ró nicowopr dowy
3 faz 40/0,03, wył.nadpr dowy 1 faz B16 - 3 szt.)

szt. 1

75
d.5.

5

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub stałego niskiego napi cia do 5 pól szt 1

76
d.5.

5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar 3

Razem dział: Rozdzielnice elektrycne
6 Główne trasy kablowe

77
d.6

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 110

78
d.6

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 12.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe

m 10

79
d.6

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
5x4mm2

m 20

80
d.6

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
5x6mm2

m 55

81
d.6

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
5x10mm2

m 25

82
d.6

KNNR 5
1203-01

Podł czenie przewodów pojedynczych o przekroju yły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt. ył 10

83
d.6

KNNR 5
1203-02

Podł czenie przewodów pojedynczych o przekroju yły do 4 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt. ył 10

84
d.6

KNNR 5
1203-10

Podł czenie przewodów kabelkowych o przekroju yły do 6 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt. ył 20

85
d.6

KNNR 5
1203-11

Podł czenie przewodów kabelkowych o przekroju yły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt. ył 10

86
d.6

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m 110

87
d.6

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 110*0,02*
0,01 =
0,022

Razem dział: Główne trasy kablowe
7 Instalacja okablowania strukturalnego
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88

d.7
KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 120

89
d.7

KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (gi tkie) o r.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  beton - Rura karbowana, gi tka typ lekki RG 21mm

m 120

90
d.7

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany - Przewód STP 4x2x0,5 PVC kat. 6

m 120

91
d.7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m 120

92
d.7

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 120*0,02*
0,01 =
0,024

93
d.7

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar 6

94
d.7

KNR AT-14
0110-12

Monta  szafki wisz cej lub punktu po redniego o masie do 2 kg - Szafa wisz ca
dzielona, 15U, 600/500/730 szer./gł./wys. mm.

kpl. 1

95
d.7

KNR AT-14
0110-03

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl. 1

96
d.7

KNR AT-14
0110-04

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilaj ca - Listwa
zasilaj co-filtruj ca 5 gniazd z zabezpieczeniem

kpl. 1

Razem dział: Instalacja okablowania strukturalnego
8 Rozbudowa sterowania wył czenia po arowego

97
d.8

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 140

98
d.8

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód HDGs-300/500V
3x1,5mm2

m 280

99
d.8

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w podło u ceglanym

szt. 4

100
d.8

KNNR 5
0307-03

Wył cznik po arowy 3 pary styków - kolor czerwony, Wył cznik po arowy 2 pary
styków - kolor czerwony

szt. 4

101
d.8

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m 140

102
d.8

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 140*0,02*
0,01 =
0,028

103
d.8

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar 4

Razem dział: Rozbudowa sterowania wył czenia po arowego
9 Wymiennikownia

9.1 Instalacje sterowania
104
d.9.

1

KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykr cane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik ko-
rytka 50mm

szt. 8

105
d.9.

1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szeroko ci do 100 mm przykr cane do gotowych otworów - Korytko kab-
lowe  50H42

m 8

106
d.9.

1

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o r.do 20 mm układane n.t. na podło u innym ni  beton - Rura in-
stalacyjna gładka RB 16mm wzmocniona

m 6

107
d.9.

1

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bez rubowych - Przewód typu: YLY 0,6/1
kV, 3x1,5  mm2

m 10

108
d.9.

1

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bez rubowych - Przewód NYM-J/O/YDY-
450/750V 3x2,5mm2

m 20

109
d.9.

1

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bez rubowych - Kable sterownicze i przy-
ł czeniowe LIYCY 0,6/1kV 3x1,0

m 20

110
d.9.

1

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bez rubowych - Przewód typu: YLY 0,6/1
kV, 4x1,5 mm2

m 10

111
d.9.

1

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7- yłowy odc. 5

112
d.9.

1

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielo yłowych (do 4 ył) szt. 5

9.2 Poł czenia wyrównawcze
113
d.9.

2

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach
ciennych na podło u innym ni  drewno - bednarka ocynkowana 40x4

m 8

114
d.9.

2

KNNR 5
0602-04

Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze w budynkach uło one luzem- Przewód Cu
H07V-K/LgY-450/750V 6mm2

m 6

Razem dział: Wymiennikownia
10 Demonta e opraw

115
d.10

KNNR 9
0501-06

Demonta  opraw o wietleniowych wietlówkowych z kloszem szt. 76

Razem dział: Demonta e opraw

- 8 -
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11 Instalacja przyzywowa

116
d.11

KNR AL-01
0101-02

Monta  kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Centrala systemu
przywoławczego

szt. 1

117
d.11

KNR AL-01
0101-02

Monta  kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych -Centrala mi dzyod-
działowa

szt. 1

118
d.11

KNR AL-01
0112-02

Monta  zasilacza do 12 V DC/17 W w wersji dopuszkowej szt. 1

119
d.11

KNR AL-01
0108-02

Monta  sygnalizatora optycznego wewn trznego (lampy sygnalizacyjnej) - salowa
lampka LED

szt. 7

120
d.11

KNNR 5
0306-02

Ł czniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - ł cznik
poci gowy przywoławczy

szt. 7

121
d.11

KNNR 5
0306-02

Ł czniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - gniazdo z
przyciskiem przywoławczym i manipulatorem

szt. 21

122
d.11

KNNR 5
0306-02

Ł czniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - terminal
pacjenta

szt. 7

123
d.11

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 310

124
d.11

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (gi tkie) o r.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  beton - Rura karbowana, gi tka typ lekki RG 16mm

m 310

125
d.11

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 wci gane do rur - Kabel
telekom. YnTKSY 3x2x0,8

m 600

126
d.11

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m 310

127
d.11

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 310*0,02*
0,01 =
0,062

128
d.11

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dost pu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali szt 1

Razem dział: Instalacja przyzywowa
12 Instalacja systemu alarmu po aru

129
d.12

KNR AL-01
0101-03

Monta  kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych - Centrala sygnali-
zacji po arowej  o pojemno ci standardowej 4 adresowalnych p tli dozorowych w
ka dej po 127 adresów

szt. 2

130
d.12

KNR AL-01
0114-01

Monta  obudowy o wielko ci do 1 HE - Pojemnik akumulatorów  (dla akumulatorów
od 24 Ah do 44 Ah)

szt. 2

131
d.12

KNR AL-01
0109-02

Monta  akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 12V 33Ah szt. 4

132
d.12

KNR AL-01
0112-02

Monta  zasilacza do 12 V DC/17W - Zasilacz  24V-2A 18Ah szt. 4

133
d.12

KNR AL-01
0401-01

Monta  czujek po arowych - izotopowa lub optyczna dymu - Optyczna czujka dymu szt. 44

134
d.12

KNR AL-01
0403-01

Monta  gniazd po arowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy po arowych - czujek (Gniazdo czujki dymu, Podstawa gniazda czujek

szt. 44

135
d.12

KNR AL-01
0402-02

Monta  r cznych ostrzegaczy po aru - przycisk typu adresowego - R czny ostrze-
gacz po arowy adresowalny  z izolatorem zwar

szt. 13

136
d.12

KNR AL-01
0108-01

Monta  sygnalizatora akustycznego wewn trznego lub zewn trznego - Sygnalizator
akustyczno-optyczny

szt. 3

137
d.12

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 600

138
d.12

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Kabel telekom. YnTKSYekw
1x2x0,8

m 280

139
d.12

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m 600

140
d.12

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków
programowych (instrukcji)

system 2

141
d.12

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów
liniowych

szt. 4

142
d.12

KNR AL-01
0602-07

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za ka dy
1 element liniowy ponad 32

szt. 25

143
d.12

KNR AL-01
0604-07

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych szt 1

144
d.12

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód HDGs-300/500V
3x1,5mm2

m 60

145
d.12

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 6

m 60

146
d.12

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Kable telekomunikacyjne stacyjne
YTKSY - 4x2x0,5 mm

m 60

Razem dział: Instalacja systemu alarmu po aru
13 Instalacja oddymianiaklatki schodowej

147
d.13

KNR AL-01
0101-01

Monta  kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - Centrala oddymia-
nia 10A (5Ax2), 2 linie-2 grupy, obudowa stalowa W komplecie akumulatory, współ-
praca z SAP- zawiera moduł kolejno ci załaczania

szt. 1

148
d.13

KNR AL-01
0401-01

Monta  czujek po arowych - izotopowa lub optyczna dymu - Czujka dymu optyczna
kompatybilna z central  poz 148

szt. 1

149
d.13

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do
kołków plastykowych osadzonych w podło u ceglanym

szt. 2
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Pałacyk w Wi niowej Górze przedmiar
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilo Cena
zł

(7 / 5)

Warto
zł

1 2 3 4 5 6 7
150

d.13
KNNR 5
0306-07

Ł czniki krzy owe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podło a przycisk
oddymiania klapy dymowej

szt. 2

151
d.13

KNR AL-01
0304-06

Monta  elektromechanicznych elementów blokuj cych - siłownik - Nap d ła cucho-
wy  do sterowania oknem oddymiania kompatybilny z central  poz 148

szt 1

152
d.13

KNR AL-01
0304-06

Monta  elektromechanicznych elementów blokuj cych - siłownik - Siłownik napedu
drzwi napowietrzaj cych kompatybilny z central  poz 148

szt 2

153
d.13

KNR AT-14
0110-11

Monta  czujnika wiatr-deszcz - czujnik wiatr-deszcz kompatybilny z central  z poz
148

szt. 1

154
d.13

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 70

155
d.13

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewody zasilaj ce nn w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego NHXMH-J 300/500V 3x2,5

m 10

156
d.13

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewody zasilaj ce nn w powłoce
z tworzywa bezhalogenowego NHXMH-J 300/500V 3x1,5

m 30

157
d.13

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Kabel telekom. YnTKSYekw
1x2x0,8

m 40

158
d.13

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Bezhalogogenowe kable bezpie-
cze stwa, ognioodporne HTKSH PH 90  4x2x0,8

m 80

159
d.13

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m 70

160
d.13

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt 1

Razem dział: Instalacja oddymianiaklatki schodowej
14 Zasilanie nasad niskoci nieniowych

161
d.14

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o r.do 28 mm układane n.t. na betonie - rury winidurowe fi 20
grubo cienne 4mm odporne na UV

m 80

162
d.14

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 wci gane do rur - Prze-
wód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2

m 360

Razem dział: Zasilanie nasad niskoci nieniowych
Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Pałacyk w Wi niowej Górze przedmiar
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. robocizna r-g 1 752,83

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto Grupa
1. A1  -Oprawa zwieszana wykonana z blachy stalowej, lakierowana

o wymiarach 912mm x 162mm, wysoko  max 60mm. Raster alu-
miniowy paraboliczny, odbły nik z aluminium. Oprawa wyposa ona
w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy półpo redni zgodny z obli-
czeniami do projektu. Oprawa wyposa ona w zwieszak linkowy ty-
pu 'Y' oraz podsufitk  z przewodem zasilaj cym. Waga 2,9 kg.
Klasa ochronno ci I. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz
pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie
Dialux.
Przykładowy typ z oblicze  VR.139 EVG

szt. 8,00

2. A2 - Oprawa zwieszana wykonana z blachy stalowej, lakierowana
o wymiarach 912mm x 162mm, wysoko  max 60mm. Raster alu-
miniowy paraboliczny, odbły nik z aluminium. Oprawa wyposa ona
w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy półpo redni zgodny z obli-
czeniami do projektu. Oprawa wyposa ona w zwieszak linkowy ty-
pu 'Y' oraz podsufitk  z przewodem zasilaj cym. Waga 3,1 kg.
Klasa ochronno ci I. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz
pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie
Dialux. Przykładowy typ z oblicze  VR.221 EVG

szt. 9,00

3. A3 - Oprawa zwieszana wykonana z blachy stalowej, lakierowana
o A3 wymiarach 1212mm x 162mm, wysoko  max 60mm. Raster
aluminiowy paraboliczny, odbły nik z aluminium. Oprawa wyposa-
ona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy półpo redni zgodny

z obliczeniami do projektu. Oprawa wyposa ona w zwieszak linko-
wy typu 'Y' oraz podsufitk  z przewodem zasilaj cym. Waga 2,9
kg. Klasa ochronno ci I. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE
oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w progra-
mie Dialux.
Przykładowy typ z oblicze  VR.228 EVG

szt. 28,00

4. akumulator 12V 33Ah szt 4,00
5. AW1 - Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem, korpus z two-

rzywa. ródła wiatła LED o mocy 4W z optyk  dostosowan  do
wymaganego miejsca instalacji, czas autonomii 1h. Oprawa z ukła-
dem automatycznego ładowania akumulatorów i zabezpieczeniem
przed całkowitym rozładowaniem. Oprawa musi posiada  deklara-
cj  CE i wiadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz pliki fotometrycz-
ne do oblicze  komputerowych np. w programie
Dialux. Przykładowy typ z oblicze  VDN-A4x1TA1H

szt. 16,00

6. AW2 - Oprawa awaryjna dostropowa z autotestem, korpus z two-
rzywa. ródła wiatła LED o mocy 4W z optyk  dostosowan  do
wymaganego miejsca instalacji, czas autonomii 1h. Oprawa z ukła-
dem automatycznego ładowania akumulatorów i zabezpieczeniem
przed całkowitym rozładowaniem. Oprawa musi posiada  deklara-
cj  CE i wiadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz pliki fotometrycz-
ne do oblicze  komputerowych np. w programie
Dialux. Przykładowy typ z oblicze  VDD-A4x1TA1H

szt. 1,00

7. AWzew - Oprawa jednostronna o wietlenia drogi ewakuacji. Uni-
kalna linia wzornicza zapewniaj ca wkomponowanie oprawy w
ka de wn trze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz trans-
parentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawno ci wietlnej.

ródła LED. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi tes-
tami opraw. Atest CNBOP.  Moc ródeł LED 4W. Kolor obudowy
biały. Dyfuzor prze roczysty.  Wymiary 356x152x60mm. Waga
2,20 kg. Przystosowana do pracy w temperaturach od -20st.C.
Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fotometryczne do
oblicze  komputerowych np. w programie Dialux. Przykładowy typ
z oblicze  MONITOR1 IP65 LED HO OP3-A4x1TA1N 4xLED  EVG
-20stC.

szt. 4,00

8. B1  - Oprawa wykonana z blachy stalowej o wymiarach 1230mm x
175mm, wysoko  max 60mm i dyfuzor opalowy. Wewn trzny od-
bły nik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa wyposa o-
na w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami
do projektu. Waga 3,4 kg. Stopie  szczelno ci min. IP44, klasa
ochronno ci I. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fo-
tometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dialux.
Przykładowy typ z oblicze  TR249.DO

szt. 21,00

9. B2  - Oprawa wykonana z blachy stalowej o wymiarach 1530mm x
175mm, wysoko  max 60mm i dyfuzor opalowy. Wewn trzny od-
bły nik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa wyposa o-
na w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami
do projektu. Waga 2,9 kg. Stopie  szczelno ci min. IP44, klasa
ochronno ci I. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fo-
tometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dialux.
Przykładowy typ z oblicze  TR228.DO

szt. 9,00
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Pałacyk w Wi niowej Górze przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto Grupa
10. bednarka ocynkowana 40x40 m 138,32
11. Bezhalogogenowe kable bezpiecze stwa, ognioodporne HTKSH

PH 90  4x2x0,8
m 83,20

12. C1  - Oprawa nastropowa do wietlówek kompaktowych 2x18W
wyposa ona w statecznik elektroniczny. Korpus biały z
poliw glany, dyfuzor opalowy PC. rednica oprawy 302mm, wyso-
ko  nie wi ksza ni  83mm. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami
do projektu. Waga 1,25 kg. Stopie  szczelno ci min. IP44, klasa
ochronno ci I. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fo-
tometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dialux.
Przykładowy typ z oblicze  BP.N 218 EVG

szt. 14,00

13. cement portlandzki CEM 1 t 0,10
14. Centrala mi dzyoddziałowa szt 1,00
15. Centrala oddymiania 10A (5Ax2), 2 linie-2 grupy, obudowa stalowa

W komplecie akumulatory, współpraca z SAP- zawiera moduł ko-
lejno ci załaczania

kpl. 1,00

16. Centrala sygnalizacji po arowej  o pojemno ci standardowej 4
adresowalnych p tli dozorowych w ka dej po 127 adresów

szt 2,00

17. Centrala systemu przywoławczego szt 1,00
18. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,08
19. Czujka dymu optyczna kompatybilna z central  poz 148 szt 1,00
20. Czujnik obecno ci standard, nie nobiały szt. 8,16
21. czujnik wiatr-deszcz kompatybilny z central  z poz 148 szt. 1,00
22. E1  - Oprawa o wietleniowa nastropowa lub zwieszana do dwóch

wietlówek liniowych 58W, wyposa ona w statecznik elektroniczny
do zastosowa  profesjonalnych, wietlówki o współczynniku odda-
wania barw min. 80. Korpus w kolorze szarym i transparentny dyfu-
zor wykonane z poliw glanu. Długo  oprawy nie mniejsza ni
1587mm, szeroko  nie mniejsza ni  129mm, wysoko  nie prze-
kraczaj ca 136mm. Oprawa mocowana do stropu za pomoc
dwóch uchwytów ze stali nierdzewnej lub zwieszana na linkach.
Stopie  ochrony min. IP65. Oprawa powinna posiada  certyfikat
CE, ENEC oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych
np. w programie Dialux. Przykładowy typ z oblicze  CO1 158 EVG.

szt. 16,00

23. EW1 - Oprawa jednostronna o wietlenia kierunku ewakuacji. Uni-
kalna linia wzornicza zapewniaj ca wkomponowanie oprawy w
ka de wn trze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz trans-
parentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawno ci wietlnej.

ródła LED. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi tes-
tami opraw. Atest CNBOP.  Moc ródeł LED 1,2W. Kolor obudowy
szary. Dyfuzor prze roczysty. Wymiary 356x156x60mm. Waga
0,95 kg. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fotome-
tryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dialux. Przy-
kładowy typ z oblicze  MONITOR1 IP65 TYP OP2-S1,2TA1N

szt. 9,00

24. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wy szy szt. 64,26
25. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wy szy IP44 szt. 25,50
26. Gniazdo czujki dymu szt 44,00
27. Gniazdo DATA z uziemieniem, z kluczem, z uchyln  osłon  (z za-

ciskami rubowymi)
szt. 2,04

28. Gniazdo pt 1xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6 szt 4,00
29. Gniazdo pt 2xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6 szt. 2,00
30. gniazdo z przyciskiem przywoławczym i manipulatorem szt. 21,42
31. Kabel telekom. YnTKSY 3x2x0,8 m 624,00
32. Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8 m 332,80
33. Kable sterownicze i przył czeniowe LIYCY 0,6/1kV 3x1,0 m 20,80
34. Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY - 4x2x0,5 mm m 62,40
35. kołki rozporowe plastykowe szt 483,60
36. Korytko kablowe  50H42 m 8,00
37. Listwa zasilaj co-filtruj ca 5 gniazd z zabezpieczeniem kpl. 1,00
38. Ł cznik p/t krzy owy podw. st. IP20 szt. 2,04
39. Ł cznik p/t schodowy  podw. st. IP20 szt. 8,16
40. Ł cznik p/t schodowy  podw. st. IP44 szt. 2,04
41. Ł cznik p/t schodowy  podwójny podw. st. IP20 szt. 4,08
42. Ł cznik p/t wiecznikowy  podw. st. IP44 szt. 13,26
43. ł cznik poci gowy przywoławczy szt. 7,14
44. Ł cznik pt 1-biegunowy st. podwy . IP44 szt. 8,16
45. maszt odgromowy L=3m na podstawie betonowej kpl. 5,00
46. Nap d ła cuchowy  do sterowania oknem oddymiania kompatybil-

ny z central  poz 148
szt 1,00

47. opaski kablowe typu Oki szt 5,00
48. Optyczna czujka dymu szt 44,00
49. oznaczniki niepalne na przewody szt 21,00
50. panel wentylacyjny 19" (2 wentylatory) kpl. 1,00
51. piasek do betonów m3 0,55
52. Podstawa gniazda czujek szt 44,00
53. Pojemnik akumulatorów  (dla akumulatorów od 24 Ah do 44 Ah) szt 2,00
54. pr ty stalowe ocynkowane fi 10 m 93,60
55. Pr ty stalowe okr głe ocynkowane fi 8 m 286,00
56. Przewody zasilaj ce nn w powłoce z tworzywa bezhalogenowego

NHXMH-J 300/500V 3x1,5
m 31,20

57. Przewody zasilaj ce nn w powłoce z tworzywa bezhalogenowego
NHXMH-J 300/500V 3x2,5

m 10,40
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Pałacyk w Wi niowej Górze przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto Grupa
58. Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2 m 6,24
59. Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm2 m 353,60
60. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 1 560,00
61. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 728,00
62. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mm2 m 26,00
63. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2 m 717,60
64. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm2 m 20,80
65. Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2 m 57,20
66. Przewód STP 4x2x0,5 PVC kat. 6 m 132,00
67. Przewód typu: YLY 0,6/1 kV, 3x1,5  mm2 m 10,40
68. Przewód typu: YLY 0,6/1 kV, 4x1,5 mm2 m 10,40
69. Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 6 m 62,40
70. przycisk oddymiania klapy dymowej szt. 2,04
71. Puszka PO 60mm ko cowa bez pokrywy szt 135,66
72. Puszka cienna do zł cza odgrom.z tw.szt. szt. 10,20
73. Ramka dla osprz tu podtynkowego poczwórna szt. 1,00
74. Ramka dla osprz tu podtynkowego podwójna szt. 8,00
75. Ramka dla osprz tu podtynkowego pojedyncza szt. 113,00
76. R czny ostrzegacz po arowy adresowalny  z izolatorem zwar szt 13,00
77. rozdzielnica główna RG  - obudowa II kl izolacji  wyposa owa w:

rozł cznik 3 fazowy 40A, ochronnik przepi  typ 1, wył cznik topi-
kowy 3 fazowy 6A, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,rozł cznik
bezpiecznikowy 3 polowy 20/63A,,rozł cznik bezpiecznikowy 3 po-
lowy 40/63A,,rozł cznik bezpiecznikowy 3 polowy 32/63A,

szt. 1,00

78. Rura instalacyjna gładka RB 16mm wzmocniona m 6,24
79. Rura karbowana, gi tka typ lekki RG 16mm m 322,40
80. Rura karbowana, gi tka typ lekki RG 21mm m 124,80
81. rury winidurowe fi 20 grubo cienne 4mm m 93,60
82. rury winidurowe fi 20 grubo cienne 4mm odporne na UV m 83,20
83. salowa lampka LED szt 7,00
84. Siłownik napedu drzwi napowietrzaj cych kompatybilny z central

poz 148
szt 2,00

85. Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 3,00
86. Szafa wisz ca dzielona, 15U, 600/500/730 szer./gł./wys. mm. kpl. 1,00
87. Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt. 25,00
88. ruby stalowe z nakr tkami i podkładkami kg 0,05
89. tablica T-0 - parter - obudowa II kl izolacji  wyposa owa w: rozł cz-

nik 3 fazowy 25A, ochronnik przepi  typ 2, wył cznik nadpr dowy
3 fazowy B6, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,wył.ró nicowopr -
dowy 3 faz 40/0,03 - 3 szt,wył nadmiarowy 1 faz B10 - 3 szt, wył
nadmiarowy 1 faz B16 - 10 szt, wył nadmiarowy 3 faz B16  wyłacz-
nik zmierzchowy WZ321 ,wył.ró nicowopr d, z członem nadpr do-
wym 1 faz B10/0,03, wył.ró nicowopr d, z członem nadpr dowym
1 faz B10/0,03,

szt. 1,00

90. tablica T-1 - pi tro - obudowa II kl izolacji  wyposa owa w: rozł cz-
nik 3 fazowy 25A, ochronnik przepi  typ 2, wył cznik nadpr dowy
3 fazowy B6, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,wył.ró nicowopr -
dowy 1 faz 25/0,03 - 6 szt,wył nadmiarowy 1 faz B10 - 2 szt, wył
nadmiarowy 1 faz B16 - 4 szt,wył.ró nicowopr d, z członem nad-
pr dowym 1 faz B16/0,03

szt. 1,00

91. tablica T-1 piwnica -  obudowa II kl izolacji  wyposa owa w: roz-
ł cznik 3 fazowy 25A, ochronnik przepi  typ 2, wył cznik nadpr -
dowy 3 fazowy B6, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,wył.ró nico-
wopr dowy z członem nadpr dowym 1 faz B10/0,03 szt.3, wył nad-
pr dowy 1-faz. B10, wył wył.nadpr dowy 1 faz B16 - 2 szt,

szt. 1,00

92. tablica TW wymiennikownia - obudowa II kl izolacji  IP 54 wyposa-
owa w: rozł cznik 3 fazowy 20A, ochronnik przepi  typ 2, wy-

ł cznik nadpr dowy 3 fazowy B6, lampka kontrolna napi cia - 3
szt,wył.ró nicowopr dowy 3 faz 40/0,03, wył.nadpr dowy 1 faz B16
- 3 szt.

szt. 1,00

93. terminal pacjenta szt. 7,14
94. uchwyty szt. 369,60
95. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 5,00
96. wspornik korytka 50mm szt. 8,00
97. wsporniki dachowe szt 277,75
98. wsporniki cienne szt 8,08
99. Wył cznik po arowy 2 pary styków - kolor czerwony szt. 4,00

100. Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut szt. 54,00
101. Zasilacz  24V-2A 18Ah szt 4,00
102. zasilacz systemu przywoławczego w wykonaniu dopuszkowym -

zasilacz systemu przywoławczego w wykonaniu dopuszkowym
szt 1,00

103. zł cza kontrolne szt 1,00
104. zł cza rynnowe szt 8,25
105. Zł cze kontrolne płask-drut cztero rubowe szt 21,00
106. zł czki szt. 72,16
107. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Pałacyk w Wi niowej Górze przedmiar ZESTAWIENIE SPRZ TU

Lp. Nazwa Jm Ilo Cena jedn. Warto
1. przyrz d pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 1,79
2. spawarka m-g 11,10
3. rodek ł czno ci bezprzewodowej m-g 3,58

RAZEM

Słownie:  
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Pałacyk w Wi niowej Górze przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania "Termomodernizacja Budynków DPS w powiecie łódzkim wschodnim. 

1 Instalacje o wietlenia pomieszcze
1

d.1
KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (A1  -Oprawa
zwieszana wykonana z blachy stalowej, lakierowana o wymiarach 912mm x 162mm,
wysoko  max 60mm. Raster aluminiowy paraboliczny, odbły nik z aluminium. Oprawa
wyposa ona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy półpo redni zgodny z obliczenia-
mi do projektu. Oprawa wyposa ona w zwieszak linkowy typu 'Y' oraz podsufitk  z
przewodem zasilaj cym. Waga 2,9 kg. Klasa ochronno ci I. Oprawa musi posiada  de-
klaracj  CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dia-
lux.
Przykładowy typ z oblicze  VR.139 EVG
.)

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

2
d.1

KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W - A2 - Oprawa
dostropowa lub do kładzenia na ruszcie wykonana z tworzywa o wymOprawa zwiesza-
na wykonana z blachy stalowej, lakierowana o wymiarach 912mm x 162mm, wysoko
max 60mm. Raster aluminiowy paraboliczny, odbły nik z aluminium. Oprawa wyposa-
ona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy półpo redni zgodny z obliczeniami do

projektu. Oprawa wyposa ona w zwieszak linkowy typu 'Y' oraz podsufitk  z przewo-
dem zasilaj cym. Waga 3,1 kg. Klasa ochronno ci I. Oprawa musi posiada  deklaracj
CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dialux. Przy-
kładowy typ z oblicze  VR.221 EVG

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

3
d.1

KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (A3 - Oprawa
zwieszana wykonana z blachy stalowej, lakierowana o A3 wymiarach 1212mm x
162mm, wysoko  max 60mm. Raster aluminiowy paraboliczny, odbły nik z aluminium.
Oprawa wyposa ona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy półpo redni zgodny z ob-
liczeniami do projektu. Oprawa wyposa ona w zwieszak linkowy typu 'Y' oraz podsufit-
k  z przewodem zasilaj cym. Waga 2,9 kg. Klasa ochronno ci I. Oprawa musi posia-
da  deklaracj  CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w progra-
mie Dialux.
Przykładowy typ z oblicze  VR.228 EVG)

kpl.

28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000

4
d.1

KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (B2  - Oprawa
wykonana z blachy stalowej o wymiarach 1530mm x
175mm, wysoko  max 60mm 
i dyfuzor opalowy. Wewn trzny odbły nik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Opra-
wa wyposa ona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do pro-
jektu. Waga 2,9 kg. Stopie  szczelno ci min. IP44, klasa ochronno ci I. Oprawa musi
posiada  deklaracj  CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w pro-
gramie Dialux. Przykładowy typ z oblicze  TR228.DO)

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

5
d.1

KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (B1  - Oprawa
wykonana z blachy stalowej o wymiarach 1230mm x 175mm, wysoko  max 60mm 
i dyfuzor opalowy. Wewn trzny odbły nik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Opra-
wa wyposa ona w zasilacz elektroniczny. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do pro-
jektu. Waga 3,4 kg. Stopie  szczelno ci min. IP44, klasa ochronno ci I. Oprawa musi
posiada  deklaracj  CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w pro-
gramie Dialux. Przykładowy typ z oblicze  TR249.DO)

kpl.

21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

6
d.1

KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (C1  - Oprawa
nastropowa do wietlówek kompaktowych 2x18W wyposa ona w statecznik elektro-
niczny. Korpus biały z
poliw glany, dyfuzor opalowy PC. rednica oprawy 302mm, wysoko  nie wi ksza ni
83mm. Rozsył oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Waga 1,25 kg. Stopie
szczelno ci min. IP44, klasa ochronno ci I. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz
pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dialux.
Przykładowy typ z oblicze  BP.N 218 EVG)

kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

7
d.1

KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20W (E1  - Oprawa
o wietleniowa nastropowa lub zwieszana do dwóch wietlówek liniowych 58W, wyposa-
ona w statecznik elektroniczny do zastosowa  profesjonalnych, wietlówki o współ-

czynniku oddawania barw min. 80. Korpus w kolorze szarym i transparentny dyfuzor
wykonane z poliw glanu. Długo  oprawy nie mniejsza ni  1587mm, szeroko  nie
mniejsza ni  129mm, wysoko  nie przekraczaj ca 136mm. Oprawa mocowana do
stropu za pomoc  dwóch uchwytów ze stali nierdzewnej lub zwieszana na linkach.
Stopie  ochrony min. IP65. Oprawa powinna posiada  certyfikat CE, ENEC oraz pliki
fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z
oblicze  CO1 158 EVG.)

kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

8
d.1

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

840 m 840,000
RAZEM 840,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9

d.1
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
3x1,5mm2

m

840 m 840,000
RAZEM 840,000

10
d.1

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

840 m 840,000
RAZEM 840,000

11
d.1

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

840*0,02*0,01 m3 0,168
RAZEM 0,168

12
d.1

KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do koł-
ków plastykowych osadzonych w podło u ceglanym

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13
d.1

KNNR 5 0306-
07

Czujniki obecno ci natynkowe do przygotowanego podło a szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

14
d.1

KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do koł-
ków plastykowych osadzonych w podło u ceglanym

szt.

37 szt. 37,000
RAZEM 37,000

15
d.1

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm - Puszka PO 60mm ko co-
wa bez pokrywy

szt.

37 szt. 37,000
RAZEM 37,000

16
d.1

KNNR 5 0306-
02

Ł czniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik pt 1-
biegunowy st. podwy . IP44

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

17
d.1

KNNR 5 0306-
03

Ł czniki wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik p/t wiecznikowy
podw. st. IP44

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

18
d.1

KNNR 5 0306-
04

Ł czniki krzy owe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik p/t
schodowy  podw. st. IP44

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1

KNNR 5 0306-
04

Ł czniki krzy owe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik p/t
schodowy  podw. st. IP20

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

20
d.1

KNNR 5 0306-
04

Ł czniki krzy owe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik p/t
schodowy podwójny  podw. st. IP20

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

21
d.1

KNNR 5 0306-
04

Ł czniki krzy owe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Ł cznik p/t
schodowy podwójny  podw. st. IP20

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1

Dostawa ramek do łaczników - Ramka dla osprz tu podtynkowego pojedyncza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Instalacja o wietlenia awaryjnego
23

d.2
KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20 W (AW1 - Oprawa
awaryjna nastropowa z autotestem, korpus z tworzywa. ródła wiatła LED o mocy 4W
z optyk  dostosowan  do wymaganego miejsca instalacji, czas autonomii 1h. Oprawa z
układem automatycznego ładowania akumulatorów i zabezpieczeniem przed całkowi-
tym rozładowaniem. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE i wiadectwo Dopuszczenia
CNBOP oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie
Dialux. Przykładowy typ z oblicze  VDN-A4x1TA1H)

kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

24
d.2

KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20 W (AW2 - Oprawa
awaryjna dostropowa z autotestem, korpus z tworzywa. ródła wiatła LED o mocy 4W
z optyk  dostosowan  do wymaganego miejsca instalacji, czas autonomii 1h. Oprawa z
układem automatycznego ładowania akumulatorów i zabezpieczeniem przed całkowi-
tym rozładowaniem. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE i wiadectwo Dopuszczenia
CNBOP oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputerowych np. w programie
Dialux. Przykładowy typ z oblicze  VDD-A4x1TA1H)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.2
KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20 W (EW1 - Oprawa
jednostronna o wietlenia kierunku ewakuacji. Unikalna linia wzornicza zapewniaj ca
wkomponowanie oprawy w ka de wn trze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz
transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawno ci wietlnej. ródła LED.
System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.  Moc
ródeł LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor prze roczysty. Wymiary

356x156x60mm. Waga 0,95 kg. Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki foto-
metryczne do oblicze  komputerowych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z obli-
cze  MONITOR1 IP65 TYP OP2-S1,2TA1N)

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

26
d.2

KNNR 5 0502-
02

Oprawy o wietleniowe przykr cane (zwykłe) - wietlówkowa do 2x20 W (AWzew -
Oprawa jednostronna o wietlenia drogi ewakuacji. Unikalna linia wzornicza zapewniaj -
ca wkomponowanie oprawy w ka de wn trze. Komputerowo zaprojektowany reflektor
oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawno ci wietlnej. ródła
LED. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.
Moc ródeł LED 4W. Kolor obudowy biały. Dyfuzor prze roczysty.  Wymiary
356x152x60mm. Waga 2,20 kg. Przystosowana do pracy w temperaturach od -20st.C.
Oprawa musi posiada  deklaracj  CE oraz pliki fotometryczne do oblicze  komputero-
wych np. w programie Dialux. Przykładowy typ z oblicze  MONITOR1 IP65 LED HO
OP3-A4x1TA1N 4xLED  EVG -20stC.)

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

27
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

28
d.2

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
3x1,5mm2

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

29
d.2

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

30
d.2

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

300*0,02*0,01 m3 0,060
RAZEM 0,060

3 Instalacja gniazd wtykowych
31

d.3
KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w podło u ceglanym

szt.

96 szt. 96,000
RAZEM 96,000

32
d.3

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm - Puszka PO 60mm ko co-
wa bez pokrywy

szt.

96 szt. 96,000
RAZEM 96,000

33
d.3

KNNR 5 0308-
01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe ko -
cowe o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo 2P+Z 10/
16A 250V stand. wy szy IP44

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

34
d.3

KNNR 5 0308-
01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe ko -
cowe o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo 2P+Z 10/
16A 250V stand. wy szy

szt.

63 szt. 63,000
RAZEM 63,000

35
d.3

KNNR 5 0308-
01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe ko -
cowe o obci alno ci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.3

KNR AT-14
0107-01

Monta  gniazd RJ45 w gnie dzie abonenckim lub panelu - Gniazdo pt 1xRJ-45 nieekra-
nowane kat. 5-6

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

37
d.3

KNR AT-14
0107-01

Monta  gniazd RJ45 w gnie dzie abonenckim lub panelu - Gniazdo pt 2xRJ-45 nieekra-
nowane kat. 5-6

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.3

KNR AT-14
0107-07

Monta  gniazd RJ45 w gnie dzie abonenckim lub panelu - dodatek za monta  gniazda
RJ45 w wersji podtynkowej z podł czeniem modułu

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

39
d.3

Dostawa ramek do gniazd - ramka do osprz tu potynkowego pojedyncza, podwójna,
poczwórna, pi ciokrotna

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.3

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

680 m 680,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 680,000

41
d.3

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
3x2,5mm2

m

680 m 680,000
RAZEM 680,000

42
d.3

KNNR 5 0205-
02

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
5x2,5mm2

m

680 m 680,000
RAZEM 680,000

43
d.3

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

680 m 680,000
RAZEM 680,000

44
d.3

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

680*0,02*0,01 m3 0,136
RAZEM 0,136

45
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.3

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (ka dy nast pny pomiar) szt.

83 szt. 83,000
RAZEM 83,000

4 Instalacja odgromowa i uziemie  wyrównawczych
47

d.4
KNNR 5 0601-
02

Przewody instalacji odgromowej nienapr ane poziome mocowane na wspornikach kle-
jonych - Pr ty stalowe okr głe ocynkowane fi 8

m

275 m 275,000
RAZEM 275,000

48
d.4

KNNR 5 0615-
06

Iglice typu IO-5.0 o masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami - maszt od-
gromowy L=3m na podstawie betonowej

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

49
d.4

KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do koł-
ków plastykowych osadzonych w podło u ceglanym

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

50
d.4

KNNR 5 0303-
10

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewo-
dów o przekroju do 16 mm2 - Puszka cienna do zł cza odgrom.z tw.szt.

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

51
d.4

KNNR 5 0612-
06

Zł cza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - poł czenie
pr t-płaskownik - Zł cze kontrolne płask-drut cztero rubowe

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

52
d.4

KNR-W 5-08
0618-01

Ł czenie pr ta o rednicy do 10 mm na dachu za pomoc  zł czy skr canych uniwer-
salnych krzy owych - Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut

szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

53
d.4

KNNR 5 0103-
01

Rury winidurowe o r.do 20 mm układane n.t. na betonie rury winidurowe fi 20 grubo -
cienne 4mm

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

54
d.4

KNNR 5 0201-
06

Przewody izolowane jedno yłowe o przekroju 35 mm2 wci gane do rur  - pr ty stalowe
ocynkowane fi 10

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

55
d.4

KNNR 5 0605-
02

Monta  uziomów poziomych w wykopie o gł boko ci do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka
ocynkowana 40x4, Zł cze kontrolne płask-drut cztero rubowe

m

125 m 125,000
RAZEM 125,000

56
d.4

KNNR 5 0611-
02

Ł czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki
o przekroju do 200 mm2 w wykopie

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

57
d.4

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.4

KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (ka dy nast pny pomiar) szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

59
d.4

KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiaj ca) - Szyna ekwipotencjaliza-
cyjna typ K 12

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.4

KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiaj ca) - Szyna ekwipotencjaliza-
cyjna typ K 12

szt.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24 szt. 24,000

RAZEM 24,000
5 Rozdzielnice elektrycne

5.1 Rozdzielnica główna
61

d.5.1
KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan  do
podło a przez przykr cenie (rozdzielnica główna RG  - obudowa II kl izolacji  wyposa o-
wa w: rozł cznik 3 fazowy 40A, ochronnik przepi  typ 1, wył cznik topikowy 3 fazowy
6A, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,rozł cznik bezpiecznikowy 3 polowy 20/63A,,roz-
ł cznik bezpiecznikowy 3 polowy 40/
63A,,rozł cznik bezpiecznikowy 3 polowy 32/63A,)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.5.1

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub stałego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

63
d.5.1

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

5.2 Tablica T-1 piwnica
64

d.5.2
KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan  do
podło a przez przykr cenie (tablica T-1 piwnica -  obudowa II kl izolacji  wyposa owa
w: rozł cznik 3 fazowy 25A, ochronnik przepi  typ 2, wył cznik nadpr dowy 3 fazowy
B6, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,wył.ró nicowopr dowy z członem nadpr dowym 1
faz B10/0,03 szt.3, wył nadpr dowy 1-faz. B10, wył wył.nadpr dowy 1 faz B16 - 2 szt)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.5.2

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub stałego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

66
d.5.2

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

5.3 Tablica T-0 parter
67

d.5.3
KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan  do
podło a przez przykr cenie (tablica T-0 - parter - obudowa II kl izolacji  wyposa owa w:
rozł cznik 3 fazowy 25A, ochronnik przepi  typ 2, wył cznik nadpr dowy 3 fazowy B6,
lampka kontrolna napi cia - 3 szt,wył.ró nicowopr dowy 3 faz 40/0,03 - 3 szt,wył nad-
miarowy 1 faz B10 - 3 szt, wył nadmiarowy 1 faz B16 - 10 szt, wył nadmiarowy 3 faz
B16  wyłacznik zmierzchowy WZ321 ,wył.ró nicowopr d, z członem nadpr dowym 1
faz B10/0,03, wył.ró nicowopr d, z członem nadpr dowym 1 faz B10/0,03,)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.5.3

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub stałego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

69
d.5.3

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000

70
d.5.3

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

5.4 Tablica T-1 pi tro
71

d.5.4
KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan  do
podło a przez przykr cenie (tablica T-1 - pi tro - obudowa II kl izolacji  wyposa owa w:
rozł cznik 3 fazowy 25A, ochronnik przepi  typ 2, wył cznik nadpr dowy 3 fazowy B6,
lampka kontrolna napi cia - 3 szt,wył.ró nicowopr dowy 1 faz 25/0,03 - 6 szt,wył nad-
miarowy 1 faz B10 - 2 szt, wył nadmiarowy 1 faz B16 - 4 szt,wył.ró nicowopr d, z czło-
nem nadpr dowym 1 faz B16/0,03)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.5.4

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub stałego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

73
d.5.4

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

5.5 Tablica TW wymiennikowa
74

d.5.5
KNNR 5 0405-
06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcj  mocowan  do
podło a przez przykr cenie (tablica TW wymiennikownia - obudowa II kl izolacji  IP 54
wyposa owa w: rozł cznik 3 fazowy 20A, ochronnik przepi  typ 2, wył cznik nadpr -
dowy 3 fazowy B6, lampka kontrolna napi cia - 3 szt,wył.ró nicowopr dowy 3 faz 40/
0,03, wył.nadpr dowy 1 faz B16 - 3 szt.)

szt.

1 szt. 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

75
d.5.5

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub stałego niskiego napi cia do 5 pól szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

76
d.5.5

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

6 Główne trasy kablowe
77

d.6
KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

78
d.6

KNNR 5 0205-
02

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

79
d.6

KNNR 5 0205-
03

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm2

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

80
d.6

KNNR 5 0205-
03

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

81
d.6

KNNR 5 0205-
03

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mm2

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

82
d.6

KNNR 5 1203-
01

Podł czenie przewodów pojedynczych o przekroju yły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bol-
ce

szt. ył

10 szt. ył 10,000
RAZEM 10,000

83
d.6

KNNR 5 1203-
02

Podł czenie przewodów pojedynczych o przekroju yły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce szt. ył

10 szt. ył 10,000
RAZEM 10,000

84
d.6

KNNR 5 1203-
10

Podł czenie przewodów kabelkowych o przekroju yły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce szt. ył

20 szt. ył 20,000
RAZEM 20,000

85
d.6

KNNR 5 1203-
11

Podł czenie przewodów kabelkowych o przekroju yły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce szt. ył

10 szt. ył 10,000
RAZEM 10,000

86
d.6

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

87
d.6

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

110*0,02*0,01 m3 0,022
RAZEM 0,022

7 Instalacja okablowania strukturalnego
88

d.7
KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

89
d.7

KNNR 5 0102-
06

Rury winidurowe karbowane (gi tkie) o r.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podło u innym ni  beton - Rura karbowana, gi tka typ lekki RG 21mm

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

90
d.7

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany -
Przewód STP 4x2x0,5 PVC kat. 6

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

91
d.7

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

92
d.7

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

120*0,02*0,01 m3 0,024
RAZEM 0,024

93
d.7

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

94
d.7

KNR AT-14
0110-12

Monta  szafki wisz cej lub punktu po redniego o masie do 2 kg - Szafa wisz ca dzielo-
na, 15U, 600/500/730 szer./gł./wys. mm.

kpl.

1 kpl. 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

95
d.7

KNR AT-14
0110-03

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.7

KNR AT-14
0110-04

Monta  wyposa enia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilaj ca - Listwa zasilaj co-fil-
truj ca 5 gniazd z zabezpieczeniem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8 Rozbudowa sterowania wył czenia po arowego
97

d.8
KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

98
d.8

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm2

m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

99
d.8

KNNR 5 0301-
11

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w podło u ceglanym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

100
d.8

KNNR 5 0307-
03

Wył cznik po arowy 3 pary styków - kolor czerwony, Wył cznik po arowy 2 pary sty-
ków - kolor czerwony

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

101
d.8

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

140 m 140,000
RAZEM 140,000

102
d.8

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

140*0,02*0,01 m3 0,028
RAZEM 0,028

103
d.8

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi cia pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

9 Wymiennikownia
9.1 Instalacje sterowania
104

d.9.1
KNNR 5 1101-
02

Konstrukcje wsporcze przykr cane o masie do 1 kg - 2 mocowania - wspornik korytka
50mm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

105
d.9.1

KNNR 5 1105-
07

Korytka o szeroko ci do 100 mm przykr cane do gotowych otworów - Korytko kablowe
50H42

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

106
d.9.1

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe o r.do 20 mm układane n.t. na podło u innym ni  beton - Rura insta-
lacyjna gładka RB 16mm wzmocniona

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

107
d.9.1

KNNR 5 0209-
04

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach na uchwytach bez rubowych - Przewód typu: YLY 0,6/1 kV, 3x1,5
mm2

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

108
d.9.1

KNNR 5 0209-
04

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach na uchwytach bez rubowych - Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V
3x2,5mm2

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

109
d.9.1

KNNR 5 0209-
04

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach na uchwytach bez rubowych - Kable sterownicze i przył czeniowe
LIYCY 0,6/1kV 3x1,0

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

110
d.9.1

KNNR 5 0209-
04

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach na uchwytach bez rubowych - Przewód typu: YLY 0,6/1 kV, 4x1,5
mm2

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

111
d.9.1

KNNR 5 1302-
05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7- yłowy odc.

5 odc. 5,000
RAZEM 5,000

112
d.9.1

KNNR 5 0727-
02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielo yłowych (do 4 ył) szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

9.2 Poł czenia wyrównawcze
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
113

d.9.2
KNNR 5 0602-
02

Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach cien-
nych na podło u innym ni  drewno - bednarka ocynkowana 40x4

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

114
d.9.2

KNNR 5 0602-
04

Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze w budynkach uło one luzem- Przewód Cu H07V-
K/LgY-450/750V 6mm2

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

10 Demonta e opraw
115

d.10
KNNR 9 0501-
06

Demonta  opraw o wietleniowych wietlówkowych z kloszem szt.

76 szt. 76,000
RAZEM 76,000

11 Instalacja przyzywowa
116

d.11
KNR AL-01
0101-02

Monta  kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Centrala systemu przy-
woławczego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.11

KNR AL-01
0101-02

Monta  kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych -Centrala mi dzyoddzia-
łowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.11

KNR AL-01
0112-02

Monta  zasilacza do 12 V DC/17 W w wersji dopuszkowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.11

KNR AL-01
0108-02

Monta  sygnalizatora optycznego wewn trznego (lampy sygnalizacyjnej) - salowa lamp-
ka LED

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

120
d.11

KNNR 5 0306-
02

Ł czniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - ł cznik poci -
gowy przywoławczy

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

121
d.11

KNNR 5 0306-
02

Ł czniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - gniazdo z
przyciskiem przywoławczym i manipulatorem

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

122
d.11

KNNR 5 0306-
02

Ł czniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - terminal pa-
cjenta

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

123
d.11

KNNR 5 1207-
05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

310 m 310,000
RAZEM 310,000

124
d.11

KNNR 5 0102-
05

Rury winidurowe karbowane (gi tkie) o r.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podło u innym ni  beton - Rura karbowana, gi tka typ lekki RG 16mm

m

310 m 310,000
RAZEM 310,000

125
d.11

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 wci gane do rur - Kabel tele-
kom. YnTKSY 3x2x0,8

m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

126
d.11

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

310 m 310,000
RAZEM 310,000

127
d.11

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - r czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

310*0,02*0,01 m3 0,062
RAZEM 0,062

128
d.11

KNR AL-01
0306-03

Uruchomienie systemu kontroli dost pu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12 Instalacja systemu alarmu po aru
129

d.12
KNR AL-01
0101-03

Monta  kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych - Centrala sygnalizacji
po arowej  o pojemno ci standardowej 4 adresowalnych p tli dozorowych w ka dej po
127 adresów

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

130
d.12

KNR AL-01
0114-01

Monta  obudowy o wielko ci do 1 HE - Pojemnik akumulatorów  (dla akumulatorów od
24 Ah do 44 Ah)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

131
d.12

KNR AL-01
0109-02

Monta  akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 12V 33Ah szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

132
d.12

KNR AL-01
0112-02

Monta  zasilacza do 12 V DC/17W - Zasilacz  24V-2A 18Ah szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
133

d.12
KNR AL-01
0401-01

Monta  czujek po arowych - izotopowa lub optyczna dymu - Optyczna czujka dymu szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

134
d.12

KNR AL-01
0403-01

Monta  gniazd po arowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrze-
gaczy po arowych - czujek (Gniazdo czujki dymu, Podstawa gniazda czujek

szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

135
d.12

KNR AL-01
0402-02

Monta  r cznych ostrzegaczy po aru - przycisk typu adresowego - R czny ostrzegacz
po arowy adresowalny  z izolatorem zwar

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

136
d.12

KNR AL-01
0108-01

Monta  sygnalizatora akustycznego wewn trznego lub zewn trznego - Sygnalizator
akustyczno-optyczny

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

137
d.12

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

138
d.12

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8

m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

139
d.12

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

140
d.12

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków pro-
gramowych (instrukcji)

system

2 system 2,000
RAZEM 2,000

141
d.12

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów linio-
wych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

142
d.12

KNR AL-01
0602-07

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - dodatek za ka dy 1
element liniowy ponad 32

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

143
d.12

KNR AL-01
0604-07

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

144
d.12

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm2

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

145
d.12

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewód UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 6

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

146
d.12

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY -
4x2x0,5 mm

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

13 Instalacja oddymianiaklatki schodowej
147

d.13
KNR AL-01
0101-01

Monta  kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - Centrala oddymiania
10A (5Ax2), 2 linie-2 grupy, obudowa stalowa W komplecie akumulatory, współpraca z
SAP- zawiera moduł kolejno ci załaczania

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

148
d.13

KNR AL-01
0401-01

Monta  czujek po arowych - izotopowa lub optyczna dymu - Czujka dymu optyczna
kompatybilna z central  poz 148

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

149
d.13

KNNR 5 0301-
02

Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny mocowany przez przykr cenie do koł-
ków plastykowych osadzonych w podło u ceglanym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

150
d.13

KNNR 5 0306-
07

Ł czniki krzy owe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podło a przycisk od-
dymiania klapy dymowej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

151
d.13

KNR AL-01
0304-06

Monta  elektromechanicznych elementów blokuj cych - siłownik - Nap d ła cuchowy
do sterowania oknem oddymiania kompatybilny z central  poz 148

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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152

d.13
KNR AL-01
0304-06

Monta  elektromechanicznych elementów blokuj cych - siłownik - Siłownik napedu
drzwi napowietrzaj cych kompatybilny z central  poz 148

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

153
d.13

KNR AT-14
0110-11

Monta  czujnika wiatr-deszcz - czujnik wiatr-deszcz kompatybilny z central  z poz 148 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

154
d.13

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

155
d.13

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewody zasilaj ce nn w powłoce z tworzy-
wa bezhalogenowego NHXMH-J 300/500V 3x2,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

156
d.13

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Przewody zasilaj ce nn w powłoce z tworzy-
wa bezhalogenowego NHXMH-J 300/500V 3x1,5

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

157
d.13

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

158
d.13

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podło u innym ni  betonowe - Bezhalogogenowe kable bezpiecze stwa,
ognioodporne HTKSH PH 90  4x2x0,8

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

159
d.13

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

160
d.13

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14 Zasilanie nasad niskoci nieniowych
161

d.14
KNNR 5 0103-
02

Rury winidurowe o r.do 28 mm układane n.t. na betonie - rury winidurowe fi 20 grubo -
cienne 4mm odporne na UV

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

162
d.14

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o ł cznym przekroju ył do 7.5 mm2 wci gane do rur - Przewód
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2

m

360 m 360,000
RAZEM 360,000
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