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193182-Patacyk-konstrx

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty wewnetrzne 1 177
2|Schody SCHZ1 178 194
3|Schody SCHZ2 195 211
4|Schody SCHZ3 212 228
5|Schody SCHZ4 229 246
6|Schody SCHZ5 247 265
7|Piyta P1 pod podnosnik 266 274
8|Konstrukcja pod podnos$nik 275 294
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Roboty wewn etrzne
1|KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-06
4 m 4,000
RAZEM 4,000
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0,4*0,3*1,87 m3 0,224
RAZEM 0,224
4/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozhi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,224 m3 0,224
RAZEM 0,224
5/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
0,224 m3 0,224
RAZEM 0,224
6|kalk. wkasna |Optata za skladowanie gruzu na wysypisku m3
d.1
0,224 m3 0,224
RAZEM 0,224
7|/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.1/0210-01 sowaniem pompy do betonu - belka BS1
0,4*0,3*1,87 m3 0,224
RAZEM 0,224
8|KNR-W 2-02|Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.1/0210-01 sowaniem pompy do betonu - belka pionowa pod BS1
0,54*0,2*1,2 m3 0,130
RAZEM 0,130
9|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie fi 6
4,9/1000 t 0,005
RAZEM 0,005
10|KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #12
32/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
11/KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-06
5 m 5,000
RAZEM 5,000
13|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090
14/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090
15/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090
16 |kalk. wtasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1l
0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090
17|KNR-W 2-02|Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.1/0210-01 sowaniem pompy do betonu - belka BS2
0,2*0,2*2,26 m3 0,090
RAZEM 0,090
18|KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie fi 6
1,9/1000 t 0,002
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RAZEM 0,002
19|KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #12
9,8/1000 t 0,010
RAZEM 0,010
20|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.1/0210-01 sowaniem pompy do betonu - belka BS3
0,25*0,3*2,88 m3 0,216
RAZEM 0,216
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie fi 6
3,8/1000 t 0,004
RAZEM 0,004
22|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #12
5/1000 t 0,005
RAZEM 0,005
23|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #16
26,7/1000 t 0,027
RAZEM 0,027
24|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.1/0210-01 sowaniem pompy do betonu - belka BS4
0,25*0,25*2,88 m3 0,180
RAZEM 0,180
25|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie fi 6
3,4/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
26|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #12
5/1000 t 0,005
RAZEM 0,005
27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #16
26,7/1000 t 0,027
RAZEM 0,027
28|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.1/0210-01 sowaniem pompy do betonu - belka BS5
0,4*0,6*3,2 m3 0,768
RAZEM 0,768
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie fi 6
18,5/1000 t 0,019
RAZEM 0,019
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #12
16,8/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #16
28/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
32|KNR-W 2-02|Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.1/0219-02 do betonu - bieg B1 tu
4,83 m2 rzu- 4,830
tu
RAZEM 4,830
33|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.1/0219-06 waniem pompy do betonu - bieg B1 tu
Krotnos¢ =7
4,83 m2 rzu- 4,830
tu
RAZEM 4,830
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie fi 6
5,6/1000 t 0,006
RAZEM 0,006
35|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #12
55,7/1000 t 0,056
RAZEM 0,056
36| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2 rzu-
d.1/0219-02 do betonu - bieg B2 tu
2,28 m2 rzu- 2,280
tu
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RAZEM 2,280
37|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.1/0219-06 waniem pompy do betonu - bieg B2 tu
Krotnos¢ = 7
2,28 m2 rzu- 2,280
tu
RAZEM 2,280
38|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie fi 6
3,3/1000 t 0,003
RAZEM 0,003
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #12
69,3/1000 t 0,069
RAZEM 0,069
40|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m2 rzu-
d.1/0219-02 do betonu - bieg B3 tu
2,28 m2 rzu- 2,280
tu
RAZEM 2,280
41|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2 rzu-
d.1/0219-06 waniem pompy do betonu - bieg B3 tu
Krotnos¢ =7
2,28 m2 rzu- 2,280
tu
RAZEM 2,280
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie fi 6
3,8/1000 t 0,004
RAZEM 0,004
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #12
41,2/1000 t 0,041
RAZEM 0,041
44|KNR-W 2-02|Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do|m2
d.1/0217-02 betonu - plyta PS1
1,75*2,78 m?2 4,865
RAZEM 4,865
45|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie fi 6
1,6/1000 t 0,002
RAZEM 0,002
46| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #12
107,9/1000 t 0,108
RAZEM 0,108
47|KNR-W 2-02|Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do|m2
d.1/0217-02 betonu - plyta PS2
1,95*2,78 m?2 5,421
RAZEM 5,421
48|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie fi 6
2,3/1000 t 0,002
RAZEM 0,002
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane #12
90/1000 t 0,090
RAZEM 0,090
50 KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
51 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
52|/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0,3*0,24*4,95 m3 0,356
RAZEM 0,356
53|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,356 m3 0,356
RAZEM 0,356
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54/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
0,356 m3 0,356
RAZEM 0,356
55|kalk. wlasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1
0,356 m3 0,356
RAZEM 0,356
56|KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - kons- t
d.1/0208-05 trukcja - belka B 1-1
260/1000 t 0,260
RAZEM 0,260
57|KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.1/0105-03
0,26*50 m?2 13,000
RAZEM 13,000
58/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1/0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,26*50 m?2 13,000
RAZEM 13,000
59/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
d.1/0204-03 szkieletowych
0,26*50 m?2 13,000
RAZEM 13,000
60 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych |m2
d.1/0213-03
0,26*50 m?2 13,000
RAZEM 13,000
61/KNR 2-02  |Poduszki pod belki z betonu m2
d.1/1102-01
analogia
0,3*5,6 m?2 1,680
RAZEM 1,680
62| KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.1/0242-01 nego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta- tych
materiatbw zurawiem
0,3*0,24*4,95 m3 0,356
RAZEM 0,356
63|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.1/0832-01
1,1*4,95 m?2 5,445
RAZEM 5,445
64 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
1,1%4,95 szt. 5,445
RAZEM 5,445
65 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
1,1%4,95 m?2 5,445
RAZEM 5,445
66 KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
67 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-06
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
68 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0,3*0,24*3,37 m3 0,243
RAZEM 0,243
69|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,243 m3 0,243
RAZEM 0,243
70|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
0,243 m3 0,243
RAZEM 0,243
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71|kalk. wlasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1l
0,243 m3 0,243
RAZEM 0,243
72|KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - kons- t
d.1/0208-05 trukcja - belka B 1-2
177/1000 t 0,177
RAZEM 0,177
73|KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.1/0105-03
0,177*50 m?2 8,850
RAZEM 8,850
74/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1/0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,177*50 m?2 8,850
RAZEM 8,850
75/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
d.1/0204-03 szkieletowych
0,177*50 m?2 8,850
RAZEM 8,850
76 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych |m2
d.1/0213-03
0,177*50 m?2 8,850
RAZEM 8,850
77/KNR 2-02  |Poduszki pod belki z betonu m2
d.1/1102-01
analogia
0,3*4 m?2 1,200
RAZEM 1,200
78/ KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1/0242-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
0,3*0,24*3,37 m3 0,243
RAZEM 0,243
79|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.1/0832-01
1,1*3,37 m?2 3,707
RAZEM 3,707
80 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
1,1*3,37 szt. 3,707
RAZEM 3,707
81 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
1,1*3,37 m?2 3,707
RAZEM 3,707
82 KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
83 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-06
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
84 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0,25*0,15*1,6 m3 0,060
RAZEM 0,060
85/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
86|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
87 kalk. wkasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1l
0,08 m3 0,080
RAZEM 0,080
88/ KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - kons- t
d.1/0208-05 trukcja - belka B 1-3
33/1000 t 0,033
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RAZEM 0,033
89|KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.1/0105-03
0,033*50 m?2 1,650
RAZEM 1,650
90|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1/0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0,033*50 m?2 1,650
RAZEM 1,650
91 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
d.1/0204-03 szkieletowych
0,033*50 m?2 1,650
RAZEM 1,650
92 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych |m2
d.1/0213-03
0,033*50 m?2 1,650
RAZEM 1,650
93|KNR 2-02  |Poduszki pod belki z betonu m2
d.1/1102-01
analogia
0,25*2,2 m?2 0,550
RAZEM 0,550
94 KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1/0242-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
0,25*0,12*1,6 m3 0,048
RAZEM 0,048
95|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.1/0832-01
0,5*1,6 m?2 0,800
RAZEM 0,800
96 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
0,5%1,6 szt. 0,800
RAZEM 0,800
97 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
0,5*1,6 m?2 0,800
RAZEM 0,800
98 KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
99 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-06
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
100|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0,3*0,15*1,8 m3 0,081
RAZEM 0,081
101|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,081 m3 0,081
RAZEM 0,081
102|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
0,081 m3 0,081
RAZEM 0,081
103 |kalk. wiasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1l
0,081 m3 0,081
RAZEM 0,081
104 |KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - kons- t
d.1/0208-05 trukcja - belka B 1-4
38/1000 t 0,038
RAZEM 0,038
105|KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.1/0105-03
0,038*50 m?2 1,900
RAZEM 1,900
106|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1/0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
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0,038*50 m?2 1,900
RAZEM 1,900
107|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
d.1/0204-03 szkieletowych
0,038*50 m?2 1,900
RAZEM 1,900
108|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych |m2
d.1/0213-03
0,038*50 m?2 1,900
RAZEM 1,900
109|KNR 2-02  |Poduszki pod belki z betonu m2
d.1/1102-01
analogia
0,3*2,4 m?2 0,720
RAZEM 0,720
110|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.1/0242-01 nego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostatych
materiatbw zurawiem
0,3*0,12*1,8 m3 0,065
RAZEM 0,065
111|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.1/0832-01
0,55*1,8 m?2 0,990
RAZEM 0,990
112|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
0,55*1,8 szt. 0,990
RAZEM 0,990
113|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
0,55*1,8 m?2 0,990
RAZEM 0,990
114|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
115|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-06
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
116|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0,6*0,15*1,9 m3 0,171
RAZEM 0,171
117|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,171 m3 0,171
RAZEM 0,171
118|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
0,171 m3 0,171
RAZEM 0,171
119|kalk. wiasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1l
0,171 m3 0,171
RAZEM 0,171
120|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - kons- t
d.1/0208-05 trukcja - belka B 1-5
79/1000 t 0,079
RAZEM 0,079
121|KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.1/0105-03
0,079*50 m?2 3,950
RAZEM 3,950
122|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1/0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,079*50 m?2 3,950
RAZEM 3,950
123|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.1/0204-03 szkieletowych
0,079*50 m?2 3,950
RAZEM 3,950
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124|\KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych |m2
d.1/0213-03
0,079*50 m?2 3,950
RAZEM 3,950
125|KNR 2-02  |Poduszki pod belki z betonu m2
d.1/1102-01
analogia
0,6*2,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
126 KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1/0242-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
0,6*0,12*1,9 m3 0,137
RAZEM 0,137
127|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.1/0832-01
1,119 m?2 2,090
RAZEM 2,090
128|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
1,1*1,9 szt. 2,090
RAZEM 2,090
129|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
1,1*1,9 m?2 2,090
RAZEM 2,090
130|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
34 m 3,400
RAZEM 3,400
131|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-06
34 m 3,400
RAZEM 3,400
132|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0,3*0,15*1,7 m3 0,077
RAZEM 0,077
133|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,077 m3 0,077
RAZEM 0,077
134|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 15
0,077 m3 0,077
RAZEM 0,077
135|kalk. wiasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1
0,077 m3 0,077
RAZEM 0,077
136|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - kons- t
d.1/0208-05 trukcja - belka B 1-6
36/1000 t 0,036
RAZEM 0,036
137|KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.1/0105-03
0,036*50 m?2 1,800
RAZEM 1,800
138/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1/0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,036*50 m?2 1,800
RAZEM 1,800
139|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.1/0204-03 szkieletowych
0,036*50 m?2 1,800
RAZEM 1,800
140|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych |m?2
d.1/0213-03
0,036*50 m?2 1,800
RAZEM 1,800
141|KNR 2-02 Poduszki pod belki z betonu m?2
d.1/1102-01
analogia
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0,3*2,3 m?2 0,690
RAZEM 0,690
142|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1/0242-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
0,3*0,12*1,7 m3 0,061
RAZEM 0,061
143|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.1/0832-01
0,55*1,7 m2 0,935
RAZEM 0,935
144|\KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
0,55*1,7 szt. 0,935
RAZEM 0,935
145|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
0,55*1,7 m?2 0,935
RAZEM 0,935
146|KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
147|KNR 4-01  |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-06
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
148|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0,3*0,25*3,57 m3 0,268
RAZEM 0,268
149|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0,268 m3 0,268
RAZEM 0,268
150|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
0,268 m3 0,268
RAZEM 0,268
151|kalk. wlasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1
0,268 m3 0,268
RAZEM 0,268
152|KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - kons- t
d.1/0208-05 trukcja - belka B 1-7
187/1000 t 0,187
RAZEM 0,187
153|KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.1/0105-03
0,187*50 m?2 9,350
RAZEM 9,350
154|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1/0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,187*50 m?2 9,350
RAZEM 9,350
155/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
d.1/0204-03 szkieletowych
0,187*50 m?2 9,350
RAZEM 9,350
156 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych |m2
d.1/0213-03
0,187*50 m?2 9,350
RAZEM 9,350
157|KNR 2-02  |Poduszki pod belki z betonu m2
d.1/1102-01
analogia
0,3*4,2 m2 1,260
RAZEM 1,260
158|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.1/0242-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
tych materiatéw zurawiem
0,3*0,22*3,57 m3 0,236
RAZEM 0,236
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159|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.1/0832-01
1,1*3,57 m?2 3,927
RAZEM 3,927
160|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
1,1*3,57 szt. 3,927
RAZEM 3,927
161|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
1,1*3,57 m?2 3,927
RAZEM 3,927
162|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-02
6,4 m 6,400
RAZEM 6,400
163|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.1/0422-06
6,4 m 6,400
RAZEM 6,400
164 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
0,3*0,25*3,76 m3 0,282
RAZEM 0,282
165|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
0,282 m3 0,282
RAZEM 0,282
166|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
0,282 m3 0,282
RAZEM 0,282
167 |kalk. wiasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1
0,282 m3 0,282
RAZEM 0,282
168|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - kons- t
d.1/0208-05 trukcja - belka B 2-1
166/1000 t 0,166
RAZEM 0,166
169|KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.1/0105-03
0,166*50 m?2 8,300
RAZEM 8,300
170/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1/0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,166*50 m?2 8,300
RAZEM 8,300
171|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.1/0204-03 szkieletowych
0,166*50 m?2 8,300
RAZEM 8,300
172|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych |m?2
d.1/0213-03
0,166*50 m?2 8,300
RAZEM 8,300
173|KNR 2-02 Poduszki pod belki z betonu m2
d.1/1102-01
analogia
0,3*3,77 m?2 1,131
RAZEM 1,131
174|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-|m3
d.1/0242-01 nego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostatych
materiatow zurawiem
0,3*0,22*3,17 m3 0,209
RAZEM 0,209
175|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.1/0832-01
1,1*3,17 m?2 3,487
RAZEM 3,487
176 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- szt.
d.1/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-

nych, betonu na $cianach
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1,1*3,17 szt. 3,487
RAZEM 3,487
177|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
1,1*3,17 m?2 3,487
RAZEM 3,487
2 Schody SCHZ1
178|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
179|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
180|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 15
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
181 |kalk. wiasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.2
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
182|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|/0301-01 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu I-11)
13,22*0,7*1,15 m3 10,642
RAZEM 10,642
183|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
13,22*0,7*0,15 m3 1,388
RAZEM 1,388
184|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0201-01 waniem pompy do betonu
13,22*0,5*0,3 m3 1,983
RAZEM 1,983
185|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
13,22*0,5 m?2 6,610
RAZEM 6,610
186 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
13,22*0,5 m?2 6,610
RAZEM 6,610
187 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
27,45*1,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568
188|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
27,45*1,15 m?2 31,568
RAZEM 31,568
189|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.2/0210-01 sowaniem pompy do betonu - belka przy schodach
0,3*0,45*3,5 m3 0,473
RAZEM 0,473
190|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m?2 rzu-
d.2|0219-02 do betonu tu
11,30 m2 rzu- 11,300
tu
RAZEM 11,300
191|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.2|0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnos¢ = 7
11,30 m2 rzu- 11,300
tu
RAZEM 11,300
192|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie fi 6
46,30/1000 t 0,046
RAZEM 0,046
193|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane #12
209,60/1000 t 0,210
RAZEM 0,210
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194|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0101-05
24*0,3 m3 7,200
RAZEM 7,200
3 Schody SCHz2
195/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.3/0212-02 15cm
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
196|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
197|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
198 |kalk. wiasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.3
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
199|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-01 mi na odlegtosé¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
13,12*0,7*1,15 m3 10,562
RAZEM 10,562
200|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3|1101-01
13,12*0,7*0,15 m3 1,378
RAZEM 1,378
201/KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0201-01 waniem pompy do betonu
13,12*0,5*0,3 m3 1,968
RAZEM 1,968
202|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
13,12*0,5 m?2 6,560
RAZEM 6,560
203|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
13,12*0,5 m?2 6,560
RAZEM 6,560
204 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
27,25*1,15 m?2 31,338
RAZEM 31,338
205|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
27,25*1,15 m?2 31,338
RAZEM 31,338
206 KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.3/0210-01 sowaniem pompy do betonu - belka przy schodach
0,3*0,45*3,5 m3 0,473
RAZEM 0,473
207 |KNR-W 2-02|Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.3/0219-02 do betonu tu
11,20 m2 rzu- 11,200
tu
RAZEM 11,200
208|KNR-W 2-02|Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.3/0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnos¢ = 7
11,20 m2 rzu- 11,200
tu
RAZEM 11,200
209|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0259-01 kie fi 6
46,10/1000 t 0,046
RAZEM 0,046
210/KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane #12
209,2/1000 t 0,209
RAZEM 0,209
211|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3/0101-05
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24*0,3 m3 7,200
RAZEM 7,200
4 Schody SCHZ3
212|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.4|0212-02 15cm
7,8 m3 7,800
RAZEM 7,800
213|/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
7,8 m3 7,800
RAZEM 7,800
214|/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
7,8 m3 7,800
RAZEM 7,800
215/kalk. wtasna |Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.4
7,8 m3 7,800
RAZEM 7,800
216|KNR-W 2-01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4/0301-01 mi na odlegtosé¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
9,29*0,7*1,15 m3 7,478
RAZEM 7,478
217|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4|1101-01
9,29*0,7*0,15 m3 0,975
RAZEM 0,975
218/KNR 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.4/0201-01 waniem pompy do betonu
9,29*0,5*0,3 m3 1,394
RAZEM 1,394
219/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
9,29*0,5 m?2 4,645
RAZEM 4,645
220|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
9,29*0,5 m?2 4,645
RAZEM 4,645
221|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
24*1,15 m?2 27,600
RAZEM 27,600
222|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4|/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
24*1,15 m?2 27,600
RAZEM 27,600
223|KNR-W 2-02|Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.4/0210-01 sowaniem pompy do betonu - belka przy schodach
0,3*0,45*7,2 m3 0,972
RAZEM 0,972
224 KNR-W 2-02|Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m2 rzu-
d.4/0219-02 do betonu tu
10,7 m2 rzu- 10,700
tu
RAZEM 10,700
225|KNR-W 2-02|Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.4/0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnos¢ = 7
10,7 m2 rzu- 10,700
tu
RAZEM 10,700
226 KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie fi 6
44/1000 t 0,044
RAZEM 0,044
227|KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|/0259-02 browane #12
189,30/1000 t 0,189
RAZEM 0,189
228|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4|/0101-05
13,2*0,3 m3 3,960
RAZEM 3,960
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5 Schody SCHz4
229/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.5/0212-02 15cm
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
230/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
231|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 15
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
232 |kalk. wtasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.5
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
233|KNR-W 2-01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5/0301-01 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu I-11)
9,5*1,1 m3 10,450
RAZEM 10,450
234|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-01
9,5*0,1 m3 0,950
RAZEM 0,950
235/KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5/0205-01
8,05*0,3 m3 2,415
RAZEM 2,415
236|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
237|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
238/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
12,82 m?2 12,820
RAZEM 12,820
239/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
12,82 m?2 12,820
RAZEM 12,820
240|KNR-W 2-02|Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem | m?2
d.5/0207-01 pompy do betonu
m?2 6,000
RAZEM 6,000
241|KNR-W 2-02|Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci cian - z zastoso- |m2
d.5/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 22
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
242|KNR-W 2-02|Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto- |m3
d.5/0210-01 sowaniem pompy do betonu - belka przy schodach
0,3*0,45*3,6 m3 0,486
RAZEM 0,486
243|KNR-W 2-02|Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m2 rzu-
d.5/0219-02 do betonu tu
6,8 m2 rzu- 6,800
tu
RAZEM 6,800
244|KNR-W 2-02|Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2 rzu-
d.5/0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnos¢ =7
6,8 m2 rzu- 6,800
tu
RAZEM 6,800
245|/KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0259-01 kie fi 6
15,3/1000 t 0,015
RAZEM 0,015

-16 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4614 Uzytkownik: JZ




193182-Patacyk-konstrx

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
246 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0259-02 browane #12
581,8/1000 t 0,582
RAZEM 0,582
6 Schody SCHZ5
247/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.6/0212-02 15cm
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
248|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
249|/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
250 kalk. wtasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.6
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
251|KNR-W 2-01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6/0301-01 mi na odlegtosé¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
4,98*0,7*0,45 m3 1,569
RAZEM 1,569
252|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-01
4,98*0,7%0,1 m3 0,349
RAZEM 0,349
253/KNR 2-02  |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.6/0201-01 waniem pompy do betonu
4,98*0,5*0,3 m3 0,747
RAZEM 0,747
254/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.6/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4,98*0,5 m?2 2,490
RAZEM 2,490
255/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.6/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4,98*0,5 m?2 2,490
RAZEM 2,490
256 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
257|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
258 KNR-W 2-02|Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.6/0219-02 do betonu tu
4 m2 rzu- 4,000
tu
RAZEM 4,000
259|KNR-W 2-02|Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.6/0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnos¢ = 7
4 m2 rzu- 4,000
tu
RAZEM 4,000
260 KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6/0259-01 kie fi 6
16,8/1000 t 0,017
RAZEM 0,017
261|KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0259-02 browane #12
72,2/1000 t 0,072
RAZEM 0,072
262 |KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.6/0101-05
14,4*0,3 m3 4,320
RAZEM 4,320
263|KNR 2-02 Podktady murarskie z tlucznia lub zuzla na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-03
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6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
264 |KNR-W 2-02|Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.6/0219-01 poditozu - z zastosowaniem pompy do betonu
5.2 m3 5,200
RAZEM 5,200
265/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0259-02 browane #8
50/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
7 Piyta P1 pod podno $nik
266|KNR-W 2-01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.7/0301-01 mi na odlegtosé¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
2*2*0,75 m3 3,000
RAZEM 3,000
267|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7|1101-07
4*0,15 m3 0,600
RAZEM 0,600
268/ KNR 2-02 Podktady murarskie z tlucznia lub zuzla na podiozu gruntowym m3
d.7|/1101-03
4*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200
269 KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.7|0205-01
4*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200
270/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.7/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
271/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.7/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
272|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.7/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2,16 m?2 2,160
RAZEM 2,160
273|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.7/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2,16 m?2 2,160
RAZEM 2,160
274|KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0259-02 browane #12
66,42/1000 t 0,066
RAZEM 0,066
8 Konstrukcja pod podno  $nik
275/KNR 4-04  |Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 ceg. m?2
d.8/0106-02
2,8*1,79 m?2 5,012
RAZEM 5,012
276 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.8/0212-02 15cm
2,2*2,42*0,5 m3 2,662
RAZEM 2,662
277\KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3,65 m3 3,650
RAZEM 3,650
278|/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.8/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 15
3,65 m3 3,650
RAZEM 3,650
279 kalk. wiasna |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.8
3,65 m3 3,650
RAZEM 3,650
280|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8|1101-01
2,2*2,42*0,1 m3 0,532
RAZEM 0,532
281|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.8/0205-01
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2*2,22*0,3 m3 1,332
RAZEM 1,332
282|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.8/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*2,22 m?2 4,440
RAZEM 4,440
283|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.8/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2*2,22 m?2 4,440
RAZEM 4,440
284|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.8/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2,53 m?2 2,530
RAZEM 2,530
285/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.8/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2,53 m?2 2,530
RAZEM 2,530
286 | KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.8/0101-05
5,05 m3 5,050
RAZEM 5,050
287|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.8/0216-02 do betonu
1,79*2,805 m?2 5,021
RAZEM 5,021
288/KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.8/0216-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
1,79*2,805 m2 5,021
RAZEM 5,021
289/KNR 2-02 Poduszki pod belki z betonu m?2
d.8|1102-01
analogia
0,15*1,79 m?2 0,269
RAZEM 0,269
290|/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.8/0803-02
7,65*2,2 m?2 16,830
RAZEM 16,830
291 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.8/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
0,55*1,8 m?2 0,990
RAZEM 0,990
292|/KNR 4-01  |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.8/0429-08 ponad 300 cm2
5,15+1,92+1,92 m 8,990
RAZEM 8,990
293|KNR 2-02  |Belki stropowe m3
d.8/0409-05
analogia
0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370
294/ KNR 4-01  |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.8|0346-03 wo-wapiennej dla belek
gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
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