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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1/45453000-7 |PALACYK
1.1]45111300-1 |Prace rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1/0535-02
(1,27*5,21)/cos(32) m2 7,802
(8,96*5,03)/cos(27) m?2 50,582
RAZEM 58,384
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych m2
d.1.1/0519-04
dach pokry- |(6,51*12,97)/cos(24) m2 92,425
cie
(8,84*7,29)/cos(22) m?2 69,505
(12,44*24,88)/cos(35) m2 377,839
(2,03*6,71)/cos(32) m?2 16,062
RAZEM 555,831
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow |m2
d.1.1/0519-05 drewnianych
dach pokry- |(6,51*12,97)/cos(24) m2 92,425
cie
(8,84*7,29)/cos(22) m2 69,505
(12,44*24,88)/cos(35) m2 377,839
(2,03*6,71)/cos(32) m?2 16,062
RAZEM 555,831
4/KNR 4-01 Rozbiorki deskowania dachu z desek na styk m2
d.1.1{0430-02
dach pokry- |(6,51*12,97)/cos(24) m2 92,425
cie
(8,84*7,29)/cos(22) m?2 69,505
(12,44*24,88)/cos(35) m2 377,839
(2,03*6,71)/cos(32) m?2 16,062
RAZEM 555,831
5/KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
rynny (12,97*2+6,51*2+8,84*2+12,44*2+3,70+5,71+24,88-7,29+12,44) m 120,960
RAZEM 120,960
6/KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
8,65*13 m 112,450
RAZEM 112,450
7|KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie na-|m2
d.1.1/0535-08 dajacej sie do uzytku
(12,97*2+6,51*2+8,84*2+12,44*2+3,70+5,71+24,88-7,29+12,44)*0,55 m?2 66,528
RAZEM 66,528
8/KNR 4-01 Wykucie ze $cian istniejgcych okien o powierzchni do 2m2 szt.
d.1.1/0354-07
16 szt. 16,000
7, Sszt. 7,000
RAZEM 23,000
9/KNR 4-01 Wykucie ze $cian drzwi o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1.1/0354-10
1,30*2,10*9 m2 24,570
RAZEM 24,570
10|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1.1/0349-04 wej
piwnica
gr. 43cm (0,46+11,44)*2,15*0,43 m3 11,002
gr. 25cm (1,65*2+1,99+1,39*2)*2,15*0,25 m3 4,338
-(0,90*2,10*1)*0,25 m3 -0,473
gr. 12cm (3,23+4,13)*2,15*0,12 m3 1,899
-(0,90*2,10*2)*0,12 m3 -0,454
parter
gr. 45cm (0,25+2,97+1,05)*3,70*0,45 m3 7,110
gr. 30cm (2,90+1,27)*3,78*0,30 m3 4,729
gr. 20cm (2,02)*3,70 m3 7,474
gr. 12cm (2,26+2,40+2,51+3,78+1,72+3,24+3,02+5,37+1,81+5,77+5,34)*3,70*0,12 m3 16,526
-(0,90*2,10*8)*0,12 m3 -1,814
gr. 6¢cm (8,82)*3,70%0,06 m3 1,958
inne (1,18*0,71)*3,70+(0,72*0,36)*3,70 m3 4,059
pietro
gr. 32cm (1,57)*2,98*0,32 m3 1,497
gr. 12cm (0,54+2,49+2,09+3,93+0,74*2+1,50+1,90+0,99+1,25)*3,03*0,12 m3 5,879
-(0,90*2,05*4)*0,12 m3 -0,886
inne (1,26*0,71)*2,98 m3 2,666
RAZEM 65,510
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, |m2
d.1.1/0701-05 pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
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piwnica
piwnica 71,01*2,15-(0,90*2,10+1,10*1,10*2) m?2 148,362
piwnica 19,81*2,15-(1,20*2,10) m2 40,072
piwnica 26,79*2,15-(0,90*2,10*4+1,10*1,10*2) m?2 47,619
magazyn 9,33*2,15-(0,90*2,10+1,10*1,10) m2 16,960
magazyn 9,47*2,15-(0,90*2,10) m2 18,471
we 4,52*2,15-(0,90*2,10) m2 7,828
piwnica 14,11*2,15-(0,90*2,10) m?2 28,447
piwnica (18,43+13,36)*2,15-(0,90*2,10*3+1,00*2,10*2) m2 58,479
magazyn 6,22*2,15-(0,90*2,10) m2 11,483
parter
pokoj 14,43*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50*2) m?2 45,151
tazienka 11,07*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50) m2 35,894
tazienka 10,40*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50) m?2 33,415
komunikacja |59,20*3,70-(0,90*2,10*8+1,20*2,10+1,27*2,50*5) m2 185,525
wc 4,49*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50) m?2 11,548
gabinet za- |19,75*3,90-(0,90*2,10+1,27*2,50*2) m2 68,785
biegowy
pom perso- |12,24*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50) m2 40,223
nelu
kuchnia 12,04*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50+0,95*0,95) m2 38,581
kapilca 25,98*3,70-(0,90*2,10+1,35*2,10+1,59*1,50*4) m?2 81,861
Swietlica/ja- |28,21*3,70-(0,90*2,10*3+1,68*1,60*2+0,95*0,95) m2 92,429
dalnia
pom. gospo- |9,65*3,70-(1,35*2,10) m2 32,870
darcze
zakrystia 13,10*3,70-(1,35*2,10+0,90*2,10+1,25*2,50) m2 40,620
pokoj 16,60*3,70-(0,90*2,10+1,35*2,10+1,25*2,50) m2 53,570
komunikacja |17,57*3,70-(1,35*2,10*2+1,15*2,10*2+0,90*2,10+1,68*2,10) m?2 49,091
pokoj 22,85*3,70-(0,90*2,10+1,35*2,10+1,25*2,50*2) m?2 73,570
pokgj 23,93*3,70-(0,90*2,10*3+1,95*2,10+1,68*1,60) m2 76,088
pokoj 20,89*3,70-(0,90*2,10+1,35*2,10+1,68*1,60*3) m?2 64,504
ogréd zimo- |8,77*3,70-(1,35*2,10+1,30*2,10) m?2 26,884
Wy .
pietro
pokoj 14,75*2,98-(0,90*2,10+1,18*2,00) m?2 39,705
tazienka 12,29*2,98-(0,90*2,10+1,18*2,00) m?2 32,374
tazienka 11,66*2,98-(0,90*2,10+1,18*2,00) m?2 30,497
komunikacja |44,15*2,98-(0,90*2,10*7+1,20*1,58*2+1,18*2,00) m?2 112,185
pokoj 13,69*2,98-(0,90*2,10+1,18*2,00) m?2 36,546
pokgj 15,15*2,98-(0,90*2,10+1,18*2,00*2) m2 38,537
wc 4,27*2,98-(0,90*2,10+1,20*1,58) m?2 8,939
pokgj 16,07*2,98-(0,90*2,10+1,20*1,58+1,18*2,00) m2 41,743
RAZEM 1 768,856
12|KNR 4-01 Rozbiorki podsufitek z desek nieotynkowanych stropéw drewnianych m2
d.1.1/0429-05
parter
pokoj 12,24 m?2 12,240
tazienka 7,42 m2 7,420
tazienka 6,73 m2 6,730
komunikacja | 34,53 m2 34,530
gabinet za- 16,30 m2 16,300
biegowy
pom perso- |8,52 m2 8,520
nelu
kuchnia 8,47 m2 8,470
kapilca 35,56 m2 35,560
Swietlica/ja- (48,10 m2 48,100
dalnia
pom. gospo- |5,31 m2 5,310
darcze
zakrystia 10,67 m2 10,670
pokgj 15,73 m2 15,730
komunikacja |16,19 m2 16,190
pokgj 34,06 m2 34,060
pokoj 29,45 m?2 29,450
pokgj 27,27 m2 27,270
ogréd zimo- 18,25 m2 18,250
Wy .
pietro
pokgj 12,67 m2 12,670
tazienka 9,38 m2 9,380
tazienka 8,32 m2 8,320
komunikacja |28,67 m2 28,670
pokgj 11,48 m2 11,480
pokoj 14,17 m?2 14,170
wc 0,96 m2 0,960
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pokgj 13,80 m?2 13,800
RAZEM 434,250
13|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na stropach ptaskich, m2
d.1.1{0701-08 belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
piwnica
piwnica 21,43 m2 21,430
piwnica 104,87 m2 104,870
piwnica 34,14 m2 34,140
magazyn 5,61 m2 5,610
magazyn 5,30 m2 5,300
we 1,22 m?2 1,220
piwnica 11,39 m2 11,390
piwnica 29,52 m2 29,520
magazyn 2,07 m2 2,070
parter
pokoj 12,24 m?2 12,240
tazienka 7,42 m2 7,420
tazienka 6,73 m2 6,730
komunikacja | 34,53 m2 34,530
gabinet za- 16,30 m2 16,300
biegowy
pom perso- |8,52 m2 8,520
nelu
kuchnia 8,47 m2 8,470
kapilca 35,56 m2 35,560
Swietlica/ja- (48,10 m2 48,100
dalnia
pom. gospo- |5,31 m2 5,310
darcze
zakrystia 10,67 m2 10,670
pokgj 15,73 m?2 15,730
komunikacja |16,19 m2 16,190
pokgj 34,06 m?2 34,060
pokoj 29,45 m?2 29,450
pokgj 27,27 m?2 27,270
ogréd zimo- 18,25 m2 18,250
Wy .
pietro
pokgj 12,67 m?2 12,670
tazienka 9,38 m2 9,380
tazienka 8,32 m?2 8,320
komunikacja |28,67 m2 28,670
pokgj 11,48 m?2 11,480
pokoj 14,17 m?2 14,170
we 0,96 m?2 0,960
pokoj 13,80 m?2 13,800
RAZEM 649,800
14|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m?2
d.1.1/0811-07
parter
tazienka 7,42 m2 7,420
tazienka 6,73 m2 6,730
pietro
tazienka 9,38 m2 9,380
tazienka 8,32 m2 8,320
wc 0,96 m2 0,960
RAZEM 32,810
15|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
pokoj 12,24 m?2 12,240
komunikacja | 34,53 m2 34,530
gabinet za- 16,30 m2 16,300
biegowy
pom perso- |8,52 m2 8,520
nelu
kuchnia 8,47 m2 8,470
Swietlica/ja- (48,10 m2 48,100
dalnia
pom. gospo- (5,31 m2 5,310
darcze
zakrystia 10,67 m2 10,670
pokoj 15,73 m?2 15,730
komunikacja |16,19 m2 16,190
pokoj 34,06 m?2 34,060
pokgj 29,45 m2 29,450
pokoj 27,27 m?2 27,270
pietro
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pokgj 12,67 m2 12,670
komunikacja |28,67 m2 28,670
pokgj 11,48 m2 11,480
pokoj 14,17 m2 14,170
pokgj 13,80 m?2 13,800
RAZEM 347,630
16|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.1.1/0816-06
kapilca 35,56 m2 35,560
ogréd zimo- 18,25 m2 18,250
wy
RAZEM 53,810
17|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1.1/0804-07
parter
kapilca 35,56 m2 35,560
pom. gospo- (5,31 m2 5,310
darcze
zakrystia 10,67 m2 10,670
pokdj 15,73 m2 15,730
komunikacja |16,19 m2 16,190
pokdj 29,45 m2 29,450
ogrod zimo- (18,25 m2 18,250
wy
we 0,96 m?2 0,960
RAZEM 132,120
18/KNR 4-01 Rozbidrki polep stropéw drewnianych m2
d.1.1{0429-01
parter
pokdj 12,24 m2 12,240
tazienka 7,42 m2 7,420
tazienka 6,73 m2 6,730
komunikacja | 34,53 m2 34,530
gabinet za- 16,30 m2 16,300
biegowy
pom perso- |8,52 m2 8,520
nelu
kuchnia 8,47 m2 8,470
Swietlica/ja- (48,10 m2 48,100
dalnia
pokgj 34,06 m2 34,060
pokdj 27,27 m2 27,270
pietro
pokdj 12,67 m2 12,670
tazienka 9,38 m2 9,380
tazienka 8,32 m2 8,320
komunikacja |28,67 m2 28,670
pokdj 11,48 m2 11,480
pokgj 14,17 m2 14,170
wc 0,96 m2 0,960
pokgj 13,80 m?2 13,800
RAZEM 303,090
19/KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1.1/0428-01
parter
pokoj 12,24 m2 12,240
tazienka 7,42 m2 7,420
tazienka 6,73 m2 6,730
komunikacja | 34,53 m2 34,530
gabinet za- 16,30 m2 16,300
biegowy
pom perso- |8,52 m2 8,520
nelu
kuchnia 8,47 m2 8,470
Swietlica/ja- (48,10 m2 48,100
dalnia
pokgj 34,06 m2 34,060
pokdj 27,27 m2 27,270
pietro
pokdj 12,67 m2 12,670
tazienka 9,38 m2 9,380
tazienka 8,32 m2 8,320
komunikacja |28,67 m2 28,670
pokdj 11,48 m2 11,480
pokgj 14,17 m2 14,170
wc 0,96 m2 0,960
pokgj 13,80 m?2 13,800
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RAZEM 303,090
20/ KNR 4-01 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym stop.
d.1.1{0431-01
43 stop. 43,000
RAZEM 43,000
21/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1/0212-03
schody ze- |4,50*1,45*0,15+1,70*4,77*0,51 m3 5,114
wnetrzne
pochylnie/  |(8,96*5,23)*0,15+1,50*8,99*0,15 m3 9,052
schody
RAZEM 14,166
22 Rozebraie istniejacych przybudéwek wraz z wywozem i utylizacjg kpl.
d1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtos$¢ do 1km
stal 58,384*0,01+120,96*0,010*0,001+112,45*0,10*0,001+66,528*0,001 m3 0,663
papa 555,831*0,01 m3 5,558
stolarka 0,90*2,10*23*0,05+24,57*0,05 m3 3,402
mury 65,51 m3 65,510
tynki 649,80*0,02+1768,856*0,02 m3 48,373
sufity 434,25*0,03 m3 13,028
posadzki 32,81*0,02+347,63*0,01 m3 4,133
gruz 14,166 m3 14,166
RAZEM 154,833
24|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-na  |m3
d.1.1/0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 14
stal 58,384*0,01+120,96*0,010*0,001+112,45*0,10*0,001+66,528*0,001 m3 0,663
papa 555,831*0,01 m3 5,558
stolarka 0,90*2,10*23*0,05+24,57*0,05 m3 3,402
mury 65,51 m3 65,510
tynki 649,80*0,02+1768,856*0,02 m3 48,373
sufity 434,25*0,03 m3 13,028
posadzki 32,81*0,02+347,63*0,01 m3 4,133
gruz 14,166 m3 14,166
RAZEM 154,833
25 Utylizacja materiatldw z rozbidrki - Opfata za korzystanie ze srodowiska i za t
dl.1 sktadowanie odpadéw na wysypisku
stal (58,384*0,01+120,96*0,010*0,001+112,45*0,10*0,001+66,528*0,001)*15/1000 |t 0,010
papa 555,831*6/1000 t 3,335
stolarka (0,90*2,10*23*0,05+24,57*0,05)*1,70 t 5,783
mury 65,51*2,20 t 144,122
tynki (649,80*0,02+1768,856*0,02)*2,20 t 106,421
sufity 434,25*0,03*1,60 t 20,844
posadzki (32,81*0,02+347,63*0,01)*1,90 t 7,852
gruz 14,166*2,20 t 31,165
RAZEM 319,532
1.2/45453000-7 |Prace remontowe
26 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.2|0104-02 mentéw gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll
fundamenty |(116,57)*1,50*0,80 m3 139,884
RAZEM 139,884
27|ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji na powierzchni pionowej przeciw wodzie bez ci$nienia przy |[m2
d.1.2|0303-07 uzyciu elastycznej masy bitumicznej
fundamenty |(116,57)*1,50 m2 174,855
RAZEM 174,855
28|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warst- |m3
d.1.2/0105-02 wami co 15cm w gruncie kategorii Il
fundamenty |(116,57)*1,50*0,80 m3 139,884
RAZEM 139,884
29|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.2|0410-01
dach pokry- |(6,51*12,97)/cos(24) m2 92,425
cie
(8,84*7,29)/cos(22) m2 69,505
(12,44%24,88)/cos(35) m2 377,839
RAZEM 539,769
30|NNRNKB 4 |Pokrycie okap6éw o powierzchni ponad 100m2 blachg stalowg ocynkowang m2
d.1.2|/0525-02 ptaska na rabek podwdjny arkuszami grubosci 50mm o powierzchni do
0,70m2
dach pokry- |(6,51*12,97)/cos(24) m2 92,425
cie
(8,84*7,29)/cos(22) m2 69,505
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(12,44*24,88)/cos(35) m?2 377,839
RAZEM 539,769
31/KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,50mm potokragte o m
d.1.2|0508-03 Srednicy 12cm
rynny (12,97*2+6,51*2+8,84*2+12,44*2+3,70+5,71+24,88-7,29+12,44) m 120,960
RAZEM 120,960
32/KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,50mm okragte o $red- |m
d.1.2{0510-02 nicy 10cm
8,65*13 m 112,450
RAZEM 112,450
33/KNR 2-02 Obraébki z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w roz- |m?2
d.1.2|0506-02 winieciu ponad 25cm
rynny (12,97*2+6,51*2+8,84*2+12,44*2+3,70+5,71+24,88-7,29+12,44)*0,55 m?2 66,528
RAZEM 66,528
34|KNR K- Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.2/05r10 0209-
02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR K- Montaz klap dymowych o powierzchni do 1,3m2 kpl.
d.1.2/05r10 0209-
02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
36 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m2
d.1.2|2003-04 dynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo
parter (1,79+4,49+3,64+1,65+1,67+0,92+1,10+1,29+3,81+3,78*2+2,90+6,81+5,34+ |m2 192,511
4,66+4,40)*3,70
otwory parter |(0,90*2,10*11+1,50*2,10+2,60*2,10+1,20*2,10) m2 31,920
pietro (2,15+1,71+5,54+1,83+1,30+3,76)*2,98 m?2 48,544
otwory pietro |-(0,90*2,10*4) m2 -7,560
RAZEM 265,415
37|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |[m3
d.1.2|0304-01 cementowo-wapiennej
zamurowa- |2,69*3,70 m3 9,953
nia
RAZEM 9,953
38/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0,5m3 m3
d.1.2/0310-01
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
39/ KNR 4-01 Uzupetnienie gzymsoéw m3
d.1.2/0315-04
gzyms (12,97*2+6,51*2+8,84*2+12,44*2+3,70+5,71+24,88-7,29+12,44)*0,10*0,05 m3 0,605
RAZEM 0,605
40|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich gr. 30cm na podtozu gruntowym w bu- |m3
d.1.2{1103-01 downictwie uzytecznosci publicznej
parter
13-komuni- |9,11*0,30 m3 2,733
kacja
18-pokéj 4- 29,45*0,30 m3 8,835
0s.
19-fazienka |5,04*0,30 m3 1,512
21-fazienka |5,10*0,30 m3 1,530
22-pok¢j 4- |29,42*0,30 m3 8,826
0s.
ogréd zimo- |12,06*0,30 m3 3,618
wy dét
ogréd zimo- |3,40%5,91*0,30 m3 6,028
wy
RAZEM 33,082
41|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych o $rednicy 8-16mm kg
d.1.2/0202-03
110,274*5,261 kg 580,152
RAZEM 580,152
42|KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w zbrojonych ptytach fundamentowych m3
d.1.2/0203-04
parter
13-komuni- |9,11*0,15 m3 1,367
kacja
18-pokéj 4- 29,45*0,15 m3 4,418
0s.
19-fazienka |5,04*0,15 m3 0,756
21-fazienka |5,10*0,15 m3 0,765
22-pok¢j 4- |29,42*0,15 m3 4,413
0s.
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ogréd zimo- |12,06*0,15 m3 1,809
wy dét
ogréd zimo- |3,40*5,91*0,15 m3 3,014
wy
RAZEM 16,542
43|KNR-W 2-02 |1zolacje poziome z jednej warstwy folii PE uktadanej na sucho m2
d.1.2/0615-01
parter
13-komuni- 19,11 m2 9,110
kacja
18-pokéj 4- 29,45 m?2 29,450
0s.
19-fazienka |5,04 m?2 5,040
21-fazienka |5,10 m2 5,100
22-pok¢j 4- 29,42 m?2 29,420
0s.
ogréd zimo- 12,06 m2 12,060
wy dét
ogréd zimo- |3,40%5,91 m2 20,094
wy
RAZEM 110,274
44|KNR-W 2-02 |1zolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z jednej warstwy plyt styropiano- |m2
d.1.2|0608-03 wych gr. 10cm utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
parter
13-komuni- (9,11 m2 9,110
kacja
18-pokéj 4- 29,45 m?2 29,450
0s.
19-fazienka |5,04 m?2 5,040
21-fazienka |5,10 m2 5,100
22-pok¢j 4- 29,42 m?2 29,420
0s.
ogréd zimo- (12,06 m2 12,060
wy dét
ogréd zimo- |3,40%5,91 m2 20,094
wy
RAZEM 110,274
45|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, |m?2
d.1.2{1104-02 zatarte na gtadko
piwnica
01-piwnica |31,97 m2 31,970
02-piwnica  |11,39 m2 11,390
03-piwnica  |35,83 m2 35,830
04-magazyn |5,61 m2 5,610
05-magazyn |5,30 m2 5,300
06-piwnica 104,87 m2 104,870
parter
13-komuni- {9,11 m2 9,110
kacja
18-pokéj 4- 29,45 m?2 29,450
0s.
19-tazienka |5,04 m2 5,040
21-tazienka |5,10 m2 5,100
22-pokoj 4- 29,42 m?2 29,420
0s.
ogréd zimo- 12,06 m2 12,060
wy doét
ogréd zimo- |3,40*5,91 m2 20,094
wy
RAZEM 305,244
46| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.2{1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10mm piwnica
Krotnos¢ = 3
0l-piwnica 31,97 m2 31,970
02-piwnica |11,39 m2 11,390
03-piwnica  |35,83 m2 35,830
04-magazyn |5,61 m2 5,610
05-magazyn |5,30 m2 5,300
06-piwnica 104,87 m2 104,870
parter
13-komuni- 19,11 m2 9,110
kacja
18-pokéj 4- 29,45 m2 29,450
0s.
19-fazienka |5,04 m2 5,040
21-fazienka |5,10 m2 5,100
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22-pok¢j 4- 29,42 m2 29,420
0s.
ogréd zimo- (12,06 m2 12,060
wy dét
ogréd zimo- |3,40%5,91 m2 20,094
wy
RAZEM 305,244
47|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 12cm |m?2
d.1.2|0301-03 uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie
parter
01-klatka 18,94 m?2 18,940
schodowa
02-magazyn (1,52 m2 1,520
03-szatnia  [3,62 m2 3,620
personelu
04-wc perso- (4,12 m2 4,120
nelu
05-pom. 3,29 m2 3,290
gos- podar-
cze
06-wc gosci (3,22 m2 3,220
07-komuni- 30,03 m2 30,030
kacja
08-dyzurka 8,56 m2 8,560
09-izolatka |9,15 m2 9,150
10-pom. so- (6,87 m2 6,870
cjalne
11-kuchnia |8,79 m2 8,790
12-$wietlica/ |70,64 m2 70,640
jadalnia
14-wiatrotap (2,91 m2 2,910
15-pralnia  |4,97 m2 4,970
16-pokéj 4- 24,96 m?2 24,960
0s.
17-tazienka |5,11 m?2 5,110
20-pokoj 6,05 m?2 6,050
goscinny
02-pok6j 3- |18,15 m?2 18,150
0s.
03-tazienka 3,94 m2 3,940
04-komuni- |11,16 m?2 11,160
kacja
05-pokoj 3- |18,36 m?2 18,360
0s.
06-tazienka |3,76 m?2 3,760
07-tazienka 3,81 m2 3,810
08-pokoj 2- 16,31 m?2 16,310
0s.
RAZEM 288,240
48|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja metodg smarowania preparatami desek i piyt m2
d.1.2/0627-03
288,240*2 m?2 576,480
RAZEM 576,480
49|KNR 2-02 Poszycia strop6w z tarcicy nasyconej grubosci 25mm na legarach utozonych |m2
d.1.2/1110-04 krzyzowo
parter
01-klatka 18,94 m2 18,940
schodowa
02-magazyn (1,52 m2 1,520
03-szatnia  [3,62 m2 3,620
personelu
04-wc perso- (4,12 m2 4,120
nelu
05-pom. 3,29 m2 3,290
gos- podar-
cze
06-wc gosci (3,22 m2 3,220
07-komuni- 30,03 m2 30,030
kacja
08-dyzurka 8,56 m2 8,560
09-izolatka |9,15 m2 9,150
10-pom. so- (6,87 m2 6,870
cjalne
11-kuchnia |8,79 m2 8,790
12-$wietlica/ |70,64 m2 70,640
jadalnia
14-wiatrotap |2,91 m2 2,910
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15-pralnia  |4,97 m2 4,970
16-pokéj 4- 24,96 m?2 24,960
0s.
17-tazienka |5,11 m2 5,110
20-pokgj 6,05 m2 6,050
goscinny
02-pok6j 3- |18,15 m2 18,150
0s.
03-tazienka |3,94 m2 3,940
04-komuni- 11,16 m2 11,160
kacja
05-pokoj 3- |18,36 m?2 18,360
0s.
O6-tazienka 3,76 m2 3,760
07-tazienka 3,81 m2 3,810
08-pok6j 2- |16,31 m?2 16,310
0s.
RAZEM 288,240
50|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach m2
d.1.2{1111-03 30x30cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng,
parter
01-klatka 18,94 m?2 18,940
schodowa
04-wc perso- (4,12 m2 4,120
nelu
05-pom. 3,29 m2 3,290
gos- podar-
cze
06-wc gosci (3,22 m2 3,220
07-komuni- 30,03 m2 30,030
kacja
09-izolatka 9,15 m2 9,150
11-kuchnia 8,79 m?2 8,790
13-komuni- {9,11 m2 9,110
kacja
14-wiatrotap (2,91 m2 2,910
15-pralnia  |4,97 m2 4,970
17-tazienka |5,11 m2 5,110
19-fazienka |5,04 m?2 5,040
21-fazienka |5,10 m2 5,100
pietro
01-klatka 23,37 m?2 23,370
schodowa
03-tazienka 3,94 m2 3,940
04-komuni- |11,16 m?2 11,160
kacja
06-tazienka |3,76 m?2 3,760
07-tazienka |3,81 m2 3,810
RAZEM 155,820
51|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podktadu z wywi- |m?2
d.1.2{1124-01 nigciem na sciane wysokosci 15cm
parter
02-magazyn (1,52 m2 1,520
03-szatnia  [3,62 m2 3,620
personelu
08-dyzurka 8,56 m2 8,560
10-pom. so- |6,87 m2 6,870
cjalne
12-$wietlica/ |70,64 m2 70,640
jadalnia
16-pokéj 4- 24,96 m2 24,960
0s.
18-pokéj 4- 29,45 m2 29,450
0s.
20-pokgj 6,05 m2 6,050
goscinny
22-pok¢j 4- 29,42 m2 29,420
0s.
ogréd zimo- 12,06 m2 12,060
wy dét
ogréd zimo- |3,40%5,91 m2 20,094
Wy .
pietro
02-pok6j 3- |18,15 m?2 18,150
0s.
05-pok6j 3- (18,36 m?2 18,360
0s.
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08-pokoj 2- 16,31 m2 16,310
0s.
266,064*0,10 m?2 26,606
RAZEM 292,670
52|KNR-W 2-02 | Tynki cementowe kategorii Il na $cianach, wykonywane recznie m2
d.1.2|0818-01
piwnica
0l-piwnica |14,11*2,15-(0,90*2,10) m2 28,447
02-piwnica  |(18,43+13,36)*2,15-(0,90*2,10*3+1,00*2,10*2) m2 58,479
03-piwnica  |26,79*2,15-(0,90*2,10*4+1,10*1,10*2) m2 47,619
04-magazyn |9,33*2,15-(0,90*2,10+1,10*1,10) m?2 16,960
05-magazyn |9,47*2,15-(0,90*2,10) m2 18,471
06-piwnica  |71,01*2,15-(0,90*2,10+1,10*1,10*2) m?2 148,362
parter
01-klatka 26,03*3,70-(0,90%2,10*2+1,27*2,50*2+0,95*0,95) m?2 85,279
schodowa
02-magazyn |4,98*3,70-(0,90*2,10) m2 16,536
03-szatnia |7,68*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50) m2 23,351
personelu
04-wc perso- |(5,64+5,96)*3,70-(0,90*2,10*3+1,27*2,50) m2 34,075
nelu
05-pom. 7,28*3,70-(0,90*2,10) m2 25,046
gos- podar-
cze
06-wc gosci |(5,64+4,65)*3,70-(0,90%2,10*3+1,27%2,50) m2 29,228
07-komuni- |(33,37+10,52)*3,70-(0,90*2,10*14+1,27*2,50*4) m2 123,233
kacja
08-dyzurka |12,09*3,70-(0,90*2,10*2+1,27*2,50+0,95*0,95) m2 36,876
09-izolatka |12,40*3,70-(0,90*2,10*2+1,27*2,50) m2 38,925
10-pom. so- |11,36*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50) m2 36,967
cjalne
11-kuchnia |12,04*3,70-(0,90*2,10+0,95*0,95+1,27*2,50) m2 38,581
12-$wietlica/ |33,51*3,70-(0,90*2,10*2+1,20*2,10*2+1,25*2,50*2+0,95*0,95) m?2 108,015
jadalnia
13-komuni- |11,53*3,70-(1,25*2,10*5) m?2 29,536
kacja
14-wiatrotap |(1,58*2)*3,70-(1,40*2,00*2) m?2 6,092
15-pralnia 4,42*3,70-(1,25*2,50) m2 13,229
16-pokéj 4- |22,15*3,70-(0,90*2,10*2+1,30*2,10+1,25*2,50*3) m?2 66,070
0s.
17-fazienka |9,09*3,70-(0,90*2,10) m?2 31,743
18-pokdj 4- |22,85*3,70-(0,90*2,10+1,25*2,10+1,30*2,10+1,25*2,50*2) m2 71,050
0s.
19-tazienka |9,18*3,70-(0,90*2,10) m2 32,076
20-pokgj 9,64*3,70-(1,20*2,10+1,50*2,10) m?2 29,998
goscinny
21-tazienka |9,31*3,70-(0,90*2,10) m?2 32,557
22-pokéj 4- |22,90%3,70-(1,25*2,10+1,35*2,10+1,25*2,50*2) m2 73,020
0s.
ogréd zimo- |9,77%3,70-(1,30%2,10%2) m2 30,689
wy doét
ogréd zimo- |25,98*3,70-(0,90%2,10+1,20*2,10%1,59*1,50*3+1,49*1,59) m2 73,836
Wy .
pietro
01-klatka 24,60*2,98-(0,90*2,10+1,18*2,00) m2 69,058
schodowa
02-pok¢j 3- |17,97*2,98-(0,90*2,10*2+1,18*2,00*2) m2 45,051
0s.
03-tazienka |8,44*2,98-(0,90*2,10) m2 23,261
04-komuni- |18,91*2,98-(0,90*2,10*4+1,20*1,58*2) m2 45,000
kacja
05-pokoj 3- |17,17*2,98-(0,90*2,10*2+1,18*2,00*2) m2 42,667
0s.
O6-tazienka |7,84*2,98-(0,90*2,10) m2 21,473
07-tazienka |7,86*2,98-(0,90*2,10+1,18*2,10) m2 19,055
08-pokoj 2- |20,10*2,98-(0,90*2,10*2+1,20*1,58*2+1,18*2,00) m2 49,966
0s.
RAZEM 1719,877
53|KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m2
d.1.2|0830-04
piwnica
0l-piwnica |14,11*2,15-(0,90*2,10) m2 28,447
02-piwnica |(18,43+13,36)*2,15-(0,90*2,10*3+1,00*2,10*2) m2 58,479
03-piwnica  |26,79*2,15-(0,90*2,10*4+1,10*1,10*2) m2 47,619
04-magazyn |9,33*2,15-(0,90*2,10+1,10*1,10) m2 16,960
05-magazyn |9,47*2,15-(0,90*2,10) m2 18,471
06-piwnica  |71,01*2,15-(0,90*2,10+1,10*1,10*2) m2 148,362
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parter
01-klatka 26,03*3,70-(0,90*2,10*2+1,27*2,50*2+0,95*0,95) m2 85,279
schodowa
03-szatnia |7,68*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50) m2 23,351
personelu
05-pom. 7,28*3,70-(0,90*2,10) m2 25,046
gos- podar-
cze
07-komuni- |(33,37+10,52)*3,70-(0,90%2,10*14+1,27*2,50*4) m2 123,233
kacja
08-dyzurka |12,09*3,70-(0,90*2,10*2+1,27*2,50+0,95*0,95) m2 36,876
09-izolatka |12,40*3,70-(0,90*2,10*2+1,27*2,50) m2 38,925
10-pom. so- |11,36*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50) m2 36,967
cjalne
12-$wietlica/ |33,51*3,70-(0,90*2,10*2+1,20*2,10*2+1,25*2,50*2+0,95*0,95) m2 108,015
jadalnia
13-komuni- |11,53*3,70-(1,25*2,10*5) m2 29,536
kacja
14-wiatrotap |(1,58*2)*3,70-(1,40*2,00*2) m2 6,092
15-pralnia 4,42*3,70-(1,25*2,50) m2 13,229
16-pokéj 4- |22,15*3,70-(0,90*2,10*2+1,30*2,10+1,25*2,50*3) m2 66,070
0s.
18-pokéj 4- |22,85*3,70-(0,90*2,10+1,25*2,10+1,30*2,10+1,25*2,50%2) m2 71,050
0s.
20-pokgj 9,64*3,70-(1,20*2,10+1,50*2,10) m2 29,998
goscinny
22-pokéj 4- |22,90*3,70-(1,25*2,10+1,35*2,10+1,25*2,50*2) m2 73,020
0s.
ogréd zimo- |9,77*3,70-(1,30*2,10*2) m?2 30,689
wy dét
ogréd zimo- |25,98*3,70-(0,90*2,10+1,20*2,10*1,59*1,50*3+1,49*1,59) m?2 73,836
Wy .
pietro
01-klatka 24,60*2,98-(0,90*2,10+1,18*2,00) m2 69,058
schodowa
02-pokoj 3- |17,97*2,98-(0,90*2,10*2+1,18*2,00*2) m2 45,051
0s.
04-komuni- |18,91*2,98-(0,90*2,10*4+1,20*1,58*2) m2 45,000
kacja
05-pokoj 3- |17,17*2,98-(0,90*2,10*2+1,18*2,00*2) m2 42,667
0s.
08-pokoj 2- |20,10*2,98-(0,90*2,10*2+1,20%1,58*2+1,18*2,00) m2 49,966
0s.
RAZEM 1441,292
54|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem m2
d.1.2{1510-07
piwnica
0l-piwnica |14,11*2,15-(0,90*2,10) m2 28,447
02-piwnica  |(18,43+13,36)*2,15-(0,90*2,10*3+1,00*2,10*2) m2 58,479
03-piwnica  |26,79*2,15-(0,90*2,10*4+1,10*1,10*2) m2 47,619
04-magazyn |9,33*2,15-(0,90*2,10+1,10*1,10) m2 16,960
05-magazyn |9,47*2,15-(0,90*2,10) m2 18,471
06-piwnica_ |71,01*2,15-(0,90*2,10+1,10*1,10*2) m?2 148,362
RAZEM 318,338
55|KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian okleinami winylowymi m2
d.1.2{1520-02
parter
01-klatka 26,03*3,70-(0,90*2,10*2+1,27*2,50*2+0,95*0,95) m2 85,279
schodowa
03-szatnia |7,68*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50) m2 23,351
personelu
05-pom. 7,28*3,70-(0,90*2,10) m2 25,046
gos- podar-
cze
07-komuni- |(33,37+10,52)*3,70-(0,90%2,10*14+1,27*2,50*4) m2 123,233
kacja
08-dyzurka |12,09*3,70-(0,90*2,10*2+1,27*2,50+0,95*0,95) m2 36,876
09-izolatka |12,40*3,70-(0,90*2,10*2+1,27*2,50) m2 38,925
10-pom. so- |11,36*3,70-(0,90*2,10+1,27*2,50) m2 36,967
cjalne
12-$wietlica/ |33,51*3,70-(0,90*2,10*2+1,20*2,10*2+1,25*2,50*2+0,95*0,95) m2 108,015
jadalnia
13-komuni- |11,53*3,70-(1,25*2,10*5) m2 29,536
kacja
14-wiatrotap |(1,58*2)*3,70-(1,40*2,00*2) m2 6,092
15-pralnia 4,42*3,70-(1,25*2,50) m2 13,229
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16-pokéj 4- |22,15*3,70-(0,90*2,10*2+1,30*2,10+1,25*2,50*3) m2 66,070
0s.
18-pokéj 4- |22,85*3,70-(0,90%2,10+1,25*2,10+1,30*2,10+1,25*2,50*2) m2 71,050
0s.
20-pokgj 9,64*3,70-(1,20*2,10+1,50*2,10) m2 29,998
goscinny
22-pokéj 4- 22,90*3,70-(1,25*2,10+1,35*2,10+1,25*2,50*2) m2 73,020
0s.
ogréd zimo- |9,77*3,70-(1,30*2,10*2) m2 30,689
wy dét
ogréd zimo- |25,98*3,70-(0,90*2,10+1,20*2,10*1,59*1,50*3+1,49*1,59) m2 73,836
Wy .
pietro
01-klatka 24,60*2,98-(0,90*2,10+1,18*2,00) m2 69,058
schodowa
02-pokoj 3- |17,97*2,98-(0,90*2,10*2+1,18*2,00*2) m2 45,051
0s.
04-komuni- |18,91*2,98-(0,90*2,10*4+1,20*1,58*2) m2 45,000
kacja
05-pokoj 3- |17,17*2,98-(0,90*2,10*2+1,18*2,00*2) m2 42,667
0s.
08-pokoj 2- |20,10*2,98-(0,90%2,10*2+1,20%1,58*2+1,18*2,00) m2 49,966
0s.
RAZEM 1122,954
56| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na za- |m2
d.1.2|0840-04 prawie klejowej
parter
02-magazyn |4,98*3,70-(0,90*2,10) m2 16,536
04-wc perso- |(5,64+5,96)*3,70-(0,90*2,10*3+1,27*2,50) m2 34,075
nelu
06-wc gosci |(5,64+4,65)*3,70-(0,90*2,10*3+1,27*2,50) m?2 29,228
11-kuchnia |12,04*3,70-(0,90*2,10+0,95*0,95+1,27*2,50) m2 38,581
17-fazienka |9,09*3,70-(0,90*2,10) m?2 31,743
19-tazienka |9,18*3,70-(0,90*2,10) m2 32,076
21-tazienka |9,31*3,70-(0,90*2,10) m?2 32,557
pietro
03-tazienka |8,44*2,98-(0,90*2,10) m?2 23,261
06-tazienka |7,84*2,98-(0,90*2,10) m2 21,473
07-tazienka |7,86*2,98-(0,90*2,10+1,18*2,10) m?2 19,055
RAZEM 278,585
57|KNR 0-21 Poszycie od spodu z desek szerokosci 25cm m2
d.1.2{4004-02
parter
01-klatka 18,94/cos(13) m2 19,438
schodowa
02-magazyn (1,52 m2 1,520
03-szatnia |3,62 m?2 3,620
personelu
04-wc perso- 4,12 m2 4,120
nelu
05-pom. 3,29 m2 3,290
gos- podar-
cze
06-wc gosci (3,22 m2 3,220
07-komuni- 30,03 m2 30,030
kacja
08-dyzurka 8,56 m2 8,560
09-izolatka 9,15 m2 9,150
10-pom. so- |6,87 m2 6,870
cjalne
11-kuchnia 8,79 m2 8,790
12-Swietlica/ |70,64 m2 70,640
jadalnia
14-wiatrotap (2,91 m2 2,910
15-pralnia  |4,97 m2 4,970
16-pokéj 4- (24,96 m2 24,960
0s.
17-tazienka |5,11 m2 5,110
20-pokgj 6,05 m2 6,050
goscinny
02-pok6j 3- |18,15 m2 18,150
0s.
03-tazienka |3,94 m2 3,940
04-komuni- 11,16 m2 11,160
kacja
05-pokéj 3- 18,36 m2 18,360
0s.
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06-tazienka |3,76 m2 3,760
07-tazienka 3,81 m2 3,810
08-pokoj 2- 16,31 m2 16,310
0s.
RAZEM 288,738
58 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 22cm |m?2
d.1.2|0301-04 uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego
dach pokry- |(6,51*12,97)/cos(24) m2 92,425
cie
(8,84*7,29)/cos(22) m?2 69,505
(12,44*24,88)/cos(35) m?2 377,839
(2,03*6,71)/cos(32) m?2 16,062
RAZEM 555,831
59 KNR 2-02 Oktadziny silikatowo-cementowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalo- |m2
d.1.2|2011-01 wym, rozstaw profili noénych 60cm
piwnica
zabezpiecze-|(5,26*16)*0,20+(5,26*16)*0,20 m2 33,664
nie belek
(5,29*7)*0,20+(5,29*7)*0,24 m2 16,293
(4,39%8)*0,20+(4,39*8)*0,24 m?2 15,453
parter
02-magazyn (1,52 m2 1,520
03-szatnia |3,62 m2 3,620
personelu
04-wc perso- 4,12 m2 4,120
nelu
05-pom. 3,29 m2 3,290
gos- podar-
cze
06-wc gosci (3,22 m2 3,220
07-komuni- 30,03 m?2 30,030
kacja
08-dyzurka 8,56 m?2 8,560
09-izolatka 9,15 m2 9,150
10-pom. so- |6,87 m2 6,870
cjalne
11-kuchnia (8,79 m?2 8,790
12-$wietlica/ |70,64 m?2 70,640
jadalnia
13-komuni- {9,11 m2 9,110
kacja
14-wiatrotap (2,91 m2 2,910
15-pralnia  |4,97 m2 4,970
16-pokéj 4- 24,96 m?2 24,960
0s.
17-tazienka |5,11 m2 5,110
18-pokéj 4- 29,45 m?2 29,450
0s.
19-fazienka |5,04 m2 5,040
20-pokoj 6,05 m?2 6,050
goscinny
21-fazienka |5,10 m2 5,100
22-pok¢j 4- 29,42 m2 29,420
0s.
pietro
01-klatka 18,34/cos(13) m2 18,822
schodowa
02-pok6j 3- |18,15 m?2 18,150
0s.
03-tazienka 3,94 m2 3,940
04-komuni- |11,16 m2 11,160
kacja
05-pokoj 3- |18,36 m2 18,360
0s.
06-tazienka |3,76 m2 3,760
07-tazienka 3,81 m2 3,810
08-pokoj 2- |16,31 m2 16,310
0s.
RAZEM 431,652
60 KNR 2-02 Oktadziny silikatowo-cementowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalo- |m2
d.1.2|2011-04 wym - dodatek za drugg warstwe ptyt
parter
02-magazyn (1,52 m2 1,520
03-szatnia  [3,62 m2 3,620
personelu
04-wc perso- (4,12 m2 4,120
nelu
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05-pom. 3,29 m2 3,290
gos- podar-
cze
06-wc gosci (3,22 m2 3,220
07-komuni- 30,03 m2 30,030
kacja
08-dyzurka 8,56 m2 8,560
09-izolatka 9,15 m2 9,150
10-pom. so- |6,87 m2 6,870
cjalne
11-kuchnia 18,79 m?2 8,790
RAZEM 79,170
61| KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2
d.1.2/0830-06
piwnica
zabezpiecze-|(5,26*16)*0,20+(5,26*16)*0,20 m2 33,664
nie belek
(5,29+7)*0,20+(5,29*7)*0,24 m2 16,293
(4,39*8)*0,20+(4,39*8)*0,24 m2 15,453
parter
02-magazyn (1,52 m2 1,520
03-szatnia  [3,62 m2 3,620
personelu
04-wc perso- (4,12 m2 4,120
nelu
05-pom. 3,29 m2 3,290
gos- podar-
cze
06-wc gosci (3,22 m2 3,220
07-komuni- 30,03 m2 30,030
kacja
08-dyzurka 8,56 m2 8,560
09-izolatka |9,15 m?2 9,150
10-pom. so- (6,87 m2 6,870
cjalne
11-kuchnia |8,79 m2 8,790
12-$wietlica/ |70,64 m?2 70,640
jadalnia
13-komuni- 19,11 m?2 9,110
kacja
14-wiatrotap (2,91 m2 2,910
15-pralnia  |4,97 m2 4,970
16-pokéj 4- 24,96 m?2 24,960
0s.
17-tazienka |5,11 m?2 5,110
18-pokéj 4- (29,45 m2 29,450
0s.
19-tazienka |5,04 m2 5,040
20-pokgj 6,05 m2 6,050
goscinny
21-tazienka |5,10 m2 5,100
22-pokéj 4- 29,42 m2 29,420
0s.
pietro
01-klatka 18,34/cos(13) m2 18,822
schodowa
02-pok6j 3- |18,15 m2 18,150
0s.
03-tazienka |3,94 m2 3,940
04-komuni- 11,16 m2 11,160
kacja
05-pokéj 3- 18,36 m2 18,360
0s.
O6-tazienka 3,76 m2 3,760
07-tazienka |3,81 m2 3,810
08-pokéj 2- 16,31 m2 16,310
0s.
parter
02-magazyn (1,52 m2 1,520
03-szatnia  [3,62 m2 3,620
personelu
04-wc perso- (4,12 m2 4,120
nelu
05-pom. 3,29 m2 3,290
gos- podar-
cze
06-wc gosci [3,22 m2 3,220
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07-komuni- |30,03 m2 30,030
kacja
08-dyzurka (8,56 m2 8,560
09-izolatka 9,15 m2 9,150
10-pom. so- |6,87 m2 6,870
cjalne
11-kuchnia 8,79 m2 8,790
RAZEM 510,822
62|KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem m2
d.1.2{1510-07
piwnica
zabezpiecze-|(5,26*16)*0,20+(5,26*16)*0,20 m2 33,664
nie belek
(5,29+7)*0,20+(5,29*7)*0,24 m2 16,293
(4,39*8)*0,20+(4,39*8)*0,24 m2 15,453
parter
02-magazyn (1,52 m2 1,520
03-szatnia  [3,62 m2 3,620
personelu
04-wc perso- (4,12 m2 4,120
nelu
05-pom. 3,29 m2 3,290
gos- podar-
cze
06-wc gosci (3,22 m2 3,220
07-komuni- 30,03 m2 30,030
kacja
08-dyzurka 8,56 m2 8,560
09-izolatka |9,15 m2 9,150
10-pom. so- (6,87 m2 6,870
cjalne
11-kuchnia |8,79 m2 8,790
12-Swietlica/ |70,64 m2 70,640
jadalnia
13-komuni- 9,11 m2 9,110
kacja
14-wiatrotap (2,91 m2 2,910
15-pralnia  |4,97 m2 4,970
16-pokdj 4- 24,96 m2 24,960
0s.
17-tazienka |5,11 m2 5,110
18-pokéj 4- (29,45 m2 29,450
0s.
19-tazienka |5,04 m2 5,040
20-pokgj 6,05 m2 6,050
goscinny
21-tazienka (5,10 m2 5,100
22-pokéj 4- 29,42 m2 29,420
0s.
pietro
01-klatka 18,34/cos(13) m2 18,822
schodowa
02-pokoj 3- |18,15 m2 18,150
0s.
03-fazienka |3,94 m2 3,940
04-komuni- 11,16 m2 11,160
kacja
05-pokéj 3- 18,36 m2 18,360
0s.
O6-tazienka 3,76 m2 3,760
07-tazienka |3,81 m2 3,810
08-pokéj 2- 16,31 m2 16,310
0s.
parter
02-magazyn (1,52 m2 1,520
03-szatnia  [3,62 m2 3,620
personelu
04-wc perso- (4,12 m2 4,120
nelu
05-pom. 3,29 m2 3,290
gos- podar-
cze
06-wc gosci (3,22 m2 3,220
07-komuni- 30,03 m2 30,030
kacja
08-dyzurka 8,56 m2 8,560
09-izolatka |9,15 m2 9,150
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10-pom. so- |6,87 m2 6,870
cjalne
11-kuchnia 8,79 m?2 8,790
RAZEM 510,822
63|/KNNR 7 DAL - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklone z naswietlem gérnym o |m2
d.1.2|0503-08 odpornosc ogniowej EI30/EI60
1,37*3,20*2 m?2 8,768
RAZEM 8,768
64|KNNR 7 DA2 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone z naswietlem gérnym m2
d.1.2|0503-08
1,07*3,15*2 m?2 6,741
RAZEM 6,741
65/KNNR 7 DAS3 - Drzwi aluminiowe dwukrzydiowe przeszklone z naswietlem gérnym m2
d.1.2|0503-08
1,57*3,15 m2 4,946
RAZEM 4,946
66| KNNR 7 OAL1 - Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni ponad 2m2 o odpornosci |m?2
d.1.2|0503-03 ogniowej EI60
1,04*2,50*1 m?2 2,600
RAZEM 2,600
67/ KNNR 7 OA2 - Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1.2|0503-03
1,25*2,50*1 m?2 3,125
RAZEM 3,125
68/ KNNR 7 OA3 - Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1.2|0503-03
1,64*3,20*1 m?2 5,248
RAZEM 5,248
69|KNNR 7 OA4 - Okna aluminiowe nieotwierane o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1.2|0503-03
1,94*3,20*2 m?2 12,416
RAZEM 12,416
70 RP1 - Roleta przeciwpozarowa z napedem elektrycznym m2
d.1.2
0,81 m?2 0,810
RAZEM 0,810
71/ KNR 0-19 O1 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o po- m2
d.1.2{1023-07 wierzchni ponad 1,5m2 wyposazone zgodnie z projektem
1,30*2,55*19 m?2 62,985
RAZEM 62,985
72/KNR 0-19 0O2- Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o po- m2
d.1.2{1023-07 wierzchni ponad 1,5m2 wyposazone zgodnie z projektem
1,23*1,95*4 m?2 9,594
RAZEM 9,594
73/KNR 0-19 O3 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o po- m2
d.1.2{1023-07 wierzchnido 1,5m2 wyposazone zgodnie z projektem
1,00*1,45*3 m?2 4,350
RAZEM 4,350
74 KNR 0-19 04 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o po- m2
d.1.2{1023-07 wierzchni ponad 1,5m2 wyposazone zgodnie z projektem
1,60*1,90*4 m?2 12,160
RAZEM 12,160
75/KNR 0-19 O5 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o po- m2
d.1.2{1023-07 wierzchni ponad 1,5m2 wyposazone zgodnie z projektem
1,05*1,90*2 m?2 3,990
RAZEM 3,990
76 KNR 0-19 OP1 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o po- |m?2
d.1.2{1023-07 wierzchni ponad 1,5m2 wyposazone zgodnie z projektem o odpornosci ognio-
wej EI60
1,30*2,55*4 m2 13,260
RAZEM 13,260
77 KNR 0-19 OP2 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o po- |m2
d.1.2/1023-07 wierzchni ponad 1,5m2 wyposazone zgodnie z projektem o odpornosci ognio-
wej E160
1,23*1,95*4 m?2 9,594
RAZEM 9,594
78/ KNR 0-19 OP3 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o po- |m?2
d.1.2{1023-07 wierzchni ponad 1,5m2 wyposazone zgodnie z projektem o odpornosci ognio-
wej EI60
1,00*1,5*1 m2 1,500
RAZEM 1,500
79/KNR 19-01 |OS1 - Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych, m2
d.1.2{1201-04 pojedynczych na kit podwojny szktem ptaskim ciggnionym bezbarwnym lub
matowym o grubosci 4mm i powierzchni szyby ponad 0,5m2
1,65*2,06*6 m?2 20,394
RAZEM 20,394
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80|KNR 19-01 |OS2 - Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych, m2
d.1.2{1201-04 pojedynczych na kit podwojny szktem ptaskim ciggnionym bezbarwnym lub
matowym o grubosci 4mm i powierzchni szyby ponad 0,5m2
0,70*2,06*5 m2 7,210
RAZEM 7,210
81|KNR 19-01 |OS3 - Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych, m2
d.1.2{1201-04 pojedynczych na kit podwojny szktem ptaskim ciggnionym bezbarwnym lub
matowym o grubosci 4mm i powierzchni szyby ponad 0,5m2
1,35*2,90*1 m2 3,915
RAZEM 3,915
82/ KNR 0-19 OGL1 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o po- |m?2
d.1.2{1023-06 wierzchni do 1,5m2 wyposazone zgodnie z projektem
0,70*0,55*4 m2 1,540
RAZEM 1,540
83/KNR 0-19 OG2 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o po- |m?2
d.1.2{1023-06 wierzchni do 1,5m2 wyposazone zgodnie z projektem
1,25*0,65*5 m2 4,063
RAZEM 4,063
84 KNR 0-19 OG3 - Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych drewnianych o po- |m?2
d.1.2{1023-06 wierzchni do 1,5m2 wyposazone zgodnie z projektem
1,25*0,75*2 m2 1,875
RAZEM 1,875
85/KNR 0-19 D1 - Montaz drzwi jednoskrzydtowych petnych drewnianych z oscieznicg wypo-|m2
d.1.2{1023-12 sazone zgodnie z projektem
1,00*2,07*12 m2 24,840
RAZEM 24,840
86 KNR 0-19 D1" - Montaz drzwi jednoskrzydtowych petnych drewnianych z oscieznicg wy- |m2
d.1.2{1023-12 posazone zgodnie z projektem
1,00%2,07*7 m2 14,490
RAZEM 14,490
87 KNR 0-19 D2 - Montaz drzwi jednoskrzydtowych petnych drewnianych z o$cieznicg wypo-|m2
d.1.2{1023-12 sazone zgodnie z projektem
0,88*2,07*4 m2 7,286
RAZEM 7,286
88/ KNR 0-19 D3 - Montaz drzwi dwuskrzydtowych petnych drewnianych z o$cieznicg wypo- |m2
d.1.2{1023-12 sazone zgodnie z projektem
1,28*2,47*3 m2 9,485
RAZEM 9,485
89 KNR 0-19 D4 - Montaz drzwi dwuskrzydtowych petnych drewnianych z osScieznicg o od- |m2
d.1.2{1023-12 pornosci ogniowej EI60 wyposazone zgodnie z projektem
1,38*2,47*3 m2 10,226
RAZEM 10,226
90 KNR 0-19 D5 - Montaz drzwi dwuskrzydtowych petnych drewnianych z oScieznicg oraz  |m2
d.1.2{1023-12 naswietlem gébnymwyposazone zgodnie z projektem
1,48*3,22*2 m2 9,531
RAZEM 9,531
91 KNR 0-19 D5" - Montaz drzwi dwuskrzydtowych petnych drewnianych z o$cieznicg oraz  |m2
d.1.2{1023-12 naswietlem génym o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone zgodnie z projek-
tem
1,48*3,22*1 m2 4,766
RAZEM 4,766
92 KNR 0-19 D6 - Montaz drzwi dwuskrzydtowych petnych drewnianych z oscieznicg oraz  |m?2
d.1.2{1023-12 naswietlem génym o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone zgodnie z projek-
tem
1,67*2,90*1 m2 4,843
RAZEM 4,843
93/ KNR 0-19 D7 - Montaz drzwi jednoskrzydtowych petnych drewnianych z oscieznicg wypo-|m2
d.1.2{1023-12 sazone zgodnie z projektem
0,94*2,07*2 m2 3,892
RAZEM 3,892
94 KNR 0-19 D8 - Montaz drzwi dwuskrzydtowych petnych drewnianych z oScieznicg oraz  |m2
d.1.2{1023-12 naswietlem génym wyposazone zgodnie z projektem
1,37%2,77*1 m2 3,795
RAZEM 3,795
95/ KNR 0-19 D9 - Montaz drzwi jednoskrzydtowych petnych drewnianych z oscieznicg o od- |m2
d.1.2{1023-12 pornosci ogniowej EI60 wyposazone zgodnie z projektem
0,94*2,07*1 m2 1,946
RAZEM 1,946
96 KNR 0-19 DP1 - Montaz drzwi jednoskrzydtowych petnych drewnianych z o$cieznicg o m2
d.1.2{1023-12 odpornosci ogniowej EI60 wyposazone zgodnie z projektem
1,00%2,7*1 m2 2,700
RAZEM 2,700
97 KNR 0-19 DS - Montaz drzwi jednoskrzydtowych petnych stalowych z oscieznicg wyposa-|m2
d.1.2{1023-12 zone zgodnie z projektem
0,90*2,07*3 m2 5,589
RAZEM 5,589
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98| TZKNBK Odtworzenie gzymsu z tynku drobnoziarnistego renowacyjnego z zastosowa- |m
d.1.2{XVIcz 215-2 |niem wzornika wedtug projektu
12,97%2+6,51*2 m 38,960
(8,84*2+12,44*2+3,70+5,71+24,88-7,29+12,44)*50% m 41,000
RAZEM 79,960
99 KNR K-33  |Oczyszczenie i zmycie podtoza pod systemy izolacji cieplnej m2
d.1.2/0101-01
elewacja za- {106,369 m2 106,369
chodnia
elewacja po- |(102,657+29,482) m2 132,139
tudniowa
elewacja (108,441+19,741) m2 128,182
wschodnia
elewacja pét-|(95,894+21,987) m2 117,881
nocna
cokot 39,346+54,98+44,12+33,83 m?2 172,276
RAZEM 656,847
100/KNR K-33  |Sprawdzenie nosnosci podioza przy zastosowaniu zaprawy klejacej m2
d.1.2/0101-01
elewacja za- {106,369 m2 106,369
chodnia
elewacja po- |(102,657+29,482) m2 132,139
tudniowa
elewacja (108,441+19,741) m2 128,182
wschodnia
elewacja pét-|(95,894+21,987) m2 117,881
nocna
cokot 39,346+54,98+44,12+33,83 m?2 172,276
RAZEM 656,847
101|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin na giebokos¢ do 2cm scian ceglanych o powierzchni po- |m?2
d.1.2/0641-06 nad 5,0m2 w miejscach trudno dostepnych
elewacja za- {106,369 m2 106,369
chodnia
elewacja po- |(102,657+29,482) m2 132,139
tudniowa
elewacja (108,441+19,741) m2 128,182
wschodnia
elewacja pét-|(95,894+21,987) m2 117,881
nocna
cokot 39,346+54,98+44,12+33,83 m?2 172,276
RAZEM 656,847
102|KNR 19-01 |Odgrzybianie dwukrotne ciagte metoda opryskiwania $cian ceglanych o po- m2
d.1.2/0645-03 wierzchni ponad 5,0m2
elewacja za- {106,369 m2 106,369
chodnia
elewacja po- |(102,657+29,482) m2 132,139
tudniowa
elewacja (108,441+19,741) m2 128,182
wschodnia
elewacja pét-|(95,894+21,987) m2 117,881
nocna
cokot 39,346+54,98+44,12+33,83 m?2 172,276
RAZEM 656,847
103|KNR 0-40 Maszynowe wykonanie obrzutki tynku z zaprawy nakfadanej kryjaco m2
d.1.2/0209-03
elewacja za- {106,369 m2 106,369
chodnia
elewacja po- |(102,657+29,482) m2 132,139
tudniowa
elewacja (108,441+19,741) m2 128,182
wschodnia
elewacja pét-|(95,894+21,987) m2 117,881
nocna
cokot 39,346+54,98+44,12+33,83 m?2 172,276
RAZEM 656,847
104 |KNR 0-26 Tynki renowacyjne wykonywane recznie o grubosci 3cm na $cianach ptaskich |m2
d.1.2|0642-01 zewnetrznych z cegty
elewacja za- {106,369 m2 106,369
chodnia
elewacja po- |(102,657+29,482) m2 132,139
tudniowa
elewacja (108,441+19,741) m2 128,182
wschodnia
elewacja pét-|(95,894+21,987) m2 117,881
nocna
cokot 39,346+54,98+44,12+33,83 m?2 172,276
RAZEM 656,847
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105|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych gtadzonych na osciezach o m2
d.1.2/0816-03 szerokosci ponad 30cm
0,30%(1,30*19+2,55*19) m?2 21,945
0,30*%(1,23*8+1,95*8) m2 7,632
0,30*%(1,00*6+1,45*6) m?2 4,410
0,30*(1,60*8+1,90*8) m2 8,400
0,30%(1,05*4+1,90*4) m?2 3,540
0,30*(1,30*8+2,55*8) m2 9,240
0,30%(1,23*8+1,95*8) m?2 7,632
0,30*%(1,00*2+1,45*2) m2 1,470
0,30*(0,70*8+0,55*8) m?2 3,000
0,30*(1,25*10+0,65*10) m2 5,700
0,30%(1,25*4+0,75*4) m?2 2,400
RAZEM 75,369
106|KNR 19-01 |Malowanie dwukrotne farbg krzemianowsg tynkéw zewnetrznych gtadkich m2
d.1.2{1302-02
elewacja za- {106,369 m2 106,369
chodnia
elewacja po- |(102,657+29,482) m2 132,139
tudniowa
elewacja (108,441+19,741) m2 128,182
wschodnia
elewacja pét-|(95,894+21,987) m2 117,881
nocna
cokot 39,346+54,98+44,12+33,83 m?2 172,276
RAZEM 656,847
107 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 20m m2
d.1.2/1610-03
elewacja za- {106,369 m2 106,369
chodnia
elewacja po- |(102,657+29,482) m2 132,139
tudniowa
elewacja (108,441+19,741) m2 128,182
wschodnia
elewacja pét-|(95,894+21,987) m2 117,881
nocna
cokot 39,346+54,98+44,12+33,83 m?2 172,276
RAZEM 656,847
108 Praca rusztowan - Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyj- |m?2
d.1.2|1663-04 nych o szerokosci 0,73m
elewacja za- {106,369 m2 106,369
chodnia
elewacja po- |(102,657+29,482) m2 132,139
tudniowa
elewacja (108,441+19,741) m2 128,182
wschodnia
elewacja pét-|(95,894+21,987) m2 117,881
nocna
cokot 39,346+54,98+44,12+33,83 m?2 172,276
RAZEM 656,847
110|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe wypetnione przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.1.2|1207-01 mi lub spawane
schl 3,16+2,98+1,80 m 7,940
sch2 3,16+3,98+1,96 m 9,100
sch3 3,16*2+1,85*2 m 10,020
sch4 3,05+2,09+1,56 m 6,700
RAZEM 33,760
111|KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste, stopnice grubosci do 6cm szerokosci |m
d.1.2{2113-01 do 0,5m ze skat osadowych
schl 10*1,35 m 13,500
sch2 10*1,35 m 13,500
sch3 10*2,10 m 21,000
sch4 10*1,20 m 12,000
RAZEM 60,000
112|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokatnych ze skat osadowych m2
d.1.2|12112-01 grubosci do 6cm uktadane na zaprawie cementowo-piaskowej
schl 1,80*2,63 m?2 4,734
sch2 2,28*1,80 m2 4,104
sch3 1,75*2,10 m?2 3,675
sch4 1,40*1,56 m?2 2,184
RAZEM 14,697
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113 Wewnetrzna platforma dla niepetnosprawnych kpl
d.1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
114 Zewnetrzna platforma dla niepetnosprawnych kpl
d.1.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
115 Odbojnica nascienna o 203mm wysokosci i 32mm gltebokosci - dostawa i m
d.1.2 mon-taz
46,80 m 46,800
RAZEM 46,800
116 Odbojnica naroznikowa - dostawa i montaz m
d.1.2
3,70*11 m 40,700
RAZEM 40,700
117 Uzupetnienie ubytkdw drewna i detali snycerskich - wykonanie wstawek stolar- |kpl.
d.1.2 skich i dorzezbienie detali z grodnie z programem prac konserwatorskim
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
118|/KNR 2-02 Obraébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinig- |m?2
d.1.2|0506-02 ciu ponad 25cm - parapety zewnetrzne
0,20*(1,27*23+23+1,49+1,59*3+1,18*8+1,80*4)*0,35 m?2 5,258
RAZEM 5,258
119|KNR 2-31u |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej o grubosci 8cm na podsyp- |m?2
d.1.2{10300-03 ce cementowo-piaskowej
20,74+62,02 m?2 82,760
RAZEM 82,760
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