
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262700-8 Przebudowa budynków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa obiektu budowlanego w ramach zadania

"Termomodernizacja Budynków DPS w powiecie łodzkim wshodnim"
oraz "Dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej na potrzeby regionu"

ADRES INWESTYCJI   :     Pałacyk w Wiśniowej Górze  , dz. nr 128/4 gmina Andrespol
INWESTOR   :     Powiat Łódzki Wschodni
ADRES INWESTORA   :     Łódź ul. Sienkiewicza 3
BRANŻA   :     konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Aktualizacja  inż. J.Ziarek
DATA OPRACOWANIA   :     Sierpień 2019 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
Sierpień 2019 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



193182-Pałacyk-konstrx DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty wewnętrzne 1 177
2 Schody SCHZ1 178 194
3 Schody SCHZ2 195 211
4 Schody SCHZ3 212 228
5 Schody SCHZ4 229 246
6 Schody SCHZ5 247 265
7 Płyta P1 pod podnośnik 266 274
8 Konstrukcja pod podnośnik 275 294
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193182-Pałacyk-konstrx PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty wewn ętrzne
1

d.1
KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0,4*0,3*1,87 m3 0,224
RAZEM 0,224

4
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,224 m3 0,224
RAZEM 0,224

5
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

0,224 m3 0,224
RAZEM 0,224

6
d.1

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,224 m3 0,224
RAZEM 0,224

7
d.1

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - belka BS1

m3

0,4*0,3*1,87 m3 0,224
RAZEM 0,224

8
d.1

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - belka pionowa pod BS1

m3

0,54*0,2*1,2 m3 0,130
RAZEM 0,130

9
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

4,9/1000 t 0,005
RAZEM 0,005

10
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

32/1000 t 0,032
RAZEM 0,032

11
d.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

12
d.1

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

13
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090

14
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090

15
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090

16
d.1

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090

17
d.1

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - belka BS2

m3

0,2*0,2*2,26 m3 0,090
RAZEM 0,090

18
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

1,9/1000 t 0,002
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193182-Pałacyk-konstrx PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 0,002
19

d.1
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

9,8/1000 t 0,010
RAZEM 0,010

20
d.1

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - belka BS3

m3

0,25*0,3*2,88 m3 0,216
RAZEM 0,216

21
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

3,8/1000 t 0,004
RAZEM 0,004

22
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

5/1000 t 0,005
RAZEM 0,005

23
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #16

t

26,7/1000 t 0,027
RAZEM 0,027

24
d.1

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - belka BS4

m3

0,25*0,25*2,88 m3 0,180
RAZEM 0,180

25
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

3,4/1000 t 0,003
RAZEM 0,003

26
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

5/1000 t 0,005
RAZEM 0,005

27
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #16

t

26,7/1000 t 0,027
RAZEM 0,027

28
d.1

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - belka BS5

m3

0,4*0,6*3,2 m3 0,768
RAZEM 0,768

29
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

18,5/1000 t 0,019
RAZEM 0,019

30
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

16,8/1000 t 0,017
RAZEM 0,017

31
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #16

t

28/1000 t 0,028
RAZEM 0,028

32
d.1

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu - bieg B1

m2 rzu-
tu

4,83 m2 rzu-
tu

4,830

RAZEM 4,830
33

d.1
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu - bieg B1
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

4,83 m2 rzu-
tu

4,830

RAZEM 4,830
34

d.1
KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

5,6/1000 t 0,006
RAZEM 0,006

35
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

55,7/1000 t 0,056
RAZEM 0,056

36
d.1

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu - bieg B2

m2 rzu-
tu

2,28 m2 rzu-
tu

2,280
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2,280
37

d.1
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu - bieg B2
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

2,28 m2 rzu-
tu

2,280

RAZEM 2,280
38

d.1
KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

3,3/1000 t 0,003
RAZEM 0,003

39
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

69,3/1000 t 0,069
RAZEM 0,069

40
d.1

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu - bieg B3

m2 rzu-
tu

2,28 m2 rzu-
tu

2,280

RAZEM 2,280
41

d.1
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu - bieg B3
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

2,28 m2 rzu-
tu

2,280

RAZEM 2,280
42

d.1
KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

3,8/1000 t 0,004
RAZEM 0,004

43
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

41,2/1000 t 0,041
RAZEM 0,041

44
d.1

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu - płyta PS1

m2

1,75*2,78 m2 4,865
RAZEM 4,865

45
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

1,6/1000 t 0,002
RAZEM 0,002

46
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

107,9/1000 t 0,108
RAZEM 0,108

47
d.1

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu - płyta PS2

m2

1,95*2,78 m2 5,421
RAZEM 5,421

48
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

2,3/1000 t 0,002
RAZEM 0,002

49
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

90/1000 t 0,090
RAZEM 0,090

50
d.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

51
d.1

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

52
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0,3*0,24*4,95 m3 0,356
RAZEM 0,356

53
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,356 m3 0,356
RAZEM 0,356
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

54
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

0,356 m3 0,356
RAZEM 0,356

55
d.1

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,356 m3 0,356
RAZEM 0,356

56
d.1

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-
trukcja - belka B 1-1

t

260/1000 t 0,260
RAZEM 0,260

57
d.1

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

0,26*50 m2 13,000
RAZEM 13,000

58
d.1

KNR 7-12
0102-03

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,26*50 m2 13,000
RAZEM 13,000

59
d.1

KNR 7-12
0204-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych

m2

0,26*50 m2 13,000
RAZEM 13,000

60
d.1

KNR 7-12
0213-03

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m2

0,26*50 m2 13,000
RAZEM 13,000

61
d.1

KNR 2-02
1102-01
analogia

Poduszki pod belki z betonu m2

0,3*5,6 m2 1,680
RAZEM 1,680

62
d.1

KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta- łych
materiałów żurawiem

m3

0,3*0,24*4,95 m3 0,356
RAZEM 0,356

63
d.1

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

1,1*4,95 m2 5,445
RAZEM 5,445

64
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

1,1*4,95 szt. 5,445
RAZEM 5,445

65
d.1

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

1,1*4,95 m2 5,445
RAZEM 5,445

66
d.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

6,8 m 6,800
RAZEM 6,800

67
d.1

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

6,8 m 6,800
RAZEM 6,800

68
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0,3*0,24*3,37 m3 0,243
RAZEM 0,243

69
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,243 m3 0,243
RAZEM 0,243

70
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

0,243 m3 0,243
RAZEM 0,243
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71
d.1

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,243 m3 0,243
RAZEM 0,243

72
d.1

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-
trukcja - belka B 1-2

t

177/1000 t 0,177
RAZEM 0,177

73
d.1

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

0,177*50 m2 8,850
RAZEM 8,850

74
d.1

KNR 7-12
0102-03

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,177*50 m2 8,850
RAZEM 8,850

75
d.1

KNR 7-12
0204-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych

m2

0,177*50 m2 8,850
RAZEM 8,850

76
d.1

KNR 7-12
0213-03

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m2

0,177*50 m2 8,850
RAZEM 8,850

77
d.1

KNR 2-02
1102-01
analogia

Poduszki pod belki z betonu m2

0,3*4 m2 1,200
RAZEM 1,200

78
d.1

KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
łych materiałów żurawiem

m3

0,3*0,24*3,37 m3 0,243
RAZEM 0,243

79
d.1

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

1,1*3,37 m2 3,707
RAZEM 3,707

80
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

1,1*3,37 szt. 3,707
RAZEM 3,707

81
d.1

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

1,1*3,37 m2 3,707
RAZEM 3,707

82
d.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

83
d.1

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

84
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0,25*0,15*1,6 m3 0,060
RAZEM 0,060

85
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060

86
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060

87
d.1

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,08 m3 0,080
RAZEM 0,080

88
d.1

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-
trukcja - belka B 1-3

t

33/1000 t 0,033
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RAZEM 0,033
89

d.1
KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

0,033*50 m2 1,650
RAZEM 1,650

90
d.1

KNR 7-12
0102-03

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,033*50 m2 1,650
RAZEM 1,650

91
d.1

KNR 7-12
0204-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych

m2

0,033*50 m2 1,650
RAZEM 1,650

92
d.1

KNR 7-12
0213-03

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m2

0,033*50 m2 1,650
RAZEM 1,650

93
d.1

KNR 2-02
1102-01
analogia

Poduszki pod belki z betonu m2

0,25*2,2 m2 0,550
RAZEM 0,550

94
d.1

KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
łych materiałów żurawiem

m3

0,25*0,12*1,6 m3 0,048
RAZEM 0,048

95
d.1

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

0,5*1,6 m2 0,800
RAZEM 0,800

96
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

0,5*1,6 szt. 0,800
RAZEM 0,800

97
d.1

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

0,5*1,6 m2 0,800
RAZEM 0,800

98
d.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

99
d.1

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

100
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0,3*0,15*1,8 m3 0,081
RAZEM 0,081

101
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,081 m3 0,081
RAZEM 0,081

102
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

0,081 m3 0,081
RAZEM 0,081

103
d.1

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,081 m3 0,081
RAZEM 0,081

104
d.1

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-
trukcja - belka B 1-4

t

38/1000 t 0,038
RAZEM 0,038

105
d.1

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

0,038*50 m2 1,900
RAZEM 1,900

106
d.1

KNR 7-12
0102-03

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2
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0,038*50 m2 1,900
RAZEM 1,900

107
d.1

KNR 7-12
0204-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych

m2

0,038*50 m2 1,900
RAZEM 1,900

108
d.1

KNR 7-12
0213-03

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m2

0,038*50 m2 1,900
RAZEM 1,900

109
d.1

KNR 2-02
1102-01
analogia

Poduszki pod belki z betonu m2

0,3*2,4 m2 0,720
RAZEM 0,720

110
d.1

KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostałych
materiałów żurawiem

m3

0,3*0,12*1,8 m3 0,065
RAZEM 0,065

111
d.1

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

0,55*1,8 m2 0,990
RAZEM 0,990

112
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

0,55*1,8 szt. 0,990
RAZEM 0,990

113
d.1

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

0,55*1,8 m2 0,990
RAZEM 0,990

114
d.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

3,8 m 3,800
RAZEM 3,800

115
d.1

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

3,8 m 3,800
RAZEM 3,800

116
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0,6*0,15*1,9 m3 0,171
RAZEM 0,171

117
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,171 m3 0,171
RAZEM 0,171

118
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

0,171 m3 0,171
RAZEM 0,171

119
d.1

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,171 m3 0,171
RAZEM 0,171

120
d.1

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-
trukcja - belka B 1-5

t

79/1000 t 0,079
RAZEM 0,079

121
d.1

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

0,079*50 m2 3,950
RAZEM 3,950

122
d.1

KNR 7-12
0102-03

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,079*50 m2 3,950
RAZEM 3,950

123
d.1

KNR 7-12
0204-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych

m2

0,079*50 m2 3,950
RAZEM 3,950
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124
d.1

KNR 7-12
0213-03

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m2

0,079*50 m2 3,950
RAZEM 3,950

125
d.1

KNR 2-02
1102-01
analogia

Poduszki pod belki z betonu m2

0,6*2,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

126
d.1

KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
łych materiałów żurawiem

m3

0,6*0,12*1,9 m3 0,137
RAZEM 0,137

127
d.1

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

1,1*1,9 m2 2,090
RAZEM 2,090

128
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

1,1*1,9 szt. 2,090
RAZEM 2,090

129
d.1

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

1,1*1,9 m2 2,090
RAZEM 2,090

130
d.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

3,4 m 3,400
RAZEM 3,400

131
d.1

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

3,4 m 3,400
RAZEM 3,400

132
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0,3*0,15*1,7 m3 0,077
RAZEM 0,077

133
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,077 m3 0,077
RAZEM 0,077

134
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 15

m3

0,077 m3 0,077
RAZEM 0,077

135
d.1

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,077 m3 0,077
RAZEM 0,077

136
d.1

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-
trukcja - belka B 1-6

t

36/1000 t 0,036
RAZEM 0,036

137
d.1

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

0,036*50 m2 1,800
RAZEM 1,800

138
d.1

KNR 7-12
0102-03

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,036*50 m2 1,800
RAZEM 1,800

139
d.1

KNR 7-12
0204-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych

m2

0,036*50 m2 1,800
RAZEM 1,800

140
d.1

KNR 7-12
0213-03

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m2

0,036*50 m2 1,800
RAZEM 1,800

141
d.1

KNR 2-02
1102-01
analogia

Poduszki pod belki z betonu m2
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0,3*2,3 m2 0,690
RAZEM 0,690

142
d.1

KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
łych materiałów żurawiem

m3

0,3*0,12*1,7 m3 0,061
RAZEM 0,061

143
d.1

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

0,55*1,7 m2 0,935
RAZEM 0,935

144
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

0,55*1,7 szt. 0,935
RAZEM 0,935

145
d.1

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

0,55*1,7 m2 0,935
RAZEM 0,935

146
d.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

147
d.1

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

7,2 m 7,200
RAZEM 7,200

148
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0,3*0,25*3,57 m3 0,268
RAZEM 0,268

149
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,268 m3 0,268
RAZEM 0,268

150
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

0,268 m3 0,268
RAZEM 0,268

151
d.1

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,268 m3 0,268
RAZEM 0,268

152
d.1

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-
trukcja - belka B 1-7

t

187/1000 t 0,187
RAZEM 0,187

153
d.1

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

0,187*50 m2 9,350
RAZEM 9,350

154
d.1

KNR 7-12
0102-03

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,187*50 m2 9,350
RAZEM 9,350

155
d.1

KNR 7-12
0204-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych

m2

0,187*50 m2 9,350
RAZEM 9,350

156
d.1

KNR 7-12
0213-03

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m2

0,187*50 m2 9,350
RAZEM 9,350

157
d.1

KNR 2-02
1102-01
analogia

Poduszki pod belki z betonu m2

0,3*4,2 m2 1,260
RAZEM 1,260

158
d.1

KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozosta-
łych materiałów żurawiem

m3

0,3*0,22*3,57 m3 0,236
RAZEM 0,236
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159
d.1

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

1,1*3,57 m2 3,927
RAZEM 3,927

160
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

1,1*3,57 szt. 3,927
RAZEM 3,927

161
d.1

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

1,1*3,57 m2 3,927
RAZEM 3,927

162
d.1

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

6,4 m 6,400
RAZEM 6,400

163
d.1

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania m

6,4 m 6,400
RAZEM 6,400

164
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0,3*0,25*3,76 m3 0,282
RAZEM 0,282

165
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,282 m3 0,282
RAZEM 0,282

166
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

0,282 m3 0,282
RAZEM 0,282

167
d.1

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,282 m3 0,282
RAZEM 0,282

168
d.1

KNR 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-
trukcja - belka B 2-1

t

166/1000 t 0,166
RAZEM 0,166

169
d.1

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

0,166*50 m2 8,300
RAZEM 8,300

170
d.1

KNR 7-12
0102-03

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0,166*50 m2 8,300
RAZEM 8,300

171
d.1

KNR 7-12
0204-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych

m2

0,166*50 m2 8,300
RAZEM 8,300

172
d.1

KNR 7-12
0213-03

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m2

0,166*50 m2 8,300
RAZEM 8,300

173
d.1

KNR 2-02
1102-01
analogia

Poduszki pod belki z betonu m2

0,3*3,77 m2 1,131
RAZEM 1,131

174
d.1

KNR-W 2-02
0242-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostałych
materiałów żurawiem

m3

0,3*0,22*3,17 m3 0,209
RAZEM 0,209

175
d.1

KNR-W 2-02
0832-01

Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach m2

1,1*3,17 m2 3,487
RAZEM 3,487

176
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.
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1,1*3,17 szt. 3,487
RAZEM 3,487

177
d.1

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

1,1*3,17 m2 3,487
RAZEM 3,487

2 Schody SCHZ1
178
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

179
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

180
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 15

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

181
d.2

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

182
d.2

KNR-W 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

13,22*0,7*1,15 m3 10,642
RAZEM 10,642

183
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

13,22*0,7*0,15 m3 1,388
RAZEM 1,388

184
d.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

13,22*0,5*0,3 m3 1,983
RAZEM 1,983

185
d.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

13,22*0,5 m2 6,610
RAZEM 6,610

186
d.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

13,22*0,5 m2 6,610
RAZEM 6,610

187
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

27,45*1,15 m2 31,568
RAZEM 31,568

188
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

27,45*1,15 m2 31,568
RAZEM 31,568

189
d.2

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - belka przy schodach

m3

0,3*0,45*3,5 m3 0,473
RAZEM 0,473

190
d.2

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2 rzu-
tu

11,30 m2 rzu-
tu

11,300

RAZEM 11,300
191
d.2

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

11,30 m2 rzu-
tu

11,300

RAZEM 11,300
192
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

46,30/1000 t 0,046
RAZEM 0,046

193
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

209,60/1000 t 0,210
RAZEM 0,210
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

194
d.2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

24*0,3 m3 7,200
RAZEM 7,200

3 Schody SCHZ2
195
d.3

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

196
d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

197
d.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

198
d.3

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

199
d.3

KNR-W 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

13,12*0,7*1,15 m3 10,562
RAZEM 10,562

200
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

13,12*0,7*0,15 m3 1,378
RAZEM 1,378

201
d.3

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

13,12*0,5*0,3 m3 1,968
RAZEM 1,968

202
d.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

13,12*0,5 m2 6,560
RAZEM 6,560

203
d.3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

13,12*0,5 m2 6,560
RAZEM 6,560

204
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

27,25*1,15 m2 31,338
RAZEM 31,338

205
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

27,25*1,15 m2 31,338
RAZEM 31,338

206
d.3

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - belka przy schodach

m3

0,3*0,45*3,5 m3 0,473
RAZEM 0,473

207
d.3

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2 rzu-
tu

11,20 m2 rzu-
tu

11,200

RAZEM 11,200
208
d.3

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

11,20 m2 rzu-
tu

11,200

RAZEM 11,200
209
d.3

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

46,10/1000 t 0,046
RAZEM 0,046

210
d.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

209,2/1000 t 0,209
RAZEM 0,209

211
d.3

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24*0,3 m3 7,200
RAZEM 7,200

4 Schody SCHZ3
212
d.4

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

7,8 m3 7,800
RAZEM 7,800

213
d.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

7,8 m3 7,800
RAZEM 7,800

214
d.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

7,8 m3 7,800
RAZEM 7,800

215
d.4

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

7,8 m3 7,800
RAZEM 7,800

216
d.4

KNR-W 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

9,29*0,7*1,15 m3 7,478
RAZEM 7,478

217
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

9,29*0,7*0,15 m3 0,975
RAZEM 0,975

218
d.4

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

9,29*0,5*0,3 m3 1,394
RAZEM 1,394

219
d.4

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

9,29*0,5 m2 4,645
RAZEM 4,645

220
d.4

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

9,29*0,5 m2 4,645
RAZEM 4,645

221
d.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

24*1,15 m2 27,600
RAZEM 27,600

222
d.4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

24*1,15 m2 27,600
RAZEM 27,600

223
d.4

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - belka przy schodach

m3

0,3*0,45*7,2 m3 0,972
RAZEM 0,972

224
d.4

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2 rzu-
tu

10,7 m2 rzu-
tu

10,700

RAZEM 10,700
225
d.4

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

10,7 m2 rzu-
tu

10,700

RAZEM 10,700
226
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

44/1000 t 0,044
RAZEM 0,044

227
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

189,30/1000 t 0,189
RAZEM 0,189

228
d.4

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

13,2*0,3 m3 3,960
RAZEM 3,960
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5 Schody SCHZ4
229
d.5

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

10 m3 10,000
RAZEM 10,000

230
d.5

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

10 m3 10,000
RAZEM 10,000

231
d.5

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 15

m3

10 m3 10,000
RAZEM 10,000

232
d.5

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

10 m3 10,000
RAZEM 10,000

233
d.5

KNR-W 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

9,5*1,1 m3 10,450
RAZEM 10,450

234
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

9,5*0,1 m3 0,950
RAZEM 0,950

235
d.5

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

8,05*0,3 m3 2,415
RAZEM 2,415

236
d.5

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

9,5 m2 9,500
RAZEM 9,500

237
d.5

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

9,5 m2 9,500
RAZEM 9,500

238
d.5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

12,82 m2 12,820
RAZEM 12,820

239
d.5

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

12,82 m2 12,820
RAZEM 12,820

240
d.5

KNR-W 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

241
d.5

KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 22

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

242
d.5

KNR-W 2-02
0210-01

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - belka przy schodach

m3

0,3*0,45*3,6 m3 0,486
RAZEM 0,486

243
d.5

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2 rzu-
tu

6,8 m2 rzu-
tu

6,800

RAZEM 6,800
244
d.5

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

6,8 m2 rzu-
tu

6,800

RAZEM 6,800
245
d.5

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

15,3/1000 t 0,015
RAZEM 0,015
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cji
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246
d.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

581,8/1000 t 0,582
RAZEM 0,582

6 Schody SCHZ5
247
d.6

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

15 m3 15,000
RAZEM 15,000

248
d.6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

15 m3 15,000
RAZEM 15,000

249
d.6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

15 m3 15,000
RAZEM 15,000

250
d.6

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

15 m3 15,000
RAZEM 15,000

251
d.6

KNR-W 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

4,98*0,7*0,45 m3 1,569
RAZEM 1,569

252
d.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

4,98*0,7*0,1 m3 0,349
RAZEM 0,349

253
d.6

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

4,98*0,5*0,3 m3 0,747
RAZEM 0,747

254
d.6

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

4,98*0,5 m2 2,490
RAZEM 2,490

255
d.6

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

4,98*0,5 m2 2,490
RAZEM 2,490

256
d.6

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

257
d.6

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

258
d.6

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2 rzu-
tu

4 m2 rzu-
tu

4,000

RAZEM 4,000
259
d.6

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

4 m2 rzu-
tu

4,000

RAZEM 4,000
260
d.6

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

16,8/1000 t 0,017
RAZEM 0,017

261
d.6

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

72,2/1000 t 0,072
RAZEM 0,072

262
d.6

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

14,4*0,3 m3 4,320
RAZEM 4,320

263
d.6

KNR 2-02
1101-03

Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu gruntowym m3
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500

264
d.6

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

5,2 m3 5,200
RAZEM 5,200

265
d.6

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #8

t

50/1000 t 0,050
RAZEM 0,050

7 Płyta P1 pod podno śnik
266
d.7

KNR-W 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)

m3

2*2*0,75 m3 3,000
RAZEM 3,000

267
d.7

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

4*0,15 m3 0,600
RAZEM 0,600

268
d.7

KNR 2-02
1101-03

Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu gruntowym m3

4*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200

269
d.7

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

4*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200

270
d.7

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

271
d.7

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

272
d.7

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2,16 m2 2,160
RAZEM 2,160

273
d.7

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

2,16 m2 2,160
RAZEM 2,160

274
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane #12

t

66,42/1000 t 0,066
RAZEM 0,066

8 Konstrukcja pod podno śnik
275
d.8

KNR 4-04
0106-02

Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. m2

2,8*1,79 m2 5,012
RAZEM 5,012

276
d.8

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

2,2*2,42*0,5 m3 2,662
RAZEM 2,662

277
d.8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

3,65 m3 3,650
RAZEM 3,650

278
d.8

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 15

m3

3,65 m3 3,650
RAZEM 3,650

279
d.8

kalk. własna Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

3,65 m3 3,650
RAZEM 3,650

280
d.8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

2,2*2,42*0,1 m3 0,532
RAZEM 0,532

281
d.8

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
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193182-Pałacyk-konstrx PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2*2,22*0,3 m3 1,332
RAZEM 1,332

282
d.8

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2*2,22 m2 4,440
RAZEM 4,440

283
d.8

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

2*2,22 m2 4,440
RAZEM 4,440

284
d.8

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2,53 m2 2,530
RAZEM 2,530

285
d.8

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

2,53 m2 2,530
RAZEM 2,530

286
d.8

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

5,05 m3 5,050
RAZEM 5,050

287
d.8

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

1,79*2,805 m2 5,021
RAZEM 5,021

288
d.8

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 5

m2

1,79*2,805 m2 5,021
RAZEM 5,021

289
d.8

KNR 2-02
1102-01
analogia

Poduszki pod belki z betonu m2

0,15*1,79 m2 0,269
RAZEM 0,269

290
d.8

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

7,65*2,2 m2 16,830
RAZEM 16,830

291
d.8

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

0,55*1,8 m2 0,990
RAZEM 0,990

292
d.8

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
ponad 300 cm2

m

5,15+1,92+1,92 m 8,990
RAZEM 8,990

293
d.8

KNR 2-02
0409-05
analogia

Belki stropowe m3

0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370

294
d.8

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek

gniazd.

4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
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