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                                           Oświadczenie 

 

      Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  Dz. U z 2019 r. poz. 1186 

      oświadczam, że niniejszy  

                                            Projekt  wykonawczy  

                sieci  kanalizacji  deszczowej  dla  potrzeb  odwodnienia  

                ul. Głównej  na odcinku od ul. Jaśminowej do Miodowej  

                            w miejscowości Janówka  gm. Andrespol 

                               Lokalizacja: obr. Janówka  dz. Nr 32 

 

                                          Kategoria obiektu – XXVI 

 

 

     został sporządzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

    

 

 

 

             …………………………                                                 ………………………… 

                  / sprawdzenie/                                                                 /projektant/ 
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  Opis do projektu zagospodarowania 

 

1.     Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej stanowiącej  odcinek kanału 

deszczowego odwadniającego fragment drogi powiatowej Nr 2921 E  tj. ul. Głównej  w m-ci  

Janówka  w gm. Andrespol. 

 

2.     Istniejący stan zagospodarowania terenu 

         Teren projektowanego odwodnienia, to pas drogi powiatowej Nr 2921 E.  

         Droga powiatowa posiada nawierzchnię jezdni asfaltową i pobocza ziemne.  

         Szerokość drogi w liniach rozgraniczających, wg miejscowego planu zagospodarowania       

         przestrzennego – 12 m. 

         Ulica Główna w m-ci Janówka odwadniana jest rowami chłonno - odparowawczymi        

         zlokalizowanymi wzdłuż drogi za poboczem ziemnym dwustronnie. 

         Jedynie na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Miodowej rów nie istnieje ze względu na      

         występujący wododział, 

         W ramach wcześniej przeprowadzonej przebudowy drogi przez odcinek wododziału,      

         przeprowadzono „filtr francuski” , który obecnie utracił wymaganą przepustowość. 

 

3.     Projektowane zagospodarowanie działki. 

         Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu pasa drogowego.  

         Przewiduje się natomiast przebudowę rowu przydrożnego poprzez likwidację  „filtra     

         francuskiego” i wykonanie w miejscu jego lokalizacji przewodu o średnicy D 200 mm                            

         przeprowadzającego przepływ z rowu powyżej wododziału do rowu poniżej wododziału.     

         Wzdłuż tego odcinka przewodu projektuje się odwodnienie nawierzchni poprzez wpusty    

         deszczowe montowane na studzienkach oraz jeden wpust deszczowy włączony do kanału     

         na trójnik.  

4.     Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 

Kanał deszczowy  D200    L = 198,50 m w tym z rur PVC  SN 8   L = 163,00 m  oraz z 

rur PE  L = 35,50 m.  Podłączenie wpustu deszczowego D 160 PVC   L = 1,0 m. 
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5. Przeznaczenie działki 

 

Teren przez który przebiega projektowana kanalizacja deszczowa  nie jest przewidywany 

do zmiany  przeznaczenia terenu. 

 

6.      Szkody górnicze, ochrona konserwatorska 

         Szkody górnicze nie występują. 
         Teren lokalizacji inwestycji znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony   

         konserwatorskiej. 

 

7.     Zagrożenie dla środowiska 

          Budowa odwodnienia nawierzchni stanowi element chroniący  środowisko. 

          Warunki jego wykonania są zgodne z : 

             •  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie  

                 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

                 (tekst  jednolity Dz .U z 2015 r. poz. 1422 z późn. zmianami) 

•  Ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.  (tekst jednolity Prawo Budowlane  Dz. U 

     z 2017 r. poz. 1332   z późn. zmianami) 

             •   Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 29  

                  lutego 2016 r. poz. 250 z  późn. zmianami). 

8. Określenie obszaru oddziaływania obiektu , informacja o obszarze oddziaływania 

obiektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa  odcinka  kanalizacji deszczowej. 

Oddziaływanie może występować jedynie w trakcie realizacji w rejonie lokalizacji kanału  

oraz pozostałych elementów układu  odwodnienia .  
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1. Zleceniodawca 

        Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Powiat Łódzki Wschodni,  

        ul. Sienkiewicza 3; 90-113 Łódź. 

 

2. Zakres opracowania 

          Zakres opracowania stanowi projekt kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z      

        elementami odwadniającymi ul. Główną  w Janówce.  

        Niniejszy projekt obejmuje rozwiązania w zakresie budowy:  

• Kanału deszczowego D200 PVC SN8   L = 163,00 m, D 200 PE   L = 35,50 m 

• Odwodnienia ul. Głównej   

- wpusty deszczowe – szt.1 

- podłączenie wpustów D160  PVC SN8   L = 1,00 m 

 

3. Podstawa opracowania 
 

- Umowa z zamawiającym 

- Plan sytuacyjno – wysokościowy terenu w skali 1:500 z inwentaryzacją      

   istniejących  urządzeń nad i podziemnych 

- Badania geotechniczne podłoża gruntowego 

 

4. Charakterystyka obiektu 
 

          Projektowane obiekty i urządzenia stanowią elementy przejmowania  

         i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni pasa drogowego drogi       

         powiatowej  Nr 2921 E w m-ci Janówka gm. Andrespol.  

 

5. Warunki gruntowo - wodne , kategoria geotechniczna obiektu 

 

        W podłożu projektowanego odcinka kanału deszczowego pod warstwą nasypu i piasku  o       

        miąższości 0,70 ÷ 1,70 m zalegają grunty nieprzepuszczalne w postaci glin piaszczystych     

        zwięzłych,  

        Występowania wody gruntowej nie stwierdzono. 
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          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z      

          27.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  

          budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz. 463), stwierdzone warunki gruntowe należy zaliczyć      

         do prostych.   

         Obiekt należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

 

6. Rozwiązanie projektowe 
 

         Przewiduje się wykonanie: 

• Odcinka kanału deszczowego z przyłączeniem rowu od strony napływu i 

włączeniem do rowu od strony odpływu.   

• 1 wpustu deszczowego w rejonie posesji Nr 32  

• 6 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych D 600 mm.  

 

7. Materiał i  uzbrojenie 

 

         Przewiduje się wykonanie  kanalizacji deszczowej z rur PVC o sztywności obwodowej   

         SN 8 kN/m
2
 wg PN-EN 1401. Studzienki kanalizacyjne systemowe przystosowane do     

         zamontowania rusztu żeliwnego wpustu deszczowego.  D600 mm PE, lub PP, studzienka     

         wpustu deszczowego D500 mm betonowa z osadnikiem.  

. 

 

8. Wytyczne wykonawstwa 
 

         Roboty ziemne prowadzić jako wykopy wąskoprzestrzenne, umocnione. Urobek na      

         odkład. Nadmiar do wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora.  

         Przewody układać na 15cm podsypce piaskowej i zasypać piaskiem 30 cm powyżej   

         wierzchu przewodu. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem piaszczystym rodzimym .         

         Zasypkę zagęścić do 98% w skali Proctora. Teren robót doprowadzić do stanu    

         istniejącego z odtworzeniem nawierzchni, rozłożeniem humusu i obsiewem trawą. 

Na odcinku  9 ÷ 11  odtworzyć nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową.   

W miejscu skrzyżowania z uzbrojeniem istniejącym roboty ziemne prowadzić ręcznie 

pod nadzorem służb operatora.  

 Na kable energetyczne i telekomunikacyjne nałożyć rury osłonowe, dwudzielne.      

 Przewody przebiegające powyżej projektowanej kanalizacji należy podeprzeć lub     
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 podwiesić, a konstrukcję odciążającą pozostawić w zasypanym wykopie. 

 

9. Część obliczeniowa 

 

        9.1.  Określenie wielkości odpływu wód opadowych i roztopowych.          

           •  Długość zlewni  i sieci kanalizacyjnej -  197,0 m 

           •  Średnia szerokość ½ pasa drogowego - 4,70 m.  

           •  Powierzchnia zlewni  F = 0,0463 ha 

           •  Współczynnik spływu  φ = 0,60 

           •  Powierzchnia zlewni zredukowanej  Fzred =  0,028 ha 

           •  Czas miarodajny tm = 10,0 min 

                q =   127,3  l/s .ha 

                Q max s = 0,028 x 127,3  = 3,56  l/s  = 0,0036 m
3
/ s 

                Q śr.roczne   =    280,0 x 0,60 =  168 m
3
/rok. 

                Q dop.roczne =     280,0  x 1,0   =  280,0 m
3
/rok. 

                Q śr.d    =     1,22 m
3
/d  przy przyjęciu 138 dni deszczowych w ciągu  roku  

                Q max.d   =     2,03   m
3
/d. 

            9.2  Określenie stanu i składu wód opadowych i roztopowych.  

              Dopuszczalne wartości emisyjne 

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 12.07.2019 r. w spawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska  

wodnego  oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do  ziemi 

ścieków , a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz. U        z .2019 r. poz.1311)  stężenia zanieczyszczeń w 

odpływie nie powinny przekraczać : 

           ▪  zawiesina ≤  100 g/m3  

           ▪  węglowodory ropopochodne ≤ 15 g/m
3 
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1. Zakres opracowania 
Zakres opracowania stanowi projekt budowlany  kanalizacji  deszczowej w Janówce gm. Andrespol. 

2. Podstawa opracowania 

 Umowa z Zamawiającym 

 Plan sytuacyjno-wysokościowy z inwentaryzacją istniejących urządzeń nad  

i podziemnych w skali 1:500 

 

3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 

3.1 Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i obsługiwać wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. 

Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca musi zapewnić stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa.  

Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji. 

 

3.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy i 

wykopy w stanie bez wody stojącej.  

Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w terenie.  

Podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem wód, powietrza pyłami i  

gazami z możliwością powstania pożaru. 

 

3.3 Ochrona przeciwpożarowa 

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.  

Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

 

3.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

3.5 Roboty ziemne 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości,  

w jakiej mogą być one wykonywane od istniejących sieci i sposobu wykonywania tych robót. Roboty 

powinny być prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem właściwej jednostki, w której zarządzie lub 

użytkowaniu znajdują się instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i 

ogrodzić. Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i ciepłociągów roboty 

ziemne należy prowadzić ręcznie. 

 

3.6 Plan bezpieczeństwa 
Kierownik budowy jest obowiązany do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126  

§ 6 p. 1a) 


