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Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U z 2019 r. poz. 1186
oswiadczam, zZe niniejszy
Projekt wykonawczy
sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia
ul. GI6wnej na odcinku od ul. Jasminowej do Miodowej
w miejscowosci Janowka gm. Andrespol

Lokalizacja: obr. Janéwka dz. Nr 32

Kategoria obiektu — XXVI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/ sprawdzenie/ /projektant/















Opis do projektu zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej stanowigcej odcinek kanatu
deszczowego odwadniajacego fragment drogi powiatowej Nr 2921 E tj. ul. Gtéwnej w m-ci

Janowka w gm. Andrespol.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren projektowanego odwodnienia, to pas drogi powiatowej Nr 2921 E.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ jezdni asfaltowg i pobocza ziemne.

Szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych, wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — 12 m.

Ulica Gtéwna w m-ci Janowka odwadniana jest rowami chtonno - odparowawczymi
zlokalizowanymi wzdtuz drogi za poboczem ziemnym dwustronnie.

Jedynie na odcinku od ul. Jasminowej do ul. Miodowej roéw nie istnieje ze wzgledu na
wystepujacy wododzial,

W ramach wczes$niej przeprowadzonej przebudowy drogi przez odcinek wododziatu,

przeprowadzono , filtr francuski” , ktory obecnie utracit wymagang przepustowosc.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu pasa drogowego.

Przewiduje si¢ natomiast przebudowe rowu przydroznego poprzez likwidacje ,,filtra
francuskiego” i wykonanie w miejscu jego lokalizacji przewodu o $rednicy D 200 mm
przeprowadzajacego przeptyw z rowu powyzej wododzialu do rowu ponizej wododziatu.
Wzdtuz tego odcinka przewodu projektuje si¢ odwodnienie nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe montowane na studzienkach oraz jeden wpust deszczowy wiaczony do kanatu
na trojnik.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania

Kanat deszczowy D200 L =198,50 m w tym z rur PVC SN 8 L =163,00 m oraz z
rur PE L =35,50 m. Podiaczenie wpustu deszczowego D 160 PVC L =1,0 m.



5. Przeznaczenie dzialki

Teren przez ktory przebiega projektowana kanalizacja deszczowa nie jest przewidywany
do zmiany przeznaczenia terenu.

6. Szkody gornicze, ochrona konserwatorska

Szkody goérnicze nie wystepuja.
Teren lokalizacji inwestycji znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskie;j.

7. Zagrozenie dla Srodowiska

Budowa odwodnienia nawierzchni stanowi element chronigcy $rodowisko.
Warunki jego wykonania sg zgodne z :

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz .U z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zmianami)

» Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Prawo Budowlane Dz. U
22017 r. poz. 1332z pdzn. zmianami)

* Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 29

lutego 2016 r. poz. 250 z pdzn. zmianami).

8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu , informacja o obszarze oddzialywania
obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odcinka kanalizacji deszczowe;.
Oddziatywanie moze wystgpowac jedynie w trakcie realizacji w rejonie lokalizacji kanatu

oraz pozostatych elementow uktadu odwodnienia .
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1. Zleceniodawca

Zleceniodawcg  niniejszego  opracowania  jest Powiat  Lodzki  Wschodni,
ul. Sienkiewicza 3; 90-113 £.6dz.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt kanalizacji deszczowej, odwodnienia wraz z
elementami odwadniajagcymi ul. Gtéwna w Jandwce.
Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania w zakresie budowy:
* Kanatu deszczowego D200 PVC SN8 L =163,00 m, D 200 PE L =35,50 m
* Odwodnienia ul. Gtéwne;j
- wpusty deszczowe — szt.1

- podiaczenie wpustéw D160 PVC SN8 L =1,00 m

3. Podstawa opracowania

- Umowa z zamawiajacym
- Plan sytuacyjno — wysokosciowy terenu w skali 1:500 z inwentaryzacja
istniejgcych urzadzen nad i podziemnych

- Badania geotechniczne podtoza gruntowego

4. Charakterystyka obiektu

Projektowane obiekty i urzagdzenia stanowig elementy przejmowania
1 odprowadzania wdd opadowych i roztopowych z powierzchni pasa drogowego drogi

powiatowej Nr 2921 E w m-ci Janéwka gm. Andrespol.

5. Warunki gruntowo - wodne , kategoria geotechniczna obiektu

W podtozu projektowanego odcinka kanatu deszczowego pod warstwa nasypu i piasku o
migzszosci 0,70 + 1,70 m zalegajg grunty nieprzepuszczalne w postaci glin piaszczystych
zwigzlych,

Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
27.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81 poz. 463), stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢
do prostych.

Obiekt nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

6. Rozwiazanie projektowe

Przewiduje si¢ wykonanie:

* Odcinka kanatu deszczowego z przylaczeniem rowu od strony naplywu i
wiaczeniem do rowu od strony odptywu.
* 1 wpustu deszczowego w rejonie posesji Nr 32

* 6 szt. studzienek kanalizacyjnych systemowych D 600 mm.

7. Materiali uzbrojenie

Przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o sztywno$ci obwodowej
SN 8 kN/m” wg PN-EN 1401. Studzienki kanalizacyjne systemowe przystosowane do
zamontowania rusztu zeliwnego wpustu deszczowego. D600 mm PE, lub PP, studzienka

wpustu deszczowego D500 mm betonowa z osadnikiem.

8. Wytyczne wykonawstwa

Roboty ziemne prowadzi¢ jako wykopy waskoprzestrzenne, umocnione. Urobek na
odktad. Nadmiar do wywozu w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przewody uktada¢ na 15cm podsypce piaskowej i zasypac¢ piaskiem 30 cm powyzej
wierzchu przewodu. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem piaszczystym rodzimym .
Zasypke zagesci¢ do 98% w skali Proctora. Teren rob6t doprowadzi¢ do stanu
istniejacego z odtworzeniem nawierzchni, roztozeniem humusu i obsiewem trawg.

Na odcinku 9 + 11 odtworzy¢ nawierzchni¢ asfaltowg wraz z podbudowa.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem istniejagcym roboty ziemne prowadzi¢ r¢gcznie
pod nadzorem stuzb operatora.

Na kable energetyczne i telekomunikacyjne natozy¢ rury ostonowe, dwudzielne.

Przewody przebiegajace powyzej projektowanej kanalizacji nalezy podeprze¢ lub
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podwiesi¢, a konstrukcje odcigzajaca pozostawi¢ w zasypanym wykopie.

9. Cze$¢ obliczeniowa

9.1. Okreslenie wielko$ci odptywu wod opadowych i roztopowych.

* Dtugos¢ zlewni i sieci kanalizacyjnej - 197,0 m

Srednia szerokos¢ V2 pasa drogowego - 4,70 m.

Powierzchnia zlewni F =0,0463 ha

* Wspétczynnik sptywu ¢ = 0,60

Powierzchnia zlewni zredukowanej F,..q = 0,028 ha

Czas miarodajny tm = 10,0 min
q= 127,3 /s .ha
Q maxs = 0,028 x 127,3 =3,56 1/s =0,0036 m*/ s
Q trocme = 280,0x 0,60 = 168 m*/rok.
Q doprocme = 280,0 x 1,0 = 280,0 m*/rok.
Q¢a = 1,22 m’/d przy przyjeciu 138 dni deszczowych w ciggu roku
Qumad = 2,03 m/d.

9.2 OKreslenie stanu i sktadu wod opadowych i roztopowych.

Dopuszczalne wartosci emisyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dnia 12.07.2019 r. w spawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
sciekow , a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U z.2019 r. poz.1311) stezenia zanieczyszczen w
odptywie nie powinny przekraczac :

= zawiesina < 100 g/m3
= weglowodory ropopochodne < 15 g/m3
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ZaKres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt budowlany kanalizacji deszczowej w Janoéwce gm. Andrespol.
Podstawa opracowania
@ Umowa z Zamawiajacym
@ Plan  sytuacyjno-wysokoSciowy  z  inwentaryzacja  istniejacych  urzadzen  nad
i podziemnych w skali 1:500

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowaé i obstugiwa¢ wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.
Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca musi zapewnié state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Tablice informacyjne nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojace;.

Stosowac si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska w terenie.

Podejmowa¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem wod, powietrza pylami i
gazami z mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Roboty ziemne

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci,
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. Roboty
powinny by¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwej jednostki, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja si¢ instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociagéw i cieptociggéw roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Plan bezpieczenstwa

Kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126

§6p.la)



