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Inwestor: Powiat Łódzki Wschodni
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicz 3

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew - Wardzyn

Lokalizacja: Wola Rakowa grn. Brójce dz. nr ew. 611 w obr. 15
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2. Opis techniczny
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l. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2917 E na odcinku
Pałczew - Wardzyn w grn. Brójce.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni
jezdni na odcinku ok. 463 m oraz wykonanie poboczy dwustronnych z tłucznia
kamiennego szerokości 0,75 m.

3. Stan istniejący
Pas drogowy drogi powiatowej na odcinku przebudowy ma szerokość od ok. 10 m na
początku opracowania do ok. 13 m na jego końcu. Obecnie droga posiada jezdnię o
przekroju daszkowym, średniej szer. 5,20 m o nawierzchni bitumicznej. Stan nawierzchni
wykazuje nierówności w przekroju poprzecznym i podłużnym, bez plastycznych
odkształceń z nielicznymi spękaniami szczególnie przy krawędziach jezdni. Pobocze
gruntowe nieutepszone. Odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych po obu
stronach drogi. Wzdłuż drogi, poza pasem drogowym przebiega sieć wodociągowa w 160
bez kolizji z zamierzeniem. W km 0+286 m znajduje się przepust drogowy bez
konieczności przebudowy.

4. Stan projektowany
Projektuje się wykonanie nov</ej nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni jezdni.
Projekt przewiduje ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej
AC11W 50/70 o średniej grubości 3,0 cm oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-
bitumicznej AC8S 50/70 o grubości 4,0 cm. Istniejącą nawierzchnie jezdni należy oczyścić,
uzupełnić nieliczne ubytki krawędziowe, następnie skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5
kg/m pdczym ułożyć warstwę wyrównawczą z asfaltobetonu. Przed ułożeniem warstwy
ścieralnej nawierzchnię jezdni skropić emulsją w ilości 0,3 kg/m . Na połączeniach
z istniejącą nawierzchnią jezdni należy „starą" nawierzchnię bitumiczną sfrezować na
długości 2 x 20 mb.
Pobocza wykorytować na średnią głębokość 5 cm, nawierzchnie zagęścić, poczym ułożyć
vi/arstwe tłucznia kamiennego 0-31,5 o grubości 10 cm mierzoną po zagęszczeniu
tłucznia.

Rowy przydrożne odmulić na średnią głębokość 20 cm i wyprofilować. Przepust drogov>/y
oczyścić.

5. Biians terenu

Powierzchnia pasa drogov^ego w granicach opracowania - 5 324,5 m2
Powierzchnia nieprzepuszczalna jezdni 2-2407,6m' 45,3%



Powierzchnia pobocza tłuczniowego
Powierzchnia biologicznie czynna w pasie drogowym

694,5m2 13,0 %9r
.2222,4m2 41,7%
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