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Brak

Opracowanie projektowe
do zgtoszenia robét budowlanych

SPrEeciwy 2dnjg 23 Y4 Q048

Inwestor: Powiat tédzki Wschodni
90-113 tdédz, ul. Sienkiewicz 3

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Patczew - Wardzyn

Lokalizacja: Wola Rakowa gm. Bréjce dz. nr ew. 611 w obr. 15

Opracowat:

kwiecien 2018 r.



2. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2917 E na odcinku
Pafczew — Wardzyn w gm. Bréjce.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt naktadki bitumicznej na istniejgcej nawierzchni

jezdni na odcinku ok. 463 m oraz wykonanie poboczy dwustronnych z tfucznia
kamiennego szerokosci 0,75 m.

3. Stanistniejacy _
Pas drogowy drogi powiatowej na odcinku przebudowy ma szerokoé¢ od ok. 10 m na
poczatku opracowania do ok. 13 m na jego korcu. Obecnie droga posiada jezdnie o
przekroju daszkowym, éredniej szer. 5,20 m o nawierzchni bitumicznej. Stan nawierzchni
wykazuje nieréwnosci w przekroju poprzecznym i podtuinym, bez plastycznych
odksztafcert z nielicznymi spekaniami szczegllnie przy krawedziach jezdni. Pobocze
gruntowe nieulepszone. Odwodnienie powierzchniowe do rowdéw przydroznych po obu
stronach drogi. Wzdtuz drogi, poza pasem drogowym przebiega sie¢ wodociggowa w 160
bez kolizji z zamierzeniem. W km 0+286 m znajduje sie przepust drogowy bez
konieczno$ci przebudowy.

4. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie nowej naktadki bitumicznej na istniejacej nawierzchni jezdni.
Projekt przewiduje utozenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej
AC11W 50/70 o sredniej gruboéci 3,0 cm oraz warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-
bitumicznej AC8S 50/70 o grubosci 4,0 cm. Istniejacg nawierzchnie jezdni nalezy oczyscic,
uzupe’mlc nieliczne ubytki krawedziowe, nastepnie skropié emulsjg asfaltowg w iloéci 0,5
kg/m? pdczym utozy¢ warstwe wyréwnawcza z asfaltobetonu. Przed utozeniem warstwy
sc1era|nej nawierzchnig jezdni skropi¢ emulsjg w iloéci 0,3 kg/m?®. Na pofaczeniach
z istniejacy nawierzchnia jezdni nalezy ,stary” nawierzchnig bitumiczng sfrezowaé na
dtugosci 2 x 20 mb. ,

Pobocza wykorytowa¢ na srednia gtebokoéé 5 cm, nawierzchnie zagesci¢, poczym utoiyé
warstwe ttucznia kamiennego 0-31,5 o gruboéci 10 cm mierzong po zageszczeniu
ttucznia.

Rowy przydrozne odmulié¢ na $rednig gtebokoséé 20 em i wyprofilowad. Przepust drogowy
oczyscic.

5. Bilans terenu
Powierzchnia pasa drogowego w granicach opracowania -5 324,5 m?
Powierzchnia nieprzepuszczalna jezdni -2407,6 m* 45,3 %



Powierzchnia pobocza ttuczniowego - 694,5 m? 13,0%
Powierzchnia biologicznie czynna w pasie drogowym -2222,4m* 41,7 %



