FORMULARZ ZGL.OSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYGZNE
I. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dekonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wla$ciwego do przyjecia zgloszenia

Starosta Powiatowy w t.odzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Lodz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewniclwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje

OM Wigczyri Dolny - dz. Nr 21 obreb 15

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sig instalacja, wraz z podaniem symboli KTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie
znajduje sig instalacja
Gmina: Nowosolna KTS: 10051011506082
Powiat: t6dzki wschodni KTS: 10051011506000
Wojewddztwo: tédzkie KTS: 10051010000000

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacjg, jego adres zamieszkania Jub siedziby

Emitel S.A.
ul. F.Klimczaka 1
02-797 Warszawa

5. Adres zakladu, na kidrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

92-701 Wigczyn Dolny, dz. nr 21 obreb 15

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr
130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna, ktérych réwnowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujacych
pola elektromagnetyczne o czg¢stotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz, z wylgczeniem instalacji uzywanych w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnogci, w tym wielko$c produkcji lub wielkosé swiadczonych usiug

Swiadczenie ustug w zakresie telekomunikacji oraz emisji programéw telewizyjnych i radiowych na terenie catego kraju

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia | godziny)

Wszystkie dni tygodnia przez calg dobe

9. Wielkosé i rodzaj emisji
radiolinia : EIRP = 524,81 W

10.0Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Wielkos$¢ emisji promieniowania elektromagnetycznégo ograniczana jest poprzez zastosowanie najnowoczesniejszych
technologii uzywanych dzis na swiecie. Sa to:

- najwyzszej klasy anteny charakteryzujace sig wysoka kierunkowoscig

- cyfryzacja sygnalu co pozwala na istotne obnizenie mocy nadaczych

- stosowanie algorytméw przesylu pozwalajacych na maksymaine wykorzystanie pasma czestotliwosci

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

Zastosowane ograniczenia wielkosci emisji zapewniaja, ze w migjscach dostepnych dla ludnosci poziom natezenia pola elektromagnetycznego nie przekroczy
dopuszczonych prawem wielkosci.

12. Szczegélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatqczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Lp wyszczegolnienie

wspdirzedne geograficzne lub wsp6irzedne prostokatne plaskie anien instalacji, z doktadnoscia odpowiednio do jednej dziesiatej sekundy lub w zaokragleniu do 1 m (wspélrzedne
mogq byc okreslone z uzyciem technik GPS lub innych dostepnych technik, z zachowaniem wymaganej dokladnosci) w obowigzujgcym ukiadzie odniesien przestrzennych;

1
51 N 46' 34,3 19 E 37" 29,8"
2 czgstotliwos¢ lub zakresy czestotliwosci pracy instalacji;
radiolinia: 38 GHz
3 wysokosci Srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu, z doktadnoscig do jednego metra;
11,5m
4 réwnowazne moce promieniowane izotropowo poszczegdinych anten instalacji;

EIRP = 524,81 W

zakresy azymuldw i katéw pochylenia osi gidwnych wigzek promieniowania poszczegdinych anten instalaci lub informacja o tym, e anteny maja charaklerystyki dookéine, wraz z
5 podaniem kqtéw pochylenia osi gléwnych wigzek promieniowania;
azymut: 312,1°, kat nachylenia 0,5°

kwalifikacje instalacji jako przedsigwzigcia mogacego znaczgco oddziatywac na $rodowisko, o kiérym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziemika
2008 r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko - przez podanie informacji,
6 czy migjsca dostgpne dla ludnosci znajdujg sig w okredlonej w rozporzadzeniu odleglosci od Srodkéw elektrycznych poszczegbinych anten, w osi ich gidwnych wigzek promieniowania;

nie dotyczy - instalacja jest radiolinig

wyniki pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, jesli takie byly wymagane.

! Sprawozdanie z pomiaréw w zalaczeniu.
13. Miejscowosc, data (rok - miesigc - dzier): Krakéw, 2020-04-08
Imig | nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Ryszard Chlebda
roapis

Il. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia.......................
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SPRAWOZDANIEnr 11550/S/2020

1. Zleceniodawea

Fot. 1. OM Wiacezyn Dolny - dz. nr 21 obregb 15 — widok konstrukeji z anteng linii radiowej

Zleceniodawca pomiarow:

Emitel S.A., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Zlecenie:

Zamdwienie nr24783 z dnia 18 lutego 2020 roku

Osobaudzielajaca informacji do sprawozdania:

przedstawiciel Zleceniodawcy — Koordynator ds. pomiaréw
polelektromagnetycznych

2. Obiekt

Wiasciciel instalacji:

Emitel S.A.

Nazwa: OM Wiaczyn Dolny - dz nr 21 obreb 15
Adres: 92-701 Wigczyn Dolny, dz nr 21 obreb 15
Powiat / Gmina 16dzki wschodni/Nowosolna
Wojewddztwo: 1odzkie

PolozZenie: w otoczeniu pdl uprawnych, i3k i lasu

Informacje dodatkowe:

urzadzenia nadawcze w budynku, niedostepne dla oséb
postronnych

Wspohzedne geograficzne:

N: 51° 46’ 34,3" E: 19° 37" 29,8

Wysoko$é posadowienia wiezy

220 m n.p.m.

Charakterystyka zrodet pol:

otrzymane od zleceniodawcy dane techniczne urzgdzen Emitel
oraz warunki ich normalnej eksploatacji zamieszczono w
tabeli nr 1; na wiezy antenowej zainstalowane sg réwniez inne
zrddla promieniowania elektromagnetycznego, ktére zostaly
uwzglednione w czasie pomiardw

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspodlnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
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SPRAWOZDANIEnr 11550/8/2020

Wiasciciel

Tabela 1. Dane techniczne zrédel promieniowania eclektromagnetycznego

‘ Emutel

PAZP

| Nazwa i typ urzadzenia

Linia radiowa NEO-STD

{ Numer fabryczny

Brak danych

Producent NEC
{ Rok produkcji Brak danych
| Rok 'uruchonﬁc_ﬁiii : 2020

Dziedzina zastosd

Transmisja danych

Pasmo 38 GHz

Urzgdzenie

| Rodzaj modulacji 4PSK

| Moc v"vjff‘j‘é‘éi‘owa‘ znamionowa Brak danych

Moc wyjéciowa rz‘emczywista e 18 dBm
Efektywny czas pracy r6dia fn/dobe] %

;é ] ‘Dlugosé toru Urzadzenia nadawcze zainstalowane przy antenie
. |Straty wtorze
| Rodzaj i typ obciazenia (anteny) VHLP1-38
"Wymiar obci‘qi‘enia (rozrhi'ary anteny) 9003 m
= b Wysokdé,é iéiﬁstalovvania [m n.p.t] 11,5
g Ko'nﬁgura_cjaw_ [pietra x §ciany] Ix1
% Zysk enérgetyczny b Brak danych
5 | Moc promieniowana (BRP) 52481 W
:g i »9}»1»;1»1"akterystyka promieniowania Kierunkowa
© | Azymut 312,1°
Polaryzacja Pionowa
Producent Andrew

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspolnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno

tel. 512059 512,501 047 192; NIP 856 18464 25, REGON 321201939
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SPRAWOZDANIEnr 11550/S/2020

3. Opis pomiaréw

Podstawa wykonania pomiardw:

jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1396

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska /tekst pierwotny: DzU. 2001.62.627, tekst

Metodyka pomiarowa zgodna z:

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméow pél
elektromagnetycznych w §rodowisku /Dz.U. 2019 poz. 2448/

Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w §rodowisku /Dz.U. 2020 poz. 258/

Miejsca przeprowadzenia
poniaréw:

obszar pomiarowy w otoczeniu anteny linii radiowej, wyzaczony
zgodnie z obowiazujaca metodyka pomiarows

Data pomiarow:

21 lutego 2020 r.

Warunki ekspozyciji: normalne warunki eksploatacji urzagdzen

Temperatura zewngtrzna: +6,1 + 6,2°C

Wilgotno$é powietrza: 68 + 69 %

Opady atmosferyczne: brak

Wi konaweapoTmATON Gonet i Wspdlnicy, Spotka Jawna, ul. Armii Krajowej 3/306,

38-400 Krosno; Laboratorium Badawcze

System zarzadzania jako§cig:

zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Potwierdzenie kompetencji
laboratorium:

akredytacja PCA nr AB 791, wazna do dnia 15.03.2023 r.”)

K akredytacja Laboratorium w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oznacza speinienie
wymagan dotyczqcych kompetencji technicznych i systemu zarzqdzania, koniecznych dla zapewnienia

wiarygodnych technicznie wynikéw
www.pca.gov.pl

badan; aktualny status oraz zakres akredytacji jest dostegpny na stronie

Pomiary wykonal:

Wiestaw Siwak — specjalista ds. pontaréw $rodowiskowych

Spos6b identyfikacji widma pola:

na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawce

Zakres czgstotliwosci
emitowanych pol:

pasmo od 110 MHz do 38 GHz

Laboratorium Badawcze Goneti Wspdlnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
tel. 512059 512, 501 047 192; NIP 856 18464 25, REGON 321201939
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4. Zestaw aparatury pomiarowej

Szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetyczego:

typ: NARDA NBM-550 inr fabrycy: B-0162

zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C; zakres wilgotnodci wzglednej: 5% do 95%

zakres pomiaru: czestotliwosé fe< 80 MHz + 60 GHz >;
natezenie pola elektrycznego E €< 1,0 + 300 V/m >;
niepewno$¢ rozszerzona pomiaru Ug < 52 %,

(wsp. rozszerzenia ks = 2; metoda B)

sonda EF-6091 nr 01018

Swiadectwo wzorcowania: nr LWIiMP/W/220/18 z dnia 12.10.2018 .

Biezaca kontrola metrologiczna: zgodnie z instrukeja robocza IR-07 — przyrzad sprawny

Wymaczenie niepewno$ci

rozszetzone] pormiary: zgodnie z procedurg PSZ-12

Termohigrometr:

Typ: 1LB-103 nr fabryczny: 9871

$§wiadectwo wzorcowania: 1672/AF/18 z dnia 23.08.2018 r.
Odbiomik GPS:

typ: Trimble GeoXT 2008

ur fabryczny: 4820432453

dokladnosé: Postprocessing kodowy <1 m

5. Wyniki pomiaréw

Wyniki pomiardw natezenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu anteny linii radiowej zainstalowanej na
wiczy antenowej PAZP w Wigczynie Dolnym zestawiono w ponizszej tabeli.

Rozmicszczenie piondw pomiarowych przedstawiono graficmie na rysunku 1. oraz opisowo w tabeli z
wynikami pomiardéw.

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodno$ci z wymaganiem stosuje zasad¢ podejmowania decyzi w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w §rodowisku - niepewno$é pomiaru jest uwzgledniana
w obliczeniach warto$ci wskazmikowych poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla
ludnosei.

Laboratorium Badawcze Goneti Wspélnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno

tel. 512 059 512, 501 047 192; NIP 856 18464 25, REGON 321201939 strona6z9
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SPRAWOZDANIEnr 11550/8/2020

OM Wigczyn Dolny
dzialka nr 21 obreb 15

LEGENDA:
- pion pomiarowy
@ - antena
Skala: O 20m ——— k.ierunelf p.l'omi.eniox';vania
QR T — N anteny linii radiowe;j

Rys. 1. OM Wiaczyn Dolny - dz nr 21 obreb 15 - rozmieszczenie pionéw pomiarowych
Ww otoczeniu anteny linii radiowej

Laboratorium Badawcze Goneti Wspdlnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
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6. Dopuszezalne poziomy pél elektromagnetycznych w §rodowisku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
polelektromagnetycznych w §rodowisku dopuszczalne poziomy wynosza:

ctromainatyonets | "y e | S | Gt ey S W)
od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2
od 400 MHz do 2000 MHz 1375 x {*° 0,0037 x {*° £/200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposoboéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycanych w $rodowisku, jezeli w miejscach
dostepnych dla ludno$ci wystepuja pola elektromagnetyczne o réznych dopuszczalnych poziomach w jednym
zakresie czgstotliwosci lub z rémych zakreséw czgstotliwosci, w ramach pomiaréw szerokopasmowych
wyzmacza si¢ w badanym zakresie czgstotliwo§ci wartodci wskaznikowe WME i WMH dla miejsc dostepnych
dla ludnosci, odpowiednio dla skladowej elektrycznej i magnetycznej pola, wyznaczone dla danego zakresu
czgstotliwodci z zaleznoéci:

_ E _ H
WMe= ey WMs= M,y

gdze:

WME i WMy — warto$ci wskazikowe poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci dla skladowe;j elektrycznej i magnetyczej pola,

E - omacza zmierzong warto$é skuteczng natgzenia pola elekirycmego F, wyrazong w V/m

H - omacza zmierzong lub obliczong (zgodnie z zaleznoscia H=E /377 [Q]) warto$é skuteczng natezenia pola
magnetycmego H, wyrazong w A/m,

min(MEg;) i min(MH,,) — oznacza najnizszg dopuszezalng warto$é skladowe;j elektrycznej i magnetycznej pola

dla objetego pomiarami _zakresu czgstotliwoéci dla miejsc dostepnych dla ludnodci.

7. Warto$ci wska/mikowe poziomu emisji pél elektromagnetycznych

Zgodnie z wzorami podanymi w punkcie 6. niniejszego sprawozdania wartosci wskamikowe poziomu emisji
pol elekiromagnetycznych dla migjsc dostgpnych dla ludno$ci w otoczeniu OM Wigczyh Dolny - dz. nr 21
obreb 15 wynosza:

WM <0,11; WMy <0,11

8. Ocena oddzialywania pola na $rodowisko. Wnioski

W miejscach dostgpnych dla ludnosci w otoczeniu anteny linii radiowej Emitel zainstalowanej na wiezy
antenowej PAZP w Wigcgynie Dolnym dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w Srodowisku
uznaje si¢ za dotrzymane - tadna 7 wartosci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

Poniewaz ustawodawca okreslil sposob, w jaki niepewno$é pomiaru ma byé stosowana w odniesieniu do
wartosci okreslonych w specyfikacji (Rozporzqdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodo wisku,
Zaigcznik p. 1.), laboratorium nie uwzglednia ryzyka blednej akceptacji (zasada okreslona specyfikacjq).
Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego nalezy wykonywaé kazdorazowo w
razie zmiany warunkdw pracy obiektu lub instalacji bedgcych 2rédlami promieniowania, o ile te zmiany mogq
mie¢ wplyw na zmiang pozioméw niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego.

9. O$wiadczenia
- Wyniki pomiaréw dotycza warunkdéw pracy zrédet pola-EM w dniu, w ktérym wykonano pomiary.
- Pomiary wykonano w warunkach normalnej eksploatacji urzadzen zainstalowanych na obiekcie.

- Oceny oddzalywania pola na $rodowisko dokonano przy uwzglednieniu maksymalnych zmierzonych
poziomOw pdl w poszczegdlnych pionach pomiarowych.
- Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

- Zleceniodawca ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni liczac od daty stempla pocztowego lub od daty
potwierdzenia przyjecia sprawozdania.

- Laboratorium rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dniliczac od daty otrzymania reklamacii.

Sprawozdanie opracowal: g Wiestaw Siwak
KONIEC SPRAWOZDANIA

Laboratorium Badawcze Goneti Wspdlnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno

tel. 512059 512, 501 047 192; NIP 856 18464 25, REGON 321201939 SEOHS )



