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OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu zwigzanej z wykonaniem ciggu pieszo —
jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E polegajgcego na budowie Sciezki rowerowe;j
na odcinku od km 0 + 000,0 do km 3 + 923,0 w Gminie Nowosolna.

1. Podstawa opracowania:

Projekt budowy ciggu pieszo — jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E, w Gm.
Nowosolna polegajgcy na budowie sciezki rowerowej na odcinku od km 0 + 000,0 do
km 3 + 923,0 zostat opracowany na zlecenie Gminy Nowosolna przez Zaktad Ustug
Inwestycyjnych ,PROLAS” Andrzej Rybicki w todzi, przy ul. Jonschera Nr 4/16.
Dokumentacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02. 03. 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, opublikowane w Dz. U. Nr 43,
z dnia 14. 05. 1999,

Projekt wykonano w oparciu o mape do celow projektowych, wykonang przez
uprawnionego geodete i zaewidencjonowang w dniu 24. 07. 2017 r. w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w todzi przy

ul. Tuwima 28 pod nr P.1005.2017.1627.

2. Lokalizacja:

Miejscowosc: Byszewy — Boginia — Stare Skoszewy
Gmina: Nowosolna
Powiat: t6dzki wschodni

Wojewddztwo:  todzkie

3. Zakres opracowania:
Projekt docelowej organizacji ruchu obejmuije;
e opis koncepcji docelowej organizacji ruchu,
e wyrazong w formie graficznej organizacje ruchu wraz z oznakowaniem,

4. Stan istniejacy:

W zwigzku z budowg Sciezki rowerowej na odcinku Byszewy — Boginia — Stare
Skoszewy, istniejgca organizacja ruchu ulega zmianie i dostosowaniu do potrzeb po
wykonanej przebudowie uktadu drogowego.

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome nie ulega zmianie, a jedynie niektore znaki
pionowe kolidujgce z projektowang Sciezkg rowerowg zostang przestawione poza
Sciezke. Oznakowanie poziome pozostaje bez zmian.

5. Sposéb rozwigzania organizaciji ruchu:

Projekt docelowej organizacji ruchu przewiduje uzupetnienie istniejgcego
oznakowania odcinka drogi powiatowej nr 1150E od skrzyzowania z drogg powiatowg
do Bukowca w km 0 + 000,0 do skrzyzowania z drogg gminng do Starych Skoszew, w
km 3 + 908,0 w zwigzku z planowang budowg sciezki rowerowe;.

Docelowa organizacja ruchu przewiduje ustawienie pionowych znakéw nakazu ,C — 13”
na poczatku i ,C — 13a” na koncu kazdego odcinka $ciezki rowerowej oraz




wymalowanie na nawierzchni Sciezki farbg chemoutwardzalng odblaskowg znakéw
poziomych ,P — 23" rozmieszczonych w odstepach po ok. 150 m.

Na poczatku projektowanego odcinka sciezki rowerowej do ktorej przylega chodnik dla
pieszych zaprojektowano ustawienie znaku ,C — 13/16”, a za przystankiem
autobusowym znakéw ,C — 16,a” i ,,C — 13/16.

W zwigzku z istniejgcym uksztattowaniem terenu i szerokoscig istniejgcego pasa
drogowego zaprojektowana $ciezka rowerowa przebiega raz po wschodniej, a
nastepnie po zachodniej stronie drogi.

Zaprojektowane przejscia dla pieszych nalezy oznakowa¢ poziomo przez wymalowanie
grubowarstwowo farbg chemoutwardzalng odblaskowg znaku ,,P — 10", ustawi¢ znaki
pionowe informacyjne ,D — 6” oraz wmontowac z obu stron przejs¢ elementy
odblaskowe tzw. ,kocie oczka”.

W miejscach zaprojektowanych przejs¢ dla pieszych z jednej na drugg strone drogi,
cigg Sciezki jest przerywany 5,0 m przed przej$ciem dla pieszych przez ustawienie
znakoéw nakazu ,C — 13" i ,C — 13,a”, aby rowerzysta byt zmuszony, ze wzgledow
bezpieczenstwa, przej$¢ na drugg strone, a nie przyjezdzac¢ na rowerze.

Na skrzyzowaniu z drogg gminng do Byszew Pienki zaprojektowano przejazd dla
rowerow oznakowany poziomo przez wymalowanie farbg chemoutwardzalng
odblaskowg znaku ,P — 11” i ustawienie znakéw pionowych informacyjnych ,D — 6a”.
Ponadto na odcinkach sciezki rowerowej przebiegajgcej w nasypach, w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych skarp zaprojektowano wbudowanie barier ochronnych
segmentowych ,U — 12", a ich lokalizacje pokazano i opisano na planie
zagospodarowania.

6. Zalecenia realizacyjne:

Znaki drogowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03. 07. 2003 r., w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 2181, z dnia 23. 12. 2003 r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2010 r., zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 411, z dnia 21. 04. 2010 r.).
Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane farbg odblaskowg termoutwardzalng, a
znaki pionowe do oznakowania wykonane z licami z folii odblaskowe;j ,typu 2”, z grupy
wielkosci ,znaki Srednie”.

Oznakowanie pionowe projektowane jak i istniejgce przeznaczone do przestawienia
poza Sciezke rowerowg powinno by¢ wykonane na stupkach stalowych o srednicy min.
@7 cm z wysiegnikami do zamocowania znakéw nad sciezkg na wysokosci min. 2,2 m
liczonej do dolnej krawedzi znaku.
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ZESTAWIENIE

znakow drogowych i elementéw zabezpieczajgcych dla potrzeb oznakowania proj.
odcinka sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1150E, w Gminie Nowosolna.

L/P Symbol znaku Opis znaku Potrzebna ilo$¢ znakow Uwagi
1 C-13 7 szt.
2 C-13,a 5 szt.
3 C-13/16 2 szt.
4 C-13,a/16,a 1 szt.
5 C-16,a 1 szt.
6 D-6 10 szt.
7 D - 6a 2 szt.
8 D-15 1 szt.
istn. znaki drogowe

stupki stalowe @ 10 zaliczone do
9 z wysiegnikami do 46 szt przestqmemg oraz

znakow drogowych proj. nalelzy

zamocowac na
stupkach z
bariery ochronne wysiegnikami
10 segmentowe 630 mb
Uu-12
oznakowanie

11 | poziome przejscia 92,0 m?

dla pieszych P — 10

oznakowanie

12 | poziome przejazdu 4.0 m?

dla rowerow P — 11




13

14

oznakowanie
poziome Sciezki
rowerowej P — 23

elementy
odblaskowe
(,kocie oczka”)

53,0 m?

98 szt.

do zamontowania
przed przejsciami




