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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu docelowej organizacji ruchu związanej z wykonaniem ciągu pieszo – 

jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E polegającego na budowie ścieżki rowerowej 

na odcinku od km 0 + 000,0 do km 3 + 923,0 w Gminie Nowosolna.  

 

1. Podstawa opracowania: 

Projekt  budowy ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E, w Gm. 

Nowosolna polegający na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od km 0 + 000,0 do 

km 3 + 923,0 został opracowany na zlecenie Gminy Nowosolna przez Zakład Usług 

Inwestycyjnych „PROLAS” Andrzej Rybicki w Łodzi, przy ul. Jonschera Nr 4/16.  

Dokumentację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 02. 03. 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, opublikowane w Dz. U. Nr 43,  

z dnia 14. 05. 1999 r.,  

Projekt wykonano w oparciu o mapę do celów projektowych, wykonaną przez 

uprawnionego geodetę i zaewidencjonowaną  w dniu 24. 07. 2017 r. w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przy  

ul. Tuwima 28 pod nr P.1005.2017.1627. 

 

2. Lokalizacja: 

Miejscowość:       Byszewy – Boginia – Stare Skoszewy 

Gmina:                 Nowosolna 

Powiat:                 łódzki wschodni 

Województwo:      łódzkie  

 

3. Zakres opracowania: 

Projekt docelowej organizacji ruchu obejmuje; 

 opis koncepcji docelowej organizacji ruchu, 

 wyrażoną w formie graficznej organizację ruchu wraz z oznakowaniem, 

 

4. Stan istniejący: 

W związku z budową ścieżki rowerowej na odcinku Byszewy – Boginia – Stare 

Skoszewy, istniejąca organizacja ruchu ulega zmianie i dostosowaniu do potrzeb po 

wykonanej przebudowie układu drogowego.  

Istniejące oznakowanie pionowe i poziome nie ulega zmianie, a jedynie niektóre znaki 

pionowe kolidujące z projektowaną ścieżką rowerową zostaną przestawione poza 

ścieżkę. Oznakowanie poziome pozostaje bez zmian.  

 

5. Sposób rozwiązania organizacji ruchu: 

Projekt docelowej organizacji ruchu przewiduje uzupełnienie istniejącego 

oznakowania odcinka drogi powiatowej nr 1150E od skrzyżowania z drogą powiatową 

do Bukowca w km 0 + 000,0 do skrzyżowania z drogą gminną do Starych Skoszew, w 

km 3 + 908,0 w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej.  

Docelowa organizacja ruchu przewiduje ustawienie pionowych znaków nakazu „C – 13” 

na początku i „C – 13a” na końcu każdego odcinka ścieżki rowerowej oraz 
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wymalowanie na nawierzchni ścieżki farbą chemoutwardzalną odblaskową znaków 

poziomych „P – 23” rozmieszczonych w odstępach po ok. 150 m.  

Na początku projektowanego odcinka ścieżki rowerowej do której przylega chodnik dla 

pieszych zaprojektowano ustawienie znaku „C – 13/16”, a za przystankiem 

autobusowym znaków „C – 16,a” i „C – 13/16.  

W związku z istniejącym ukształtowaniem terenu i szerokością istniejącego pasa 

drogowego zaprojektowana ścieżka rowerowa przebiega raz po wschodniej, a  

następnie po zachodniej stronie drogi.  

Zaprojektowane przejścia dla pieszych należy oznakować  poziomo przez wymalowanie 

grubowarstwowo farbą chemoutwardzalną odblaskową znaku „P – 10”, ustawić znaki 

pionowe informacyjne „D – 6” oraz wmontować z obu stron przejść elementy 

odblaskowe tzw. „kocie oczka”. 

W miejscach zaprojektowanych przejść dla pieszych z jednej na drugą stronę drogi, 

ciąg ścieżki jest przerywany 5,0 m przed przejściem dla pieszych przez ustawienie 

znaków nakazu „C – 13” i „C – 13,a”, aby rowerzysta był zmuszony, ze względów 

bezpieczeństwa, przejść na drugą stronę, a nie przyjeżdżać na rowerze.  

Na skrzyżowaniu z drogą gminną do Byszew Pieńki zaprojektowano przejazd dla 

rowerów oznakowany poziomo przez wymalowanie farbą chemoutwardzalną 

odblaskową znaku „P – 11” i ustawienie znaków pionowych informacyjnych  „D – 6a”.  

Ponadto na odcinkach ścieżki rowerowej przebiegającej w nasypach, w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejących skarp zaprojektowano wbudowanie barier ochronnych 

segmentowych „U – 12”, a ich lokalizację pokazano i opisano na planie 

zagospodarowania. 

 

6. Zalecenia realizacyjne: 

Znaki drogowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 03. 07. 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 2181, z dnia 23. 12. 2003 r.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2010 r., zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 411, z dnia 21. 04. 2010 r.). 

Oznakowanie poziome powinno być wykonane farbą odblaskową termoutwardzalną, a 

znaki pionowe do oznakowania wykonane z licami z folii odblaskowej „typu 2”, z grupy 

wielkości „znaki średnie”.  

Oznakowanie pionowe projektowane jak i istniejące przeznaczone do przestawienia 

poza ścieżkę rowerową powinno być wykonane na słupkach stalowych o średnicy min. 

ø7 cm z wysięgnikami do zamocowania znaków nad ścieżką na wysokości min. 2,2 m 

liczonej do dolnej krawędzi znaku.  

 

 

 

 

                                                             Opracował: .............................................. 
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ZESTAWIENIE 

znaków drogowych i elementów zabezpieczających dla potrzeb oznakowania proj. 

odcinka ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1150E, w Gminie Nowosolna. 

 
L/P 

 

 
Symbol znaku 

 
Opis znaku 

 
Potrzebna ilość znaków 

 
Uwagi 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 

 
C - 13 

 
 
 

C – 13,a 
 
 
 

C – 13/16 
 
 

C – 13,a/16,a 
 
 
 

C – 16,a 
 
 

D – 6 
 
 
 

D – 6a 
 
 
 

D – 15 
 
 

słupki stalowe ø 10  
z wysięgnikami do 
znaków drogowych 

 
 

bariery ochronne 
segmentowe  

U – 12  
 

oznakowanie 
poziome przejścia 

dla pieszych P – 10 
 

oznakowanie 
poziome przejazdu 
dla rowerów P – 11 

 

 
 
 
 

 
7 szt. 

 
 
 

5 szt. 
 
 
 

2 szt. 
 
 

1 szt. 
 
 
 

1 szt. 
 
 

10 szt. 
 
 
 

2 szt. 
 
 
 

1 szt. 
 
 
 

46 szt. 
 
 
 
 

630 mb 
 
 
 

92,0 m2 
 
 
 

4,0 m2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

istn. znaki drogowe 
zaliczone do 

przestawienia oraz 
proj. należy 

zamocować na 
słupkach z 

wysięgnikami 
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13 

 
 
 

14 

oznakowanie 
poziome ścieżki 

rowerowej P – 23 
 

elementy 
odblaskowe  

(„kocie oczka”) 

 
53,0 m2 

 
 
 

98 szt. 

 
 
 
 
 
do zamontowania 
przed przejściami 

 

 


