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PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA WINDY

ZAŁĄCZNIKI:
- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.
- UPRAWNIENIA PROJEKTANTA.
- ZAŚWIADCZENIE DO IZBY.
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SPIS RYSUNKÓW:
- E01 -SCHEMAT ZASILANIA WINDY
- E02 -SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR
- E03 -PLAN ZASILANIA WINDY
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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt zasilania windy zewnętrznej

2. Podstawa opracowania

- zlecenie zamawiającego,
- podkłady architektoniczne,
- aktualne normy, przepisy, katalogi :

- Wytyczne CNBOP-PIB W-0003 : 2016

3. Zasilanie windy zewnętrznej

Zasilanie elektryczne windy odbywać się będzie z istniejącej tablicy rozdzielczej TR
zlokalizowanej przy wejściu do budynku (rys. nr E03). Zasilanie należy wykonać poprzez
dwie linie F i F1. Linia F jest linią zasilającą szafkę sterowniczą wykonana kablem N2XH
5x6mm2 . Linia F1 to linia zasilająca oświetlenie szybu windowego wykonana kablem
N2XH 3x4mm2. Szafka zasilająco-sterownicza zlokalizowana jest na kondygnacji nr 2
przy windzie w punkcie E.

4. Winda zewnętrzna

Moc zapotrzebowana/nominalna windy to 7,7 kW . Moc na potrzeby oświetlenia wynosi
2,4kW.

5. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować
warunki gwarantujące samoczynne szybkie wyłączenie zasilania, wykonane zgodnie z
PN-IEC 64-364. W celu zachowania ochrony przeciwporażeniowej zastosowano
wyłączniki różnicowoprądowe oraz nadprądowe.
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6. Uwagi końcowe

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robót należy
poinformować Nadzór budowlany oraz Inwestora. /^/
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