GLOWNA LINIA ZASILAJACA F

Typ sieci zasilajgcej ux#ow/mrm.2|w,
Moc znamionowa gféwnej Tinii
zasilajgcej F 7.70964 kw
Prqd nominalny 15 A
Prqd rozruchowy 17 A
Razni —2nile ol al Lo b anoatl
Bezpiceznik—gtAg6tub—wytgeznik
nadprqdowy typu C na linii 3x400V| 16 / A
po stronie budowy (tylko Sx300, c16
Seann MonN
Sx166,—MeBr—
Maksymalny prqd zwarciowy 6.0 kA

Dopuszczalny spadek napiecia 5% -

! Dla istniejgcych modernizowanych budynkéw
dopuszcza sie typ sieci TN—C-—S.

W razie potrzeby budowa wykonuje réwniez redukcje
przewodu zasilajgcego.Maksymalne przytqcze w tablicy
sterowe| przewidziane na 10 mm?. W przypadku
dzwigéw z predkosciq 1,6 m/s i udzwigéw 1000—1125
kg maksymalne przytqcze przewidziane jest na 16
mm2. Przekrdj przewodu ochronnego powinien
wynosi¢ min. 10 mm? (przew6d miedziany).

Schemat instalacji zasilajgcej

Linie zasilajgcq i oSwietleniowqg doprowadzi¢ do punktu E.

Dzwig nalezy wyposazyc w karte SIM z ustugq pakietowego przesytfania danych do modutfu tfqcznosci
GSM.

Dla anteny zewnetrznej GSM nalezy zapewni¢ kanat montazowy #50 miedzy nadszybiem a
zewnetrzng czescig budynku.

Sygnaty z SAP—u (p.poz.) doprowadzi¢ do przystankdw ewakuacyjnych (najczesciej przystanek
podstawowy). Wszystkie inne sygnafy np. interkom, monitoring, itp. doprowadzi¢ do szafy sterowe].

LINIA ZASILAJACA OSWIETLENIE F1
Typ sieci zasilajqce] 230V, 50Hz
Moc znamionowa linii zasilajqcej
oswietlenie F1 24 kw
Prqd nominalny 13.0 A
Maksymalny prqd zwarciowy 6.0 kA
Dopuszczalny spadek napigcia 3% -
[ Wytqeznik nadprqdowy z czionem
réznicowoprqdowym typu A 30mA na c10 A
linii oswietlenia va\wr_ w szafie
réznicowoprqdowym typu A 30mA na Cc6 A
linii oswietlenia kabiny w szafie
sterowej?

2 Linia zasilajgca oswietlenie rozdzielona jest w
szafie sterowej dzwigu na dwa niezalezne obwody.

Linie nalezy zabezpieczyé biezpiecznikiem typu glL/gG

16A (zapewnia budowa), zachowujgc pefng
selektywnos§¢ zadziatania zabezpieczefi znajdujqcych

sie w szafie sterowej dzwigu o wartosciach podanych

w tabeli.

W razie potrzeby budowa wykonuje réwniez redukcje
przewodu zasilajgcego. Maksymalne przyfqcze w

tablicy sterowej przewidziane na 10 mm?. Przekrdj
przewodu ochronnego powinien wynosi¢ min. 10 mm?
(przewdd miedziany).

Lampy o$wietlenia szybu.
Dostarcza Schindler.
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Umiesci¢ w poblizy drzwi.

Whytgcznik oswietlenia szybu szchodowy.

Szafa sterowa (Przystanek 727)
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PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA WINDY ZEWNETRZNEJ
= W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
Nalezy pozostawi¢ 1,0 m W KOLUSZKACH
swobodnego przewodu
linii zasilajgce;.
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