
CZĘŚĆ  OPISOWA

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
1.1. Opis ogólny

Istniejący budynek (internat), przy którym projektuje się budowę windy został wybudowany w latach
70 XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami prefabrykowanymi.
Budynek dwutraktowy o trzech kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczony. Ściany
piwnic o grubości 38cm murowane z cegły pełnej, ściana nadziemia wewnętrzna konstrukcyjna
z cegły pełnej gr. 38cm, ściany zewnętrzne konstrukcyjne gr. 38cm z cegły kratówki. Stropy
międzypiętrowe, oraz strop ostatniej kondygnacji z płyt prefabrykowanych kanałowych gr. 24cm.
Dach płaski z warstwami izolacyjnymi nad płytą stropową spadkową.
Do głównego budynku internatu przylega parterowe skrzydło zawierające kuchnię i stołówkę, oraz
budynek z mieszkaniami dla nauczycieli. W całym budynku internatu wykonano termoizolację,
tj.: docieplono ściany budynku oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.
Podstawowe parametry budynku internatu:

powierzchnia  zabudowy 1315,80m2

powierzchnia netto 2413,00m2

kubatura 6898,00m3

1.2. Wyposażenie budynku

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:
a) elektryczną zasilaną z istniejącej linii kablowej;
b) wodociągową z istniejącego przyłącza lokalnego;
c) kanalizacyjną z lokalną siecią kanalizacyjną;
d) c.o. z zasilaniem z ciepłociągu miejskiego;
e) odgromową – zwody prętowe do wymiany.

2. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE
OGÓLNA OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO
Na podstawie dokonanej analizy stanu technicznego konstrukcji budynku i jego elementów
wykończeniowych, opartej o wizje lokalne, odkrywki, badania makroskopowe materiałów, ustala się
następujące wnioski:

• stan techniczny przedmiotowej części budynku, a w szczególności takie elementy jak: dach,
elementy konstrukcji, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i orynnowania – określa się
jako dobry;

• nie stwierdzono zniszczenia oraz przecieków pokrycia dachowego;
• stan fundamentów jest zadowalający. Nie stwierdzono zarysowań świadczących

o przeciążeniu fundamentów;
• stolarka okienna i drzwiowa – jest w stanie dobrym nie projektuje się jej wymiany;
• budynek spełnia warunki techniczne pod kątem izolacyjności termicznej.



WNIOSKI
Projektowana inwestycja polegająca na budowie windy zewnętrznej jest możliwa we wskazanym
miejscu po spełnieniu niniejszych warunków:
- obiekt windy musi stanowić odrębną strefę pożarową, oddzieloną od istniejącego budynku
drzwiami p.poż EI60. Do budowy szybu należy zastosować materiały niepalne klasy NRO.
- obiekt windy musi posiadać drzwi zewnętrzne.
- do budowy windy zastosować szyb windowy z nadszybiem umożliwiającym jego wbudowanie
pod istniejącym okapem dachu, tj. 2,5m, bez naruszania przebudowy połaci dachowych, rynien
dachowych, co mogłoby spowodować ewentualne rozszczelnienia dachu istniejącego budynku
oraz zalewanie szybu windowego.
- demontaż istniejących otworów okiennych w istniejącej klatce schodowej.
- wykonanie rozbiórki części ścian na poziomach przystanków windy oraz uzupełnienia
wykonanych otworów wejściowych do windy z ich wykończeniem.

3.  OPIS  TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ WINDY

W ramach planowanej inwestycji planuje się budowę windy zewnętrznej przy istniejącym budynku
internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach.
Obiekt windy będzie stanowił udogodnienie dla osób niepełnosprawnych korzystających z budynku.
Projektowany dźwig elektryczny bezreduktorowy windy zamontowany będzie w żelbetowym szybie
windowym.

4. PROGRAM  UŻYTKOWY
4.1. Założenia ogólne

Projektowana winda stanowi uzupełnienie – udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
użytkujących przedmiotowy budynek internatu.

4.2. Opis projektowanego układu funkcjonalnego.

Projektowana winda będzie obsługiwała trzy poziomy obiektu: parter, I piętro, II piętro. Projektuje się
również wejście zewnętrzne do windy. Przed wejściem z zewnątrz do windy projektuje się lekkie
zadaszenie z płyt poliwęglanowych zabezpieczających przed działaniem deszczu i śniegu. Dojście
do windy projektuje się o szer. min. 1.5m z kostki betonowej z obowiązkiem wykonania drzwi
zewnętrznych zabezpieczających przed wychładzaniem szybu windowego. W utwardzeniu przed
windą należy wykonać odwodnienie liniowe zabezpieczające przed dostawaniem się wody
opadowej i roztopowej do części podszybia dźwigu. Ukształtowanie utwardzenia przed windą należy
wykonać tak, aby zabezpieczyć przed zalewaniem szybu windowego.

4.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Po wybudowaniu windy budynek internatu będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych (również dla
poruszających się na wózkach inwalidzkich). Wejście główne do windy znajduje się na poziomie
posadzki parteru.

5.  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
powierzchnia  zabudowy windy              5,18m2

powierzchnia użytkowa kabiny 1,50m2

kubatura szybu 49,60m3

6.  DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

6.1. WYBURZENIA

W związku z lokalizacją windy przy klatce schodowej, niezbędny jest  demontaż okien na każdej
kondygnacji budynku, rozbiórka fragmentów ścian w celu wykonania dojścia do windy oraz uzupełnienie
fragmentów bocznych przy otworze wejściowym.
Wszelkie rozbiórki ścian i konstrukcji dachu należy wykonywać ze szczególną ostrożnością
i odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnionej.



Wszystkie wyburzenia pokazane zostały w sposób graficzny na rysunkach projektu wykonawczego.

6.2. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH
6.2.1. Posadowienie szybu windowego

Pod projektowanym szybem zaprojektowano żelbetową płytę fundamentową gr. 30cm.
Płyta   fundamentowa gr. 30cm   pod   szyb   windowy,   wylewana na budowie z betonu C25/30.
Zbrojenie główne siatką górą i dołem z prętów #12 co15cm /RB500W/ w obu kierunkach.
Z płyty wypuścić pręty do zbrojenia ścian szybu. Pod płytą wykonać warstwę chudego betonu gr.
10cm. Podkład pod płytą oddzielić warstwą folii budowlanej 2x lub papy termozgrzewalnej.
Element wykonać wg rys. szczegółowego projektu wykonawczego.
Podczas prowadzenie prac fundamentowych i gruntowych należy unikać naruszenia naturalnej
struktury gruntu przeznaczonego pod posadowienie płyty. W przypadku natrafienia na grunty
niebudowlane należy je wybrać do poziomu występowania gruntów nośnych i wymienić do
głębokości posadowienia przedmiotowego obiektu.
Przed zasypaniem zabezpieczyć zewnętrzną cześć płyty przed szkodliwym wpływem wód
gruntowych poprzez pomalowanie dwukrotne DYSPERBITEM.
Wymiary i usytuowanie płyty wg rysunku konstrukcyjnego.
W płycie fundamentowej należy wykonać odwodnienie szybu windowego (podszybia). Odwodnienie
wykonać z rur PVC fi110 z wyprowadzeniem pod płytą poza obrys min. 1m.  Wierzch płyty
fundamentowej w części podszybia profilować ze spadkami 1% w kierunku odpływu. Spadek rur
odwadniających w kierunku zewnętrznym min. 2%.

6.2.2. Ściany szybu windowego

Szyb windowy projektuje się jako żelbetowy, monolityczny, wylewany z betonu C25/30 o grubości
20cm, ściana przy istniejącym budynku 15cm. Zbrojenie ze stali RB500W. Zbrojone główne pionowe
dwurzędowe po obu stronach ściany z prętów #10 co 15cm. Zbrojenie poprzeczne dwurzędowe #10
co 15cm. W poziomie przystanków,   w   ścianach   szybu należy wykonać wieńce   obwodowe
W1.  Zbrojenie rozmieścić wg rys. szczegółowych projektu wykonawczego.

Wieniec obwodowy w ścianach szybu o przekroju 20x20cm oraz 15x50. Zbrojenie główne podłużne
4#12 /RB500W/. Pręty łączyć na zakład min. 60cm. Strzemiona Ø6 co25 cm /St3SX/. Beton C25/30.

Na wysokości płyty nadszybia projektuje się wieniec obwodowy W2. Wieniec obwodowy W2
o przekroju 20x20 oraz 15x20cm. Zbrojenie główne podłużne 4#12 /RB500W/. Pręty łączyć na
zakład min. 60cm. Strzemiona Ø6 co 25 cm/St3SX/. Beton C25/30. Pomiędzy ścianą szybu
windowego wykonać dylatację gr. min. 1cm ze styropianu lub korka budowlanego.

6.2.3. Płyta stropowa szybu windowego

Płyta   stropowa szybu windowego (nadszybia) została zaprojektowana jako zbrojona krzyżowo
o   gr. 20cm,   wylewana   z   betonu   C25/30. Zbrojenie główne dołem i górą #12 co 15cm
/RB500W/, dwukierunkowo dołem i górą /RB500W/. W płycie stropowej należy wykonać otwór
wentylacyjny fi15cm oraz punkty montażowe z fi20 (pręty gładkie), zgodnie z zaleceniami
producenta dźwigu w celu montażu układu wciągarkowego kabiny.



6.2.4. URZĄDZENIE DŹWIGOWE

Parametry techniczne dźwigu
Projektuje się dźwig osobowy  Schindler 3300

Typ urządzenia: Schindler 3300
Parametry: 625 kg, 1.0 m/s, 3/2

Dane Podstawowe
Udźwig nominalny: 625 kg
Liczba pasażerów: 8
Wysokość podnoszenia: 5.7 m
Prędkość nominalna: 1.0 m/s
Typ sterowania: 1KS (sterowanie zbiorcze góra-dół)
Liczba przystanków: 3
Liczba wejść do kabiny: 2, kabina z przelotem na wprost
Liczba dojść: 4
Typ napędu: bezprzekładniowy, regulowany częstotliwościowo
Falownik bez odzysku energii
Liczba startów na godzinę: 180
Maszynownia: bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie
Moc silnika: 4.6 kW
Zasilanie główne dźwigu: 400 V, 50 Hz
Zasilanie oświetlenia: 230 V, 50 Hz
Moc grzejnika elektrycznego szybu – 500w.

Szyb
Typ szybu: betonowy
Szerokość szybu: 1600 mm
Głębokość szybu: 1950 mm
Głębokość podszybia: 1100 mm
Wysokość nadszybia: 2500 mm

Kabina
Wymiary Kabiny
Szerokość: 1100 mm
Głębokość: 1400 mm
Wysokość: 2000 mm
Wymiary drzwi:
Szerokość 900 mm
Wysokość 2000 mm

Drzwi szybowe
Wymiary drzwi:
Szerokość 900 mm
Wysokość 2000 mm
Typ drzwi: teleskopowe dwupanelowe, lewe
Typ drzwi szybowych: ościeżnica standardowej szerokości
Wykończenie drzwi szybowych: stal nierdzewna szczotkowana
Wytrzymałość ogniowa drzwi szybowych:
Odporność ogniowa EN81-58 /EI60
Liczba drzwi z certyfikatem: 4

Wystrój kabiny
Typ kabiny: Esplanade
Drzwi kabinowe i front kabiny: stal nierdzewna szczotkowana
Typ frontu: Stonehenge
Zabezpieczenie drzwi kabinowych: kurtyna świetlna na pełną wysokość drzwi
Ściany boczne kabiny: lewa ściana – stal nierdzewna Lucerne Brushed
Prawa ściana – stal nierdzewna Lucerne Brushed



Podłoga: czarny sztuczny granit
Grubość podłogi: 14 mm
Cokoły: proste, anodyzowane aluminium, szare
Sufit: stal nierdzewna.
Oświetlenie: LED typu: Line.
Panel operacyjny: stal nierdzewna, niepełna wysokość, naścienny, przyciski mechaniczne,
oznaczenie Braille’a, kluczyk rezerwacji kabiny
Lustro: na ścianie bocznej (naprzeciwko panelu operacyjnego) na wysokości połowy ściany
(szerokość 900 mm).
Liczba luster: 1 szt.
Poręcz: stal nierdzewna szczotkowana, prosta, na ścianie bocznej naprzeciwko panelu
operacyjnego,
Liczba poręczy: 1.szt

Kasety i wyświetlacze
Wykończenie i typ wyświetlaczy: piętrowskazywacz na wszystkich przystankach, strzałki dalszego
kierunku jazdy kabiny, gong,
Wykończenie i typ kaset: stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,
Położenie kaset wezwań: w ościeżnicy
Położenie wyświetlacza: w ościeżnicy

Sterowanie
Opcje sterowania:
- automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia
- automatyczny powrót na przystanek podstawowy
- sterowanie pożarowe
- selektywne otwieranie drzwi kabinowych
Typ sterowania pożarowego: sterowanie pożarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i
pozostanie na nim z otwartymi drzwiami, z wykorzystaniem zasilania podstawowego)
Opcje komunikacji: telealarm
Informacja głosowa w kabinie: moduł GSM

Uwagi
W progu drzwi zewnętrznych należy zamontować system podgrzewania zapobiegający zamarzaniu
drzwi w okresach zimowych.

Komunikacja między kabiną a centrum serwisowym zgodnie z normą EN 81-28.
W przypadku, gdy pod trasą jazdy kabiny, przeciwwagi lub masy równoważącej są dostępne
przestrzenie, to przeciwwaga powinna być wyposażona w chwytacze.

6.2.5. Izolacja pianowa ściany fundamentowej

Projektuje się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznej poprzez malowanie 2x masą
bitumiczną (dysperbit) na gł. min. 50cm poniżej poziomu terenu. Od strony wewnętrznej również
projektuje się wykonanie powłoki bitumicznej jw. na wys. 50cm od poziomu „0”.

6.3. IZOLACJE TERMICZNE I PRZECIWDŹWIĘKOWE

Projektuje się izolację poziomą przeciwwilgociową płyty fundamentowej z foli budowlanej układanej
podwójnie. Płyta fundamentowa oraz ściany szybu zaprojektowane zostały jako szczelne z betonu
C25/30 W8. Dodatkowo projektuje się ściany części poniżej gruntu izolować masami bitumicznymi
powłokowymi 2x np. Dysperbit.
Izolację termiczną części fundamentowej projektuje się ze styropianu typu hydro o gr. 10cm.
Styropian należy zabezpieczyć warstwą osłonowo-zbrojącą klejem z siatką oraz pomalować izolacją
bitumiczną 2x np. Dysperbit oraz ułożyć folię kubełkową.
Ściany szybu windowego powyżej gruntu należy wykonać z wełny mineralnej fasadowej o gr. 15cm.
Dach szybu windowego projektuje się docieplić wełną mineralną twardo - prasowaną gr. 15cm
(dopasowaną ze spadkiem min. 3%).. Pod warstwę izolacji termicznej płyty stropowej należy
wykonać warstwę papy podkładowej termozgrzewalnej.
Pokrycie dachu szybu windowego projektuje się z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej NRO



(papa podkładowa kołkowana do płyty stropowej oraz papy wierzchniego krycia gr. min. 4,5mm).

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I WYPOSAŻENIE OBIEKTU

6.4. ELEWACJE

Wykończenie ścian zewnętrznych – tynk cienkowarstwowy silikonowy lub inny w uzgodnieniu
z inwestorem.

6.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE, WYKOŃCZENIE OKAPU

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - w kolorze zharmonizowanym z wykończeniem ścian
(dopasować do obróbek budynku istniejącego).

6.7. ORYNNOWANIE

Rynny i rury spustowe – PVC, kolor w nawiązaniu do części istniejącej.

6.8. WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH SZYBU

Przewiduje się wykonanie malowania szybu windowego w kolorze białym (wymóg producenta
windy).

6.9. STOLARKA DRZWIOWA
Projektuje się drzwi zewnętrzne wejściowe PVC pełne, których zadaniem będzie ochrona przed
wychładzaniem szybu windowego. Projektowane drzwi muszą spełniać warunek izolacyjności
Umax = 1.5 W/m2.K. Projektowane drzwi należy montować w odległości max 15cm od krawędzi drzwi
do kabiny dźwigu (odległość skrzydła zewnętrznego odsunięta od powierzchni skrzydła kabiny max
15cm).

7. WPŁYW  NA  ŚRODOWISKO  NATURALNE
Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na istniejące środowisko naturalne.
Odpady socjalno-bytowe będą gromadzone w zamkniętym pojemniku ustawionym na terenie
ośrodka.
Wody opadowe z dachu odprowadzane będą na nieutwardzony teren własnej nieruchomości.
Budynek nie będzie oddziaływał negatywnie na istniejące środowisko naturalne.

8. OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

8.1. Dane ogólne.
Przedmiotowa winda stanowi odrębną strefę pożarową w stosunku do budynku internatu.
Powierzchnia  zabudowy 5,18m2 (z dociepleniem)
Liczba poziomów windy - 3
Maksymalna wysokość szybu od poziomu wejścia – ok. 8,80– budynek niski (N).
Ze względu na wydzielenie windy ze strefy obiektu istniejącego, nie rozpatruje się części istniejącej
pod kątem przepisów ochrony pożarowej  konstrukcyjno-ewakuacyjnej.  Dostosowanie do warunków
p.poż części istniejącej realizowane będzie na podstawie §2 WT według odrębnej ekspertyzy objętej
II etapem Inwestycji.

8.2. Kategoria zagrożenia ludzi;

Całość zakwalifikowana do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL II. Nie występują pomieszczenia,
w których jednocześnie może przebywać więcej niż 50 osób.

8.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;
Dla stref pożarowych ZL II nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego.

8.4 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
W obiekcie nie występują pomieszczenia zakwalifikowane do pomieszczeń zagrożonych wybuchem.



8.5. Podział na strefy pożarowe;
Winda jest wydzielona ścianami REI 120 z drzwiami EI60.

8.6. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej

Strefa pożarowa - ZL II, budynek niski (N), powierzchnia wewnętrzna 1,5m2.
Klasa odporności pożarowej – C
Elementy budynku nie rozprzestrzeniające ognia NRO.
Drzwi oddzielające kabinę dźwigu od budynku internatu EI60.

Dachy objęte opracowaniem zaprojektowano z dociepleniem wełną mineralną gr.15cm Wszystkie
elementy powinny posiadać kwalifikację w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia określoną jako
„nierozprzestrzeniające ognia” NRO, co dotyczy również zastosowanych systemów dachowych.

8.7. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Warunki ewakuacji budynku:
1) Ewakuację z budynku istniejącego zapewniają wyjścia: prowadzące bezpośrednio

z pomieszczeń parteru na zewnątrz budynku o szerokości w świetle  2,10
i 0,9m z kierunkiem otwierania się na zewnątrz – nie analizuje się zgodności istniejącego bu-
dynku pod katem przepisów ochrony p.poż.

8.8. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpie-
czeństwu pożarowemu oraz o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytko-
wych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

Stałe urządzenia gaśnicze wodne – wymagane hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym.
System sygnalizacji pożaru - system nie jest wymagany.
Dźwiękowy system ostrzegawczy – system nie jest wymagany.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – system nie jest wymagany.
System oddymiania grawitacyjnego – system wymagany dla klatek schodowych.

System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
• wymagany

Informacje o wyposażeniu w gaśnice
• obiekt wyposażono w gaśnice proszkowe w ilości 2kg środka na 100m2.

8.9. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych.

8.9.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
• nie dotyczy

8.9.2. Drogi pożarowe

Droga pożarowa do budynku jest wymagana. Dostęp dla służb ratunkowych możliwy jest z ulicy
Budowlanych poprzez istniejący zjazd.

9.  OCHRONA ZABYTKÓW
Teren inwestycji oraz sam obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

10. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Projektowana winda zasilana będzie w energię z istniejącej instalacji elektrycznej budynku internatu.
Zasilanie dotyczy dźwigu elektrycznego oraz oświetlenia, podgrzewanego progu i grzejnika
elektrycznego szybu.


